Prowadzi¢ z poziomu pomieszczenia RG

YStYekw12x1 - przewdd sterowniczy rozdzielnicy TA-1
YStYekw12x1 - przewdd sterowniczy rozdzielnicy TA-2
YStYekw12x1 - przewdd sterowniczy rozdzielnicy TA-3
YStYekw12x1 - przewdd sterowniczy rozdzielnicy TA-4
YStYekw12x1 - przewdd sterowniczy rozdzi
YStYekw12x1 - przewdd sterowniczy rozdzielnicy TA-6
YStYekw12x1 - przewdd sterowniczy rozdzielnicy TA-7
YStYekw12x1 - przewdd sterowniczy rozdzielnicy TG-V
Li2YCY(TP)2x2x0,22 - przewéd sterowniczy "komunikacyjny"

HDGs2x1,5PH90 - przycisk PPO
HDGs2x1,5PH90 - przycisk PPO
HDGs2x1,5PH90 - przycisk PPO
HDGs2x1,5PH90 - przycisk PPO

Przyciski GWP umiesci¢ na stupie
przy wejsciu do pomieszczenia.
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OBJASNIENIA:

Przycisk PPOZ - styki NC+NO.
Montaz natynkowy, prod. dowolny

Przyciski oznaczone "PPO" - opisat jako:
"PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU"

Przyciski oznaczone "PPV" - opisac jako:
"PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU - OBSZAR GA"

Przyciski oznaczone "PPU" - opisa¢ jako:

"WYLACZNIK UPS"

UWAGI:

1. Nieniejszy plan instalacji rozpatrywa¢ tacznie z rysunkiem E-W-03.
2. Wszystkie linie sterownicze uklada¢ na trasach kablowych wg rys. E-W 23.
Przewody sterujace do przyciskéw PPOZ ukladac na korytkach kablowych

wykonanych w klasie odporno$ci ogniowej E-90.
. Na odcinkach przebiegajacych poza trasami pokazanymi na rysunku

w

przewody uktada¢ w ostonie rur elastycznych typu peszel (linie sterownicze)
lub natynkowo mocujac do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw
wykonanych w klasie odporno$ci ogniowej E-90 (dotyczy przewodéw do
przyciskow PPOZ.). Niedopuszczalne jest ukiadanie przewodéw

wykonanych w klasie PH90 w ostonie rur pcv.
Przewody uktada¢ wg zalecert wykonawczych podawanych przez producentow.

>

W szczegdlnosci zachowujac wiasciwe promienie giecia oraz uktadanie przy
odpowiedniej temperaturze otoczenia.

o

. Sposob prowadzenia instalacji musi zapewnia¢ bezpieczna i trwala eksploatacje

oraz uniemozliwia¢ uszkodzenia mechaniczne powtok izolacyjnych.
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. Przycisko PPOZ montowaé na wysokosci ok. 1,3m od poziomu posadzki.
. Zaleca si¢ montaz oznacznikéw na przewodach sterowniczych zawierajacych

informacje o typie przewodu, faczonych rozdielnicach i systemie sterowania.
Oznaczniki uktada¢ w odlegtoéciach okreslonych przedmiotowa norma.

PRZYKLAD OZNACZANIA LINI STEROWNICZYCH:

- YStYekw12x1/RG - TA-1/SO  dla przewoddw w systemie odciazania
- Li2YCY(TP)2x2x0,22/TA-1 - TA-2/KOM dla przewodow komunikacyjnych

Li2YCY(TP)2x2x0,22

SYSTEM TN-S
SAMOCZYNNE WYLACZENIE

INWESTOR:

Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

osiekt  TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO

PROJEKT: ATl ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCIJE sp. z o.o.

02-785 Warszawa, ul. Nutki 3, tel /fax: (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl

AUTORZY: inz. Andrzej Kowalczyk D/MAZ/4108/04
inz. :Stanistaw Cywinski 5+-399/82
OPRACOWAL:| mgr inz. Piotr Paszkowski
mgr inz. Piotr Morawski
BUDYNEK:
TERMINAL GA
RYSUNEK:

Plan instalacji wlz - rzut parteru
- linie sterownicze
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