P=472,2kW
RG

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA PODSTAWOWEGO

RUW RM1.1 TWC RM1.2 RM7 RM4 RM23 RCH1 <<<—AOZ>0 W m<m._.m_<__m ._-Zum

P=7,0kW P=9,0kW P=5,0kW P=9,0kW P=12,0kW P=6,0kW P=11,5kW P=105,0kW
YDY205x6
HO7RN-F5G6
HO7RN-F5G6
HO7RN-F5G6
HO7RN-F5G10
HO7RN-F5G4
HO7RN-FSG10 Wykaz rozdzielnic z objasnieniem funkciji:
5xHO7RN-F1x150 DACH
RG - rozdzielnica gtdwna obiektu
T-SG-1 T-SG-2 T-SG-3 T-SG-4 T-SG-5
P=6,4/3,3kW P=7,6/3,3kW P=5,3/3,3kW P=3,6kW P=3,7/5,4kW RUW - rozdzielnica zasilania urzgdzen wentylacyjnych
WLZ-SG1/2/5-YDY205x10 H T-SG-1+T-SG-5 - rozdzielnice dla pomieszczen zajmowanych
Wz 5634 DY 205%10 - przez STRAZ GRANICZNA
T.UC1 T.UC2 T.UC-3 T.UC-4 T.UC-5 T.UC6 T.UC-7 T.UCS T.UC-9 T-UC-1+T-UC-9 - rozdzielnice dla pomieszczenh zajmowanych
P=54/33kW  P=61/3,3kKW  P=7,5/53kW  P=38/3,3kW  P=53/33kW  P=54/33kW  P=54kW P=57/33kW  P=39kW przez URZAD CELNY
_” T-PL-1+T-PL-15 - rozdzielnice dla pomieszczeh zajmowanych
_ przez PORT LOTNICZY
WLZ-UC1/2/4-YDY205x10 TA-1+TA-7 - rozdzielnice obszarowe dla odbioréw
WLZ-UC3/8/9-YDY205x10 F administracyjnych PORTU LOTNICZEGO
WLZ-UC5/6/7-YLY205x16 F F T-KO-1+T-KO-12 - rozdzielnice dla pomieszczeh przeznaczonych
dla najemcow komercyjnych
T-PL-1 T-PL-2 T-PL-3 T-PL-4 T-PL-5 T-PL-6 T-PL-7 T-PL-9 T-PL-10 T-PL-11 T-PL-12 T-PL-13 T-PL-14 T-PL-15
P=6,4kW P=5,4/3,3kW  P=5,4/3,3kW P=7,0kW P=7,0kW P=7,0kW P=7,0kW P=14,3/9,8kW  P=7,3/3,3kW P=5,7kwW P=5,5kW P=7,1kW P=5,3kwW P=5,5/3,3kW - o
ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ TG-V - _.ONQ.N_ﬂ_D_Om. n.VUmNm“.OS\m.. ﬂ_m OQU_O—..O<<
administracyjnych czesci obstugi i wypoczynku
WLZ-PL1/2-YDY205x10 H 4 pilotow - parter.
WLZ-PL3/4/14/15-YLYZ05x16
WLZ-PL5/9-YLYZ05x16 r TP-V - rozdzielnica obszarowa dla odbioréw
WLZ-PL6/7/10-YLYZ05x16 - - administracyjnych czesci obstugi i wypoczynku
WLZ-PL11/12/13-YLYZ05x16 pilotow - pietro
TA-1 TA-2 TA-3 TA-4 TA5 TA-6 TA-7 G-V TP-V RT-P RT-O
P=12,4kW P=33,0kW P=14,5kW P=12,5kW P=10,5kW P=16,0kW P=17,0kW P=46,5kW ) P=25,5kW P=10,0kW P=20,0kW
| | YDYZ05x10 | | Rozdzielnice T-SG-xx, T-UC-xx, T-PL-xx wykonane jako dwusekcyjne
realizujg zasilanie odbioréw administracyjnych i gwarantowanych
YDYz05x6 2xHDGs2x1,5/PH90
YLYZ05x16
YDY205x10
YDYz05x16 PPV Wykaz rozdzielnic z objasnieniem funkcji - rozwiazania
YDYZ05x6 fabryczne zasilanych i sterowanych systemow:
Cvosars
<x<wwmwmo RMI.1
YDYZ205%6 RM1.2 - . .
YDYZo5x10 RM23 Szafy zasilajgco sterujgce central wentylacyjnych
RM4
T-KO-1 T-KO-2 T-KO-3 T-KO-4 T-KO-5 T-KO-6 T-KO-7 T-KO-8 T-KO-9 T-KO-10 T-KO-11 T-KO-12 RM7
P=15,0kW P=4,5kW P=7,5kW P=7,5kW P=6,0kW P=6,0kW P=6,0kW P=9,0kW P=9,0kW P=7,5kW P=20,0kW P=27,0kW
RCH1 Szafa zasilajgco sterujgca agregatu chtodniczego
YDYZ05x10
YDYZ05x4 TWC Szafa zasilajgco sterujgca wezta cieplnego
YDY205x10
YDYZ05x10
YDYZ05x10
YDY205x10
YDYZ05x10
YLYZ05x16
YLYZ05x16
YLYZ05x16
YLYZ05x16
YKY205x35
HDGs2x1,5/PH90 @ PWP (Przycisk PWP montowa¢ w pomieszczeniu RG) INWESTOR: TO—\._. —O.-.SmﬂN% OQ%—JNQI_AOMQ —AOio mU- Z O.0.
L . - Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
PPO _w_ PPO _w_ PPO W_ PPO PPO - przyciski PPOZ realizujace funkcje wylgczenia zasilania
4xHDGS2 SIPHIO i cabym obiekeie osiekt:  TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
PPV - przyciski realizujgce funkcje wytgczenia zasilania wytgcznie TO W._.C _uo._.Z_nNmOO OU<Z_>| _Aom>_AO/\<O

Szczegbtowe usytuowanie przyciskow

w czesci obstugi i wypoczynku pilotéw
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