C

Us=230V

N

Al

K205~ _|

A2

x2(O1

T2-x port komuniklacji z PC

230V/AC 50Hz

PE

przycisk inst.
obw. Sa7.2/3/4

magistrala komunikacyjna

- prowadzi¢ z TA-3

Li2YCY(TP)2x2x0,22

magistrala komunikacyjna
- prowadzi¢ do TG-V

SYSTEM TN-S
Samoczynne wyt gczenie

U-07. - uniwerslany modut sterujgcy lub
sterownik swobodnie programowalny
. 1 - modut wejs¢
. 2 - modut wyjsé
. 3 - modut zasilacza i komunikacji

komunikacja typu: MODBUS

minimalna llo$¢ wejs¢ - 12

minimalna ilo$¢ wyjs¢ - 10

Zaleca sie zastosowanie urzgdzen z rezerwowg iloscig
wejsc i wyj$¢ - wg szczegbtowych ustalen z Inwestorem

Praca modutu/sterownika w trybie "MASTER"

Montaz sterownika (modutu) na szynie TH35 lub na drzwiach
rozdzielnicy. Konieczne wyposazenie w panel sterujacy z
wyswietlaczem, jako wypoosazenie opcjonalne zastosowacé
potaczenie z komputerem oraz wykonanie oprogramowania
wizualizacyjnego.

CPU

OPCJA

m

L

Rewizja| W.01

Nr rysunku

E-R-09 ark.7

ATI - Architektura Technika Inwestycje .

Warszawa ul. Nutki 3

(022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl

Obiekt

Terminal Pasezerski General Aviation
Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

Stadium

Projekt Wykonawczy

Branza

ELEKTRYCZNA

Nr uprawnien

Data

Podpis

Inwestor|

Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z 0.0.
Gdynia Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Tytut rysunku

Schemat ideowy rozdzielnicy
TA-7

Projektant

inz. Andrzej Kowalczyk

DIMAZ/4108/04

15.06.2011

Projektant

inz. Stanistaw Cywinski
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