Punkty wyprowadzenia z kanatu kablowego przewodu T-56-1 Zr
zasilajacego rozdzielnice T-SG-5. Prowadzi¢ w ostonie
rury instalacyjnej RVS.
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SYSTEM TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

OBJASNIENIA:

Puszka rozgatezna dla linii wiz. Wykona¢ w postaci obudowy z
B tworzywa PCV lub ABS, wyposazy¢ w listwe rozgatezna dla
przewoddw o przekroju podanym na rysunku.

UWAGI:

1. Niniejszy plan instalacji rozpatrywac facznie z rysunkiem E-W-02.

2. Wszystkie linie wiz uktada¢ na trasach kablowych wg rys. E-W-23.

3. Na odcinkach przebiegajacych poza trasami pokazanymi na rysunku

kable i przewody uktadaé w ostonie rur elastycznych typu peszel lub

rur typu AROT, w zaleznosci od typu prowadzonej linii zasilajacej.

Ostony w postaci rur mozna zastapi¢ dodatkowym odcinkiem koryt

kablowych K50 lub K100 nie ujetym na rys. E-W-23.

Kable i przewody uktada¢ wg zalecen wykonawczych podawanych

przez producentéw. W szczegélno$ci zachowujac wiasciwe promienie

giecia oraz uktadanie przy odpowiedniej temperaturze otoczenia.

5. Sposob prowadzenia instalacji musi zapewniac bezpieczna, i trwalg,
eksploatacje oraz uniemozliwia¢ uszkodzenia mechaniczne powlok
izolacyjnych.

6. Puszki rozgatezne dla linii wiz montowa¢ do boku drabinek kablowych
lub do $cian w poblizu rozdielnic. Miejsce montazu wybra¢ jako
najbardziej optymalne dla rzeczywistych warunkéw montazu na etapie
prac instalacyjnych.

7. Zaleca sie montaz oznacznikow na kablach i przewodach bedacych

iami wiz zawierajacych informacie o typie kabla, Zrodle zasilania

oraz zasilanym odbiorze. oznaczniki uktada¢ w odleglosciach okreslonych

przedmiotowa norma,

>
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