L1, L2, L3/ In=40A

-F307
B16A X

™M N(FR4)
o

REZERWA

o
F |7

Uwagi:
Zasilanie rozdzielaczy systemu monitoringu opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych wykona¢ przewodami typu YDYZ03x1,5.
Przewody zasilajgce zakonczyé gniazdem wtyczkowym lub
przytaczy¢ do listwy zaciskowej rozdzielacza.

Powyzszg uwage rozpatrywac tgcznie z uwaga zawartg na
rysunku E-W-10

W przypadku trudno$ci z dostepnoscig stycznikéw ze stykami
gtéwnymi typu NC zastosowac stycznik tradycyjny i odwrécic
faze stykéw sterujgcych w systemie odcigzania - wg schematu
rozdzielnicy gtéwnej rys. E-R-01
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E-R-05 ark.4

ATI - Architektura Technika Inwestycje . | Obiekt

Terminal Pasezerski General Aviation Stadium
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Podpis

Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

Warszawa ul. Nutki 3
(022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl  |Inwestor|

Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z 0.0. Tytut rysunku
Gdynia Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Schemat ideowy rozdzielnicy
TA-3
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