PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - RZUT POMIESZCZENIA RG

Prowadzi¢ na poziom dachu kontenera
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE

UWAGI:

1. Instalacje w pomieszczeniu RG wykponaé
natynkowo w ostonie rur RVS.

2. Przepusty przez Sciany i dach kontenera
wykonac wg zalecen podanych w czesci
opisowej opracowania.
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07RN-F3G4 - zasilanie urzadzenia AC2
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HO7RN-F7G1,5 - zasilanie wentylatora WWc3

TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
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PROJEKT:

HO7RN-F3G1,5 - zasilanie wentylatora WZ2

HO7RN-F7G1,5 - zasilanie wentylator
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HO7RN-F3G1,5 - zasilanie wentylatora WZ1
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AUTORZY:

inz. Andrzej Kowalczyk D/MAZ/4108/04

inz. Stanistaw Cywiriski §1-399/82

OPRACOWAL:| mgr inz. Piotr Paszkowski

mgr inz. Piotr Morawski

BUDYNEK:

TERMINAL GA

RYSUNEK:

Plan instalacji zas. urzqdzen imsq_o_ni:mnr
- rzut pomieszczenia RG

FAZA: pROJ. WYKONAWCZY| PATA4 15 06 2011 |  1:50

BRANZA:

ELEKTRYCZNA | W.O1 E-W-26

REWIZJA RYSUNEK




