Legenda stosowanych symboli: Objasnienia: Legenda opraw oswietleniowych:
|_m - gniazdo 230V 2x - ON.:mONm:_m przy gniezdzie oznacza =o.wd o @ - oprawa o$wietleniowa typu downlight
|_n__ - gniazdo 230V P44 gniazdo 230V montowanych w ramce instalacyjnej np. DB LBN 2x26W TC_DE EVG
(Gal.1] - 0znaczenie umieszczone przy puszce rozgateznej prod. LUXPROM
|ﬁ3> - gniazdo 400V/16A oznacza przyporzadkowanie do podanego obwodu . ]
g elektrycznego [ y - oprawa os$wietleniowa systemu PSLO H Xx1/35W OP T5 EVG
|ﬁwm> - gniazdo 400V/32A ) ) o tworzenie linii $wietlnych konfiguracja wg projektu,
g Gkx.xx - oznaczenie obwodu gniazd dedykowanych (gwarantowanych) prod. LUXPROM
- wypust zasilajagcy i . . . .
gniazda 230V zamontowane w kasecie podtogowej caxx znaczenie obuady gniazd administracynyeh - oprawa oswietleniowa typu downlight
) ) ; ; .S 240 2x26W TC-DE EVG jad taz
kaseta podtogowa o wymiarach 600x600mm/12 modutow. Gkx.xx(cxx) - oznaczenie obwodu gniazd Qm&xoémé\os ﬁbmcﬁwﬂwﬂwm:oé\x:; orod _.CX_u_..NOm,\_Em_.m_m 0 montazu
szczegblowe rozwiazanie kasety podiogowej dostosowaé zasilania kamer CCTV z podaniem nr kamery ’ :
do warunkéw montazu Gkx.xx(m) - 0znaczenie obwodu gniazd dedykowanych =1 - oprawa oswietleniowa swietléwkowa

- punkt zmiany kierunku prowadzenia
przewodow - sprowadzenie w doét

- Punkt zmiany kierunku prowadzenia
przewodow - prowadzenie w gore

- fgcznik instalacyjny jednobiegunowy

- fgcznik instalacyjny dwubiegunowy

- tgcznik instalacyjny schodowy

- przycisk instalacyjny jednobiegunowy

Zestawienie ilosciowe osprzetu - wg obmiaru robot

zasilania monitoréw systemu informacyjnego
terminala

UWAGA:

E-07/08

np. PSLO 60 2x35W T5 TE PL
prod. LUXPROM

- oprawa os$wietleniowa Swiettowkowa
np. LWS 2x49W T5 EVG IP65+AL odbt.
prod. LUXPROM

- oprawa oswietleniowa typu uplight -
np. CRICKET 25 A/70W HIT_TS Inox IP 67
prod. LUXPROM

- oprawa ewakuacyjna 1x8W - numer podany w oprawie oznacza
numer piktogramu - wg wykazu w zatgczniku do opracowania.
czas pracy autonomicznej t=2h

- symbol umieszczony przy symbolu oprawy oswietleniowej
0znacza zastosowanie modutu awaryjnego o czasie pracy.
autonomicznej t=2h przystosowanego do pracy w systemie
centralnego monitoringu

Zestawienie ilosciowe opraw os$wietleniowych - wg obmiaru robot

INWESTOR:

Podane typy opraw - wg katalogu producenta uznanego jako
marka referencyjna. Podane typy majg okresla¢ standard
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