PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - TEREN ZEWNETRZNY (fragment)
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
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YKYz05x4
Niniejszy rysunek pokazuje wytacznie zasade wykonania potaczen

elektrycznych. Rzeczywisty przebieg instalacji w terenie zewnetrznym oraz
szczegbtowe usytuowanie stupéw oswietleniowych przyja¢ wg mapy

sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych. Wg opracowania branzy
architektonicznej.

Na zewnatrz obiektu przewdd do opraw|

Vv
—_ =
VO
ZaLvo
=
o

Projektowany otok o$wietlenia~zewnetrznego prowadzi¢ w o
wa rvs. E-W-05 ziemi w ostonié rury AROT typu DVK50 Odwodnienie liniowe
U Tl
< > B
o
> | T | T L O T | =
f | | [ | [ / | [ ] (@
| | I | > N | I ]
A — —
Punkt wyprowadzenia przewodu obwodu
Sa2.6(z) na zewnaftrz obiektu wykona¢
poprzez przepust kablowy. Zapewni¢ o . .
gazoszczelno$¢ i wodoszczelnose. Stup z oprawami o$wietleniowymi:
1. Stup h=7m (wzér wybra¢ wg wymagan inwestora lub architekta.
. . - 2. Fundament prefabrykowany - wg katalogu wproducenta stupa
Instal t ktu wyk
&M wmem.“\,\m.% alrz obiektu wykonac 3. Oprawa o$wietleniowa 150W - typ referencyjny: Lyra 11 150W ST-MT.
. 4. Tabliczka stupowa zawierajaca 2 zabezpieczenia 1=10A
Instalacje wewnatrz stupéw wykona¢ przewodami typu YKYZz03x1,5.
Przewody uktadac¢ w ostonie rur elastycznych typu "peszel"
WYKONANIE INSTALACJI UZIEMIENIA:
1. Przewod uziomowy prowadzi¢ rownolegle do kabla
zasilania stupdw o$wietleniowych.
2. Projektowany przewod uziomowy potaczy¢ z otokiem INWESTOR:
5 paomowym uidadanym g s, =105, _— Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.0.
.chmNu_mnua antykorozyjnie. , Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
4. Szczegoty wykonawcze dla projektowanych instalacji s
&l podano w cze$ci opisowej opracowania. OBIEKT: ._.m_~>>_Z>_. PASAZERSKI OmZm_N>r ><_>._._OZ
A PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO
PROJEKT:  AT| ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE sp. z 0.0,
02-785 Warszawa, ul. Nutki 3, tel /fax: (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl
H . ‘ . AUTORZY: inz. Andrzej Kowalczyk D/MAZ/4108/04
mu.x . | inz. Stanistaw Cywinski §1-399/82
] e O . OPRACOWAL:| mgr inz. Piotr Paszkowski
- I O . mgr inz. Piotr Morawski
RN BUDYNEK:
g TERMINAL GA
S ; RYSUNEK:
RRA Plan instalacji elektrycznych w terenie zewnetrznym
e - plan instalacji oswietlenia terenu
BRANZA: REWIZJA RYSUNEK
eLekTRyczNA (W01 E-W-09ark.2




