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NAWIEW 1200 /400

YTKSYekw 1x2x1,0 - przewdd komunikacyjny
do rozdzielacza L2-R2

Prowadzi¢ do poziomu parteru
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OBJASNIENIA:
[1T-R1 rozdzielacz

M puszka rozgatezna

Szczegotowe dobory urzgdzen podano
W czesci opisowej opracowania

Wszystkie projektowane przewody
typu YTKSYekw 1x2x1,0

UWAGI:

1. Instalacje linii magistralnych ukfada¢ podtynkowo w
ostonie rur typu RVS.

2. Usytuowanie rozdzielacza nalezy traktowac jako
orientacyjne. Dopuszczlan jest zmiana jego lokalizaciji

sli bedg wymagaly tego warunki montazu

i ozdzielacza wykonac z najblizszej

ozdzielnicy obszarowej. Ze wzgledu na prosty
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4. Niniejszy rysunek pokazuje wylgcznie oprawy objete
systemem monitoringu. Rysunek rozpatrywac tgcznie

z rys. E-W-08.
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AUTORZY: inz. Andrzej Kowalczyk D/MAZ/4108/04
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+1200  Plan instalacji monitoringu opraw awaryjnych

i ewakuacyjnych- rzut 1 pietra
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