SYSTEM TN-S
PORT LOTNICZY GA - MODUL K250-1.2 SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Uruchamianie obwodu S1(k) przyciskiem
umieszczonym w rozdzielnicy T-KO-04/T-KO-10.

YDYZz03x1,5
13 3 3 3 3
S1(k)  S1(k) S1(k) S1(k) S1(k)
. Drzwi wejsciowe wystepuijg tylko w module
'YDY203x1,5 7 rozdzielnica T-KO-04
S1(k) S1(k) S1(k) S1(k) S1(k) ‘
3 3 3 3 3

INWESTOR:
Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

osiek:  TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO

PROJEKT: AT ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCIJE sp. z o.o.

02-785 Warszawa, ul. Nutki 3, tel /fax: (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl

D/MAZ/4108/04

AUTORZY: inz. Andrzej Kowalczyk

inz. Stanistaw Cywinski §1-399/82

OPRACOWAL:| mgr inz. Piotr Paszkowski

mgr inz. Piotr Morawski

BUDYNEK: TERMINAL GA

RYSUNEK:
Plan instalacji elektrycznych modutu K250-1.2
- instalacja o$wietleniowa
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REWIZIA RYSUNEK

elektrycznAe | W.01| E-M-2 1 ark. 1

BRANZA:




