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1. WSTEP

1.1.  Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji teletechnicznych (systemow elektronicznych

zabezpieczen, sieci komputerowej) dla budynku Portu Lotniczego w Gdyni Kosakowo.

1.2.  Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany oparty jest o projekt architektoniczny i obejmuje swoim zakresem:

— Opis systemow;
— Schematy blokowe instalacii;
— Rozmieszczenia elementéw poszczegoinych systemow.

Przedmiotem opracowania jest projekt w zakresie:

— SAP (system alarmowania pozaru),

— DSO (dzwiekowy system ostrzegania)

- CCTV (monitoring wizyjny lub kamery przemystowe),
— SKD (system kontroli dostepu)

— SSWIN (system sygnalizacji wlamania i napadu)

— LAN (sie¢ komputerowa i telefoniczna)

— RTV (instalacja radiowo-telewizyjna)

1.3. Podstawa opracowania

— podktady architektoniczno — budowlane obiektu;

— projekty branzowe;

— wytyczne do planu ochrony przeciwpozarowej budynku;

— aktualne normy i przepisy;

— dane techniczne urzadzen sygnalizacyjnych i wykonawczych poszczegdlnych instalacii.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

— podktady architektoniczne obiektu,
— aktualne normy i przepisy,
— dane techniczne urzadzen sygnalizacyjnych i wykonawczych poszczegdlnych instalacii.
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1.5.

1.5.1.

Podstawowe przepisy prawne, normy i wytyczne

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 23 marca 2003r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 80) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Dz. U. nr 202
poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciw pozarowych budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 121 poz. 1138) z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami (nowelizacja
z dnia 13 marca 2009r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciw pozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci,

1.5.2. Normy

PKN-CEN/TS-54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej, Cze$¢ 14: Wytyczne planowania projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-E-08350-14:2002 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne w zakresie projektowania, wykonywania,
odbioru i konserwacji instalacji

Krajowa norma PN EN 54-16:2008. Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 16: Dzwigkowe systemy
ostrzegawcze - centrale

Krajowa norma PN EN 54-24:2008. Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 16: Dzwigkowe systemy
ostrzegawcze — gtosniki

Krajowa norma PN EN 60849: 2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

BN-76/8984-10. Zaktadowa sie¢ telekomunikacyjna. Ogdlne wymagania,

BN-76/8984-19. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania,

BN-76/9371-03. Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogoine wymagania i
badania,

Polska Norma PN-93/E08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania

Polska Norma PN-93/E08390/51 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogoélne wymagania
dotyczace systemow

Polska Norma PN-EN 50132-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

Polska Norma PN-EN 50132-4-1:2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 4-1: Monitory czaro-biate

Polska Norma PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Cze$¢ 5: Teletransmisja

Polska Norma PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania

1.5.3. Wytyczne

Ochrona przed przepieciami w systemach przesytu sygnatéw. Oprac. inz. A. Sowa,

Instrukcije eksploatacji urzadzen SSP opracowane przez producentéw,

Projektowanie instalacji dla Systeméw Automatycznej Sygnalizacji Pozarowej — inz. Ryszard STRZEMBSKI,
podrecznik projektanta Systeméw sygnalizacji pozarowej - SITP, ITB - Warszawa 2008

podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej, CNBOP na podst. VdS. Wwa 1994 r.,
dokumentacje techniczne urzadzen producentéw.
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2. OPIS OBIEKTU

21.  Opis techniczno-konstrukcyjny budynku

Budynek portu lotniczego potozony bedzie na czesci dawnego lotniska wojskowego. Budynek jest 1
kondygnacyjny z lokalng nadbudowkag mieszczacg pokoje dla pilotow.

2.2.  Analiza zagrozen

Rozpatrywany zbior zagrozen

Podczas tworzenia zatozen do projektu elektronicznych systeméw zabezpieczeniowych rozpatrzono
podstawowe typy zagrozen, a mianowicie:

ZAGROZENIE NAPADEM

wystepuje najczesciej w czasie pracy. Wystepuje najczesciej w tych miejscach, do ktérych istnieje
swobodny dostep. Pozostate miejsca sq duzo mniej narazone na tego typu zagrozenie niemniej catkowicie
ich wykluczy¢ nie mozna.

ZAGROZENIE WLAMANIEM
obejmuje zdarzenia mogace najczesciej wystapic po godzinach pracy. Nie mozna jednak wykluczy¢
wystepowania tych zagrozen w czasie pracy w rejonach mato uczeszczanych .

ZAGROZENIE KRADZIEZA Z WLAMANIEM
jest to grupa zagrozen zwigzanych z przestepstwami prowadzacymi do zaboru mienia w nastepstwie
usuniecia przeszkody materiatowej bedacej cze$cig konstrukcji lub zamkniecia.

WYMUSZENIA
gdzie réznego rodzaju elementy przestepcze mogq dokonywac nacisku (szantazu) na pracownikach celem
osiggniecia roznych débr.

ZAGROZENIE AKTAMI TERRORU
spektrum dziatan przestepczych bardzo olbrzymie i bardzo réznorodne, ktéremu towarzyszy przewaznie
uzycie broni palnej ,materiatéw wybuchowych, wziecie zaktadnikdw itp.

USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE MIENIA
rozumiane jako celowe dziatanie powodujgce okresowe lub trwate uszkodzenie urzadzen.
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Sposoby przeciwdziatania zagrozeniom

Elektroniczne systemy zabezpieczeniowe sg przeznaczone przede wszystkim do wykrywania i wstepnego
rozpoznawania zagrozenia, ewentualnie poczatkowej fazy ataku (zagrozenia). Sygnalizujg one naruszenie
chronionej strefy, otwarcie przegrody lub prébe jej forsowania (poczatek powstawania zagrozenia). Sygnat
taki nazywamy alarmem.

Zabezpieczenia elektroniczne sg oparte na wykorzystaniu zjawisk fizycznych lub zmian parametréw
fizycznych Srodowiska zwigzanych z obecnoscig lub przemieszczaniem sie intruza. Wymienione zjawiska
mogq by¢ spowodowane rowniez przez zdarzenie nie wynikajace z zagrozenia np. obecno$¢ zwierzecia,
przeciagi, drgania budynku wywofane przez S$rodki komunikacji lub roboty drogowe itd. Alarm
sygnalizowany w takiej sytuacji jest wiec alarmem fatszywym. Alarm fatszywy moze by¢ takze
spowodowany niesprawnoscig elementu wchodzacego w sktad systemu.

Analiza sygnatdw realizowana przez system zabezpieczen elektronicznych powinna nie tylko prowadzi¢ do
wykrycia i zlokalizowania zagrozenia ale ponadto umozliwi¢ jego rozpoznanie i co szczegoéinie istotne
wyeliminowa¢ mozliwos¢ fatszywego alarmu. Kilkakrotny fatszywy alarm podwaza wiarygodno$¢ systemu i
prowadzi zwykle do zlekcewazenia rzeczywistego niebezpieczenstwa, do czego nie mozna dopuscic.

Zabezpieczenia elektroniczne obejmujg  kilka wyroznionych systemow, dziatajacych we wzajemnym

powigzaniu. Przy obecnym stanie techniki systemy te mogg realizowac nizej wymienione funkcje:

— wykrywanie i sygnalizacja zdarzen, ktdre mogg by¢ zrddtem zagrozenia bezpieczenstwa (generowanie
alarmu),

— umozliwienie rozpoznania rodzaju zagrozenia i podjecia wiasciwej akcji przez personel do tego
powotany, wspomaganie decyzji i dziatan stuzb ochrony,

— samoczynne zdalne powiadamianie stuzb bezpieczenstwa monitoringu zewnetrznego oraz oséb
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pomieszczen.

— automatyczna kontrola sprawnos$ci elementow systemu

Przy tworzeniu systemu ochrony pomieszczen nalezy przestrzegac zasady:
chroni¢ wartosci nie narazajac ludzi na utrate zycia lub zdrowia.

Dotyczy to takze zycia i zdrowia napastnika lub wlamywacza i wynika nie tylko z pobudek humanitarnych,
ale takze z faktu, ze intruz w stanie stresu spowodowanego bezpos$rednim zagrozeniem moze podjgé
dziatania o nieobliczalnych konsekwencjach.

Projekt instalacji teletechnicznych spetnia wszystkie przepisy i normy obecnie obowigzujace. Ponadto
sprawdzono i skorygowano projekt zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Finanséw nr 24/FR/2011 z dn.
06.04.2011r dotyczacym standardéw budowlanych oraz trybu postepowania przy finansowaniu ze $rodkéw
budzetu panstwa w jednostkach resortu finansow.
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3. OPIS SYSTEMOW TELETECHNICZNYCH

3.1. SYSTEM WLAMANIA | NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTEPU
3.1.1. Opis ogodlny

System Wtamania i Napadu, oraz Kontroli Dostepu (SSWiN+SKD) zostat zaprojektowany jako system
zintegrowany. Pozwoli to na tatwiejszg kontrole nad catoScia, podziat obiektu chronionego na podsystemy,
oraz ptynne zarzadzanie danymi oséb uprawnionych do przebywania w danej strefie. Ponadto pozwala w
przysztosci na rozbudowe o potrzebny fragment.

3.1.2. Klasa systemu

W obiekcie przewiduje sie instalacje systemu sygnalizacji wlamania i napadu w klasie SA-3 wg. Polskie]
Normy ,Systemy Alarmowe” PN-93/E-08390/14. W tej klasie mogq pracowac urzadzenia o klasie min. C.
Instalacja SSWIN w obiekcie zaprojektowana zostata z wykorzystaniem elementéw posiadajacych
Swiadectwo Kwalifikacyjne klasy ,C”i ,S".

3.1.3. Opis techniczny - SSWiN

System SSWIN bedzie stanowit system w klasie SA-3 zintegrowany z SKD. Zaprojektowano czeSciowq
ochrone budynku systemem SSWIN (wszystkie pomieszczenia techniczne i  magazyny obiektu,
pomieszczenia sklepowe, oraz wszystkie drzwi wejsciowe: do budynku z zewnatrz, pomiedzy strefami, do
pomieszczen z ograniczonym dostepem) z wykorzystaniem czujek magnetycznych. W wybranych
pomieszczeniach (np. stanowiska odpraw, prze$wietlenia bagazu) do powiadamiania o napadzie stuzy¢
bedq takze przyciski napadowe (nozne lub reczne). Sygnalizacja o napadzie umieszczona zostanie w
pomieszczeniu kierownika odprawy paszportowej i/lub kierownika kontroli paszportowej. Sygnalizacja
odbywata sie bedzie przy pomocy brzeczyka z sygnalizacjg Swietlna.

Pomieszczenie techniczne zabezpieczone zostanie przy pomocy czujek kontaktronowych umiejscowionych
na drzwiach wej$ciowych i czujki ruchu typu PIR wewnatrz pomieszczenia chronionego.

Nie przewiduje sie wykonywania instalacji SSWiN w pozostatych pomieszczeniach biurowych i komunikacji.
Sygnaly z elementow detekcyjnych beda przekazywane do centrali alarmowej (bezpo$rednio lub poprzez
rozmieszczone na terenie obiektu wyniesione moduty wejs¢ alarmowych), gdzie bedq rejestrowane i
przetwarzane.

System oparty bedzie na mikroprocesorowej centrali alarmowej pracujacej w uktadzie linii dozorowych.
Komunikacja pomiedzy jednostkg centralng, a modutami wej$¢ odbywa sie poprzez magistrale systemowa.
Wymiana danych pomiedzy modutem sterujgcym i dotgczonymi urzadzeniami odbywa sie wedtug
specyfikacji protokotu RS485. Modut sterujacy monitoruje stan magistrali, do ktdrej podtaczone sg
urzadzenia. Przerwanie komunikacji z jakimkolwiek modutem systemu powoduje wygenerowanie alarmu
sabotazowego.

Oprogramowanie systemu pozwala na zdalne serwisowanie, odczyt i zapis konfiguracji, kopiowanie
rejestru zdarzen, oraz zdalng diagnostyke. Oprogramowanie systemu bedzie umozliwiato dowolne
programowanie réznych pozioméw dostepu dla réznych ,Uzytkownikéw” w réznych strefach czasowych.
System ma pamig¢ zdarzen, umozliwiajacg otrzymywanie dowolnego rodzaju wydrukéw i raportow.
Centrala jest wyposazona w uktad przekazywania alarmu do stacji monitoringu. Dla kazdej strefy
niezaleznie istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania czasowego harmonogramu uzbrojenia/rozbrojenia.
Sterowanie systemem (uzbrajanie/rozbrajanie, przeglad zdarzen, programowanie, etc.) bedzie odbywato
sie za pomocg manipulatoréw LCD. Za pomocg klawiatur mozna zaprogramowac system, zmienia¢ jego
ustawienia (w tym m.in. dodawac i usuwac kody ,Uzytkownikow”), oraz uzbrajac i rozbrajac system, a takze
przegladaC jego stan. Kazdy Uzytkownik systemu posiada wiasny, niepowtarzalny kod dostepu. W
zalezno$ci od uprawnien kodu ,Uzytkownik” moze obstugiwaé wszystkie lub wybrane podsystemy. Prawo
blokowania linii dozorowych, programowania koddw i sterowania wyjSciami mogg byC¢ okre$lone
indywidualnie dla kazdego ,Uzytkownika”. Dostep do funkcji centrali bedzie zalezny od poziomu uprawnien
operatora, oraz bedzie zabezpieczony indywidualnym kodem PIN.
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Alarm bedzie wizualizowany na stacji komputerowej wraz z informacja, w ktorej strefie powstat alarm.
Stacja komputerowa do wizualizacji bedzie wspdlna dla systemow SSWiN i SKD. W projekcie przewidziano
rowniez alarmowg sygnalizacje optyczno - akustyczng z zastosowaniem sygnalizatorow wewnetrznych.

Zostang one umiejscowione w pomieszczeniach SOL (budynek gtéwny i budynek boczny).
Lokalizacje elementow instalacji SSWIN i SKD pokazano na rzucie budynku rys. nr [T-01.

3.1.4. Opis techniczny - SKD

Podstawowym pojeciem w systemie kontroli dostepu jest przejscie. Jest to zespot elementow
mechanicznych i elektronicznych umozZliwiajacy wejscie do chronionych stref osobom do tego
uprawnionym. Kazde przej$cie rozdziela dwie strefy kontroli dostepu.

Mechaniczng blokade przejscia stanowiq drzwi wyposazone w elektrozaczep i samozamykacz.
Identyfikacja jest dwustronna lub jednostronna. Identyfikacja dwustronna oznacza, Ze identyfikacji wymaga
zaréwno wejscie jak i wyjscie z chronionej strefy. Jednostronna wymaga identyfikacji przy wejsciu do
pomieszczenia, lecz wyjScie nastepuje po uzyciu klamki lub przycisku wyjScia. Czytnik wejsciowy i
wyjéciowy ma zasieg do 10 cm . Awaryjne otwarcie drzwi jest mozliwe od strony chronionej strefy za
pomocg przycisku ewakuacyjnego odcinajacego zasilanie elektrozaczepu. Tego typu otwarcia
sygnalizowane jest w systemie jako forsowanie drzwi. Elementem decydujacym o otwarciu drzwi jest
centrala i zaprogramowane w niej uprawnienia osobowe na dane przejscie. Elementem wykonawczym jest
czytnik kart. Elektrozaczep rewersyjny (bez napiecia otwarty) musi by¢ zamontowany niezaleznie od
zamka wiasciwego drzwi, razem z zatrzaskiem mechanicznym tworzy kompletne rozwigzanie
mechanicznego blokowania drzwi. W drzwiach dwuskrzydtowych nalezy zamontowa¢ ostone kabla do
doprowadzenia zasilana elektrozaczepu lub zamontowac elektrozaczep w nadprozu oscieznicy, a zatrzask
mechaniczny w gérnej czesci skrzydta drzwi. Zaleca sie wyposazenie drzwi w elementy blokujace na
etapie produkcji._

Przyktadowy widok rozmieszczenia urzadzen dla drzwi z ryglem

X Przyktadowy widok rozmieszczenia urzadzen dla drzwi
(drzwi petne EI30)

dwuskrzydtowych niesymetrycznych petnych EI30

Do kontrolerow SR
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Opis oznaczen:
Opis oznaczen:
A - elektrozaczep i zatrzask mechaniczny
A - elektrozaczep i zatrzask mechaniczny B - czujniki kontaktronowe
B - czujnik kontaktronowy C - przepust kablowy
D - przycisk ewakuacyjny D - przycisk ewakuacyjny
E - czytnik kart E - czytnik kart

F - samozamykacz F - samozamykacz
Dla drzwi z podwdjng kontrolg dostepu czytnik zamontowa¢ symetrycznie po drugiej stronie $ciany. Dla drzwi z podwdjng kontrolg dostepu czytnik zamontowaé¢ symetrycznie po drugiej stronie $ciany
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3.1.5. Elementy systemowe

EIementy Systemu SWIN :
centrala alarmowa,
- moduty rozszerzen
- szyfrator LCD,
- sygnalizator akustyczny,
- przycisk napadowy,
- czujnik otwarcia (kontaktron),

EIementy Systemu KD :
kontroler przejscia,
- czytnik kart zblizeniowych,
- przycisk ewakuacyjny zielony,
- czujnik otwarcia (kontaktron),
- elektrozaczep rewersyjny 12V do drzwi EI30,
- zatrzask mechaniczny,
- samozamykacz ,
- ostona kabla do skrzydta drzwi.

Centrala systemu SSWIN oraz SKD bedzie centralg zintegrowang. Zostanie ona zamontowana w
pomieszczeniu technicznym. Przed wejsciem do pomieszczenia technicznego zostanie umieszczony
szyfrator stuzacy do zatgczania/wytaczania systemu alarmowego. Drugi szyfrator umieszczony zostanie w
pomieszczeniu SOL-01. Jednostka centralna monitoringu systemu SSWIN+SKD umieszczona zostanie
poza terminalem lotniska.

Wszystkie drzwi na terenie terminala zabezpieczone bedg zamkiem podklamkowym jako podstawowe
zabezpieczenie. W pomieszczeniach wskazanych na rysunku wykonane zostanie dodatkowe
zabezpieczenie w postaci czytnika kart magnetycznych i zwory elektromagnetyczne;.

3.1.6. Oprzewodowanie Systemu Wiamania i Napadu

Do wykonania magistrali pomiedzy modutami rozszerzen, oraz magistrali LCD w systemie alarmowym
nalezy uzyé przewodu UTP kat.5e 2x4x0,5mm2. Od pomieszczenia technicznego w serwerowni przewody
uktada¢ na korycie metalowym. Przewody w pionie uktada¢ na drabinach Ilub rurach PVC.
Oprzewodowanie czujek i sygnalizatorow wykonaé¢ przewodem YTDY 6x0,5mm2.

Przewody nalezy prowadzi¢ od urzadzenia do urzagdzenia tj. nie wolno taczy¢ odcinkéw przewodéw.

3.1.7. Oprzewodowanie Systemu KD

Oprzewodowanie pomiedzy kontrolerem a drzwiami nalezy utozy¢ przed montazem drzwi. Wysokosci
wyprowadzenia przewoddw podano na rysunkach. Oprzewodowanie czytnikéw wykona¢ przewodem YTDY
8x0,5mm?2. Oprzewodowanie zasilania elektrozaczepu wykona¢ przewodem OMY 2x0,75mm2. Trase do
elektrozaczepu prowadzimy przez przycisk ewakuacyjny i dalej do elektrozaczepu. Oprzewodowanie
czujnika otwarcia drzwi wykona¢ przewodem YTDY 4x0,5mm?.

Nalezy wykonaé oprzewodowanie z pom SO-03 do bramy wjazdowej przewodem XzTKMXpw 4x2x0,8
mm2. Przewod zakonczyC puszkg hermetyczng. Przewdd przewidziany jest do sterowania sitownikiem
bramy lub dla domofonu. Przeznaczenie przewodu zostanie ustalone w terminie pdzniejszym przez
Inwestora.
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3.2. SYSTEM KAMER PRZEMYSLOWYCH - CCTV

3.2.1. Opis ogdlny

System CCTV zostat zaprojektowany zgodnie z zaleceniami inwestora w celu uzyskania maksymalnego
poziomu zabezpieczenia obiektu, oraz maksymalnego poziomu funkcjonalno$ci dla uzytkownikdw.

Kamery zostang umieszczone we wszystkich ciggach komunikacyjnych gdzie mogg przebywaé
pasazerowie, ponadto bedg obserwowane réwniez przejécia pomiedzy strefami bezpieczenstwa

3.2.2. Opis techniczny

Gtéwnym zadaniem systemu CCTV jest rejestracja obrazéw telewizyjnych z zainstalowanych kamer.
Rozmieszczenie kamer pokazano na rysunku.

Do rejestracji obrazu nalezy zastosowac rejestrator cyfrowy. Rejestratory to urzadzenia autonomiczne
(Stand-alone), dziatajgce w oparciu o dedykowany system tzw. wbudowanego. Obstuga realizowana jest
poprzez wygodne i intuicyjne, graficzne menu OSD w jezyku polskim. Kontrola nad rejestratorami
sprawowana moze by¢ na wiele sposobow, zardwno lokalnie, jak i zdalnie. Sterowanie lokalne odbywa sie
za pomocg klawiatury lub z panelu przedniego rejestratora. Obstuge zdalng poprzez sie¢ z wykorzystaniem
komputera umozliwia oprogramowanie klienckie. Opcjonalnie do kontroli zdalnej zastosowa¢ mozna takze
pulpit sterujacy. Rejestracja obrazu realizowana jest na wewnetrznych dyskach twardych IDE. Biezacy
zapis obrazu morze by¢ rowniez wykonywany przez komputer poprzez siec€.

Rejestrator nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym w szafie RACK. Monitor podgladowy nalezy
zamontowa¢ na $cianie pomieszczenia lub na biurku w pomieszczeniu monitoringu. Rejestrator zasili¢ z
zasilacza UPS.

Do obserwacji wewnatrz budynku nalezy zastosowac¢ kamery kolorowe kompaktowe i koputowe. Kamery
bedg to urzadzenia cyfrowe pracujace w rozdzielczosci 540 linii telewizyjnych. Wyposazona w wysokie;
klasy przetwornik CCD 1/3" i cyfrowy procesor obrdbki wizji zapewnia wytwarzanie obrazu o najwyzszej
jakosci nawet w warunkach trudnego o$wietlenia sceny. Wbudowany obiektyw o jasnosci F 1,2 i zmiennej
ogniskowej 2,9-10mm z korekcja IR i automatyczna, sterowang elektronicznie przystong umozliwia prace w
dowolnych warunkach o$wietlenia. Obiektywy w kamerach zapewniajg kat patrzenia 102° co umozliwi
petng obserwacje pomieszczenia przy zamontowaniu kamer w naroznikach pomieszczen. Kamere
wyposazono w menu ekranowe umozliwiajace obstuge zaawansowanych funkcji dodatkowych urzadzenia.
Funkcja zmiany trybu ekspozycji realizowana jest za pomocg programowego odciecia sktadowych
chrominancji. Urzadzenie wyposazono w funkcje stref prywatno$ci (maskowanie fragmentu obrazu) oraz
funkcje detekcji ruchu. Menu ekranowe umozliwia ponadto obstuge takich funkcji jak sterowanie progiem
poziomu otwarcia przystony (wbudowany obiektyw DC), MIRROR (lustrzane odbicie), regulacja ostro$ci,
BLC czy wydtuzenie czasu ekspozycji (funkcja SENSE UP). Urzadzenia wyposazono ponadto w funkcje
DNR, redukujacg zaktdcenia i szumy, co sprawia, ze kamera jest szczegdlnie polecana do wspdtpracy z
rejestratorami cyfrowymi. W przypadku pewnych rodzajéw kompresji obrazu zastosowanie kamer tego typu
pozwala ograniczy¢ pojemno$¢ dysku potrzebng do zapisania obrazu (do 30%).

Modut kamery zabudowany jest w estetycznej, plastikowej obudowie w kolorze bezowym. System
mocowania modutu umozliwia regulacje jego potozenia w dowolnym kierunku (3D).

Kamery nalezy instalowa¢ w naroznikach pomieszczen umozliwiajac w ten sposob obserwacje jak
najwiekszego obszaru.

Do zasilania kamer wewnetrznych nalezy zastosowaC zasilacz buforowy APS-15 z akumulatorem
Europower EP-7,2Ah umieszczony w szachcie na danym poziomie. Z jednego zasilacza mozna zasili¢
maksymalnie do 3 kamer. Zasilacz bedzie zasilony z wydzielonego obwodu w rozdzielni elektrycznej,
przeznaczonego dla systeméw zabezpieczen.
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Do obserwacji na zewnatrz budynku i przed wejsciem gtéwnym nalezy zastosowac kamery w obudowie
wandaloodporne;.

Do zasilania kamer zewnetrznych nalezy zastosowaé zasilacz buforowy APS-15 z akumulatorem
Europower EP-7,2Ah umieszczony w poblizu kamery. Z jednego zasilacza mozna zasili¢ maksymalnie do 3
kamer. Zasilacz bedzie zasilony z wydzielonego obwodu rozdzielni elektrycznej, przeznaczonego dla
systemdw zabezpieczen

Usytuowanie kamer i pola widzenia w stosunku do rysunkéw powinny zosta¢ skorygowane na etapie
wykonawstwa w celu osiggniecia optymalnego kadru dla kazdej z kamer.

Nie wolno wykorzystywaé sieci ani urzadzen zasilajacych system ZABEZPIECZEN do zasilania
innych urzadzen.

3.2.3. Stanowiska obserwacyjne

Przewiduje sie kilka stanowisk punktéw obserwacyjnych. Znajdowaty one sie bedg w pomieszczeniach SO-
03, SG-05, SG-09, UC-07, UC-11 oraz w pomieszczeniu technicznym TE-13. Wszystkie punkty
obserwacyjne wyposazone zostang w pulpit sterujacy umozliwiajgcy obserwacje wybranej kamery lub
sekwencje kamer, oraz sterowanie kamerami szybkoobrotowymi. W sytuacjach alarmowych uzytkownik
master przejmuje petne sterowanie (dowodzenie).

Gtowny punkt obserwacyjny (master) umieszczony zostanie poza terminalem lotniska.

3.2.4. Oprzewodowanie systemu

Zatozenia ogdlne

Trasy oprzewodowania sygnatowego projektowanego systemu zabezpieczen nalezy wykona¢ spojne dla
wszystkich instalacji teletechnicznych. Natomiast trasy sieci strukturalnej nalezy prowadzi¢ oddzielnymi
trasami kablowymi z uwagi na mozliwo$¢ wprowadzania zaktocen na linie magistrali systeméw
zabezpieczen. Instalacje kablowe na odcinkach nie objetych w/w trasami nalezy wykona¢ w rurkach PCV
lub rurach typu peschel.

Przej$cia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe budynku nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z
aplikacjq zastosowanych uszczelnien.

Oprzewodowanie sygnatow wizyjnych kamer

Oprzewodowanie wizyjne kamer nalezy wykona¢ przy uzyciu przewodu RG59 przy zachowaniu odlegto$ci
min. 20 cm od zrodet zaktocen, tj. kabli energetycznych silnopradowych (WLZ) , opraw jarzeniowych itp..
Nalezy unika¢ bliskosci silnych zrodet zaktdcen indukcyjnych (maszynownie, klimatyzatornie itp.) oraz
prowadzenia instalacji, na dtuzszych odcinkach réwnolegle do kabli wysoko pradowych, energetycznych.
W przypadku wystgpienia koniecznosci takiego prowadzenia instalacji nalezy przewody bezwzglednie
umiesci¢ w metalowych korytach instalacyjnych, w ktérych nalezy zadba¢ o ciggto$¢ i prawidtowe
uziemienie.

Zakonczenia przewodow nalezy wykona¢ ztaczami BNC-RG59 montowanymi “na zimno”. Tory wizyjne
nalezy prowadzi¢ od urzadzenia do urzadzenia tj. nie wolno taczyé odcinkéw przewodow wizyjnych.

Do transmisji sygnatu wizyjnego do monitora w pomieszczeniu technicznym nalezy uzy¢ przewodu
koncentrycznego RG59.

Oprzewodowanie obwodow zasilania kamer

Oprzewodowanie miedzy zasilaczami a kamerami wykona¢ przewodem OMY 3x1,5mmz2. Zasilacze kamer
zostang zasilone z tablic elektrycznych (TA). Podziat zasilania poszczegdlnych kamer zawarto w projekcie
elektrycznym.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na to aby wszystkie urzadzenia komutacyjne i monitory systemu byty
zasilane z tej samej fazy.

Do obwodéw zasilajagcych system CCTV nie wolno podiacza¢ zadnych innych urzadzen oprécz
projektowanych.

Do zakanczania przewodow nalezy uzywac wylgcznie ztaczy zalecanych przez producenta urzadzen.
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3.3. SIEC KOMPUTEROWA - LAN
3.3.1. Wstep - zatozenie projektu

Gtownym zatozeniem projektu jest stworzenie lokalnej sieci komputerowej dla budynku Porty Lotnicze w
Gdyni Kosakowo. Z uwagi na konieczno$¢ pracy 3 niezaleznych stuzb na terenie lotniska planuje sie
wykonanie 3 niezaleznych sieci komputerowych z mozliwoscig potaczenia. Kazda z sieci komputerowych
posiadata bedzie wiasny punkt dystrybucyjny umieszczony w szafie typu Rack 19" 42U. Punkty
dystrybucyjne umiejscowione zostang w pomieszczeniu serwerowni wspolnym dla wszystkich stuzb.
Dostep do serwerowni posiadali bedg mieli tylko wyznaczeni pracownicy poprzez karty dostepu.
Zaprojektowana sie¢ ma potaczy¢ poszczegélne biura (komputery) kazdej ze stuzb. Budynek jest
jednopoziomowym obiektem. Pomieszczenia biurowe, gdzie znajdujg sie komputery zostang wskazane
przez przysztych uzytkownikdw na pozniejszym etapie. Pomieszczenia rozmieszczone sg na terenie
catego budynku co wymaga rozprowadzenia odpowiedniego oprzewodowania.

Projekt przewiduje wykonanie oprzewodowania, oraz wyposazenie serwerowni w podstawowe podzespoty
tj. szafa typu Rack 42"z wentylatorami, switche.

Pozostate podzespoly zostang uzupetnione poprzez przysztych uzytkownikéw (odpowiednie stuzby) we
wtasnym zakresie.

3.3.2. Struktura systemu okablowania

- Centralny Punkt dystrybucyjny budynku

- Okablowanie poziome

Okablowanie strukturalne z zatozenia =zaktada pewng nadmiarowo$¢ instalowanych —gniazd
przytaczeniowych. Ma to na celu zaspokojenie potrzeb uzytkownika przez dtuzszy okres czasu bez
potrzeby ciggtych dordbek. Nadmiarowo$C instalacji ma szczegdlne znaczenie w instalacjach
wykonywanych przy uzyciu technologii, gdzie pdzniejszy dostep jest czesto kiopotliwy i wigze sie z
demontazem elementéw wystroju wnetrz (np. instalacje w $ciankach szkieletowych lub zatapiane na state
w wylewkach).

3.3.3. Zalecenia dotyczace Punktéw Dystrybucyjnych

Punkty Dystrybucyjne (PD) umozliwiajg krosowanie przebiegéw poziomych do portdw sprzetu aktywnego
lub do przebiegéw pionowych. Kazdy PD powinien by¢ tak zlokalizowany, aby przebiegi poziome nie
przekraczaty 90 metréw. PD zawierajacy przytacza zewnetrzne systemowe powinien zawiera¢ zarowno
przytacza do innych PD jak tez przytacza do sprzetu zlokalizowanego poza PD. PD powinny by¢
podzielone na logiczne sekcje grupujace potaczenia o podobnej funkcji, obszarze itp.

Szafa typu Rack powinna by¢ tak ustawiona aby byt do niej dostep z kazdej strony. Jest to potrzebne do
celow serwisowych. Odlegtos¢ szafy od $ciany z tytu powinna wynosi¢ min. 80cm, oraz min. 90 cm od
Sciany z boku.

3.3.4. Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych

Kable biegnace ponad sufitem podwieszanym nie mogg by¢ mocowane do konstrukcji sufitu. Powinny byé
uktadane na korytach teletechnicznych. Aby zachowaé przejrzysto$¢ instalacji i utatwi¢ obstuge nalezy
wszystkie przewody prowadzi¢ prostopadle lub réwnolegle do korytarza. Przewody wchodzace i
wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny skreca¢ tagodnie (minimalny promien skretu
= promien zgiecia powinien wynosi¢ 4-krotno$¢ $rednicy dla przewodu UTP). Uktadajac przewody nalezy
zawsze sprawdzac czy nie sg naprezone na catym odcinku.

Przewody na catej dtugosci od gniazda do Punktu Dystrybucyjnego powinny by¢ wolne od sztukowan,
zagniecen, nacie¢ lub zataman. Rozdzielanie par w ramach jednego przewodu na dwa kanaty
komunikacyjne jest zabronione w infrastrukturze okablowania.
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3.3.5. Sposoébh prowadzenia przewoddéw - okablowanie poziome

Oprzewodowanie potaczeniowe do gniazd komputerowych znajdujacych sie w poszczegdinych
pomieszczeniach rozprowadzone bedzie z Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD) umieszczonego w
pomieszczeniu serwerowni w budynku. Przewody pod sufitem prowadzone bedg w korytach metalowych
przeznaczonych do instalacji komputerowej mocowanych do Scian lub sufitu w zalezno$ci od mozliwosci
montazu. Natomiast w pomieszczeniach w korytach PVC prowadzonych na $cianie. Koryta i przewody
nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami.

3.3.6. Centralny Punkt Dystrybucyjny

Do pomieszczenia serwerowni gdzie umieszczony zostanie CPD nie powinny mie¢ dostepu osoby
nieuprawnione i pomieszczenie to musi by¢ zamkniete. Zamknigcie pomieszczenia realizowane bedzie
przy pomocy Systemu Kontroli Dostepu. Osoby uprawnione posiadaty bedg indywidualng karte dostepu
przy pomocy ktorej bedg wechodzi¢ do pomieszczenia. Ponadto pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane.
Wszystkie przewody powinny by¢ zakoriczone na panelach krosujacych kat. 6e z gniazdami typu RJ45.
Podigczenie do urzadzen aktywnych i pasywnych bedzie zrealizowane przy pomocy przewoddw
krosowych kat.6e. W punkcie dystrybucyjnym zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni nalezy
zamontowa¢ 3 szafy instalacyjne 19” o wysoko$ci 42U (800mm x 800mm). Kazda szafa dystrybucyjna
przewidziana jest dla innej stuzby.

Wysoko$¢ szafy zostata dobrana tak aby wszystkie urzadzenia zostaty zamontowane i pozostato wolne
miejsce do potencjalnej rozbudowy w przysziosci. W szafie instalacyjnej zastosowano elementy
porzadkujace odcinki poziome montowane ponad patchpanelem. Rozmieszczenie wszystkich elementow
aktywnych i pasywnych przedstawiono na rysunku. Szafy montazowe zasilane bedg z zasilania
gwarantowanego (UPS w zakresie branzy elektrycznej). Szafa dystrybucyjna musi umozliwia¢ zamkniecie i

zaplombowanie.

3.4. INSTALACJARTV

3.41. Wstep — zatozenia do projektu

Projektowane instalacje telewizji kablowej umozliwiajg dystrybucje:
- kilkunastu kanatow telewizji satelitarnej,

- kanaty telewizji naziemnej,

- programy radiowe.

Instalacja umozliwia podtaczenie w dowolnym gniezdzie abonenckim - telewizora i/lub radioodbiornika.
Anteny satelitarne sg ukierunkowane na potudniowy zachdd. Anteny dla telewizji naziemnej skierowane sg
na lokalng stacje nadawcza. Doktadna lokalizacja anten jest uzgadniana na etapie realizacji.

W obiekcie nalezy zaprojektowa¢ nowoczesng sie¢ telewizji kablowej RTV umozliwiajgca odbior telewizji
naziemnej i satelitarnej ogolnodostepnej i kodowanej. Sie¢ wyposazona bedzie w jeden komplet anten
naziemnych i satelitarnych montowanych na budynku na dachu obiektu.

3.4.2. Wymagania instalacyjne

Zaprojektowana sie¢ TV kablowej jest siecig rozdzielcza rozgatezng. Przewiduje sie montaz zestawu anten
RTV i SAT na dachu i doprowadzenie 5 kabli F6TSV do miejsca zlokalizowania pomieszczenia
technicznego (serwerownia). Zbiorczy sygnat TV kablowej zostanie poddany wzmocnieniu we
wzmacniaczu SA 501, a nastepnie rozdzieleniu na multiswitchu MSV 524 i rozgatezniku SS520.
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Przy podigczaniu przewoddéw RG6 prowadzacych do gniazd kofcowych nalezy przytaczaé do wyjs¢ o
najnizszym tlumieniu przewody od gniazd najbardziej odlegtych, a do kolejnych wyjs¢ o rosnacych
ttumieniach przytacza¢ przewody od coraz blizszych gniazd koricowych. Przy prawidtowym podtaczeniu
uzyska sie najbardziej zblizone poziomy sygnatow we wszystkich gniazdach koncowych.

Gtéwne linie dystrybucyjne zaprojektowano z wykorzystaniem przewoddw dystrybucyjnych doziemnych

typu RG11 i typu RG15 w celu zminimalizowania strat sygnatu na duzych odlegtosciach. Przy

projektowaniu sieci TV kablowej celem nadrzednym byt taki dobdr urzadzen, kabli i elementéw pasywnych,

aby poziom sygnatow w gniazdach koncowych byt mozliwie wysoki:

— pasmo 87,5 - 108 MHz przeznaczono do transmisji lokalnych programéw radiofonicznych bez
przemiany czestotliwo$ci;

— pasmo 110 - 862 MHz przeznaczono do transmisji sygnatow telewizyjnych z nastepujacych zrodet:

— nadajniki naziemne TV - emisje programéw telewizyjnych TVP1, TVP2, TVP3 (program regionalny),
POLSAT, TN,

— programow satelitarnych TV odebranych z satelitow Astra 19,2’E lub HotBird 13'E

Zgodnie z obowigzujgcymi normami poziom sygnatu RTV w gniazdku koncowym w pasmie 87,5 - 862MHz
winien zawierac sie w przedziale od 57dBuV do 85dBuV, rdznica pomiedzy sasiednimi kanatami nie moze
by¢ wigksza od 3dB, a w catym pasmie 10dB. Wszystkie poziomy sygnatow w gniazdach korcowych w
niniejszym projekcie spetniajg wymagania norm dla budynku klasy A.

3.4.3. Instalacja anten RTV SAT

W projekcie przewidziano montaz kompletu anten umozliwiajgcych odbiér wszystkich programéw RTV z
emisji naziemnej jak i antene satelitarng umozliwiajacg odbidr programéw z satelity (lub dwoch satelitdw).
Anteny nalezy zamontowa¢ na dachu budynku na maszcie antenowym. Dokfadng lokalizacje anten nalezy
ustali¢ na etapie wykonawstwa zwracajac szczegélng uwage przy wyborze miejsca na dobry sygnat z
nadajnikéw naziemnych i kierunku anteny SAT. Maszt antenowy ze stopg stalowg min 60x60cm nalezy
przymocowa¢ do dachu, a sposob ustalic z wykonawcg dachu. Do wspomnianej stopy stalowej masztu
nalezy przyspawac rure grubo$cienng ze stali nierdzewnej o Srednicy 60-89mm i dtugosci 1,5m (lub inng
spetniajgcq wymogi pewnego i bezpiecznego zamocowania anteny) przeznaczong do zamocowania
anteny satelitarnej FESAT 120K.

Powyzej 1,2m od ptaszczyzny dachu nalezy przyspawa¢ do masztu rure o Srednicy 38mm przeznaczong,
do montazu anten radiowej i telewizyjnych.

Anteny naziemne nalezy montowa¢ w gornej czesci masztu antenowego, pozostawiajgc minimum 0,5m
odstepu pomiedzy antenami.

Anteny naziemne TV nalezy ustawi¢ w kierunku nadajnikdéw o najsilniejszym sygnale.

Czasze anteny satelitarnej wraz konwerterem nalezy zamontowa¢ w kierunku potudniowym na satelite
HotBird 13'E ( w przypadku zlecenia na 2 satelity wowczas nalezy domontowaé drugi konwerter na
uchwycie typu ,zez” skierowany na satelite Astra 19,2'E) tak, aby zachowa¢ przestrzerr min. 0,3m nad
dachem. Anteny nalezy ustawia¢ przy zastosowaniu wtasciwych przyrzadéw pomiarowych.

Nad dach nalezy wyprowadzi¢ przez uprzednio przygotowany przepust w dachu i rure o tagodnym zgieciu
w dét 7 kabli typu F6TSV (wariant na 2 satelity wéwczas 11 kabli typu F6TSV) prowadzonych z
pomieszczenia technicznego. Wszystkie elementy instalacji antenowej montowane na dachu muszg by¢
podtgczone do zbiorczej sieci odgromowe;.

3.4.4. Urzadzenia aktywne

W gniazdkach RTV telewizyjnych, w budynku nalezy sprawdzi¢ poziom sygnatu. W przypadku zbyt stabego
sygnatu nalezy uzy¢ wzmacniaczy, np. SS511 firmy Terra. Wzmacniacz SA 501 wymaga zasilania 230V.
Wzmacniacz i inne urzadzenia rozdzielcze nalezy umiescicé w metalowych szafach uniwersalnych
montowanych na $cianach obiektu lub w szachtach teletechnicznych.
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3.4.5. Urzadzenia pasywne

W celu rozprowadzenia sygnatu RTV do gniazd telewizyjnych nalezy zainstalowa¢ odgatezniki i
rozgatezniki. Urzadzenia te nalezy zamontowaC na korytach teletechnicznych lub pomieszczeniu z
gniazdem RTV. Wszelkie wolne wyjécia na urzadzeniach pasywnych nalezy zakonczy¢ terminatorem
(opornikiem) 75 ohm.

UWAGA: w celu ochrony przeciw przepieciowej urzadzen aktywnych od strony abonenta koncowego, oraz
dla unikniecia modulacji sygnatéw TV czestotliwoscia sieci energetycznej, spowodowanej przeptywem
pradow wyréwnawczych, nalezy zastosowaé¢ podwodjne izolatory galwaniczne o oznaczeniu CLIS-1 lub
réwnorzednych zapewniajacych ochrone do 1000V.

3.4.6. Oprzewodowanie

Rozprowadzenie sygnatow RTV nalezy wykona¢ przewodami 75 ohm typu RG6 o oznaczeniu F6TSV.
Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami w rurce ochronnej RG typu gietkiego

Przy wcigganiu i uktadaniu przewodéw koncentrycznych nalezy zachowa¢ normatywny promien giecia
kabla. Wszystkie przewody nalezy wtasciwie oznakowac tabliczkami z opisem typu kabla oraz relacji.

3.4.7. Gniazda

Zgodnie z projektem instalacji telewizji kablowej, niniejsza dokumentacja wskazuje miejsce montazu gniazd
RTV. Doktadng lokalizacie montazu gniazda nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa. Gniazdo nalezy
podigczy¢ do wiasciwego i przypisanego mu rozgateznika lub odgateznika koncowego kablem F6TSV.
Podejscia do gniazd nalezy wykona¢ podtynkowo w przygotowanych wczesnigj trasach kablowych lub
rurach typu ,peschel”. Przy uktadaniu kabli nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na odlegto$¢ przewodu
FETSV od instalacji elektrycznych. Gniazda nalezy montowac¢ na wysokosci okoto 30 cm liczac od podtogi
pomieszczen. W projektowanych pomieszczeniach gniazda telewizji kablowej nalezy instalowa¢ w
puszkach podtynkowych o gtebokosci 6,0 cm.

Po wybudowaniu instalacji telewizji kablowej nalezy przeprowadzi¢ pomiary i wtadciwe regulacje zgodnie z
obowigzujacymi normami.

3.4.8. Instalacja antenowa nadawczo/odbiorcza

Dla potrzeb Strazy Granicznej zostanie wykonane okablowanie pod instalacje antenowq do radiotelefonow.
Instalacja ma spetnia¢ podstawowe parametry takie jak:

Impedancja 50 Q, ttumienno$¢ nie wieksza niz 8dB na 100m przy f=200MHz.

Instalacje nalezy wyprowadzi¢ na dach gdzie zostanie przymocowany maszt antenowy o wysokosci min. 3m pod
antene VHF.

Maszt antenowy umieszczony zostanie na Scianie budynku GA w poblizu przecigcia osi ,9” i ,D”. Przej$cie przez
Sciang dla przewoddw antenowych nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronng El 120.

Terminal GA. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Instalacje teletechniczne Projekt wykonawczy 15.06.2011  strona 6. 16 127



4. OPIS INSTALACJI ZABEZPIECZEN POZAROWYCH
4.1. SYSTEM ALARMOWANIA POZAROWEGO
4.1.1. Wymagania dla urzadzen

Zgodnie z polskimi normami i przepisami nastepujace urzadzenia muszg posiada¢ homologacje i
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce:

- centralka sygnalizacji pozarowe;,

- czujki dymu,

- przyciski reczne,

- sygnalizatory,

- moduty wejlwyj.

Swiadectwo powinno by¢ wydane przez: CNBOP Jézeféw, VdS (z trumaczeniem)

4.1.2. Uwagi ogodlne

Sposéb uktadania przewodow teletechnicznych nalezy uzalezni¢ od innych instalacji elektrycznych i
sanitarnych w obiekcie. Przewody powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami poprzez utozenie ich w
wydzielonym korytku lub w rurach ochronnych PCV. Przy ukfadaniu przewoddw nalezy zachowac jak
najwigksze odlegtosci od innych instalacji elektrycznych, zwtaszcza o napieciu 230 V i wyzszym (min. 30
cm). Przewody uktadane w korytach kablowych nalezy spina¢ opaskami kablowymi, co 1 metr.

Przy budowie linii nalezy spetniac wymagania dotyczace ognioodpornosci, wynikajace z funkcji linii
kablowej i ustalen z Inwestorem.

Kable ognioodporne wg normy IEC 60331 nalezy uktada¢ na konstrukcjach i w uchwytach o wytrzymato$ci
ogniowej nie mniejszej niz trwato$¢ kabla.

Kable ognioodporne prowadzone poziomo nalezy uktada¢ w korytkach, na drabinkach lub w uchwytach.
Kable prowadzone pochyfo (wigcej niz 150) i pionowo nalezy mocowa¢ w uchwytach przymocowanych do
konstrukcji wsporczych lub bezpo$rednio do $cian. Konstrukcje wsporcze powinny mie¢ dodatkowo drugi
punkt podparcia lub zawieszenia. Kotwy, kotki i Sruby mocujace konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny
mie¢ odporno$¢ ogniowa nie mniejszg niz odporno$¢ ogniowa kabla, korytek i drabinek. Trasy kablowe
nalezy tak wyznacza¢, aby w razie pozaru kable nie byly narazone na spadajace z géry przedmioty.

Pionowe odcinki kablowe instalacji prowadzi¢ w wydzielonych korytach lub na drabinkach teletechnicznych
w szachtach kablowych. Zej$cia z nad sufitu podwieszonego w czesci biurowej do przyciskow ROP nalezy
wykona¢ natynkowo w rurkach PCV.

PrzejScia przez $ciany i stropy bedace elementami wydzielern pozarowych nalezy uszczelni¢ za pomocq
odpowiednich mas uszczelniajgcych zgodnie zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz.690 §234 pkt. 1,3,4)

Ekrany kabli i obudowy urzadzen nalezy uziemi¢ zgodnie z wymaganiami producenta w celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia petli sprzezen, zaktocen, przestuchow itp.

Poziome trasy kablowe instalacji w magazynach prowadzi¢ nalezy w korytach metalowych podwieszonych
do sufitu.

W przypadku zastapienia przyjetych rozwigzan technicznych ujetych w niniejszym projekcie innymi,
co najmniej rownowaznymi co do parametrow technicznych i uzytkowych, systemami wymagana
jest zgoda projektanta, oraz zleceniodawcy.
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4.1.3. System alarmowania pozaru - opis

W instalacji przewiduje sie zastosowanie systemu opartego na centrali sygnalizacji pozaru wyposazonej w
4 petle dozorowe (mozliwos¢ rozbudowy). Centrala SAP umieszczona bedzie w pomieszczeniu
technicznym (serwerowni). Centrala musi umozliwia¢ rozbudowe systemu.

Do wykrywania pozaru w budynku PL Gdynia Kosakowo w salach odpraw wykorzystano j czujki dymu
optyczne. Do ochrony pomieszczen biurowych i technicznych zastosowano czujki dymu (optyczne). W
czesci handlowej zastosowano wielodetektorowe, oraz czujki optyczne dymu, w miejscach, gdzie nalezy
liczy¢ sie z wystepowaniem dyméw w normalnych warunkach eksploatacyjnych (bary, restauracje)
zastosowano temperaturowe, rézniczkowo-nadmiarowe lub  wielodetektorowe (ustawione jako
temperaturowe) czujki dymu. Do ochrony przestrzeni miedzystropowej zastosowano czujki dymu z
podtgczonym do niej wskaznikiem zadziatania. Wskaznik zadziatania zainstalowano na suficie
podwieszonym pod czujkg instalowang na stropie wiasciwym. Zastosowane czujki przetwarzajq informacje
o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzieki czemu ich czuto$¢ dostosowuije sie do zmian
srodowiskowych (temperatura, wilgotnoS¢, ci$nienie) jak rowniez do postepujacego zabrudzenia uktadow
pomiarowych. Pozwoli to na zmniejszenie prawdopodobiefistwa powstania alarméw symulacyjnych
(fatszywych) jak rowniez zmniejszy¢ czestosci dokonywania czynno$ci konserwacyjnych.

Wszystkie elementy petlowe systemu wyposazyC nalezy w izolatory zwaré, jezeli nie posiadajg takich
standardowo poszczegoine podzespoty.

Do wywotywania alarmu pozarowego przez osoby przebywajace w obiekcie stuzy¢ majg reczne
ostrzegacze pozaru. Reczne ostrzegacze pozarowe instalowac nalezy w rejonie wyjs¢ z budynku, przejs¢
pomiedzy strefami pozarowymi, oraz w pomieszczeniu SOL w poblizu centrali sygnalizacji pozaru.

Funkcje sterownicze instalacji SSP realizowane sg przez moduty monitorujgco-sterujgce zas funkcje
monitorujgce przez moduty monitorujace.

Do alarmowania o pozarze 0séb przebywajacych w obiekcie wykorzystano syreny alarmowe, oraz system
DSO.

4.1.4. Identyfikacja i oznakowanie

Z uwagi na to, iz Centrala Sygnalizacji Pozaru rozpoznaje, z ktorej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego wyszedt sygnat alarmowy, nalezy przyporzadkowaé wskazania CSP do konkretnego
ostrzegacza.

W celu powigzania ostrzegaczy (czujek) z oznakowaniem w CSP, potrzebne bedzie znakowanie
ostrzegaczy. Identyfikatory liczbowe lub literowe powinny by¢ przymocowane bezposrednio na czujkach i
przyciskach ROP. Numery lub litery powinny by¢ takie same jak oznakowanie w CSP i powinny by¢
identyfikowalne z poziomu podtogi, bez potrzeby uzycia drabiny lub podobnego sprzetu. Jezeli czujki sg
ukryte (nad podwieszonymi sufitami), nalezy przewidzie¢ podwdjne oznakowanie, widoczne réwniez z
podtogi (jedno na czujce drugie na wskazniku zadziatania tej czujki).

Funkcjonowanie instalacji

Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wstepny), ktory jest sygnalizowany
akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozaru. Czas T1 tej sygnalizacji przeznaczony jest na
zgtoszenie sie personelu obstugujacego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge,
centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej i ewentualne skasowanie
alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywota ALARM Il STOPNIA
(alarm zasadniczy). Alarm ten spowoduje zadziatanie urzadzehn wykonawczych sterowanych przez system
sygnalizacji pozaru, oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu pozarowego Lotniskowej Strazy
Pozarnej (do centrali w Budynku Wielofunkcyjnym).

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru wywotuje zawsze od razu ALARM Il STOPNIA.

Czujki potagczone zostaty w grupy dozorowe obejmujace funkcjonalnie wydzielone obszary wedtug podziatu
na strefy pozarowe.

System steruje i monitoruje stan klap pozarowych systeméw wentylacyjnych, ew. drzwi pozarowych.
Funkcje sterownicze instalacji SSP zostang podane w kolejnych punktach.
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Sterowanie urzadzeniami zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

Za posrednictwem elementow sterujgcych instalowanych w petli projektuje sie sterowa¢ nastepujacymi

elementami zabezpieczen przeciwpozarowych w przypadku pozaru:

— przekazanie sygnatow o pozarze do jednostek sterujgcych wentylacjq (jeden modut sterujacy na kazdg
centrale wentylacyjna),

— przekazanie sygnatow o pozarze do centrali DSO,

— przestanie sygnatu do centrali LSP w Budynku Wielofunkcyjnym.

Monitorowanie urzadzen zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

Za posrednictwem elementow monitorujacych instalowanych w petli projektuje sie monitorowac:
— potozenie klap na kanatach wentylacji mechanicznej,

— ew. potozenie drzwi pozarowych,

Montaz instalacji
Montaz wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w kraju normami i przepisami podanymi m.in. w p.1.5.

Uwagi dodatkowe:

Celem unikniecia kolizji zaleca sie przeprowadzenie montazu instalacji SSP po wykonaniu innych instalacji
w obiekcie, lub koordynowac ich wykonanie na biezaco z innymi branzami.

Potaczenia elementéw liniowych wykona¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 wcigganych do rur
winidurowych np. RVS-18. Sposob uktadania rur przyjaé taki sam jak dla innych instalacji elektrycznych (na
stropie w przestrzeniach miedzysufitowych, $ciankach gipsowych, po wierzchu w rurkach), sposéb
uktadania zgodnie z pkt.3.

Przewody niepalne uktada¢ na uchwytach niepalnych bezposrednio do podtoza zgodnie z certyfikatem,
oraz kartg katalogowa kabla, oraz zgodne z wytycznymi zawartymi w Dz. U. Nr 75. poz. 690 §187 pkt. 3 i
pkt. 4.

Obwody wykonawcze (moduty sterowania) wykonaé przewodem HDGs 2x1,5 mm2 E90. Przewody uktadaé
na uchwytach niepalnych bezposrednio do podtoza zgodnie z certyfikatem oraz kartg katalogowg kabla o
odpornosci ogniowej, zgodnej z wytycznymi zawartymi w Dz. U. Nr 75. poz. 690 §187 pkt. 3 i 4.

Dopuszcza sie inng niz w projekcie kolejnos¢ taczenia czujek lezacych w czesciach petli dozorowych.
Zastosowanie izolatorow zwar¢ we wszystkich elementach systemu pozwala na catkowitg dowolnos¢ w
taczeniu czujek i recznych ostrzegaczy pozaru w ramach petli dozorowe;j.

Przewody powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 20 metréw, oraz na przewodzie ,wejSciowym” do czujki.

PrzejScia przez sciany i strop bedace elementami wydzielen pozarowych nalezy uszczelni¢ za pomocq
odpowiednich mas uszczelniajacych zgodnie zasadami okreslonymi w Dz.U. nr 75 poz 690 §234 pkt. 1,3,4.
W pomieszczeniach niskich czujki instalowa¢ zawsze bezposrednio na stropie. W przestrzeniach wysokich
umieszczac czujki stosujac zasade oddalenia czujki od stropu 0 5% wysoko$ci pomieszczenia.

Podczas montazu sprawdza¢ numeracje i nazwy pomieszczen. Dane te sg niezbedne do wykonania opisu
tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczen, ich numeracje, oraz nazwy stref okresla¢ w porozumieniu z
Zamawiajacym (Uzytkownikiem).

UWAGA: W razie wykrycia pomieszczenia, w ktérym nie przewidziano czujki (czujek) nalezy bezwzglednie
skontaktowac sie z projektantem instalacji lub osobg petnigcg nadzér autorski w celu uzupetnienia czujki
(czujek).

W przypadkach kolizji lub zblizer zachowa¢ odlegto$¢ 50 cm czujek od $cian, podciagéw, przewodow
wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu), opraw Swietinych itp.
Zachowac odlegto$¢ min. 0,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.
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Zachowac odlegto$¢ min. 30 cm przewodéw instalacji SSP od innych przewoddéw i kabli elektrycznych.
Reczne ostrzegacze pozaru instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,5 m od podtogi. Wszystkie ROP-y instalowac
na jednakowej wysokosci.

Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowa¢ na wysokosci umozliwiajacej tatwy odczyt informacji z jej pola
odczytowego.

UWAGA: Rozmieszczenie czujek skoordynowac z rysunkami Architektonicznymi aranzacji sufitow.
Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanie$¢ na egzemplarz powykonawczy
dokumentaciji.

4.1.5. Montaz osprzetu

Centrala sygnalizacji pozaru - charakterystyka.

Centrala pozarowa powinna umozliwiaC automatyczne wykrycie pozaru, okreslenie miejsca, w ktorym
pozar powstat oraz wigczenie urzadzen powiadamiajacych o niebezpieczenstwie i/lub innych
urzadzen. Centrala pozarowa powinna by¢ nowoczesnym systemem adresowalnym , wykorzystujacym
technike mikroprocesorowg w procesie nadzoru pracy czujek. Centrala wyposazona bedzie w cztery
petle dozorowe umozliwiajgce podtaczenie do 128 elementow adresowalnych, w kazdej petli tzn. czujek
pozarowych, recznych ostrzegaczy itp. Sygnaly przychodzace od czujek sg przez centrale
odpowiednio weryfikowane w celu uniknigcia fatszywych alarmow. Niezaleznie od tego istnieje
mozliwos¢ wybrania jednego z kilku wariantdbw alarmowania najbardziej przydatnego w danym
obiekcie. Wprowadzenie programéw mozna dokona¢ przy pomocy zainstalowanej klawiatury lub z
komputera klasy PC. W ptycie czotowej zamontowany jest wySwietlacz alfanumeryczny na ktorym
wyswietlane sg wszystkie informacje o stanie systemu: numer linii, opis linii, numer czujki alarmujacej
lub uszkodzonej, rodzaj alarmu lub uszkodzenia, itp. Wszystkie linie dozorowe zasilane sg z centrali.
Pojemnos¢ zasilania rezerwowego wystarczy do 72 godzinnej pracy systemu po zaniku zasilania
podstawowego (~230 V). Zainstalowana jest réwniez drukarka w celu rejestracji zdarzen.

Centrala sygnalizacji pozaru — montaz.
Centralke nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu ochrony na $cianie na wysokosci ok. 1,5 m od
podtogi. Doktadna lokalizacja centralki zostanie ustalona z uzytkownikiem na etapie instalacji.

Uwaga: centralke nalezy zainstalowa¢ w widocznym, fatwo dostepnym miejscu z dala od zrodet ciepta.
Wskazniki optyczne nie mogq znajdowac sie na wysokosci wigkszej niz 1,80 m. Lokalizacja centrali musi
gwarantowa¢ fatwy dostep dla strazy pozamej. Centrala bedzie zasilana z tablicy rozdzielczej. Pole
rozdzielni z ktdrego zasilana bedzie centralka powinno by¢ wydzielone i oznaczone. Do pola tego nie
wolno przytacza¢ zadnych innych odbioréw energii elektrycznej. Obwod zasilania na tablicy energetycznej
nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem nadpradowym.

Gniazda czujek

W obiekcie przewidziano montaz gniazd typu MS 400. Wszystkie gniazda nalezy montowac
bezposrednio do sufitow zasadniczych lub podwieszanych. W pomieszczeniach gdzie przewidziano
montaz jednej czujki nalezy jg zamontowa¢ w centralnym punkcie. W przestrzeniach
miedzystropowych zostang zamontowane czujniki na suficie zasadniczym, natomiast bezposrednio
pod nimi na suficie podwieszanym zamontowa¢ wskaznik zadziatania.

Czujki pozarowe
W obiekcie zastosowano optyczne czujniki dymu FAP-O 420. Czujniki nalezy montowa¢ w uprzednio
zamontowanych gniazdach. Sposdb taczenia wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W ciggach
kablowych zastosowano optyczno-termiczne czujniki dymu FAP-OT 420 oraz optyczne czujniki dymu
FAP-O 420. W przestrzeni migdzystropowej przewiduje sie czujki dymu FAP-O 420, wraz ze wskaznikiem
zadziatania MPA.
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Reczne ostrzegacze pozarowe

ROP-y montowaé w poblizu wyjS¢ ewakuacyjnych z budynku, oraz przy drzwiach wej$ciowych do
budynku (wewnatrz budynku). Zastosowano ostrzegacze typu FMC-210 DM przeznaczone do instalacii
wewnatrz budynku - natynkowe. Urzadzenia te nalezy zamocowa¢ na S$cianie na wysoko$ci 1,2 do
1,6 m od podiogi. Sposéb taczenia ROP-6w wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas prac
skontrolowa¢ czy zostata zachowana zasada, aby droga do przebycia do ROP-a nie byta wieksza niz 30m.

Urzadzenia sygnalizacyjne

Do sygnalizacji zagrozenia pozarowego zastosowano sygnalizatory akustyczne typu SG 200 na
korytarzach i klatkach schodowych. Do zasilania sygnalizatorow nalezy wykonac¢ oddzielng instalacje
kablem HDGs 2x1,5 mm2 E90. Kable nalezy podtaczy¢ do wyjs¢ linii  sygnatowych modutu
sygnalizatorow. Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ probe czy sygnalizacja dzwiekowa jest styszalna we
wszystkich pokojach goscinnych i pomieszczeniach technicznych. W przypadku zbyt niskiego poziomu
sygnalizacji, nalezy zainstalowa¢ dodatkowe sygnalizatory.

Urzadzenie transmisji alarmu

Do wysytania sygnatow alarmowych zastosowany zostanie nadajnik radiowy dostarczony przez firme
monitorujgcg wybrang przez Inwestora w pozniejszym terminie. Do zasilania nalezy wykona¢ oddzielng
instalacje kablem HDGs 3x1,5 mm2 E90. Do potaczenia modutéw sterujgcych z urzadzeniem nadawczym
nalezy uzy¢ przewodu YnTKSYekw 2x2x1 mm2. Przewody nalezy podtaczy¢ do wyjs¢ modutu
sterujgcego. Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ probe czy urzadzenia wspotpracujg prawidtowo.

Lokalizacja alarmu

W celu zapewnienia szybkiej, fatwej i jednoznacznej identyfikacji wskazan CSP z geograficznym
potozeniem kazdego dziatajgcego elementu (czujki lub przycisku ROP) nalezy przewidzie¢ co najmnie;
jeden z nastepujacych srodkow:

— Kkarty stref dozorowych;

— mapy stref dozorowych;

— schematy blokowe;

W poblizu CSP ma by¢ umieszczona zrozumiata i wkasciwie zorientowana mapa stref albo schemat
blokowy lub komplet kart stref.

4.1.5. Zasilanie instalacji

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe ~230 V prowadzi¢ z wydzielonego pola rozdzielni gtownej obiektu. Do tego obwodu
nie wolno przytacza¢ innych odbiornikdw energii elektrycznej. Pole oznaczy¢ napisem CENTRALA
SYGNALIZACJI POZARU. Potaczenie kablowe wykona¢ jako nieroztaczne. Stosowaé odpowiednie zasady
ochrony przeciwporazeniowe;.

Zasilanie awaryjne
Centrala SSP wyposazona musi by¢ w zasilanie awaryjne zapewniajace prace w stanie czuwania przez
72h, oraz w stanie alarmu przez 0,5 h w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

W przypadku wykrycia pozaru w budynku instalacje wentylacyjne powinny spetni¢ nastepujace wymagania:

Wszystkie instalacje wentylacyjne powinny sie wytaczy¢ (przepustnice odcinajace zostajg zamkniete);
Jednoczes$nie klapy na kanatach wentylacji bytowej w odpowiedniej strefie budynku zamykajg sie.
Wszystkie podzespoty uzyte do wykonania systemu Ponizej podano zestawienie certyfikatow CNBOP
dopuszczajacych wykorzystane urzadzenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski

Zgodnie z informacjami CNBOP wyroby, ktére zostaty wyprodukowane w okresie wazno$ci certyfikatu
mogaq by¢ instalowane w nowych instalacjach pomimo uptywu terminu wazno$ci tego certyfikatu.
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4.2, D2WIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
4.21. Opis systemu DSO

Zgodnie z normg PN-EN 60849 w obiekcie przewiduje sie dzwiekowy system ostrzegawczy. System ten
bedzie obejmowat wszystkie strefy pozarowe budynku i zapewni nadawanie komunikatéw z natezeniem
dzwieku ok.10dB powyzej spodziewanego natezenia tta, z doktadnoscig do strefy pozarowej, oraz
mozliwo$cig nadawania do wszystkich stref.

Gtosniki dzwigkowego systemu ostrzegawczego bedg znajdowaty sie we wszystkich cze$ciach budynku.

W pomieszczeniu serwerowni zainstalowana bedzie szafa ze sprzetem nagtasniajgcym. Z wzmacniaczy
wyprowadzone beda obwody linii glosnikowych przewodami ognioodpornymi.

W kazdej strefie pozarowej bedg pracowaé niezalezne linie nagto$nieniowe, co umozliwi dowolne
zatgczanie stref. Instalacja nagto$nieniowa petnita bedzie rowniez role nagto$nienia komercyjnego, ktore
bedzie wytaczane podczas nadawania komunikatow.

W systemie przewiduje si¢ zastosowanie rdéznych zrodet dzwieku posiadajacych rdézne priorytety waznosci.
A mianowicie beda to:

Sygnat alarmowy z komunikatem stownym automatycznie wyzwalany karty komunikatéw systemu,
nadawany w nastepujacej konfiguracji: syrena alarmowa - 4 sek. - 5 sek. przerwa, -15 sekund komunikat
stowny z pamieci -6 sek. przerwa. Sekwencja nadawana jest cyklicznie az do wytaczenia z centralnego
pulpitu mikrofonowego umieszczonego w pomieszczeniu ochrony,

Proponowana tres¢ komunikatu ewakuacyjnego:

Prosze o uwage zaistniata potrzeba ewakuacji budynku.
Prosze o niezwfoczne opuszczenie budynku najkrotsza z mozliwych drog.
Prosze podporzadkowac sie poleceniom stuzb porzadkowych i ochrony. Dziekuje.

Sygnat alarmowy uruchamiany z centralnego pulpitu mikrofonowego.

Sygnat alarmowy uruchamiany z lokalnego pulpitu mikrofonowego.

Zapowiedzi stowne, poprzedzone pregongiem z lokalnego pulpitu mikrofonowego

Zrédta dzwieku muzyczne typu CD - programowalny, tuner radiowy lub inne zrodta dzwieku umieszczone
bedg poza szafami systemu DSO

Z pulpitu mikrofonowego o najwyzszym priorytecie (centralnego DSO) zawsze mozna przerwac dziatanie
systemu w trybie automatycznym i przej$¢ do nadawania komunikatéw z mikrofonu. Pulpit taki zostanie
umiejscowiony w pomieszczeniu SOL (SO-02). Ponadto pulpit sterowniczy zostanie umieszczony w
punkcie informacyjnym (KO-01).

4.2.3. Wybor rozwigzania technicznego

Po analizie dostepnych na rynku rozwigzan zaproponowano system produkcji firmy Bosch o nazwie
handlowej Praesideo. Jest to system w petni scentralizowanych posiadajacy niezbedne atesty i certyfikaty
0 budowie matrycowej. Dzieki duzym mozliwo$ciom programowym (petne programowanie systemu
poprzez wprowadzanie konfiguracji z komputera klasy IBM PC) umozliwia dowolny uktad pracy (dowolne
zatgczanie audycji na poszczegéine strefy). System posiada modut komunikatow cyfrowych i modut
przekaznikow do automatycznego (zarébwno w kontrolerze gtdwnym, jak i w poszczegdinych
wzmacniaczach strefowych) wygenerowania komunikatu alarmowego do dowolnej strefy po wysterowaniu
przez centrale sygnalizacji pozaru. Linie gto$nikowe bedg liniami nadzorowanymi z centralnego systemu.
System obligatoryjnie jest wyposazony we wzmacniacz rezerwowy (automatycznie przetaczany na
wypadek awarii jednego ze wzmacniaczy podstawowych.

Terminal GA. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Instalacje teletechniczne Projekt wykonawczy 15.06.2011  strona 6. 22 /27



Na szafe dzwigkowego systemu ostrzegawczego sktada sie:
- Kontroler gtowny

- Wzmacniacze

- Stacja wywotawcza — zestaw podstawowy

- Modut klawiatury stacji wywotawczej

- Zestaw nadzoru linii gtosnikowych

4.2.4. Wymagania dla gtosnikow pozarowych

Obudowa ochronna gto$nika stuzaca do instalowania w stropie podwieszonym powinna zapewni¢
dymoszczelnos¢ w warunkach pozaru,

Obudowa gto$nika powinna posiada¢ odpowiednie zaczepy, linki, fancuszki, uchwyty, umozliwiajace jej
zamocowanie do $ciany lub stropu. Cate ciegto powinno wytrzymywa¢ upadek gtosnika pozarowego z
wysokosci 1m,

Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie $rodki, uniemozliwiajace jej upadek i przerwanie pod
wtasnym ciezarem linii gtosnikowych w warunkach pozaru,

Obudowa gfosnika powinna posiada¢ odpowiednie przepusty, umozliwiajagce wprowadzenie i
wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej Srednicy do jej wnetrza, przy zachowaniu odpowiedniej
dymoszczelnosci. W ten sposéb odigczenie gtosnika bedzie w sposob jednoznaczny wykryte przez uktad
kontroli nadzoru ciggtosci linii.

Obudowa gto$nika powinna by¢ tak skonstruowana, aby nie bylo moZliwe wyptywanie roztopionego w
czasie oddziatywania wysokiej temperatury (towarzyszacej pozarowi) tworzywa sztucznego lub ciektych
produktow spalania na zewnatrz obudowy, w przypadku, gdy elementy wyposazenia gto$nika sg wykonane
z takiego tworzywa,

Gtosnik powinien posiada¢ odpowiednie zaczepy umozliwiajace proste zamocowanie gtosnika w obudowie
oraz fatwy demontaz,

Miedzy listwg zaciskowg a transformatorem gtoSnikowym powinien by¢ zainstalowany bezpiecznik
termiczny, separujacy zwarty transformator od linii gtosnikowe;j,

Zaciski do przytaczenia przewodow powinny by¢ tak skonstruowane, aby zyly przewoddw byly scisniete

bez uszkodzenia miedzy metalowymi powierzchniami. Kazdy zacisk powinien umozliwia przytaczenie

przewodu o przekroju od 0.28mm2 do 1,5mm?2 wigcznie.

Gtosnik, kolumna, projektor, mogq by¢ przytaczone réwnolegle do linii gtodnikowej za posrednictwem

odpowiedniej listwy zaciskowej zawartej w odpowiedniej puszce instalacyjnej tworzac ,linie boczng’.

Warunkiem jest, aby:

— w gtodniku znajdowat sie bezpiecznik termiczny oraz ceramiczna listwa zaciskowa,

— W puszce instalacyjnej znajdowat sie odpowiednio dobrany do mocy gto$nika bezpiecznik nadpradowy
bezzwtoczny oraz ceramiczna listwa zaciskowa. Taka mozliwos¢ dotyczy systemow, ktdre sg w stanie
wykrywac odtaczenie pojedynczego gtosnika sposrod wszystkich gtosnikow linii glosnikowe.

Urzadzenie kontroli linii gtosnikowej w przypadku zainstalowania go poza ostatnim gtosnikiem, w
chronionym obiekcie, powinno by¢ tak zabezpieczone, aby w warunkach pozaru nie spowodowato zwarcia
linii gtoSnikowej,

4.2.5. Zastosowane podzespoly

Typy zastosowanych gtosnikow

W obiekcie zastosowano nastepujace typy gtosnikow:

— dla sufitdw podwieszanych gtosniki sufitowe o mocy 6W

— w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych nalezy montowa¢ gtosniki sufitowe jw. w obudowie do
montazu powierzchniowego

Wszystkie gtosniki przy montazu nalezy podtaczaé do odczepu 3W.
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Przewody gto$nikowe nalezy tak dobrac, aby straty na liniach gto$nikowych utrzymywaty sie na poziomie <
1 dB, przy zatozZeniu, ze dana linia gtoSnikowa moze by¢ rozbudowana do 10% swojego obcigzenia.

Typy zastosowanych wzmacniaczy
Przewiduje sie zastosowanie atestowanych wzmacniaczy systemu Praesideo o0 mocy 4x125W.

Wyposazenie dodatkowe w moduty systemu DSO

W skiad systemu nagtasniania wchodzi¢ bedg niezbedne elementy zapewniajagce nadawanie komunikatow
alarmowych (modut komunikatéw cyfrowych) zwigzanych z alarmem pozarowym (automatycznie oraz recznie) oraz
innych waznych komunikatéw ostrzegawczych i informacyjnych - recznie. Moduly te bedg przypisane odpowiednio
do stref nagtosnienia ewakuacyjnego przypisanych dla poszczegéinych przekaznikow systemu SSP.

4.2.6. Zasada dziatania dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Przyjeto zatozenie, Zze system bedzie pracowat jako system scentralizowany z promieniowymi liniami
gto$nikowymi. W tym samym pomieszczeniu oprécz mikrofonu strefowego jest umieszczona konsola z
mikrofonem dla strazaka.

Na sygnat z centrali master SAP przekazany w formie sygnatéw bezpotencjatowych dla kazdej strefy
pozarowej zostanie uaktywnione odpowiednie wejscie w matrycy dzwiekowego systemu ostrzegawczego
(algorytm realizacji tego sterowania komunikatami zostanie podany w projekcie wykonawczym). Na skutek
powyzszego sygnatu zostang wysterowane wzmacniacze zapewniajgce nadanie krotkiego komunikatu do
wszystkich gtosnikow w wybranej strefie pozarowe;.

Przyjeto zatozenie, ze strefa nagto$nienia nie moze by¢ wigksza od strefy pozarowej (nie moze rowniez
przechodzi¢ przez rozne strefy pozarowe). W danej strefie pozarowej moze wystepowaé kilka stref
nagto$nienia.

W zalezno$ci od przeznaczenia budynku i przyjetej ostatecznej koncepcji powiadamiania i ewakuacji na
etapie projektu wykonawczego bedg mozliwe do zastosowania dwa typy alarmowania:

Alarm strefowy — ogtaszany w objetej pozarem strefie pozarowej lub w strefach przylegtych (jedna, dwie
strefy powyzej i ponizej strefy zagrozonej),

Alarm ogolIny- ogtaszany w catym wnetrzu budynku.

Oprdcz funkcji przekazywania komunikatéw o niebezpieczenstwie, DSO bedzie mogt by¢ uzywany jako
typowy system rozgtaszania pod warunkiem zapewnienia priorytetu funkcji bezpieczenstwa nad innymi
funkcjami.

4.2.7. Zasilanie

Zasilanie podstawowe systemu 230VAC
Urzadzenia dzwiekowego systemu ostrzegawczego nalezy zasili¢ z przed gtownego wytacznika pradu
przewodem o odporno$ci ogniowej 90 min i zabezpieczy¢ wydzielonym wigcznikiem.

Zasilanie rezerwowe systemu

Do rezerwowanego zasilania systemu nagto$nienia przewidziano zasilacz z bateriami akumulatoréw o
pojemnos$ci zapewniajacej bezprzerwowe czuwanie systemu przez 24 godziny i po tym czasie nadawanie
komunikatow przez okres 0,5h. Zasilacz ten bedzie sie miescit w tej samej szafie, co system wzmacniaczy.

Bilans mocy zainstalowanych wzmacniaczy

Jako zasilanie awaryjne wykorzystano atestowane zasilacze ZSP -1000 w zestawie z akumulatorami
zelowym. Przefgczanie na zasilanie awaryjne odbywaé sie bedzie automatycznie po zaniku zasilania
podstawowego.
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Wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw:

Q=kx (M xt1+I12x12)

Q - wymagana pojemno$¢ akumulatora

k- wspdtczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t=24h, k=1,25
[1 — catkowity prad dozorowania

12 — catkowity prad alarmowania

t1 - czas dozorowania — wymagany czas dozorowania 24h

t2 — czas alarmowania rowny 0,5h

4.2.8. Sposdb prowadzenia okablowania poziomego linii gtosSnikowych

Okablowanie prowadzone bedzie pod tynkiem oraz w szachtach kablowych. W obszarach sufitow
podwieszanych i w garazach, bedzie mocowane bezposrednio do stropu na przy pomocy uchwytow
stalowych i kotkdw rozporowych stalowych (min, co 30cm w poziomie i min, co 50 cm w pionie). Przewdd
nie moze podlegac obcigzeniom mechanicznym, takze w czasie pozaru i nie moze by¢ tgczony w innych
miejscach jak gtosniki i puszki.

Odejscia i podigczenia do poszczegolnych gtodnikdbw mogg by¢ wykonane za posrednictwem puszki
instalacyjnej PIP-2A. Jest ona wyposazona w kostki poditgczeniowe ceramiczne oraz z zabezpieczenia
termiczne.

Nie przewiduje sie stosowania podwaojnych linii glosnikowych w konfiguracji przeplatanej. Linie gtosnikowe
bedq prowadzone przewodem HDGs 2x1 mm?

Przejscie okablowania przez granice stref pozarowych

W przypadku przejscia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania urzadzen
wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pozarowych nalezy bezwzglednie po wykonaniu instalacji
zabezpieczy¢ wykonane przepusty i ciggi kablowe masami plastycznymi o odpornosci ogniowej
odpowiadajacej odpornosci Scian lub stropdw, przez, ktore wykonano dane przejscie kablowe (posiadajace
odpowiednie i aktualne certyfikaty) np. ochronng masg uszczelniajgcg CP 611 HILTI.

Dotyczy to m.in.:

przejscie przez stropy kondygnaci,

wyjécia z pionowych szachtéw kablowych na poszczegélne poziomy kondygnacji z okablowaniem
poziomym,

oraz kazdy inny przypadek dotyczacy przepustu kablowego spetniajacy w/w konieczno$¢ zastosowania
zabezpieczen ognioodpornych (przejscia przez granice stref ppoz oraz wydzielenia ppoz)

Montaz gtosnikéw
Gtosniki sufitowe montowaé w suficie zgodnie z aranzacjq sufitbw podwieszanych podwieszajac do
stropow lub konstrukcji stalowych na linkach stalowych

Pomiary powykonawcze koncowe parametrow instalacji systemu DSO

Po wykonaniu instalacji warunkiem dopuszczenia jej do odbioru jest wykonanie niezbednych pomiaréw
parametrow je dziatania.

Zasady wykonywania pomiarow:

Pomiary zrozumiato$ci mowy

Podstawowym wykonywanym pomiarem jest pomiar zrozumiato$ci mowy zalecany przez polskg norme PN
EN 60849:2001, jest to pomiar indeksu STI.

Wykorzystywane w DSO gtosniki o ograniczonym pasmie majg wystarczajgce pasmo do osiggniecia
wysokiej zrozumiatoSci mowy, mimo, ze nie gwarantujq jej wysokiej wiernosci.

Brzmienie DSO moze nie by¢ przyjemne z powodu niskiej wierno$ci, ale to nie oznacza, ze nie bedzie
efektywnie przekazywa¢ komunikatow.
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Uwaga: zastosowanie szerokiego pasma aparatury pomiarowej podczas realizacji pomiaréw jest wrecz

szkodliwe ze wzgledu na:

— mozliwo$¢ wystapienia szkodliwych sprzezen miedzy mikrofonem a gto$nikami,

— niepotrzebny wydatek energii. Szczegdlnie jest to wazne w przypadku zasilania DSO w warunkach
pracy awaryjnej z akumulatorow

— zwiekszenie podatno$ci obiektu na powstanie pogtosu

Warunki wykonywania pomiaréw zrozumiatosci

Wybor obszarow

Przy wyborze obszaréw, w ktdrych nalezy wykona¢ pomiary zrozumiatoSci nalezy postugiwac sie
podobnymi zasadami obowigzujacymi przy pomiarach poziomu dzwieku.-Kazde pomieszczenie stanowi
jedng oddzielong strefe np.: hole, korytarze, schody - w przypadku, gdy poszczegdlne czesci
pomieszczenia majq rézng wysokos¢ (>20%), te czesci pomieszczenia stanowig rézne strefy pomiarowe.
Jezeli rzne czesci pomieszczenie jest nagtosniane réznymi rodzajami gtosnikow, kazda z tych czesci
stanowi oddzielng strefe pomiarowg

llo§¢ pomiaréw i miejsce ich wykonania:

— Pomiary nalezy wykonywacé na siatce o boku okoto 6m. Oczywiscie z tego wynika, ze w pomieszczeniu
0 wymiarach mniejszych od 6m x 6m bedzie wykonywany jeden pomiar

— Nie sg wymagane pomiary w rogach pomieszczen, niszach itp., a wiec tam, gdzie istnieje mate
prawdopodobienstwo przebywania ludzi

— Pomiary powinny by¢ wykonywane na catej powierzchni pomieszczenia a nie tylko w czesci objetej
obszarem pokrycia gtosnikow

— Pomieszczenia powtarzalne nalezy przyporzadkowa¢ do grup o identycznych wiasciwo$ciach:
wymiarach, proporcjach, aranzacji wnetrz, wyposazenia, przeznaczeniu, poziomie ta itd. W
pomieszczeniach kazdej klasy nalezy wykonac pomiary.

Warunki wykonywania pomiaréw

— Pomiary zrozumiato$ci mozna wykonywac jedynie w pomieszczeniach catkowicie wykonczonych, w
ktdrych nie przewiduje sie juz zmian w zakresie: wymiarow, proporcji, aranzacji wnetrz, wyposazenia,
przeznaczeniu, poziomie tta (bardzo wazne).

— Zmiana ktoregokolwiek z powyzszych warunkdéw na przyktad w wyniku remontu, powinna powodowac
podjecie decyzji 0 ponownym wykonaniu pomiardw.

— W przypadku wprowadzonych zmian w systemie nagto$nienia. Dotyczy réwniez zmian w nastawach
korektordw, regulatoréw poziomoéw, zmian w rozmieszczeniu gto$nikow itp.

4.2.9. Postanowienia koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami PN/T i PN/E

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujacych przepiséw oraz norm branzowych.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie obstugi po zainstalowaniu systemdw.

Szkolenie musi obejmowac:

— konfiguracje systemu,

— konserwacje systemu,

— programowanie danych uzytkownika

— programowanie zmian systemu

— instrukcje prowadzenia napraw ,itp.

Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ kompletne instrukcje obstugi i konserwacii
dla wszystkich instalacji
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Niezaleznie od doktadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do
wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu korncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow technicznych. W przypadku
btedéw, Wykonawca winien wyjasni¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia
zmian, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych.

Wszystkie instalacje stabopradowe przechodzace przez przegrody p.poz. muszg by¢ uszczelnione
uszczelnieniem p.poz. Prace te nalezy wykonywac, gdy sama instalacja jest juz ukonczona. Uszczelnienie
nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, stosownymi przepisami i instrukcjami.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
instrukcjami DTR urzadzen.

5. ZALECENIA

Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi karty uzytych materiatow i urzadzen w celu ich
akceptaciji przez Inwestora lub projektanta.

Zaprojektowane instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami obowigzujacych norm,
przepisow i wytycznych, oraz zaleceniami producentéw poszczegolnych systemow.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy dokona¢ koordynacji miedzybranzowe;.

5.1.  Odbiory techniczne instalaciji

Nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela dostawcy systemu lub pracownikéw firm autoryzowanych przez
producenta systemu w celu nadzoru na budowie nad montazem, podtgczeniami i uruchomieniem
systemow.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonania z projektem technicznym, Polskim
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz dokona¢ niezbednych pomiarow kabli wymaganych dla
danych systemow. Wymagane pomiary: pomiary rezystancji izolacji linii, ciggtoSci zyt linii dozorowych,
uziemienia, zapisy testow odbioru zespotow kablowych.

Nalezy uruchomi¢ i zaprogramowaé systemy, a nastepnie wykona¢ funkcjonalne proby sygnalizaciji,
alarmowania i transmisji danych.

Skorygowac usterki stwierdzone w czasie préb.

Przeprowadzi¢ szkolenie personelu Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi systemow.

Dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg (karty katalogowe, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, itd.)
oraz instrukcje obstugi poszczegolnych systemow.

Sporzadzi¢ protokét odbioru koicowego robét z udziatem przedstawicieli Zleceniodawcy iflub Inwestora.

5.2.  Nadzor autorski

Projektant zastrzega sobie prawo petnienia nadzoru autorskiego przy wdrazaniu i realizacji niniejszego
projektu, jak rowniez wymaga sie jego zgody w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian.
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