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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1| System sygnalizacji alarmu po zaru - SAP
1.1|Prace instalacyjne
1/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci  |otw.
d.1.|1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
1
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1.|1004-20 gosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 100 mm
1
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1./0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
1 betonowym
600 m 600.000
RAZEM 600.000
4/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-01
1
600 m 600.000
RAZEM 600.000
5/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr6j zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1./0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000
6/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr6j zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1./0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
180 m 180.000
RAZEM 180.000
7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr6j zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1./0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
8/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr6j zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1./0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
9 zabezpieczenie przej$¢ pozarowych m?2
d.1. kalk. wiasna
1
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
1.2|Instalacja urz gdzen
10|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 20 NN kpl
d.1./1601-11
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podfozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-07 niem - zespo6t przekaznikéw posredniczgcych
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.1./0112-08
2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1./0109-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1./0109-02
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.1.|0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
2
142 Szt. 142.000
RAZEM 142.000
16/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1./0401-01
2
106 Szt. 106.000
RAZEM 106.000
17|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczmo - temperaturowa szt.
d.1./0401-03
2
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
18|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczno-temperaturowo-chemiczna szt.
d.1./0401-03
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - dodatek za ustawienie parametréw czujki wielode-|szt.
d.1.|0401-11 tektorowej lub analogowej przy pomocy przyrzadu firmowego
2
142 Szt. 142.000
RAZEM 142.000
20|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - dodatek za utrudnienia do montazu czujki na wy- |szt.
d.1.|0401-09 sokosci powyzej 4 m
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
21/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrznych  |szt.
d.1.|0404-07 wskazniki zadziatania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obu-
2 dowach wraz ze sprawdzeniem
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
22|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.1.|0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
2
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1./0402-02
2
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
24/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtg- |szt.
d.1.|0404-09 czeniem - podcentralka
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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