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profil zamkniety

zwoje drutu ostrzowego

wysiegniki pod drut ostrzowy

o uktadzie V 40/20/2

drut kolczasty

systemowe panele
zgrzewane w ramach

z stalowych profili
o przekroju kwadratowym
40x40 mm

systemowy stupek wykonany

razem z podstawg

kotwy stalowe @20mm

M20 X 120X60

kapturkami ochronnymi
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nawierzchnia istniejgca

UWAGA:
Siatka ogrodzeniowa zgrzewana
oczka max. 50,8x50,8 mm (po naciggnieciu)

1) Beton B20

2) Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary oraz rzedne sprawdzic na budowie, w przypadku
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac

do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
3) Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

o dt. 12 cm np. kotwica HIT-RTZ

wklejone chemicznie zabezpieczone

nazwisko podpis data > rewizja |faza
: |inz. Stanistaw Kur 11.2011 NORD Investments *SA BUD. WYK.
projektowal n . e e
._.“_.HVH.. nr mom%\ﬂ&.\m% 80-000 Pruszcz Gdanski, ul. Obroficéw Westerplatte 1 HuH.OH. nr
HHHMH. “._.HHN. >WH&.QMNWN HA.G.NHH_.W. tel. 58 30569 38-39, fax 58 305 69 40 O
inwestor: nazwa rys. skala
Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o. 1:20
81-382 Gdynia, Al.Marszatka Pilsudskiego 52/54 Widok ogrodzenia na podlozu utwardzonym Branza:
. . Budowlana
temat: p —siatka zamocowana z 2cm przeswitem nad nr Tys
WYKONANIE OGRODZENIA CYWILNEJ CZESCI LOTNISKA : hnia utward :
GDYNIA OKSYWIE WRAZ 7 BRAMAMI WIAZDOWYMI | o' crzchmia wiwarczona K7




