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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy ogrodzenia
cywilnej czesci lotniska Gdynia - Oksywie wraz z bramami wjazdowymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem

Wytyczne inwestora

Prawo Budowlane

Przepisy i normy

Wizja w terenie oraz rozmowy z przedstawicielami Inwestora i Uzytkownika
e Uzgodniona koncepcja

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt ogrodzenia w wybranym wariancie
koncepcyjnym wraz z zaprojektowaniem bram wjazdowych oraz potgczer ogrodzenia z
projektowanymi budynkami portu lotniczego.

Przebieg ogrodzenia musi obejmuje:
- ogrodzenie na podtozu gruntowym z siatkq wkopang na 40 cm w grunt (na odcinkach
B-C-D-D’, E-E™-F, G-H ,I-J-K-L, M-N, N0, O"-P, Q-Q"-R, U-W-X)
- ogrodzenie ,rozbieralne” na podtozu utwardzonym z siatkq zamocowangq z 2 cm
przeswitem nad nawierzchniq utwardzong - w sposéb umozliwiajgcy czasowy
demontaz tych fragmentow ogrodzenia (na odcinkach L-M, N-N', 0-0’, P-Q )
- ogrodzenie na podtozu utwardzonym wykonane jako ogrodzenie state
/bez mozliwosci czasowej rozbiérki-demontazu/.
na odcinkach oznaczonych na planie sytuacyjnym literami H-1, S’-T-U.
- ogrodzenie montowane na cokole z siatkq osadzong w betonie na
gtebokos¢ 10 cm — na odcinkach o ustalonym przebiegu docelowym (A-B, D"-E, Y-Z)

4. OGRODZENIE OBIEKTU

4.1 Trasa projektowanego ogrodzenia

Plan trasy projektowanego ogrodzenia oraz lokalizacfa bram wjazdowych jest
pokazana na rysunkach 51 i S2 obrazujgcych przebieg ogrodzenia na jawnej mapie
ewidencyjnej.

Plan zagospodarowania terenu wykonany na niejawnych materiatach geodezyjnych
stanowi odrebng czes¢ opracowania.

Trasa ogrodzenia przebiega w pasie terenu wolnym od zabudowy, istniejgce
zadrzewienie | krzewy zostanq usuniete z projektowanego pasa ,roboczego” o
projektowanej szeroko$ci minimum 3 metréw po obu stronach.

Pas ten przed przystqpieniem do prac montaZowych powinien by¢ oczyszczony i
wyrownany, co zapewni¢ ma dogodne warunki dla obserwacji oraz do przeglgdu



stanu technicznego ogrodzenia. Pomiedzy budynkiem wielofunkcyjnym a Terminalem
GA, pas ,roboczy” od strony drogi dojazdowej zostaje poszerzony do 4 m.

Przejscie ogrodzenia nad rowami melioracyjnymi przewidziano za pomocq
przepustéw wykonanych z betonu C16/20 (B20)XC4 z kotowym otworem srednicy
600 mm.
Rzedna wierzchu przepustu +0, 00 musi by¢ réwna rzednej przylegtego cokotu, a w
przypadku przepustu wykonanego na odcinku ogrodzenia bez cokotu powinna licowa¢
sie z rzednymi sgsiadujgcych fundamentéw stupkéw, posadowienie fundamentu
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi, na warstwie gruntu nosnego.

Uwaga - w przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo - terenowych
uniemozliwiajqgcych wykonanie projektowanych przepustow zgodnie z rysunkami w
projekcie nalezy wezwac projektanta w celu ustalenia sposobu wykonania
przepustow.

Réw przed wykonaniem przepustu nalezy oczyscic¢, po zakoriczeniu prac
konstrukcyjnych dno rowu nalezy zabrukowa¢ kamieniem brukowym na podsypce
pisakowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq na dtugosci 1 metra od
przepustu po jego obu stronach.

Rzedna dna otworu przepustu powinna by¢ wykonana na poziomie utwardzonego dna
rowu.

Otwory przepustéw od strony lotniska zabezpieczy¢ otwieralng kratq ze stali OH18N9
o Srednicy pretow 10 i 20 mm. Kraty zamykane na ktédke kl. C, montowane powyzej
poziomu wody od strony chronionej.

Przed przystqpieniem do prac budowlano-montazowych, po usunieciu drzew, krzewéw
oraz karpiny teren nalezy wyréwna¢ oraz zdjq¢ wierzchniq warstwe ziemi roslinnej z
pasa ,roboczego”.

Ogrodzenie nalezy poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejgcych odcinkéw ogrodzenia
czesci wojskowej lotniska, zachowujqc minimum 10 i maksymalnie 25 cm wysokosci
cokotu i projektowanych fundamentéw ponad teren istniejgcy. W miejscach
wystgpienia waharn poziomu terenu nalezy w cokole wykona¢ schodki o max.
wysokosci 15 cm, schodki na cokole wykonac przy stupkach i w tym migjscu nalezy
koriczy¢ uktadanie poszczegdInych zwojéw siatki.

Analogicznie nalezy postgpic przy wytyczaniu fundamentéw na odcinkach
montowanych w podtozu gruntowym.

Maksymalna réznica wierzchu stdp fundamentowych pomiedzy sqsiadujgcymi
fundamentami wynosi¢ moze +15 cm. W przypadku wiekszych, lokalnych nieréwnos¢
poziom terenu nalezy obnizy¢ lub podwyzZszy¢ w zaleznosci od sytuacji.

Podstawowq zasadq przy wysokosciowym wytyczaniu ogrodzenia jest zachowanie
minimalnej wysokosci ogrodzenia 2,5 m liczqc od poziomu terenu do poziomu
ostatniego drutu kolczastego montowanego na wysiegniku.

Stupki mocowaé w fundamentach na gtebokosci od 85 do 70 cm, poziom posadowienia
fundamentéw stupkéw moze sie waha¢ od -1,00 do -0,85 m ponizej poziomu terenu.
W zwiqzku z wymaganiami dotyczgcymi mocowania siatki zgrzewanej na gtebokos¢
10 cm w elementach betonowych i 40 cm w gruncie, betonujqgc cokoty i fundamenty
nalezy pozostawic podtuzne bruzdy o odpowiedniej gltebokosciach i o szerokosci
umozliwiajgce wsuwanie siatki (przy zmianach wysokosci cokotu i posadowienia



Sfundamentdow bruzdy te bedq mialy gtebokos$¢ od 10 cm z jednej do 25 cm z drugiej
strony w przypadku cokotu oraz od 40 do 55 cm w przypadku pojedynczych
fundamentoéw.

Przy betonowaniu cokotu mozliwe jest wylanie ostatnich 30 cm wysokosci po
zamontowaniu siatki - tak aby gdrne prety zbrojeniowe i wystajqce z dolnej czesci
uprzednio zabetonowanego cokotu, strzemiona zapewnity monolityczng jednorodnos¢
elementu, nadlewki te nalezy wykonac bardzo starannie stosujqc wszelkie zasady
obowiqzujqgce przy tqczeniu wszelkich przerw technologicznych, boki cokotu starannie
zatrzec i zaizolowaé dwoma warstwami lepiku.

Po zamontowaniu siatki nalezy zala¢ pozostawione bruzdy rzadkqg zaprawq
cementowq wykonang ze Zwiru o frakcji do 20 mm i starannie, recznie zagescic¢
zaprawe wypetniajgcg.

Tyczenie wysokosciowe ogrodzenia nalezy rozpoczq¢ odcinkami poczynajqc od
istniejgcych ogrodzen do najblizszych istniejqcych lub projektowanych nawierzchni

a nastepnie wykona¢ odcinki pomiedzy poszczegdInymi nawierzchniami.

W przypadku watpliwosci, co do zaproponowanych rozwiqzaii na budowe nalezy
wezwac projektanta.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ sytuacyjno wysokosciowe pomiary
geodezyjne, wytyczajqc ogrodzenie w terenie.

Lokalne wzniesienia i zagtebienia na szerokosci do 3 metréw po obu stronach
wytyczonej trasy nalezy wyréwnac i zniwelowac. Na odcinkach ogrodzenia
montowanego na cokole niwelacja tereny musi by¢ wykonana w sposéb zapewniajqcy
naturalny sptyw waéd deszczowych w kierunku od cokotu.

Przy tyczeniu wysokosciowym i wykonaniu niwelacji zalecana jest konsultacja z
projektantem.

Bramy montowa¢ po wykonaniu nawierzchni nawiqzujqc sie wysokosciowo do
rzeczywistych rzednych zachowujgc maksymalng odlegtosé¢ dolnej krawedzi bramy od
nawierzchni nie wiekszq niz 50 mm.

4.2 Opis projektowanego ogrodzenia

Zastosowac stupki w rozstawie podstawowym 2,5m w przypadkach indywidualnych
max. 3,0 m) z wysiegnikami podwdjnymi ustawionymi w ksztatcie litery V (przy bramie
rozsuwanej wysiegniki pojedyncze - rys. nr. K4, przy bramach rozwieranych wysiegniki
pionowe z piecioma rzedami drutu - rys K1,2,3,5).

Na wysiegnikach rozpigé po trzy rzedy drutu kolczastego, tak przygotowane
zabezpieczenie uzupetni¢ walcem uformowanym z drutu ostrzowego.

Na stupkach rozpiq¢ siatke ogrodzeniowgq z siatki zgrzewanej o wysokiej wytrzymatosci,

i kwadratowych oczkach 50,8 x 50,8 mm, druty ocynkowane i powleczone PVC.

Grubosé¢ drutu: 3,00/ 3,50 mm, (Srednica zewnetrzna 3,50 mm, wytrzymatos¢ na

rozcigganie 600-800 N/mm2) w kolorze niebieskim.

Na odcinkach przeznaczonych do czasowego demontazu siatka zgrzewana powinna
zosta¢ ujeta w ramy z ksztattownikéw stalowych mocowanych do stupkéw w sposéb
umozliwiajqcy ich demontaz jedynie od strony chronionej.

Siatke ogrodzeniowq na odcinkach bez cokotu zagtebi¢ w gruncie na gtebokos¢ 40 cm.

W miejscach o istniejgcym podtozu utwardzonym siatke zamocowaé z 2 cm
przeSwitem nad nawierzchnig.

Siatka mocowana w cokole powinna zosta¢ obetonowana min. na gtebokosé 10 cm.



Stosowac stupki systemowe o wysokoSci 275 cm (200 cm w przypadku stupkéw
demontowalnych) wraz z wysiegnikami typu V skierowanymi ku gérze pod kqtem 45 °

o dtugosci 72 cm, zapewniajgcymi montaz trzech rzeddw drutu ostrzowego - ostatni
montowany 250 cm ponad poziomem terenu.

Montaz | demontaz stupkéw stawianych na istniejgcych ptaszczyznach utwardzonych,
przewidzianych do czasowego usuniecia, odbywac sie bedzie poprzez: demontaz ram
wypetnionych siatkq oraz odkrecenie 4 Srub mocujgcych stupki w podtozu, nakretki
tych Srub nalezy wykonac ze specjalnym, nietypowym them mozliwym do odkrecenia
jedynie indywidualnym kluczem.

Demontaz zabezpieczern z drutu ostrzowego odbywac sie bedzie poprzez jego
przeciecie, przy ponownym montazu nalezy miejsca przecie¢ polgczyc¢ ze sobq drutem
wigzatkowym.

Skrajne stupki przy fragmentach ogrodzenia przewidzianych do demontazu
zabezpieczy¢ dodatkowymi zastrzatami.

Rozbieralne stupki wyposazy¢ fabrycznie w stope z blachy gr. 10 mm o wym. 30x30
cm, przyspawang do dolnej krawedzi stupka, z nawiercanymi otworami fi 25 mm w
rozstawie 20x20 cm. Stupki te nalezy mocowa¢ do podloza poprzez wypoziomowang
blache podstawy o analogicznych wymiarach, wkutq w podtoze betonowe osadzong na
cementowej zaprawie montazowey.

W istniejgcym podtozu nalezy wg szablonéw nawierci¢ otwory na kotwy stalowe
Srednicy 25 mm na gtebokos¢ 15 cm. Kotwy z gwintowang koricowkq wkleja¢
chemicznie.

Blacha podstawy zabezpieczona antykorozyjnie tak jak stupki.

Na czas, gdy ogrodzenie zostanie rozebrane, dla ochrony opon két pojazdéw oraz
gwintu kotw, na wystajgce, nagwintowane koricéwki pretéw kotwigcych nalezy
natozy¢ ,nakrywe” wykonang z twardej gumy, odlew o wymiarach ok. 40x40 cm gr. 40
mm o ukosowanych gérnych krawedziach, z otworami fi 25 mm zgodnie z szablonem
wykorzystywanym do wiercenia otworéw w blachach podstawy. Nakrywy te powinny
mie¢ mozliwos¢ przykrecenia nakretkami z demontazu stupéw ogrodzenia .

Za zgodq Inspektora Nadzoru elementy te mozna wykonal z twardego drewna
pomalowanego w zZdtto — czarne pasy.

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw wykonac poprzez ocynkowanie i malowanie
proszkowe farbami o wysokiej odpornosci na czynniki zewnetrzne, przeznaczonymi do
pokrywania elementéw ocynkowanych.

W miejscach styku z istniejgcymi budynkami nalezy zastosowacd przewyzszenia
zgodnie z zaleceniami architektéw projektujgcych bryte budynkdéw (rys. K12).

Wokdét ogrodzenia nalezy przewidzie¢ wykonanie catkowicie wolnej, wyréwnanej
przestrzeni o szerokosci 3m po jego obu stronach - w celu zapewnienia mozliwosci
skutecznej obserwacji i patrolowania. Drzewa rosngce w tym pasie nalezy wyciqg¢ i
wykarczowad pnie, krzewy usungd, teren zniwelowad, wyréwnac i obsia¢ trawg.

Wzdtuz przebiegu ogrodzenia nalezy umiesci¢ w odstepach 30 m prostokgtne
tablice informacyjne o tresci,, TEREN LOTNISKA - WSTEP SUROWO WZBRONIONY”

4.3  Dane techniczne elementéw ogrodzenia



OGRODZENIE Z SIATKI

Ogrodzenie wykonac z siatki zgrzewanej o wysokiej wytrzymatosci i kwadratowych
oczkach 50,8 x 50,8 mm, druty ocynkowane i powleczone PVC.

Grubos¢ drutu: 3,00/ 3,50 mm, (Srednica zewnetrzna 3,50 mm, wytrzymatos¢ na
rozcigganie 600-800 N/mmZ2) w kolorze niebieskim.

Wysokos¢ siatki:

- 1,98 m dla odcinkdw przeznaczonych do demontazu

- 2,10 m dla odcinkéw wykonywanych na cokole,

- 2,40 m dla odcinkéw przebiegajqcych przez tereny nieutwardzone (zasypane na
glebokos¢ 40 cm w ziemi)

Catkowita wysokoS¢ ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem wynosi 2,50 m nad poziom
terenu - liczqc do najwyzej potozonego drutu kolczastego zabezpieczajgcego

ogrodzenie.

Siatki ogrodzenia, ocynkowane ogniwowo oraz powleczone oktadzing PVC na kolor
niebieski, wg wzornika RAL 5017.

Stupki oraz wysiegniki ocynkowane ogniwowo oraz powleczone poliestrowym
lakierem proszkowym metodq elektrostatyczng na kolor niebieski, wg wzornika RAL
5017 lub powleczone PCV.

Zaleca sie zastosowanie jednego systemu ogrodzeniowego obejmujgcego: siatki,
stupki, wysiegniki oraz niezbedne tgczniki.

SELUPKI PRZELOTOWE, NAROZNE I KRANCOWE

Stupki przelotowe i wsporcze o wysokosci 2,75 cm dla odcinkéw mocowanych w
cokole i fundamentach oraz 2,00 dla odcinkéw ,rozbieralnych” wykonaé z rur
stalowych profilowanych o przekroju zamknietym 60x40x3mm. Przy kazdej zmianie
trasy ogrodzenia o 90° zastosowa¢ stupki narozne z profili 60x60x3mm. Przy bramach
na zakoriczeniu siatki stosowac stupki koricowe z profili 60x60x3mm. Co ésmy stupek
oraz przy stupkach naroznych i koricowych oraz przy stupkach ograniczajgcych
fragmenty ogrodzenia przewidzianego do demontazu zastosowaé podpory z profili
50x30x3mm mocowane pod kqtem 30° na wysokosci 1,75m. W dolnej czesci stupka pret
zbrojeniowy #8mm i dtugosci 0,2m.

W gdérnej czesci stupkéw zamontowaé podwdjne wysiegniki w ksztaicie V
skierowane pod kqtem 45° o dtugosci 0,72m (pojedyncze - przy bramie przesuwnej).
Wysiegniki o przekroju zamknietym i wymiarach 40x40x2mm.

Wszystkie stupki stalowe | wysiegniki wykona¢ z profili zamknietych
zabezpieczonych fabrycznie od gory przed mozliwoscig przedostania sie wody

opadowej.

Stupki osadzi¢ w fundamentach na gtebokosci 60-75cm liczgc od powierzchni
terenu (70-85 cm od wierzchu fundamentu).



Stupki przelotowe, narozne, kraricowe, podporowe i wysiegniki ocynkowane
ogniowo I powlekane elektrostatycznie lakierem proszkowym na kolor niebieski wg
wzornika RAL 5017.

Dopuszcza sie zmiane profilow z kwadratowych na okrggte przy zapewnieniu
analogicznych do projektowanych parametréw konstrukcyjnych.

DRUT OSTRZOWY

Na wysiegnikach w ksztatcie litery V rozpiq¢ po trzy rzedy drutu kolczastego do
ktérego zamocowac nalezy zwoje drutu ostrzowego np. typu TIGRE concertina o
Srednicy 70cm. Dodatkowo concerting mocowaé do pierwszego rzedu drutu siatki

zgrzewanej.

Na pojedynczych wysiegnikach pod kgtem 45° stosowanych dla umozliwienia
otwierania bramy przesuwnej nalezy rozpig¢ pie¢ rzedow drutu kolczastego Ilub
ostrzowego.

Na bramach, ktére posiadajq skrzydla bramowe otwierane w obu kierunkach
zastosowac pojedyncze pionowe wysiegniki o dtugosci 50 cm oraz rozpiq¢ piec rzedéw
drutu kolczastego lub ostrzowego.

FUNDAMENTY I COKOE OGRODZENIA

Wykona¢ fundamenty stupkow o wymiarach 30x30x110cm, (100 cm zagiebione w
ziemi) na odcinkach docelowych pomiedzy stupkami projektuje sie wykonanie cokotu
szerokosci 20 i wysokosci 80 cm (70 cm zagtebione w ziemi). Cokdt i fundamenty
zaizolowane emulsjq na zimno. Fundament i cokét powinny stanowic jedng catosc.

Fundamenty pod bramy wykona¢ o wymiarach 80x80x110cm (100 cm zagiebione
w ziemi) na stupki nosne bram i stupki koricowe ogrodzenia.

Cokdt, nalezy dylatowac, co ok. 40 m, oraz przy bramach i przepuscie poprzez
wstawienie przy stopie stupka pionowej, podwdjnej warstwy papy asfaltowe;.

Stosowac beton klasy C20/25 wg PN-EN 2061.

Cokdt zazbroi¢ konstrukcyjnie czterema pretami o Srednicy 8 mm.

Uktada¢ dwa prety dotem oraz dwa gérg w odlegtosci 4-5 cm od powierzchni cokotu w
rozstawie 12 na szerokos¢ oraz 70 cm w pionie, prety polqczy¢ strzemionami 6 mm co
ok. 40-50 cm.

Zbrojenie wykonac ze stali A-I1 St3S okrggta gtadka wgPN-89/H-84023/01; PN-89/H-

84023/

BRAMY SAMOCHODOWE DWUSKRZYDEOWE

Wjazd i wyjazd na teren chroniony odbywa¢ sie bedzie poprzez dwuskrzyditowe
bramynr. 1, 2, 3, 5.

Bramy stalowe o wysokosci 2,00 m, (wysoko$¢ bramy z zabezpieczeniem 2,50 m)
wykonane z ksztattownikéw 60x40x3mm z wypelnieniem ram w rozstawie co 5cm,
pretami stalowymi o Srednicy 20mm. Kazde skrzydto bramy zawiesi¢ na trzech
zawiasach mocowanych do stupéw nosnych bram . Géra bramy wyposazona w



wysiegniki pionowe z czterema rzedami drutu kolczastego. Bramy wyposazone w
zamkniecia gdrne - uchwyty na ktddki z zabezpieczeniem przed przepitowaniem i
zamkniecia dolne zasuwy pionowe. Stosowac kiédki klasy C.

Bramy przystosowac do plombowania drutem stalowym i plombgq z otowiu.

Bramy muszq by¢ przymocowane do stupkéw za pomocq zawiaséw
zamontowanych w sposéb uniemozliwiajgcy zdjecie ich poprzez podwazenie lub
wybicie czopa z zawiasu. Odlegtos¢ pomiedzy stupkami ogrodzeniowymi oraz
pionowymi zewnetrznymi krawedziami bram nie powinna by¢ wieksza niz 5 cm.
Skrzydta zamontowane na zawiasach umozliwiajgce dwustronne uchylanie bram.

BRAMA PRZESUWNA nr 4

Projektuje sie wykona¢ brame przesuwng na teren parkingu , ktérejf wymiar wraz z
przeciwwagq wynosi 7,5m, natomiast wysokos¢ bramy wynosi 2,00 m (wysokos¢ bramy
z zabezpieczeniem 2,50 m) . Brama wykonana z profilu nosnego 80x80x3mm oraz z
profili 80x40x4mm wypetnionych profilami stalowymi o przekroju 20x20x2 mm w
rozstawie co 5 cm. Brama stezona profilami 40x40x3 mm. Bramy zawieszone na
stupach nosnych z profili 100x100x5 mm, umieszczonych w fundamencie o wymiarach
160x80 cm na gtebokos¢ 150 cm. Bramy wpasowac w ogrodzenie i zamontowacé w
fundamentach wraz z korficowymi stupkami ogrodzenia.

Brama przesuwna powinna by¢ wykonana, jako wyrdb z uwzglednieniem montazu:
dwdch linii fotokomdrek, lampy ostrzegawczej, napedu oraz dostosowana do obstugi
zdalnej za pomocq ,pilota”. W dostawie nalezy uwzglednié¢ dostarczenie ,pilotéw"” w
ilosci uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Montaz bramy przesuwanej elektrycznie wwmaga wykonania przytqcza
energetycznego poprowadzonego z sqsiadujqcego budynku, w zwiqgzku, z czym nalezy
wykonac ok. 20 metréw kanalizacji kablowej wraz z montazem odpowiedniego kabla
wiqgczonego w instalacje budynku w sposéb uzgodniony z jego projektantem.

4.4  Przygotowanie terenu i wykopy

Przed przystqpieniem do montazu ogrodzenia nalezy oczysci¢ przylegly teren
wzdtuz trasy z chwastdéw, samosiejek drzew i krzewow na szeroko$¢ po 3m z obu stron .

Na trasie projektowanego ogrodzenia przeprowadzi¢ niezbedne prace ziemne
(niwelacja wyréwnanie terenu, zdjecie warstwy ziemi roslinnej).

Wykopy pod fundamenty stupkéw i cokoly wykona¢ recznie (wykopy mechaniczne
tylko za wiedzq i zgodq instytucji wojskowych odpowiedzialnych za infrastrukture
podziemnq na terenie lotniska. Ziemig z wykopdw fundamentowych rozplantowaé w
bezposrednim sqsiedztwie ogrodzenia Ilub wywieZé w miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru (do 1 km).

Fundamenty pod stupki projektuje si¢ betonowe, wykonane na miejscu budowy.
Minimalna gtebokos¢ posadowienia fundamentu pod stupki wynosi 1,1 m.

Stosowac beton klasy C20/25 wg PN-EN 2061.



4.5  Montaz ogrodzenia z siatki

Na przygotowanej trasie ogrodzenia, osadzi¢ stupki z wysiegnikami w stopach
fundamentowych co 2,5m. Jezeli zajdzie koniecznos¢, stupki przelotowe sqsiadujgce ze
stupkami kraricowymi lub naroznymi, mozna posadowi¢ w odlegtosci 2,0m - 3,0m od
stupka poprzedzajgcego. Gérq na wysiegnikach zatozy¢ i napig¢ po trzy lub pie¢
rzedow drutu ostrzowego - zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Szczegdtowe dane dotyczgce sposobu montazu siatki zalezq od systemu i wytwdrcy
elementéw ogrodzenia - nalezy S$cisle stosowal sie do zalecei montazZowych
producenta, ogélne warunki montazu siatek zgrzewanych podano w SWiORB.

Nie dopuszcza sie stosowania poszczegélnych elementow konstrukcji ogrodzenia
pochodzqcych z réznych systeméw i wytwdrni.

Podane w projekcie materialy i profile mozna zmieniac pod warunkiem:

- uzyskania zgody Inwestora

- zastosowania rozwigzan o witasciwosSciach | parametrach niezgorszych od
podanych w opracowaniu.



5. RYSUNKI

S-1 Sytuacja
S-2 Sytuacja
K-1 Widok bramy uchyinej nr 1
K-2 Widok bramy uchylnej nr 2
K-3 Widok bramy uchylnej nr 3
K-4 Widok bramy przesuwnej nr 4
K-5 Widok bramy uchylnej nr 5
K-6 Widok ogrodzenia na podfozu gruntowym
-siatka wkopana na 40 cm w grunt
K-7 Widok ogrodzenia na podfozu utwardzonym
-siatka zamocowana z 2 cm przeswitem nad
nawierzchniq utwardzong
K-8 Widok ogrodzenia na cokole z siatkq osadzong 10 cm
K-9 Detal ogrodzenia na podfozu gruntowym
-siatka wkopana na 40 cm w grunt
K-10  Detal ogrodzenia na podfozu utwardzonym
-siatka zamocowana z 2 cm przeswitem nad
Nawierzchniq utwardzong
K-11  Widok ogrodzenia na cokole z siatkq
osadzong 10 cm
K-12  Detal potgczenia ogrodzenia ze sciang budynku
K-13  Przejscie przez row odwadniajgcy
K-14  Detal pofqczenia ze sciang budynku GA — elewacja péinocna
K-15  Rys. dodatkowy: Widok ogrodzenia na podfozu utwardzonym — siatka zamocowana z 2cm
przeswitem nad nawierzchnig utwardzong, stupki osadzone w fundamentach betonowych
K-16  Widok przejscia przez réw melioracyjny wraz z ogrodzeniem na cokole z siatkq osadzong
10cm
K-17  Widok przejscia przez row melioracyjny wraz z ogrodzeniem na podtozu gruntowym — siatka
wkopana na 40cm w grunt
Zatgcznik

-zestawienie stali dla przepustu
-zestawienie stali
-nakretki nietypowe.



Dotyczy projektu :

OSWIADCZENIE

Oksywie wraz z bramami wjazdowymi.
YW, ) 4

wykonania ogrodzenia cywilnej czesci lotniska Gdynia

Autor projektu oswiadcza, Ze projekt zostat wykonany zgodnie z tresciq
art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o sporzqdzaniu projektu
budowlanego, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej w zwiqzku z wejSciem w Zycie z dniem 31.05.2004r.,
ustawy z dnia 16.05.2004r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
nr 93 poz. 888)

Nr Nr
Projektant uprawnier Izba przynaleznosci Podpis
do Izby r
inz. 6025/Gd/94 | Pomorska POM/B0O/2577/01
Stanistaw Kur Okregowa Izba
Inzynieréw ,

Budownictwa




1994 -19- £ g

Urzqd chev;équkii Gdarisk
W Gdansky )
i

Ne 6024/G6d/94

DECYZJA

Na podstawie §° ust. 1 pkt 1, 13 ust. I pkt 2 rozporzadzenia

Ministra Gecpodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowisks 2 dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictuie - .
/Mz.U.nr 8,502:@5 -~ Z pdZn.zmianaml/ stwierdza, 2e :

Pan/i Stanistaw K U R

inzynier budownictwa

urodzony/a dnia 7 wrzesnia 1959 roku w Gdyni

posiada przygotowanie zawodowe, upowgzniajgce do wykonywania samo-

dzinrlnej funkcji _ .
kierownika budowy i robdgt

konstrukcyjno - budowlanej.

specijalnosci

jest upowazniony/a do

Pan/i oStanisiaw Kur

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowasnia budowy i robdt, kierowania

i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdw i innych budowli, z wylaczeniem linii, wezidw i stacji
kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw, budowli hydro-
technicznych 1 wodnomelioracyjnych,

sporzgdzania projektdw w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3,

sporzgdzania projekidw w zakresie rozwigzar architektonicznych budynkdw
inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw powtarzalnych
innych budynkdw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziaiki
zwigzanych z realizacja tych budynkdw.

Od decyzji powyzszej stuzy stranie,préﬁﬁaﬁﬁre ienia odwotania do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Buduwg}é&waJ%i ’Qig;e, ul. Wspdlna nr 2,

za posrednictwem Wydzialu w term; E{l o i
8] Y 3? aﬂ"ﬁ 2
L o H 5 \

2/

3/

ZAZGODNOSCZ(??ﬂHNALEM
NORD-Inves%nts-SA
$3-000 Pruszcz Geafisky, ul, Obrofitow Westerplatte 1




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kur Stanistaw
80-298 Gdansk ul.M.Stabego 5/20

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BO/2577/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

i

//

POMORSKA OKREGOWA semEn kALY RED
i2rs WIYRIERGw EUBSWRICTWEA PRZLW »;gﬂ/lk y Rald
((-04C Gdatek, ul. Svigtojaficks 43/44 [‘,m_,f ‘

Vel a0he) (e BE T T .._Y?-jf.fﬁ‘;(??{?ffl lase

Gdafisk 2010-11-17r. & 1
Fox (0-58) 83C1-44-68

ZA ZGODNOSE 2 Z\YGINALEM

NORD'Inv nts-SA
83-000 Pruszez Gdatiski, o, Obrosicéw Westarplatts 1
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Uzgodnienie nr 158/2011

DOTYCZY : Wykonania ogrodzenia cywilnej czeéci lotniska Gdynia Oksywie wraz z bramami
wjazdowymi. KONCEPCJA.

Projektant: NORD Investments S.A 83-00 Pruszcz Gdariski, ul. Obroficéw Westerplafte 1

OPIS':
1. W rejonie projektu wystepujg czynne kable teletechniczne bedace na ewidengji CWTID

« Po wykonaniu projektu uzgodnié przebieg sieci teletechnicznej kolrdumcej

z projektowanym ogrodzeniem z WT Babie Doty
3. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizer z siecig telekomunikacyjng wykonywaé recznie,

4, Zachowad wymagane normami odlegloéci zblizen w plOnle i poziomie od istniejgcej

infrastruktury CWtiD
S. W przypadku wystspienie w rejonie prac kabli nieznenege pochodzenia nalezy

niezwlocznie wstrzymaé prace i powiadomié Wezet Teleinformatyczny Babie Doty celem
jego ogledzin wg j/n.

6. ‘Celem sprawowania nadzoru ze strony CWTID wykonawca robét jest zobowigzany co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem prac powiadomié stuzby Wezta tel 58 6 268 901 ,

586 268 959 lub fax 586 268 277 .
7. Za uszkodzenia sieci teletechnicznej CWTID powstafe w wyniku prowadzonych prac

'odpowiada wykonawea lub inwestor | jest zobowigzanyido ich usuniecia na wiasny koszt.

) Nteetatou(y Inspektor Sieci kablowej
Wezta Telemfonnatyczne -

' Odebrat

(Pata i podpis)
,]? o 83-000 Pruszsz Geiansk. ul. Brof t,w wEsterplanﬂ
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Uzgodnienie nr 159/2011

DOTYCZY : Wykonania ogrodzenia cywilnej czeéci lotniska Gdynia Oksywie wraz z bramami
wjazdowymi. KONCEPCJA.

Projektant: NORD Investments S.A 83-00 Pruszcz Gdariski, ul. Obroficéw Westerplatte 1

oPIS':
1. W rejonie projektu wystepujg czynne kable teletechniczne bedgce na ewidengji CWTID
2. Po wykonaniu projektu uzgodnié przebieg sieci teletechnicznej kolidujgcs; _

z projektowanym ogrodzeniem z WT Babie Doly
3. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig telekomunikacyjng wykonywaé recznie,

4. Zachowaé wymagane normami odlegtoéci zblizer w pionie | poziomie od istnigjgcej

infrastruktury CWtID
9. W przypadku wystgpienia w rejonie prac kabli nieznanego pochodzenia nalezy

niezwlocznie wstrzymaé prace i powladomié Wezet Teleinformatyczny Babie Doly celem

jego ogledzin wyg j/n. ‘
6. ‘Celem sprawowania nadzoru ze strony CWTID wykonawea robét jest zobowigzany co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem prac powiadomié sfuzby Wezla tel 56 6 268 901 ,

586 268 959 Iub fax 586 268 277 .
7. Za uszkodzenia sieci teletechnicznej CWTID powstale w wyniku prowadzonych prac

odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzanyido ich usuniecia na wiasny koszt.

R Nieetatowy Inspektor Sieci kablowej
Wezta Teleinformatyczne bie Doty

| Odebrat - :
........... Ty e —— I M‘O
(Data i podpis) b (7? deo )
" : ' ' ZA ZGODNOS( Z| ORYGINALEM
1399 |
NORD-Irestments:SA

B3-000 Pruszez Gdafiski; ul. Ubroficu.w Weste ofatte 1
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nazwisko podpis data ‘ rewizja |faza
slaw Kur 08.2011 NORD -Investments-SA koncepcja
5024/ Gd/ 94 80-748 Gdansk, ul. Chmielna 26 proj_ nr
AgniesZkﬂ. Kuma tel. 58 30569 38-39, fax 58 305 69 40 0
nazwa rys. skala
dynia — Kosakowo Sp. z o.o. 1:20°
Marszalka Pilsudskiego 52/54 SYTUACA Branza:
Budowlana
R0DZENIA CYWILNEJ CZESCI LOTNI nr Iye.
s-1

SYWIE WRAZ % BRAMAMI WJAZDO




