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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia
cywilnej czesci lotniska Gdynia - Oksywie wraz z bramami wjazdowymi zlokalizowanymi

przy ulicy Zielonej.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem

Wytyczne inwestora

Prawo Budowlane

Przepisy i normy

Wizja w terenie oraz rozmowy z przedstawicielami Inwestora i Uzytkownika

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres ninigjszego opracowania obejmuje projekt ogrodzenia wraz z zaprojektowaniem
bram wjazdowych .

Ogrodzenie zaprojektowano na podtozu gruntowym z siatkq wkopanq na 40 cm w grunt.

4. OGRODZENIE OBIEKTU

4.1 Trasa projektowanego ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé pomiary sytuacyjno wysokosciowe i
odnies¢ rzedne projektowane do istniejgcych.

W przypadku wigkszych, lokalnych nieréwno$¢ poziom terenu nalezy zniwelowac.

Przy tyczeniu wysokosciowym [ wykonaniu niwelacji zalecana jest konsultacja z

projektantem.

Projektowane ogrodzenie zlokalizowane jest w terenie wolnym od zabudowy.

Istnigjqce zadrzewienie | krzewy muszq zostal usuniete z projektowanego pasa
~roboczego’, o szerokosci minimum 3 metréw mierzqc po obu stronach ogrodzenia, w celu
zapewnienia mozliwosci skutecznej obserwacji i patrolowania terenu.

Nowe ogrodzenie naleZy poprowadzi¢ w nawiqzaniu do istniejgcych odcinkéw ogrodzenia
czesci wojskowej lotniska.



Podstawowq zasadq przy wysokoSciowym wytyczaniu ogrodzenia jest zachowanie
minimalnej wysokosci ogrodzenia 2,5 m liczqgc od poziomu terenu do poziomu ostatniej

linii drutu kolczastego montowanego na wysiegniku.

Bramy montowac po wykonaniu nawierzchni nawigzujgc wysokosciowo do rzeczywistych
rzednych zachowujqc jednoczesnie maksymalng odlegtos¢ dolnej krawedzi bramy od
nawierzchni nie wiekszq niz 50mm.

Maksymalna réznica pomiedzy gérnymi powierzchniami sgsiadujgcymi ze sobq stép
moze wynosic¢: +15cm

Plan trasy projektowanego ogrodzenia pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym.

4.2 Opis projektowanego ogrodzenia

Stupki mocowac¢ w fundamentach na gtebokosci od - 70 do - 85 cm ponizej poziomu
terenu, poziom posadowienia fundamentéw stupkéw moze sie waha¢ od -1,00 do -0,85 m
ponizej poziomu terenu.

W zwiqzku z wymaganiami dotyczgcymi mocowania siatki zgrzewanej na gltebokosé 40 cm
w gruncie, betonujqc fundamenty nalezy pozostawic podtuzne bruzdy o odpowiedniej
gtebokosciach i o szerokosci umozliwiajgce wsuwanie siatki (przy zmianach wysokosci i
posadowienia fundamentdow).

Po zamontowaniu siatki nalezy zala¢ pozostawione bruzdy rzadkq zaprawq cementowq
wykonang ze zwiru o frakcji do 20 mm i starannie, recznie zagesci¢ zaprawe wypetniajgcq.

Na stupkach rozpiq¢ siatke ogrodzeniowq z siatki zgrzewanej o wysokiej wytrzymatosci,
i kwadratowych oczkach 50,8 x 50,8 mm, z drutu ocynkowanego, powleczonego PVC.
Grubos¢ drutu: 3,00/ 3,50 mm, (Srednica zewnetrzna 3,50 mm, wytrzymato$¢ na
rozcigganie 600-800 N/mmZ2) w kolorze niebieskim.

Siatke ogrodzeniowq zagtebi¢ w gruncie na 40 cm.

Stosowac stupki systemowe o wysokosci 275 wraz z wysiegnikami typu V skierowanymi ku
gorze pod kqtem 45 ° o dtugosci 72cm. Na wysiegnikach rozpigc po trzy rzedy drutu
kolczastego, tak przygotowane zabezpieczenie uzupetni¢ walcem uformowanym z drutu
ostrzowego (ostatni montowany 250 cm ponad poziomem terenu).

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw wykonaé poprzez ocynkowanie i malowanie
proszkowe farbami o wysokiej odpornosci na czynniki zewnetrzne, przeznaczonymi do
pokrywania elementéw ocynkowanych.

W przypadku wystqgpienia jakichkolwiek watpliwosci w trakcie realizacji w odniesieniu do
zatoZonych rozwiqzan projektowych, nalezy zawezwac projektanta do przedstawienia
stosownych wyjasnien.

Wzdtuz przebiegu ogrodzenia nalezy umiescic w odstepach 30m prostokqgtne tablice
informacyjne o tresci,, TEREN LOTNISKA - WSTEP SUROWO WZBRONIONY”



4.3  Dane techniczne elementéw ogrodzenia

OGRODZENIE Z SIATKI
Ogrodzenie wykonac¢ z siatki zgrzewanej o wysokiej wytrzymatosci i kwadratowych
oczkach 50,8 x 50,8 mm, druty ocynkowane i powleczone PVC.
Grubos$¢ drutu: 3,00/ 3,50 mm, (Srednica zewnetrzna 3,50 mm, wytrzymatosé na
rozcigganie 600-800 N/mmZ2) w kolorze niebieskim.
Wysokos¢ siatki:
- 2,40 m dla odcinkéw przebiegajqcych przez tereny nieutwardzone (zasypana na
gtebokosc¢ 40 cm w ziemi)
Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem wynosi 2,50 m nad poziom terenu
- liczqc do najwyzej potozonego drutu kolczastego zabezpieczajgcego ogrodzenie.
Siatka ogrodzenia, ocynkowana ogniwowo oraz powleczona oktadzing PVC na kolor
niebieski, wg wzornika RAL 5017.
Zaleca sig zastosowanie jednego systemu ogrodzeniowego obejmujqcego: siatki, stupki,
wysiegniki oraz niezbedne tgczniki.

SLUPKI

Stupki o wysokosci 2,75 cm dla odcinkéw mocowanych w fundamentach wykona¢ z rur
stalowych profilowanych o przekroju zamknietym 60x40x3mm. Podpory stosowa¢ z profili
50x30x3mm mocowane pod kqtem 30° na wysokosci 1,75m. W dolnej czesci stupka pret
zbrojeniowy #8mm i dtugosci 0,2m.

W gérnej czesci stupkéw zamontowac podwdjne wysiegniki w ksztatcie V skierowane pod
kqtem 45° o dtugosci 0,72m. Wysiegniki o przekroju zamknietym i wymiarach 40x40x2mm.
Wszystkie stupki stalowe i wysiegniki wykona¢ z profili zamknietych zabezpieczonych
fabrycznie od géry przed mozliwosciq przedostania sie wody opadowe;.

Stupki osadzi¢ w fundamentach na gtebokosci 60-75cm liczqgc od powierzchni terenu (70-
85 cm od wierzchu fundamentu).

Stupki powinny by¢ ocynkowane ogniowo i powlekane elektrostatycznie lakierem
proszkowym na kolor niebieski wg wzornika RAL 5017.

Dopuszcza si¢ zmiane profilbw z kwadratowych na okrqgle przy zapewnieniu
analogicznych do projektowanych parametréw konstrukcyjnych.

DRUT OSTRZOWY

Na wysiegnikach w ksztatcie litery V rozpig¢ po trzy rzedy drutu kolczastego do ktérego
zamocowac¢ nalezy zwoje drutu ostrzowego np. typu TIGRE concertina o $rednicy 70cm.
Dodatkowo concerting mocowac do pierwszego rzedu drutu siatki zgrzewanej.

Na bramach, ktére posiadajqg skrzydta bramowe otwierane w obu kierunkach zastosowa¢
pojedyncze pionowe wysiegniki o dtugosci 50 cm oraz rozpigé pie¢ rzedéw drutu
kolczastego lub ostrzowego.

FUNDAMENTY OGRODZENIA

Wykona¢ fundamenty stupkéw o wymiarach 30x30x110cm, (100 cm zagiebione w ziemi)
fundamenty zaizolowane emulsjq na zimno. Fundament powinien stanowi¢ jedngq cato$¢.



Fundamenty pod bramy wykona¢ o wymiarach 80x80x110cm (100 cm zagtebione w ziemi)
na stupki nosne bram i stupki koricowe ogrodzenia.
Stosowac beton klasy C20/25 wg PN-EN 2061.

BRAMY SAMOCHODOWE DWUSKRZYDLOWE

Wjazd i wyjazd na teren chroniony odbywa¢ sie bedzie poprzez dwuskrzydtowe bramy

nr.1, 2

Bramy stalowe o wysokosci 2,00 m, (wysokos¢ bramy z zabezpieczeniem 2,50 m) wykonane
z ksztattownikéw 60x40x3mm z wypelnieniem ram w rozstawie co 5cm, pretami
stalowymi o Srednicy 20mm. Kazde skrzydto bramy zawiesi¢ na trzech zawiasach
mocowanych do stupéw nosnych bram . Géra bramy wyposazona w wysiegniki pionowe z
czterema rzedami drutu kolczastego. Bramy wyposazone w zamknigcia gérne - uchwyty
na ktédki z zabezpieczeniem przed przepitowaniem i zamkniecia dolne zasuwy pionowe.
Stosowac ktodki klasy C.

Bramy przystosowa¢ do plombowania drutem stalowym i plombgq z ofowiu.

Bramy muszq by¢ przymocowane do stupkéw za pomocq zawiaséw zamontowanych w
sposéb uniemozliwiajqcy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopa z zawiasu.
Odlegtos¢ pomiedzy stupkami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewnetrznymi
krawedziami bram nie powinna by¢ wieksza niz 5cm. Skrzydla zamontowane na
zawiasach umozliwiajgce dwustronne uchylanie bram.

4.4 Przygotowanie terenu i wykopy

Przed przystgpieniem do montazu ogrodzenia nalezy oczyscic¢ przylegly teren wzdtuz trasy
z chwastdéw, samosiejek drzew i krzewdw na szerokosé po 3m z obu stron .

Na trasie projektowanego ogrodzenia przeprowadzi¢ niezbedne prace ziemne (niwelacja
wyréwnanie terenu, zdjecie warstwy ziemi roslinnej).

Wykopy pod fundamenty stupkéw wykona¢ recznie (wykopy mechaniczne tylko za wiedzq i
zgodq instytucji wojskowych odpowiedzialnych za infrastrukture podziemnq na terenie
lotniska. Ziemie z wykopow fundamentowych rozplantowac w bezposrednim sqsiedztwie
ogrodzenia lub wywieZ¢ w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru (do 1 km).
Fundamenty pod stupki projektuje sie betonowe, wykonane na miejscu budowy. Minimalna
gtebokosc posadowienia fundamentu pod stupki wynosi 1,1 m.

Stosowac beton klasy C20/25 wg PN-EN 2061.

4.5 Montaz ogrodzenia z siatki

Na przygotowanej trasie ogrodzenia, osadzi¢ stupki z wysiegnikami w stopach
fundamentowych co 2,5m. Jezeli zajdzie konieczno$¢, stupki przelotowe sgsiadujgce ze
stupkami  kraricowymi mozina posadowi¢ w odlegtosci 2,0m - 3,0m od stupka
poprzedzajgcego. Gérq na wysiegnikach zatozy¢ i napigé po trzy lub pie¢ rzedéw drutu
ostrzowego - zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Szczegbtowe dane dotyczqce sposobu montazu siatki zalezq od systemu i wytwdrcy
elementow ogrodzenia — nalezy $cisle stosowa¢ sie do zaleceri montazowych producenta,
ogdlne warunki montazu siatek zgrzewanych podano w SWiORB.

Nie dopuszcza sie stosowania poszczegdlnych elementéw konstrukcji ogrodzenia
pochodzqcych z réznych systeméw i wytwdérni.



Podane w projekcie materialy i profile mozna zmienia¢ pod warunkiem:
- uzyskania zgody Inwestora
- zastosowania rozwigzari o wiasciwosciach i parametrach niezgorszych od
podanych w opracowaniu.

5. RYSUNKI

S-1 Sytuacja
K-1 Widok bramy uchylnejnr1i2



OSWIADCZENIE

Dotyczy projektu : wykonania ogrodzenia cywilnej czesci lotniska Gdynia Oksywie wraz z bramami
wjazdowymi.

Autor projektu oswiadcza, Ze projekt zostat wykonany zgodnie z tresciq art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane o sporzqdzaniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej w zwiqzku z wejsciem w Zycie z dniem 31.05.2004 r., ustawy z dnia
16.05.2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz. 888)

Projektant Nr uprawnien Izba Nr przynaleznosci Podpis
do izby
Inz. Stanisfaw Kur | 6025/Gd/94 Pomorska POM/BO/2577/01
Okregowa Izba

InZynierow
Budownictwa
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e 6024/Gd/94
DECY Z 3] &
Na podstawie §5 ust. 1 pkt 1, 13 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia
dnia 20 lutego

Ministra Gespodarki Terenowej i Ochrony Srodowlsks z
ych funkcii technicznych w budownictwis - |

1975 roku w sprawie samodzieln
/Jz U.nr 8,poz:4§ ~ Z pdZn.zmianami/ stwierdza, 2e :

Stanistaw K U R

Pan/1i
inzynier budownictwa

urodzony/a dnia 7 wrzednia 1959 roku w Gdyni
upowainiajace do wykonywanis samo-

poziada przygotowanie zawodowe,
dzialnej funkcji ) ) ) ;
kierownika budowy i robdt

e e i e B . e e e

konstrukcyjno - budowlanej.

w specjalnosci

Stanistaw Kur jest upowainiony/a do :

Pan/i

kierowania, nadzorowsnis i kontrolowanis budowy i robdt, kierowania

1/
' i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych

2/

3/

0d
Go
zZ3

.oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
oudynkdw i innych budowli, wytgczeniem linii, wezidw i stacji
kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw, budowli hydro-
technicznych i wodnomelioracyjmych,

sporzadzania projektdw w budownictwie
innych budynkdw o kubaturze do 1000 m3,
sporzgdzania projekidw w zakresie rozwigzar architektonicznych budynkdw

inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalnych
innych budynkdw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziaiki

zwigzanych z realizacja tych budynkdw .

_prégy wptesienia odwotania do Ministra
b 1 ig r 2,

Jednorodzinnym, zagrodowym oraz

decyzji powyzszej stuzy stronie
spodarki Przestrzennej i Budownj
posrednictwem Wydziatu w terms

ie, ul. Wspdlna n
ty jej '




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZESWIADCZENTE

Pan(i) Kur Stanistaw
80-298 Gdansk ui.M.Stabego 5/20

jest cztonkiem

, Pomorskiej Ckregowej Izby Inzynierow Budownictwea
0 numerze ewidencyjnym POM/BG/2577/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31
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