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USZCZELKA GUMOWA

KRAG STUDZIENNY ZELBETOWY

PODSTAWA STUDNI Z KINETA
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ZAPRAWA CEMENTOWA 20mm

BETON C8/10 O GR. 150mm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 100mm

STUDZIENKA Z PRZEPADEM ZEWNETRZNYM "NISKIM"
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WYKONCZENIE WG PROJEKTU
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STOPNIE ZLAZOWE

ZAPRAWA CEMENTOWA O GR. 20mm

BETON B7,5 O GR. 150mm\

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 100mm

PRZEKROJ A-A

STUDZIENKA BETONOWA
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RURA KANALIZACYJNA BETONOWA

tAWA Z BETONY C8/10
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UWAGI:

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CZESCIA OPISOWA,.

PRZY ROZNICY RZEDNYCH KANALOW DO 0,5m
WEACZENIE DO STUDZIENKI BEZ PRZEPADU.

A 18.05.12 PROJEKT WYKONAWCZY ML TC

Popr. Data Opis Opr. Spr.

( Inwestor: \

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO SP. Z O0.0.
AL. MARSZAL KA PILSUDSKIEGO 52/54
81-382 GDYNIA

Zadanie/Obiekt:
Budowa | etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu
zamknigtego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz
z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wod opadowych,
sieci cieptowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Adres obiektu:
Gmina Kosakowo, powiat pucki, Obreb: Pogorze, dziatki nr :
209/1, 209/7, 210, 213/11, 213/13, 1034, 1035/16, 1035/84,
1035/85, 1036, 1037, 1090/2
Miasto Gdynia, Obreb: Pogoérze, Dziatki nr :
973/109, 973/116, 974/6, 1032/3, 1033/4, 1035/11,
1035/13,1035/14

Temat Opracowania:

Projekt budowy instalacji zewnetrznej
kanalizacji deszczowe.

Tytut rysunku:

KANALIZACJA DESZCZOWA
DETALE
Arkusz: A1l Skala:  1:20

Branza: SANITARNA

Stadium:  PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Data: 27.04.2012 Nr Upr. i spec.: Podpis:

Decyzja Nr 35/09
wspes. inslalacyine) w zakresie sieci, | ¢ len
instalagji i urzadzen cieplnych, LIS
wentylacyjnych, gazowych,
i i kanalizacyj

Projektant M. Lewandowski

Opracowat |M. Kwinta

Opracowata |P. Ortyl

MAP/0429/PO0S/10

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzit | T. Cyganik

Jednostka projektowa:

<& TOBIN

Patrick J. Tobin & Co. Ltd.

TOBIN Consulting Engineers,
ul. Cysterséw 9

31-553 Krakow

tel: +48 12 353 8646

fax: +48 12 353 7329

e-mail: biuro@tobin.pl
www.tobin.pl

NR RYS.: Nr Poprawki:

\_ 6716 -6230 A )




