WIDOK Z GORY/ PRZEKROJ POZIOMY tAMANY

przewdd wentylacyjny PVC160 sprowadzony
0,5 m nad max. poziom Sciekow
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obrys wlazu zejsciowego, DN60O, zeliwny klasy C250, z otw. wentylacyjnymi

klamry ztazowe, zeliwne, powlekane
komora zelbetowa, prefabrykowana
lub wylewana na miejscu

kominek wentylacyjny DN160 PVC

zeliwne skrzynki uliczne do zasow — 2 szt.
zeliwne skrzynki uliczne do zasdow — 1 szt.
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UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescig
opisowa.

2. Rurociggi wykona¢ z przewodow ze stali
kwasoodpornej, potgczenia kotnierzowe,
elementy ztgczne klasy A4.

3. Nalezy zachowac¢ podane wymiary, ewentualne

odstepstwa wymiarowe nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym.

Wymiary podane w mm.

5. Wszystkie elementy zainstalowane w
pompowni i komorze zaséw muszg byc¢
odporne na korozje.

6. Komore z zewnagtrz nalezy pokry¢ izolacjg
przeciwwodng.
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D 30.04.12 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ML TC
C 20.04.12 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ML TC
B 12.04.12 UZGODNIENIE ML TC
A 20.03.12 UZGODNIENIE ML TC
Popr. Data Opis Opr. Spr.

( Inwestor: \

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO SP. Z O0.0.
AL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO 52/54
81-382 GDYNIA

Zadanie/Obiekt:
Budowa | etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu
zamknietego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz
z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wéd opadowych,
sieci cieptowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Adres obiektu:
Gmina Kosakowo, powiat pucki, Obreb: Pogoérze, dziatki nr :
209/1, 209/7, 210, 213/11, 213/13, 1034, 1035/16, 1035/84,
1035/85, 1036, 1037, 1090/2
Miasto Gdynia, Obreb: Pogérze, Dziatki nr :
973/109, 973/116, 974/6, 1032/3, 1033/4, 1035/11,
1035/13,1035/14

Temat Opracowania:
Projekt budowy przytgcza wody
i kanalizacji sanitarnej wraz

Z instalacjami zewnetrznymi.

Tytut rysunku:

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
SANITARNYCH

Arkusz: A1 Skala:  1:25

Branza: SANITARNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Data: 04.2012 Nr Upr. i spec.: Podpis:

Decyzja Nr 35/09

Projektant M. LewandoWSsKi| " “sam e sopmen " | Aeesutes
wentylacyjnych, gazowych,
ciggowych i

Opracowat |M. Kwinta

Opracowata |P. Ortyl

MAP/0429/P00S/10 |
Sprawdzit | T. Cyganik g | Y 7
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Jednostka projektowa:

<& TOBIN

Patrick J. Tobin & Co. Ltd.
TOBIN Consulting Engineers,
ul. Cysterséow 9
31-553 Krakow
tel: +48 12 353 8646
fax: +48 12 353 7329
e-mail: biuro@tobin.pl
www.tobin.pl

NR RYS.: Nr Poprawki:
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