Opis przedmiotu:

Zamoéwienie dotyczy kompletnego demaontaelbetowego schronu samolotowego typu ,S” 0 numerze 12,
ktory usytuowany jest na terenie Portu Lotniczego Gdynia-Kosak&ehron typu ,S” zbudowany jest z
pomieszcze technicznych, magazynowych i ogolnychzgltych do jego obstugi. Schron ma konstrgkcj
zelbetows wykonary z elementéw tukowych prefabrykowanych glkanych ze sap za pomog srub,
przykrytych piytami antydetonacyjnymiadzonych ziczami spawanymiSciany wykonane @ z blokow
betonowych 4czonych ze sapza pomog stalowych marek. Stropy nad pomieszczeniami magazynowymi i
ogo6lnymi wykonane sz prefabrykowanych plytelbetowych.Sciany wewstrzne dziatowe wykonane s
cegly peinej na zaprawie cementowo — wapiennej. Posadzka w sciwgmirana jest z prefabrykowanych
ptyt zelbetowych. W tylnej agci schronu znajduje gizelbetowa poterna sciana o wymiarach 16 x 5 m i
grubcdci 0,5 m oraz strop o wymiarach 16 x 4 m, a g@ejpomedzy schronem i potegnest zrealizowane
poprzez stalowe, dwuskrzydtowe wrota. Izodgoizeciwwodag scian i stropdéw stanowi 2-3 warstwowa papa
asfaltowa. Cala konstrukcja schronu pokryta jest nasypem ziemNgjoiczszym elementem konstrukcji
schronu jest prefabrykat tuku ptytowozebrowego petnego o wymiarach ok. )9,6 x 1 x 0,6) m i wadze ok.
4,9t. Wg posiadanej przez Zamaw@ggo kopii dokumentacji, schron charaktergzogstpujace wskaniki
techniczne:

- Powierzchnia gytkowa: 447,3 rfy

- Powierzchnia zabudowy(w obrysie nasypéw): 8250 m

- Wysoka¢ konstrukcijizelbetowej (hcznie z pltytami antydetonacyjnymi): 7,26 m,

- Wysoka¢ konstrukciji z nasypem ziemnym: 8.26 m.

W zahczeniu przekrdj wzdiny i poprzeczny schronu samolotowego typu ,S”



