droga kotowania "G"

PRZEKROJ NORMALNY

ptyta postojowa PPS

3.0

0,3-0.7%

1.0

_ 30,6 - 30,7 7

0,3-0.7%

humusowanie

warstwa scieralna z betonu
asfaltowego AC 11 Sgr. 5 cm.

skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,2 kg/m2

gruboscig 5 cm.

istn. droga betonowa po frezowaniu

szczelina skurczowa

zalewa asfaltowa

szczeliny
skala 1:10

szczelina rozszerzania

zalewa asfaltowa
na gorgco

warstwa scieralna z betonu
asfaltowego AC 11 Sgr. 5 cm.
skropienie emulsjg asfaltowg

w ilosci 0,2 kg/m2

warstwa wyréwnanwcza z betonu
asfaltowego AC 16 W gr. min. 4 cm.

skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,8 kg/m2

istn. droga betonowa po frezowaniu
gruboscig 2-6 cm.

UWAGA 1:
1. Po frezowaniu nawierzchni betonowej oczysci¢ szczeliny

Zamavwiajacy:

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWAO SP. Z 0.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-341 Gdynia

Jednostka projektowa:

"Biuro Projektéw Drogowych P.Kania”
ul. Wtadystawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Obiekt:

Cywilna cze$¢ lotniska Gdynia—Oksywie

na goraco dylatacyjne i wypetni¢ zalewqg asfaltowg na gorgco
2. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej, wykonac Temat opracowania: . . .
dﬁr“_. szczeliny dylatacyjne w miejscach istniejgcych szczelin w Remont plaszezyzny postoju samolotow wraz z wymiang
. : . . . C szwdéw technologicznych na istniejgcych nawierzchniach drég
nawierzchni betonowej szerokosci 10 mm i gtebokos¢ 25 kolowania "G”. "H” oraz "J2”
N mm i wypeini¢ zalewg asfaltowg na gorqgco Branza: ’
Drogowa
Tytut rysunku: Z 2 oo
- Przekrdj normalny. Szczegély dylatacji.
UWAGA 2
Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen, elementy Funkeja Imie i nazwisko Uprawnienia
i urzgdzenia drogowe wystepujg w przewazajgcej czesSci opracowania. :
Mogg byc one jednak wielkosciami zmiennymi a takze mogq Projektant mgr inz. Piotr Kania 178/Gd/2002 ﬁNP\oN
wystepowa¢ inne elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce ze - : - POM/0139/ '
szczegdtowych rozwigzan okreslonych wg planu sytuacyjnego, Sprawdzajacy | mgr inz. Rafat Klein POOD/07 u%.e\_«
przekrojow podfuznych, poprzecznych oraz konstrukcyjnych. Stadior: Data: Skala: N rys.—Ak.:
Projekt wykonawczy VI-2012 1:50, 1:10 4.1




