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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo. DROGI. ETAP I.

Lp. | Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaz- | Udz
kosztory- zt miary jedn. nik na iat
sowe jednost- | pro-
ke cen-
zt to-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1| 1-15 |45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod bu-
dowe i roboty ziemne
2| 16-29 |45233252-0 Roboty w zakresie
nawierzchni ulic
3] 30-35 |45233140-2 Roboty drogowe
4| 36-46 |45342000-6 Wznoszenie ogro-
dzen
5/ 47-49 |45233000-8 Zabezpieczenie
kabli
6| 50-54 |45233290-8 i45233221-4 Insta-
lowanie znak6éw i malowanie
nawierzcni
7/ 55-60 |45112700-2 Roboty w zakresie
ksztattowania terenow zielo-
nych
RAZEM
|Ogotem warto §¢€ kosztorysowa robot
Stownie:
-2
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo. DROGI. ETAP I.

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Budowa bazy paliw dla lothiska Gdynia - Kosakowo. D ROGI. ETAP I.
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu p  od budow e i roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta|ha
d.1/0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
ST str. 14
[(170.0+120.0)*0.5*80.0-65.0*15.0]*0.0001 ha 1.063
RAZEM 1.063
2|KNR 2-01 Rozbieranie drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych petnych o po- |m2
d.1/0129-09 wierzchni 1 szt.do 3 m2 - (3,00x1,00x0,18m)
ST str. 11
30.0*25.0 m?2 750.000
RAZEM 750.000
3|KNR AT-03  [Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej (mtot wyburzeniowy na|m?2
d.1/0105-03 koparce) o gr. 22 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
ST str. 11 Krotnosé = 1.1
12.5*5.0+10.0*8.0+10.0*7.5+32.0*1.0+18.0*6.5*0.5+13.0*6.5*0.5+ m?2 280.350
16.0*4.5*0.5+12.0*15.0-(22.0*7.2+17.0*7.5)
RAZEM 280.350
4/KNR AT-03  |[Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej (mtot wyburzeniowy na |m?2
d.1/0105-03 koparce) o gr. 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
ST str. 11
poz.3 m2 280.350
RAZEM 280.350
5/KNR AT-03  |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej (mfot wyburzeniowy |m?2
d.1/0104-03 na koparce) o gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
ST str. 11 km
Krotnosé = 1.2
13.5*12.0+5.5*5.0+8.0*2.0 m?2 205.500
RAZEM 205.500
6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej (mfot wyburzeniowy na |m2
d.1/0105-03 koparce) o gr. 30 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km - (podbu-
ST str. 11 dowa pod asfaltem)
Krotnos¢ = 1.5
poz.5 m2 205.500
RAZEM 205.500
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.1/0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
ST str. 11
<piyty drogowe> poz.2*0.18 m3 135.000
RAZEM 135.000
8/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.1/0108-20 konstrukcji - za kazdy nast. 1 km (za dalsze 4 km do 5 km)
ST str. 11 Krotnosé = 4
poz.7 m3 135.000
poz.3*0.22 m3 61.677
poz.4*0.20 m3 56.070
poz.5*0.12 m3 24.660
poz.6*0.30 m3 61.650
RAZEM 339.057
9/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za |m?2
d.1/0126-01 + pomoca spycharek - (pod proj. nawierzchnie jezdni, chodnika, krawez-
KNR 2-01 nikéw i utwardzenia pod zbiornikami)
0126-02
ST str. 20
<Pod nawierzchnie jezdni betonowej> 83.3*6.0+14.0*2.6*0.5+6.0* |m2 1082.050
5.0*0.5+16.0*6.5*0.5+11.0*5.2*0.5+6.0*1.2*3+10.0*3.6+11.6*4.8+
41.8*6.0+4.2*4.0+14.6*7.4*0.5+9.0*4.5*0.5+7.0*2.0*0.5+7.0*1.8*0.5
A (sumaczesciowa) | e
m2 1082.050
<Ppd chodniki z bet. kostki bruk.> 1.6*8.0+12.0*4.2+(10.0+6.5)* |m?2 107.900
1.8+10.0*1.5
B (sumaczesciowa) ] e
m2 107.900
<Pod tawy kraweznikéw> (91.0+82.0+51.0+39.0)*0.5 m?2 131.500
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 131.500
<Pod naw. utwardzong pod zbiornikami>  17.9*5.0+3.2*9.0 m2 118.300
D (sumaczesciowa) e
m2 118.300
<Pod naw. jezdni z kostki granitowej>  (6.0+6.0+5.0+7.0)*1.5*0.5 m?2 18.000
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 18.000
<Pod naw. chodnikéw betonowych>  2.5*6.0+4.0*12.0+5.0*1 m2 68.000
F (sumaczesciowa) | e
m?2 68.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo. DROGI. ETAP I.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1525.750
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1/0101-01 + w gruncie kat.l-IV gtebok. 40 cm - (pod jezdnie z betonu, kostki grani-
KNR 2-31 towej i tawy kraweznikéw) - (90% mechanicznie)
0101-02
ST str. 20
(poz.9A+p0oz.9E+p0z.9C)*0.9 m2 1108.395
RAZEM 1108.395
11|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1/0101-07 + gruncie kat.lll-1V gtebok. 40 cm - (j.w. lecz recznie 10% pow.)
KNR 2-31
0101-08
ST str. 20
(poz.9A+p0z.9E+p0z.9C)*0.1 m2 123.155
RAZEM 123.155
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat.I-IV m2
d.1/0101-01 gtebok. 20 cm - (pod chodniki z bet.kostki brukowej, chodnika betono-
ST str. 20 wego i pod naw. utwardzong zbiornikdw) - (mechanicznie 50%)
(p0z.9B+poz.9F+p0z.9D)*0.5 m2 147.100
RAZEM 147.100
13|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat.llI-1V gtebok. 20 |m2
d.1/0101-07 cm - (j.w. lecz recznie 50% pow.)
ST str. 20
(p0z.9B+p0z.9F+po0z.9D)*0.5 m2 147.100
RAZEM 147.100
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.1/0211-05 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
ST str. 20 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
<humus 50% reszta zostaje do ro6t wykonczeniowych> poz.9*0.5* |m3 76.288
0.10
(poz.10+poz.11)*0.4 m3 492.620
(p0z.12+p0z.13)*0.20 m3 58.840
RAZEM 627.748
15/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
ST str. 20 kat.I-1l - (za dalsze 4 km)
Krotnosé = 8
poz.14 m3 627.748
RAZEM 627.748
2|45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (w. odcinajaca z pospotki) - wars- |m?2
d.2|0114-01 + twa o grub.po zageszcz. 15 cm
KNR 2-31
0114-02
ST str. 25
<Pod naw. betonowa jezdni> poz.22+poz.23-poz.2 m2 1138.805
A (sumaczesciowa) | e
m2 1138.805
<Pod naw. z kostki granitowej> poz.9E m?2 18.000
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 18.000
<Pod chodniki z bet. kostki brukowej> poz.27 m2 154.500
C (sumaczesciowa) | e
m?2 154.500
RAZEM 1311.305
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (w. odcinajaca z pospotki) - wars-|m?2
d.2|0114-01 + twa o grub.po zageszcz. 10 cm
KNR 2-31
0114-02
ST str. 25
<Pod chodniki wzmocnione> poz.24 m?2 53.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 53.000
<Pod utwardzone pola zbiornikéw> poz.28 m2 118.300
B (sumaczesciowa) | e
m?2 118.300
RAZEM 171.300
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (w. odcinajaca z pospotki) - wars-|m?2
d.2|0114-01 + twa o grub.po zageszcz. 25 cm
KNR 2-31
0114-02
ST str. 25
<Pod tawy kraweznikowe> po0z.32*0.4 m2 162.725
RAZEM 162.725
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo. DROGI. ETAP I.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2|0109-03 + 20 cm - (B-10)
KNR 2-31
0109-04
ST str. 29
<Pod naw. bet. jezdni> poz.16A m2 1138.805
RAZEM 1138.805
20/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu |m2
d.2|0109-03 + 25 cm - (B-10)
KNR 2-31
0109-04
ST str. 29
<Pod naw. z kostki granitowej> poz.16B m?2 18.000
<Uzupetnienie przy budynku> 9.0*6.0*0.5 m2 27.000
RAZEM 45.000
21 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu |m2
d.2|0109-03 + 10 cm - (B-10)
KNR 2-31
0109-04
ST str. 29
<Pod chodniki wzmocnione> poz.17A m?2 53.000
<Pod jezdnie po rozebranych piytach drogowych> poz.2 m2 750.000
RAZEM 803.000
22|KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwg poslizgowg dylato- |m?2
d.2|0303-01 wana, z nacieciem szczelin i zalaniem masa zalewows - (folia tech-
ST str. 56 niczna zwykta gr. 1,0mm)
<Na foli techn. zwyktej> 190.18*6.0-20.0*3+11.0*11.0*0.5+12.0*2.2* |m?2 1520.805
0.5+15.0*11.0+10.0*5.0*0.5+10.0*2.2*0.5+18.0*6.2*0.5+12.0*6.0*
0.5+12.5*10.5*0.5+4.0*4.5+9.4*6.5+9.0*4.8+6.0*1.2*0.5+7.8*3.0%0.5-
20.0*6.5
RAZEM 1520.805
23|KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwg poslizgowg dylato- |m?2
d.2|0303-01 wana, z nacieciem szczelin i zalaniem masa zalewows - (folia tech-
ST str. 56 niczna odporna na produkty naftowe gr. 1,0mm)
<Na foli techn. odpornej na prod. naftowe> 28.0*11.0+20.0*3.0 m2 368.000
RAZEM 368.000
24|KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 12 cm, z warstwg poslizgowag dylato- |m?2
d.2|0303-01 + wana, z nacieciem szczelin i zalaniem masg zalewows - (folia tech-
KNR AT-03 |niczna odporna na produkty naftowe gr. 1,0mm)
0303-02
ST str. 56
4.0*12.0+5.0*1 m?2 53.000
RAZEM 53.000
25/KNR 2-02 Wykonanie warstwy poslizgowej izolacyjnej z foli technicznej odpornej |m2
d.2|0607-02 na prod. ropopochodne - (pionowe)
ST str. 42
(28.0*2+11.0*2+20.0*4+3.0*2+4.0*2)*0.25+(2.5*2+6.0*2+4.0*2+12.0* |m?2 37.690
2+1.0*2+5.2*2)*0.15-14.52
RAZEM 37.690
26 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej o wm. 10x10x10 cm na podsypce m?2
d.2|0302-05 cementowo-piaskowej
ST str. 63
poz.9E m2 18.000
RAZEM 18.000
27/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0321-03 + wo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
KNR 0-11
0321-06
ST str. 69
(48.0+8.0+3.0+17.0+7.0+20.0)*1.5 m?2 154.500
RAZEM 154.500
28| KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - m?2
d.2/0204-05 + grub.po zageszcz. 10 cm - (teren pod zbiornikami)
KNR 2-31
0204-06
ST str. 36
17.9*5.0+3.2*9.0 m?2 118.300
RAZEM 118.300
29/ KNR 2-28 Umocnienie sktadowisk wtdkning syntetyczng (geowtoknina 1,0kg/m2) |m?2
d.2|0702-01 - pod warstwa kruszywa.
ST str. 42
poz.28 m?2 118.300
RAZEM 118.300
3]45233140-2 Roboty drogowe
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo. DROGI. ETAP I.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-10 - (pod krawezniki bet. |m3
d.3/0402-04 uliczne 30x20 cm)
ST str. 46
<na tukach ponizej 40m> [(3.14*12.5*0.25*1+3.14*11.0*0.25*4+ m3 8.251

12.5+13.0+8.3+14.0+5.2+4.0+3.5+27.0+20.0+11.2+15.2)-(2*3.14*
11.0*0.5+2*3.14*10.0*0.25+28.0)]*0.0825
A (sumaczesciowa) | s

m3 8.251
<na prostej>  [(39.5+20.75+20.0+23.0+14.0+26.15+18.0+32.0+ m3 25.311
42.0+20.0+39.4+48.0+11.0)-(20.0+27.0)]*0.0825
B (sumaczesciowa) | e
m3 25.311
RAZEM 33.562
31 KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o m3
d.3/0402-05 prom.do 40 m
ST str. 46
poz.30A m3 8.251
RAZEM 8.251
32/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce m
d.3/0403-04 cem.piaskowej
ST str. 46
<na tukach ponizej 40m> 3.14*12.5*0.25*1+3.14*11.0*0.25*4+12.5+ |m 100.013
13.0+8.3+14.0+5.2+4.0+3.5+27.0+20.0+11.2+15.2-(2*3.14*11*0.5+2*
3.14*10.0*0.25+28.0)
A (sumaczesciowa) | e
m 100.013
<na prostej>  39.5+20.75+20.0+23.0+14.0+26.15+18.0+32.0+42.0+|m 306.800
20.0+39.4+48.0+11.0-(20.0+27.0)
B (sumaczesciowa) | e
m 306.800
RAZEM 406.813
33| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 40 m |m
d.3|0403-08
ST str. 46
poz.32A m 100.013
RAZEM 100.013
34|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe chodnikowe B-10 m3
d.3|0402-03
ST str. 52
(13.0*3+22.0*2+8.0+6.5*3+6.5+4.0+7.0+3.5+5.0+9.0+19.0+32.0-17.0) | m3 8.975
*0.05
RAZEM 8.975
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.3/0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.
ST str. 52
13.0*3+22.0*2+8.0+6.5*3+6.5+4.0+7.0+3.5+5.0+9.0+19.0+32.0-17.0 |m 179.500
RAZEM 179.500
4145342000-6 Wznoszenie ogrodze h
36 KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zto- |m3
d.4/0310-02 zeniem urobku na odktad (kat.gr.111) - (pod fundamenty stupkéw)
ST str. 82
160*0.5*0.5*1.1 m3 44.000
RAZEM 44.000
37 KNR 2-02 Fundamenty betonowe B20, prostokatne szer.do 0.6m - pod stupki m3
d.4/0201-01 ogrodzenia
ST str. 82
160*0.5*0.5*1.2 m3 48.000
RAZEM 48.000
38/ KNR 2-31 Rowki pod deski betonowe cokotowe, o0 wym. 20x15 cm w gruncie m
d.4/0401-02 kat.lll-1V - (pod deske dolna)
ST str. 82
125.0*0.2*0.15 m 3.750
RAZEM 3.750
39 KNR 2-31 Deski betonowe cokotowe o wym. 2,48x20x6 cm m
d.4/0407-02 ana-
logia
ST str. 82
<125szt x 2 wartwy> 2.48*125*2 m 620.000
RAZEM 620.000
40|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.8 m ocyn. powlekana tworz. na stupkach  |m
d.4/1803-02 stal.z profili zamknietych 60x45x3x3000 mm z zastrzatami naroznymi
ST str. 82 (0,516 szt/mb ogrodzenia) o rozst.2.5 m obsadz.w fundamencie
310.0 m 310.000
RAZEM 310.000
-6 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo. DROGI. ETAP I.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz - prety gtadkie naciggowe do siatki $r. 122mm |t
d.4/0290-01 ocynkowane
ST str. 82
1.85*36*0.395*0.001 t 0.026
RAZEM 0.026
42|KNR-W 2-05 |Dostawa i montaz - Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie |t
d.4/0208-01 elementu do 5 kg - wspornik ocynkowany pod drut kolczasty,
ST str. 82 (L50x50x3mm [=75cm)
(3.32*0.75*124)*0.001 t 0.309
RAZEM 0.309
43|KNR 2-02 Zabezpieczenie z drutu kolczastego na stupkach m
d.4/1804-13
ST str. 82
3*310 m 930.000
RAZEM 930.000
44| KNR-W 2-02 |Brama rozwierana wys. 1.8 m szer. 6.0 m z ksztattownikéw ramach  |kpl.
d.4/1808-11 stalowych na gotowych stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
ST str. 82
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2-02 |Furtka wys. 1.8 m szer. 1,0 m z ksztaltownikdéw w ramach stalowych |kpl.
d.4/1808-03 na gotowych stupkach
ST str. 82
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-02 Stupy o wys.1.8 m stalowe przybramowe i do furtek na fundamencie |szt.
d.4(1807-03 + betonowym
KNR 2-02
1807-07
ST str. 82
2*(2+1) szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/45233000-8 Zabezpieczenie kabli
47|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gigbok.do 0.8 mi szer.dnado 1.0 |m
d.5/0701-11 w gruncie kat. 11l
ST str. 87
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
48/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych dzielonych typu arot 100/200 mm m
d.5|0705-01
ST str. 87
2*20.0 m 40.000
RAZEM 40.000
49|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado |m
d.5/0704-11 1.0 m w gruncie kat. 11l
ST str. 87
poz.47 m 20.000
RAZEM 20.000
6|45233290-8 i 45233221-4 Instalowanie znakéw i malow anie nawierzcni
50 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
ST str. 100
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
51 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.6/0703-01 czych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
ST str. 100
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52/KNR 2-31 Przymocowanie tablicy nietypowej o pow. do 0.3 m2 szt.
d.6|0703-04
ST str. 100
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
53/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przery- |m2
d.6/0706-03 wanych na jezdni farbg chlorokauczukowsg (P-7a)
ST str. 91
54.0*0.12 m?2 6.480
RAZEM 6.480
54 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigg- |m2
d.6/0706-02 tych na jezdni farbg chlorokauczukowg (P-13 i P-20)
ST str. 91
26.0*0.263+166.0*0.12 m?2 26.758
RAZEM 26.758
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo. DROGI. ETAP I.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
7/45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw  zielonych
55/KNR 2-01 Reczne formowanie nasyp6w z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-11) |m3
d.7|0314-01 - (z gruntu humusowego z odktadu)
ST str. 105
<obsypanie i formowanie pobocza wzdtuz kraweznika> 258.0*1.2* |m3 61.920
<j.w. lecz wzdtuz krawedzi chodnika> 40.0*0.7*0.2 m3 5.600
RAZEM 67.520
56|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill - (pow. po- |m?2
d.7/0505-01 bocza oraz catego niezabudowanego terenu w granicach ogrodzenia
ST str. 105 oraz pasa szerokosci 1,0m na zewnatrz) - 50% recznie
42.0*25.0*0.5+20.0*8.0+18.0*9.0+12.0*12.0+12.0*17.5+33.0*9.0+ 1605.000
28.0%8.5+18.0*10.0+58.0*6.0+10.0*10.0+26.0*6.0+274.0*1.0-(30.0*
8.5+36.0*8.5+16.0*28.0+22.0*6.0)-32.0*1.50
A (obliczenia pomocnicze) =========
1605.000
<50%> poz.56A*0.50 m?2 802.500
RAZEM 802.500
57 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-IIl - j.w. |m2
d.7|/0505-04 50% mechanicznie
ST str. 105
<50%> poz.56A*0.50 m?2 802.500
RAZEM 802.500
58 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi roslinnej na terenie ptaskim grub.warstwy 5 |ha
d.7/0213-01 + cm
KNR 2-21
0213-02
ST str. 105
poz.56A*0.0001 ha 0.161
RAZEM 0.161
59 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll z nawo-|m?2
d.7/0401-04 zeniem
ST str. 105
poz.56A m?2 1605.000
RAZEM 1605.000
60 KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - (wypetnienie posp6tka  |m?2
d.7|0501-03 pasa wykopu pod kable).
ST str. 105
32.0*1.5 m?2 48.000
RAZEM 48.000
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