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Kosztorys inwestorski - Sieci i instalacje wod-kan
1 PRZYLACZA WOD.-KAN.
1.1 Przytacze wody pitnej i p.po z.
1/STWi |[KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m?2
d.1.1/0 01 |0801-05 |8 cm
0801-06
1,1*96 m?2 105,600
RAZEM 105,600
2|STWi [KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1.1/0 01 |0801-01
0801-02
poz.1l m?2 105,600
RAZEM 105,600
3|STWi |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm |m?2
d.1.1/0 01 |0810-05
0810-06
1,1*48 m?2 52,800
RAZEM 52,800
4|STWi |KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- /m3
d.1.1|0 01 |1103-04 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 |to$¢ 20 km
(p0z.1*0,28+p0z.3*0,2)*1,4 m3 56,179
RAZEM 56,179
5|STWi Optata za umieszczenie odpadéw na sktadowiskach - nawierzch- |t
d.1.1/001 nie (wg zatacznika nr 2 Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dn.
26 wrzesnia 2011 w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska
narok 2012) - 17 01 81 odpady z remontéw i przebud6éw drog
poz.1*0,28*1,68 t 49,674
(poz.1*0,28+p0z.3*0,2)*1,68 t 67,415
RAZEM 117,089
6|STWi [KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.|m3
d.1.1|0 01 |0218-02 |60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll-wykopy liniowe
<wykopy liniowe gt. do 3.0m>
<W1-W2 pod nawierzchnig asfaltowg>96,0*1,61*0,9 m3 139,104
<W1-W?2 grunt>13,0*2,23*0,9 m3 26,091
<W2-HP1 grunt>34*2,47*0,9 m3 75,582
<W2-HP1 pod nawierzchnig betonowg>40,0*2,53*0,9 m3 91,080
<W2-HP2>1,0*2,33*0,9 m3 2,097
<W3-bud. pod nawierzchnig betonowg >8,0*2,6*0,9 m3 18,720
RAZEM 352,674
7/STWi [KNNR 1 |Azurowe umochienie scian wykopow wraz z rozhidrkg palami sza-\m?2
d.1.1|0 01 |0313-04 |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
96,0%1,61*2 m?2 309,120
13,0*2,23*2 m?2 57,980
34%2,47*2 m?2 167,960
40,0*2,53*2 m?2 202,400
1,0%2,33*2 m?2 4,660
8,0*2,6*2 m?2 41,600
RAZEM 783,720
8/STWi |[KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podsypka m3
d.1.1|0 01 |1411-01 |piaskowa grub.grub. 10 cm
(96+13+34+40+1+8)*0,9*0,1 m3 17,280
RAZEM 17,280
9|STWi |[KNNR 4 |Obsypanie rurociggéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1/0 01 |1411-04
analogia
184*0,4+8*0,3 m3 76,000
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RAZEM 76,000
10|STWi |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.1|0 01 |0230-02 |na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
p0z.6-p0z.8-p0oz.9 m3 259,394
RAZEM 259,394
11/STWi |KNR-W 2-|Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.1|0 01 |01 0228- |kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
01 s.sz. 2.
5.2. 9907-
03
poz.10 m3 259,394
RAZEM 259,394
12|STWi |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3
d.1.1/0 01 |0211-07 |m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-04 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.20
km - wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopow
poz.8+poz.9 m3 93,280
RAZEM 93,280
13|STWi Optata za umieszczenie odpadéw na sktadowiskach - ziemiaz |t
d.1.1/001 wykopéw (wg zatgcznika nr 2 Obwieszczenia Ministra Srodowis-
ka z dn. 26 wrzesnia 2011 w sprawie opfat za korzystanie ze $ro-
dowiska na rok 2012) - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie
poz.12*1,3 t 121,264
RAZEM 121,264
14/STWi |[KNNR 4 |Demontaz i ponowny montaz hydrantu nadziemnego o srednicy |kpl
d.1.1/0 01 |1119-03 |nominalnej 80 mm
kalk.
whasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15/STWi |[KNNR 4 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 110 mm |wcin.
d.1.1/0 01 |1704-03
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
16/STWi |[KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE |m
d.1.1/0 01 |1009-04 |100 SDR 17 o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umochione
2.52.3.9.
9912-9
183 m 183,000
RAZEM 183,000
17/STWi |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE |m
d.1.1/0 01 |1009-01 |100 SDR 17 o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9912-9
8 m 8,000
RAZEM 8,000
18|STWi |[KNNR 4 |Sieci wodociggowe - trojniki PE 110/90 - wykopy umocnione szt
d.1.1/0 01 |1011-04
z.52.3.9.
9912-9
kalk.
whasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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19|STWi |[KNNR 4 |Sieci wodociggowe - trojniki PE 110/63 - wykopy umocnione szt
d.1.1/0 01 |1011-04
z2.52.3.9.
9912-9
kalk.
whasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|STWi |[KNNR 4 |Sieci wodociggowe tuki PE 110 - wykopy umocnione szt
d.1.10 01 |1011-04
z.52.3.9.
9912-9
kalk.
whasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
21|STWi |[KNNR 4 |Sieci wodociggowe redukcje PE 63/40 - wykopy umocnione szt
d.1.1/0 01 |1011-01
2.52.3.9.
9912-9
kalk.
whasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|STWi |[KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlacz.
d.1.1/0 01 |1010-04 |wych PE metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. do 110 mm -
z.sz2.3.9. |\wykopy umocnione
9912-9
18 zlacz. 18,000
RAZEM 18,000
23|STWi |[KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.1.1|0 01 |1012-01 |potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
z.52.3.9. |luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 90/DN80 - wykopy umocnione
9912-10
2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000
24|STWi |[KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.1.1|0 01 |1012-01 |potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
z.52.3.9. |luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 63mm/DN50
9912-9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25|STWi |[KNNR 4 |Zasuwy odcinajace kotnierzowe, z klinem kpl.
d.1.1|0 01 |1112-02 |miekkouszczelniajgcym, z obudowg o $r. 80 mm montowane na
rurociggach PVC i PE -Hawle lub réwnorzedna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26|STWi |[KNNR 4 |Zasuwy kotnierzowe, z klinem miekkouszczelniajagcym PN10 z kpl.
d.1.1/0 01 |1111-01 |obudowg o $r. 50 mm montowane na rurociggach PVC i PE -
Hawle lub réwnorzedna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|STWi |[KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm zabezpieczony w kpl
d.1.1|0 01 |1119-03 |przypadku ztamania, z kr6¢cem dwukotnierzowym DN80 L=600 -
Hawle lub réwnowazny
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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28|STWi |[KNR-W 2-|Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.1.1|0 01 |19 0102- |wa sztucznego z metalowg wkladka
01
190 m 190,000
RAZEM 190,000
29|STWi |[KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m
d.1.1/0 01 |1606-01 |HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o0 $r. do 110 mm -1
préb.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
30/|STWi [KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do |odc.
d.1.1)0 01 |1611-01 (150 mm 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
31|STWi [KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150|odc.
d.1.1)0 01 |1612-01 |mm 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
32|STWi |[KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o grubosci po za- |m?2
d.1.1/0 01 |0114-07 |geszczeniu 20 cm
0114-08
1,1*96 m2 105,600
RAZEM 105,600
33|STWi |[KNR 2-31 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - grubosé po zageszcz. |m?2
d.1.1/0 01 |0311-01 |4cm
0311-02
1,1*96 m2 105,600
RAZEM 105,600
34|STWi |[KNR 2-31 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - grubo$¢ po zageszcz. |m?2
d.1.1/0 01 |0311-05 |4cm
0311-06
1,1*96 m2 105,600
RAZEM 105,600
35/STWi |[KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.1.1/0 01 |0308-01
1,1*48 m2 52,800
RAZEM 52,800
36/STWi |KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 8 cm m?2
d.1.1/0 01 |0308-03
0308-04
1,1*48 m2 52,800
RAZEM 52,800
1.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
37|STWi |KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosciim?2
d.1.2|0 01 |0801-05 |8cm
0801-06
1,2*44 m2 52,800
RAZEM 52,800
38|STWi |[KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1.2/0 01 |0801-01
0801-02
poz.37 m?2 52,800
RAZEM 52,800
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39|STWi |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.2|0 01 |1103-04 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 [tos¢ 20 km
poz.37*0,28*1,4 m3 20,698
RAZEM 20,698
40|STWi Optata za umieszczenie odpadéw na sktadowiskach - nawierzch- |t
d.1.2/0 01 nie (wg zatacznika nr 2 Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dn.
26 wrzesnia 2011 w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska
na rok 2012) - 17 01 81 odpady z remontéw i przebud6éw drog
poz.37*0,28*1,68 t 24,837
RAZEM 24,837
41|STWi |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. /m3
d.1.2|0 01 |0218-02 |60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll-wykopy liniowe
<wykopy liniowe gt. do 3.0m>
119,0*1,9*1,0 m3 226,100
<wykopy pod studnie gt. do 3.0m>
3,0*3,0*2,0*4 m3 72,000
RAZEM 298,100
42|STWi |[KNNR 1 |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami sza-/m?2
d.1.2|0 01 |0313-04 |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
119,0*1,9*2 m2 452,200
RAZEM 452,200
43|STWi |[KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na |m?2
d.1.2|0 01 |0315-04 |gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
3,0%4*2*4 m2 96,000
RAZEM 96,000
44/STWi |[KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka m3
d.1.2|0 01 |1411-03 |piaskowa pod kanaly grub. 20 cm
<DN160>116*1,0*0,2 m3 23,200
<DN110>3*1,0*0,2 m3 0,600
RAZEM 23,800
45/STWi |[KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 7 cm m3
d.1.2|0 01 |1411-01 |(pod studnie)
3,14*0,8*0,8*0,07*4 m3 0,563
RAZEM 0,563
46/STWi |[KNNR 4 |Obsypanie rurociggéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.2/001 |1411-04
analogia
<DN160>116*1,0*0,46 m3 53,360
<DN110>3*1,0*0,41 m3 1,230
RAZEM 54,590
47|STWi |[KNNR 4 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm (pod studnie) m3
d.1.2/0 01 |1410-02
3,14*0,8*0,8*0,1*4 m3 0,804
RAZEM 0,804
48|STWi |KNR-W 2-|1zolacje dwiema warstwami papy na lepiku m?2
d.1.2/0 01 |02 0604-
02
3,14*0,8*0,8*4 m2 8,038
RAZEM 8,038
49|STWi |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |ms3
d.1.2|0 01 |0230-02 |na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
p0z.41-p0z.44-p0z.45-p0z.46-p0z.47-3,14*0,75*0,75*2*4 m3 204,213
RAZEM 204,213
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50|STWi |KNR-W 2-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.2|0 01 |01 0228- |kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
01 s.sz. 2.
5.2. 9907-
03
poz.49 m3 204,213
RAZEM 204,213
51|STWi |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3
d.1.2|0 01 |0211-07 |m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-04 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.20
km - wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopow
poz.41-poz.49 m3 93,887
RAZEM 93,887
52|STWi Optata za umieszczenie odpadéw na sktadowiskach - ziemiaz |t
d.1.2|/0 01 wykopéw (wg zatgcznika nr 2 Obwieszczenia Ministra Srodowis-
ka z dn. 26 wrzesnia 2011 w sprawie opfat za korzystanie ze $ro-
dowiska na rok 2012) - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie
poz.51*1,3 t 122,053
RAZEM 122,053
53|STWi |KNR-W 2-|Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni -1200/ |szt
d.1.2/0 01 |18 0518- |500
05
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
54|STWi |KNR-W 2-|Studnie kanalizacyjne - trzon studni z kregéw zelbetowych o m
d.1.2|0 01 |18 0518- |srednicy 1200 mm
02
52 m 5,200
RAZEM 5,200
55/|STWi |KNR-W 2-|Studnie kanalizacyjne - wyposazenie studni z prefabrykowang  |kpl
d.1.2|0 01 |18 0518- |podstawg (kol.05)-wtaz+pokrywa-DN1200
07
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
56|STWi Przebicie otworu w istniejgcej studni i wprowadzenie przewodu |szt
d.1.2|/0 01 DN160 z uszczelnieniem przejscia kotnierzem uszczelniajgcym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57/STWi |[KNNR 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wyko- |m
d.1.2|0 01 |1308-02 |py umochione
z.52.3.4.
9913-2
128 m 128,000
RAZEM 128,000
58/STWi [KNNR 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.2/0 01 |1308-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
59|STWi [KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -
d.1.2/0 01 |1610-02 |mm 1
préb.
4 odc. - 4,000
1
préb.
RAZEM 4,000
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60|STWi |[KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do |odc. -
d.1.2/0 01 |1610-01 |150 mm 1
préb.
1 odc. - 1,000
1
préb.
RAZEM 1,000
61|STWi |[KNR-W 2-|Uszczelnienie przej$¢ rurociggbéw przez Sciany studzienki piers-  |szt.
d.1.2|0 01 |20 0113- |cieniem uszczelniajgcym-przewdd DN 160
12
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
62|STWi |[KNR-W 2-|Uszczelnienie przej$¢ rurociggbéw przez Sciany studzienki piers-  |szt.
d.1.2|0 01 |20 0113- |cieniem uszczelniajgcym-przewdd DN 110
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|STWi |[KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o grubosci po za- |m2
d.1.2|0 01 |0114-07 |geszczeniu 20 cm
0114-08
1,2*44 m?2 52,800
RAZEM 52,800
64|STWi |[KNR 2-31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grubos¢ po zageszcz. |m2
d.1.2|0 01 |0311-01 |4cm
0311-02
1,2*44 m?2 52,800
RAZEM 52,800
65/STWi |[KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grubos¢ po zageszcz. |m2
d.1.2|0 01 |0311-05 |4cm
0311-06
1,2*44 m?2 52,800
RAZEM 52,800
1.3 Przytacze kanalizacji deszczowej
66/STWi |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm |m?2
d.1.3/0 01 |0810-05
0810-06
1,2*34 m?2 40,800
RAZEM 40,800
67|STWi |[KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- /m3
d.1.3|0 01 |1103-04 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 |tos¢ 20 km
poz.66*0,2*1,4 m3 11,424
RAZEM 11,424
68|STWi Opfata za umieszczenie odpaddw na skltadowiskach - nawierzch- |t
d.1.3/0 01 nie (wg zatgcznika nr 2 Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dn.
26 wrzesnia 2011 w sprawie optat za korzystanie ze Srodowiska
na rok 2012) - 17 01 81 odpady z remontéw i przebudow drog
105,6*0,28*1,68 t 49,674
poz.66*0,2*1,68 t 13,709
RAZEM 63,383
69|STWi |[KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0./ m3
d.1.3|0 01 |0218-02 |60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll-wykopy liniowe
<wykopy liniowe gt. do 3.0m>
<SD1-SD5>64*2,35*1,0 m3 150,400
<SD5-WU1>23*1,95*1,0 m3 44,850
<SD5-SD7>15*2,35*1,0 m3 35,250
<SD7-WU2>22*2,1*1,0 m3 46,200
<SD7-WU3>13*1,95*1,0 m3 25,350
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<SD3-WU4>28*1,85*1,0 m3 51,800
<wykopy pod studnie gt. do 3.0m>
3,0*3,0*2,7*8 m3 194,400
RAZEM 548,250
70|STWi |[KNNR 1 |Azurowe umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami sza-|m2
d.1.3|0 01 |0313-04 |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
64*2,35*2 m2 300,800
23*1,95*2 m2 89,700
15*2,35*2 m2 70,500
22*2,1*2 m2 92,400
13*1,95*2 m2 50,700
28*1,85*2 m2 103,600
RAZEM 707,700
71|STWi |[KNNR 1 |Umocnienie scian wykopdw palami szalunkowymi stalowymina |m2
d.1.3|0 01 |0315-04 |gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
3,0*4*2,7*8 m2 259,200
RAZEM 259,200
72|STWi |[KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka m3
d.1.3|0 01 |1411-03 |piaskowa pod kanaly grub. 20 cm
<DN160>99*1,0*0,2 m3 19,800
<DN200>94*1,0*0,2 m3 18,800
RAZEM 38,600
73|STWi |[KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 7 cm m3
d.1.3|0 01 |1411-01 |(pod studnie)
3,14*0,8*0,8*0,07*8 m3 1,125
RAZEM 1,125
74|STWi |[KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypanie ru- |m3
d.1.3|0 01 |1411-04 |rociggbw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
analogia
<DN160>99*1,0*0,46 m3 45,540
<DN200>94*1,0*0,5 m3 47,000
RAZEM 92,540
75|STWi |[KNNR 4 |Podloza betonowe o grubosci 10 cm (pod studnie) m3
d.1.3/0 01 |1410-02
3,14*0,8*0,8*0,1*8 m3 1,608
RAZEM 1,608
76|STWi |[KNR-W 2-|Izolacje dwiema warstwami papy na lepiku m?2
d.1.3)/0 01 |02 0604-
02
3,14*0,8*0,8*8 m2 16,077
RAZEM 16,077
77|STWi |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.3|0 01 |0230-02 |na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
p0z.69-p0z.72-p0z.73-p0z.74-p0z.75-3,14*0,75*0,75*2,5*8 m3 379,052
RAZEM 379,052
78|STWi |[KNR-W 2-|Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.3|0 01 |01 0228- |kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
01 s.sz. 2.
5.2. 9907-
03
poz.77 m3 379,052
RAZEM 379,052
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79|STWi |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3
d.1.3|0 01 |0211-07 |m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-04 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.20
km - wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopow
p0z.69-poz.77 m3 169,198
RAZEM 169,198
80|STWi Optata za umieszczenie odpadéw na sktadowiskach - ziemiaz |t
d.1.3/0 01 wykopéw (wg zatgcznika nr 2 Obwieszczenia Ministra Srodowis-
ka z dn. 26 wrzesnia 2011 w sprawie opfat za korzystanie ze $ro-
dowiska na rok 2012) - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie
poz.79*1,3 t 219,957
RAZEM 219,957
81|STWi |KNR-W 2-|Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni -1200/ |szt
d.1.3)0 01 |18 0518- |500
05
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
82|STWi [KNR-W 2-|Studnie kanalizacyjne - trzon studni z kregéw zelbetowych o m
d.1.3|0 01 |18 0518- |srednicy 1200 mm
02
16 m 16,000
RAZEM 16,000
83|STWi |KNR-W 2-|Studnie kanalizacyjne - wyposazenie studni z prefabrykowang  |kpl
d.1.3|0 01 |18 0518- |podstawg (kol.05)-wtaz+pokrywa-DN1200
07
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
84|STWi [KNR-W 2-|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm szt.
d.1.3/0 01 |18 0524-
02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85/STWi [KNNR 4 |Zasuwy nozowe o $r.200 mm montowane w studni kpl.
d.1.3/0 01 |1106-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86|STWi Przebicie otworu w istniejgcej studni i wprowadzenie przewodu |szt
d.1.3|0 01 |kalk. DN200 z uszczelnieniem przejscia kotnierzem uszczelniajgcym
whasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87|STWi |[KNNR 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wyko- |m
d.1.3|0 01 |1308-02 |py umochione
z.52.3.4.
9913-2
99 m 99,000
RAZEM 99,000
88/STWi [KNNR 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - wyko- |m
d.1.3|0 01 |1308-03 |py umochione
z.52.3.4.
9913-2
94 m 94,000
RAZEM 94,000
89|STWi [KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do  |odc. -
d.1.3)0 01 |1610-02 |200 mm 1
préb.
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12 odc. - 12,000
1
préb.
RAZEM 12,000
90|STWi |KNR-W 2-|Uszczelnienie przejsé rurociggéw przez sciany studzienki piers- |szt.
d.1.3|0 01 |20 0113- |cieniem uszczelniajgcym-przewdd DN 200
12
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
91|STWi |KNR-W 2-|Uszczelnienie przejsé rurocigagéw przez sciany studzienki piers- |szt.
d.1.3|0 01 |20 0113- |cieniem uszczelniajgcym-przewdd DN 160
12
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
92|STWi Zasyfonowanie studni SD3-SD9 szt
d.1.3/0 01 |kalk.
whasna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
2 INSTALACJE WOD - KAN
2.1 Instalacja cieplej i zimnej wody
93|STWi [KNNR 4 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.2.1|0 01 |0112-04 |40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - PP-R typ 3 - 40x5,6
8 m 8,000
RAZEM 8,000
94|STWi |[KNNR 4 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.2.1|0 01 |0112-03 |32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - PP-R typ 3 - 32x4,5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
95/STWi |[KNNR 4 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.2.1|0 01 |0112-02 |25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - PP-R typ 3 - 25x3,5
18 m 18,000
RAZEM 18,000
96/STWi |[KNNR 4 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.2.1|0 01 |0112-01 |20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - PP-R typ 3 - 20x2,8
32 m 32,000
RAZEM 32,000
97|STWi |[KNNR 4 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.2.1|0 01 |0112-02 |25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - PP-R typ 3 -STABI- 25x4,2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
98/STWi |[KNNR 4 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.2.1/0 01 |0112-01 |20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - PP-R typ 3 -STABI- 20x3,4
50 m 50,000
RAZEM 50,000
99|STWi [KNNR 4 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.1/0 01 |0128-02
134 m 134,000
RAZEM 134,000
100|STWi [KNNR 4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.2.1|0 01 |0127-01 |sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
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1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
101|STWi [KNNR 4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.2.1|0 01 |0127-04 |sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 63 mm)
134 m 134,000
RAZEM 134,000
102|STWi Pojemnosciowy podgrzewacz wody V=80 | - dostawa i montaz szt.
d.2.1/0 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|STWi |KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw sr. 25mm otulinami - gr.izolacji 25 mm m
d.2.1/0 01 |0101-15
6 m 6,000
RAZEM 6,000
104|STWi |KNR 0-34 |Izolacja rurociggbéw $r. 20mm otulinami - gr.izolacji 20mm m
d.2.1/0 01 |0101-10
50 m 50,000
RAZEM 50,000
105/STWi |KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm; ruro- |m
d.2.1|0 01 |0114-11 |(cigg fi 20 mm
32 m 32,000
RAZEM 32,000
106/STWi |KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm; ruro- |m
d.2.1|0 01 |0114-11 |(cigg fi 25 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
107|STWi |KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm ; ruro- |m
d.2.1|0 01 |0114-12 |cigg fi 32 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
108|STWi |KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm ; ruro- |m
d.2.1/0 01 |0114-12 |ciagfi40
ekstrapo-
lacja
8 m 8,000
RAZEM 8,000
109|STWi |[KNNR 4 |Zawory antyskazeniowe EA do montazu przy wodomierzu o ér.  |szt.
d.2.1|0 01 |0132-04 |nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110/STWi |[KNNR 4 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o0 $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.2.1/0 01 |0140-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111|STWi |[KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.2.1|0 01 |0132-04 |tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm- zawory kulowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112|STWi |[KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.2.1|0 01 |0132-02 |tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm-zawory kulowe ze
spustem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113|STWi |[KNNR 4 |Zawory ze zlaczkg do weza DN15 mm szt.
d.2.1/0 01 |0136-01
1 szt. 1,000

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3340




PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz |Razem
spec wa
tech
n.
RAZEM 1,000
114|STWi | KNNR 4 |Montaz baterii umywalkowych, sztorcowych szt
d.2.1/0 01 |0137-
0201
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
115/STWi |[KNNR 4 |Montaz baterii zlewozmywakowych sztorcowych szt
d.2.1/0 01 |0137-
0201
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
116/STWi |[KNNR 4 |Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm |szt.
d.2.1/0 01 |0137-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117|STWi |[KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt
d.2.1|0 01 |0116-08 |nych do baterii sztorcowych
0 potagczeniu elastycznym metalowym -wezyk przytaczeniowy 3/
g
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
118|STWi |[KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt
d.2.1|0 01 |0116-08 |nych do misek ustepowych
0 potaczeniu elastycznym metalowym -wezyk przytaczeniowy 1/
o
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
119|STWi |[KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt
d.2.1|0 01 |0116-01 |nych do zawordw czerpalnych, baterii natryskowej, o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
120|STWi |[KNNR 4 |Zawory odcinajgce do WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0 01 |0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
121|STWi |[KNNR 4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.3|0 01 |0203-03 |pach, wewnatrz budynkow o potgczeniach wciskowych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
122|STWi |[KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.3|0 01 |0208-03 |dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
123|STWi |[KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na scianach w budyn-/m
d.3|0 01 |0208-02 |kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
124|STWi |[KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na scianach w budyn-/m
d.3|0 01 |0208-01 |kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
125|STWi |[KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC - U 0 ér. 50  |szt.
d.3|0 01 |0211-01 |mm o potaczeniach wciskowych
Szt. 4,000
RAZEM 4,000
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126/STWi |[KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC - U o $r. 110 |szt.
d.3|0 01 |0211-03 |mm o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127|STWi |[KNNR 4 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.3|0 01 |0222-02 |wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128|STWi |[KNNR 4 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3/0 01 |0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|STWi [KNNR 4 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe szt.
d.3/0 01 |0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130/STWi |[KNNR 4 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3)/0 01 |0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|STWi |[KNNR 4 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3/0 01 |0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132|STWi |[KNNR 4 |Umywalki montowane w blacie kpl.
d.3/0 01 |0230-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
133|STWi |[KNNR 4 |Brodziki natryskowe kpl.
d.3/0 01 |0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
134 Kabina natryskowa - dostawa i montaz szt.
d.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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