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1. Cel i zakres opracowania

Inwentaryzacja drzewostanu zostata wykonana dlaarsad p.t. ,Budowa Portu
Lotniczego Gdynia - Kosakowo”. Opracowanie ma rla genwentaryzowanie pojedynczych
drzew stanowicych przeszkody lotnicze 3 i 5 na terenie miastacRkerwoszyno gmina
Kosakowo oraz terenie miasta Gdynia przy ul. ZieJoinwentaryzag opracowano dla
potrzeb bezpiecznego funkcjonowania lotniska.

2. Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zledearéu Lotniczego Gdynia- Kosakowo
Sp. z o.0.

3. Metoda pomiaréw inwentaryzacyjnych

Do wykonania inwentaryzacji dendrologicznej wykastano map dla przeszkody nr 5 i
wyrys z planu zagospodarowania dla przeszkody prz8kazane przez zleceniodgawdV
przypadku braku rin, zostaty one naniesione na mapwyrys podczas wykonywanej
inwentaryzacji graficznie, w sposob orientacyjny.

Inwentaryzagj zieleni wykonano zgodnie z obaaujacymi w tym zakresie przepisami
ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.(DzNr 92 poz..880 z 2004r). Okteno
gatunek drzew, obwod mierzono na wysakol30 cm. W przypadku gdy giedrzewa
rozwidlat st ponizej 130 cm, kady pien zostat zinwentaryzowany oddzielnie. Wykonano
rowniez szacunkowy pomiar wysoka oraz rozptosci korony.

Inwentaryzowane &iny naniesiono na magpstanowica zabcznik graficzny opracowania.
W tabeli znajduje sinumer porzadkowy, nazwa taeka, nazwa polska, obwod pnia (pni)
mierzony na wysokai 130cm, wysok& drzewa, zakres korony, uwagi dotyce stanu
zdrowotnego drzewa, gospodaudkrzewostanem.

Przeszkoda nr 3 to jedno drzewo znajdaj s¢ w miasteczku Pierwoszyno gmina
Kosakowo. Przeszkoda nr 5 to zespot drzew w okallcyielonej w Gdyni.

Opis inwentaryzowanych §bn znajduje st w tabelach p.t.

Tabela ,Inwentaryzacja dendrologiczna z gospagdrkewostanem- przeszkoda nr 3”

Tabela ,Inwentaryzacja dendrologiczna z gospagdrkewostanem- przeszkoda nr 5”

UWAGA! Zatacznik graficzny oraz zestawienie tabelaryczng leomplementarnymi
opracowaniami i nalg je rozpatrywa razem!



4. Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzowana przeszkoda nr 3 znajduje e terenie miasteczka Pierwoszyno gmina
Kosakowo, przeszkoda nr 5ézaa terenie miasta Gdynia w okolicy ul. Zielonej.

Wspotrzdne przeszkod:

Przeszkoda/ukt.

3 B=54°35'44,64" X=748107,46 X=6051874,80
L=018°29'47,20" Y=467475,08 Y=6532085,49

5 B=54°33'55,68" X=744722,81 X=6048524,86
L=018°32'11,29" Y=470038,19 Y=6534698,12

Przeszkoda nr 3 §nie na granicy trzech dziatek w gminie Kosakowaoste okaz dbu
szyputkowego o prawidtowo rozwigtej koronie, ktéra swym zagjiem obejmuje okoto
20m. Wysoké¢ drzewa 22m. Ridina jest w dobrej kondycji zdrowotne;j.

Przeszkoda nr 5 to gogga na wysok& ponad 25m brzoza gruczotkowata oraz gogn
przy niej nieco miszy Klon pospolity. Drzewaasw dobrej kondycji zdrowotnej. W
odlegtaici ok. 50 m réwnie na zboczu jaru gmie brzoza gruczotkowata o podobnych
parametrach wysokoiowych jak opisywane drzewa.

5. Gospodarka drzewostanem

Przeszkoda nr 3
Ze wzgkdu na procedury bezpiegmdwa Portu Lotniczego Gdynia - Koskaowo,
zinwentaryzowana przeszkoda nr 3 zakwalifikowarstata do przyeicia korony.

Przeszkoda nr 5

Ze wzgkdu na procedury bezpiegmwa Portu Lotniczego Gdynia - Koskaowo,
zinwentaryzowane przeszkody nr inwentaryzacyjny 2&kwalifilkowane zostalty do
wycigcia.

Cigcia powinny zostawykonane zgodnie ze sztuka ogrodgicz

Ciecia formupce powinny polegana skroceniu w pierwszej kolejfw gakzi, czasem nawet
konarow a nagpnie na redukcji pozostatej@zi korony w celu zachowania statyki. Korona
powinna by uformowana prawidlowo na calej jej powierzchni dg® z pokrojem

i struktul charakterystyczndla danego gatunku drzewa.e€a nie powinny przekracza
50% masy asymilacyjnej drzewa.

Zalecany catoroczny monitoring drzewa ¢bpgo ceciami formupcymi z uwagi na
mozliwos¢ pogarszanie sistanu zdrowotnego.



