FTXS20,25,35,42,50)

vV V V V VvV

wiekszym poborze mocy

Vv

RXS20,25,35,42)

Tryb pracy Komfort zapobiega odczuwaniu przeciagdéw

ARC452A3

Dwustrefowy czujnik ruchu: nawiew kierowany jest w miejsce gdzie nie ma ludzi
Energooszczednos¢ w trybie stand by: redukcja zuzycia energii z 10 do 2 W.
Timer tygodniowy umozliwia zaprogramowanie pracy jednostki w ciagu tygodnia
Wydajnos¢ energetyczna jednostek: klasa energetyczna A catego typoszeregu
Tryb ECONO zmniejsza zuzycie energii i umozliwia wigczenie innych urzadzer o

> Aby szybko ochtodzi¢ lub ogrza¢ pomieszczenie, mozna wybrac tryb Powerful
(dziatanie na petnej mocy)

> Praca cicha jak szept: ci$nienie dzwieku tylko 25 dBA

> Cicha praca jednostki wewnetrznej / zewnetrznej: Przyciski cichej pracy
("Silent”) na sterowniku zmniejszajg poziom gtosnosci pracy jednostki
wewnetrznej i zewnetrznej o 3dB(A)

> Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze ochfania

mikroskopijne czasteczki, rozktada nieprzyjemne zapachy, a nawet eliminuje bakterie

i wirusy

> Przestrzenny nawiew — pofaczenie automatycznego ruchu klapy nawiewu

w pionie i w poziomie zapewniajace dotarcie strumienia cieptego/chtodnego
powietrza do kazdego miejsca nawet najwiekszych pomieszczen

CINVERTER >

JEDNOSTKA WEWNETRZNA *FTXS20J *FTXS25) *FTXS35) *FTXS42) *FTXS50) *FTXS60G *FTXS71G
Wydajnos¢ chtodzenia Min./Nom./Max. kW 1.3/2.0/2.8 1.3/2.5/3.2 1.4/3.5/4.0 1.7/4.2/5.0 1.7/5.0/5.3 1.7/6.0/6.7 2.3/7.1/85
Wydajnos¢ grzania Min./Nom./Max. kw
Pobér mocy Chtodzenie ‘Nom‘ kW 0.45 0.54 0.86 1.21 1.46 1.99 2.35

Grzanie ‘Nom. kw
EER 4.44 4.63 4.07 347 342 3.02
copP 443 4.65 4.21 3.72 3.79 343 3.22
SEER* 4.55 4.99 5.10 4.70 4.65 4.04 3.85
Roczne zuzycie energii kWh 225 270 430 605 730 995 1,175
Klasa energe- Chtodzenie
tyczna ’ - B 3
Obudowa Kolor Biata Biata
Wymiary Jednostka ‘Wys x Szer x Gleb mm 295x800x215 290x1,050x250
Ciezar Jednostka kg 9 10 12
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki dBA 54 58 59 61 62
akustycznej Grzanie Wysoki dBA
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 38/32/25 41/33/25 45/37/29 ‘ 45/39/33 46/40/34 45/41/36/33 46/42/37/34
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA
Czynnik chtodzacy [Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz oD mm 6.35 6.35

Gaz oD mm 9.5 12.7 12.7

Skropliny oD mm - 18.0
Zasilanie elektryczne [Faza / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA *RKSEOJ ‘ *RKS25J ‘ *RKS35J) ‘ *RKS42) *RKS50J) *RKS60F *RKS71F
Wymiary Jednostka |Wys x Szer x Gleb mm 550x828x285 735x903x300 735x825x300 770x900x320
Ciezar Jednostka kg 32 \ 34 \ 39 48 48 71
::éz)rzzn;:jcy Chtodzenie Nom./Wysoki dBA 61 /63 63/- 66/
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Niski dBA 46/43 48/44 49/46 52/49
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA
Zakres pracy Chtodzenie Na zewnatrz ‘Min.~Max. °CDB -10~46 -10~46

Grzanie Na zewnatrz ‘Min.~Max. °CWB
Czynnik chtodzacy [Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa | Diugoé¢ instalacji |Max. OU-IU 'm 20 30 30

Roznice wysoko- |IU-OU | Max. m

Sci instalac);i B 20 20
Zasilanie elektryczne [Faza / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240

*prEN14825 (informacje z katalogu 2010)
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*Dane w polach zaznaczonych na szaro sa danymi wstepnymi




