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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Dane ogdlne
Obiekty: Budynek biurowo - socjalny
Adres: Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo, dziatka 1090/2,
Inwestor: Port lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z 0.0., Al. Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektow: TSE Polska

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

- Decyzja lokalizacyjna Celu Publicznego

- Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach dla Inwestycji
- umowa z Inwestorem

- wytyczne Inwestora - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

- mapa do celéw projektowych

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku biurowo - socjalnego dla Stuzb Utrzymania
Lotniska znajdujacego si¢ w Porcie Lotniczym Gdynia- - Kosakowo na dziatce nr 1090/2

Planowane przedsigwzigcie polega na:

- Budowie kontenerowego obiektu dla Stuzb Utrzymania Lotniska na terenie cywilnej czesci lotniska
Gdynia Oksywie wraz z niezbedng infrastruktura.

- Przeprojektowaniu istniejacego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wymogdw Inwestora

1.4. Stan istniejacy

Cze$¢ dziatki stanowigcej teren inwestycji zlokalizowana jest na terenie cywilnej cze$ci lotniska Gdynia
Oksywie, gmina Kosakowo (dziatka nr 1090/2).

Dla w/w terenu nie zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest niezadrzewiony, ze zlokalizowang na nim zabudowg, ukfadem drogowym oraz
niezbedng infrastrukturg techniczna.

W najblizszym sasiedztwie terenu objetego inwestycja znajdujq sie: hangary dla matych samolotéw
pasazerskich, budynek wielofunkcyjny dla Lotniskowej Strazy Pozarnej (w budowie), Terminal
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Pasazerski (w budowie), budynek stacji transformatorowej, droga kotowania dla samolotéw, ktora jest
jednoczes$nie drogq dojazdowa do projektowanego budynku.

W zasiegu oddzialywania zakladu nie wystepujgq obszary przyrodnicze podlegajace szczegdinej
ochronie.

Dojazd do obszaru inwestycji — z drogi kotowania dla samolotéw.

1.5. Opis stanu projektowanego

Projektowany budynek jest obiektem kontenerowym ustawionym czesciowo na istniejgcym placu, a
czesciowo na projektowanym utwardzeniu z ptyt betonowych typu MON (ptyty w posiadaniu Portu
Lotniczego o wymiarach 3x1 m).

Strefa wejsciowa do obiektu znajduje sie od strony potnocno-wschodniej bezposrednio z
istniejacego placu utwardzonego (nawierzchnia asfaltowo-betonowa).

Projektowany budynek jest parterowym obiektem kontenerowym niepodpiwniczonym. W obiekcie
przewiduje sie nastepujace funkcje pomieszczen: biura dla dziatu eksploatacji, dyzurnego
energetyka, teleinformatyka; archiwum dla biur; pomieszczenia socjalne (szatnia, umywalnia,
kuchnia); warsztat przeznaczony dla drobnych prac naprawczych z zapleczem magazynowym.
Szkielet obiektu stanowi¢ bedg prefabrykowane stalowe ramy wykonane w klasie odporno$ci
ogniowej El 30. Obiekt wyposazony bedzie w dwuspadowy dach z systemem odprowadzania wéd
opadowych.

1.5.1. Forma architektoniczna
Obiekt mimo swej prefabrykowanej i modutowej konstrukcji stanowig zwarta bryte o neutralngj
formie dobrze wtapiajacej sie w istniejgce otoczenie. Kolorystycznie obiektu nawigzuje do
budowanego budynku wielofunkcyjnego dla Lotniskowej Strazy Pozarnej.

1.6. Podstawowe dane liczbowe inwestycji:
Powierzchnia zabudowy: 175,1 m2
Kubatura: 495,0 m3
Powierzchnia uzytkowa 161,35 m2
Powierzchnia catkowita 175,1 m2

llos¢ kondygnacji nadziemnych -1
Wysoko$¢ budynku -330m

Budynek niepodpiwniczony
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1.7. Technologia i zatrudnienie:

Obiekt przeznaczony bedzie dla 10 os6b pracujacych w dziale Utrzymania Lotniska. Dziennie
przewidziany jest pobyt do 8 osob.

Czes¢ biurowa sktada sie z czterech pomieszczen, w ktérych to pracowaé bedzie po dwie osoby w
kazdym, oraz pomieszczenia archiwum. Czes¢ warsztatowa przewidziana jest dla czterech osob.
W pomieszczeniach tych wykonywane beda drobne prace naprawcze. W obiekcie nie wystepujg
pomieszczenia z warunkami szkodliwymi dla zdrowia. Projektowana wysoko$¢ pomieszczen to 2,5
m. W bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia warsztatowego znajduje sie szatnia z przylegta do
niej umywalnia.

1.8. Zaopatrzenie obiektu w media

Woda - wpiecie do instalacji Portu Lotniczego
Kanalizacja — wpiecie do instalacji Portu Lotniczego
Energia — wpiecie do instalacji Portu Lotniczego

1.9. Projektowane wyposazenie instalacyjne budynku
- instalacja wodociggowa
- instalacje grzewcze - elektryczne
- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacja kanalizacji sanitarne;j,
- instalacja kanalizacji deszczowej,
- instalacja oSwietleniowa podstawowa
- instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja odgromowa i uziemiajgca
- pofgczenia wyréwnawcze
- ochrona przed przepieciami
- instalacja sieci komputerowej
- instalacja telefoniczna

- instalacja alarmowa

1.10. Zapewnienie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zapewnienie dostepno$ci obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Dla budynku biurowo-socjalnego, nie
bedacego jednoczesnie zaktadem pracy chronionej, nie wystepuje konieczno$¢ zapewnienia warunkéw
niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
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1.11. Zagadnienia z zakresu ochrony Srodowiska

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowaé zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Nie nastapig znaczace oddziatywania na Swiat roslinny i zwierzecy.

Inwestycja zgodna z zataczong decyzjq w sprawie srodowiskowych uwarunkowan dla inwestycj.

1.12. Zatozenia ogolne projektu konstrukcji oraz rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Budynek w technologii modutéw kontenerowych. Szkielet obiektu stanowi¢ bedg prefabrykowane
stalowe ramy wykonane w klasie odporno$ci ogniowej EI 30. Obiekt wyposazony bedzie w dwuspadowy
dach z systemem odprowadzania wéd opadowych. Moduty budynku posadowione zostang na
podktadach betonowych stanowigcych izolacje od utwardzonej nawierzchni asfaltobetonowe;.

1.13. Elementy niekonstrukcyjne

1.13.1. Sciany zewnetrzne i dziatowe
- Sciany zewnetrzne budynku — ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej i oktadzing z blachy
stalowej ocynkowanej, Profilowanie blachy zewnetrznej - M mikroprofilowanie w kolorze CREMEWEISS
N 154-T2 ORAZ ANTRACYT N251 do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
- ciany wewnetrzne budynku biurowego — konstrukcja stal. ocynkowana, wypetnienie wetha mineralna
- oktadziny Scian wewnetrznych: cze$¢ - biurowa ptyta meblowa, cze$¢ warsztatowa i socjalna - plyta
laminowana gtadka, wedtug zestawienia pomieszczen - kolor biaty do statecznego uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

1.13.2. Pokrycie dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy wykonany w technologii prefabrykatéw kontenerowych z systemem
odprowadzania wod deszczowych - rynny i rury spustowe

1.13.3. Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne

Na bloczkach betonowych bedacych podstawg posadowienia kontenerow nalezy utozy¢ pasy z papy
nawierzchniowe;

1.13.4. Izolacje termiczne

Warto$¢ maksymalna wspdtczynnika przenikania ciepta U (W/m2xK):
- Scian zewnetrzna - 0,3

- stropodach - 0,25

- podtoga - 0,45

1.13.5. Stolarka okienna zewnetrzna

okna — dwuszybowe, szyby zespolone, PVC rozwierno-uchylne, jedno i dwuskrzydtowe w kolorze biatym
rolety zewnetrzne zabezpieczajace, mechanizm rolety chowany w $cianie, sterowane recznym
zwijaczem taSmowym od wewnatrz
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1.13.6.

1.13.7.

1.13.8.

1.13.9.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi zewnetrzne aluminiowe w z przektadka termiczng, szklone podwaojnie szktem przeciwstonecznym

w. Wspdtczynnik K < 2,6 W/m2K. wyposazone w samozamykacz, zamki patentowe typu Yale - stolarka
w kolorze biatym, okucia wzmocnione - antywtamaniowe.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi ptycinowe, okleinowane biate - okleina biata, 1- skrzydtowe petne o wymiarach 90x200 ¢cm oraz
80x200 cm, o$cieznica stalowa regulowana, klamki stalowe, zamki patentowe typu Yale

Drzwi stalowe w cze$ci magazynowej i archiwum, okucia antywtamaniowe w kolorze biatym

Wszystkie drzwi zgodnie rysunkiem " zestawienie stolarki".

Posadzki

Czes¢ biurowa: podioga sztywna termoizolowana, no$nos¢ 2,5 kN, plyta cementowo-drzazgowa,
wyktadzina dywanowa w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa

Archiwum: podtoga sztywna termoizolowana, no$nos¢ 5 kN, piyta cementowo-drzazgowa, wyktadzina
PVC w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa
Czes¢ techniczno-magazynowa: podioga sztywna termoizolowana, nosnos¢ 5 kN, ptyta cementowo-
drzazgowa, wyktadzina PVC w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na
etapie wykonawstwa. Posadzka w tym pomieszczeniu powinna by¢ odporna na dziatanie
rozpuszczalnikdw organicznych takich jak ropa, smary

Kuchnia i pom. sanitarne: podtoga sztywna termoizolowana, no$nos¢ 2,5 kN, ptyta cementowo-
drzazgowa, gres podfogowy w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na
etapie wykonawstwa

Szatnia: podioga sztywna termoizolowana, no$no$¢ 2,5 kN, ptyta cementowo-drzazgowa, wyktadzina
PVC w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Wyposazenie wewnetrzne

Czes¢ biurowa: grzejnik elektryczny, roleta tekstylna, klimatyzacja, min. 3 punkty elektryczno-logiczne
PEL, min. 2 gniazda typu RJ-45 kat.6, min. 3 gniazda 230V, gniazda telefoniczne.

Czes¢ sanitarna: 2 umywalki, 2 lustra, 1 kabina z muszlg klozetowa, uchwyt do papieru toaletowego,
wentylator, 1 pisuar, 1 kabina prysznicowa wyposazona w baterie prysznicowa, pétke na mydto, uchwyt
na recznik, gniazda 220V przy umywalkach, pojemnik ma mydto przy umywalkach nascienny, 2 suszarki
elektryczne, pojemnik na reczniki papierowe, dodatkowy grzejnik drabinkowy.

Czes¢ archiwum: grzejnik elektryczny, roleta tekstylna, regaty metalowe na dokumentacje wg. opisu na
rysunku AR01G01 , min. 3 punkty elektryczno-logiczne PEL, min. 2 gniazda typu RJ-45 kat.6, min. 3
gniazda 230V, gniazda telefoniczne.

Czes¢ szatniowa: grzejnik elektryczny, min. 4 gniazda 220V, szafy ubraniowe stalowe z ndzkami i
taweczka. Komora dwu przedziatowa z pétka w gornej czesci, wyposazona w haczyki i lusterko,
wymiary: 400x490x1940mm.

Cze$¢ techniczno-magazynowa: grzejniki elektryczne, min. 4 podwojne gniazda 220V, instalacje
elektryczng 400V z mozliwoscig podtaczenia urzadzenia o mocy 20kW - min. 2 gniazda 400V, regaty na
dokumentacje papierowa o obcigzeniu 75 kg na potke.
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1.13.10.

1.14.

1.14.1.

1.14.2,

1.14.3.

1.14.4.

1.14.5.

Wykonczenie zewngtrzne

- elewacja systemowa (Reynobond, Alucobond, Certis lub podobna) opcjonalnie
- wejscia wyposazone w lekki, samono$ne daszki

- wejscia wyposazone w podesty (schody) wykonane ze stali ocynkowane;

- wycieraczki gumowe wewnetrzne

- system odprowadzenia wéd opadowych z dachu PVC

- attyka z blachy trapezowej w systemie kontenerdéw

- o$wietlenie zewnetrzne montowane na kontenerach

- gniazdo zewnetrzne 3 fazowe przy pomieszczeniu techncznym

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy: 175,14 m2
Powierzchnia uzytkowa 161,35 m2
Powierzchnia catkowita 175,14 m2
llos¢ kondygnacji nadziemnych - 1
Wysokos$¢ budynku -3.30m

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Budynek zlokalizowany jest w odlegto$ci przekraczajgcej wymagana odlegtos¢ 8 m od innych

budynkow.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku bedag przechowywane typowe elementy wyposazenia biurowego.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczeg6lnych pomieszczeniach.

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Przewiduje sie mozliwos¢
przebywania do 10 osob.
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1.14.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie przewiduje si¢ zagrozenia wybuchem

1.14.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
W budynku nie wystepuja elementy podziatu na strefy pozarowe. Caty budynek stanowi

jedng strefe pozarowg .

1.14.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek wymaga klasy ,D” odpornosci pozarowe;j.
Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej elementy budowlane powinny spetnia¢ klase odpornosci

ogniowej:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja strop[1] Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrzna[1],[ | wewnetrzna dachu
budynku nosna 2] [1]
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 () Nie dotyczy E 130 ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukciji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku. Dla obudowy drogi ewakuacyjnej wymaga sie klasy
odpornosci ogniowej El 15.

[2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

Konstrukcja nosna budynku spetnia wymagania stawiane przez klase odpornosci ogniowe;.
Wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.

1.14.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci 40 m.

Szerokos¢ korytarza do wyjscia wynosi 1,47 m. Dlugos¢ dojscia wynosi do 6 m. Szerokos¢

wyjscia na zewnatrz 1,2 m.
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1.14.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Dla obiektu nie wymaga sie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

1.14.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W budynku nie wymaga sie urzadzen przeciwpozarowych.

1.14.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.
Budynek przewiduje sie wyposazenie w gasnice przyjmujac 2 kg srodka gasniczego na
kazde 100 m? powierzchni budynku. Rozmieszczenie gasnic nalezy dokonac na podstawie
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

1.14.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode realizowane jest z zewnetrznej sieci wodociggowej w postaci jednego
hydrantu zewnetrznego nadziemnego usytuowanego w odlegtosci 20 m.

1.14.14. Drogi pozarowe.
Do budynku nie wymaga sie drogi pozarowe;j.

1.15. WYMAGANIA - UWAGI DLA INWESTORA I/LUB WYKONAWSTWA

Na etapie projektu wykonawczego - okreslono w tresci niniejszych warunkéw oraz jako wymagania do
wykonania w procesie realizacji inwestycji, co nastepuje:

1. Do wykonania wskazanych instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej zastosowac tyko te
wyroby, ktére posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci.

2. Podane wymiary w $wietle, wymagane postanowieniami przepisu [1], nalezy rozumiec jako
uzyskane po wykorczeniu powierzchni elementow budynku, a w odniesieniu do wymiarow
okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle oscieznicy. Grubo$¢ skrzydfa drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci w $wietle oScieznicy. Szeroko$c
uzytkowg schoddw statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy. Szerokosci
te nie moga by¢ ograniczane przez zainstalowane urzgdzenia oraz elementy budynku.

3. Na dzienn odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ dokumentacje budowlang. Dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budowlane do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne). Protokoty
zawierajgce wyniki badania stanu technicznego instalacji uzytkowych (w szczegodlnoSci:
elektrycznej, odgromowej, natezenia osSwietlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantow i
oddymiania). Dziennik budowy i wymagane o$wiadczenie kierownika budowy.

1. OCHRONA PRZED HALASEM

Budynek biurowo - socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska Wydanie: A
Autor: mgr inz. arch. Roman Krawczyk Strona 11z 12

Data: luty.2013



TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Mysliwska 61e/7

80-283 Gdansk

T: +48587327101
+48 58 732 71 00

F:
E: biuro@tsepolska.pl
W:

www.tsepolska.pl

W  projekcie technicznym dokonany zostanie taki dobdr materiatow i wyrobéw dla przegréd
wewnetrznych i elewacji, ze zapewnione zostanie ttumienie hatasu do poziomu okreslonego Polskimi
Normami PN-87 B-02151/01,02,03 ( Akustyka budowlana-Ochrona przed hatasem pomieszczeh w

budynkach )

Wymagania ochrony przeciwhatasowej pomieszczen:

- dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi

L Aeq/dB wynosi wg. PN-87/B-02151/02

L Aeq =40 dB w dzien

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Krawczyk
2. RYSUNKI
Numer Tytut rysunku
AR01G01 Rzut przyziemia
AR02G01 Rzut dachu
ARO0XS01 Przekréj A-A
AROXEO1 Elewacje
AROXDO01 Zestawienie stolarki
AROXDO02 Schody stalowe zewnetrzne
AROXDO03 Kontener portierni
AROXD04 Aneks kuchenny - detal
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