TSE Polska Sp. z 0.0., Sp.k.
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80-283 Gdansk

Budynek biurowo - socjalny dla stuzb utrzymania lotniska
w Porcie Lotniczym Gdynia-Kosakowo
nr dziatki 1090/2

Zatacznik nr 05. Zestawienie grzejnikow

. . catkowite
zapotrzebowanie catkowite
. — ) +20 % | zapotrzeb - - . .
pom pow. kubatura ciepta na temp temp zew iloSc powietrza | zapotrzeb . dobrany grzejnik o minimalnej mocy grzewczej
L . zapasu | owanie z
przenikanie owanie
zapasem
nr nazwa m2 m3 W/m3 °C m3/h W W kW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.1 Pom. Biurowe §d2|al 12,68 317 50 20 16 60 13684 | 1642,08 164 Atlantic, konwekcyjny WK!_ 200 S 2000 W lub
eksploataciji) réwnowazny
0.2 Pom. Biurowe (dyzurny 10,01 25,025 50 20 16 60 12349 | 1481,88 1,48 Atlantic, konwekcyjny WK!_ 150 S 1500 W lub
energetyk) réwnowazny
0.3 Pom. Biurowe 10,01 25,025 50 20 16 60 12349 | 1481,88 1,48 Atlantic, konwekcyjny WK!_ 150 S 1500 W lub
(Teleinformatyka) réwnowazny
04 Pom. Biurowe 10,01 | 25,025 50 20 -16 60 12349 | 148188 | 1,48 Atlantic, konwekcyjny WKL 150 S 1500 W lub
réwnowazny
05 Archiwum 10,01 | 25,025 50 20 -16 60 12349 | 148188 | 1,48 Atlantic, konwekcyjny WKL 150 S 1500 W lub
réwnowazny
06 Kuchnia 10,01 | 25,025 50 20 -16 60 12349 | 148188 | 1,48 Atlantic, konwekcyjny WKL 150 S 1500 W lub
réwnowazny
07 | Sztnia meska 11 osob 10,4 26 55 24 -16 110 2068 | 24816 | 248 Atlantic, konwekcyjny WKL 250S 2500 W lub
réwnowazny
08 Pom. Sanitarne 1221 | 30525 55 24 16 220 366355 | 4396,26 | 440 | Adantic, konwekcyjny WKL 200S 2000 W + Atlantic,
konwekcyjny WKL 250S 2500 W+ Elektryczna suszarka
ECO - 110 wiszaca biata elterm 110 W lub réwnowazny
0.9a Magazyn 37 9.25 S0 16 -16 0 185 222 0.22 Atlantic, konwekcyjny WKL 75S 500 W lub réwnowazny
0.9b Magazyn 37 9.25 S0 16 -16 0 185 222 0.22 Atlantic, konwekcyjny WKL 75S 500 W lub réwnowazny
0.9¢ Magazyn 3.7 9.25 50 16 -16 0 185 222 022 Atlantic, konwekcyjny WKL 75S 500 W lub réwnowazny
0,10 Pom. Techniczne 43,95 | 109,875 50 16 -16 150 38295 | 45954 | 4,60 2 x Atlantic, konwekcyjny WKL 2508 2500 W lub
réwnowazny
0,11 Przedsionek 3,41 8,525 50 20 -16 0 170,5 204,6 0,20 Atlantic, konwekeyjny WKL 75S 500 W lub réwnowazny
o 2 x Atlantic, konwekcyjny WKL 75S 750 W lub
0,12 Komunikacja 17,55 43,875 50 20 -16 0 877,5 1053 1,05 réwnowazny




