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ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY Z CYFROWYM STEROWANIEM NOMAD

VIZENGO

Wejdz z nami w nowg ere
elektrycznych ogrzewaczy wody.

Vizengo to inteligentny ogrzewacz wody
dostosowujacy sie do rytmu zycia rodziny.

lusy ¢ .
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. produktu

szczegotowy opis znajduije sie na str. 101

* model nascienny (100, 150 L), by @ otlantic
 model stojgcy (200, 300 L),

* wielofunkeyjny, cyfrowy system sterowania NOMAD
z wyswietlaczem LCD (opis i funkdje patrz str. 64-65),

dostepne pojemnosci
* zaawansowany ukfad elektroniki (sztuczna inteligencja), .

* elektroniczny termostat temperatury:
— funkcja zabezpieczenia przed pracg na sucho,

— funkcja sterowania systemem ochrony ANTILEGIONELLOSE, +60o
—amplituda +5°C, &
— napiecie znamionowe 230V z mozliwoscig zmiany na 400V,
— system antyzamarzaniowy (min. temp. wody +7°C),

— bezpiecznik termiczny,

— Swietlny wskaznik trybu pracy,

* grzatka ceramiczna sucha (moc punktowa 4 W/cm?), STEATHTE

e by

* izolacja wykonana z pianki poliuretanowej (0% C.EC.,
gestosc¢ 35-40 g/l),

: nej Al hybices, AACH
system ochrony antykorozyjnej ACI hybride®,

* profilowany deflektor wlotu zimnej wody,

H
* emalia ceramiczna z systemem TiO+CuO (200 um), ‘ A ;

o 2-ptaszczowa uszczelka kryzy,

* facznik dielektryczny (mufka),

i n'_'_'_‘:‘._- . | 'S
. |
* materiat — stal wysokogatunkowa (RST 235), [ — .
* kolor biaty (RAL 9016, lakier epoxy-polyester), G/]T-I—lB .
] ) ) minimalna wysoko$¢
* uchwyt mocujacy urzadzenie do Sciany od podtogi 450 mm

(dot. modelu 100 Li 150 L).
-
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@ izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
® rurka odptywu cieptej wody

© ceramiczny element grzewczy

O wnetrze pokryte emalig ceramiczng

@ anoda tytanowa

O deflektor zimnej wody

@ termostat temperatury
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wymiary (mm)

VIZENGO 100 230 100 510 865 750 = 750 800 " = 440 530 = 175
VIZENGO 150 230 100 530 1165 1050 = 1050 800 " = 440 550 = 175
VIZENGO 200 - - 530 1480 590 315 = = " 300 = = 30

VIZENGO 300 - - 630
. cena netto cena brutto )
opcje ) ) referencja

stojak uniwesalny (dot. modelu 100, 150 L) 150 185 009 231
ukfad zasilania 400 V 150 185 009 134
grupa bezpieczenstwa 200 246 009 927

*
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EmETERL energii

oszczednos¢ energii dzieki
zastosowaniu systemu sterowania

OGRZEWACZE WODY

model 300 |

charakterystyka techniczna

pojemnos¢  zasilanie | moc grzatki il cas wydajnos¢ SiElE) waga | cenanetto cena brutto
nagrzewania 0 energii
W) y P (kWh24hp (ko) (%] (%]

1200 5h 14 187 A 1750 2153 154 810

referencja

1800 5h01 295 A 2000 2 460 154 815
2200 5h21 365 . 2100 2583 145920

3000 6h 06 550 2250 2768 145930

(1) - temperatura wody magazynowanej 65° (RN ELI06E]
(2) - wydajnos¢ ciagta wody o temperaturze -k
(3) - temperatura wody magazynowanej 65°C (terr

VIZENGO
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ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY Z CYFROWYM STEROWANIEM NOMAD

VIZENGO

Steruj pracy ogrzewacza
z dowolnogo miejsca w domu.

Wykorzystaj zaawansowane mozliwosci
naszego urzadzenia.

plusy

. produktu

ekran LCD o wymiarach 10,5 x 10,5 cm,

trzy tryby:

— SERENITE (oszczednosc),
— CONTROLE (sterowanie),
— ABSENCE (nieobecnosc),

wizulna informacja o ilosci wody dostepnej
do uzytkowania,

automatyczny cykl ochrony wody
przed bakteriami Legionelli,

wizualna informacja o stanie
nafadowania baterii (ot. sterownika),

wizualna informacja o koniecznosci
wezwania instalatora.

inteligencja w stuzbie komfortu

Electronique

Dostosowujgc w sposéb ciggty przygotowanie cieptej wody, VIZENGO
gwarantuje swym uzytkownikom, ze nigdy nie zabraknie im cieptej
wody.

W przypadku przedfuzajacej sie nieobecnosci domownikéw, tryb
ABSENCE umozliwia wstrzymanie przygotowania wody i wznowienie
z chwilg powrotu mieszkafcow.

Daje to wymierne oszczednosci energii w skali roku.

. a4 . V4 'P
interaktywno$¢ na co dzien @

Ogrzewacz VIZENGO zostat wyposazony w przyjazny i przenosny
sterownik przeznaczony do tatwego zarzgdzania wszystkimi funkcjami
urzadzenia.

gwarangja 0szczednosci

Potgczenie funkgji innowacyjnych VIZENGO wraz z zabezpieczeniem
ACI Hybride umozliwia uzyskanie do 20% oszczednosci energii

w skali roku oraz wydtuzenie okresu ekploatacji niemal 2-krotnie
w poréwnaniu z klasycznym ogrzewaczem marki Atlantic.

trwate zabezpieczenie zbiornika

ACI Hybride zabezpiecza zbiornik uaktywniajac tworzenie bariery
antykorozyjnej odpornej nawet na wode bardzo agresywng i wydatnie
wydfuza okres eksploatacji ogrzewaczy.

Zaleta ACl Hybride jest natychmiastowa ochrona dynamiczna
ogrzewacza gwarantujgca trwafg bariere i ochrone przed korozja.
Zmienne parametry pracy systemu pozwalajg na fatwg adaptacje
w réznym srodowisku wodnym.

J Electronique

"~ anoda akumulator - inteligentna
hybrydowa 0 duzej wydajnosci elektronika
* potgczenie anody tytanowej z anoda - * zwiekszona pojemno$¢ akumulatora - * technika CMS poprawia %
magnezowa / do 500 mAh gwarantujaca jego niezawodnos¢ obwoddw =
* ulokowanie anody w centralne] { wydajnosc { drukowanych
czesci zhiornika =~ * zwiekszone napiecie pracy do 6 V =~ * kontrola stopnia rozfadowania
optymalne dla wdd o duzej akumulatora
opornosci
atlantic



