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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Dane ogdlne
Obiekty: Budynek biurowo - socjalny
Adres: Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo, dziatka 1090/2
Inwestor: Port lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z 0.0., Al. Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektow: TSE Polska

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

- Decyzja lokalizacyjna Celu Publicznego

- Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach dla Inwestycji
- umowa z Inwestorem

- wytyczne Inwestora - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

- mapa do celéw projektowych

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku biurowo - socjalnego dla Stuzb Utrzymania
Lotniska znajdujacego sie w Porcie Lotniczym Gdynia- - Kosakowo na dziatce nr 1090/2

Planowane przedsigwzigcie polega na:

- Budowie kontenerowego obiektu dla Stuzb Utrzymania Lotniska na terenie cywilnej czesci lotniska
Gdynia Oksywie wraz z niezbedng infrastruktura.

- Przeprojektowaniu istniejacego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wymogdw Inwestora

1.4. Stan istniejacy

Czes¢ dziatki stanowigcej teren inwestycji zlokalizowana jest na terenie cywilnej czesci lotniska Gdynia
Oksywie, gmina Kosakowo (dziatka nr 1090/2).

Dla w/w terenu nie zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest niezadrzewiony, ze zlokalizowang na nim zabudowg, uktadem drogowym oraz
niezbedng infrastrukturg techniczna.

W najblizszym sasiedztwie terenu objetego inwestycja znajdujg sie: hangary dla matych samolotéw
pasazerskich, budynek wielofunkcyjny dla Lotniskowej Strazy Pozarnej (w budowie), Terminal
Pasazerski (w budowie), budynek stacji transformatorowej, droga kotowania dla samolotow, ktora jest
jednoczes$nie drogq dojazdowa do projektowanego budynku.

W zasiegu oddziatywania zaktadu nie wystepujq obszary przyrodnicze podlegajace szczegdinej
ochronie.
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Dojazd do obszaru inwestycji — z drogi kotowania dla samolotéw.
Obecnie w miejscu inwestycji nie ma zadnego budynku. W miejscu gdzie powstanie obiekt jest
czesciowo utwardzone podtoze pod nowoprojektowany obiekt.

1.5. Opis stanu projektowanego

Projektowany budynek jest obiektem kontenerowym ustawionym czesciowo na istniejacym placu,
a czesciowo na projektowanym utwardzeniu z ptyt betonowych typu MON (ptyty w posiadaniu Portu
Lotniczego o wymiarach 3x1 m).

Przytacze energetyczne

Uktad sieciowy TN-C-S. Przytacze energetyczne projektuje sie z projektowanego ztacza kablowego ZK
(zgodnie z rysunkiem nr 1) posadowionego na istniejgcym kablu YAKY 4x120mma2 (typ i przekrdj kabla
istniejacego podany przez Inwestora). Od projektowanego ztacza kablowego ZK do szafki z Gtéwnym
Wytacznikiem Pradu na zewnatrz budynku i dalej do rozdzielnicy gtéwnej RG w pomieszczeniu
technicznym nalezy utozy¢ WLZ kablem typu YKY 5x25mm2. Kabel w ZK nalezy zakonczy¢ na
podstawach bezpiecznikowych typu BM, natomiast w szafce GWP i rozdzielnicy gtéwnej RG kabel
nalezy zakoniczyC na stykach przytaczeniowych gtownego wytacznika pradu GWP. W projektowanej RG
nalezy zamontowac uktad pomiarowy - licznik pradu 3f. Przebieg trasowy projektowanego kabla zostat
pokazany na rysunku nr 1.

Instalacja elektryczna - instalacija sity

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w ukfadzie sieciowym TN-S. Przewody typu YDYZo uktadaé
w $cianach dziatowych w miejscach, ktore nie bedq kolidowaly z pdzniejszq zabudowg
i umeblowaniem pomieszczen (mocowanie szafek wiszacych itp.). Instalacje nalezy zakoriczy¢
w rozdzielnicy gtéwnej RG planowanej w pomieszczeniu technicznym. Instalacja gniazd wtykowych
bedzie zabezpieczona przeciwporazeniowo poprzez szybkie wytgczanie. Poszczegdlne obwody gniazd
beda zabezpieczone wytacznikami réznicowo-pradowymi z cztonem przetezeniowym typu S
o charakterystyce B. Ochrona przeciwprzepieciowa zostanie zrealizowana poprzez zamontowanie
w rozdzielnicy gtéwnej ochronnikéw przeciwprzepieciowych. W poszczegdlnych pomieszczeniach oraz
na zewnatrz przewiduje sie montaz gniazd 230V i 400V jak réwniez gniazda przygotowane do zasilania
gwarantowanego typu DATA. llo$€ i rodzaj gniazd zostat pokazany na rysunku nr ELO5.

Instalacja okablowania strukturalnego (LAN)

Instalacje okablowania strukturalnego planuje sie wykonaé przewodami typu S/FTP kat. 6A. Instalacja
bedzie zakonczona gniazdami ekranowanymi typu RJ45, drugi koniec instalacji poziomej bedzie
zakonczony w wiszacej szafie teleinformatycznej typu RACK 19" o wielkosci 15U. Szafa bedzie
zamontowana w pomieszczeniu Kuchni 0.6. Szafa teleinformatyczna oraz jej wyposazenie nie stanowig
przedmiotu niniejszego opracowania. llosci i rodzaj gniazd pokazano na rysunku nr ELO5.

Budynek biurowo - socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska Wydanie: A
Strona 4



TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Mysliwska 61e/7

80-283 Gdansk

T. +48587327101

F: +48587327100

E. biuro@tsepolska.pl

W:  www.tsepolska.pl

Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

Budynek bedzie wyposazony w instalacie SSWIN. Centrala systemu bedzie zlokalizowana
w pomieszczeniu Archiwum 0.5. Przy drzwiach wejsciowych zostang zamontowane manipulatory
pozwalajace zazbroi¢ i rozbroi¢ system. Poszczeg6lne pomieszczenia bedg chronione czujkami ruchu
typu PIR. Dodatkowo drzwi oraz wszystkie otwieralne okna beda wyposazone w czujniki otwarcia
(kontaktrony). System bedzie zasilany z zasilaczy buforowych zapewniajacych prace systemu, w
przypadku awarii zasilania podstawowego, przez 72h i 0,5h alarmowania.

Bilans mocy:
. s Moc w stan_ie Moc w stanie Sum_aryczna moc w Sumaryczna moc w
Urzadzenie llosé dozorowania alarmu [W] stanie dozorowania stanie alarmu [W]
W] W]
Panel gltowny MAP5000 1 7 14 7 14
Panel sterowania MAP 2 3,2 4,96 6,4 9,92
Modut komunikacyjny MAP DE 1 2,8 42 2,8 4,2
Czujka PIR 10 0,175 0,175 1,75 1,75
Czujka magnetyczna 19 0,00875 0,00875 0,0175 0,0175
Sygnalizator akustyczno - optyczny 1 0 14 0 14
SUMA 18,12 44,04
Czas dozorowania 72h
Czas alarmowania 0,5h
Wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw 66,3Ah

Zastosowano cztery akumulatory 12VDC 40Ah.

Budynek biurowo - socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska

Modut komunikacyjny nalezy podtaczy¢ do sieci LAN w celu integracji systemu z istniejgcymi systemami
z budynku BLSP i terminala GA. Szczegdty dotyczace systemu pokazano na rysunku EL08. Szczegoty
zwigzane z konfiguracjg systemu uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Instalacja oSwietlenia

Instalacja o$wietlenia zostanie wybudowana przewodami typu YDYzo. Zrodta $wiatta zostang
zamontowane w oprawach w miejscach wskazanych na rysunku nr EL0G. llo$¢ i dobor opraw
przedstawiono na rysunku nr EL06. Rozkiad natezenia o$wietlenia przy tak dobranych oprawach
przedstawiono na rysunku nr ELO7. Dodatkowo zatgczono wyniki obliczen dla poszczegoinych
pomieszczen oraz rozktad Swiatta dla przyjetej aranzacji pomieszczen. Zestawienie opraw dla
poszczegoinych pomieszczen wyszczegdlnione jest w kartach obliczen. Zbiorcze zestawienie zostato
umieszczone na rysunkach nr EL06 i ELO7.
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2. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
21. Moc zapotrzebowana (obliczeniowa) dla budynku
Moc zainstalowana Wspétczynnik Moc obliczeniowa
Ip Odbiér Pi jednoczesnodci k Pobi= Pi x k
kW k moc
1 | ogrzewanie 25,0 1 25,0
2 | oSwietlenie 1,3 0,6 0,78
3 | gniazda wtykowe 230V 12 0,3 3,6
4 | gniazda wtykowe 400V 4 0,25 1
pojemnosciowy podgrzewacz
5 | wody 22 1 22
klimatyzator typu SPLIT
6 | (jednostka wew. i zew.) 3,44 0,8 2,75
klimatyzator typu SPLIT
7 | (jednostka wew. i zew.) 2 1 2
Razem 37,33

PRAD OBLICZENIOWY

Ig

Pobi = 37,33 kW

P,y 35530

gdzie:

P,y - moc zapotrzebowania (obliczeniowa) przez budynek, obliczona w pkt. 1.1

cos - przyjeto 0,93

2.2. Przylacze kablowe

V3 -U -cosp V3 -400 - 0,93

= 58,004

DOBOR PRZEKROJU KABLA

warunek:

gdzie:

Budynek biurowo - socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska
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[ - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu
Ig - prad obliczeniowy

Zaprojektowano kabel typu YKY 5x25mm2
IZ = 86A (wg PN-IEC 60364-5-523)

86 > 58,00 - warunek spetniony

DOBOR ZABEZPIECZENIA PRZECIAZENIOWEGO
warunki:

I, <1451,
gdzie:

I,, - prad znamionowy urzadzenia
I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Izzkz'ln

k, - wspdtczynnik krotno$ci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego.

Dla zabezpieczenia linii dobrano wytacznik zdolny do izolowania typu DPX 160, 63A
Dla dobranego wytacznika przyjeto k2 = 1,6.

58,00 < 63 < 86 - warunek spetniony
1,6 *x 63 < 1,45 %86
100,8 < 124, 7 - warunek spetniony

w ZK1 (ztaczu kablowym) przyjeto wktadke bezpiecznikowa WN-00/gG 80A

DOBOR ZABEZPIECZENIA ZWARCIOWEGO

warunek:

=

Lnw = s

gdzie:

ILw - Prad znamionowy wytaczalny urzadzenia zabezpieczajacego. Znamionowego zwarciowa zdolnos¢

taczeniowa dla wylgcznika typu DPX 160, 63A wynosi 16kA.
Iws = Ik - spodziewana warto$¢ pradu zwarcia

Budynek biurowo - socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska
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Linia_kablowa L1 od stacji transformatorowej do zlacza kablowego ZK1. Kabel YAKY 4x120mm2
o dtugosci 261 m, y = 33 m/Qmm2

X' = 0,08 Q/km
X, =0,08%0,261 = 0,021 Q = 21 mQ

I 261
y*S  33%120

R, = = 0,066 Q = 66 mQ

Linia kablowa L2 od ztacza kablowego ZK1 do szafki GWP (Gtéwnego Wytgcznika Pradu).
Zaprojektowano kabel typu YKY 5x25mm2 o dtugosci 1 =45 m, y = 56 m/Qmmz2, XL2 — pominieto.

l

R = =
2= %57 56%25

= 0,032 Q = 32 mQ
Obwod (linia L3) 1-faz zasilajacy gniazda wtyczkowe (obwod W/1/xx). Zaprojektowano przewod typu
YDYZ0 3x2,5mm2 o diugoscil = 35m,y = 56 m/Qmm2

I 35
y*S 56%2,5

Ry = = 0,25 Q = 250 mQ

Obwod (linia L4) 3-faz zasilajacy gniazda wtyczkowe (obwdd S/1/xx). Zaprojektowano przewdd typu
YDYzo 5x6mm2 o dtugoscil = 12 m,y = 56 m/Qmm2

l 12
Riu= 5= e ¢ = 00350=35mQ

dla zwarcia tréjfazowego (w rozdzielnicy budynku)

U, = 400V

Impedancja obwodu zwarciowego:

Zy = \/(Rs + Rpi + Rip)? + (Xs + Xpq + Xp3)2

Wydanie: A
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Z, = \/(2,1 + 66 + 32)2 4+ (13 + 21 +0)? = 105,71 mQ =~ 0,106 Q

400
T V3% 0106

16 kA > 2,2 kA - warunek spetniony

=2178,68A4 =~ 2,2 kA

dla zwarcia jednofazowego (w rozdzielnicy budynku)

Impedancja obwodu zwarciowego:

Zy1 = ,’R131 + X

Rezystancja obwodu zwarciowego:

Rkl = 1,24‘ * (2 * RLl + 2 x RLZ)

Wspotczynnik 1,24 uwzglednia podwyzszenie temperatury i zwiekszenie rezystancji przewodow,

wywotane przez zwarcie.
Ry =124 (2% 66+ 232) = 243,04
Reaktancja obwodu zwarciowego:
Xipn= Xs+ 2% X1+ 2% X

Xy = 13+ 2% 21+ 2% 0=55mQ

Zip = /243,042 + 552 = 249,18 mQ

L 0,95 * Uns 0,95 * 230
LTz 0,249

=877,51A4 = 09kA

36 kA > 0,9 kA - warunek spetniony

CZAS GRANICZNY PRZEPLYWU PRADU ZWARCIOWEGO PRZEZ PRZEWOD

Budynek biurowo - socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska
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s

t = (kx—)>?
I,

gdzie:

t—czas, [s]

s — przekrdj przewodu, [mm2]

I - warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego, [A]

k - wspotczynnik liczbowy, dla kabla typu YKY, k = 115

przy zwarciu jednofazowym

t = (115+*

2 _ ~
877,51) =10,7s =~ 11s

przy zwarciu trojfazowym

t = (115 = )2 = 1,74s =25

2178,68

Przy pradzie zwarcia 2,2 kA czas wytaczenia obwodu (wg charakterystyki czasowo-pradowej) nastapi w
czasie krotszym niz 0,1 s.

(kxs)? > I*t
warto$¢ 12t odczytana z wykresu dla DPX 160, 63A wynosi 180 000

(115 * 25)2 > 180 000

8 265 625 > 180 000 - warunek spetniony
SPRAWDZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Zsx I, < U,
I,=K=x I,
0,249 %10 * 63 < 230

156,87 < 230 - warunek spetniony

Budynek biurowo - socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska Wydanie: A
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2.3. Obwody wewnetrzne

Obliczenia dla wybranych obwodéw wewnetrznych zostaty pokazane w ponizszej tablicy.

OBLICZENIA DLA WYBRANYCH OBWODOW WEWNETRZNYCH

Pn kj Pb cos® b kr In1 Typ In k la Kabel / przewod 21 ku kt k2 [2 Iz Rz Uza AU AU
© © ®© oy > o & . o > | © =3 =
L g = |2 S s s | = S |¥ye| 8 o= |2 g 58| €os| 98 | & 2 3
S £ N |8¢| N EX| B Ss | £8 S g |52 o =3 5 ¥ Se |2/ ES|eN| 88| S& | oS s = 2 S
= e 2 35| 3 S| 5 8K S 2 s | 538| S = ] N Tz |EN| o |28 | 2935 | = 29 > N x =
g S | 2|58 ¢ |88| = | 88 | £38 S 2 |a28| 3 =1 % | 88 | 25|28 |88 |=8%| 88 | 2= 8 - 2 E <
& a N 3 =% > ® = ® < ST ® o =% s | £E°5 = =5
5 £ |3 £ (g | £ | 2E | =W g =% F $|E |g |77= s |° 5 | 3
[KW] | [VI] - | [kW] [A] - [A] - [A] - [A] - | [mm?] | [A] |%2E | - - [A] (Al | [m] [Q] [Vl [%] [%]
lz=12 <230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
RG 35,50 | 400 | 1,00 3550, 0,93| 55,10 1,1 60,6 | WTNOO/gG 63 10,00 630| YKY 5x25 Cu 25 86,0 09| 1,04 145 91,35 80,50 | 45,0 0,0804 | 50,6 0,71 0,71
Gniazda 230V 2,50 230 | 1,00 250 093] 11,69 1,1 12,9 S300/B 16 5,00 80| YDYzo3x2,5 | Cu 2,5 18,5 09| 104]| 145 23,20 17,32 30,0 0,6161 49,3 2,03 2,74
Ogrzewanie 2,201 230 | 1,00 2200 093] 10,29 1,1 11,3 S300/B 16 5,00 80| YDYzo3x2,5 | Cu 2,5 18,5 09| 104]| 145 23,20 17,32 35,0 0,7054 | 56,4 2,08 2,79
Gniazda 400V 8,00 | 400 | 1,00 8,00 093] 1242 1,1 13,7 S300/B 25 500 125| YDYzo5x6 Cu 6 29,0 09| 104]| 145 36,25 2714 12,0 01696 | 21,2 0,18 0,89
Budynek biurowo - socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska Wydanie: A
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3. OBLICZENIA OSWIETLENIA

Obliczenia oraz wizualizacje o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczern zawarte sg w projekcie
budowlanym. Poziom natezenia o$wietlenia pokazano na rysunku nr ELO7.

Budynek biurowo - socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska Wydanie: A
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4. RYSUNKI

Numer Tytut rysunku

ELO1 SCHEMAT ZASILANIA

ELO2 WIDOK PROJEKTOWANEGO ZL ACZA KABLOWEGO ZK

ELO3 PRZEBIEG TRASOWY PROJEKTOWANEGO KABLA

ELO4 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

ELO5 ROZMIESZCZENIE GNIAZD | URZADZEN

ELO6 INSTALACJA OSWIETLENIA - rozmieszczenie opraw i tacznikéw
ELO7 INSTALACJA OSWIETLENIA - Izolinie

ELO8 INSTALACJA SYSTEMU SSWIN
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