Uer 2 CDZIEL ki : ; 4 Vi i PR
Uspy ELNIA PR ;
sa-awgg’f,g,{"m'arsknch w Gdﬁfkﬁ )&/

z okresowej kontroli przewodéw kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodéw spalinowych i wentylacyjnych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodéw kominowych w budynku bedacym wihasnoscia
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potozonym w ........ ALl przy ul. ....... a’lwd‘??C?yM&&k ........................... n A7,
zostala przeprowadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

ﬂé«‘/lﬂ/’h ........ Realdas....... przy wspoludziale L Tadoezala . Ew oparciu o art. 62 ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 156 poz. 1118) z pézniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych na jej

podstawie przepiséw wykonawczych, przepiséw szczegélowych i obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.
Kontrolg objeto ............. przewodow kominowych, w tym: .......... ... dymowych, ............. spalinowych, ............. wentylacyjnych
tacznie z elementami budowlanymi (urzadzeniami pomocniczymi) majacymi bezpoéredni zwiazek z prawidlowym

i bezpiecznym ich funkcjonowaniem.
W wyniku kontroli stwierdzono co nastepuje:

Tosé Tosé Uwagi
Lp. Przedmiot, wycinek kontroli technicznej jedn. Ocena jedn Ocena (uzupelnienia)
dot. kolumny 6
1 2 3 4 S 6
1. [ Droznos¢ przewodéw kominowych VA oy
2. | Ciag kominowy (podcisnienie) przy zamknigtych oknach ) 4
3. | Dostep do czyszezenia i kontroli przewoddw /
kominowych 0/‘7 é"'?/ .

4. | Ogdlny stan techniczny (przydatno$¢ uszkodzenia) B -~
a/ przewoddéw kominowych na catej ich dlugoséci N Z

=
— ~
b/ kanatéw, czopuchéw, rur, tacznikow L/ LI 61 / /

¢/ nasad kominowych
d/ drzwiczek wyczystnych i rewizyjnych

5. | Czy pomieszczenia (lokale), w ktérych zainstalowane sa
urzadzenia grzewcze (trzony kuchenne, grzejniki wody . )

przeptywowej, kotty CO itp.) posiadaja sprawnie Zal /< /
dziatajace urzadzenia wentylacyjne nawiewno- -
wywiewne

6. | Czy wystgpuja ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowoséci mogace stanowi¢ zagrozenie
(np: materiaty tatwopalne przy kominie, niepobielone kominy w obrebie strychu, nieprawidtowe podtaczenia,
brak lub uszkodzone urzadzenia pomocnicze jak: wtazy, drabiny, tawy kominowe, brak zabezpieczenia
przewodow spalinowych przed korozja kwasowa itp.) wymieni¢ jakie i gdzie wystepuja.

Blizszy opis wystgpujacych w kol. 6 oraz w wierszu 6 nieprawidlowosci wzglednie zastrzezenia — na odwrocie protokétu.
Przewody kominowe (urzadzenia) z kol. 3/4 tabeli nadaja sig, z kol. 5/6 tabeli nie nadaja si¢ do dalszej bezpiecznej
eksploatacji.

Wrhadciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomosci, ze zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane, wyzej wymienione braki
— uszkodzenia — nieprawidlowosci podlegaja obowiazkowemu usunigciu — naprawie, w trakcie lub bezposrednio po przeprowadzonej
kontroli stanu technicznego przydatnosci obiektu budowlanego lub jego czesei.

TERMIN NASTEPNE] KONTROLI ..o 2L @D o]
PROTOKGE SPORZADZONO 1 PODPISANO W drit ... C2. 2 CT. A COCS .
Protokot otrzymuja: Ustalenia zawarte w protokdle Protok6t sporzadzit KI
1. Wihasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego. przyjeto do wiadomoscei Mlmﬂﬂm

2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrolg.
3. Wlasciwy organ Panstwowego Nadzoru

Budowlanego (w przypadku wystgpowania zagrozen). Czestaw Nowlcki
(podpis whasciciela - zarzadcy obiektu (podpis i pieczatka
budowlanego) mistrza kominiarskiego)

Uwaga: niepotrzebne skreslic.




