URZAD MIASTA GDYNI Gdynia, dnia 25.11.2009r.
Wydziat Spraw Obywatelskich

ietorat Praw Jaady § Rejestrac]] Pojazdiw
Aleja Marsxatka Pitsudsklego 52/54

81-382 Gdynio

PROTOKOL

Z przeprowadzonej w dniu 25.11.2009r. kontroli Stacji Kontroli Pojazdow
nr GA-13 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.0.
mieszczacej sie w Gdyni, ul. Chwaszezynska 169
przez Komisje w skladzie:
1. Jolanta Sumowska — Kierownik Referatu

Upowaznienie Prezydenta Miasta Gdyni nr SOO.0113/ 166/09 z dnia 19.08.2009r.
2. Halina Krajewska - Podinspektor

Upowaznienie Prezydenta Miasta Gdyni nr SO0.0113/203/09 z dnia 09.11.2000r.

w obecnosci D C\N\VO\L J\'E :‘\7“]{){}0 .......................................

Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli:
art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (test jedn. Dz. U. nr
108, poz. 908 z dnia 2005 z p6z. zm.).

I. Warunki ogolne

1. Szyld — oznaczenie stacji \€>\' .................................................................
2. Miejsca parkingowe ......... 5’0“} ......................................................................
3. Tablica Informacyjna ............... \Q\‘f ..............................................................
4. Jloé¢ zatrudnionych diagnostow ......... ‘\_ Rji EOM... DG NO£) J Oy S
Identyfikatory ............ % i\.} ..........................................................................
5. Tlo$¢ przeprowadzonych badan technicznych pojazdow .......... G' 2 6&7‘ .......................
w okresie od U,l Q}x g ’Q\}O G coinsoonisn e do....... 945 M JJJQ%/ .................
w tym z wynikiem negatywnym .............f ' 3 L| .....................................................
6. llogé zatrzymanych dowodéw rejestracyjnych z uwagi na usterki ... im@/&{/ ..................

M



II. Stanowisko kontrolne

1. Stanowisko kontrolne\ przelotowe, nieprzelotowe, W wydzielone.

2. Wyposazone wlkanat przegladowy lub urzadzenie do podnoszenia calego pojazdu.
3. Podloga i $ciany stanowiska kontrolnego|zmywalne / niezmywalne

I1. Wyposazenie kontrolno-pomiarowe stanowiska kontrolnego:

- w stacji kontroli pojazdow :
1) urzadzenie rolkowe lub urzadzenie ptytowe (najazdowe) do kontroli dzialania hamulcoéw
jest) brak
2) urzadzenie do oceny prawidtowosci ustawienia kol jezdnych pojazdu - \jest// brak
3) przyrzad do pomiaru i regulacji cisnienia powietrza w ogumieniu pojazdu @/ brak
4) przyrzad do pomiaru ustawienia i $wiattosci $wiatel pojazdu @/ brak
5) przyrzad do pomiaru w szybach pojazdu wspolczynnika przepuszczalnosci $wiatta
-'\#R brak
6) mi;r)nik poziomu dzwigeku @ / brak
7) dymomierz ~@/ brak
8) przyrzad do kontroli ztacza elektrycznego pojazd-przyczepa brak
9) przyrzad do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem
najazdowym przyczepy -(est)/ brak
10) urzadzenie do wymuszania szarpnig¢ kolami jezdnymi pojazdu 4 jest// brak
11) czytnik informacji diagnostycznych do ukladu OBD II/EOBD -4 jést / brak
12) wielosktadnikowy analizator spalin silnikow o zaptonie iskrowym -'\iest brak
13) opodznieniomierz do kontroli dziatania hamulcow -\jést) brak

14) zestaw narzedzi monterskich -{jest)/ brak

15) podstawowy zestaw przyrzaddéw mierniczych ogoélnego przeznaczenia @/ brak

- w okregowej stacji kontroli pojazdéw powinno by¢ wyposazone dodatkowo w:
1) przyrzad do pomiaru geometrii ustawienia kol 1 osi pojazdu -’@/ brak
2) elektroniczny detektor gazow do kontroli nieszczelnosci instalacji gazowej - 'égt brak
3) urzadzenie do kontroli skuﬁtesz_:los'ci thumienia drgan zawieszenia pojazdu o dopuszczalne;
masie catkowitej do 3,5 t {jest// brak
4) komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm @/ brak



IV. Wyposazenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmowaé co

najmniej:

1) ogdlne o$wietlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napiqbiu
zapewniajacym prawidtowe dziatanie urzadzen i przyrzadow [ jest/ brak

2) instalacja sprezonego powietrza o cisnieniu roboczym _@y brak

3) odptyw $ciekow do studzienki bezodptywowej lub do instalacji technologicznej
jest// brak

4) wentylacja naturalna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna - jest)/ brak

5) indywidualne wyciagi spalin z koficowkami na rury wydechowe @ brak

6) ogrzewanie pomieszezenia {jest)/ brak ... MOMEHOWE, ... T

7) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu plynnego i ziemnego w stacji kontroli

pojazdéw przeprowadzajacej badania pojazdow przystosowanych do zasilania gazem -

@ / brak

V. Stanowisko zewnetrzne

Zapoznano si¢ z tregcig protokotu

l
|
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