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WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ 
 

Lp. Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienie (adres) Nr zał. Charakter i nr dokumentu Branża 

1. Rada Miasta Gdyni 1.0 

Uchwala nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic 
Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (karta 
terenu 108 KD – ul. Witomińska, 159 KS – 
teren komunikacji samochodowej) 

M
PZ

P 

2. 
Wydział Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Gdyni 
Ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia 

1.1 Opinia nr RD.5321-46/2015 z dnia 
05.05.2015r. 

D
R

O
G

O
W

A 

3. 

ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

1.2 
Uzgodnienie nr 
UD.6740.764.2015.MŁ.MK.5106 z dnia 
30.06.2015r. 

4. 1.3 
Uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu 
nr UKR.7220.329.2015.TW.5422 z dnia 
10.07.2015r. 

5. 

PEWIK sp. z o.o. w Gdyni 
Ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

2.1 WT nr TT-506-Gd-4068/15 z dnia 
03.03.2015r. 

SA
N

IT
AR

N
A 

6. 2.2 Uzgodnienie nr 264/15/TT z dn. 24.06.2015 

7. 2.3 Aneks z dnia 10.08.2015r. (do uzgodnienia 
264/15/TT z dnia 24.06.2015r.) 

8. 

ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

2.4 WT nr UD.70111.42.2015.MK(BZ).1938 z 
dnia 20.03.2015r. 

9. 2.5 
Uzgodnienie nr 
UD.6740.376.3.2015.MK.5159 z dn. 
01.07.2015 

10. 2.6 Uzgodnienie nr UD.6740.868.2015.MŻ.5827 
z dnia 28.07.2015r. 

11. 2.7 Uzgodnienie nr UD.6740.982.2015.MŻ.6111 
z dnia 07.08.2015r. 

12. Prezydent Miasta Gdańska 
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 

2.8 Pozwolenie wodno-prawne nr 
WŚ.III.6341.53.2015.JN z dnia 22.06.2015r. 

13. 
ENERGA-OPERATOR SA 
Oddział w Gdańsku 
Ul. M. Reja 23, 80-870 Gdańsk 

3.1 Warunki przyłączenia nr P/15/005278 z dnia 
23.02.2015r. 

EN
ER

G
ET

YK
A 

14. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 
Ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot 

3.2 Uzgodnienie nr 190/2015 z dnia 20.05.2015r. 

15. ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

3.3 Uzgodnienie nr UD.6740.372.2015.JaR.5335 
z dnia 09.07.2015r. 

16. 
Biuro Ogrodnika Miasta 
Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
Urząd Miasta Gdyni 

4.1 Uzgodnienie nr SMO.7012.11.2015.PM z 
dnia 25.05.2015r. 

ZI
EL

EŃ
 

17. ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

4.2 Uzgodnienie nr UD.6740.828.2015.MŁ.5541 
z dnia 15.07.2015r. 

18. ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

5.1 
WT nr 
UD.70111.135.2014.MK(MŁ,BZ,SP).7644 z 
dnia 23.09.2014r. 
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Lp. Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienie (adres) Nr zał. Charakter i nr dokumentu Branża 

19. 
Plastyk Miasta Gdyni 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia  
Urząd Miasta Gdyni 

6.1 Opinia nr SMO.7012.18.7.2015  
z dnia 17.04.2015r. 

 

20. 
ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

7.1 Pismo nr UD.6740.550.2015.MŁ.3579 z dnia 
07.05.2015r. 

KO
N

ST
R

U
KC

JA
 

(M
U

R
 O

PO
R

O
W

Y)
 

21. 7.2 Odpowiedź na ww. pismo z dnia 26.05.2015r. 

22. 

Urząd Miasta Gdyni 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej 
Al. Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

8.1 
Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 
nr PNU.6630.1.592.2015.KK 
z dnia 18.08.2015 r. 

 

23. Orange Polska 
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 
Infrastrukturze 6-Olsztyn 
Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk 

9.1 Uzgodnienie nr 25451/TODDROU/P/2015 z 
dnia 25.05.2015 

 

24. 9.2 
Korekta z dnia 02.07.2015r. (dot. uzgodnienia 
nr 25451/TODDROU/P/2015 z dnia 
25.05.2015r.) 

25. 
ENERGA-OPERATOR SA 
Oddział w Gdańsku 
Ul. M. Reja 23, 80-870 Gdańsk 

10.1 Uzgodnienie nr 1/0200/2015 z dnia 
13.03.2015r. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 października 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

 

Budowa parkingu przy ulicy Witomi ńskiej 72/74 w Gdyni – zadanie 1 

 

w zakresie 

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu 

Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej 

z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012.462 z późniejszymi zmianami) 

 

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych  

(w szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

 

 

mgr in ż. arch. Sławomir Bryczkowski 

specj: architektoniczna 

upr. nr PO/KK/121/06 

izba PO-0876 

 

……………………………………………….. 

(podpis projektanta) 

mgr in ż. arch. Anna Smółko 

specj: architektoniczna 

upr. nr 376/94/OL 

izba PO-0463 

 

……………………………………………….. 

(podpis sprawdzającego) 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE SPRAWDZAJ ĄCEGO 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1. Umowa zawarta pomiędzy Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku a 

Zamawiającym; 

2. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2012.2462 z późn. zm.) oraz 

zgodnie z przepisami szczególnymi właściwymi dla każdej z projektowanych branż; 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430); 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 

poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.); 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2006.90.631 z późn. 

zm.) 

10. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚĆ DZIELNICY DZIAŁKI 

LEŚNE W GDYNI REJON ULIC WARSZAWSKIEJ, WOLNOŚCI I WITOMIŃSKIEJ NR 1005 UCHWAŁA 

NR XLIV/908/14 z dnia 25 czerwca 2014r. (karta terenu 108 KD – ul. Witomińska, 159 KS – teren 

komunikacji samochodowej). 

11. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowana przez Przedsiębiorstwo 

Wdrożeń Technicznych „GEOTEST” Sp. z o.o.  80-264 Gdańsk ul. Grunwaldzka 138/5 

12. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

13. Wizje w terenie. 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego. Niniejsze 

opracowanie w zakresie infrastruktury drogowej przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenu 

objętego opracowaniem. Parking umożliwi pozostawienie samochodów przede wszystkim osobom 

przyjeżdżającym na Cmentarz Witomiński.  

 

Zakres opracowania obejmuje: 

• budowę parkingu wielostanowiskowego z jezdnią manewrową oraz miejscami do parkowania 

prostopadłego i skośnego  
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• budowę muru oporowego od strony wschodniej  

• budowę umocnionej skarpy od strony północnej  

• Przebudowę kanalizacji deszczowej 

• Przebudowę kanalizacji sanitarnej 

• Przebudowę kanalizacji wodociągowej 

• Budowę oświetlenia ulicznego 

• Wykonanie elementów małej architektury; 

• Inwentaryzację zieleni i gospodarkę drzewostanem; 

 

3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Teren w miejscu projektowanego parkingu jest nieurządzony, znajduje się w sąsiedztwie Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego. Tymczasowo wykorzystywany jako skład na materiały budowlane.  

 

3.1. Inwentaryzacja zieleni 

3.1.1. Charakterystyka geobotaniczna 

Według podziału geobotanicznego Polski – wg Szafera i Zarzyckiego - inwestycja leży w dziale Bałtyckim w 

Pasie Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okręgu Kartuskim. 

Klimat Pomorza pozostaje pod wpływem Morza Bałtyckiego. Pomorze, od początku powstania roślinności 

pomorskiej zawsze złączone było z Bałtykiem.  

Kraina ta obejmuje długi i szeroki pas moren czołowych, najwyżej na Pomorzu wzniesiony  

i najwilgotniejszy.  

Najważniejszym zbiorowiskiem leśnym tej krainy są buczyny pomorskie, które od zachodu ku wschodowi 

zmieniają wyraźnie swój skład florystyczny. 

 

3.1.2. Inwentaryzacja zieleni istniejącej 

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej 

rozwiązaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym 

numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w układzie tabelarycznym – tabela Nr 1. 

Łącznie zinwentaryzowano 170 pozycji, w tym 147 szt. drzew oraz 265 m2 powierzchni krzewów  

i samosiewów drzew.  

Szata roślinna występująca na terenie projektowanego parkingu jest efektem działalności człowieka.  

W dużej mierze są to nasadzenia drzew i krzewów iglastych o dużym stopniu degradacji z powodu 

zaniechania prac pielęgnacyjnych. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo obszarów leśnych, na pniach drzew 

widoczne są rozległe uszkodzenia spowodowane przez zwierzynę. Zaobserwowano też procesy naturalnej 

sukcesji gatunków pionierskich, o czym świadczą obszary pokryte roślinnością powstałą samoistnie. 

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na styczeń 2015r. 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409) na obszarze w zakresie opracowania nie stwierdza się 

występowania gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. 
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TABELA NR 1 Inwentaryzacja zieleni 

W zakresie pozwolenia na budowę znajduje się roślinność o numerach inwentaryzacyjnych:  

34 ÷57, 65 ÷ 118. 

Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

1. Acer platanoides klon pospolity 96 4 60 1 x 
zredukowana korona, 
rany na pniu 

2. Acer platanoides klon pospolity 165 5 60 1 x 
zredukowana korona, 
rany na pniu 

3. Acer platanoides klon pospolity 123 5 70 1 x 
drzewo usunięte - 
01.2015 r. 

4. Acer platanoides klon pospolity 137 5 70 1 x 
drzewo usunięte - 
01.2015 r. 

5. Acer platanoides klon pospolity 121 6 50 1 x 
zredukowana korona, 
rany na pniu 

6. Acer platanoides klon pospolity 132 7 50 1 x 
zredukowana korona, 
rany na pniu 

7. Acer platanoides klon pospolity 119 5 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętym 
konarze 

8. Acer pseudoplatanus klon jawor 111 7 40 1 x 

zredukowana korona, 
dziuple po wyciętym 
konarze, wyniesiony 
system korzeniowy 

9. Acer platanoides klon pospolity 148 7 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

10. Acer platanoides klon pospolity 137 6 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

11. Acer platanoides klon pospolity 99 5 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

12. Acer platanoides klon pospolity 85 4 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

13. Acer platanoides klon pospolity 85 4 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

14. Acer platanoides klon pospolity 126 5 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

15. Acer platanoides klon pospolity 110 5 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

16. Quercus robur dąb szypułkowy 179 9 10 1 x 
wyniesiony system 
korzeniowy 

16a. Fagus sylvatica buk pospolity 209 9 x 1 x  

16b. Fagus sylvatica buk pospolity 76 6 x 1 x  

17. Fagus sylvatica buk pospolity 140 8 x 1 x  

18. Fagus sylvatica buk pospolity 53 2 70 1 x martwy przewodnik 

19. Fagus sylvatica buk pospolity 205 10 x 1 x  

20. Fagus sylvatica buk pospolity 94/124 9 x 1 x  

21. Fagus sylvatica buk pospolity 116 8 x 1 x  

22. Fagus sylvatica buk pospolity 172 9 x 1 x  

23. Quercus robur dąb szypułkowy 169 7 20 1 x 
wyniesiony i uszkodzony 
system korzeniowy, 
posusz 

24. Fagus sylvatica buk pospolity 271 12 x 1 x OKAZ! 
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Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

25. Fagus sylvatica buk pospolity 243 10 x 1 x OKAZ! 

26. Fagus sylvatica buk pospolity 245 10 x 1 x OKAZ! 

26a. 
Fagus sylvatica, Acer 
platanoides 

buk pospolity, klon 
pospolity 

x x x x 26 
drzewa poniżej 10 lat, 
pokrycie 40% 

26b. Quercus robur dąb szypułkowy 172 9 40 1 x 
rana mrozowa wzdłuż 
pnia, posusz 

26c. Quercus robur dąb szypułkowy 166 7 50 1 x 

rana wgłębna u podstawy 
pnia, posusz, korona 
asymetryczna 
(rozbudowana w stronę 
parkingu) 

26d. Acer platanoides klon pospolity 56 6 x 1 x  

27. Quercus robur dąb szypułkowy 176 7 50 1 x 
zasiedlone przez grzyby 
(owocniki) 

28. Fagus sylvatica buk pospolity 144 6 10 1 x korona jednostronna 

29. Tilia cordata lipa drobnolistna 215 9 60 1 x 
pochylona rana wgłębna 
u podstawy pnia, mursz 

30. Fagus sylvatica buk pospolity 150 7 30 1 x mursz u podstawy pnia 

31. Fagus sylvatica buk pospolity 102 6 x 1 x  

32. Quercus robur dąb szypułkowy 175 7 x 1 x  

33. Fagus sylvatica buk pospolity 196 7 70 1 x 
brak kory na części pnia, 
korniki, posusz 

34. 

Chamaecyparis 
lawsoniana, Carpinus 
betulus, Acer 
platanoides, Pinus 
sylvestris 

cyprysik Lawsona, 
grab pospolity, klon 
pospolity, sosna 
pospolita 

x x x x 32 
drzewa poniżej 10 lat,   h-
1.5 - 2m, 

 
Symphoricarpos 
albus, Berberis 
thunbergii 

śnieguliczka biała, 
berberys Thunberga 

x x x x 13 
krzewy poniżej 10 lat,   h-
1 - 1.5m, 

35.  karpiny x x x x x 
10 m2 karpin po 
wyciętych świerkach i 
cyprysikach 

36. Picea abies świerk pospolity 93 6 50 1 x 
zdarta korona z połowy 
pnia u podstawy 

37. Thuja occidentalis żywotnik zachodni x x x x 8 
4szt. krzewów, h- 2 - 
2.5m 

38. Salix caprea wierzba iwa 82/67 5 10 1 x 
rozwidlenie V-kształtne, 
posusz 

39. Fagus sylvatica buk pospolity 160 6 70 1 x 
brak korony na części 
pnia, posusz, dziupla u 
podstawy pnia 

40. Quercus robur dąb szypułkowy 215 8 20 1 x posusz 

41. Quercus robur dąb szypułkowy 148 4 100 1 x drzewo martwe 

42. Acer pseudoplatanus klon jawor 58/46 3 50 1 x rozległe rany mrozowe 

43. Acer pseudoplatanus klon jawor 79 5 50 1 x rozległe rany mrozowe 

44. Acer pseudoplatanus klon jawor 42 2 80 1 x 
wyłamany przewodnik, 
rana mrozowa 

45. Acer pseudoplatanus klon jawor x x x x 37 
drzewa poniżej 10 lat,  h-
2m, 70% pokrycia 

46. Picea abies świerk pospolity x x x x 8 
7 szt. drzew poniżej 10 
lat, h-2.5m 

47. Tsuga canadensis choina kanadyjska 47 3 x 1 x  

48. Tsuga canadensis choina kanadyjska x 1.5 x x 2 forma krzewiasta, h-2m 

49. Tsuga canadensis choina kanadyjska 37 3 x 1 x  
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Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

50. Tsuga canadensis choina kanadyjska 29 1.5 x 1 x  

51. Tsuga canadensis choina kanadyjska 29 2 x 1 x  

52. Buxus sempervirens 
bukszpan 
wieczniezielony 

x 1 50 x 1 
zniekształcony pokrój, h-
1.5m 

53. 
Chamaecyparis 
pisifera 

cyprysik groszkowy 68 2 50 1 x 
zniekształcona korona, 
posusz 

54. 
Chamaecyparis 
pisifera 

cyprysik groszkowy 73 3 50 1 x 
zniekształcona korona, 
posusz 

55. Thuja sp. żywotnik 57 2 50 1 x 
zniekształcona korona, 
posusz 

56. 
Chamaecyparis 
pisifera 

cyprysik groszkowy 56 3 80 1 x 
zniekształcona korona, 
posusz, wyłamany 
przewodnik 

57. Juniperus sp. jałowiec x x 50 x 15 
h-2m, forma krzewiasta, 
zniekształcony pokrój, 
pochylony, posusz 

58. 
Chamaecyparis 
pisifera 

cyprysik groszkowy 31 3 10 1 x posusz 

59. Fagus sylvatica buk pospolity 192 7 80 1 x 
brak kory na części pnia, 
mursz, korniki, posusz 

60. Fagus sylvatica buk pospolity 152 8 20 1 x posusz 

61. Sambucus nigra bez czarny x x x x 13 
krzewy poniżej 10 lat, h-
2m 

62. Fagus sylvatica buk pospolity 113 5 10 1 x jednostronna korona 

63. Fagus sylvatica buk pospolity 122 5 x 1 x  

64. Fagus sylvatica buk pospolity 218 10 x 1 x OKAZ! 

65. Prunus sp. śliwa 32/17/33 3 20 1 x posusz 

66. 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

cyprysik Lawsona 53 1.5 30 1 x posusz 

67. 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

cyprysik Lawsona 46 1.5 20 1 x posusz 

68. 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

cyprysik Lawsona 43 1 20 1 x posusz 

69. Chamaecyparis sp. cyprysik 37/31 2 20 1 x posusz 

70. 
Chamaecyparis 
pisifera 

cyprysik groszkowy 77 3 x 1 x  

71. Buxus sempervirens 
bukszpan 
wieczniezielony 

x x x x 2 
krzewy poniżej 10 lat, h-
0.5m 

72. 
Forsythia sp., 
Ligustrum vulgare, 
Syringa vulgaris 

forsycja, ligustr 
pospolity, lilak 
pospolity 

x x x x 8 h-1.5m 

73. Acer pseudoplatanus klon jawor x x x x 3 
drzewa poniżej 10 lat, h-
2-3m 

74. Prunus cerasifera śliwa ałycza 57/90 5 40 1 x wyłamane konary 

75. 

Philadelphus sp., 
Deutzia sp., 
Symphoricarpos 
albus 

jaśminowiec, żylistek, 
śnieguliczka biała 

x x x x 17 h-2m 

76. Picea abies świerk pospolity 34 3 20 1 x posusz 

77. Picea abies świerk pospolity 37 2 20 1 x posusz 

78. Picea abies świerk pospolity 29 2 20 1 x posusz 

79. Picea abies świerk pospolity 26 2 20 1 x posusz 

80. Picea abies świerk pospolity x x x x 3 
2 szt. drzew poniżej 10 
lat,     h-3m, 

81. Picea omorika świerk serbski 31 1.5 10 1 x posusz 
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Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

82. Picea omorika świerk serbski 31 1.5 10 1 x posusz 

83. Picea omorika świerk serbski 33 1.5 10 1 x posusz 

84. Picea omorika świerk serbski 34 1.5 10 1 x posusz 

85. Picea omorika świerk serbski 32 1 10 1 x posusz 

86. 
Caragana 
arborescens 

karagana syberyjska x x x x 1 
krzew poniżej 10 lat, h-
3m 

87. 
Chamaecyparis 
pisifera 'Boulevard' 

cyprysik groszkowy 
'Boulevard' 

22/18 1.5 10 1 x posusz 

88. Juniperus sp. jałowiec 18, 16 0.5 70 2 x mocno pochylone 

89. Chamaecyparis sp. cyprysik 29 1 10 1 x posusz 

90. Chamaecyparis sp. cyprysik 27 1 10 1 x posusz 

91. Chamaecyparis sp. cyprysik 22 1 10 1 x posusz 

92. 
Chamaecyparis 
pisifera 'Boulevard' 

cyprysik groszkowy 
'Boulevard' 

31 1.5 10 1 x posusz 

93. 
Chamaecyparis 
pisifera 'Boulevard' 

cyprysik groszkowy 
'Boulevard' 

31 1.5 10 1 x posusz 

94. 
Chamaecyparis 
pisifera 'Boulevard' 

cyprysik groszkowy 
'Boulevard' 

31 1.5 10 1 x posusz 

95. Pinus nigra sosna czarna 28 1.5 30 1 x posusz, zgryziona kora 

96. Pinus nigra sosna czarna 39 1.5 30 1 x posusz, zgryziona kora 

97. Pinus ponderosa sosna żółta 38 2 30 1 x posusz, zgryziona kora 

98. Pinus ponderosa sosna żółta 38 2 30 1 x posusz, zgryziona kora 

99. Pinus ponderosa sosna żółta 31 1 30 1 x posusz, zgryziona kora 

100. Pinus ponderosa sosna żółta 46 2.5 30 1 x posusz, zgryziona kora 

101. Pinus ponderosa sosna żółta 34 1 30 1 x posusz, zgryziona kora 

102. Pinus ponderosa sosna żółta 34 1.5 30 1 x posusz, zgryziona kora 

103. Pinus ponderosa sosna żółta 24 1 30 1 x posusz, zgryziona kora 

104. Pinus sp. sosna 54 2.5 50 1 x brak przewodnika 

105. Rosa multiflora róża wielokwiatowa x x x x 4 h-2m 

106. Buxus sempervirens 
bukszpan 
wieczniezielony 

x x x x 3 
krzewy poniżej 10 lat,    
h-0.5m 

107. 
Acer platanoides, 
Acer pseudoplatanus, 
Carpinus betulus 

klon pospolity, klon 
jawor, grab pospolity 

x x x x 6 
drzewa poniżej 10 lat,     
h-2m, 60 % pokrycia 

108. 
Thuja occidentalis, 
Juniperus sp. 

żywotnik zachodni,  
jałowiec 

24, 24, 20 1.5 20 3 x 
żywotnik 1szt., jałowiec 
2szt., h-3m 

109. Thuja sp. żywotnik 60 3 10 1 x posusz 

110. Thuja sp. żywotnik 32/31 2 20 1 x posusz 

111. 
Picea pungens 
'Glauca Globosa' 

świerk srebrny 'Glauca' 24 1 30 1 x posusz 

112. Chamaecyparis sp. cyprysik 19 1 20 1 x posusz 

113. Abies concolor jodła jednobarwna 90 6 x 1 x  

114. Chamaecyparis sp. cyprysik 61 4 x 1 x  

115. Thuja sp. żywotnik 35/11 1 20 1 x posusz 

116. Thuja sp. żywotnik 45 1.5 50 1 x pęknięcia na pniu 

117. Chamaecyparis sp. cyprysik 65 2 70 1 x 
rany na pniu, pęknięcia, 
posusz 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/802/UI/149-W/2014  
 „Budowa parkingu przy ulicy Witomińskiej 72/74 w Gdyni – zadanie 1” 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

22

Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

118. Acer platanoides klon pospolity x x x x 3 
1 drzewo poniżej 10 lat,    
h-2m 

119. 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

cyprysik Lawsona 34 1.5 20 1 x posusz 

120. Abies concolor jodła jednobarwna 83 5 x 1 x  

121. Thuja occidentalis żywotnik zachodni 20 1 30 1 x posusz 

122. Chamaecyparis sp. cyprysik 58 3 x 1 x  

123. 
Fagus sylvatica, Acer 
campestre, Acer 
platanoides 

buk pospolity, klon 
polny, klon pospolity 

x x 50 x 4 

żywopłot, zaniedbane 
formowanie, posusz, 
powrastane w 
ogrodzenie,     h-3-4m 

124. Quercus robur dąb szypułkowy 218 9 10 1 x 
wyniesiony system 
korzeniowy 

125.  karpina x x x x x 2szt., ø1m, ø0.5m 

126. Quercus robur dąb szypułkowy 161 8 x 1 x  

127. Fagus sylvatica buk pospolity 230 9 10 1 x 
rana po wyciętym 
konarze 

128. Quercus robur dąb szypułkowy 232 10 x 1 x  

129. Fagus sylvatica buk pospolity 87 6 x 1 x  

130. Quercus robur dąb szypułkowy 180 7 40 1 x rana na pniu, korniki 

131. Fagus sylvatica buk pospolity 67 4 10 1 x jednostronna korona 

132. Fagus sylvatica buk pospolity 39 3 x 1 x  

133. Fagus sylvatica buk pospolity 70 5 x 1 x  

134. Fagus sylvatica buk pospolity 43 4 x 1 x  

135. Fagus sylvatica buk pospolity 145 7 10 1 x jednostronna korona 

136. Fagus sylvatica buk pospolity 147 9 10 1 x jednostronna korona 

137. Fagus sylvatica buk pospolity 58 5 x 1 x  

138. Fagus sylvatica buk pospolity 109 7 x 1 x  

139. Fagus sylvatica buk pospolity 150 8 x 1 x  

140. Fagus sylvatica buk pospolity 54 3 x 1 x  

141. Fagus sylvatica buk pospolity x x x x 18 
drzewa poniżej 10 lat,   h-
4m, pokrycie 50% 

142. Reynoutria japonica 
rdestowiec 
ostrokończysty 

x x x x 16 h-1.5m, pokrycie 70% 

143.  karpina x x x x x 2 szt., ø0.3m, ø0.6m 

144. Pyracantha sp. ognik x x x x 22 poniżej 10 lat 

145. Picea pungens świerk kłujący 95 5 40 1 x 
posusz, otoczony 
nawierzchnią 

146. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 163 5 40 1 x 

obcięte konary, odrosty w 
koronie, widoczne 
korzenie, kabel 
oświetleniowy oparty o 
koronę 

147. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 124 4 40 1 x 

obcięte konary, odrosty w 
koronie, widoczne 
korzenie, kabel 
oświetleniowy oparty o 
koronę 

148. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 175 8 10 1 x odsłonięte korzenie 
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Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

149. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 147 8 40 1 x 

w rozwidleniu V 
kształtnym na h -2m 
infekcja grzybiczna, 
dziupla w konarze i 
mursz, posusz w koronie 
10%, całkowice 
zabudowany syst. 
Korzeniowy 

150. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 132 8 20 1 x 
w konarach 3 dziuple, 
posusz w koronie 15% 

151. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 121 7 20 1 x 
dwie dziuple po 
odłamanych konarach, 
mursz w pniu 

152. Acer platanoides klon pospolity 
96 5 70 1 x 

zredukowana korona, 
dziuple, mursz 

153. Acer platanoides klon pospolity 139 8 20 1 x  

154. Acer platanoides klon pospolity 156 7 20 1 x  

155. Acer platanoides klon pospolity 
151 7 50 1 x 

rana na pniu po 
wyłamanym konarze 

156. Acer platanoides klon pospolity 
126 6 70 1 x 

brak przewodnika, 
wycięty pod kabel 

157. Acer platanoides klon pospolity 
179 8 30 1 x 

wycięte konary od strony 
jezdni 

158. Acer platanoides klon pospolity 
166 7 50 1 x 

rana po wyłamanym 
konarze 

159. Acer platanoides klon pospolity 125 6 40 1 x rana na pniu 

160. Acer platanoides klon pospolity 152 7 50 1 x rana u podstawy pnia 

161. Acer pseudoplatanus klon jawor 
111 6 50 1 x 

zredukowana korona, 
rana u podstawy pnia 

162. Acer platanoides klon pospolity 140 7 20 1 x  

163. Acer platanoides klon pospolity 
90 5 50 1 x 

rana po wyłamanym 
konarze, zredukowana 
korona 

164. Acer platanoides klon pospolity 97 5 40 1 x zredukowana korona 

Razem suma drzew:  145   

Razem suma krzewów / samosiewów drzew:  265  

 

3.2. Istniej ące uzbrojenie terenu 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się występowanie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego: 

• sieć wodociągowa  

• kanalizacja sanitarna 

• kable energetyczne 

• kable teletechniczne 

 

3.3. Warunki gruntowo-wodne 

(wyci ąg z dokumentacji geotechnicznej) 

3.3.1. Charakterystyka podłoża 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich i 

plejstoceńskich. 
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Utwory holoceńskie: nasypy niekontrolowane. 

Utwory plejstoceńskie: piaski drobne, piaski średnie. 

 

Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na podstawie badań terenowych 

oraz normy PN-81/B-03020. 

 

3.3.2. Charakterystyka wód gruntowych 

Wody gruntowej nie nawiercono. Sączeń nie zaobserwowano. 

 

3.3.3. Podział na warstwy 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano oceny 

podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych. 

Z podziału na warstwy wyłączono nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą być 

jednoznacznie określone pod względem cech fizyko-mechanicznych. 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa I  Pyły, piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL
(n) = 0,19. 

Pyły są to grunty tiksotropowe. Pod wpływem obciążeń dynamicznych ich parametry 

wytrzymałościowe zbliżają się do zera. 

Grunty warstwy I są gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu 

konsolidacji B według PN-81/B-03020. 

Warstwa II  Piaski   średnie,    wilgotne,  średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 

ID
(n) = 0,45. 

Warstwa III  Piaski   średnie,    wilgotne,  średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 

ID
(n) = 0,55. 

Warstwa IV  Żwiry, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID
(n) = 0,55. 

 

3.3.4. Wioski i zalecenia techniczne 

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można wyciągnąć następujące wnioski: 

• Zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia oprócz gleby i nasypów 

niekontrolowanych. Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: I, II, III, IV. 

• Glebę i nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, a ewentualne 

nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. Glebę zwałować w pryzmy o 

wysokości max 2,0 m do dalszego wykorzystania. 

• Grunty warstw: II, III, IV są dobre i niewysadzinowe. Grunty warstwy I są bardzo wysadzinowe. 

• Sprawdzenie stanów granicznych wg PN-81/B-03020 należy obliczać na podstawie wartości 

charakterystycznych podanych w tabeli (zał. nr 10). 

• Podłoże należy traktować jako warstwowane. 

• W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 

• Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa (upr kat. VI i VII) 

• Obiekt proponujemy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Układ drogowy 

4.1.1. Układ sytuacyjny 

Jezdnię manewrową na parkingu zaprojektowano o szer. 5,0m, z obustronnym krawężnikami betonowymi, 

częściowo wtopionymi. Rozwiązanie projektowe przewiduje budowę schodów terenowych oraz chodnika z 

miejscami pod planowane stragany.  

 

4.1.2. Założenia projektowe 

Parking 

-  jezdnia manewrowa długość ok. 162m; 

-  pochylenie poprzeczne jednostronne -2,0%; 

-  miejsca postojowe typowe – 2,3mx5,0m - pochylenie poprzeczne jednostronne -2,0%; 

-  miejsca postojowe do parkowania prostopadłego o wym. 2,3mx5,0m – 38szt.; 

-  miejsca postojowe dla osoby niepełnosprawnej o wym. 3,6mx5,0m – 3szt.;  

-  miejsca postojowe do parkowania skośnego – 19szt. 

 

4.1.3. Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe projektowanego parkingu zaprojektowano w ścisłym dowiązaniu do projektu 

Rozbudowy ulicy Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni, przewidując wykonanie wykopu 

w miejscu projektowanego parkingu. 

Od strony północnej projektowanego parkingu zaprojektowano skarpę usytuowaną prostopadle do osi jezdni 

manewrowej o zróżnicowanym nachyleniu (pochylenie od 1:5 do 1:1,5). Wysokość całkowita projektowanej 

skarpy wynosi ok. 3-4m. 

 

4.1.4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych projekto wanego parkingu 

 
1. 

• Płyty betonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, wypełnione żwirem frakcji 16/22mm, 
szarym – miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 

• Kostka betonowa typu T-T, szara 
– miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

gr. 10cm 
 
gr. 8cm 
gr. 8cm 

2. 
Podsypka piaskowa (pod płytami typu meba) 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (pod miejscami z kostki betonowej) 

gr. 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza: warstwa KŁSM 0/31,5, ze skały litej gr. 15cm 

4. W-wa odsączająca z pospółki, o wsp. filtracji  k>=8m/dobę 
gr. 12cm 
lub 14cm 

5. W-wa separacyjna z geowłókniny typu G20 - 
Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej projektow anego parkingu 

Górne warstwy konstrukcyjne: 
1. Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm 
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 
3. Podbudowa zasadnicza: warstwa KŁSM 0/31,5, ze skały litej gr. 15cm 
 Wzmocnienie podłoża gruntowego - do E2≥100MPa, E2/E1≤2,2  
4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm 
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Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. 
 

Konstrukcja nawierzchni chodników z płytek betonowy ch 

Górne warstwy konstrukcyjne: 
1. Płytki betonowe 20x20cm, z kruszywa płukanego koloru białego, 

układane w prostokąt 
gr. 8cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
3. W-wa podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 ze skały litej gr. 15cm 

 Wzmocnienie podłoża gruntowego - do E2≥80MPa, E2/E1≤2,5  
4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm 
Nawierzchnia ograniczona opornikami kamiennymi  na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 
lub obrzeżami betonowymi, na podsypce cementowo-piaskowej. 
 

Konstrukcja opaski bezpiecze ństwa przy miejscach postojowych 

1. W-wa ścieralna: 
Płytki betonowe 20x20cm z kruszywa białego, ze stanu istniejącego pozyskane z 
zakresu zadania 2 tj. rozbudowy ul. Witomińskiej 

 
gr. 8cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
3. W-wa podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 ze skały litej gr. 15cm 

 Wzmocnienie podłoża gruntowego - do E2≥80MPa, E2/E1≤2,5  
4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm 
 

Konstrukcja nawierzchni opasek ścieku korytkowego przy skarpie 

1. W-wa ścieralna: 
Płytki betonowe 20x20cm, ze stanu istniejącego pozyskane z zakresu zadania 2 tj. 
rozbudowy ul. Witomińskiej 

gr. 8cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
3. W-wa podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 ze skały litej gr. 15cm 
Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. 
 

Konstrukcja nawierzchni ścieku korytkowego odwadniaj ącego skarp ę 

1. Ściek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm gr. 15cm 
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
3. W-wa podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 ze skały litej gr. 15cm 
 

Konstrukcja umocnienia projektowanej skarpy przy pa rkingu 

1. Humus nałożony na geokratę gr. 3cm 

2. 
Geokrata h=15cm typu "plaster miodu" - duża krata, 
wypełniona humusem i przytwierdzona szpilkami 
długości 50cm fi 8 w ilości 4 sztuki na m2 

gr. 15cm 

Zabezpieczenie skarpy przewidziano geokratą komórkową typu „duża krata”, przytwierdzona szpilkami do 

podłoża. Dodatkowo, u podnóża skarpy zaprojektowano odwodnienie umocnionym ściekiem korytkowym do 

wpustów deszczowych. Geokratę należy przykryć w-wą humusu oraz obsiać trawą. 

 

4.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz usuni ęcie kolizji 

Celem opracowania jest projekt odwodnienia projektowanego parkingu oraz włączenie projektowanych 

wpustów do kanalizacji deszczowej. 
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Zakres prac obejmuje nast ępujące elementy: 

• budowa przykanalików deszczowych Ø200 PVC   L=44,0 m 

• budowa kanałów Ø300z rur PVC     L=87,0 m 

• montaż wpustów deszczowych z osadnikiem    7 kpl. 

• montaż studni rewizyjnych Ø1,2m     4 kpl. 

• montaż osadnika Ø1,5 m      1 kpl. 

• montaż studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym  1 kpl. 

• montaż przyłącza wodociągowego 32PE    L=1,7 m 

• likwidacja kanałów sanitarnych DN150     L=26,5 m   

• demontaż wodociągu w25      L=50,0 m 

 

4.2.1. Kanalizacja deszczowa 

Projektuje się odwodnienie parkingu za pomocą wpustów do układu skrzynek rozsączających. Przewiduje 

się odprowadzenie wód opadowych ze skrzynek do ziemi oraz przelew kanałem DN300 do kolektora DN800 

w ul. Witomińskiej.   

 

Wpusty deszczowe 

Przyjęto wpusty żeliwne z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustów deszczowych z 

prefabrykatów betonowych z monolitycznym dnem, z jednoelementowym koszem na nieczystości i z 

osadnikiem. 

 

Studzienki rewizyjne 

Projektowane studnie rewizyjne z kręgów betonowych. Studnie zwieńczone włazami klasy D400, z pokrywą 

typu wentylacyjnego, z wypełnieniem betonowym na całej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji 

studni w ciągu pieszym stosować włazy bez wentylacji. 

 

Kanały i przykanaliki deszczowe 

Przykanaliki deszczowe wykonywane w wykopie otwartym projektuje się z rur kielichowych litych PVC, 

łączonych na uszczelki. 

 

Skrzynki rozs ączające 

Zaprojektowano system rozsączania do gruntu za pomocą zestawu skrzynek z polipropylenu. 

Skrzynki zostaną ułożone w 3 rzędach, jednowarstwowo. Układ będzie miał wymiary: L= 14,4 m, B= 3,6 m, 

H= 0,6 m.  

Łączna pojemność retencyjna systemu wynosi 31 m3. 

 

Układ skrzynek będzie odpowietrzany poprzez włazy wentylowane na studzienkach kontrolnych. 

W celu umożliwienia monitoringu oraz czyszczenia skrzynek należy zamontować na każdym rzędzie (na 

obydwu końcach) studzienki kontrolne DN600 (zgodnie z instrukcją Producenta). 
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Urządzenia podczyszczaj ące 

Przed zestawem skrzynek rozsączających, odprowadzających wody opadowe do gruntu, zaprojektowano 

urządzenia podczyszczające w postaci osadnika DN1500,  wyposażonego w deflektory z blachy stalowej 

nierdzewnej na wlocie i wylocie kanału oraz wkład sorbentowy w postaci poduszki okrągłej średnicy 100 cm i 

grubości 15 cm. 

Zadaniem zastosowanego osadnika będzie usunięcie piasku i obniżenie zawartości zawiesiny. Przewiduje 

się, że zastosowanie dobranych w projekcie urządzeń podczyszczających zapewni wysoki stopień usuwania 

zanieczyszczeń przed wprowadzeniem wód do odbiorników i nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych 

stężeń tj. zawiesiny ogólnej 100 mg/dm3 oraz substancji ropopochodnych w wysokości 15 mg/dm3. 

 

Regulator odpływu 

W celu ograniczenia odpływu z układu rozsączającego do wysokości 5 l/s (zgodnie z warunkami 

technicznymi ZDiZ Gdynia) zaprojektowano w studni za układem rozsączającym pionowy regulator odpływu. 

Studnia z regulatorem wykonana będzie z osadnikiem. 

 

Przył ącze wodoci ągowe 

Przyłącze wodociągowe do pawilonu handlowego zaprojektowano z wykorzystaniem fragmentu istniejącego 

przyłącza wA25. Niewykorzystany fragment istniejącego przyłącza, należy zlikwidować. 

 

Przewody wodoci ągowe 

Przewody o średnicy Dzew. 32PE należy wykonać z rur z polietylenu (PEHD) PN 10 SDR11 zgrzewanych 

doczołowo lub elektrooporowo. 

Rurociągi i kształtki muszą być elementami systemowymi wybranego producenta, gwarantującymi pewność i 

poprawność połączeń. 

Rurociągi układać zgodnie z normą PN–B–10725 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych cz. II” i Instrukcją Producenta. Przewiduje się wykonywanie robót montażowych 

w wykopach o ścianach pionowych umocnionych przez szalowanie pełne za pomocą znormalizowanych 

elementów płytowych lub normowym deskowaniem poziomym.  

 

Studzienka wodomierzowa 

Na przyłączu wodociągowym projektuje się studzienkę wodomierzową wykonaną z kręgów betonowych 

∅1,2m. 

Dobrano wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej o średnicy nominalnej DN15 i maksymalnym strumieniu 

objętości qmax = 3 m3/h, klasy B. Zaprojektowano wodomierz z możliwością zdalnego odczytu poziomu 

zużycia wody. 

 

4.2.2. Demontaż istniejącego uzbrojenia 

Istniejące uzbrojenie,  oznaczone na planie krzyżykami, przeznaczone jest do likwidacji. Likwidacja 

elementów sieci polega na ich demontażu i usunięciu. Przyłącza wodociągowe usunąć łącznie z opaskami 

nawiertniczymi. Odcięte końcówki likwidowanych przewodów należy zaślepić.  

 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/802/UI/149-W/2014  
 „Budowa parkingu przy ulicy Witomińskiej 72/74 w Gdyni – zadanie 1” 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

29

4.3. Konstrukcje in żynierskie 

Opracowanie obejmuje mur oporowy wzdłuż parkingu, po jego wschodniej stronie, usytuowany prostopadle 

do ulicy Witomińskiej o długości L=31,70m. 

 

Konstrukcja 

Przyjęto konstrukcję muru z grodzic stalowych wciskanych AZ-14-700 o długości brusów 6,0m, 5,0m i 4,0m, 

w zależności od wysokości muru 1,07 ÷ 2,18m ponad teren. 

Projektuje się zwieńczenie ścian oporowych żelbetową monolityczną belką policzkową.  

Powierzchnię ściany oporowej należy wykonać jako betonową pomiędzy brusami. Na ściance elewacyjnej 

należy zamontować siatkę ze stali nierdzewnej dla podparcia pnączy proj. zieleni. 

 

Izolacje 

Powierzchnie ulegające zasypywaniu: 

• od strony naziomu – 2 x emulsja bitumiczno – kauczukowa 

     – warstwa osłonowa z membrany kubełkowej 

Powierzchnie odkryte:  

• powłoka ochronna zabezpieczająca przed działaniem chlorków, 

• powłoka ochronna typu antygrafftti. 

 

Materiały 

Beton     C30/37  XC4   XD3   XF1 

Beton podkładowy   C12/15 

Stal zbrojeniowa   A-IIIN BSt500S 

Stal grodzic   S 355 GP 

Stal nierdzewna  OH18N9 

 

4.4. Budowa sieci o świetleniowej 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem budowę 

oświetlenia dla projektowanego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Gdyni przy ul. Witomińskiej. 

 

Klasa o świetleniowa 

Zgodnie z normą PN-EN 12464-2 na projektowanym parkingu najmniejsza dopuszczalna wartość średniego 

natężenia oświetlenia powinna wynosi Em=20lx, przy równomierności natężenia oświetlania nie mniejszym 

niż Uo=0,25. 

 

Zasilanie o świetlenia 

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania oświetlenia wydanymi przez zarządzającego, tj. ZDiZ w 

Gdyni, projektowane oświetlenie należy zasilić z nowo projektowanej szafy oświetlani ulicznego „MSO 

Witomińsa Parking”. Powyższa szafa zasilona będzie na podstawie warunków przyłączenia nr P/15/005278 

z linii kablowej relacji T-2089 – słup Nr 3/50 linii napowietrznej nn.-0,4kV poprzez złącze kablowo-pomiarowe 
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wybudowane w ramach umowy przyłączeniowej przez dostawcę energii elektrycznej, tj. Energę Operatora 

S.A.  

 

Budowa sieci o świetleniowej 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablem typu YAKXS 4x35 z żyłami 

o barwach zgodnych z PN. Wzdłuż kabla należy ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4. 

 

Konstrukcje wsporcze 

Projektowane oświetlenie należy wykonać z zastosowaniem stalowych słupów ocynkowanych o wysokości 

montażu oprawy H=10m. Słupy posadowić na prefabrykowanych fundamentach dostosowanych do 

wysokości słupa, dostarczanych przez dystrybutora słupów. Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupów 

i fundamentów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta słupów i Właściciela oświetlenia (trzony słupów 

do wysokości min. 0,3m pomalować masą bitumiczną).  

 

Oprawy i źródła światła 

Do oświetlenia parkingu zastosować oprawy oświetlenia ulicznego z LEDowym źródłem światła o mocy 62W 

i strumieniu świetlnym 6900lm. Oprawy montować na wysięgnikach o wysięgu L=1m i nachyleniu α=5°. 

 

Zasilanie i zabezpieczenie opraw o świetleniowych 

Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa. Każdą 

oprawę zabezpieczyć indywidualnie wkładką topikową Bi-Wts 6A. 

 

4.5. Mała architektura 

Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę:  

• ogrodzenia w południowo-zachodniej części działki o dł=8,3m 

• wiat (2szt.) 

• garaży (2 szt.) 

• murku przy bramie ogrodzenia O1 

• betonowej rabaty kwiatowej 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie elementów małej architektury: 

• Ławki (2szt.) 

• Odbojnicy ochronnej (3szt.) 

• Kosz na odpadki (1 szt.) 

• Ogrodzenia (dł=107,6m) 

 

4.6. Gospodarka drzewostanem i przestrzenny układ z ielni 

4.6.1. Wycinki 

Gospodarka drzewostanem obejmuje: 

/ w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni / 
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wycinka drzew koliduj ących z planowan ą inwestycj ą: 

nr 
inwent. 

nazwa drzewa obwód w 
pierśnicy 

ilość sztuk nr działki ark. mapy 

poza pasem drogowym  

38. wierzba iwa 82/67 1 402 GD 57 

66. cyprysik Lawsona 53 1 402 GD 57 

67. cyprysik Lawsona 46 1 402 GD 57 

68. cyprysik Lawsona 43 1 402 GD 57 

70. cyprysik groszkowy 77 1 402 GD 57 

76. świerk pospolity 34 1 402 GD 57 

77. świerk pospolity 37 1 402 GD 57 

78. świerk pospolity 29 1 402 GD 57 

79. świerk pospolity 26 1 402 GD 57 

81. świerk serbski 31 1 402 GD 57 

82. świerk serbski 31 1 402 GD 57 

83. świerk serbski 33 1 402 GD 57 

84. świerk serbski 34 1 402 GD 57 

85. świerk serbski 32 1 402 GD 57 

87. cyprysik groszkowy 
‘Boulevard’ 

22/18 1 402 GD 57 

89. cyprysik 29 1 402 GD 57 

90. cyprysik 27 1 402 GD 57 

91. cyprysik 22 1 402 GD 57 

92. cyprysik groszkowy 
‘Boulevard’ 

31 1 402 GD 57 

93. cyprysik groszkowy 
‘Boulevard’ 

31 1 402 GD 57 

94. cyprysik groszkowy 
‘Boulevard’ 

31 1 402 GD 57 

95. sosna czarna 28 1 402 GD 57 

96. sosna czarna 39 1 402 GD 57 

97. sosna żółta 38 1 402 GD 57 

98. sosna żółta 38 1 402 GD 57 

99. sosna żółta 31 1 402 GD 57 

100. sosna żółta 46 1 402 GD 57 

101. sosna żółta 34 1 402 GD 57 

102. sosna żółta 34 1 402 GD 57 

103. sosna żółta 24 1 402 GD 57 

104. sosna  54 1 402 GD 57 

108. żywotnik zachodni, 
jałowiec 

24, 24, 20 3 402 GD 57 

109. żywotnik 60 1 402 GD 57 

110. żywotnik 32/31 1 402 GD 57 

112. cyprysik 19 1 402 GD 57 

113. jodła jednobarwna 90 1 402 GD 57 

114. cyprysik 61 1 402 GD 57 

115. żywotnik 35/11 1 402 GD 57 

razem do usuni ęcia poza pasem drogowym:  40  

łącznie wycinka obejmuje 42 szt. drzew 
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wycinka sanitarna drzew: 

nr 
inwent. 

nazwa drzewa obwód w 
pierśnicy 

ilość sztuk nr działki ark. mapy 

poza pasem drogowym 

27. dąb szypułkowy 176 1 151/11 GD 140 
29. lipa drobnolistna 215 1 151/11 GD 140 
36. świerk pospolity 93 1 402 GD 57 
39. buk pospolity 160 1 402 GD 57 
41. dąb szypułkowy 148 1 402 GD 57 
42. klon jawor 58/46 1 402 GD 57 
43. klon jawor 79 1 402 GD 57 
44. klon jawor 42 1 402 GD 57 

53. cyprysik groszkowy 68 1 402 GD 57 

54. cyprysik groszkowy 73 1 402 GD 57 

55. żywotnik 57 1 402 GD 57 

56. cyprysik groszkowy 56 1 402 GD 57 

69.  cyprysik 37/31 1 402 GD 57 

88. jałowiec 18, 16 2 402 GD 57 

116. żywotnik 45 1 402 GD 57 

117. cyprysik  65 1 402 GD 57 

razem do usuni ęcia poza pasem drogowym: 17  

łącznie wycinka sanitarna obejmuje 17 szt. drzew 

 

wycinka krzewów koliduj ących z planowan ą inwestycj ą: 

nr inwent. nazwa krzewu powierzchnia [m] nr działki ark. mapy 

poza pasem drogowym  

37. żywotnik zachodni 8 402  GD 57 

75. jaśminowiec, żylistek, 
śnieguliczka biała 

17 402  GD 57 

86. karagana syberyjska 1 402  GD 57 

105. róża wielokwiatowa 4 402  GD 57 

106. bukszpan wieczniezielony 3 402  GD 57 

razem do usuni ęcia poza pasem 
drogowym: 

33  

łącznie do wycinka obejmuje 33 m2 krzewów  

 

wycinka sanitarna krzewów koliduj ących z planowan ą inwestycj ą: 

nr inwent. nazwa krzewu powierzchnia [m] nr działki ark. mapy 
poza pasem drogowym  

52. bukszpan wieczniezielony 1 402 GD 57 

57. jałowiec 15 402 GD 57 

razem do usuni ęcia poza pasem 
drogowym: 

16  

łącznie do wycinka sanitarna obejmuje 16 m2 krzewów  

 

• wycinka drzew owocowych:  

74 

łącznie wycinka obejmuje 1 szt. drzewa owocowego 
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• wycinka drzew i krzewów poniżej 10 lat: 

 34(45m2), 46(8m2), 71(2m2), 73(3m2), 80(3m2), 107(6m2), 118(3m2) 

łącznie wycinka obejmuje 70m2 drzew poniżej 10 lat 

  

• karpiny do usunięcia: 

 35 (10m2), 125(2szt.) 

łącznie do usunięcia pozostaje 10m2  i 2 szt. karpin  

 

4.6.2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy 

Zabezpieczenie pni 

na czas trwania budowy, pnie drzew należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania 

drzewa do zabezpieczeni odeskowaniem: 

40, 65 

łącznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 2 sztuki drzew  

 

Zabezpieczenie korzeni 

jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy 

zachować szczególna ostrożność, ponieważ systemy korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, prace 

w obrębie strefy korzeniowej należy wykonywać ręcznie – ciężki  sprzęt powoduje rozległe uszkodzenia 

korzeni drzew – minimalny obszar robót do ręcznego wykonania wokół drzew należy przyjąć obrys korony 

drzewa (jeśli jest to niemożliwe należy przyjąć odległość minimum 2 m od pnia drzewa – zgodnie z 

wytycznymi Biura Ogrodnika Miasta zawartymi w opinii z dnia 25.05.2015 r.); 

 

drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: 

40, 65 

 łącznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 2  sztuki drzew 

 

4.6.3. Przestrzenny układ zieleni 

Projektowana zieleń wokół projektowanego parkingu, na granicy z lasem pełnić będzie funkcję biologiczną i 

ochronną. 

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo obszarów leśnych, kompozycja projektowanej zieleni będzie posiadać 

charakter założenia naturalistycznego. Gatunki roślin projektowanych zostały dobrane zgodnie z wymogami i 

charakterem środowiska naturalnego, w najbliższym otoczeniu parkingu.   

 

Projekt opracowania obejmuje:  

• adaptację istniejącej zieleni 

• swobodne nasadzenia drzew siedliskowych 

• swobodne skupy krzewów 

• kompozycję pnączy okrywowych zbliżoną do naturalnej 

• kompozycję traw i bylin zbliżoną do naturalnej 
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• nasadzenia pnączy przy murze 

• założenie powierzchni trawnikowych 

 

Wykaz materiały ro ślinnego do nasadze ń 

Nr 
kol. 

Nazwa 
naukowa Nazwa polska  Ilość szt. Charakterystyka Sposób 

sadzenia 
DRZEWA LIŚCIASTE 

1. Fagus sylvatica buk pospolity 6 drzewo dorasta do 25-30m wys. 
SIEDLISKO: 
rośnie na glebach żyznych, 
napowietrzonych 
 i wilgotnych; znosi półcień; w klasyfikacji 
zbiorowisk tworzy buczyny, na Pomorzu 
występuje takson Galio odorati-Fagetum - 
żyznej buczyny niżowej 

sadzić wg 
rysunku 

2. Sorbus 
aucuparia 

jarząb 
pospolity 

6 drzewo lub krzew osiągające wysokość do 
15 m; korona regularna owalna; 
SIEDLISKO: 
Na niżu występie we wszystkich liściastych 
typach lasu, cenna domieszka 
biocenotyczna. 

sadzić wg 
rysunku 

                                                       RAZEM :       12 szt.  
KRZEWY LIŚCIASTE                                  

3. Viburnum opulus kalina 
koralowa 

82 krzew o wys. do 4m o luźniej 
niesymetrycznej koronie; 
SIEDLISKO: 
rośnie w wilgotnych lub świeżych lasach w 
podszycie jak i na skrajniach a także w 
zaroślach; na stanowiskach słonecznych 
lepiej kwitnie i owocuje; gleby próchniczne 

Sadzić  
2 szt./m 2 

                                                       RAZEM :           82 szt.  
PNĄCZA OKRYWOWE                                 płaski e / skarpa  

4. Hedera helix bluszcz 
pospolity 

660 39
74 

zimozielone pnącze, płożące się lub pnące 
przy pomocy korzeni przybyszowych do h 
20m 
SIEDLISKO:  
występuje w lasach grądowych, łęgowych i 
buczynach; tolerancyjny gatunek co do pH, 
ale preferuje gleby żyzne i próchniczne; 
cieniolubny 

Sadzić  
12 szt./m 2 

                                                       RAZEM :      4 634  szt.  
PNĄCZA PRZY  MURZE 
4a. Hedera helix bluszcz 

pospolity 
56 zimozielone pnącze, płożące się lub pnące 

przy pomocy korzeni przybyszowych do h 
20m 
SIEDLISKO:  
występuje w lasach grądowych, łęgowych i 
buczynach; tolerancyjny gatunek co do pH, 
ale preferuje gleby żyzne i próchniczne; 
cieniolubny 

Sadzić w 
odst ępach 
co 0,5m 

                                                        RAZEM:         56 szt.  
TRAWY Z SADZONEK  I  BYLINY             płaskie / s karpa  

5. Dryopteris filix-
mas 

nerecznica 
samcza 

112 68
9 

paproć osiągająca wysokość do 120cm 
SIEDLISKO: 
rośnie w lasach liściastych na glebach 
żyznych, świeżych i wilgotnych, rzadziej  
w lasach mieszanych i zaroślach 

Sadzić 
7szt./m 2 
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Nr 
kol. 

Nazwa 
naukowa Nazwa polska  Ilość szt. Charakterystyka Sposób 

sadzenia 
6. Galeobdolon 

luteum Huds 
gajowiec żółty 140 25

34 
bylina zadarniająca; pędy płożą się po ziemi 
tworząc runo o wys. 20 cm; w maju 
wypuszcza pędy kwiatostanowe o wys. do 
50cm;  
SIEDLISKO: 
roślina leśna, wyst. głównie w lasach 
liściastych; gleby świeże, 
średniopróchniczne 

Sadzić 
14szt./m 2 

7. Festuca 
sylvatica 

kostrzewa 
leśna 

- 82
1 

wieloletnia, luźnokępkowa zimozielona 
trawa; h do 60cm; kwitnie VI-VII; 
SIEDLISKO: 
rośnie w lasach liściastych i zaroślowych, 
umiarkowanie wilgotnych 

Sadzić 
9szt./m 2 

lub 
Melica uniflora 

lub 
perłówka 

jednokwiatowa 

wieloletnia roślina zielna, pod ziemią 
tworząca rozłogi; h do 60 cm; 
SIEDLISKO: 
rośnie w lasach liściastych, najczęściej 
bukowych; preferuje żyzną, próchniczną 
glebę 

                                                        RAZEM:      4 296  szt.  
 

5. Bilans terenu 

Bilans powierzchni biologicznie czynnej 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m²] 

Powierzchnia krzewów liściastych na terenie płaskim 41 

Powierzchnia pnączy okrywowy na terenie płaskim 55 

Powierzchnia pnączy okrywowych na skarpach 331 

Powierzchnia pnączy przy murze 10 

Powierzchnia traw z sadzonek i bylin na terenie płaskim 26 

Powierzchnia traw z sadzonek i bylin na skarpach 370 

Powierzchnia trawników na terenie płaskim 35 

Powierzchnia przeznaczona do naturalnej sukcesji 424 

Razem 1292 

 

6. Ochrona konserwatorska 

Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Planowany zakres robót nie wpływa w sposób istotny na środowisko.  

Zastosowane rozwiązania chronią środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Budowa nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów pyłowych i płynnych. Nie 

spowoduje znaczącego zwiększenia zapotrzebowania i pogorszenia jakości wody, jak również nie pogorszy 
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jakości odprowadzania ścieków (ścieki w trakcie budowy będą wywożone sukcesywnie przez wykonawcę 

poza rejon budowy). 

Naruszona próchniczna warstwa gleby zostanie przywrócona do stanu istniejącego. 

W trakcie prac budowlanych należy badać grunty z wykopów pod kątem zawartości składników szkodliwych 

dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich występowania grunty te należy utylizować wg zasad 

stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów. 

Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając 

najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo 

ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi 

lub unieszkodliwione. Roboty budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem wymogów ochrony 

środowiska.  

Na etapie budowy Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać projekt organizacji placu budowy, który 

będzie uwzględniał wymagania ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. 

Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i tak prowadzić roboty, 

aby: 

- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 

- prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało 

się zapobiec, 

- gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów składować w wydzielonym 

miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych 

- przekazywać wytworzone odpady tylko firmą legitymującym się właściwymi zezwoleniami organów 

administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie 

inwestycji.  

 

9. Gospodarka odpadami 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej 

budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych 

etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują 

odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i 

rodzajów składowane oraz utylizowane. 

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz jej 

eksploatacji. 

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

16 01 17 Metale żelazne 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 
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17 03 01* Asfalt zawierający smołę 

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie  

17 05 06 Urobek z pogłębiania i wykopów – nadmiar niewykorzystany w inwestycji 

17 06 04 Materiały izolacyjne różne 

20 01 10 Odzież – rękawice 

Odpady oznaczone [ *] oraz zawierające azbest wymagają szczególnej ostrożności w trakcie składowania, przewożenia 
oraz w procesie utylizacji. 
Do rozbiórki obiektów zbudowanych z elementów azbestowych należy zatrudnić firmę posiadającą odpowiedni sprzęt i 
uprawnienia. Zużyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne 
składowisko. 
 

10. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 

„Roboty ziemne”. 

Założono, że wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostałych przebudowywanych sieci) 

oraz wymiany gruntu zostaną zbudowane z piasku średniego (pomimo zaleceń w dokumentacji geologicznej 

– pkt. 4.4.2), którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż  30O, spójność c=0 kPa oraz 

gęstość objętościowa ρ=18 kN/m3.  

Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym wypadku nie dopuścić do 

nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jeżeli dojdzie do takiej 

sytuacji, należy niezwłocznie osuszyć podłoże przed rozpoczęciem dalszych robót.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów przydatne do budowy nasypów powinny być wykorzystane w 

maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 

nasypów powinny być wywiezione na odkład celem unieszkodliwienia. 

 

Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie 

robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 

przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Źródła wody, 

odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

11. Informacja BIOZ 

Informacja BIOZ – w PB części ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 

 

  Autor opracowania: 

 

mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski 
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KSEROKOPIE OPINII I UZGODNIEŃ 

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 
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