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WYKAZ OPINII | UZGODNIEN

Lp. | Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienie (adres) Nr zat. Charakter i nr dokumentu Branza
Uchwala nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu
1. | Rada Miasta G dyni 1.0 zagospodargwgma 'przestrzenn.ego' czgscl &
dzielnicy Dziatki Le$ne w Gdyni, rejon ulic =
Warszawskiej, Wolno$ci i Witominskiej (karta
terenu 108 KD - ul. Witominska, 159 KS -
teren komunikacji samochodowe))
Wydziat Ruchu Drogowego Komendy - ) .
2 Miejskiej Policji w Gdyni 11 oosF)l(r)]éazT)qu{PEm 46/2015 z dnia
Ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia e '
<t
Uzgodnienie nr 3
3. 12 UD.6740.764.2015.ML.MK.5106 z dnia 8
ZDiz 30.06.2015r. &
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia Uzgodnienie projektu statej organizaciji ruchu
4. 13 nr UKR.7220.329.2015.TW.5422 z dnia
10.07.2015r.
5. 21 WT nr TT-506-Gd-4068/15 z dnia
03.03.2015r.
6. | PEWIK'sp.z 0.0. w Gdyni 29 o
UL, Witominiska 29, 81-311 Gdynia Uzgodnienie nr 264/15/TT z dn. 24.06.2015
7. 23 Aneks z dnia 10.08.2015r. (do uzgodnienia
264/15/TT z dnia 24.06.2015r.)
8. 24 WT nr UD.70111.42.2015.MK(BZ).1938 z
dnia 20.03.2015r. <
Uzgodnienie nr 9;‘
9. _ 25 | UD.6740.376.3.2015.MK.5159 z dn. Z
ZDiz | 01.07.2015 “
1o, | U 10 Lutego 24, 81-364 Gynia 26 | Uzgodnienie nr UD.6740.868.2015.M2.5827
z dnia 28.07.2015r.
1. 2.7 Uzgodnienie nr UD.6740.982.2015.MZ.6111
z dnia 07.08.2015r.
12. | Prezydent Miasta Gdariska 28 Pozwolenie wodno-prawne nr
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk WS.111.6341.53.2015.IN z dnia 22.06.2015r.
13, | ENERGA-OPERATOR SA 34 | Warunki przylaczenia nr P115/005278 z dnia
- | Oddziat w Gdansku : 93022015
Ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk o ' g
S . =
14. | ENERGA Oé$wietlenie Sp. z 0.0. 3.2 - . o
Ul. Rzemieslnicza 1719, 81-855 Sopot Uzgodnienie nr 190/2015 z dnia 20.05.2015r. é
15. | ZDiZ 3.3 Uzgodnienie nr UD.6740.372.2015.JaR.5335 .
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dnia 09.07.2015r.
Biuro Ogrodnika Miasta .
16. | Al. Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 44 gﬁggg'gg'go'}r;'v'c}]m2'1 1.2015.PMz _
Urzad Miasta Gdyni e ' @
17. | ZDiZ 4.2 Uzgodnienie nr UD.6740.828.2015.ML.5541 N
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dnia 15.07.2015r.
18, | £DiZ 51 | Uoat

Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

UD.70111.135.2014.MK(ML,BZ,SP).7644 z
dnia 23.09.2014r.
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Lp. | Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienie (adres) Nr zat. Charakter i nr dokumentu Branza

Plastyk Miasta Gdyni -

19. | U110 Lutego 24, 81-364 Gaynia 64 | OpinianrSMO.7012.18.7.2015
Urzad Miasta Gdyni z dnia 17.04.2015r.

20, 74 | PismonrUD.6740.5502015.ML 3579 zdnia | S £
zDiz 07.05.2015r. s g
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 5 é

21. 7.2 | Odpowiedz na ww. pismo z dnia 26.05.2015r. |2 2
Urzad Miasta Gdyni
Wydziat Gospodarki Nieruchomo$ciami i
Geodezji Odpis protokotu z narady koordynacyjne;

22. Zespot Uzgadniania Dokumentaciji 8.1 nr PNU.6630.1.592.2015.KK
Projektowej zdnia 18.08.2015 .
Al. Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

23.| Orange Polska 9.1 Uzgodnienie nr 25451/TODDROU/P/2015 z
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o dnia 25'05'2915 _

24| Al Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk 92| nr 25451/TODDROU/P/2015 2 dnia

25.05.2015r.)
25. gggggcvgsfgﬁIOR SA 10.1 Uzgodnienie nr 1/0200/2015 z dnia
13.03.2015r.

Ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z p6zniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa parkingu przy ulicy Witomi  Askiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1

w zakresie

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
Z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012.462 z p6zniejszymi zmianami)

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych

(w szczegOlnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

mgr in z. arch. Stawomir Bryczkowski mgr in z. arch. Anna Smoétko
specj: architektoniczna specj: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06 upr. nr 376/94/0L
izba PO-0876 izba PO-0463
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPQSPOLITE} POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYINA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 213, art. 13 ust.1 pkt 1§ art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 86, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1418}, art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sameorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Oz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 1. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387;z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, Ze

Pan mgrinZ. architekt ~ Stawomir Bryczkowski

posiada edpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektontcznej do projektowania bez ograniczen

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

(Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej 1zby Architektow,

Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzjg 4. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskisj
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Cadonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architektaw:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewcdniczaca  Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komisji
Komisji Kemisi omsji Kemisji
(oSl QUO= wps s s
/‘T v} 4 % =N . t v P
Konrad Plawinski  Elzbieta Zdunkowska Ramuald Cieluch Joanna Weiorka Barbara Antoni Woldnski
- Mréz - Kiernicka Wilemborek

Olrzymuja;
1. Strona {wnioskodawca): mgr in2. arch. Stawamir Bryczkowski, B0-286 Gdanisk, Gojawiczynskiej 4 A/ 10
2. Gdy decyzja stanie sig ostaleczna;

i Glewny Inspektor Nadzor) Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2 Rada Pomorskisj Okregowe] lzby Architektow.
3 aa

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-maii: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA W O/Gdansk Nr 24 1020 1813 0000 9202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0876.

Cztonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-12BD-754Y-83A5-324A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0876.

Cztonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektoéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-3CA7-276A-2F7F-7CB1

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Olsztyn . dnia 12.12, 994'

URZAD WOJEWODZK! |

@leziynie

‘ tnleczrd)

nr 376/94/0L,

NECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWONDOWEGO
do pelnienin samodzielnych funkejl technicznyech w budoivnletwie
& st.1 ustil .
Na podstawie sZ\_lS._‘t.‘]_pk't'] L" u ol 4 ~§~ 5~ | 5. I'f ust. 1 pkt. 1 ||| S
§ 7
rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 t. w spra-

wie samodzielnych funkcji technieznych w hudownictwie (672 B&%\g'ﬂrz%i poZ. /43] stwlerdza sle, %e

(Yhviuntelrlen) Anna S m 0 l k O

llrnl- 1 n-zwhlm]

_ magister lnzynler archltekt

PR

(ty{l:l nonkawy — :"mdowﬂ

urodzony.a) dnia 24 maja 10 64 Ketrzynie

posiada przygotowanie zawodowe upawazniajace do wykonywanin samodzlelnef funkcj

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
e trodzaj funkeih

$ol iczne

w specjalnodei oo o e 2B E hitek t on : J
{rodzaj spec) 4c1 tech fowlanef)

w rokresle -—n e

llp-r]alhr—l:ll zawadown)

Jullarafike™ A-cu. 2. v, n. 1000
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Pan/i/ Amma Smdétko upowazniony/a/ jest do

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzai :

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych o pawszechnie
znaanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach techniczaych,
z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gisbokich i trudniejszych
kenstrukcji statycznie niewyznaczalnych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych

w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m szesé.

0c decyzJji niniejszej siuzy odwolanie do Ministra Gospodarki
PrzestrzenneJ i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posSrednictwam Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano i skasowano
opiate skarbowg
W wys. 30 tys.zi.

z up.Vg{ f,/g

mgri i Y S awski
Dyrek:.- bl W [
Architeiio; g/ o Sufivizac e
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 376/94 /0L,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0463.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-12-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 30-06-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-1141-487Y-6D8B-AYAC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whagciwg Okregowa [zba Architektdw RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 376/94/0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0463.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-06-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-546C-97YE-373D-C1B3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku a
Zamawiajgcym;

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2012.2462 z p6zn. zm.) oraz
zgodnie z przepisami szczegélnymi wlasciwymi dla kazdej z projektowanych branz;

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2006.90.631 z p6zn.
zm.)

10. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESC DZIELNICY DZIALKI
LESNE W GDYNI REJON ULIC WARSZAWSKIEJ, WOLNOSCI | WITOMINSKIEJ NR 1005 UCHWALA
NR XLIV/908/14 z dnia 25 czerwca 2014r. (karta terenu 108 KD — ul. Witominska, 159 KS — teren
komunikacji samochodowe)).

11. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badah podioza gruntowego opracowana przez Przedsiebiorstwo
Wdrozen Technicznych ,GEOTEST” Sp. z 0.0. 80-264 Gdansk ul. Grunwaldzka 138/5

12. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw

13. Wizje w terenie.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego. Niniejsze
opracowanie w zakresie infrastruktury drogowej przyczyni sie do zwiekszenia atrakcyjnosci terenu
objetego opracowaniem. Parking umozliwi pozostawienie samochoddéw przede wszystkim osobom

przyjezdzajgcym na Cmentarz Witominski.

Zakres opracowania obejmuije:

 budowe parkingu wielostanowiskowego z jezdnig manewrowg oraz miejscami do parkowania

prostopadtego i skosnego
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e budowe muru oporowego od strony wschodniej
e budowe umocnionej skarpy od strony pétnocnej
» Przebudowe kanalizacji deszczowej

* Przebudowe kanalizacji sanitarnej

» Przebudowe kanalizacji wodociggowe]

* Budowe o$wietlenia ulicznego

*  Wykonanie elementéw malej architektury;

* Inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem;

3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Teren w miejscu projektowanego parkingu jest nieurzgdzony, znajduje sie w sgsiedztwie Tréjmiejskiego

Parku Krajobrazowego. Tymczasowo wykorzystywany jako sktad na materiaty budowlane.

3.1. Inwentaryzacja zieleni
3.1.1. Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podzialu geobotanicznego Polski — wg Szafera i Zarzyckiego - inwestycja lezy w dziale Baltyckim w
Pasie Rownin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okregu Kartuskim.
Klimat Pomorza pozostaje pod wplywem Morza Baityckiego. Pomorze, od poczgtku powstania roslinnosci
pomorskiej zawsze ztgczone byto z Baltykiem.

Kraina ta obejmuje dlugi i szeroki pas moren czotowych, najwyzej na Pomorzu wzniesiony
i najwilgotniejszy.

Najwazniejszym zbiorowiskiem lesnym tej krainy sg buczyny pomorskie, ktére od zachodu ku wschodowi

zmieniajg wyraznie swoj skiad florystyczny.

3.1.2. Inwentaryzacja zieleni istniejgce;j
Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejgcej zieleni na powierzchni okreslonej
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w uktadzie tabelarycznym — tabela Nr 1.
tacznie zinwentaryzowano 170 pozycji, w tym 147 szt. drzew oraz 265 m° powierzchni krzewdw
i samosiewow drzew.
Szata roslinna wystepujgca na terenie projektowanego parkingu jest efektem dziatalnosci cziowieka.
W duzej mierze sg to nasadzenia drzew i krzewow iglastych o duzym stopniu degradacji z powodu
zaniechania prac pielegnacyjnych. Z uwagi na bliskie sasiedztwo obszaréw lesnych, na pniach drzew
widoczne sg rozlegle uszkodzenia spowodowane przez zwierzyne. Zaobserwowano tez procesy haturalnej
sukcesji gatunkow pionierskich, o czym swiadczg obszary pokryte roslinnoscig powstatg samoistnie.
Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na styczen 2015r.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 nr O poz. 1409) na obszarze w zakresie opracowania nie stwierdza sie

wystepowania gatunkéw dziko wystepujgacych roslin objetych ochrona.
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TABELA NR 1 Inwentaryzacija zieleni

W zakresie pozwolenia na budowe znajduje sie roslinnos¢ o numerach inwentaryzacyjnych:
34 <57, 65 + 118.

Sredn.

- .| llose
0 -
'Nr Nazwa facinska Nazwa polska Obwod pnia korony t Zni drzew Pow. 9 Uwagi
inw. [cm] szCz. krzew[m?]
(m] [szt]
1. Acer platanoides klon pospolity 96 4 60 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
2. | Acer platanoides klon pospolity 165 5 60 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
. . drzewo usuniete -
3. | Acer platanoides klon pospolity 123 5 70 1 X 0120151,
. . drzewo usuniete -
4. | Acer platanoides klon pospolity 137 5 70 1 X 0120151,
5. | Acer platanoides klon pospolity 121 6 50 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
6. Acer platanoides klon pospolity 132 7 50 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
zredukowana korona,
7. | Acer platanoides klon pospolity 119 5 40 1 X dziuple po wycigtym
konarze
zredukowana korona,
8. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 111 7 40 1 X Ezmple po wyp@ym
onarze, wyniesiony
system korzeniowy
zredukowana korona,
9. | Acer platanoides klon pospolity 148 7 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
10. | Acer platanoides klon pospolity 137 6 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
11. | Acer platanoides klon pospolity 99 5 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
12. | Acer platanoides klon pospolity 85 4 40 1 X dziuple po wycigtych
konarach
zredukowana korona,
13. | Acer platanoides klon pospolity 85 4 40 1 X dziuple po wycigtych
konarach
zredukowana korona,
14. | Acer platanoides klon pospolity 126 5 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
15. | Acer platanoides klon pospolity 110 5 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
wyniesiony system
16. | Quercus robur dab szyputkowy 179 9 10 1 X korzeniowy
16a. | Fagus sylvatica buk pospolity 209 9 X 1 X
16b. | Fagus sylvatica buk pospolity 76 6 X 1 X
17. | Fagus sylvatica buk pospolity 140 8 X 1 X
18. | Fagus sylvatica buk pospolity 53 2 70 1 X martwy przewodnik
19. | Fagus sylvatica buk pospolity 205 10 X 1 X
20. | Fagus sylvatica buk pospolity 94/124 9 X 1 X
21. | Fagus sylvatica buk pospolity 116 8 X 1 X
22. | Fagus sylvatica buk pospolity 172 9 X 1 X
wyniesiony i uszkodzony
23. | Quercus robur dab szyputkowy 169 7 20 1 X system korzeniowy,
posusz
24. | Fagus sylvatica buk pospolity 271 12 X 1 X OKAZ!
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Nr Obwdd pnia Sredn. % zni- llose Pow
. Nazwa facinska Nazwa polska korony drzew ", Uwagi
inw. [cm] szcz. krzew[m?]
[m] [szt]
25. | Fagus sylvatica buk pospolity 243 10 X 1 X OKAZ!
26. | Fagus sylvatica buk pospolity 245 10 X 1 X OKAZ!
%6a. Fagus sylvatica, Acer | buk po:spolity, klon X X X X % drzewg ponliej 10 lat,
platanoides pospolity pokrycie 40%
26b. | Quercus robur dab szyputkowy 172 9 40 1 X rana mrozowa wzdhuz
pnia, posusz
rana wgtebna u podstawy
pnia, posusz, korona
26¢. | Quercus robur dab szyputkowy 166 7 50 1 X asymetryczna
(rozbudowana w strone
parkingu)
26d. | Acer platanoides klon pospolity 56 6 X 1 X
zasiedlone przez grzyby
27. | Quercus robur dab szyputkowy 176 7 50 1 X (owocniki)
28. | Fagus sylvatica buk pospolity 144 6 10 1 X korona jednostronna
29. | Tilia cordata lipa drobnolistna 215 9 60 | 1 x | Pochylona rana wgtebna
u podstawy pnia, mursz
30. | Fagus sylvatica buk pospolity 150 7 30 1 X mursz u podstawy pnia
31. | Fagus sylvatica buk pospolity 102 6 X 1 X
32. | Quercus robur dab szyputkowy 175 7 X 1 X
. . brak kory na czesci pnia,
33. | Fagus sylvatica buk pospolity 196 7 70 1 X korniki, posusz
Chamaecyparis .
) . cyprysik Lawsona,
lawsoniana, Carpinus rab pospolity, klon drzewa ponizej 10 lat, h-
34. | betulus, Acer grab pospottty, X X X X 32 P ) ’
’ . pospolity, sosha 1.5-2m,
platanoides, Pinus .
) pospolita
sylvestris
Symphoricarpos T . .
albus, Berberis $nieguliczka biata, X X X X 13 krzewy ponizej 10 lat, h-
. berberys Thunberga 1-1.5m,
thunbergii
10 m2karpin po
35. karpiny X X X X X wycietych Swierkach i
cyprysikach
36. | Picea abies Swierk pospolity 93 6 50 1 X zdgrta korona z pofowy
pnia u podstawy
37. | Thuja occidentalis zywotnik zachodni X X X X 8 ‘21552[:1 krzewow, h-2 -
38. | Salix caprea wierzba iwa 82/67 5 10 1 X rozwidlenie V-ksztattne,
posusz
brak korony na czesci
39. | Fagus sylvatica buk pospolity 160 6 70 1 X pnia, posusz, dziupla u
podstawy pnia
40. | Quercus robur dab szyputkowy 215 8 20 1 X posusz
41. | Quercus robur dab szyputkowy 148 4 100 1 X drzewo martwe
42. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 58/46 3 50 1 X rozlegte rany mrozowe
43. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 79 5 50 1 X rozlegte rany mrozowe
44, | Acer pseudoplatanus | klon jawor 42 2 80 1 X wytamany przewodnik,
rana mrozowa
. drzewa ponizej 10 lat, h-
45. | Acer pseudoplatanus | klon jawor X X X X 37 2m, 70% pokrycia
. . - . 7 szt. drzew ponizej 10
46. | Picea abies Swierk pospolity X X X X 8 lat, h-2.5m
47. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 47 3 X 1 X
48. | Tsuga canadensis choina kanadyjska X 1.5 X X 2 forma krzewiasta, h-2m
49. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 37 3 X 1 X
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Nr Obwdd pnia Sredn. % zni- llose Pow
. Nazwa facinska Nazwa polska korony drzew ", Uwagi
inw. [cm] szcz. krzew[m?]
[m] [szt]
50. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 29 1.5 X 1 X
51. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 29 2 X 1 X
52. | Buxus sempervirens bL.Jkszp.an' X 1 50 X 1 Znieksztaicony pokroj, h-
wieczniezielony 1.5m
53, C_hgmaecypans cyprysik groszkowy 68 2 50 1 X znieksztatcona korona,
pisifera posusz
54, C_hgmaecypans cyprysik groszkowy 73 3 50 1 X znieksztatcona korona,
pisifera posusz
55. | Thuja sp. Zywotnik 57 2 50 1 x | Znieksztaicona korona,
posusz
Chamascyoaris znieksztatcona korona,
56. . yp cyprysik groszkowy 56 3 80 1 X posusz, wytamany
pisifera ;
przewodnik
h-2m, forma krzewiasta,
57. | Juniperus sp. jatowiec X X 50 X 15 znieksztatcony pokroj,
pochylony, posusz
Chamaecyparis .
58. pisifera cyprysik groszkowy 31 3 10 1 X posusz
. . brak kory na czesci pnia,
59. | Fagus sylvatica buk pospolity 192 7 80 1 X mursz, komiki, posusz
60. | Fagus sylvatica buk pospolity 152 8 20 1 X posusz
61. | Sambucus nigra bez czarny X X X X 13 gﬁewy ponizej 10 at, h-
62. | Fagus sylvatica buk pospolity 113 5 10 1 X jednostronna korona
63. | Fagus sylvatica buk pospolity 122 5 X 1 X
64. | Fagus sylvatica buk pospolity 218 10 X 1 X OKAZ!
65. | Prunus sp. $liwa 32117133 3 20 1 X posusz
66. Chamagcy paris cyprysik Lawsona 53 15 30 1 X posusz
lawsoniana
67. Chamagcy paris cyprysik Lawsona 46 1.5 20 1 X posusz
lawsoniana
68. Chamagcy paris cyprysik Lawsona 43 1 20 1 X posusz
lawsoniana
69. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 37/31 2 20 1 X posusz
Chamaecyparis .
70. pisifera cyprysik groszkowy 77 3 X 1 X
71. | Buxus sempervirens bl.Jkszp.an. X X X X 2 krzewy ponizej 10 at, h-
wieczniezielony 0.5m
Forsythia sp., forsycja, ligustr
72. | Ligustrum vulgare, pospolity, lilak X X X X 8 h-1.5m
Syringa vulgaris pospolity
73. | Acer pseudoplatanus | klon jawor X X X X 3 grgfnwa ponize] 10 at, h-
74. | Prunus cerasifera $liwa atycza 57/90 5 40 1 X wytamane konary
Philadelphus sp.,
75, Deutzia Sp- Jggmlanlec, ;yllstek, X X X X 17 h-2m
Symphoricarpos $nieguliczka biata
albus
76. | Picea abies Swierk pospolity 34 3 20 1 X posusz
77. | Picea abies Swierk pospolity 37 2 20 1 X posusz
78. | Picea abies Swierk pospolity 29 2 20 1 X posusz
79. | Picea abies Swierk pospolity 26 2 20 1 X posusz
. . - . 2 szt. drzew ponizej 10
80. | Picea abies Swierk pospolity X X X X 3 lat  h-3m
81. | Picea omorika Swierk serbski 31 15 10 1 X posusz
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Nr ” Obwdd pnia Sredn. % zni- llose Pow. .
inw. Nazwa facinska Nazwa polska [cm] korony 702 drzew krzew[m?] Uwagi
[m] [szt]
82. | Picea omorika Swierk serbski 31 1.5 10 1 X posusz
83. | Picea omorika Swierk serbski 33 1.5 10 1 X posusz
84. | Picea omorika Swierk serbski 34 1.5 10 1 X posusz
85. | Picea omorika Swierk serbski 32 1 10 1 X posusz
86. gr?)?i?s’z:aens karagana syberyjska X X X X 1 I;Eew ponizej 10 lat, h-
7. | s Boevard | Boutvats 2118 S I I L L
88. | Juniperus sp. jatowiec 18, 16 0.5 70 2 X mocno pochylone
89. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 29 1 10 1 X posusz
90. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 27 1 10 1 X posusz
91. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 22 1 10 1 X posusz
.| o Bouvers | Bt 3 L L I N L
N e ol o |5 [0 | 1| x eows
S e ol 0[5 [0 | 1| x eows
95. | Pinus nigra sosha czarna 28 1.5 30 1 X posusz, zgryziona kora
96. | Pinus nigra sosha czarna 39 1.5 30 1 X posusz, zgryziona kora
97. | Pinus ponderosa sosha zélta 38 2 30 1 X posusz, zgryziona kora
98. | Pinus ponderosa sosna z6tta 38 2 30 1 X posusz, zgryziona kora
99. | Pinus ponderosa sosna z6tta 31 1 30 1 X posusz, zgryziona kora
100. | Pinus ponderosa sosna z6tta 46 25 30 1 X posusz, zgryziona kora
101. | Pinus ponderosa sosna z6tta 34 1 30 1 X posusz, zgryziona kora
102. | Pinus ponderosa sosna z6tta 34 15 30 1 X posusz, zgryziona kora
103. | Pinus ponderosa sosna z6tta 24 1 30 1 X posusz, zgryziona kora
104. | Pinus sp. sosha 54 25 50 1 X brak przewodnika
105. | Rosa multiflora réza wielokwiatowa X X X X 4 h-2m
106. | Buxus sempervirens \t/)vliJ:szZr?iigielony X X X X 3 E%egvn% ponizej 10lat,
. |t sty o x B R R
Carpinus betulus Jawor, grab pospolity h-2m, 60 % pokrycia
108, Igﬁfse%gnsj;ntahs, jza)ﬁvvc\)litglck zachodni, 24, 2420 15 20 3 X g\;vtotr;]llé r1n szt., jatowiec
109. | Thuja sp. zywotnik 60 3 10 1 X posusz
110. | Thuja sp. zywotnik 32/31 2 20 1 X posusz
111. "‘zlc::cg ug%%’zjssa. $wierk srebrny 'Glauca' 24 1 30 1 X posusz
112. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 19 1 20 1 X posusz
113. | Abies concolor jodfa jednobarwna 90 6 X 1 X
114. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 61 4 X 1 X
115. | Thuja sp. zywotnik 35111 1 20 1 X posusz
116. | Thuja sp. zywotnik 45 1.5 50 1 X pekniecia na pniu
117. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 65 2 70 1 X rpil{jg: pniu, peknigcia,
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Sredn.

A .| llose
9 -
.Nr Nazwa tacinska Nazwa polska Obwad pnia korony o Zn drzew Pow. 2 Uwagi
inw. [cm] szcz. krzew[m?]
[m] [szt]
) . 1 drzewo ponizej 10 lat,
118. | Acer platanoides klon pospolity X X X X 3 h-2m
119. IChamagcy paris cyprysik Lawsona 34 15 20 1 X posusz
lawsoniana
120. | Abies concolor jodta jednobarwna 83 5 X 1 X
121. | Thuja occidentalis zywotnik zachodni 20 1 30 1 X posusz
122. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 58 3 X 1 X
Fagus sylvatica, Acer . zywopiot, z aniedbane
buk pospolity, klon formowanie, posusz,
123. | campestre, Acer . X X 50 X 4
; polny, klon pospolity powrastane w
platanoides .
ogrodzenie, h-3-4m
wyniesiony system
124. | Quercus robur dab szyputkowy 218 9 10 1 X korzeniowy
125. karpina X X X X X 2szt., @1m, 0.5m
126. | Quercus robur dab szyputkowy 161 8 X 1 X
. . rana po wycietym
127. | Fagus sylvatica buk pospolity 230 9 10 1 X konarze
128. | Quercus robur dab szyputkowy 232 10 X 1 X
129. | Fagus sylvatica buk pospolity 87 6 X 1 X
130. | Quercus robur dab szyputkowy 180 7 40 1 X rana na pniu, korniki
131. | Fagus sylvatica buk pospolity 67 4 10 1 X jednostronna korona
132. | Fagus sylvatica buk pospolity 39 3 X 1 X
133. | Fagus sylvatica buk pospolity 70 5 X 1 X
134. | Fagus sylvatica buk pospolity 43 4 X 1 X
135. | Fagus sylvatica buk pospolity 145 7 10 1 X jednostronna korona
136. | Fagus sylvatica buk pospolity 147 9 10 1 X jednostronna korona
137. | Fagus sylvatica buk pospolity 58 5 X 1 X
138. | Fagus sylvatica buk pospolity 109 7 X 1 X
139. | Fagus sylvatica buk pospolity 150 8 X 1 X
140. | Fagus sylvatica buk pospolity 54 3 X 1 X
) . drzewa ponizej 10 lat, h-
141. | Fagus sylvatica buk pospolity X X X X 18 4m, pokrycie 50%
L ) rdestowiec o 700
142. | Reynoutria japonica ostrokoriczysty X X X X 16 h-1.5m, pokrycie 70%
143. karpina X X X X X 2 szt., 0.3m, ¢0.6m
144. | Pyracantha sp. ognik X X X X 22 ponizej 10 lat
. - . posusz, otoczony
145. | Picea pungens Swierk kiujacy 95 5 40 1 X nawierzchnia
obciete konary, odrosty w
Aesculus koronie, widoczne
146. ) kasztanowiec biaty 163 5 40 1 X korzenie, kabel
hippocastanum - .
o$wietleniowy oparty o
korone
obciete konary, odrosty w
Aesculus koronie, widoczne
147. ; kasztanowiec bialy 124 4 40 1 X korzenie, kabel
hippocastanum e
o$wietleniowy oparty o
korone
148. A_esculus kasztanowiec biaty 175 8 10 1 X odstoniete korzenie
hippocastanum
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Nr Obwod pnia Sredn. % zni- llose Pow
inw Nazwa tacinska Nazwa polska [cm] korony S22 drzew krzew[r.n2] Uwagi
' [m] | [szt]
w rozwidleniu V
ksztattnym na h -2m
infekcja grzybiczna,
149, | Aesoulus kasztanowiec bialy 147 8 0 | x |%Zuplawkonarzei
hippocastanum mursz, posusz w koronie
10%, catkowice
zabudowany syst.
Korzeniowy
150, | Aesoulus kasztanowiec bialy 132 8 20 | 1 x | konarach3 dziuple,
hippocastanum posusz w koronie 15%
Aesculus dwie dziuple po
151. ) kasztanowiec biaty 121 7 20 1 X odtamanych konarach,
hippocastanum .
mursz w pniu
152. Acer platanoides klon pospolity zredukowana korona,
% 5 70 L X dziuple, mursz
153. Acer platanoides klon pospolity 139 8 20 1 X
154. Acer platanoides klon pospolity 156 7 20 1 X
155. Acer platanoides klon pospolity rana na pniu po
151 ’ 50 ! X wytamanym konarze
156. Acer platanoides klon pospolity 126 6 70 1 X brak przewodnika,
wyciety pod kabel
157. Acer platanoides klon pospolity 179 8 30 1 X wyciete konary od strony
jezdni
158. Acer platanoides klon pospolity 166 7 50 1 X rana po wytamanym
konarze
159. Acer platanoides klon pospolity 125 6 40 1 X rana na pniu
160. Acer platanoides klon pospolity 152 7 50 1 X rana u podstawy pnia
161. | Acer pseudoplatanus klon jawor 11 6 50 1 X zredukowana korona,
rana u podstawy pnia
162. Acer platanoides klon pospolity 140 7 20 1 X
163. Acer platanoides klon pospolity rana po wytamanym
90 5 50 1 X konarze, zredukowana
korona
164. Acer platanoides klon pospolity 97 5 40 1 X zredukowana korona
Razem suma drzew: | 145
Razem suma krzewow / samosiewow drzew: 265

3.2. Istniej gce uzbrojenie terenu

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie istniejgcego

uzbrojenia podziemnego:

(wyci ag z dokumentacji geotechnicznej)

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie

sie¢ wodociggowa

kanalizacja sanitarna

kable energetyczne

kable teletechniczne

3.3. Warunki gruntowo-wodne

3.3.1. Charakterystyka podtoza

plejstocenskich.

utworéw czwartorzedowych holocenskich i
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Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski srednie.

Wartosci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowe gruntdéw ustalono na podstawie badan terenowych
oraz normy PN-81/B-03020.

3.3.2. Charakterystyka wod gruntowych

Wody gruntowej nie nawiercono. Sgczen nie zaobserwowano.

3.3.3. Podziat na warstwy
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o0 norme PN-81/B-03020 dokonano oceny
podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wylgczono nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie moga byc¢
jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.
Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa | Pyly, piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1L"=0,19.
Pyly sg to grunty tiksotropowe. Pod wplywem obcigzen dynamicznych ich parametry
wytrzymatosciowe zblizajg sie do zera.
Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Il Piaski s$rednie, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,45.

Warstwa Piaski s$rednie, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,55.

Warstwa IV Zwiry, wilgotne, $éredniozageszczone o stopniu zageszczenia 1™ = 0,55.

3.3.4. Wioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna wyciggnaé nastepujgce wnioski:

» Zbadane podioze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprécz gleby i nasypow
niekontrolowanych. Jako poditoze nosne nalezy traktowaé¢ grunty warstw: 1, II, 11, IV.

* Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonos$ne nalezy usung¢ z podioza, a ewentualne
nieréwnosci uzupeiié¢ podsypkg piaszczysto-zwirowa, zageszczong. Glebe zwatowa¢ w pryzmy o
wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

» Grunty warstw: 11, lll, IV sg dobre i niewysadzinowe. Grunty warstwy | sg bardzo wysadzinowe.

e Sprawdzenie stanéw granicznych wg PN-81/B-03020 nalezy obliczaé na podstawie wartosci
charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10).

» Podloze nalezy traktowac¢ jako warstwowane.

* W podiozu mogg wystgpi¢ grunty stabono$ne nie uchwycone wierceniami.

» Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa (upr kat. VIi VII)

Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Uktad drogowy
4.1.1. Ukfad sytuacyjny

Jezdnie manewrowg na parkingu zaprojektowano o szer. 5,0m, z obustronnym kraweznikami betonowymi,
czesciowo wtopionymi. Rozwigzanie projektowe przewiduje budowe schodéw terenowych oraz chodnika z

miejscami pod planowane stragany.

4.1.2. Zalozenia projektowe

Parking

jezdnia manewrowa dtugos¢ ok. 162m;

pochylenie poprzeczne jednostronne -2,0%;

miejsca postojowe typowe — 2,3mx5,0m - pochylenie poprzeczne jednostronne -2,0%;

miejsca postojowe do parkowania prostopadiego o wym. 2,3mx5,0m — 38szt.;

- miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej o wym. 3,6mx5,0m — 3szt.;

miejsca postojowe do parkowania skosnego — 19szt.

4.1.3. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego parkingu zaprojektowano w scistym dowigzaniu do projektu
Rozbudowy ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni, przewidujgc wykonanie wykopu
w miejscu projektowanego parkingu.
Od strony pétnocnej projektowanego parkingu zaprojektowano skarpe usytuowang prostopadle do osi jezdni
manewrowej 0 zréznicowanym nachyleniu (pochylenie od 1:5 do 1:1,5). Wysokos¢ catkowita projektowanej

skarpy wynosi ok. 3-4m.

4.1.4. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych projekto wanego parkingu
* Piyty betonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, wypetnione zwirem frakcji 16/22mm, gr. 10cm
1. szarym — miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
» Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm
— miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych. gr. 8cm

Podsypka piaskowa (pod ptytami typu meba)

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (pod miejscami z kostki betonowej) gr. 3cm
3. | Podbudowa zasadnicza: warstwa KESM 0/31,5, ze skaty litej gr. 15cm

: L , Lo gr. 12cm
4. | W-wa odsaczajgca z pospoiki, o wsp. filtracji k>=8m/dobe lub 14cm
5. | W-wa separacyjna z geowtdkniny typu G20 -

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowe;.

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej projektow anego parkingu

Goérne warstwy konstrukcyjne:

1. | Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. | Podbudowa zasadnicza: warstwa KESM 0/31,5, ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podioza gruntowego - do E22100MPa, E2/E1<2,2
| 4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa | gr. 15cm
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Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowe;j.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow z ptytek betonowy ch

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | Piytki betonowe 20x20cm, z kruszywa ptukanego koloru biatego, gr. 8cm
uktadane w prostokat
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podioza gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5
[4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

Nawierzchnia ograniczona opornikami kamiennymi

lub obrzezami betonowymi, na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Konstrukcja opaski bezpiecze nAstwa przy miejscach postojowych

na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej

1. |W-wa Scieralna:
Piytki betonowe 20x20cm z kruszywa biatego, ze stanu istniejgcego pozyskane z gr. 8cm
zakresu zadania 2 tj. rozbudowy ul. Witominskiej

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KESM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podioza gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5

[4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni opasek  scieku korytkowego przy skarpie

1. |W-wa Scieralna: gr. 8cm
Plytki betonowe 20x20cm, ze stanu istniejgcego pozyskane z zakresu zadania 2 tj.
rozbudowy ul. Witominskiej

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KESM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowe;j.

Konstrukcja nawierzchni  $cieku korytkowego odwadniaj acego skarp ¢

1. | Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm gr. 15cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm

Konstrukcja umocnienia projektowanej skarpy przy pa rkingu

1. |Humus nalozony na geokrate gr. 3cm
Geokrata h=15cm typu "plaster miodu" - duza krata,

2. | wypetniona humusem i przytwierdzona szpilkami gr. 15cm
dtugosci 50cm fi 8 w ilo$ci 4 sztuki na m2

Zabezpieczenie skarpy przewidziano geokratg komoérkowg typu ,duza krata”, przytwierdzona szpilkami do
podioza. Dodatkowo, u podndza skarpy zaprojektowano odwodnienie umocnionym $ciekiem korytkowym do

wpustéw deszczowych. Geokrate nalezy przykryé w-wg humusu oraz obsiaé trawa.
4.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz usuni  ecie kolizji
Celem opracowania jest projekt odwodnienia projektowanego parkingu oraz wigczenie projektowanych

wpustéw do kanalizacji deszczowe;.
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Zakres prac obejmuje nast epujace elementy:

*  budowa przykanalikéw deszczowych @200 PVC L=44,0 m
* budowa kanatéw @300z rur PVC L=87,0 m
* montaz wpustow deszczowych z osadnikiem 7 kpl.

* montaz studni rewizyjnych @1,2m 4 kpl.

e montaz osadnika @1,5 m 1 kpl.

* montaz studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym 1 kpl.

e montaz przytgcza wodociggowego 32PE L=1,7m
e likwidacja kanatéw sanitarnych DN150 L=26,5m
» demontaz wodociggu w25 L=50,0 m

4.2.1. Kanalizacja deszczowa
Projektuje sie odwodnienie parkingu za pomocg wpustow do uktadu skrzynek rozsgczajgcych. Przewiduje
sie odprowadzenie wdd opadowych ze skrzynek do ziemi oraz przelew kanatem DN300 do kolektora DN800

w ul. Witominskie;.

Whpusty deszczowe

Przyjeto wpusty zeliwne z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustéw deszczowych z
prefabrykatow betonowych z monolitycznym dnem, z jednoelementowym koszem na nieczystosci i z
osadnikiem.

Studzienki rewizyjne

Projektowane studnie rewizyjne z kregdw betonowych. Studnie zwienczone wtazami klasy D400, z pokrywa
typu wentylacyjnego, z wypetnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizaciji

studni w ciggu pieszym stosowac wiazy bez wentylacji.

Kanaty i przykanaliki deszczowe

Przykanaliki deszczowe wykonywane w wykopie otwartym projektuje sie z rur kielichowych litych PVC,

taczonych na uszczelki.

Skrzynki rozs agczajace

Zaprojektowano system rozsgczania do gruntu za pomocg zestawu skrzynek z polipropylenu.
Skrzynki zostang utozone w 3 rzedach, jednowarstwowo. Uklad bedzie miat wymiary: L= 14,4 m, B= 3,6 m,
H=0,6 m.

taczna pojemnosé retencyjna systemu wynosi 31 m°.

Uktad skrzynek bedzie odpowietrzany poprzez wtazy wentylowane na studzienkach kontrolnych.
W celu umozliwienia monitoringu oraz czyszczenia skrzynek nalezy zamontowa¢ na kazdym rzedzie (na

obydwu koncach) studzienki kontrolne DN600 (zgodnie z instrukcjg Producenta).
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Urzadzenia podczyszczaj ace

Przed zestawem skrzynek rozsgczajgcych, odprowadzajgcych wody opadowe do gruntu, zaprojektowano
urzgdzenia podczyszczajgce w postaci osadnika DN1500, wyposazonego w deflektory z blachy stalowej
nierdzewnej na wlocie i wylocie kanatu oraz wkfad sorbentowy w postaci poduszki okragtej srednicy 100 cm i
grubosci 15 cm.

Zadaniem zastosowanego osadnika bedzie usunigcie piasku i obnizenie zawartosci zawiesiny. Przewiduje
sie, ze zastosowanie dobranych w projekcie urzadzeh podczyszczajgcych zapewni wysoki stopief usuwania
zanieczyszczen przed wprowadzeniem wod do odbiornikéw i nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych

stezen tj. zawiesiny ogdinej 100 mg/dm® oraz substanciji ropopochodnych w wysokosci 15 mg/dm?®.

Requlator odptywu

W celu ograniczenia odptywu z ukladu rozsaczajgcego do wysokosci 5 I/s (zgodnie z warunkami
technicznymi ZDiZ Gdynia) zaprojektowano w studni za uktladem rozsgczajgcym pionowy regulator odptywu.

Studnia z regulatorem wykonana bedzie z osadnikiem.

Przytacze wodoci agowe

Przylgcze wodociggowe do pawilonu handlowego zaprojektowano z wykorzystaniem fragmentu istniejgcego

przytgcza wA25. Niewykorzystany fragment istniejgcego przytgcza, nalezy zlikwidowac.

Przewody wodoci _agowe

Przewody o $rednicy Dzew. 32PE nalezy wykona¢ z rur z polietylenu (PEHD) PN 10 SDR11 zgrzewanych
doczotowo lub elektrooporowo.

Rurociagi i ksztattki muszg by¢ elementami systemowymi wybranego producenta, gwarantujgcymi pewnos$g i
poprawnos¢ potgczen.

Rurociggi uktada¢ zgodnie z normg PN-B-10725 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. II” i Instrukcjg Producenta. Przewiduje sie wykonywanie rob6t montazowych
w wykopach o scianach pionowych umocnionych przez szalowanie petne za pomocg znormalizowanych

elementow ptytowych lub normowym deskowaniem poziomym.

Studzienka wodomierzowa

Na przytaczu wodociggowym projektuje sie studzienke wodomierzowg wykonang z kregéw betonowych
01,2m.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej o srednicy nominalnej DN15 i maksymalnym strumieniu
objetosci gmax = 3 m3/h, klasy B. Zaprojektowano wodomierz z mozliwo$cig zdalnego odczytu poziomu

zuzycia wody.

4.2.2. Demontaz istniejgcego uzbrojenia
Istniejgce uzbrojenie, oznaczone na planie krzyzykami, przeznaczone jest do likwidacji. Likwidacja
elementdw sieci polega na ich demontazu i usunieciu. Przytagcza wodociggowe usungé tgcznie z opaskami

nawiertniczymi. Odciete koncéwki likwidowanych przewodoéw nalezy zaslepic.
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4.3. Konstrukcje in zynierskie

Opracowanie obejmuje mur oporowy wzdtuz parkingu, po jego wschodniej stronie, usytuowany prostopadle

do ulicy Witominskiej o diugosci L=31,70m.

Konstrukcja
Przyjeto konstrukcje muru z grodzic stalowych wciskanych AZ-14-700 o dtugosci bruséw 6,0m, 5,0m i 4,0m,

w zaleznosci od wysokosci muru 1,07 = 2,18m ponad teren.
Projektuje sie zwienczenie $cian oporowych zelbetowg monolityczng belka policzkowa.
Powierzchnie $ciany oporowej nalezy wykonaé¢ jako betonowag pomiedzy brusami. Na sciance elewacyjnej

nalezy zamontowac siatke ze stali nierdzewnej dla podparcia pngczy proj. zieleni.

Izolacje
Powierzchnie ulegajgce zasypywaniu:

e od strony naziomu — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa
— warstwa ostonowa z membrany kubetkowej
Powierzchnie odkryte:
» powiloka ochronna zabezpieczajgca przed dziataniem chlorkéw,

e powitoka ochronna typu antygrafftti.

Materiaty

Beton C30/37 XC4 XD3 XF1
Beton podktadowy C12/15

Stal zbrojeniowa A-lIlIN  BSt500S

Stal grodzic S 355 GP

Stal nierdzewna OH18N9

4.4. Budowa sieci o Swietleniowej

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym zakresem budowe

oswietlenia dla projektowanego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Gdyni przy ul. Witomiriskie;.

Klasa o swietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 12464-2 na projektowanym parkingu najmniejsza dopuszczalna wartos¢ sredniego
natezenia oswietlenia powinna wynosi E,=20Ix, przy réwnomiernosci natezenia oswietlania nie mniejszym
niz U,=0,25.

Zasilanie o swietlenia

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania o$wietlenia wydanymi przez zarzadzajgcedo, tj. ZDiZ w
Gdyni, projektowane oswietlenie nalezy zasilic z nowo projektowanej szafy oswietlani ulicznego ,MSO
Witominsa Parking”. Powyzsza szafa zasilona bedzie na podstawie warunkéw przytgczenia nr P/15/005278

z linii kablowej relacji T-2089 — stup Nr 3/50 linii napowietrznej nn.-0,4kV poprzez zigcze kablowo-pomiarowe
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wybudowane w ramach umowy przylaczeniowej przez dostawce energii elektrycznej, tj. Energe Operatora
S.A.

Budowa sieci o _swietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonaé kablem typu YAKXS 4x35 z zylami

o barwach zgodnych z PN. Wzdtuz kabla nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4.

Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stalowych stupéw ocynkowanych o wysokosci
montazu oprawy H=10m. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach dostosowanych do
wysokosci stupa, dostarczanych przez dystrybutora stupéw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupéw
i fundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupéw i Whasciciela oswietlenia (trzony stupow

do wysokosci min. 0,3m pomalowa¢ masa bitumiczng).

Oprawy i zrédta swiatta

Do oswietlenia parkingu zastosowaé oprawy oswietlenia ulicznego z LEDowym zrédtem swiatta o0 mocy 62W

i strumieniu Swietlnym 6900lm. Oprawy montowa¢ na wysiegnikach o wysiegu L=1m i nachyleniu a=5°.

Zasilanie i zabezpieczenie opraw 0 _swietleniowych

Oprawy os$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa. Kazdg

oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa Bi-Wts 6A.

4.5. Mata architektura
Zakres opracowania obejmuje rozbiorke:
e ogrodzenia w potudniowo-zachodniej czesci dziatki o dt=8,3m
e wiat (2szt.)
e garazy (2 szt)
e murku przy bramie ogrodzenia O1
e betonowej rabaty kwiatowej
Zakres opracowania obejmuje wykonanie elementéw matej architektury:
e tawki (2szt.)
e Odbojnicy ochronnej (3szt.)
e Kosz na odpadki (1 szt.)
e Ogrodzenia (di=107,6m)

4.6. Gospodarka drzewostanem i przestrzenny uktad z  ielni
4.6.1. Wycinki

Gospodarka drzewostanem obejmuje:

/ w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /
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wycinka drzew koliduj gcych z planowan g inwestycj a:

nr nazwa drzewa obwod w iloé¢ sztuk nr dziaki ark. mapy
inwent. piersnicy
poza pasem drogowym
38. wierzba iwa 82/67 1 402 GD 57
66. cyprysik Lawsona 53 1 402 GD 57
67. cyprysik Lawsona 46 1 402 GD 57
68. cyprysik Lawsona 43 1 402 GD 57
70. cyprysik groszkowy 77 1 402 GD 57
76. Swierk pospolity 34 1 402 GD 57
77. Swierk pospolity 37 1 402 GD 57
78. Swierk pospolity 29 1 402 GD 57
79. Swierk pospolity 26 1 402 GD 57
81. Swierk serbski 31 1 402 GD 57
82. Swierk serbski 31 1 402 GD 57
83. Swierk serbski 33 1 402 GD 57
84. Swierk serbski 34 1 402 GD 57
85. Swierk serbski 32 1 402 GD 57
87. cyprysik groszkowy 22/18 1 402 GD 57
‘Boulevard’
89. cyprysik 29 1 402 GD 57
90. cyprysik 27 1 402 GD 57
91. cyprysik 22 1 402 GD 57
92. cyprysik groszkowy 31 1 402 GD 57
‘Boulevard’
93. cyprysik groszkowy 31 1 402 GD 57
‘Boulevard’
94. cyprysik groszkowy 31 1 402 GD 57
‘Boulevard’
95. sosna czarna 28 1 402 GD 57
96. sosna czarna 39 1 402 GD 57
97. sosna zota 38 1 402 GD 57
98. sosna z6tia 38 1 402 GD 57
99. sosna z6ta 31 1 402 GD 57
100. sosna zota 46 1 402 GD 57
101. sosna zota 34 1 402 GD 57
102. sosna z6ia 34 1 402 GD 57
103. sosna z6ia 24 1 402 GD 57
104. sosha 54 1 402 GD 57
108. zywotnik zachodni, 24,24, 20 3 402 GD 57
jatowiec
109. zywotnik 60 1 402 GD 57
110. zywotnik 32/31 1 402 GD 57
112. cyprysik 19 1 402 GD 57
113. jodta jednobarwna 90 1 402 GD 57
114. cyprysik 61 1 402 GD 57
115. zywotnik 35/11 1 402 GD 57
razem do usuni ecia poza pasem drogowym: 40

tacznie wycinka obejmuje 42 szt. drzew
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wycinka sanitarna drzew:

nr nazwa drzewa obwéd w ilos¢ sztuk nr dziafki ark. mapy
inwent. piersnicy
poza pasem drogowym
27. dab szyputkowy 176 1 151/11 GD 140
29. lipa drobnolistna 215 1 151/11 GD 140
36. Swierk pospolity 93 1 402 GD 57
39. buk pospolity 160 1 402 GD 57
41. dab szyputkowy 148 1 402 GD 57
42. klon jawor 58/46 1 402 GD 57
43. klon jawor 79 1 402 GD 57
44, klon jawor 42 1 402 GD 57
53. cyprysik groszkowy 68 1 402 GD 57
54, cyprysik groszkowy 73 1 402 GD 57
55. zywotnik 57 1 402 GD 57
56. cyprysik groszkowy 56 1 402 GD 57
69. cyprysik 37/31 1 402 GD 57
88. jatowiec 18, 16 2 402 GD 57
116. zywotnik 45 1 402 GD 57
117. cyprysik 65 1 402 GD 57
razem do usuni ecia poza pasem drogowym: 17
tacznie wycinka sanitarna obejmuje 17 szt. drzew
wycinka krzewdw koliduj gcych z planowan g inwestycj a:
nr inwent. | nazwa krzewu powierzchnia [m] | nr dziatki ark. mapy
poza pasem drogowym
37. zywotnik zachodni 8 402 GD 57
75. jaéminowiec, zylistek, 17 402 GD 57
Shieguliczka biata
86. karagana syberyjska 1 402 GD 57
105. réza wielokwiatowa 4 402 GD 57
106. bukszpan wieczniezielony 3 402 GD 57
razem do usuni ecia poza pasem 33
drogowym:
lacznie do wycinka obejmuje 33 m* krzewéw
wycinka sanitarna krzewéw koliduj  acych z planowan g inwestycj a:
nr inwent. | nazwa krzewu | powierzchnia [m] | nr dziafki | ark. mapy
poza pasem drogowym
52. bukszpan wieczniezielony 1 402 GD 57
57. jatowiec 15 402 GD 57
razem do usuni ecia poza pasem 16
drogowym:

lacznie do wycinka sanitarna obejmuje 16 m* krzewéw

 wycinka drzew owocowych:

74

tacznie wycinka obejmuje 1 szt. drzewa owocowego
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 wycinka drzew i krzewéw ponizej 10 lat:
34(45m°?), 46(8m?), 71(2m?), 73(3m?), 80(3m?), 107(6m?), 118(3m?)

tacznie wycinka obejmuje 70m? drzew ponizej 10 lat

* karpiny do usuniecia:
35 (10m?%), 125(2szt.)

tacznie do usuniecia pozostaje 10m? i 2 szt. karpin

4.6.2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Zabezpieczenie pni

na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania
drzewa do zabezpieczeni odeskowaniem:
40, 65

tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 2 sztuki drzew

Zabezpieczenie korzeni

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sgsiedztwie drzew nalezy
zachowac szczegolna ostroznos¢, poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew s bardzo rozlegte, prace
w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywac recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia
korzeni drzew — minimalny obszar rob6t do recznego wykonania wokét drzew nalezy przyjg¢ obrys korony
drzewa (jesli jest to niemozliwe nalezy przyjaé odlegtosé minimum 2 m od pnia drzewa — zgodnie z

wytycznymi Biura Ogrodnika Miasta zawartymi w opinii z dnia 25.05.2015 r.);

drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:
40, 65

lacznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 2 sztuki drzew

4.6.3. Przestrzenny ukfad zieleni
Projektowana zieleh wokot projektowanego parkingu, na granicy z lasem petni¢ bedzie funkcje biologiczng i
ochronna.
Z uwagi na bliskie sasiedztwo obszaréw lesnych, kompozycja projektowanej zieleni bedzie posiadac
charakter zalozenia naturalistycznego. Gatunki roslin projektowanych zostaty dobrane zgodnie z wymogami i

charakterem $rodowiska naturalnego, w najblizszym otoczeniu parkingu.

Projekt opracowania obejmuie:

e adaptacje istniejgcej zieleni

» swobodne nasadzenia drzew siedliskowych

* swobodne skupy krzewéw

e kompozycje pnaczy okrywowych zblizong do naturalnej

» kompozycje traw i bylin zblizong do naturalnej
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nasadzenia pnaczy przy murze

zalozenie powierzchni trawnikowych

Wykaz materiaty ro $linnego do nasadze n

kNr Nazwa Nazwa polska | llosé szt. Charakterystyka Sposot_:)
ol. naukowa sadzenia
DRZEWA LISCIASTE
1. Fagus sylvatica | buk pospolity 6 drzewo dorasta do 25-30m wys. sadzi ¢ wg
SIEDLISKO: rysunku
roénie na glebach zyznych,
napowietrzonych
i wilgotnych; znosi pétcien; w klasyfikacji
zbiorowisk tworzy buczyny, na Pomorzu
wystepuje takson Galio odorati-Fagetum -
zyznej buczyny nizowej
2. Sorbus jarzab 6 drzewo lub krzew osiggajgce wysokos¢ do | sadzié wg
aucuparia pospolity 15 m; korona regularna owalna; rysunku
SIEDLISKO:
Na nizu wystepie we wszystkich lisciastych
typach lasu, cenna domieszka
biocenotyczna.
RAZEM : 12 szt.
KRZEWY LISCIASTE
3. | Viburnum opulus kalina 82 krzew o wys. do 4m o luznigj Sadzié
koralowa niesymetrycznej koronie; 2 szt./m?
SIEDLISKO:
rosnie w wilgotnych lub swiezych lasach w
podszycie jak i na skrajniach a takze w
zaroslach; na stanowiskach stonecznych
lepiej kwitnie i owocuje; gleby préchniczne
RAZEM : 82 szt.
PNACZA OKRYWOWE ptaski e / skarpa
4, Hedera helix bluszcz 660 39 |zimozielone pnacze, ptozace sie lub pngce | Sadzié
pospolity 74 | przy pomocy korzeni przybyszowych do h 12 szt./m?
20m
SIEDLISKO:
wystepuje w lasach gragdowych, tegowych i
buczynach; tolerancyjny gatunek co do pH,
ale preferuje gleby zyzne i préchniczne;
cieniolubny
RAZEM: 4634 szt
PNACZA PRZY MURZE
4a. Hedera helix bluszcz 56 zimozielone pnacze, ptozace sie lub pnace | Sadzié w
pospolity przy pomocy korzeni przybyszowych do h odst epach
20m co 0,5m
SIEDLISKO:
wystepuje w lasach gragdowych, tegowych i
buczynach; tolerancyjny gatunek co do pH,
ale preferuje gleby zyzne i préchniczne;
cieniolubny
RAZEM: 56 szt.
TRAWY Z SADZONEK | BYLINY ptaskie / s karpa
5. Dryopteris filix- nerecznica 112 | 68 | papro¢ osiggajgca wysokos¢ do 120cm Sadzié
mas samcza 9 | SIEDLISKO: 7szt./m?
rosnie w lasach lisciastych na glebach
zyznych, swiezych i wilgotnych, rzadziej
w lasach mieszanych i zaroslach
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Nr Nazwa

kol. naukowa Nazwa polska

llo$¢ szt.

Charakterystyka

Sposi6b
sadzenia

6. Galeobdolon
luteum Huds

gajowiec zotty

140 | 25
34

bylina zadarniajaca; pedy ptozg sie po ziemi
tworzgc runo o wys. 20 cm; w maju
wypuszcza pedy kwiatostanowe o wys. do
50cm,;

SIEDLISKO:

roslina lesna, wyst. gtdwnie w lasach
lisciastych; gleby swieze,
Sredniopréchniczne

Sadzié
14szt./m?

kostrzewa
lesna

7. Festuca
sylvatica

lub
Melica uniflora

lub
pertowka
jednokwiatowa

wieloletnia, luznokepkowa zimozielona
trawa; h do 60cm; kwitnie VI-VII;
SIEDLISKO:

roénie w lasach lisciastych i zaroslowych,
umiarkowanie wilgotnych

wieloletnia roslina zielna, pod ziemig
tworzgca roztogi; h do 60 cm;
SIEDLISKO:

roénie w lasach liciastych, najczesciej
bukowych; preferuje zyzna, préchniczng
glebe

Sadzié
9szt./m?

RAZEM:

4 296 szt.

5. Bilans terenu

Bilans powierzchni biologicznie czynnej

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m2]
Powierzchnia krzewéw lisciastych na terenie ptaskim 41
Powierzchnia pngczy okrywowy na terenie ptaskim 55
Powierzchnia pnaczy okrywowych na skarpach 331
Powierzchnia pnaczy przy murze 10
Powierzchnia traw z sadzonek i bylin na terenie ptaskim 26
Powierzchnia traw z sadzonek i bylin na skarpach 370
Powierzchnia trawnikéw na terenie ptaskim 35
Powierzchnia przeznaczona do naturalnej sukcesji 424
Razem 1292

6. Ochrona konserwatorska

Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. Woplyw inwestycji na srodowisko

Planowany zakres rob6t nie wplywa w sposob istotny na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania chronig srodowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Budowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych. Nie

spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody, jak réwniez nie pogorszy

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
,Budowa parkingu przy ulicy Witomifiskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1”
PROJEKT BUDOWLANY




jakosci odprowadzania sciekéw (Scieki w trakcie budowy bedg wywozone sukcesywnie przez wykonawce
poza rejon budowy).

Naruszona préchniczna warstwa gleby zostanie przywrdcona do stanu istniejgcego.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopéw pod kgtem zawartosci sktadnikéw szkodliwych
dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania grunty te nalezy utylizowa¢ wg zasad
stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow.

Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc
najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo
ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione. Roboty budowlane bedg prowadzone z uwzglednieniem wymogéw ochrony
srodowiska.

Na etapie budowy Wykonawca roboét jest zobowigzany wykonac projekt organizacji placu budowy, ktory
bedzie uwzgledniat wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca rob6t bedacy wytworcg odpaddéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak prowadzié roboty,
aby:

- ograniczac ilos¢ odpadoéw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato
sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowaé¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowa¢ w wydzielonym
miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

- przekazywaé¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie whlasciwymi zezwoleniami organéw
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie

inwestyciji.

9. Gospodarka odpadami
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robét rozbiorkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wlasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowane oraz utylizowane.

Przewiduje sie mozliwosé wystgpienia nastepujgcych odpadéw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploatacji.
Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
16 01 17 Metale zelazne
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég
17 02 03 Tworzywa sztuczne
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17 03 01* Asfalt zawierajgcy smote

17 0302 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie

17 05 06 Urobek z pogtebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestyciji
17 06 04 Materiaty izolacyjne rézne

200110 Odziez — rekawice

Odpady oznaczone [ *] oraz zawierajgce azbest wymagajg szczegoélnej ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia
oraz w procesie utylizacji.

Do rozbiorki obiektéw zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajgcg odpowiedni sprzet i
uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne
sktadowisko.

10. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205
»Roboty ziemne”.
Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostaltych przebudowywanych sieci)
oraz wymiany gruntu zostang zbudowane z piasku sredniego (pomimo zalecen w dokumentacji geologicznej
— pkt. 4.4.2), ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wigkszy niz 1 300, spojnos¢ c=0 kPa oraz
gestos¢ objetosciowa p=18 kN/m3.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej
sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robot.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow przydatne do budowy nasypdéw powinny by¢ wykorzystane w
maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byé wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy

nasypow powinny by¢ wywiezione na odktad celem unieszkodliwienia.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy

odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

11. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ — w PB cze$ci ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ]

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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KSEROKOPIE OPINII | UZGODNIEN
ZAL ACZNIKNR 1.1

UCHWALA NR XLIV/908/14
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeSci dzielnicy
Drzialki LeSne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, WolnoSci i Witominskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U.z2013r. poz. 594 z p6zn. zmianami')) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.z 2012 r. poz.
647 z pézn. zmianami”) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastepuje:

§1
1. Stwierdza sig¢, Ze micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgécei dzielnicy Dziatki Leéne
w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolnodci i Witominskiej nienarusza ustalen Studium
uwarunkowan ikierunkow zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uchwalonego uchwata nr
XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r., zmienionego uchwatg nr XXXVIII/799/14 Rady
Miasta Gdyni z 15 stycznia 2014 r.

2. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgséci dzielnicy Dziatki Lesne
w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolnosci i Witominskiej oznaczony numerem ewidencyjnym
1005 obejmujacy obszar opowierzchni 86,03 ha, ktérego granice przebicgaja:
- od wschodu — wzdhiz ulic: Warszawskiej, Poznanskiej i Bydgoskiej do ul. Kieleckie;j,
- od potudnia, zachodu i pétnocy — wzdhuz ul. Kieleckiej i terenéw lesnych do ul. H. KoHataja,
obejmujac pas lasu o szerokosei ok. 30 m i teren Morskiego Instytutu Rybackiego,
zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty.

§2
1. Ustala si¢ podzial obszaru objgtego planem na 161 tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi,
oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001 do 161 oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami
literowymi lub literowo-cyfrowymi zgodnie z ponizsza klasyfikacja:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej:

a) MN1 — Zabudowa jednorodzinna wolno stojaca
Dopuszeza si¢ wydzielenie w budynkach nie wigcej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego ilokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku dla ustug stanowiacych uzupehienie funkcji mieszkaniowej
i niezakldcajacych jej.

b) MN2 — Zabudowa jednorodzinna wolno stojgca lub blizniacza
Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla terendw MNI.

c) MN3 — Zabudowa jednorodzinna
Dopuszcza si¢ wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej — budynki wolno stojace albo w zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowe;.

Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla terenéw MNI,

d) MW1 — Zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierajacych do 4, 6 lub 8 mieszkan
Tereny zabudowy wiclorodzinnej realizowanej w budynkach zawierajacych do 4, 6 lub 8 mieszkan
(zgodnie zzapisami w kartach terenow). W parterach budynkéw usytuowanych wzdluz ulic
publicznych dopuszcza sig¢ lokalizacje wydzielonych lokali uzytkowych dla ustug stanowiacych
uzupehienie funkcji mieszkaniowe;j i niezakldcajacych jej.

¢) MW2 — Zabudowa wielorodzinna niska
Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w budynkach do 4 kondygnacji nadziemnych.
W parterach budynkdéw usytuowanych wzdhuz ulic publicznych dopuszcza sie lokalizacje
wydzielonych lokali uzytkowych dla ustug stanowigcych uzupehienie funkcji mieszkaniowej
i niezakiocajacych jej.

f) MW3 — Zabudowa wielorodzinna

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2013 roku, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 roku, poz. 951, poz. 1445, z 2013 roku, poz. 21, poz.
405, poz. 1238, z 2014 roku, poz. 379.
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W parterach budynkéw usytuowanych wzdluz ulic publicznych dopuszcza si¢ lokalizacje
wydziclonych lokali uzytkowych dla ushig stanowigcych uzupehienie funkcji mieszkaniowej
i niezakldcajacych jej.
2) Tereny zabudowy ushugowe;:

a) U — Zabudowa uslugowa
Wszelkie rodzaje ustug konsumpcyjnych 1iogélnospolecznych, wtym obickty handlowe
o powierzchni sprzedazy do 2000 m?, ktorych funkcjonowanie na danym terenie jest zgodne
z zasadami zabudowy i zagospodarowania okre§lonymi w danej karcie terenu.

b) UK — Ustugi kultury

¢) UN — Uslugi nauki i szkolnictwa wyzszego

d) UO — Uslugi o$wiaty i wychowania

¢) UZ - Ushugi zdrowia
3) Tereny zieleni:

a) ZP — Zielen urzadzona

b) ZL — Lasy
4) Tereny komunikacji:

a) KD-Z j/p — Drogi i ulice publiczne zbiorcze (j — liczba jezdni, p — liczba paséw ruchu)

b) KD-L j/p — Drogi i ulice publiczne lokalne (j — liczba jezdni, p — liczba pasow ruchu)

¢) KD-D j/p — Drogi i ulice publiczne dojazdowe (j — liczba jezdni, p — liczba paséw ruchu)

d) KD-X — Wydzielone publiczne place, ciagi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe

e) KDW-X — Ciagi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe wewnetrzne

f) KDW — Drogi wewnetrzne

g) KS — Tereny urzadzen komunikacji samochodowej
5) Tereny infrastruktury techniczne;j:

a) W — Tereny ujeé wody i zaopatrzenia w wode

b) K — Tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania Sciekow

c¢) E — Tereny urzadzen elektroenergetycznych

2. Ushugi niezakldcajace funkcji mieszkaniowej — to ushugi o nieucigzliwym charakterze, ktoérych
funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardow jakosci $rodowiska
przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, nie wywoluje innych zakldcen funkcji mieszkaniowe;
takich jak: nieakceptowane naruszenie przestrzeni pélprywatnych (klatki schodowe, ogrédki lub
dziedzince w czgdci mieszkalnej) przez klientéw ustug, zakldcenie ciszy nocnej, wytwarzanie takich
ilo$ci odpaddéw, ktérych gromadzenie narusza estetyke srodowiska mieszkalnego itp., a ich lokalizacja
uzyskatla zgode wspdiwladcicieli nieruchomosei.

3. Funkcja wylaczona jest to uzytkowanie niepozadane na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczajacymi imimo, Ze miesci si¢ wopisanym w ust. 1 ogélnym zakresie uzytkowan
okreslajacym przeznaczenie terenéw, to na danym terenie nie jest dopuszczone.

4. Funkcja adaptowana jest to uzytkowanie istniejace, niemieszczace si¢ w opisanym w ust. 1 zakresie
uzytkowan okre$lajacym przeznaczenie terenéw, ktore plan utrzymuje, uznajac za zgodne z planem
i umozliwiajac dzialania inwestycyjne w zakresie tego uzytkowania oraz jego przeksztalcenie na inne,
zgodne z przeznaczeniem danego terenu.

5. Uscidlenie warunkéw zagospodarowania oraz okreslenie dopuszczalnego sposobu ksztattowania
zabudowy, dla poszczegllnych terendw wydziclonych liniami rozgraniczajacymi, zawarte sa
w kartach odpowiednich terenow w § 13.

6. Zakres uzytkowan dopuszczonych na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi,
ograniczony jest zapisami (okreélajacymi funkcje wylaczone iadaptowane), zawartymi w karcie
danego terenu w § 13.

7. Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania
ustalone planem stanowig linie podziatu nieruchomosci. Parametry i wskazniki urbanistyczne ustalone
w kartach terendw, a odnoszace si¢ do dziatek budowlanych, dotycza dzialek gruntu, lub ich czgdei,
polozonych w calosci w granicach danego terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi.

§3
1. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego dla obszaru objgtego
planem:
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1) ksztaltowanie struktury przestrzennej z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania i struktury
wilasnosci;

2) ochrona dziedzictwa kulturowego — ochrona struktury przestrzennej zabudowy terenu w istniejacej
tkance miejskiej wyksztalconej w okresie migdzywojennym poprzez ograniczenie gabarytow nowe;j
zabudowy oraz nawiazanie do zabudowy historycznej w otoczeniu,

3) ksztaltowanie osnowy ekologicznej obszaru objetego planem ipowiazan przyrodniczych
z otoczeniem zapewniajace ciaglosé funkcjonowania struktur przyrodniczych poprzez:

a) zachowanie istnigjacych terendw cennych przyrodniczo (terenéw lesnych, terendw
zadrzewionych);

b) ustalenic przeznaczenia terendw tworzacych system powigzan przyrodniczych pod rdzne
kategorie zieleni: urzadzonej, laséw oraz terenéw wylaczonych zzabudowy do
zagospodarowania w formie zieleni w granicach dziatek budowlanych;

¢) wprowadzenie obowiazku realizacji zieleni wysokiej w liniach rozgraniczajacych niektérych
ulic.

2. Szczegdlowe warunki ochrony 1iksztaltowania tadu przestrzennego, odnoszace si¢ do
poszczegblnych terenow potozonych na obszarze objetym planem, zawarto w kartach tych terenéw

w § 13.

§4
1. Na obszarze objgtym planem obowiazuja nastgpujace zasady ochrony srodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego:

1) fragmenty obszaru objg¢tego planem, stanowiace pasy lasu wzdluz wschodniej oraz pdiocne;j
granicy, polozone sq w granicach Trdjmicjskiego Parku Krajobrazowego — objgtego przepisami
uchwaly Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Nr 143/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego;

2) na obszarze objetym planem wystgpuja drzewa objgte ochrong jako pomniki przyrody:

a) pomnik przyrody nr 33 wrejestrze gminnym (936 wrejestrze regionalnego konserwatora
przyrody), buk pospolity — rozporzadzenie nr 5/95 Wojewody Gdanskiego z dnia 15.12.1995 r,;

b) pomnik przyrody nr 52 w rejestrze gminnym, buk pospolity (Uchwata nr XXVI1/963/2001 Rady
Miasta Gdyni z dnia 28.02.2001 r.).

Obowiazuja zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajace z przepiséw ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3) w zagospodarowaniu terenu nalezy dazy¢ do zachowania w obrgbie zabudowy istniejgcych drzew,
zapewniajac im wystarczajaca ilo§¢ miejsca zabezpieczonego przed prowadzeniem prac
budowlanych, wolnego od utwardzonej nawierzchni i innych obiektéw budowlanych.

2. Szczegdtowe zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, odnoszace si¢ do

poszezegdlnych terendw potozonych na obszarze objgtym planem, zawarto w kartach tych terenow

w § 13.

§5
1. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastgpujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesne;j:
1)na obszarze objetym planem znajduja si¢ nastgpujace obiekty wpisane do rejestru zabytkow
(obowiazuja przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami):
a)dom czynszowy Antoniego iBronistawy Konopkéw wraz zgarazem idziatka onr
ewidencyjnym 283, ul. Stupecka 9 (decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku z dnia 16.10.2009 r., nr rejestru: A-1856);
2)na czgdci obszaru objetego planem ustala sig¢ strefe ochrony konserwatorskiej historycznego
rozplanowania 1zabudowy ,Dzialek Les$nych” zdopuszczeniem pewnych przeksztalcen
i uzupetnien, w ktdrej obowiazuje:
a) ochrona historycznego ukladu przestrzennego zespolu =zabudowy ,Dziatki Lesne”,
w szczeglOlnoscei uktadu ulic, terenach zieleni znajdujacych sig na wzniesieniach, polaczonych
zielonymi skwerami, ochrona korytarzy iosi widokowych poprzez ograniczenie gabarytow

zabudowy;
b) ochrona przedwojennych podziatéw parcelacyjnych (poprzez okreslenie minimalnej powierzchni
dziatek nowo wydzielanych);
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¢) zachowanie sposobu i rytmu lokalizowania budynkéw;

d) ochrona jednorodnej formy architektonicznej budynkéw tworzacych zespot zabudowy; dla
projektowanej zabudowy, dopuszczonej zgodnie z ustaleniami zawartymi w kartach terenow,
ustala si¢ wymodg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej
architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli,
szarosci, bezu;

3) ustala si¢ ochrong konserwatorska obiektéw historycznych w podziale na nastepujace grupy
obiektow wg ponizszych zasad:

a) grupa A — obiekty o wysokich walorach kulturowych obejmujaca:

- obiekty wpisane do rejestru zabytkdw wymienione w pkt 1,

-budynki historyczne o wysokich, wyrdzniajacych si¢ walorach architektonicznych
(indywidualnej formie budowlanej, niepowtarzalnym detalu itp.); obiekty autentyczne,
w ktorych ewentualne wspdtczesne przeksztatcenia sg nieznaczne:

i) budynek mieszkalny, ul. Karpacka 8,

ii) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 24/24a,

iif) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 41,

iv) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 11/13,

v) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 12,

vi) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 28,

vii) budynek mieszkalny, willa prof. Wactawa Szczeblewskiego, ul. Pomorska 18,
viii) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 56,

ix) budynek mieszkalny, ul. Poznanska 12,

x) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 7,

xi) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 22,

xii) budynek mieszkalny, ul. Sztumska 6/6a,
xiii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 15,
xiv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 16,
xv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzafiska 32,
xvi) budynek plebanii kosciola, ul. Tatrzafiska 35,
xvii) budynek kosciota, ul. Tatrzanska 35,
xviii) budynek mieszkalny, ul. Urszulanek 1,
xix) budynek mieszkalny, ul. Witominska 19,
xx) budynek mieszkalny, ul. Wolnoéci 15,
xxi) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 19,
xxii) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 10;

b) grupa B — obiekty o walorach kulturowych obejmujaca:

-budynki historyczne o charakterystycznej itradycyjnej formie architektoniczne;j,
nie wyrézniajace si¢ szczegOlnymi cechami indywidualnymi, lecz warto$ciowe w skali
zespolu; niektore z nich ulegly wspélczesnym przeksztalceniom, zachowujac jednak czytelng
historyczng forme:

i) budynek mieszkalny, ul. Bydgoska 17,

ii) budynek mieszkalny, ul. Karpacka 10,

iii) czgé¢ budynku mieszkalnego blizniaczego, ul. Kolobrzeska 3,

iv) budynek mieszkalny blizniaczy, ul. Kolobrzeska 7/9,

v) budynek mieszkalny, ul. Kotobrzeska 15,

vi) budynek mieszkalny, ul. Kwidzynska 2,

vii) budynek mieszkalny, ul. Kwidzynska 4,
viii) budynek mieszkalny, ul. Kwidzyfiska 6,
ix) zespdt budynkéw mieszkalnych, ul. Kwidzyfiska 10, 12, 14,
x) budynek mieszkalny, ul. Kwidzyriska 11,
xi) budynek mieszkalny, ul. Kwidzynska 13,
xii) budynek mieszkalny, ul. Kwidzynska 16,
xiii) budynek mieszkalny, ul. Lgborska 1,
xiv) budynek mieszkalny, ul. Lgborska 1a,

xv) budynek mieszkalny, ul. Mazurska 10,
xvi) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 30,
xvii) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 36a,
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xviii) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 38/38a,
xix) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 39,

xx) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 40,
xxi) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 2,
xxii) budynek mieszkalny, ul. Olsztyniska 14,
xxiii) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 15/17,
xxiv) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 19/21,
xxv) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 21b,
xxvi) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 26,
xxvii) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 32/34,
xxviii) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 33/35,
xxix) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 36/38,
xxx) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 37,
xxxi) budynek mieszkalny, ul. Olsztyfiska 42,
xxxii) budynek mieszkalny, ul. Podlaska 4,
xxxiii) budynek mieszkalny, ul. Podlaska 9,
xxxiv) budynek mieszkalny, ul. Podlaska 11,
xxxv) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 5,
xxxvi) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 7/9,
xxxvii) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 12,
xxxviii) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 22,
xxxix) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 23,

x1) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 30,
xli) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 41,
xlii) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 51,
xliii) budynek mieszkalny, ul. Poznanska 8,
xliv) budynek biurowy, ul. Poznanska 10,
x1v) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 8,
xlvi) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 11,
xlvii) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 29,
xlviii) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 33/35,
xlix) budynek mieszkalny, ul. Szczecirfiska 4/6,

1) budynek mieszkalny, ul. Szczecifiska 8/10,

li) budynek mieszkalny, ul. Szczecinska 14,
lii) zespo6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Szczecinska 26, 28, 30,
liii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 5,
liv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 7,

Iv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 8,
Ivi) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 9,
lvii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 17,
Iviii) budynek przedszkola, ul. Tatrzanska 18,
lix) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 19,

1x) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 21,
Ixi) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 24,
Ixii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 28,
Ixiii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 33,
Ixiv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 34,
Ixv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 41,
Ixvi) budynek mieszkalny dwurodzinny, ul. Tatrzafiska 47/49,
Ixvii) typowy budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 55/57,
Ixviii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 65,
Ixix) budynek mieszkalny, ul. Torunska 5,
Ixx) budynek mieszkalny, ul. Torufiska 7,
Ixxi) budynek mieszkalny, ul. Urszulanek 3,
Ixxii) budynek mieszkalny, ul. Urszulanek 5,
Ixxiii) budynek mieszkalny, ul. Warszawska 16,
Ixxiv) budynek mieszkalny, ul. Warszawska 44,
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Ixxv) budynek mieszkalny, ul. Warszawska 74,
Ixxvi) budynek mieszkalny, ul. Witomirska 15,
Ixxvii) budynek mieszkalny, ul. Witominska 26,
Ixxviii) budynek mieszkalny, ul. Witominska 28,
Ixxix) budynek mieszkalny, ul. Witominska 30,
Ixxx) budynek mieszkalny, ul. Witomifiska 34,
Ixxxi) budynek mieszkalny, ul. Witomiriska 36,
Ixxxii) budynek mieszkalny, ul. Witominska 38,
Ixxxiii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 5/Warszawska 2,
Ixxxiv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 9,
Ixxxv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 10/10a,
Ixxxvi) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 14,
Ixxxvii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 17,
Ixxxviii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 20a,
Ixxxix) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 22,

xc) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 22a,
xci) budynek szkolny, ul. Wolnosci 22b,
xcii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 30,
xciii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 35,
xciv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 48/50,
xcv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 51,
xcvi) budynek mieszkalny, ul. Wolno$ci 55,
xcvii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 57,
xcviil) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 59,
xcix) budynek mieszkalny, ul. Zakopiariska 2a,

c¢) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 4/4a,

ci) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 6a,
cii) budynek mieszkalny, ul. Zakopianiska 15,
ciii) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 19,
civ) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 20,

cv) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 21,
cvi) budynek mieszkalny, ul. Zakopianiska 23;

c) grupa C — obiekty o walorach kulturowych, mozliwe do przeksztalcen obejmujaca:

- budynki historyczne o tradycyjnej formie architektonicznej, nie wyrdzniajace sig¢ szczegolnymi
cechami indywidualnymi; ze wzglgdu na niewielki udziat lub zly stan techniczny zachowanej
substancji zabytkowej utrzymanie tych obiektow nie jest wymagane:

i) budynek mieszkalny, ul. Elblaska 3,

ii) budynek mieszkalny, ul. Karpacka 6,
iii) budynek mieszkalny, ul. Karpacka 9,

iv) budynek mieszkalny, ul. Malborska 4,

v) budynek mieszkalny, ul. Malborska 6,

vi) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 29/31,
vii) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 21c,
viii) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 46,

ix) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 61,

x) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 62,

xi) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 16,
xii) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 36,
xiii) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 37/39,
xiv) budynek mieszkalny, ul. Shupecka 38,

xv) budynek mieszkalny, ul. Szczecifiska 18,
xvi) budynek mieszkalny, ul. Szczecinska 20,
xvii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzafiska 2,
xviii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzafiska 29,
xix) budynek mieszkalny, ul. Witominska 23,

xX) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 21,
xxi) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 28,
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xxii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 29,
xxiii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 31,
xxiv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 43,
xxv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 44/46,
xxvi) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 49,
xxvii) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 1;

d) budowle obronne o walorach kulturowych obejmujace:

1) schron podziemny (tunelowy), ul. Olsztynska/Witominska,

ii) schron podziemny (tunelowy), ul. Karpacka/Stupecka;

e)dla obiektow grupy A obowigzuje ochrona zabytkowej formy isubstancji budynku 4.
zachowanic w niezmienionej postaci bryly, elewacji oraz dachu budynku, ochrona zabytkowych
detali architektonicznych, w tym stolarki oraz zabytkowych elementéw zagospodarowania
otoczenia zewnetrznego budynku takich jak ogrodzenia i obiekty matej architektury; dopuszcza
si¢ wymiang technicznie zuzytych elementéw budynku (okien, drzwi itd.) pod warunkiem
zachowania pierwotnej, tradycyjnej formy tych elementéw;

f)w przypadku zniszczenia (lub rozbidrki) czeg$ci lub calosci obiektu grupy A (na skutek
wypadkéw losowych lub catkowitego zuzycia materiatu) obowiazuje odtworzenie historyczne;
bryty obiektu z elewacjami, dachem oraz detalami na podstawie wszelkich dostgpnych zrodet
informacji;

g) dla obiektéw grupy B obowiazuje ochrona historycznej formy i wyrazu architektonicznego
budynku tj. sposobu uksztattowania bryly, rodzaju i ksztattu dachu, zasad kompozycji elewacji,
rozmieszczenia, proporcji i ksztattu stolarki; w uzasadnionych przypadkach ochronie podlegajg
takze elementy wykonczenia zewngtrznego obicktu oraz zabytkowe elementy zagospodarowania
otoczenia zewngtrznego budynku takie jak ogrodzenia i obiekty matej architektury, w tym uzyte
materialy i technologie majace wplyw na jego wyglad i wyraz architektoniczny;

h) w przypadku prac budowlanych podejmowanych przy budynkach grupy B, przeksztatconych
w sposéb naruszajacy ich warto§ciowa formg historyczna, nalezy przywrécié forme historyczna
w zakresie podejmowanych dziatan;

i) w razie ingerencji w struktur¢ budynkéw grupy C lub ich catkowitej rozbiorki nalezy je
udokumentowaé oraz zachowaé wartociowe elementy — w uzgodnieniu z wlasciwym
konserwatorem zabytkow;

j) obowiazuje ochrona formy i wyrazu architektonicznego budowli obronnej wymienionej w pkt
3 lit. d; dopuszcza si¢ zmiang funkcji w/w obiektéw iich adaptacje¢ na inne cele; dopuszcza si¢
ingerencj¢ w strukturg budowli w uzgodnieniu z wlagciwym konserwatorem zabytkdw;

k) ogrodzenia i elementy matej architektury w otoczeniu obiektu objgtego ochrong konserwatorska
powinny nawigzywac stylowo i materialowo do obiektow historycznych;

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych oraz badan
konserwatorskich i architektonicznych, atakze podejmowanie innych dziatan, ktére moglyby
prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkéw wymaga uzyskania pozwolenia wlasciwego konserwatora zabytkéw, a w przypadku
pozostatych obicktow objetych ochrona konserwatorsks, wymaga uzgodnienia z whasciwym
konserwatorem zabytkdow.

2. Ustala sig strefg¢ ochrony archeologicznej obejmujaca plaski punkt osadnictwa z mtodszej epoki
kamienia, oznaczong na rysunku planu.

W strefie ochrony archeologicznej prace ziemne mogace naruszy¢ lub zniszczy¢ struktury podziemne
(warstwy kulturowe) nalezy poprzedzi¢ przeprowadzeniem badan archeologicznych. Szczegdtowy
zakres i rodzaj niezbgdnych badan archeologicznych ustala wlasciwy konserwator zabytkow w drodze
decyzji.

3. Szczegdtowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz kultury wspdtczesnej,
odnoszace si¢ do poszczegdlnych terendéw polozonych na obszarze objetym planem, zawarto
w kartach tych terendow w § 13.

§6
1. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych (wymagania dotycza
elementéw przyrody, zagospodarowania i zabudowy znajdujacych sig na terenach ogdlnodostgpnych,
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niezaleznie od ich form wlasno$ci, oraz w przestrzeni nad nimi iw ich sasiedztwie, w zasiggu

postrzegania przez przebywajacych na nich ludzi):

1) ogolnodostgpne, miejskie przestrzenie publiczne na obszarze objgtym planem iw jego
bezposrednim sasiedztwie obejmuja:

a) ulice i place miejskie;

b) tereny zieleni ogdlnodostgpnej, w tym zielen urzadzona i lasy;

¢) przejscia publiczne (na terenach nalezacych do miasta);

d) system ciagdw pieszych przebiegajacych na terenach zieleni;

2) na obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujacy, uzupehiajacy uktad terenéw ogdlnodostepnych,
oznaczony odpowiednio na rysunku planu:

a) ogdlnodostgpne przejscia na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa;

b) punkty widokowe zgodnie z rysunkiem planu;

3) ustala sig, nastepujace zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:

a) kompozycje przestrzeni na osiach widokowych oraz w korytarzach widokowych oznaczonych na
rysunku planu, nalezy ksztattowa¢ w sposob harmonijnie wpisujacy si¢ w krajobraz miasta;

b) przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznych wzdhuz ul. Warszawskiej nalezy stosowac
projekty indywidualne urzadzen, obiektéw malej architektury izieleni dla uzyskania
niepowtarzalnych cech przestrzeni itozsamosci $rodmiescia Gdyni; w elementach mate;
architektury ieclewacjach budynkéw nalezy stosowaé materialy irozwigzania o wysokim
standardzie jako$ciowym i technologicznym;

¢) w liniach rozgraniczajacych ulic dopuszcza sig, za zgoda zarzadcy drogi, lokalizowanie kioskow
z prasa lub kwiatami, wiat przystankowych, automatéw telefonicznych, stupéw ogloszeniowych
iinnych tradycyjnych statych elementéw wyposazenia przestrzeni publicznych, przy
zachowaniu wymagan okre$lonych w pkt 3 lit. b; forma i lokalizacja kioskéw oraz elementéw
wyposazenia przestrzeni publicznych powinna byé zgodna zprzyjetymi wtym zakresie
zasadami dla terenu $rédmiescia Gdyni oraz z przyjetym systemem informacji miejskiej;

d) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow tymczasowych — ushigowych, gastronomii ihandlu
(niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowg) stanowigcych uzupehienie
organizowanych imprez okoliczno$ciowych isezonowych; obickty sezonowe, musza
prezentowaé wysokie walory przestrzenne iestetyczne, powinny mie¢ charakter lekkie;
architektury realizowanej z zastosowaniem materiatéw wysokiej jakosci;

e) wyklucza si¢ lokalizacj¢ wolno stojacych urzadzen infrastruktury technicznej takich jak stacje
transformatorowe, urzadzenia pomiarowe, stacje redukcyjne gazu, przepompownie $cickéw itp.
w liniach rozgraniczajacych ulic i placéw, jezeli istnieje techniczna mozliwos¢ realizacji tych
urzadzen jako wbudowanych lub podziemnych; zakazuje si¢ lokalizacji wszelkich elementow
instalacji iurzadzen technicznych wplywajacych negatywnie na estetyczny wyglad elewacji
budynkdow;

f)nie dopuszcza si¢ realizacji schodow zewngtrznych lub pochylni z przekroczeniem linii
zabudowy przebiegajacych wzdhuz linii rozgraniczajacych ulic i placdw. Wyjatki od tej zasady
dopuszcza si¢ jedynie w istniejacych, przebudowywanych badZz modernizowanych budynkach,
za zgoda zarzadcy drogi oraz przy zachowaniu szerokosci uzytkowej chodnika nie mniejszej niz
2 m, dla:

- pojedynczych stopni lub spocznikéw wejsciowych wysunigtych przed linig zabudowy do 0,5

m,

-pochylni dla o0séb niepetnosprawnych, realizowanych wsposéb jak najmniej ingerujacy
w przestrzen publiczna,
- w innych, okreslonych w kartach terenéw sytuacjach;

g) w budynkach objetych ochrona konserwatorska (§ 5 ust. 1 pkt 3) realizacja schodéw/pochylni
wymaga uzgodnienia z wiasciwym konserwatorem zabytkow;

h) dopuszcza si¢ za zgoda zarzadcy drogi adaptacj¢ istniejacych schodow zewngtrznych, pochylni
i witryn sklepowych zrealizowanych z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdhuz
linii rozgraniczajacych ulic i placéw; dopuszczenie powyzsze nie dotyczy elementéw zabudowy
i zagospodarowania terenu zrealizowanych bez wymaganych pozwolen iuzgodnieh—
w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodne z zapisami planu mozna uznaé
jedynie elementy zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczone w pkt 3 lit. f);

i) zagospodarowanie terenéw publicznych 1ogdlnodostgpnych powinno obejmowaé zieleh
w formach dostosowanych do specyfiki funkcji, ktérej towarzyszy, komponowana wedlug
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indywidualnych projektéw obejmujacych cate, wyrdiniajace si¢ w zabudowie przestrzenie lub

ich zespoly oraz zapewniajacych jej wysoka jako$¢ kompozycyjna i wlasciwe warunki dla

dhugotrwatego rozwoju;

j)w rozwiazaniach projektowych przestrzeni publicznych uwzglgdnié potrzeby o0séb
niepelnosprawnych i starszych w tym:

- stosujac rozwiazania wspomagajace ruch os6b poruszajacych sig na wozkach inwalidzkich
m.in. rozwiazania jednopoziomowe, pochylnie, windy, odpowiednio zlokalizowane migjsca
postojowe dla niepelnosprawnych,

- stosujgc elementy orientacji dla osdb niewidomych i stabo widzacych np. plytki fakturowe na
ciagach pieszych wykorzystujace roznice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety
i znaki z informacjg ryflowana, kwietniki zapachowe identyfikujace okre$lone migjsca itp.

2. Na obszarze objgtym planem ustala si¢ nastgpujace zasady umieszczania szyldow oraz reklam na
budynkach i reklam wolno stojacych:
1) zasady dotyczace wszystkich terenow:

a) ksztatt iwiclkoéé szyldéw ireklam oraz miejsce ich umieszczenia na budynku musza byé
dostosowane do architektury budynku; przy czym za szyld uwaza si¢ jednostronny, plaski znak
zawierajacy wylacznie logo firmowe lub informacje onazwie firmy, rodzaju prowadzonej
dziatalno$ci, dacie zatozenia firmy;

b) w przypadku, gdy ilo$¢ szyldéw na budynku jest wigksza niz jeden, powinny byc tej samej
wielkosci i winny by¢ zgrupowane w miarg mozliwoséci w jednym miejscu na elewacji;

¢) szyld nie moze siggac dalej niz na 0,12 m od lica budynku;

d) zewngtrzna krawedz reklamy na budynku nie moze sigga¢ dalej niz 1,00 m od lica $ciany
budynku. W przypadku, gdy reklama sigga dalej niz 0,12 m od lica $§ciany budynku, jej dolna
krawedz nie moze znajdowaé si¢ na wysokosci mniejszej niz 2,40 m nad poziomem terenu
znajdujacego si¢ pod reklama;

e) wyklucza si¢ stosowanie o$wietlenia pulsacyjnego wszelkich szyldéw ireklam; wyklucza sig¢
stosowanie szyldow ireklam o zmiennym natezeniu o$wietlenia takich jak telebimy i tablice
LCD;

f) umieszczenie reklamy lub szyldu na budynkach objgtych ochrona konserwatorska wymaga
uzgodnienia z wlaciwym konserwatorem zabytkéw; wniosek o lokalizacje reklamy lub szyldu
na budynku musi zawieraé rysunki projektowe pokazujace formg reklamy/szyldu oraz jej
umieszczenie na tle calej elewacji budynku, w okreSlonej skali, zwymiarami og6lnymi
isposobem zamocowania; na budynkach objgtych ochrona konserwatorska dopuszczone sg
jedynie szyldy ireklamy zwigzane z prowadzona na miejscu dzialalnoscia, przy czym na
budynkach wpisanych do rejestru zabytkéw dopuszcza si¢ reklamy jedynie w ich pierwotnej
lokalizacji i w zblizonej do pierwotnej formie;

g) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie beda uznawane
za szyldy i reklamy pod warunkiem, Zze bgda umieszczone plasko na ich powierzchni, nie beda
$wiecic i nie bgda wykraczac poza obrys ich powierzchni;

2) zasady dotyczace poszczegdlnych terenéw odpowiadajace ich przeznaczeniu:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w budynkach zawierajacych do
4, 6 lub 8 mieszkan:

- nie dopuszcza si¢ lokalizacji reklam, z wyjatkiem szyldow o pow. do 0,60 m?, umieszczonych
na budynku lub ogrodzeniu, zwiazanych z migjscem prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
lub siedziba firmy,

- dopuszcza sig¢ zainstalowanie po jednym szyldzie na jedna firmeg;

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

- dopuszcza si¢ lokalizacje¢ reklam na budynkach w pasie kondygnacji przeznaczonej na ushugi
(ponizej linii parapetow okien pierwszego pigtra mieszkaniowego nad kondygnacja ustugowa)
oraz na $cianach szczytowych pozbawionych okien,

- nie dopuszcza si¢ lokalizacji reklam wolno stojacych,

- nie dopuszcza sig lokalizacji reklam na ogrodzeniach;

c) tereny zabudowy ustugowej:

- dopuszcza si¢ lokalizacje reklam na budynkach — w poziomie parteru, w pasach kondygnaciji
ustugowych (ponizej linii parapetéw okien pierwszego pigtra nad kondygnacja ushugowa) oraz
na fragmentach elewacji pozbawionych okien, a takze nad budynkami do wysokosci 2,0 m nad
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géma krawedz elewacji, przy czym ograniczenie wysokoéci nie dotyczy flag imasztow
flagowych,

-nie dopuszcza si¢ lokalizacji reklam wolno stojacych, za wyjatkiem indywidualnie
zaprojektowanych form reklamowych zwiazanych z prowadzona na miejscu dziatalno$cia oraz
masztéw flagowych o wysokosci masztu do 6,0 m, stuzacych jako nosnik flagi,

- noéniki reklamowe, ktérych jeden z wymiaréw przekracza 2,0 m powinny by¢ indywidualnie
zaprojektowane w dostosowaniu do charakteru i architektury budynku,

- nie dopuszcza sig lokalizacji reklam na ogrodzeniach;

d) tereny drég, ulic, iplacow oraz tereny wurzadzen komunikacji samochodowej i tereny
infrastruktury technicznej:

-nic dopuszcza si¢ lokalizacji reklam, za wyjatkiem systemowych nosnikéw reklamowych
zlokalizowanych na wiatach przystankowych lub elementach systemu informacji miejskiej;

e) tereny zieleni, lasy:

- nie dopuszcza sig¢ lokalizacji reklam.

3. Ulice, place, skwery oraz wskazane w planie przejécia w obrgbie kwartaléw zabudowy powinny
zachowaé ogdlnodostgpny, publiczny charakter. Nie dopuszcza si¢ wygradzania tych terenow.

4. W sasiedztwie skrzyzowan ulic, przy ktorych nie zastosowano mnaroznych scig¢ linii
rozgraniczajacych nie mniejszych niz 5m x 5m, zagospodarowanie na dzialkach naroznych
nie powinno ogranicza¢ widocznodci dla uzytkownikéw ruchu w obrgbie trojkatéw widocznosdci —
wyklucza si¢ m.in. stosowanie ogrodzen pelnych oraz zieleni ograniczajacej widocznosc.

5. Pozostale wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych, odnoszace sig do
poszczegblnych terendw polozonych na obszarze objgtym planem, zawarto w kartach tych terenéw
w § 13.

§7
1. Parametry iwskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszczegdlnych
terendw okreslono w kartach terenow w § 13.

2. Ustala sig ponizsze zasady porzadkowania zabudowy izagospodarowania terenéw na obszarach

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obejmujacych tereny 001 MW3, 016 MW3, 017 MW3,

024 MW3,U, 033 MW3, 037 MW3,U, 038 MW3, 039 MW3, 041 MW3, 059 MW3, 060 MW3,U,

066 MW3, 071 MW3,U, 073 MW3, 087 U/MW3:

1) zagospodarowanie dziatek budowlanych i/lub wngtrz kwartaldéw zabudowy powinno zapewniac
realizacj¢ niezbednych dojsé, dojazdéw, programu parkingowego, placykéw gospodarczych
imiejsc gromadzenia odpadéw, aw przypadku wystgpowania nowoprojektowanej zabudowy
mieszkaniowej lub mieszkaniowo-ustugowe;j takze tereny zieleni wg wskaznika min. 2,0 m? /10,0
m? powierzchni uzytkowej mieszkan, zawierajace place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne;
projekt zagospodarowania terenu powinien uwzgledniaé wszystkie niezbedne elementy
POWYZsZego programu;

2) mozliwosé realizacji nowej zabudowy wewnatrz kwartatdw zabudowy na terenach: 024 MW3,U,
037 MW3,U, 041 MW3, 060 MW3,U oraz na terenach 016 MW3, 017 MW3, 038 MW3,
039 MW3, 059 MW3, 066 MW3, 073 MW3, ograniczona jest nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy okre§lonymi na rysunku planu; powyzsze ograniczenie nie dotyczy:

a) parterowych budynkéw ushigowych itechnicznych, zabudowy dwupoziomowych platform
parkingowych o wysokosci do 4,5 m, jezeli ich realizacja nie spowoduje ograniczenia
mozliwosci realizacji programu, o ktorym mowa w pkt 1;

b) realizacji konstrukcji dobudowanych dzwigéw osobowych lub klatek schodowych, pod
warunkiem odsunigcia ich od granicy dziatki sasiedniej na odleglosé odpowiadajaca co najmniej
wielkosci wysunigcia poza tylna nieprzekraczalna lini¢ zabudowy;

3) program parkingowy w obrgbie kwartaldw zabudowy na terenach: 024 MW3,U, 037 MW3,U,
041 MW3, 060 MW3,U oraz na terenach 001 MW3, 016 MW3, 017 MW3, 033 MW3, 038 MW3,
039 MW3, 059 MW3, 066 MW3, 071 MW3,U, 073 MW3, 087 U/MW3 powinien by¢ realizowany
w formie: parkingéw podziemnych, budynkéw parkingowych wielokondygnacyjnych, oraz
w systemie platform parkingowych i/lub parkingéw w poziomie terenu, wyklucza si¢ realizacje
boksdéw garazowych;

4) nalezy zapewni¢ obshuge komunikacyjng obiektow idzialek polozonych wewnatrz kwartalow
zabudowy na terenach: 024 MW3,U, 037 MW3,U, 041 MW3, 060 MW3,U poprzez zachowanie
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istniejacych wjazdow bramowych i przejazdéw wewngtrznych oznaczonych na rysunku planu; na
rysunku planu wskazano réwniez orientacyjnic proponowane lokalizacje nowych wjazdow
bramowych; dopuszcza si¢ inng organizacj¢ wjazdow i ruchu wewnatrz kwartatéow zabudowy pod
warunkiem zapewnienia niezbednych dojéé idojazdéw, wtym dojazdéow przeciwpozarowych
i dojazdow dla stuzb techniczno-eksploatacyjnych;

5) dopuszcza si¢ wspdlne bilansowanie, w tym taczne obliczanie okreslonych planem wskaznikow
urbanistycznych, dla zamierzefi inwestycyjnych obejmujacych kilka dziatek budowlanych, czesci
lub cate kwartaty zabudowy, majacych na celu realizacj¢ programu, o ktérym mowa w pkt 1 — pod
warunkiem opracowania projektu zagospodarowania terenu dla calego zamierzenia inwestycyjnego
(budowlanego) oraz wspdlnej jego realizacji. Na rysunku planu oznaczono orientacyjnie podzial
terenéw (kwartatéw zabudowy) na czgsci, dla ktérych uzasadnione jest i proponowane wspodlne
bilansowanie programu.

§8

1. Na obszarze objg¢tym planem znajduja si¢ nastgpujace tereny lub obickty podlegajace ochronie,

ustalone na podstawie odrgbnych przepisow oraz obowigzuja nastgpujace szczegdlne warunki

zagospodarowania terendw i ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) na obszarze objgtym planem wystepuja obszary osuwiskowe (oznaczone na rysunku planu); na
obszarach tych obowiazuje zakaz wznoszenia budynkéw ibudowli oraz realizacji podziemnych
urzadzen infrastruktury technicznej, z wyjatkiem odpowiednio zorganizowanych przej$é pieszych,
miejsc widokowych, obiektéw stuzacych zapewnieniu statecznosci skarp oraz innych urzadzen
wymienionych w kartach terenéw. Istniejaca zabudowa polozona na tych obszarach zagrozona jest
osuwiskami stanowiacymi zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, w zwiazku z czym powinna ulec
likwidacji. Obowigzuje zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych budynkow;

2) na obszarze objetym planem wystgpuja obszary potencjalnie narazone na osuwanie si¢g mas
ziemnych (oznaczone na rysunku planu); wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach powinny
by¢ poprzedzone szczegétowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych zuwzglgdnieniem statecznodci skarp i oceng
mozliwosci odprowadzania wod opadowych do gruntu — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W przypadku koniecznodci zabezpieczenia stabilnodci skarp, w projekcie budowlanym nalezy
przewidzie¢ sposéb ich zabezpieczenia;

3) czgscé obszaru objetego planem znajduje si¢ w granicach obszaru ochronnego Gltéwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskicj i rzeki Redy przewidzianego do realizacji zadan
ochrony ze wzgledu na potozenie na zbiornikach wdd podziemnych. Granice obszaru ochronnego
okre$la decyzja Ministra Srodowiska nr DG kdh/BJ/489-6273/2000 z dnia 08.06.2000 r.

Nalezy stosowac rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujace zabezpieczenie

przed zanieczyszczeniem warstwy wodonosénej narazonej, brakiem naturalnej izolacji uzytkowego

zwierciadla wody, na pionowa migracj¢ zanieczyszczen;

4)na czesci obszaru objetego planem, wzdhiz ulic: Warszawskiej, Witominskiej oraz wzdhuz ul.
Kieleckiej wystgpuje oddziatywanie hatasu komunikacyjnego i przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu dla terenéw zwartej zabudowy mieszkaniowej zkoncentracja obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych potozonych w strefie §rodmiejskiej miast powyzej
100 tys. mieszkanicow (Lpwy 70 dB, Ly 65 dB).

W wypadku lokalizowania pomieszczen chronionych przed hatasem w pierzejach zabudowy

usytuowanych od strony w/w ulic, nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia przeciwhalasowe

wramach inwestycji (np. zastosowaé stolarkg dZwigkoszczelna isystemy klimatyzacyjne, zielen
izolacyjna itp.);

5) czg$§¢ obszaru objgtego planem zawiera si¢ wstrefie ograniczenia wysokosci obiektow
budowlanych ustalonej dla lotniska wojskowego Oksywie (przewazajaca czg$¢ lotniska potozona
jest na terenie Gminy Kosakowo). Dla czgéci tego lotniska prowadzony jest proces uruchomiania
lotniska cywilnego. Na obszarze objgtym planem, wystgpuja ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace zustawy zdnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporzadzen do w/w
ustawy:

a) cze$¢ obszaru objetego planem znajduje sig¢ w zasiggu powierzchni stozkowej ograniczajace;
wysoko$¢ zabudowy i obiektow naturalnych, wyznaczonej na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw, jakie powinny spetniaé
obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska; powierzchnie ograniczajace zostaly
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przedstawione na rysunku planu za pomoca poziomic — linii taczacych punkty na plaszczyznach

ograniczajacych potozone na takicj samej wysokosci nad poziomem morza.

Dla obszarow potozonych w zasiggu powierzchni ograniczajacych, zgodnie zrozporzadzeniem,
obowiazuja ponizsze ograniczenia:

- wymiary obiektow budowlanych i naturalnych (w tym tymczasowych obicktéw budowlanych),
a takZze umieszczonych na nich urzadzen oraz urzadzen uzytych w trakcie ich budowy badz
cksploatacji (np. dZwigéw budowlanych) nie moga naruszaé wyznaczonych powierzchni
ograniczajacych,

- wlasciwy organ nadzoru nad lotnictwem moze, w przypadkach niepowodujacych powstania
zagrozenia dla bezpieczenstwa statkéw powietrznych, udzieli¢é zgody na odstapienie od
okreslonych w rozporzadzeniu wymogdéw dotyczacych powierzchni ograniczajacych.

Dopuszczalne wysokodci zabudowy, przyjgte w planie miejscowym, w poszczegdlnych kartach
terendow, uwzgledniaja ograniczenia, wynikajace z wyznaczonych powierzchni ograniczajacych
lotniska;
b) na czg¢dci obszaru objetego planem zabrania sig:
- budowy lub rozbudowy obiektéw, ktére mogg stanowi¢ zrédto zerowania ptakow,
- hodowania ptakéw stanowiacych zagrozenie dla ruchu lotniczego.

2. Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, jezeli takie
wystepuja, okreslono w kartach terenéw w § 13.

§9
1. Na obszarze objetym planem nie wyznacza si¢ obszaréw wymagajacych scalen ipodziatow
nieruchomosci w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

2. W przypadku scalenia ipodzialu nieruchomo$ci na wniosek wiadecicieli lub uzytkownikéw
wieczystych podzial na dziatki budowlane powinien by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi
w kartach terenéw w § 13 w odniesieniu do warunkéw podzialu nieruchomodci i parametréw nowo
wydzielanych dziatek budowlanych.

§10

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:
1) obszar objgty planem powigzany jest z zewngtrznym uktadem komunikacyjnym poprzez istniejace
ulice zbiorcze — ul. Kielecka i ul. Warszawska;
2)na obszarze objgtym planem ustala si¢ realizacj¢ nastgpujacych elementow ukladu
komunikacyjnego:
a) budowa ulicy dojazdowej 115 KD-D 1/2;
b) przebudowa i rozbudowa uktadu ulicznego:
- ulicy zbiorczej 107 KD-Z 2/2 (ul. Kielecka) o parametrach ulicy zbiorczej — dwujezdniowe;j
z dwoma pasami ruchu, obustronnym chodnikiem i trasa rowerowa,
- ulicy lokalnej 109 KD-L 1/2 (ul. Wolnosci) o parametrach ulicy lokalnej — jednojezdniowe;j
z dwoma pasami ruchu, obustronnym chodnikiem i trasa rowerowa,
- ulic dojazdowych: 117 KD-D 1/2 (ul. Lgborska), 118 KD-D 1/2 (ul. Elblaska), 122 KD-D 1/2
(ul. Karpacka), 125 KD-D 1/2 (ul. Zakopianska), 129 KD-D 1/1 (ul. Fromborska), 131 KD-D
1/2 (ul. Krdlewiecka), 132 KD-D 1/2 (ul. Kujawska), 133 KD-D 1/2 (ul. Bydgoska), 134 KD-
D 1/2 (ul. Toruniska), 135 KD-D 1/2 (ul. Poznanska),
- ciggow pieszo-jezdnych i pieszych: 141 KD-X, 142 KD-X, 146 KD-X, 147 KD-X,
- ciggu pieszo-jezdnego wewngtrznego 149 KDW-X i ciggu pieszego wewngtrznego 150 KDW-

- drogi wewngtrznej: 156 KDW;
¢) budowa parkingdéw samochodowych 103 ZP,KS, 158 KS i 159 KS;

3) realizacja inwestycji niedrogowej, wywolujacej wzrost natgzenia ruchu pojazdow na drogach
publicznych i pogarszajacej warunki ruchu, uwarunkowana jest wyprzedzajaca lub réwnolegla
budowa lub przebudowa ukladu drogowego w zakresie niezbednym dla jego prawidtowego
funkcjonowania izniwelowania skutkéw realizacji tej inwestycji niedrogowej. Szczegdtowe
warunki budowy lub przebudowy drdg okresla si¢ w umowie migdzy zarzadca drogi, a inwestorem
inwestycji niedrogowej;
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4) inwestycje drogowe w bezposrednim sgsiedztwie majace wplyw na funkcjonowanie uktadu
komunikacyjnego na obszarze objetym planem:

a) budowa nowego potaczenia drogowego pod terenami kolejowymi — ul. Morskiej z ul. Nowa
Weglowa / ul. Janka Wisniewskiego;

b) budowa nowego potaczenia drogowego — ul. Witominskiej z ul. Kielecka;

¢) budowa i urzadzenie $ciezek rowerowych wzdtuz ul. Podjazd;

5) wskazniki parkingowe do obliczania wymaganej liczby miejsc postojowych dla samochoddw:

a) dla nowoprojektowanej zabudowy:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
lecz nie mniej niz 2 miejsca na 1 dom jednorodzinny,

- dla zabudowy wielorodzinnej 1-1,4 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

- 1-3 miejsc postojowych na 100 m? powierzchni uzytkowej ushig,

- 1-2 miejsc postojowych na 100 m? powierzchni uzytkowej biur,

- 1-2 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych w zaktadach produkcyjnych;

b) w przypadku rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy istniejacej zabudowy:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
lecz nie mniej niz 2 miejsca na 1 dom,

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej min. 0,7 miejsca postojowego na 1 mieszkanie
lub utrzymanie istniejacej liczby miejsc postojowych w przypadku gdy rozbudowa,
nadbudowa lub przebudowa nie powoduje wzrostu liczby mieszkan,

- dla ustug — nie ustala sig,

- w przypadku, gdy dodatkowa nowoprojektowana powierzchnia catkowita przekracza istniejaca
powierzchnig¢ catkowita budynku, nalezy stosowac wskazniki okreslone w pkt 5 lit. a);

c¢)w przypadku rozbudowy, nadbudowy, lub przebudowy zabudowy polozonej na terenach
016 MW3, 017 MW3, 024 MW3, 037 MW3, 038 MW3, 039 MW3, 041 MW3, 060 MW3,
073 MW3:

-min. 0,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie lub utrzymanie istnicjacej liczby miejsc
postojowych w przypadku, gdy rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa nie powoduje wzrostu
liczby mieszkan,

- dla ustug — nie ustala sig,

- w przypadku, gdy dodatkowa nowoprojektowana powierzchnia catkowita przekracza istniejaca
powierzchni¢ catkowita budynku, nalezy stosowac wskazniki okreslone w pkt 5 lit. a);

d) obiekty ushug publicznych (o$wiaty i wychowania, kultury, ochrony zdrowia):

- liczbg miejsc postojowych nalezy przyjmowac zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem
w uzgodnieniu z zarzadea drog publicznych;

e) dla obiektéw nie wymienionych wskaZniki parkingowe nalezy okreslac przez analogig;

f) przy obliczaniu wymaganej/dopuszczalnej liczby miejsc postojowych okreslonej w pkt 5 lit. a),
b) lub ¢) nalezy uwzgledniac tacznie istniejace i nowoprojektowane czgsci budynku,

6) wskazniki parkingowe do obliczenia wymagane;j liczby miejsc postojowych dla rowerow:

a) budynki mieszkalne wielorodzinne — nalezy zapewni¢ mozliwo§¢ przechowywania rowerow
w budynkach — min. 1,0 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz ogodlnodostgpne miejsca
postojowe czasowe:

- dla projektowanej zabudowy — min. 0,3 migjsca na 1 mieszkanie,

- dla istniejacej zabudowy w przypadku jej rozbudowy lub nadbudowy — min. 0,2 miejsca na
1 mieszkanie;

b) obiekty ushug:

- obickty ustug kultury (koscioly) — min. 0,3 miejsca postojowe na 100 m? powierzchni
uzytkowe;j,

- obiekty ushug ofwiaty i wychowania (tylko dla gimnazjum i szkét $rednich) — min. 3 miejsca
postojowe na 1 pomieszczenie do nauki,

- obiekty ustug nauki i szkolnictwa wyzszego — min. 1 miejsce postojowe na 3 studentow,

- obiekty ustug zdrowia — min. 1 miejsce na gabinet lecz nie mniej niz 2 miejsca postojowe na
1 punkt ushugowy,

- pozostate obiekty ushug — min. 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej, lecz
nie mniej niz 2 miejsca postojowe na 1 punkt ushigowy,

-dla terenowych obiektéw sportu irekreacji — zgodnie z zapotrzebowaniem w uzgodnieniu
z zarzadca drogi;
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¢) przy obliczaniu wymaganej liczby miejsc postojowych nalezy uwzglednia¢ lacznie istniejgce
i nowoprojektowane czgsci budynku;

d) dopuszcza sig¢ korekty powyzszych wskaznikow w uzgodnieniu z zarzadca drog;

7) zasady obshigi komunikacyjnej terenéw okre$lono w kartach terenow w § 13.

2. Zasady obstugi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw infrastruktury techniczne;j:

1) zaopatrzenie w wodg — z sieci wodociagowej (konieczna rozbudowa/przebudowa sieci na terenie
objetym planem);

a) przez obszar objgty planem przebiegaja gléwne magistrale wodociggowe: DN600, DN400
1 DN300; w strefie o szerokosci dla magistrali: DN600 — 5,0 m, DN400 — 3,0 m, DN300 — 1,5 m
po obu stronach od zewngtrznych krawgdzi przewodow wystgpuja ograniczenia dla zabudowy
i zagospodarowania — wszelkie dziatania inwestycyjne wtych strefach nalezy uzgodnié
z gestorem sieci; dopuszcza si¢ zmiang przekrojow iprzebiegu przewoddéw — zmiana ich
lokalizacji i przekroju bedzie wiazata si¢ ze zmiang wskazanych informacyjnie na rysunku planu
granic strefy ograniczen dla zabudowy i zagospodarowania terenu od obiektow infrastruktury
technicznej;

2) odprowadzanie $ciekow sanitarnych — do sieci kanalizacji sanitarnej (konieczna przebudowa i/
rozbudowa sieci na terenie objgtym planem);
3) odprowadzanie wéd opadowych:

a) z utwardzonych powierzchni drog, parkingéw iplacow — do sieci kanalizacji deszczowej
(konieczna przebudowa/rozbudowa sieci na terenie objgtym planem), poprzez urzadzenia
opdzniajace odplyw; lokalizacj¢ urzadzefi do opdzniania odptywu wadd opadowych orientacyjnie
wskazano symbolem K na rysunku planu;

b) z terenéw zabudowy ustugowej imieszkaniowej — zagospodarowaé w granicach wlasnych
dziatek, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci dopuszcza sig, na warunkach okre$lonych przez
gestora sieci (ktére moga przewidywaé konieczno$¢ retencji), odprowadzenic wod do sieci
kanalizacji deszczowej (konieczna przebudowa/rozbudowa sieci na terenie objgtym planem);

¢) odprowadzanie wod opadowych do gruntu na terenach potencjalnie narazonych na osuwanie si¢
mas ziemnych, warunkowane jest pozytywnym wynikiem oceny mozliwoéci ich odprowadzenia,
o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 2;

d) przez obszar objety planem przebiegaja przewody sieci kanalizacji deszczowej: DN800 i DN600
o podstawowym znaczeniu dla miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzajace
wody opadowe do basendéw portowych i do Zatoki Gdanskiej; w strefie o szerokosci po 4,0 m od
zewngtrznych krawedzi przewod6w wystegpuja ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania —
wszelkie dziatania inwestycyjne w tych strefach nalezy uzgodnic z gestorem sieci; dopuszcza si¢
zmian¢ przekrojow i przebiegu przewodéw — zmiana ich lokalizacji bedzie wigzata si¢ ze zmiang
wskazanych informacyjnic na rysunku planu granic strefy ograniczen dla zabudowy
i zagospodarowania terenu od obiektéw infrastruktury technicznej;

4) zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowej (konieczna rozbudowa/przebudowa sieci na terenie objgtym
planem):

a) przez obszar objety planem przebiegajg gazociagi $redniego ci$nienia o §rednicy DN100 i DN90,
ze strefa kontrolowang o szerokosci 1,0 m, w obrgbie ktorej nie nalezy wznosi¢ budynkow,
urzadza¢ statych skladow i magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowac Zadnej dziatalnosci
mogacej zagrozi¢ trwatodci gazociggu — wszelkie dziatania inwestycyjne w strefie kontrolowane;
nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci; dopuszcza si¢ zmiang przekrojow i przebiegu przewoddw —
zmiana ich lokalizacji bedzie wigzala si¢ ze zmiang wskazanych informacyjnie na rysunku planu
granic strefy kontrolowane;j;

5) zaopatrzenie w ciepto:

a) z miejskiej sieci cieptowniczej, indywidualnego odnawialnego Zrédia ciepla, ze Zrddta ciepta
uzytkowego w kogeneracji;

b) dopuszcza si¢ niskoemisyjne zrodia ciepta, niewykorzystujace wegla lub oleju mineralnego jako
paliwa, w przypadku:

- obiektow, w ktorych przewidywana szczytowa moc cieplna wynosi mniej niz 50 kW,

- obiektow, w ktérych przewidywana szczytowa moc cieplna wynosi 50 kW lub wigcej, jezeli
audyt efektywno$ci energetycznej uzasadni, ze wprowadzenie danego Zrodla ciepta bedzie
bardziej efektywne energetycznie od przytaczenia do m.s.c., indywidualnego odnawialnego
zrodta ciepla, Zrddia ciepta uzytkowego w kogeneracji;
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¢) dopuszcza si¢ ogrzewanie elektryczne w obiektach, w ktdrych przewidywana szczytowa moc
cieplna wynosi mniej niz 50 kW;

d) dopuszcza si¢ stosowanie kominkow w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej pod
warunkiem, ze nie beda one stanowié jedynego lub podstawowego zrodla ciepta;

¢) przez obszar objety planem przebiegaja magistrale cieplownicze: 2xDN500 i 2xDN300; w strefie
o szerokosci 3,0 m od zewngtrznej krawedzi przewoddw wystepuja ograniczenia dla zabudowy
i zagospodarowania — wszelkie dzialania inwestycyjne wtych strefach nalezy uzgodnié
7 gestorem sieci; dopuszcza si¢ zmiang przekrojow iprzebiegu przewoddéw — zmiana ich
lokalizacji i przekroju bedzie wiazata sig ze zmiana wskazanych informacyjnie na rysunku planu
granic strefy ograniczen dla zabudowy i zagospodarowania terenu od obiektow infrastruktury
technicznej;

6) elektroenergetyka — z sieci elektroenergetyczne;j:

a) przez obszar objety planem przebiegaja linie energetyczne wysokiego napigcia 110kV —
ograniczenia dla zabudowy izagosépodarowania wedlug obowiazujacych przepisow —
obowiazuje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw; na rysunku planu wskazano informacyjnie strefg
ograniczen od linii wysokiego napigcia 110 kV (o szerokosci — po 20,0 m od osi linii); dziatania
inwestycyjne  w granicach tej strefy winny by¢ uzgodnione z gestorem sieci
elektroenergetycznej; dopuszcza si¢ zmiang przebiegu linii energetycznych lub/i ich skablowanie
w uzgodnieniu z gestorem sieci — zmiana lokalizacji lub/i skablowanie linii bgdzie wiazato si¢ ze
zmiang granic lub likwidacjg strefy ograniczen dla zabudowy izagospodarowania terenu,
wskazanych informacyjnie na rysunku planu;

b) stacje transformatorowe:

- istniejace — oznaczone symbolem E na rysunku planu — ostateczna liczba, szczegéltowa
lokalizacja, wielko$¢ dziatki oraz typ stacji transformatorowych moga by¢ zmienione
stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej,

- nowoprojektowane — dopuszcza sig lokalizacjg stacji transformatorowych, w ilo$ci niezbgdne;j
do zasilenia w energi¢ elekiryczna projektowanych obiektéw budowlanych — szczegélowa
lokalizacjg, powierzchnig terenu oraz typ stacji nalezy uzgodni¢ =z gestorem sieci
elektroenergetycznej;

7) telekomunikacja — lokalizacja stacji bazowych telefonii komérkowej na budynkach objetych
ochrong konserwatorska wymaga zastosowania rozwigzah jak najmniej ingerujacych w wyglad
obiektu lub zespotu zabytkowego w uzgodnieniu z wlasciwym konserwatorem zabytkow (zgodnie
z ustaleniami zawartymi w § 5 ust. 1); przy ocenie oddzialywania na otoczenie projektowanych
stacji bazowych nalezy uwzglednié oprocz istniejacej zabudowy takze przewidziane w planie
lokalizacje nowej zabudowy — zgodnie z parametrami okre§lonymi w planie;

8) gospodarka odpadami: usuwanie odpadéw — segregowanie i wywéz do miejsc unieszkodliwiania
lub odzyskiwania; zapewni¢ miejsca do gromadzenia odpadéw w sposdb selektywny;

9) inne zasady:

a) sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych drég, ciagow
pieszo-jezdnych, pieszych, pieszo-rowerowych lub wydzielonych paséw technicznych, wzdhiz
linii rozgraniczajacych, z uwzglednieniem mozliwosci prowadzenia w przysztosci innych sieci;
odstgpstwa od tej zasady dopuszczalne sa w uzasadnionych przypadkach, w szczegdinodci gdy
brak jest technicznych mozliwosci jej spelnienia; w przypadku, gdy planowane sicci
infrastruktury nie mieszcza si¢ w liniach rozgraniczajacych wymienionych ciggow
komunikacyjnych, nalezy je prowadzi¢ wzdluz linii rozgraniczajacych, w jak najblizszym
sasiedztwic tych ciagow;

b) okreslone w kartach terenéw nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu, intensywnosci
wykorzystania terenu oraz warunki podzialu iparametry dzialek budowlanych nie dotycza
dziatek i obiektéw infrastruktury techniczne;j.

§11
Nie ustala si¢ sposobdéw i termindéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania oraz uzytkowania
terenow potozonych na obszarze objgtym planem.

Id: 75520C07-1062-421B-BA05-47799F184DA2. Podpisany Strona 15

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
,Budowa parkingu przy ulicy Witomifiskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1”
PROJEKT BUDOWLANY



§12

Tlekroé w uchwale jest mowa o:

1) ,,intensywnosci zabudowy” — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyrazajacy stosunck powierzchni
catkowitej, mierzonej po zewngtrznym obrysie przegrod zewngtrznych, wszystkich kondygnacji
nadziemnych budynkéw znajdujacych si¢ na danej dzialce budowlanej do powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym do powierzchni catkowitej nalezy doliczy¢ rowniez powierzchnig antresol;

2) ,,dopuszczalnej wysokosci zabudowy” — nalezy przez to rozumie¢ dopuszczalny, zewngtrzny,
pionowy gabaryt projektowanych budynkdow, przy czym:

a) wysoko$§¢ wyrazona w metrach to pionowy wymiar budynku mierzony do kalenicy, punktu
zbiegu potaci dachowych badZ gémej krawgdzi Sciany zewnetrznej, gzymsu lub attyki, od
naturalnej rzednej terenu znajdujacego si¢ ponizej, z zastrzezeniem lit. b-c; za naturalng rzgdng
terenu przyjmuje si¢ rzedna terenu wynikajaca z warto$ci okreélonych na mapie sytuacyjno-
wysoko$ciowej, na ktorej zostat sporzadzony rysunek niniejszego planu miejscowego; budynek
nie moze przekracza¢ dopuszczalnej wysokoéci w zadnym miejscu swojego rzutu; spehnienie
wymagan dotyczacych dopuszczalnej wysokoéci zabudowy nalezy wykazaé w projekcie
budowlanym pokazujac na przekrojach wyjsciowe uksztaltowanie terenu — wynikajace
z rzgdnych, o ktérych mowa powyzej; w miejscach nieopisanych na mapie rzgdne terenu nalezy
obliczy¢ przez interpolacje, biorac pod uwage najblizsze rzgdne lub warstwice wystgpujace na
danej dziatce budowlanej, a w przypadku ich braku — na dziatkach bezposrednio sasiadujacych.
W przypadku braku rz¢dnych lub warstwic na danej dzialce ina dziatkach bezposrednio
sasiadujacych, za rzedna terenu, do obliczen wysoko$ci, nalezy przyja¢ poziom przylegtej ulicy,
a jezeli dziatka przylega do dwoch lub kilku ulic — poziom ulicy polozonej nizej — zgodnie z lit.
b;

b) wysoko$¢ wyrazona w metrach od poziomu ulicy, to pionowy wymiar budynku mierzony do
kalenicy, punktu zbiegu potaci dachowych badz gornej krawedzi $ciany zewngtrznej, gzymsu
lub attyki, od poziomu przylegtej ulicy tj. od rzednej najblizej potozonego kraweznika a w
przypadku jego braku od rzednej najblizej potozonej nawierzchni ulicy; spelnienie wymagan
nalezy wykaza¢ w projekcie budowlanym pokazujac na elewacji frontowe;j lini¢ przekroju terenu
na wysokosci krawg¢znika lub nawierzchni ulicy;

c) wysoko$¢ wyrazona w metrach nad poziomem morza, to wysoko§é bezwzgledna (rzgdna)
kalenicy, punktu zbiegu potaci dachowych badz gornej krawedzi Sciany zewngtrznej, gzymsu
lub attyki, wyrazona wzglgdem §redniego poziomu morza, oznaczana skrdtem n.p.m.;

d) wysoko$¢ wyrazona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych
projektowanego budynku, a w przypadku wysokoéci odnoszonej do poziomu ulicy, liczba
kondygnacji polozonych w calosci ponad poziomem przyleglej ulicy, przy czym do liczby
kondygnacji projektowanego budynku nalezy doliczy¢ réwniez antresolg¢ o powierzchni
przekraczajacej 50% powierzchni kondygnacji lub pomieszczenia, z ktorego jest wydzielona;

3) ydachu plaskim” — nalezy przez to rozumie¢ dach o spadku do 10°; wskazane jest, szczegolnie
w elewacji frontowej, ukrycie dachu za attyka;

4) ,,obowiqzujqcej linii zabudowy” — nalezy przez to rozumieé¢ lini¢ ustawienia frontowej $ciany
projektowanego budynku, przy czym:

a) obowigzujaca linia zabudowy nie dotyczy podziemnej czgéci budynku, atakze budowli
podziemnej spehniajacej funkcje uzytkowe budynku, znajdujacych si¢ catkowicie ponizej
poziomu otaczajacego terenu;

b) nie dotyczy elementdw zagospodarowania nie stanowiacych konstrukeji budynku (np. schodow,
pochylni zewngtrznych), okapéw i gzymsow wysunigtych nie wigeej niz 0,5 m, balkonow lub
wykuszy wysunictych nie wigeej niz 1,0 m oraz clementdéw fasad elewacji zlokalizowanych
powyzej poziomu parteru i wysuni¢tych nie wigeej niz 0,35 m;

c¢) dopuszcza si¢ odstapienie od obowiazujacej linii zabudowy, stanowiace cofnigcie $ciany
budynku (np. w formie podcieni, loggii, taraséw) na maksymalnie 25% powierzchni elewacji
oraz w innych, okreslonych w kartach terenéw sytuacjach;

5) ,nieprzekraczalnej linii zabudowy” — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ograniczajaca obszar, na
ktérym dopuszcza si¢ wznoszenie budynkéw, przy czym:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy podziemnej czgsci budynku, atakze budowli
podziemnej spehiajacej funkcje uzytkowe budynku, znajdujacych si¢ calkowicie ponizej
poziomu otaczajacego terenu;
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b) nie dotyczy elementéw zagospodarowania nie stanowigcych konstrukeji budynku (np. schodow,
pochylni zewngtrznych), okapdw i gzymsdéw wysunigtych nie wigeej niz 0,5 m, balkondéw lub
wykuszy wysunig¢tych nie wigcej niz 1,0 m oraz elementow fasad elewacji zlokalizowanych
powyzej poziomu parteru i wysunigtych nie wigeej niz 0,35 m;

¢) dopuszcza si¢ przekroczenie linii w sytuacjach okreslonych w karcie terenu;

6) ,zabudowie pierzejowej” — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe zwarts, tworzaca pierzejg ulicy lub
placu (budynki usytuowane wzdluz obowiazujacych lub w obrgbie nieprzekraczalnych linii
zabudowy wypehiaja cala szeroko$¢ dziatki od strony ulicy lub placu), przy czym dopuszcza sig
realizacj¢ niezbednych przejsé lub przejazdow bramowych;

7) spowierzchni zabudowy” — nalezy przez to rozumieé¢ powierzchnig terenu zajeta przez budynek
w stanie wykonczonym, wyznaczong przez rzut pionowy zewngtrznych krawedzi budynku na
powierzchnig¢ terenu (nie zalicza si¢ powierzchni podziemnej czg$ci budynku znajdujacej sig
catkowicie ponizej poziomu otaczajacego terenu);

8) ,powierzchni  biologicznie czynnej” — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ terenu
z nawierzchnia ziemna urzadzona w sposob zapewniajacy naturalng wegetacje, atakze 50%
powierzchni taraséw i stropodachéw z taka nawierzchnia, nie mniej jednak niz 10 m?, oraz wode
powierzchniowsg na tym terenie;

9) ,wymaganiach parkingowych” — nalezy przez to rozumieé¢ wymagana liczbe¢ miejsc postojowych,
ktéra nalezy zapewni¢ na terenie dziatki budowlanej lub w inny, okreslony w karcie terenu sposob;

10) ,,stawce procentowej” — nalezy przez to rozumieé jednorazowa oplate wnoszong na rzecz gminy,
okreslong w stosunku procentowym do wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem
planu, na zasadach okreslonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§13
1. KARTA TERENU O NUMERZE 001
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1005
1) POWIERZCHNIA —0,63 ha
2) PRZEZNACZENIE TERENU
MW3 - ZABUDOWA WIELORODZINNA
3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY 1 KRAJOBRAZU

a)pod wzgledem dopuszczalnego poziomu hatasu teren zalicza si¢ do terendéw w strefie
$rédmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancow;

b) tereny wyltaczone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu — do zagospodarowania w formie
zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej; dopuszcza si¢ na tych terenach realizacj¢ parkingéw
podziemnych oraz urzadzeh technicznych zwigzanych z parkingami pod warunkiem urzadzenia
terenow zielonych nad parkingami.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY - nie ustala si¢.
5) ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) intensywnos$¢ zabudowy — do 1,80, przy czym do obliczen nie uwzglgdnia si¢ oznaczonego na
rysunku planu terenu wylaczonego zzabudowy — przeznaczonego do zagospodarowania
w formie zieleni; w przypadku realizacji nadziemnej kondygnacji garazowej lub nadziemnych
kondygnacji garazowych, czgéciowo zlokalizowanej/zlokalizowanych pod ziemia (w skarpie),
dopuszcza sig intensywnod¢ zabudowy do 2,40, przy czym do obliczen nie uwzglednia sig
oznaczonego na rysunku planu terenu wylaczonego zzabudowy — przeznaczonego do
zagospodarowania w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynkow:

- wysoko$¢ zabudowy — do 9 kondygnacji nadziemnych i do 30,0 m,

- szeroko$é elewacji frontowej — do 30,0 m, ograniczenie nie dotyczy nadziemnych kondygnacji
garazowych, czesciowo zlokalizowanych pod ziemia (w skarpie),

- rodzaj dachu — ptaski;

¢) linie zabudowy:

- nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza si¢ przekroczenie
linii zabudowy garazem o wysokosci do 2 kondygnacji nadziemnych,

- dopuszcza sig sytuowanie garazu, czgSciowo zlokalizowanego pod ziemia (w skarpie),
bezposrednio przy granicy zsgsiednia dzialka budowlana, (znajdujaca si¢ na terenie
003 UN,U), jezeli bedzie on przylegat catg powierzchnig swojej $ciany do $ciany istniejacego
badz projektowanego garazu na sasiedniej dzialce;
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6) WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI, PARAMETRY DZIALEK BUDOWLANYCH —
nie ustala sig.
7) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) czgsé terenu 105 ZL, oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary osuwiskowe (oznaczone na
rysunku planu) — obowigzuja zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) czgéé terendéw 104 ZL, 105 ZL, 106 ZL oznaczona na rysunku planu, stanowi tereny potencjalnie
narazone na osuwanie si¢ mas ziemnych — obowiazuja zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 2;
¢) czesé terenu 104 ZL znajduje si¢ w granicach obszaru ochronnego Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej irzeki Redy — obowiazuja zasady okreslone
w § 8 ust. 1 pkt 3;
d) teren 104 ZL oraz czgéc terenu 105 ZL zawieraja si¢ w strefie ograniczenia wysokosci obiektow
budowlanych ustalonej dla lotniska — obowiazuja zasady okre§lone w § 8 ust. 1 pkt 5.
8) ZASADY OBSEUGI INFRASTRUKTURA
a) dojazd od ulic:
- do terenu 104 ZL — 109 KD-L 1/2 — ul. Wolnoéci, 117 KD-D 1/2 — ul. Leborska poprzez teren
138 KD-X, 118 KD-D 1/2 —ul. Elblaska,
- do terenu 105 ZL — 110 KD-D 1/2 — ul. Tatrzafiska poprzez teren 092 ZP, 110 KD-D 1/2 — ul.
Tatrzanska,
- do terenu 106 ZL — od ul. Witominskiej (poza granicami obszaru objgtego planem);
b) ciag pieszy na terenie 105 ZL moze stuzy¢ jako dojazd do nieruchomosci przy ul. Tatrzanskiej
77;
c) na terenie 105 ZL wystgpuja ograniczenia zagospodarowania wynikajace z przebiegu gazociagu
sredniego cisnienia — obowiazuja zasady okreslone w § 10 ust. 2 pkt 4;
d) na terenach 104 ZL, 105 ZL wystgpujq ograniczenia zagospodarowania wynikajace z przebiegu
linii wysokiego napigcia 110 kV — obowiazujg zasady okreslone w § 10 ust. 2 pkt 6,
e)na terenie 105 ZL ustala si¢ lokalizacj¢ stacji transformatorowych SN/nn, oznaczonych
symbolem E na rysunku planu — szczegétowa lokalizacja, wielko$é dziatki oraz typ stacji
transformatorowej moga by¢ zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci
dystrybucyjnej; ustala si¢ dostgp eksploatacyjny do urzadzenia.
9) STAWKA PROCENTOWA — nie dotyczy.
10) INNE ZAPISY — nie ustala sie.

88. KARTA TERENU O NUMERZE 107
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1005
1) POWIERZCHNIA - 0,83 ha
2) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-Z 2/2 - ULICA ZBIORCZA — ul. Kielecka
3) ZASADY OCHRONY éRODOW]SKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU — nie ustala si¢
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY - nie ustala sie.
5) SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
a) zgodnie zrysunkiem planu; czgsciowo pas drogowy znajduje si¢ poza obszarem objetym
niniejszym planem.
6) ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA —wg § 10 ust. 2.
7) STAWKA PROCENTOWA — nie dotyczy.
8) INNE ZAPISY
a) w przekroju ulicy nalezy przewidzie¢ gléwna tras¢ rowerowa — orientacyjnie wskazang na
rysunku planu (szczegdtowe usytuowanie trasy ustalone zostanie w projekcie budowlanym
ulicy);
b) ogdlnodostgpne przestrzenie publiczne powinny speiniaé warunki okre§lone w § 6 ust. 1 pkt 3.
89. KARTA TERENU O NUMERZE 108
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1005
1) POWIERZCHNIA — 1,37 ha
2) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-Z 1/2 - ULICA ZBIORCZA - ul. Witominska
3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) nalezy utrzymac i uzupeic istniejace lub wprowadzi¢ nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie
dostosowanej do przekroju ulicy, o sktadzie gatunkowym iz zastosowaniem metod sadzenia
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zapewniajacymi ich dlugotrwaty wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si¢ usunigcie
wybranych drzew w zwiazku z koniecznoécig zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego;

b) w przypadku przebudowy czgsciowej lub catosciowej ulicy ustala sig realizacj¢ szpalerow drzew
wzdhuz ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; przy projektowaniu tras
podziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz miejsc postojowych nalezy uwzglgdni¢ mozliwosé
lokalizacji nasadzen drzew.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY

a) czes¢ terenu polozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania
izabudowy ,Dzialek Le$nych” zdopuszczeniem pewnych przeksztalcen iuzupehien,
obowiazuja ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 2.

5) SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

a) min. 20,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu.

6) ZASADY OBSEUGI INFRASTRUKTURA

a) na tereniec wystgpuja ograniczenia zagospodarowania wynikajgce z przebiegu linii wysokiego
napigeia 110 kV — obowiazuja przepisy oraz zasady okreslone w § 10 ust. 2 pkt 6;

b) zasady obshugi infrastruktura wg § 10 ust. 2.

7) STAWKA PROCENTOWA — nie dotyczy.
8) INNE ZAPISY

a) czgs¢ terenéw, oznaczona na rysunku planu, stanowi tereny potencjalnie narazone na osuwanie
sig mas ziemnych — obowiazuja zasady okres§lone w § 8 ust. 1 pkt 2;

b) ogdlnodostepne przestrzenie publiczne powinny speniaé warunki okre§lone w § 6 ust. 1 pkt 3.

90. KARTA TERENU O NUMERZE 109

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1005
1) POWIERZCHNIA — 1,26 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-L 1/2 - ULICA LOKALNA — ul. Wolnosci

3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY 1 KRAJOBRAZU

a) nalezy utrzymacé i uzupehic istniejace lub wprowadzi¢ nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie
dostosowanej do przekroju ulicy, o skladzie gatunkowym iz zastosowaniem metod sadzenia
zapewniajacymi ich dlugotrwaly wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si¢ usunigcie
wybranych drzew w zwiazku z konieczno$cia zachowania bezpieczenistwa ruchu drogowego;

b) w przypadku przebudowy czgdciowej lub catodciowej ulicy ustala si¢ realizacje szpaleréw drzew
wzdhuz ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; przy projektowaniu tras
podziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz miejsc postojowych nalezy uwzglednié mozliwosdcé
lokalizacji nasadzen drzew.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY

a) czg$¢ terenu polozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania
izabudowy ,Dzialek Lesnych” =z dopuszczeniem pewnych przeksztalcen iuzupehien,
obowiazuja ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 2.

5) SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

a) min. 10,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu.

6) ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA

a) na terenic wystgpuja ograniczenia zagospodarowania wynikajace z przebiegu linii wysokiego
napigcia 110 kV — obowiazuja przepisy oraz zasady okreslone w § 10 ust. 2 pkt 6;

b) pozostale zasady obstugi infrastruktura wg § 10 ust. 2.

7) STAWKA PROCENTOWA — nie dotyczy.
8) INNE ZAPISY

a) czg$§¢ teren znajduje si¢ w granicach obszaru ochronnego Glownego Zbiornika Waod
Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej irzeki Redy — obowiazuja zasady okre§lone
w § 8 ust. 1 pkt 3;

b) czesé terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi tereny potencjalnie narazone na osuwanie si¢
mas ziemnych — obowigzuja zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 2;

c) teren zawiera si¢ w strefie ograniczenia wysokosci obiektéw budowlanych ustalonej dla lotniska
— obowiazuja zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 5;

d) w przekroju ulicy nalezy przewidzie¢ gloéwna tras¢ rowerows — orientacyjnie wskazana na
rysunku planu (szczegélowe usytuowanie trasy ustalone zostanie w projekcie budowlanym
ulicy);
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f) ogdlnodostepne przestrzenie publiczne powinny spetia¢ warunki okre§lone w § 6 ust. 1 pkt 3;
g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w § 6 ust. 2, 3, 4.
6) WARUNKI PODZIALU NLERUCHOMO@CI, PARAMETRY DZIALEK BUDOWLANYCH —
nie ustala si¢.
7) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) cze$¢ terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi tereny potencjalnie narazone na osuwanie si¢
mas ziemnych — obowigzuja zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 2;
b) teren zawiera si¢ w strefie ograniczenia wysokosci obiektow budowlanych ustalonej dla lotniska
— obowiazujg zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 5.
8) ZASADY OBSEUGI INFRASTRUKTURA
a) dojazd od ulicy 125 KD-D 1/2 —ul. Zakopianska;
b) pozostale zasady obshugi infrastruktura wg § 10 ust. 2.
9) STAWKA PROCENTOWA — 0%.
10) INNE ZAPISY — nie ustala sig.

99. KARTA TERENU O NUMERZE 158
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1005
1) POWIERZCHNIA - 0,03 ha
2) PRZEZNACZENIE TERENU
KS —- TERENY URZADZEN KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ - parking
3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU — nie ustala si¢.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA 1 DOBR KULTURY
a) teren potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania i zabudowy
»~Dziatek Lesnych” z dopuszczeniem pewnych przeksztalcen i uzupelnien, obowiazuja ustalenia
zawarte w § 5 ust. 1 pkt 2.
5) ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy; dopuszcza si¢ realizacj¢ wiaty $mietnikowej;
a) ogdlnodostgpne przestrzenie publiczne powinny spenia¢ warunki okreslone w § 6 ust. 1 pkt 3;
c¢) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w § 6 ust. 2, 3, 4.
6) WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI, PARAMETRY DZIALEK BUDOWLANYCH —
nie ustala si¢.
7) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) czg$¢ terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi tereny potencjalnie narazone na osuwanie si¢
mas ziemnych — obowiazuja zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 2;
b) teren zawiera si¢ w strefie ograniczenia wysokosci obiektow budowlanych ustalonej dla lotniska
— obowigzujg zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 5.
8) ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA
a) dojazd od ulicy 113 KD-D 1/2 —ul. Nowogrodzka;
b) pozostale zasady obstugi infrastruktura wg § 10 ust. 2.
9) STAWKA PROCENTOWA — (0%.
10) INNE ZAPISY — nie ustala sig.

100. KARTA TERENU O NUMERZE 159

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1005
1) POWIERZCHNIA — 0,66 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

KS — TERENY URZADZEN KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ — parking

3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

a) czg$¢ terenu znajduje si¢ w granicach Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego — obowigzuja
przepisy okreslone w § 4 ust. 1 pkt 1;

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY - nie ustala si¢.
5) ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) dopuszcza si¢ lokalizacjg straganow handlowych;

b) w zagospodarowaniu terenu nalezy dazy¢ do zachowania w obrgbie zabudowy istniejacego
starodrzewu, zapewniajac im wystarczajaca ilo$¢ miejsca zabezpieczonego przed prowadzeniem
prac budowlanych, wolnego od utwardzonej nawierzchni i innych obiektow budowlanych;

¢) powierzchnia biologicznie czynna — min. 20% powierzchni terenu;

d) ogélnodostepne przestrzenie publiczne powinny spetnia¢ warunki okre$lone w § 6 ust. 1 pkt 3;

¢) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w § 6 ust. 2, 3, 4.
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6) WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI, PARAMETRY DZIALEK BUDOWLANYCH —
nie ustala sig.
7) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) czgs¢ terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi tereny potencjalnie narazone na osuwanie sig¢
mas ziemnych — obowiazuja zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 2.
8) ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA
a) dojazd od ulicy 108 KD-Z 1/2 — ul. Witominska;
b) pozostate zasady obstugi infrastruktura wg § 10 ust. 2.
9) STAWKA PROCENTOWA — nie dotyczy.
10) INNE ZAPISY — nie ustala sig.

101. KARTA TERENOW O NUMERACH 160 — 161
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1005
1) POWIERZCHNIA
a) teren 160 — 1,95 ha
b) teren 161 — 0,23 ha
2) PRZEZNACZENIE TERENU
160 W — TERENY UJEC WODY I URZADZEN ZAOPATRZENIA W WODE
161 W - TERENY UJE('Z,WODY 1 URZADZEN ZAOPATRZENIA W WODE
3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU — nie ustala sig.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA 1 DOBR KULTURY
a) teren 161 W polozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania
izabudowy ,Dzialek Les$nych” zdopuszczeniem pewnych przeksztalcen iuzupehien,
obowiazujg ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 2.
5) ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektéw zwiazanych z funkcjonowaniem ujg¢ wody i urzadzen
zaopatrzenia w wodg, atakze innych obiektéw infrastruktury technicznej, jezeli nie beda
kolidowaty z funkcja podstawows, terenu - tereny uje¢ wody i urzadzen zaopatrzenia w wodg;
b) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w § 6 ust. 2, 3, 4.
6) WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI, PARAMETRY DZIALEK BUDOWLANYCH —
nie ustala si¢.
7) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) czg$¢ terendw oznaczona na rysunku planu, stanowi tereny potencjalnie narazone na osuwanie
si¢ mas ziemnych — obowiazuja zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 2;
b) czg$é terendw zawiera si¢ w strefie ograniczenia wysokosci obiektow budowlanych ustalonej dla
lotniska — obowigzuja zasady okre$lone w § 8 ust. 1 pkt 5.
8) ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA
a) dojazd od ulic:
- do terenu 160 W — 110 KD-D 1/2 — ul. Tatrzaiska/Kwidzynska poprzez teren 146 KD-X,
- do terenu 161 W — 110 KD-D 1/2 — ul. Tatrzanska/Kwidzynska poprzez teren 100 ZP;
b) pozostale zasady obstugi infrastruktura wg § 10 ust. 2.
9) STAWKA PROCENTOWA — nie dotyczy.
10) INNE ZAPISY — nie ustala sig.

§14

1. Integralng czg$cia uchwaty jest czg$é graficzna — rysunek miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego czgSci dzielnicy Dzialki Le$ne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolno$ci

1 Witominskiej w skali 1:1000, stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

2. Na rysunku planu miejscowego zawarto nastgpujace obowigzujace ustalenia planu miejscowego:

1) granice obszaru objetego planem migjscowym;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia identyfikacyjne zawierajace numery terenéw oraz ich przeznaczenie w liniach
rozgraniczajacych;

4) strefy wymaganej lokalizacji ushug na terenach zabudowy mieszkaniowo-ustugowej;

5) obowiazujace linie zabudowy / obowiazujace linie zabudowy pierzejowej;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy;

7) obszary lokalizacji zabudowy niskiej (wysokosci zabudowy okreSlone w kartach terenow);
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ZAL ACZNIKNR 1.1

tel. (058) 662-15-03 Wydzial Ruchu Drogowego fax. (058) 662-11-25
Komendy Miejskiej Policji w Gdyni
81-350 Gdynia, ul. Portowa 15

Nasz znak: RD.5321-46/2015 Gdynia, dn. 05.05.2015r

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdansk__\Wr2eez62

BIURO PROJEKTOW

BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A.
W GDANSKU

80-237 Gdansk ul. Jana Uphagena 27

Dzialajac na mocy § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. (Dz. U. 03 Nr 177 poz. 1729) w odpowiedzi na pismo ZD-3/0252/1313/DP/2015
dotyczace rozbudowy ul. Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni — budowa
parkingu przy ul. Witominskiej 72/74, informuje co nastepuje.

Komenda Miejska Policji w Gdyni dokonala analizy przestanej propozycji docelowej
organizacji ruchu na ulicy Witominskiej 72/74 — parking przy Cmentarzu Komunalnym i opiniuje ja

pozytywnie,

A

Wyk. 2 egz
Egz.I-adresat
Egz.2-aa
DBz
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ZAL ACZNIK NR 1.2

;\ » . . .
= Zarzad Drog i Zieleni
s jednostka budzetowa Gminy1Miasra Gdyni
qu{q 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
‘ telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

Gdynia, dnia 30.06.2015 roku
UD.6740.764.2015.ML.MK 7/ (O,

BPBK s. a.
SR R B ST SR B ul. Jana Uphagena 27
data wpl. ,2015,7%;,33 80-394 Gdansk
T — o A e .
dotyczy: ,,Rozbudowy ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni —

zakres ZRID-Budowy parkingu przy ul. Witominskiej 72-74 w Gdyni- pismo ZD-
3/0252/2067/ZM/2015 z dnia 20.05.2015r.

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia projekt ,Rozbudowy ulicy Witomifiskiej

w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”, ,,,Budowa parkingu przy ul. Witomirnskiej

72/74 — branza drogi.

Ponadto informujemy:

a) W przypadku koniecznodci wycinki drzew nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Srodowiska
Urzedu Miasta Gdyni.

b) Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

¢) Przed rozpoczeciem robét nalezy sporzadzié i przedstawi¢ do zatwierdzenia w tut.
Zarzgdzie projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz przebudowy
urzadzen infrastruktury technicznej,

d) Projekt docelowej organizacji ruchu podlegaja odrebnemu zatwierdzeniu w tut. Zarzadzic;

Pozostale projekty branzowe nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie

Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opiecz¢towany zatacznik
graficzny tj.:
Rys. Nr 1. ,Plan sytuacyjny”, Faza: Projekt budowlany, Branza: drogowa, Projektant:
mgr inz, Zbigniew Mysza, mgr inz. Daniel Przyborowski, data: czerwiec 2015 r.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od dnia wystawienia.

www.zdiz. gdynia.pl
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Projektanci:

mgr inz. Zbigniew Mysza

drogowa
. nr___POM/0080, 09

mgr inz. Daniel Przyborowski

Em POM/0274/P00D/14

Sprawdzajqcy:

inz. Wieslaw Cadzinski
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ZAL ACZNIK NR 1.3

Zarzad Drog 1 Zieleni

jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekrctariat(@zdiz.gdynia.pl

UKR.7220.Q)Z)3,2015.TW. Ty 22 Gdynia, 10.07.2015

HIGHE st

SEKRETARIAT BPBK SA

Gdarisk \Mzeszrz BPBK 8.8,
datawpl, ..... 20, {]7 ‘ ul. Jana Uphagena 27
|, d®: sssannnan RO et 80-237 Gdaﬁsk_ Wrzeszcz
181, /l 'ﬁ“"/qt{::'ttz"::
dot. projektu Rozbudowa u ic Wltommskne w rejonie Cmentarza Knmunalne o w Gdyni.

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt stafej organizacji ruchu na ul. Witominiskiej
w rejonie Cmentarza Komunalnego.

Z up. Prezydenta Miasta

www.zdiz.gdynia.pl
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OZNACZENIA
Istniejace oznakowanie pionowe

OZNACZENIA

i betonowe 15/30cm (§wiatio 12cm)

Krawezniki 15/30cm (Swiatlo 2cm)

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie poziome

Krawezniki kamienne 15/30cm (§wiatlo 12cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm (Swiatio 2cm)

>< Oznakowanie do likwidacji

atniki z 33,443 5cm
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Opormik kamienny 12/25cm (przy chodnikach)
Schody terenowe (palisada betonowa 12/38/12cm)
Obrzeza betonowe B/30cm (przy opaskach)

Zakres

Murek z grodzic wys. 1-2m
Wﬂbmmzwtﬂm%mj 16x20cm,
ukladanej wachlarzowo
Nmﬂdﬂsopasekpizypakinguléﬂaku
Namsm.hn ZKM Gdynia

z betonu kiasy CSWBWMIMH wiokna e

Nawierzchnia bitumiczna typu KR-4

Nﬂvhdhahmxmmam istniejacej naMeﬂnhnljezM
i

zkoslkﬁberﬁ‘Tgv 8cm, i
Nawierzchnie zjazdéw  kosti bet. ze stanu isinisjacego

migjsc 2z plyt bet. meba gr.10cm,
i 16/22

ojonych, szarych I 2wirem

Nawerchvie jazié,sepaac pasak kot kamion

i bet. 20/20cm,
z kruszywa knlf:r'\,xmblahgo ukladane grproshkal

| | Nawierzchnie jezdni | chodnikéw odtwarzanych
(z kostki ze stanu
[T  Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x80cm
I I Powi i pod zielen
I e | ienie skarp geokrai h=15cm, typu "plaster miodu™
ED] kraty stalowe 160x160x5cm (przy drzewach)
zalmmmwtmdﬁuﬂﬂﬂun osadzone na niermmazowej
areerseerem |  Powierzchnie plytek ostrzegawezych 30x30cm, typu "Scigte stozki™
mmmmmamnmmmemm
Projekiowana wiata przystankowa
bipmam X Rersiozania sawarle ¥ nineistym opracoviy podsgely Schvenie mrowa svirakede | mogd bre povean
cpimin 03, Qo015 o e e e e
4 ROZEUDOWA ULIC
BPBK wn&memwmxmﬁmwm
BUDOWA PARK 7274 WGDYNI
Zup. Prezydents Miadt ‘ e 2k DOCEL WA ORGANZACIA RUGHU
el . e Stodium oprocowonic: __PROJEKT_WYKONAWCZY
Roman Witoidki i Dolo: 062015 | Skoio: 1500
Dyreilor Zarzadu Drég i Zieken; E.ﬂ‘ R e el | 0252 Nr_greh: ar
[ Projeklanci: | mar inz. Zoigniew Wysza e PON/O0B0/PO0D/08 Sy
gr inz. Daniel Prayborowski o Pou Tifross |
- i -
- ek
o0
Sprawdzajgcy: |inz. Wieslaw Godzinski =
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ZAL ACZNIK NR 2.1
ZD 54252 p 4Rt K

PEWIK GDYNIA

Przedsighiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominiska 29, 81-311 Gdynia,
telefony: centrala (058) 66 87 311, fux (058) 66 87 200; sekvetariat (058) 621 91 62, fax (058) 62032 21;
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 (000 3406 7001 NIP 586-010-44-34; REGON 190563879: KRS 0000126973
sqd rejestrowy: Sqd Rejonowy Gdaisk-Polnoc w Gdanskn Wydzial VI Gespodarezy Krajowego Rejestru Sqdowego
wysokose kapitalu zakladowego: 218.382.600 zi; e-mail: bivrot@pewik.gdvnia pl: www.pewik gdvnia.pl

FM

Pismo 3 dnia: Znak: Nasz znak: Data:
10.02.2015 TT-506-Gd-4068/15 03.03.2015

Sprawa: budowy parkingu wraz z przebudowa chodnikow i wjazdow, zlokalizowanego
przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni.

Odpowiadajgc na zlecenie, ktore wplynglo 11.02.2015r. uprzejmie informujemy, ze
dla planowanej budowy parkingu wraz z przebudowa chodnikow i wjazdow,
zlokalizowanego przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni ustala sie¢ ponizsze warunki
techniczne:

e istniejacy hydrant wraz z zasuwg nalezy przebudowac poza obreb projektowancgo
zjazdu na parking;

e istniejgce nieczynne przylacza wodociagowe nalezy trwale zlikwidowaé poprzez
demontaz opasek nawietrniczych;

e istniejace przylacze kanalizacyjne, w przypadku nie wykorzystania na potrzeby
planowanej Inwestycji, nalezy zlikwidowac;

e armature wodociggowa i kanalizacyjng wyregulowaé do niwelety projektowanego
ukladu drogowego;

e 0 rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ min. z 2-tyg. wyprzedzeniem Stuzby

Eksploatacyjne Przedsigbiorstwa i prowadzi¢ je pod ich nadzorem;

e projekt uzgodni¢ w PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

Warunki techniczne zachowujj waznos¢ do dnia 03.03.2017r

PK

R ENT
; -~ DYREKF;'?\* KSPLOATAC
Do wiadomosci: |
BPBK s.a. mgr ”& aw Kh’jﬂumkg

ul. Uphagena 27
80-237 GDANSK

Strona 1z 1
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ZAL ACZNIK NR 2.2

/ \\ OZNACZENIA:
@ pr0j, kanalizacja deszczowa
Hp +e proj. hydrant podziemny
) ! istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji
49+ X— X istn. kanalizacja sanitama do likwidacji
! 44& 8 % 8 . " A
85 XX istn. wodociag do likwidacji
Ny =
f‘f ) @6 olwory geotechniczne
8/ 4
{ : g Gdynia, dniaﬂhiﬁMUlqodmen'e nr ”26[‘(/16/n'

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. 2 0.0. w Gdyni

g
96.4 & akcepluje zawarte w niniejszym projekcig rozwigzania lechniczne!
'

PEWIK GDYNIA

45_8 [‘-[‘.’:ﬁlrlﬂ :
1. O rozpo adomic

PEW wyprzedzeniem.
2. Wykonawca zob Zliwie. .a ins torom
Y49 | ‘

PEWIK GDYNIA Sp. 2 na Kontroli rohol w trakcie ich realizacii.

n hot
Uzgodnienie wazne jest do dnia: .......... &QO)BOZOA?*

3.Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzer wodociagowych
i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdinej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zhlizeniach
zachowac odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.
4.PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora | Wykonawce
4 robt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkadzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.
5.W przypaFtku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy
mchav_uac normatywne przykrycie istniejacej podziemnej infrastruktury
X B 4—3 vmdqcagmj i kanalizagyjnej, wszystkie wiazy studni i skrzynek ulicznyc
L ——— & Pack A Dt B e b
35 7 = el i z przebudowg hydrantu oraz likwidacja polaczen od sieci
=z “ ) S 9 pych wodciggowe;j i kanalizacyjnej wykonac pod nadzorem stuzb PEWIK.

AR 5 )
P [.g? Wl
Sl e

a KIEROWNIK
EU Ti ClHNICZNEGO
EWIK GDY A Sp. zru.w

1z. Maiee Kocori

Rozwiqzania zawarte w niniejszy pi iu podlegaj ie prawa ki i mogq bye
oraz udosigpnione osobom trzecim jedynie przez i w zokresie okredlonym w umowie o przeniesienie
praw ich lub na pi w/w Biura z zaostr skutkdw pi iy '
ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIES W GDYNI
WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
BPBK s.a BUDOWA PARKINGU PREZY ULICY WITOMINSKIES 72/74 W GOYNI
Co s PLAN SYTUACYJNY
Komunal Stadium_opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
i Dafo:  06.2015 [ Skala: 1:500 |
for 358 et it: i Boa"3ctoas—aa || Nr zlec: 0252 [ Nr arch: |Rys or
Projeklant: | mgr inz. Dorota Morzy e POMjoss/Paoson | LLEC
Opracowanie: | - o < '
= e : ,
upr. nr e
. e = I
upr._nr - " -
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Alicja Stepien z” " MEM’"

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
,Budowa parkingu przy ulicy Witomirskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1”
PROJEKT BUDOWLANY



ZAt ACZNIK'NR 2.3
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Y
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N et
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}! :'RZEDSJEB:ORSIWO
g WODOCMGOW I KANALIZAC |
ul. Witomiriska 29, 81.311 Gdynig

j{.ﬁ'{?i\-ﬁ) »5? 87 311, fox (058) 66 87 200
7 086-0710-44.34 REGON 190583879

Aneks do Uzg. 264/15/TT z dnia 24.06.2015r.,

proj. wodocigg

proj. kanalizacja deszczowa

proj. hydrant podziemny

istn. kanalizacja deszczowa do likwidagji
istn. kanalizacja sanitarna do likwidacji

istn. wodociag do likwidacji

otwory geotechniczne

Sp.z0.0.w Gdyni

Dotyczy:

- _przy{q'cza wodociqgowegu i przylaeza kanalizacji
sanitarnej do projektowanego pawilonu handlowego =z
wykorzystaniem fragmenty istniejqcego przytacza

wodociggowego oraz z wykor:

: ) : zstaniem przytacza kanalizacjj
sanitarnej tgcznie z istniejgcg

studzienka kanalizacyjnq '

Gdynia, dnia 10.08.2015r,

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAEU TECHNICZNEGO

PEWIK G éY?IA Sp. z 0.0.
inzZ Maria Kocon

iqzania zawarte w niniej 1 opracowaniu _Fudiegnjq ochronie prawa autorskiego | magq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez iajqcego w zokresie ok nym W uUmowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zostrzezenier wszelkich skutkéw prawnych |

ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIES W GDYNI
W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
BPBK = BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEL 72/74 W GDYNI
Blure Frojektow PLAN SYTUACYJNY do aneksu
= _"»«gjm'h”:-:};{m Stodium cprocowania:  PROJEKT WYKONAWGZY
w Gidatisku Data: _07.2015 [ Skala: 1:500 | 1
bl ST, e ras o | dec 0257 | Nr arehe s /
| Projextant: mar inz. Dorota Morzy e :3;'}3’;:;%&?
i Specy. =
Opracowanie: |- r. nr -
specy. =
- upr. nr -
i specj. -
upr. nr ~=
Sprawdzajqcy: | mqr inz. Alicja Stepien e “"“;’;’9‘3}(;:?;;""“ f
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kingu przy ulicy Witomifiskiej 72/74 w Gdyni — zadanie
poudowa parkingupray ey PROJEKT BUDOWLANY



ZAL ACZNIK NR 2.4

s # " & .
% Zarzad Drog 1 Zieleni
E’ﬂ jednostka budietowa Gminy Miasta Gdyni
@ fiof gy 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutepo 24 .
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz gdynia.pl f(p{ 2 /

?la}’?ﬂ'gw .y

UD.70111.42.2015.MK(BZ). 1938

?D 475 ,ZJ‘J'L!T __Gdynia, dnia 20 marca 2075 roku

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdaiisku
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

dot. budowy parkingu przy ulicy Witominskief

Odpowiadajagc na wniosek o wydanie technicznych warunkéw przylgezenia do
miejskiej siec kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn. ,Budowa parkingu przy ulicy
Witominskiej 72/74 w Gdyni” Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje:

1) odwodnienie  parkingn wykonaé zgodnie 2z warunkami technicznymi 7/ /
przedstawionymi w Zatgezniku Nr 2 do pisma ¢
UD.70111.135.2014 MK(ML,BZ,SP).7644 z dnia 23.09.2014r;

2) odwodnicnic pasa drogowego ulicy Witomiiiskiej (w zakresie prac drogowych
planowanych do wykonania w ramach budowy parkingu - przedstawionych na
mapce zalgczonej do wniosku) przewidzieé do istniejgcego kanatu deszczowego
DN800 uwzgledniajac, w odpowiednim zakresie i/lub w planowanych
rozwigzaniach  technicznych, wytyczne przedstawione ww. warunkach
technicznych.

DYREKTOR

S )RR
v Roman Witowashi

Do wiadomosei:
1. Wydzial Inwestycji Urzgdu Miasta Gdyni

UD a/a

www.zdiz.gdynia.pl

/1

N KolodsinjstNEARUNKT TECHNICEZNE arks teehnicze 2015 iz Tonmtiiska - porkivig (20.03.15) oz, 1804.cloe

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
,Budowa parkingu przy ulicy Witomirskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1”
PROJEKT BUDOWLANY




ZAL ACZNIK NR 2.5

X Zarzad Drog i Zicleni
jednostka budzerowa Gminy Minsta Gdyni

. : £
GDYRIIA 81-364 Gidynia. ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 11; ¢-mail: sckretariat@zdizpdyniapl

UD.6740.376.3.2015.MK.5159 Gdynia. dnia 1 lipca 2015 roku

Gmina Miasta Gdyni

ETARIAT BPBK SA .
S EKR Gdoten weasazes adres do korespondencji:

N
\data wpl. :,?E’QQ, N

Biuro Projektow

I, BZs vaeerseageeassanonssssinnt !
[nge 2al, /““-gl 11

Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

dot. budowy parkingu przy ulicy Witominskiej — kanalizacja deszczowa
UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zicleni w  Gdyni uzgadnia dla przedsicwzigeia pt. .Rozbudowa
ul. Witominskiej w Gdyni wraz z przebudowy infrastruktury towarzyszgcej. Budowa parkingu

przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni” projekt budowlany pn. ,.Branza: Sanitarna: Nazwa

opracowania: Kanalizacja deszezowa oraz usunigeie kolizji™ (imvestor: Gmina Miasta Gdyni:
projektant: inz. inz. Dorola Morzy; data opracowania: czerwiec 20151.) z nasigpujacymi
uwagami:
1) na ewentualne zmiany w projekcie. ktére wynikng przed lub w trakcie jego realizacji,
nalezy uzyska¢ zgodg tutl. Zarzgdu - przed dokonaniem tych »mian;
2) w trakcie realizacji robot budowlanych nalezy:

a) vachowa¢ zaprojektowany przebicg i posadowienie sieci kanalizacji deszcrzowe):
w wypadku kolizji istnicjgccgo/projecklowancgo uzbrojenia » siccig  kanalizacji
deszezowej nalezy przewidzicé przebudowe/zmiang trasy tego uzbrojenia;

b) wlazy. na studniach rewizyjnych lokalizvowanych w jezdni, umicjscowic¢ w micjscach
najmniej narazonych na dzialanic kol pojazdow. (j. w osi pasa ruchu (mozliwic od
strony najblizszego kraweznika); ich umicjscowicnie winno zapewni¢ prawidlowe
zejscie do studni oraz uwzglednia¢ micjsca wlgezonych przewodow;

3) realizacja micjskicj sicci kanalizacji deszezowej podlega odbiorowi przez tut. Zarzad;
warunkiem dokonania odbioru jest:

a) pisemne zglaszanic o dokonywaniu czg$ciowych odbioréw technicznych wykonania
sicci (z co najmnicj 3-dniowym wyprzedzeniem - fax 58 662 28 41 lub c-mail
sckretariat@ediz.gdynia.pl);

b) wykonanic zbiornika retencyjno-infiltracyjnego m.in. przy udviale geologa (celem
potwierdzenia wspolezynnika filtracji gruntu w micjscu jego zlokalizowania) oraz

przedstawiciela producenta skrzynek i tut. Zarzadu;

www.zdiz. gdyaia.pl

1/2

N AL Keohodsre ki FAGODNIENEA Usgondurenian 2005 Witomirisker (perking) - kanedizace dessezona (00007 030 s 3371
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¢) dostarczenie tut. jednostce dokumentacji odbiorowej zawierajgeej m.in. dokumentacje

powykonaweza, nagranie (CD, DVD) i raport z inspekeji lelewizyjnej sieci (w tym

kazdego ..ciagu” w zbiorniku retencyjno-rozsgezajacym) wraz z pomiarem spadku

wykonang dwukrotnic: 1 - po ulozeniu kanalu i obrébee (zaggszezeniu) gruniu nad

strefy rury, 11 - po wykonaniu nawierzchni, protokél z dokonania proby szczelnosei

sicci oraz kopi¢ mapy zasadniczej uwzgledniajacej fizycznie usunigte obickly sicci
kanalizacji deszczowej wylgezonej 7 uzytkowania;

4) w trakcic wykonywania robét budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrolg

przedstawiciclom tut. Zarzgdu:

(9]
—

nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien dokumentacji dla planowanej

inwestyc)i;

6) rcalizacja inwestycji nic moze pogorszy¢ stanu istnicjgcego (teren budowy nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego) i narusza¢ interesow osob trzecich;

7) o rozpoczeciu i zakonczeniu robot powiadomi¢ pisemnie (# co najmnicj trzydniowym
wyprzedzeniem) tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub c-mail sckretariat@zdiz.gdynia.pl),
powolujac si¢ na ninicjsze uzgodnienie oraz podajge imig, nazwisko i numer telefonu
kierownika robot:

8) na czas prowadzonych robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzic projekt
(ymczasowej organizacji ruchu.

Uzgodnienic wazne jest do dnia 30.06.2017r.

Integralng czg$¢ ninicjszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr |

pn. .Plan sytuacyjny™ zostal ostemplowany przez tut. Zarzad.

Jednoczesnie informujemy, iz do . Zarzadu nalezy dostarczy¢ projekt wykonawezy.

DYREKTOR
. T

mgr Roman Witowashi

UD a/a

2/2
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ZAL ACZNIK NR 2.6

UD.6740.868.2015.MZ. 557 Gdynia, dn. 28.07.2015

. P. Zbigniew Mysza
=K RETARTAT BPBK SA
SERD Gaansk_ Wrzeszez BPBI( S‘A.

ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni uzgadnia na terenie gminnym tras¢ odcinka
wodociagu i lokalizacje hydrantu p-poz, realizowanych w zwigzku rozbudowa ulicy
Witominskiej, zwigzang z budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni,
przedstawione na rysunku nr 1 pt..Plan sytuacyjny” (inwesfor: Gmina Miasta Gdyni,
Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; autor: mgr inz. Dorota Morzy; data
opracowania: 07.2015) wnoszgc nastepujgce uwagi:

e na czas prowadzonych robdt nalezy sporzadzié i przedstawi¢ do zatwierdzenia

w tutejszym Zarzadzie projekt tymeczasowej organizaciji ruchu;

* po zakonczonych robotach teren budowy nalezy przywrécié¢ do stanu poprzedniego;

(realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i naruszaé intereséw 0s6b

trzecich).

Uzgodnienie jest wazne dwa lata, tj. do dnia 27.07.2017r.

Integralng czgscig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutejszy Zarzad
rysunek nr 1 pt. ,Plan sytuacyjny”.

IREKTOR

? e
-
g

B A
oman Witowski

olrzymuja
UDa/a
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ZAL ACZNIK NR 2.7

JEDROSTY
81

NIP 586-216-6

356267
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41
UD.6740.928.2015.MZ7. 6l Gdynia, dn. 07.08.2015
BPBK S.A.
ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk
UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni uzgadnia tras¢ przylacza wodociggowego
realizowanego w zwigzku rozbudowg ulicy Witominskiej, zwigzang z budowa parkingu przy
ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni, przedstawiong na rysunku nr 1 pt. ,,Plan sytuacyjny do
aneksu” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia;
autor: mgr inz. Dorota Morzy; data opracowania: 07.2015) wnoszge nastgpujace uwagi:

e na czas prowadzonych robot nalezy sporzadzi¢ i przedstawié¢ do zatwierdzenia

w tutejszym Zarzadzie projekt tymczasowej organizacji ruchu;

e po zakonczonych robotach teren budowy nalezy przywrécié¢ do stanu poprzedniego;

(realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i naruszaé interesow 0sob

trzecich).
Uzgodnienie jest wazne dwa lata, tj. do dnia 06.08.2017r,

Integralng czedcig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutejszy Zarzad

rysunek nr | pt. ,.,Plan sytuacyjny do aneksu”.

DYREKTOR
—‘,’*—’b CRIOR
NEr Noman ;-‘_4,',”,““

AL

otrzymujg:
£ UD a/a
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ZAL ACZNIK NR 2.8

T BPBK SA
SEKR %qTanAslB !N)?'zeazc:z

PREZYDENT MIASTA GDANSKA data wpl, ... 2018

u]. Nowe Ogrody 8/12 | @By srnsvennnennzzp iRttt

80-803 Gdarnisk Y L AU

WS.111.6341.53.2015.JN Gdarisk, 22,06.2015 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt. 2, art.122 ust. 1 pkt.1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, 7, art.140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015.469) oraz na podstawie art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013.267 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pani Elzbiety Piotrowskiej dziatajacej z petnomocnictwa Gminy
Miasta Gdyni z siedziba przy al. Marszatka Pilsudskiego 52/54 w Gdyni,

orzekam :

1. Udzielam Gminie Miasta Gdyni pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wod
opadowych do ziemi z parkingu zlokalizowanego na dzialce nr 402 przy
ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni, w ilosci:

Qumax=27,00 dm®/s,

o nastepujacych stezeniach zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych,
nie wiekszych niz:

- zawiesina ogélna 100 mg/dm’
- weglowodory ropopochodne 15 mg/dm®.

2. Udzielam Gminie Miasta Gdyni pozwolenia ~ wodnoprawnego na  wykonanie, na
dzialce nr 402 KM 57 Gdynia, podziemnego systemu rozsaczajacego o wymiarach
14,4 m x 3,6 m x 0,6 m i objetoSci V=31,0 m’, posadowionego na rzednej
42,14 m n.p.m., w lokalizacji okreslonej wspdtrzednymi geograficznymi:

- punkt W1: 54°30°37,62"N; 18°31'19,74"E
- punkt W2: 54°30°37,79”N; 18°31'20,48"E.

3. Pozwolenia okreslonego w punkcie 1 udzielam do 21.06.2025 r.
Uzasadnienie :

Pani Elzbieta Piotrowska, dziatajaca z petnomocnictwa Gminy Miasta Gdyni, wystapita z wnioskiem
w dniu 15.04.2015 r, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- wprowadzanie woéd opadowych do ziemi z parkingu przy ul. Witomifskiej 72/74 w Gdyni,

- wykonanie urzadzenia wodnego wprowadzajacego wody opadowe do ziemi.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku postanowieniem nr Z0/052-
10/2015/BM z dnia 27.04.2015 r. (wplyw do Urzedu Miejskiego w Gdansku 28.04.2015 r.)
wyznaczyt Prezydenta Miasta Gdanska do rozpatrzenia wniosku.

Strong postepowania jest:
- Gmina Miasta Gdyni, wnioskodawca oraz wtasciciel terenu potozonego w zasiegu odziatywania
zamierzonego korzystania z wod i planowanego do wykonania urzadzenia wodnego.

Wody opadowe zbierane lokalng siecig kanalizacji deszczowej pochodza z powierzchni dachdw,
utwardzonych ciagéw komunikacyjnych. Powierzchnia zlewni wynosi F,=0,1302ha. Przed
wprowadzaniem do ziemi wody opadowe beda oczyszczane w osadniku wyposazonym w deflektor
oraz wklad sorbentowy. llos¢ wod opadowych wprowadzanych do ziemi obliczono dla deszczu o
natezeniu 205 dm*/s x ha, czasie trwania 15 minut i prawdopodobienstwie wystapienia p=20%.
Wody opadowe beda wprowadzane do ziemi przy pomocy systemu rozsaczajacego sktadajacego sie
z 72 skrzynek retencyjno - rozsaczajacych utozonych w jednej warstwie. Ponadto system poprzez
przelew o regulowanym odptywie bedzie wtaczony do kanalizacji deszczowej miejskiej w ul.
Witominskiej. System skrzynek obtozony bedzie ze wszystkich stron geowldkning oraz obsypka
zwirowa. Warunki gruntowo - wodne pozwalaja na wprowadzanie wod opadowych do ziemi z uwagi
na wystepowanie w podlozu utworéw piaszczystych. Nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej powyzej rzednej 39,16 m n.p.m.

1z2
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Szczegolne korzystanie z wod polegajace na wprowadzaniu wdd opadowych do $rodowiska i
wykonanie urzadzenia wodnego bedzie realizowane w regionie wodnym Dolnej Wisty, w jednolitej
czedci wod podziemnych oznaczonych kodem PLGW 240013, w obrebie scalonej czesci wod JCWPd
13. Wprowadzanie wod opadowych do ziemi i wykonanie urzadzenia wodnego nie narusza ustalen
zawartych w planie gospodarowania wodami okreslonych dla ww. wod podziemnych oraz
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty.

Wprowadzanie wod opadowych do ziemi i wykonanie urzadzenia wodnego nie bedzie odbywac sie
w granicach obszardw przyrody podlegajacych ochronie.

Wprowadzanie wéd opadowych do ziemi z terenu obiektu i wykonanie urzadzen wodnych nie
narusza ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czeici dzielnicy Dziatki
Lesne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolnosci i Witominskiej uchwalonego uchwala
nr XLIV/908/14 z dnia 25.06.2014 r. Rady Miasta Gdyni.

Organ pismem WS.111,6341.53.2015.N z dnia 14.05.2015 r. zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego oraz informacje o wszczeciu postepowania podat do publicznej
wiadomosci.

W toku prowadzonego postepowania nie wniesiono zadnych uwag i zastrzezen.

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o ,,Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego
oraz rozsaczanie wod opadowych i roztopowych z parkingu przy ul. Witominiskiej 72/74 w Gdyni”
sporzadzony w 2015 r, przez BPBK S.A. z Gdanska, orzeczono jak w sentencji.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli wykonanie urzadzen wodnych nie zostanie
rozpoczete w terminie 3 lat od dnia, w ktorym stato sie ono ostateczne.

Skutecznos¢ oczyszczania wod opadowych przez urzadzenia podczyszczajace ocenia sie zgodnie z §
23 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).

0d decyzji niniejszej stuzy Stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku za posrednictwem Prezydenta Miasta Gdariska w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania ( adres korespondencyjny Urzad Miejski w Gdansku - Wydziat Srodowiska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk)

Niniejsze pozwolenia sg zwolmone z oplaty skarbowe] zgodnie z Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (t.j. Dz. U 2012. 1282 ze'zm. ) \

J
|

PREZYDENT MIAST#GDANSKA
Z up.

L4
Maple Jezierska
KIPROWNIK REFERATU

GOSPPDARKI WODNEI | GEOLOGIH

Otrzymuja:
1.Gmina Miasta Gdyni poprzez pelnomocnika
Panig Elzbiete Piotrowska
Na adres: BPBK S.A.
80-237 Gdansk, ul. Jana Uphagena 27
2.RGWiG aa.
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ZAL ACZNIK NR 3.1

SEKRETARIAT BPBK SA ;,"'
Gdaﬁsi{ Wrzaszq‘ 1‘ j/
datawpl. ... 00 U T
Ene rga o dlIBD
ilogc zaf. ..........................
operator
Numer P/15/005278 JMiejscowoé(: Gdansk Data 23-02-2015
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
B s . Oddziat w Gdansku
(7 Przylaczany obieki:
Nazwa:Szafka oswietleniowa "MSO Witominska Parking"
Adres (Nr dziafki):Gdynia, ul. Witomiriska 72/74
gm. Gdynia , dzialka numer 402
2 Grupa przylgczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
4. Migjsce przylaczenia:
" GPZ - Gdynia Poludnie [03000]
‘Zf’ Linia 15 kV kier. POMORSKA WPWIK L.9501 [03000-21] 3

Stacja SN/nn Cmentarz [2089]

Obwod nn L.nap.Slup [2089-100]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [T-2089-S£3/50], projektowane przylacze kablowe 0,4kV, projektowane zlacze

kablowo-pomiarowe

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
i * “zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe

747 Zakres inweslycji realizowanych przezyENERGA OPERATOR SA
£ Urzqdzema WN i SN: o

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
ENERGA OPERATOR SA: Wybudowat zliacze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiektu, do ktérego wprowadzi¢
przelotowo linie kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120 (T-2089-s1.3/50).

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.1.5. ‘Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

“w -

7.1.6.  Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

1.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
WNIOSKODAWCA: Wykonac linig zalicznikowa z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego w poblizu zglaszanego obiekfu.,
Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej". o

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: g fis 0.4
9. - Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. . Miejsce zainstalowania:

: projektowane ztacze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiektu
9.2+ Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego
9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni )
9.4..  Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;
9.5: Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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9.6.

i0

102

10.3.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.

15.

101,

Energa
operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowad adpowiednie przekladniki | listwe konlrolno-pomiarows a2 w-
obwodach wiornych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng- sygnalizacjg
zaniku napiecia, . : ‘ il

b) -Dla poszczegolnych etapow hudowy przewidziec pomiar dostosowany do pobory macy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete 1 przysiosowane do oplombowania.

d)° Wymagania techniczne dia ukiadéw transmisji danych pomiarowych okrestone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dysirybucyjnej F£NERGA-OPERATOR SA =

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakiesie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1KV

a)  Uklad sieci Sie 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b}  Napigdie znamionowe siedi 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant. z
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania ‘

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a  Sposob pracy punkiu neutrainego siect -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
' ; w stacji110/15 kV GPZ Gdynia Poludnie

: Rzeciywislq warfo$¢ pradu zwafbia,wie}ofazo‘\i'ego ablicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
@)~ System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne: '

Darne znamionowe urzadzed, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [KV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowat projekly budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi W ENERGA-OPERATOR SA .

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdarsku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kempatybiinosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii eleklrycznej okresia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekfu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowariie wlasnego zradia energii (np. agregatu pradotwarczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
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@,
-

Energa

operator

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. -+ Warunki-przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

.- Pozawarciu umowy o przyfaczenie warunki orzylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie. .
18.:  Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn
L. zm.) w zwiazku z art, 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) ENERGA-OPERATOR

. :SAodwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

10 = po-przylaczeniu oblektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w ﬂpar{:uz 0.
umowg o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarci

owy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub-umowy kompleksowej.

Niniejsze os{viagczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Biuhn Jarostgw

Otrzymujg;

OPRACOWA

tel. 58 527 92 9

1.
2,

Whioskodawca

ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucii w Gdarsku™®

ZATWIERDZIL

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
,Budowa parkingu przy ulicy Witomifiskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1”
PROJEKT BUDOWLANY

81



ZAL ACZNIK NR 3.2
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ZAL ACZNIK NR 3.3

Zarzad Drog i Zieleni
jednostka budzerowa Gminy Miasta Gdyni

\
@@y?ﬂﬁﬂ 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 538 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckrerarmat(@zdiz.gdyniapl

UD.6740.372.2015.JaR. 5335 Gdynia, dnia 9 lipca 2015 .

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdansk Wrzeszcz ) . )
2010 -07- 15 Urzgd Miasta Gdyni
data wpl. ......o508, T LN .9% ........ WY(IIIH[ ll]\VESlyL‘ji
I. d. 4/‘""‘ Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
lose 281/ L Ak & ™. 81-382 Gdynia

Za posrednictwem pelnomocnika:
Pana Zbigniewa Mysza

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego
spolka akeyjna w Gdanslku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

Dotyezy: rozbudowy ulicy Witominiskiej w rejonie Cmentarza Kommaliego w Gdyni — budowa
parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 — oswietlenie parkingu oraz usuniecie kolizji sieci
elekiroenergetycznych

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje pn. .Projekt budowlany wykonawezy.
Branza: Llektroenergetyka. Nazwea opracowania: Oswictlenie parkingu oraz usunigcie kolizji sieci
elektroenergetycznych.  Przedsiewzigeie: Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie  Cmentarza
Komunalnego w Gdyni. Budowa parkingu przy ulicy Witominskicj 72/74 w Gdyni.” (imwestor:
Gmina Miasta Gdyni, Aleja Marszalka Pilsudskicgo 52/54, 81-382 Gdynia: jednostka projektowe
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego spolka akeyjna w Gdansku, ul. Jana Uphagena 27,
80-237 Gdansk; projektant: megr inz. Piotr Burkhardt; data opracowania: marzec 2015 r.)
7 nastepujacymi uwagami:

1) na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikng przed i/lub w trakeie jego realizacji, nalezy

uzyska¢ zgodg tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2) w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwié¢ ich kontrole przedstawiciclom
tut. Zarzadu:

3) preed rozpoczeciem procedury odbiorowej o§wictlenia parkingu, nalezy dostarczy¢ do tut.
Zarzadu dokumentacje odbiorows, zawicrajaca m.in. dokumentacje powykonaweza,
geodezyjny pomiar powykonawezy. protokoly z odpowicdnich pomiaréw:

4) nalezy zachowa¢ normatywne odleglosei od istnicjacego uzbrojenia terenu;

5) po zakonczonych robotach teren przywroci¢ do stanu poprzedniego: realizacja inwestycji nie
moze pogorszy¢ stanu istnicjacego i naruszaé interesow oséb trzecich:

6) o lerminach rozpoczecia i zakonczenia  robot  nalezy  powiadomié  piscmnic
(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) tut.  Zarzad fax: 58 662 28 41
lub e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl. powolujqe si¢ na niniejsze uzgodnienic oraz podajac
imi¢, nazwisko i numer telefonu kicrownika robat.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata tj. do dnia 08.07.2017 roku.

www.zdiz. gdynia.pl

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
,Budowa parkingu przy ulicy Witomirskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1”
PROJEKT BUDOWLANY



Niniejsze uzgodnienic stanowi integralng czes¢ ww. dokumentacji w kiorej rysunki nr: 1.1
pn. .Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonic Cmentarza Komunalnego w Gdyni. Budowa parkingu
przy ulicy  Witominskicj 72/74 w  Gdyni.  Plan  sytuacyjny - Oswictlenic  parkingu.”
i 1.2 pn. .Rozbudowa ulicy Witominskicj w rejonic Cmentarza Komunalnego w Gdyni - zadanie 2.
Plan sytuacyjny.” zostaly ostemplowanc przez tut. Zarzad.

Jednoezednic informujemy na czas prowadzonych robdt nalezy opracowaé i zatwierdzic
w tut, Zarzadzic projekt tymezasowej organizacji ruchu.

2K TOH
v

mur Roman Witowski

Otrzymujq:

@ Adresar.

2. Urzqd Miasta Gdyni Wyezial Imvestyeji - dhw.

3. UD-—-ata.

www.zdiz. gdynia.pl
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“<__Przebudowywana LNan~0,4kV+oswleflenie

Zatacznik do uzgodnienia
nr MD, 610,372 20153aR. 5235
z dnia ..........'02:93. 2915,

TEPTASLION.

mgr Roman Witowski

wg projekiu usunigela koliz]l siecl elekiroenargalycznych

UWAGI

T . , ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIEJ
" oprawy oswielleniowe malowac wspbinie na efapie W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
na kolor RAL 7039, BPBK s.a. || BUDOWAPARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIE] 7274 W GDYNI
Biuro Projekiéw PLAN SYTUACYJNY - Oéwietlenie parkingu
1.1/1, 1.2/1 1 1.3/1 oslonl¢ obusironnie s Buseuri T e .
stalowyml rurowymi. WDl Dolo: __03.2015 | Skala: 1:500 | 11
wwe oswielleniowe wykona¢ kablem YAKSY 4x35, g5 3417401, jeuoss 34180 a5 || N zbc: 0252 | Nr orch: s or
kablem oswiefleniowynm uklada¢ na cafe] diugosel Projektant: | mgr inz. Piotr Burkhordt ﬁfn, m};ﬁ;m%f Y.
seynkowang 25x4. xfm
blowe wykonywaé zgodnie z postanowieniami Opracowanie: st -
5 upr. ar -
SEP-E-004. o spec. =
upr. ar -
- - 2 T ol T |
bezpieczyé Indywidualnie wkiadkami Bi-Wis 64, Sromiiog: e i Paest Tt o m_/mu%mo _q_

ia zawarte w niniej;

i z i ie prawa i i
oroz udostgpniane oschom trzecim jedynie przez iarm;iﬂmcega w zokresie okreslonym w umowie o przeniesienie
prow oulorskich lub na podstowie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastr i skutkow h

mogq byé powielane

ja
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ZAL ACZNIK NR 4.1

e v _ e
URZAD MiaSTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdymia.pl

Gdynia, 25.052015 .
SMO0.7012.11.2015.PM
BPBK s.a.
ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

dotyczy: ,,Rozbudowy ulicy Witomiriskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
Budowa Parkingu przy ulicy Witomiviskiej 72/74 w Gdyni”

Odpowiadajac na wniosek o uzgodnienie projektu:

Temat opracowania: w»Rozbudowa ulicy Witomiriskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego
w Gdyni. Budowa Parkingu przy ulicy Witominiskiej 72/74 w Gdyni”
Inwentaryzacja zieleni, Gospodarka drzewostanem, Projekt zieleni

Adres inwestycji: Gdynia
ul. Witominska
Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia
Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54

Faza: Projekt budowlany

Branza: Zielen

Jednostka projektowa: BPBK s.a.
ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

Data opracowania: marzec 2015

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentacj¢ pozytywnie 7 nastgpujgcymi
uwagami:

- nalezy sadzi¢ trawy i byliny ze szkélek specjalistycznych, z donic wielkoéci minimum P11.
Zaleca sie, aby projektowane pnacza, takze pochodzily ze szkdlek specjalistycznych, w
pojemnikach nie mniejszych niz przewidziano w projekcie.

- Nalezy zadba¢, aby prace prowadzone wokot drzew cennych znajdujgcych si¢ w granicach
inwestycji oraz w jej sasiedztwie (wyznaczonych w pismie SMO.7012.10.2012.JB), poza
egzemplarzami w zlej kondyeji zdrowotnej kolidujacymi z inwestycja przeznaczonymi do
wycinki nie wplynely negatywnie na ich kondycje zdrowotng oraz estetyke.

- Jezeli wystepuje ryzyko uszkodzenia pni oraz koron istniejgeych drzew nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

- Roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji
rolin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robét
sa miesiace od pazdziernika do kwietnia.

Prace ziemne wokél drzew cennych ktérych nie obejmuje wycinka zwigzana z
planowanym projektem nalezy prowadzi¢ metodg bezwykopows lub ew. recznie poza
obrysem korony drzew. Jezeli jest to niemozliwe w odleglo$ci minimum 2m od pnia
drzewa - metody bezwykopowa lub w ew. recznmie (z zachowaniem zasad sztuki
ogrodowej).
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- W zasicgu korony drzewa i w odleglosei co najmniej 2m na zewngtrz od obrysu korony
drzewa nie powinno si¢ dopuscié do wykonywania placow skladowych oraz dokonywania
zmian poziomu gruntu.

Jednoczesnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, Ze:

2.
3;

Uzgodnienie jest wazne 2 lata §j. do dnia 25.05.2017 1.,

Integralna czgscia w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,
Decyzje na ewentualng wycinke lub przesadzenie drzew i krzewow w wieku powyzej 10
lat wydaje Wydziat Srodowiska Urzedu Miasta Gdyni,

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej

tygodniowym wyprzedzeniem.
p.o. KIEROWNIKA
e TR, o P
mgr inz. Hanna NiedZzwiecka-Pasternak
Otrzymujg:
1. Adresat

ZDiZ do wiadomodcei
SMO ala

Opracowata: Paulina Mametka

Memere Fpuline
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ZAL ACZNIK NR 4.2

= P . : "
. Zarzad Drog i Zieleni
= jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

My Hifasto

Gdynia, dnia 15.07.2015 roku
UD.6740.828.2015.ML. 55/

SEKRETA
Sk Ml DPEK. S BPBK s. a.

data wpl. 2015'7'

6 ul. Jana Uphagena 27

A son 80-394 Gdanisk

dotyczy: ,,Rozbudowy ulicy Witominiskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni —
Budowy parkingu przy ul. Witominskiej 72-74 w Gdyni - zielen- pismo ZZI-
0252/2169/HP/2015

UZGODNIENIE

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2015 r. oraz w oparciu o informacj¢ uzyskang

z Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni (pismo nr UIP.7011.10.2.2014.IML z dnia

02.07.2015 r.) Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni opiniuje pozytywnie przedlozong dokumentacje

projektowa.

Integralng cz¢$¢ pisma stanowig opicczetowane zalgezniki graficzne:

Rys. nr 1 ,Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni. Inwentaryzacja zieleni,
gospodarka drzewostanem”, Projektanci: mgr inz. Halina Pawlowska, mgr inz. arch.
kraj. Agnieszka Glombiowska, data: maj 2015 r.

Rys. nr 2 ,,Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni. Przestrzenny uktad zieleni”
Projektant: mgr inz. Halina Pawlowska, data: maj 2015 r.

Do wiadomosei:
Biuro Ogrodnika Miasta, Urzad Miasta Gdyni, fax 58 625 19 94

www. zdiz.gdynia.pl
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eAD DROG § ZIELEN]
" UETON Gy Mgt o
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g7 l_;—] Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)
' [Z] Zakres pomocniczy nawierzchni
i Murek z grodzic wys. 1-2m
Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "$cigte stozki"
¢ A 5] Projektowane kraty 1600 x 1600mm (przy drzewach)

e = Projektowana wiata przystankowa
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L taweczki (szczegdly wg projektu matej architektury)

il OZNACZENIA BRANZY ZIELENI

- ISTNIEJACE DRZEWA

SKRAJ LASU
ISTNIEJACE KRZEWY
ISTNIEJACE DRZEWA | KRZEWY PONIZEJ 10 LAT

- DRZEWA DO WYCINKI

KRZEWY DO WYCINKI

L

[ X X ] DRzEWAIKRZEWY PONIZEJ 10 LAT DO USUNIECIA
KARPINA

DRZEWA DO ZABEZPIECZENIA ODESKOWANIEM

- NUMER INWENTARYZACYJNY

- OZNACZENIA ZDROWOTNOSCI DRZEW

; BOM_DRZEWA O WYSOKIEJ WARTOSCI PRZYRODNICZE - ZDROWE

!

{ BOM_DRZEWA O WYSOKIEJ WARTOSCI PRZYRODNIGZE - Z USZKODZENIAMI
: BOM_DRZEWA PRZYULICZNE O WYSOKIEJ WARTOSCI PRZYRODNICZE

m BPBK_DRZEWA Z USZKODZENIEM DO 50 %

~ J
X |

=
(X X
KARPINA DO USUNIECIA
BRAK DRZEWA W TERENIE
1 |

BPBK_DRZEWA Z USZKODZENIEM POWYZEJ 50 %
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Krawezniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5¢cm
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Opornik kamienny 12/25cm (przy chodnikach)
Opornik betonowy 12/25¢m (przy parkingu)
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)

Zakres pomocniczy nawierzchni

Murek z grodzic wys. 1-2m

Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Sciete stozki"

Projektowane kraty 1600 x 1600mm (przy drzewach)
Projektowana wiata przystankowa

Planowana lokalizacja straganéw

taweczki (szczegdly wg projektu malej architektury)

OZNACZENIA BRANZY ZIELENI
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[

s LI

ISTNIEJACE DRZEWA

ISTNIEJACY PODROST DRZEW

SKRAJ LASU

PROJEKTOWANE DRZEWO LISCIASTE
PROJEKTOWANE KRZEWY LISCIASTE
PROJEKTOWANE PNACZA OKRYWOWE
PROJEKTOWANE PNACZA PRZY MURZE
PROJEKTOWANE BYLINY WYSOKIE
PROJEKTOWANE BYLINY SREDNIE
PROJEKTOWANE TRAWY
PROJEKTOWANE TRAWNIKI Z SIEWU
POWIERZCHNIA PRZEZNAGZONA DO NATURALNEJ SUKCES.JI

NUMER WYKAZU ROSLIN / ILOSC/ ROZSTAW
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ZAL ACZNIK NR 5.1

Ny — ’ . . .
. Zarzad Drog 1 Zieleni
e | jednostka budzZetowa Gminy Miasta Gdyni
jednostka wa ¥ y
@QW’;&% 81-364 Gdynia, vl. 10 Lutego 24

: telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.70111.135.2014 MK(ML,BZ,SP).7644 Gdynia, dnia 23 wrzeénia 2014 roku

Wydzial Inwestycji
Urzedu Miasta Gdyni

dot. budowy pairkingu przy ulicy Witominiskief 72/74

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie warunkéw technicznych dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa wielostanowiskowego parkingu przy ul. Witominskiej 72/74
w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczng” Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni przedstawia
wytyczne w zakresie:

1) drogowym — Zalgeznik Nr 1;

2) odwodnienia — Zatgeznik Nr 2;

3) oéwietlenia — Zatgcznik Nr 3.

DYREKTOR
o P .——
imgr Roman Witowski

Zataezniki — sztuk 3

UD a/a

www.zdiz.gdynia.pl
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ZARZAD DROG 1 ZIELENI
JEOROSTEA BUDIETOMK GRINY MUASTA SOYKL
81-364 Gdynia, ul, 10 Lutego 24
NIF 586-218-63-30, REGUN 220356287
tel, 58/261-20-00, fax 58/662-28-4

Zalgeznik 1
do pisma UD.70111.135.2014. MK(MLE,WJ,SP).7644 z duia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy parkingu

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uwzgledni¢ ponizsze wytyczne w zakresie:

A) uldadu drogowego:

1) przewidzie¢ zmiane lokalizacji zatoki autobusowej w uzgodnieniu z ZKM;

2) przeanalizowaé mozliwo$¢ wprowadzenia elementéw uspokojenia ruchu, budowe
paséw do skretu w lewo i/lub w prawo, zweryfikowa¢ miejsca dla pieszych, zastosowac
wygrodzenia uniemozliwiajgce przejcia w miejscach niedozwolonych i zastosowania
azyli dla pieszych.

B) nawierzelni:

1) nawierzchni¢ chodnika zaprojektowa¢ z kostki betonowej grubosci min 8cm na
kruszywie lamanym grubosei min 10 cm;

2) zatoke autobusowg zaprojektowaé o nawierzehni betonowej i zastosowaé kraweznik
profilowany z polimerobetu z antyposlizgowsa (porowata) gorng czgscig i lukowatym
,,weieciem” od strony jezdni z zaoblonymi krawedziami (system Kasseler Sonderboard
producent PROFIL BETON lub réwnowazne).

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, {j. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolaczy¢ do

dokumentacji projektowe;.

Jednoczesnie informujemy:
a) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji wraz
z organizacjg ruchu 1 analizg (w trzech egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi
granicami wlasnodci podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad;
b) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:
~ ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. -
tekst jednolity z pdzn. zmianami);

~ rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zmianami);

¢) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajgca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnoéci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pdzn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, muin. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawic szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pdzn. zmianami).

DYREKTOR
E@%»ﬁuﬁoﬁf Zalgeznik Nr 1 - 171

AL Kelondeiep b JEARUNKT TECHNICZNE Hosidi (el zne 2004 Konatizacio doszemaa Witondinka 72-74 - parking (23,0204 Loz 814 due

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
,Budowa parkingu przy ulicy Witomifiskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1”
PROJEKT BUDOWLANY




*7AD DROG 1 ZIELENI
A BRATEIOWA GIUNY BIASER GDYME
Ja4 Gdynia, ul, 10 Lulego 24
Vi 218-51-30, REGON 220156787
=H751-20-00, fax S8/65)-28-41

Zalgeznik 2
do pisma UD.70111.135.2014. MK(MZ,BZ,5P).7644 7 dnia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczgee budowy miejskiego syfemu edwoduienia miasta

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej uwzglednic¢ ponizsze wytyczne:

D

2)

3)

4)

3)

wody opadowe i roztopowe odprowadzi¢ jednym przewodem do kanalu deszczowego

DN800 zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Witomiiiskiej; wigczenia dokonac

poprzez istniejaca studnig rewizyjna;

parametry miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dobra¢ dla calej cigzacej zlewni dla

deszezu miarodajnego o natezeniu 174 I/s-ha (warto$¢ natgzenia deszezu dla miasta

Gdyni o czasie trwania t = 15 min i czestotliwosci wystepowania p = 20 % - na podstawie

modelu stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu péinocno-zachodniego);

do dokumentacji technicznej zalgczy¢é mapke przedstawiajgcg calg zlewnie cigzacy
do projektowanej sieci oraz informacje (opisowg i rysunkows) dotyczace wielkosci

i charakteru zlewni czastkowych, napelnienia sieci oraz predkoscei przeplywu dla kazdego

wezla (studni);

miejska sie¢ kanalizacji deszczowej rozwigzaé w systemie grawitacyjnym (tut. Zarzad nie

dopuszcza systemu tlocznego), w  ktorym maksymalne napelnienie kanatu

(dla parametréw przyjetych zgodnie z ww. punktem,) wahaé si¢ bedzie na poziomie

okolo 80%;

ograniczy¢ odplyw wéd do odbiornika do iloSci nieprzykracajacej 5 1/s poprzez

zastosowanie retencji za pomocg zbiornika retencyjnego; regulator odplywu zamontowaé

w studni rewizyjnej na ,,sucho”;

w zakresie zbiornika retencyjnego, ktdrego rozwigzanie nalezy uzgadnia¢ na roboczo

Z tut. Zarzadem:

a) obiekt zaprojektowaé z funkcja rozsgezania o ksztalcie prostokata, ktorego szerokosé
rowna bedzie 1/2+1/3 jego dlugosci;

b) patametry dobra¢ do aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych (rzednej zwierciadla
wody gruntowej, rzeczywistego wspolczynnika filtracji  gruntu) okreslnych
na podstawic badan geotechnicznych wykonanych w miejscu posadowienia zbiornika;
wobliczaniu  pojemmnodei  zbiornika  przewidzie¢  dodatkowo  wspolezynnik
bezpieczenstwa o odpowiedniej wartosci oraz dodatkows pojemno$é wynikajges
z ilosci wod powstajacych z opadu o natgzeniu 15 I/s-ha;

¢) odplyw ze zbiornika posadowi¢ na rzednej umozliwiajgcej wprowadzanie do ziemi
catkowitcj ilosci wod jaka powstanie z opadu o natgzeniu 15 I/s-ha;

d) zlokalizowa¢ w terenie zielonym - w wypadku braku mozliwosci takiej lokalizacji
dopuszcza si¢ jego umigjscowienie pod miejscami postojowymi uwzgledniajge

konieczno$é zlokalizowania w terenie zielonym studni rewizyjnych do jego obslugi;

Zalgeznik Ny 2 - 173
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e) zapewni¢ prawidlowe uzytkowanie zbiornika poprzez mozliwo$¢ jego czyszczenia
i wykonywania inspekcji tefewizyjnej; w wypadku planowania zastosowania skizynek
rozsgczajagcych przyjaé elementy z otworem umozliwiajgcym wykonywanie
powyzszych czynnodei dla kazdego ciagu;

6) kanal deszczowy zaprojektowaé z litych rur PVC; w wypadku planowania lub
koniecznosci wykonania prac metoda bezwykopowa, przewody zaprojekiowac
z przewodowych rur przeciskowych; w dokumentacji  projektowej nalezy opisa¢
technologi¢ wykonania prac ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na sposob wlaczenia
przewodu do studni (przedstawi¢ rozwigzanie wykonania otworu w studni i uszczelnienia
przestrzeni pomiedzy przewodem a studnig);

7) studnie rewizyjne zaprojektowa¢ zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 i PN-B-
10729:marzec 1999, z monolitycznym dnem oraz z elementéw lgczonych ze sobg
z zastosowanie  zintegrowanej uszczelki; zewnetrzne 1 wewnegtrzne szczeliny
technologiczne powstale przy zlozeniu elementéw studni wypetni¢ zaprawg; w wypadku
projektowania studni na istnicjgcym kanale jej cze¢éé w obrebie wlotu i wylotu przewodu
wykona¢ z cegly kanalizacyjnej; przyjaé zalozenie wykonania na nicprzelazowej sieci
studni z kinetg naptzemiennie z osadnikiem o glebokoscei 0,5m (tut. Zarzad zastrzega
prawo dokonania zmian na etapie dokumentacji projektowej); uksztaltowanie kinety
i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przegubowego przejscia
szezelnego (jako zintegrowane) przewidzieé w trakcie produkeji krggu; studnie
zwienczy¢ wlazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywa o glebokosci
osadzenie w korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na calej
powierzchni pokrywy; w wypadku lokalizacji studni w ciggach pieszych przewidzieé
wiazy 7 pokrywa bez wentylacji; ewentualng regulacje wlazu wykona¢ za pomocy
pojedynczego Zelbetowego pierdcienia wyrdwnujgcego;

8) odwodnienie przewidzie¢ za pomocg wpustéw uliczayeh; ich lokalizacja, wynikajgca
z opracowania branzy drogowej, winna zapewni¢ sprawne odwodnienie parkingu oraz
pasa drogowego ulicy Witominskiej na wysokos$ci planowanej inwestycji, m.in. powinny
by¢ umieszezone poza lukiem jezdni oraz przed skrzyzowaniem, przed przejsciem dla
pieszych i przed progiem zwalniajgeym od strony naplywu wody; uwzglednié
przebudowe istniejacych wpustow ulicznych wraz z przykanalikami zlokalizowanych
wulicy Witominskiej na wysokosci planowanego parkingu; wpusty uliczne wykonac
zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem, zczgscig osadowy
o glebokodci  0,95m, 2 wyposazeniem w jednoelementowe kosze na nieczystosci
o glebokosci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty wigezy¢ do sieci
za pomocg studni rewizyjnych przykanalikami o $rednicy DN200 z litych rur PVC;

9) jako$¢ “vprowadzanych wod opadowych i roztopowych do ziemi winna speinia¢

wymagania w zakresie ilodci dopuszezalnych stgze zawiesiny ogélnej i substancji

ropopochodnych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
Zalgeznik Nr 2 - 2/3
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roku w sprawie warunkow, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137 poz. 984); w wypadku planowania urzadzen podezyszezajgcych nalezy
przyja¢ rozwiazanie oparte na lamelowym separatorze substancji ropopochodnych (serii
ESL lub PSW) z odrgbnym osadnikiem substancji mineralnych; przewidzie¢ studnie
z czescig osadows ,,przed” i ,,za” urzadzeniami podezyszezajgcymi celem poboru prébek;
lokalizacje urzadzen przewidzieé w terenie zielonym;

10) wylgczong z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy fizycznie zlikwidowac;
w dokumentacji przedstawi¢ zestawienie likwidowanej sieci;

11) przewidzie¢ przebudowe istniejgeej infrastruktury technicznej, ktora pozostawaé bedzie
wkolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem i eksploatacjg

projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, tj. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolgczy¢ do
dokumentacji projektowe;j.

Jednoczesnie informujemy:

d) projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym
wlasnoéé Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowié bedzie jej whasnosé;

¢) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w tizech
egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosci podlega uzgodnieniu przez
tut, Zarzgd; planowane rozwigzania zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego uzgadniaé na
roboczo z tut. Jednostka;

f) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznyeh (Dz. U, poz, 260 z 2013r. ~
tekst jednolity z pozn. zmianami);

— rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami);

g) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajacg uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnodci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn, zmianami) oraz
przepisami wykonawezymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z poézZn. zmianami).

DYREKTOR
har—— \.;W,,.,-gmﬁ-; [P
iiif{l‘ Roman Witomshi
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ZARZAD DROG | ZIELEN!
JEBHOSIKA BUBIEIOWA GHINY FIASTA GDYH!
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 585-218-53-30, REGON 220356287
tel, 58761-20-00, fax S8/662-28-4
Zalgegnik 3

do pisma UD.70111,135.2014. MK(ME,WJ,S5P).7644 7 dnia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dofyczqee budowy miejskiej sieci oswietlenia

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (spelniajacej wymogi normy PN-EN

13201 ,, Oswietlenie drog ") uwzglednié ponizsze wytyczne:

1) o$wietlenie zasilié z nowej szafki oswietleniowe] wykonana w obudowie betonowej
prefabrykowanej z ukladem pomiarowym w wydziclonej szafce pomiarowej; szafke
wyposazyé w astronomiczny zegar sterujgey typu THEBEN SEL 172 TOP2 oraz czujnik
zmierzchniowy typu THEBEN LUNA 109 dzialajacy w czasie chwilowych zaciemnien;
element fotoczuly umiescié na najblizsze] latarni; zabezpieczenia przeciwprzepigciowe
typu C+B, modul grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami ponizej dopuszezalnej dla
najbardziej wrazliwego elementu ukladu sterowania (np. Bezpol CSF060100W); blok
obwoddéw odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowymi; projekiowana szafka
ofwietleniowa moze zasilaé tylko obwody oswietlenia parkingu bedacego w utrzymaniu
tut. Zarzadu — wszystkie inne elementy (np. stragany, magazyny ZCK, itp.) musz
posiadaé oddzielne zasilanie i opomiarowanie;

2) projektowane oS$wietlenie polgczy¢ kablowo =z istniejgcym o$wietleniem ulicy
Witominskiej na tzw. ,,podzial sicci” z jednostronnym podzialem (tabliczka podzialowe
w nowoprojektowanej latarni); tabliczki podzialowe rozpigte z podigczonymi koficowkami
kablowymi, zestaw mostkéw zawieszony wewnatrz stupa do wykorzystania przez firmy
eksploatujgce odwietlenie;

3) w automatyce sterujacej o$wietleniem zapewnic:

a) wylgczenie o$wietlenia,

b) sterowanie reczne miejscowe,

¢) sterowanie kaskadowe (ulozy¢ kabel sterujgey z sieci Energi Oswietlenie),

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy).

4) zastosowacé kable o$wietleniowe YAKXS spelniajgce wymagania normy ,,PN-93/E-90400.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolucji i powloce polwinitowef na napigcie
znamionowe nie przekraczajgee 6/6 kV. Ogdlne wymagania i badania”; o przekioju zyl
nie mniejszym niz 25 mm?, ulozone zgodnie z normg ,N SEP-E-004 Norma SEP.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

5) zastosowac slupy 1 wysiegniki oéwietleniowe w kolorze RAL 7012 dla latarni o wysokosei
do 8m oraz RAL 7042 dla latarni o wysokosci powyzej 8m, okragle, stozkowe,

bezstopniowe, stalowe, ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo), fabrycznie malowane

proszkowo, o grubosci blachy min. 4mm na fundamentach prefabrykowanych; malowang
numeracje slupéw uzgodnié na roboczo z tut. Zarzadem; rozmicszezenie stupow zgodnie
z wyliczeniami projektanta; ]

Zalgeznik Nr 3 - 173
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6) przy lokalizacji stupéw uwzglednic:

a) zachowanie minimum Im odleglo$é od krawedzi jezdni parkingu; w wypadku braku
mozliwodci speclnienia warunku dopuszeza sie zmmniejszenie tej odleglosei pod
warunkiem zastosowania barierek ochronnych zabezpieczajacych je przed uderzeniem
przez samochody

b) ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszeza sig ich
zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika;

¢) umieszczenie fundamentdw stupdw lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig
(wraz ze §rubami mocujgeymi) a w trawniku okolo Sem ponad poziomem gruntu,

d) istniejgce i projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy
wzigé pod uwage zwigkszanie si¢ korony wraz z wickiem dizewa); tras¢ linii
zasilajgcych prowadzi¢ poza rzutem korony drzew za wyjatkiem koniecznych
(minimalnych) odcinkow do przylaczenia latarni;

e) standardy dostgpnoéci przestrzeni publicznej dla 0séb o zréznicowanych ograniczeniach
mobilnoéci i percepcji przedstawione w Karcie Standardéw Dostepnodei dla miasta
Gdyni (dostepne na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl);

7) do o$wietlenia ulic zastosowaé oprawy oswietleniowe zgodne z normg ,, PN-EN 60598-2-

3:2002 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdlowe. Oprawy ofwietleniowe drogowe

i uliczne”, typu LED z min. 7-letnig gwarancja producenta na okres uZytkowania oprawy

i zrodla §wiatha, do zastosowan zewngtrznych, o temperaturze barwowej Zrédel §wiatla do

4700K, o wspdlezynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajacym

z kompensacjg spadku -strumienia $wietlnego oprawy w okresie jej zywotnosci oraz

umozliwiajgcym autonomiczng redukcje mocy w godzinach péznonocnych, o najmniejszej

dopuszczalnej mocy, z korpusem z metali niepodiegajacych korozji, wykonane w II klasie
ochrony, z minimalnym stopnicm ochrony IP66, w kolorze latarni, zaakceptowane przez
tut. Zarzad;

8) oprawy mocowaé bezposrednio na slupie; w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza sig

zastosowanie wysiggnika o maksymalnej tzw. ,,zwyzce” 0,5 m i wysigegu 1,5 m;

9) przewidzie¢ zastosowanie $rubowych tabliczek slupowych typu tzw. ,choinka”

(wzbr stosowany w ENERGA Oéwietlenie Sopot), np. typu LXTW;

10)  przewidzieé likwidacje istniejacego ofwietlenia wylaczonego zuzytkowania wraz

z przekazaniem ich wladcicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢ ich utylizacjg

w ramach planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, {j. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolgczy¢ do

dokumentacji projektowej wraz ze schematem jednokreskowym.
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Jednoczeénie informujemy:

a) projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowal na terenie stanowigcym
wiasnoé¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktdry stanowi¢ bedzie jej wlasnosé;

b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech
egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnoéci podlega uzgodnieniu przez
tut. Zarzad;

c) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. —
tekst jednolity z pdzn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U, Nr 43, poz. 430 z pdZn. zmianami);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajaca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosei, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pdzn. zmianami).

DYREKTOR
TS e Ao
&@7‘ Roman Witowski
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ZAL ACZNIK NR 6.1

URZAD MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54
adres do kontaktu: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pigtro V, pok. 506, tel. 58/ 668 25 60
Plastyk Miasta telefon: 58 668 25 60 e-mail: plastykmiasta@gdynia.pl

T SEKRETARIAT BPER S
_EBREIARE ;ECEBPBK SA

Plastyk Miasta Gdyni
SM0.7012.18.7.2015

Gdynia,17.04.2015

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALEGO SPOLKA AKCYINA W GDANSKU
UL.JANA UPHAGENA 27

80-237 GDANSK

Dot.:_PROSBY O ZAOPINIOWANIE PROJEKTU ,,ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIE] W REJONIE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI. BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIE) 72/74
W GDYNI”.

W odpowiedzi na pismo z dn. 14.04.2015 informuje, ze forme projektu przedtozonego
do wgladu opiniuje pozytywnie.

Pozytywna opinia Plastyka Miasta nie zwalnia z uzyskania innych wymaganych prawem
uzgodnien i pozwolen.

W razie dodatkowych pytan i watpliwosci jestem do dyspozycji i stuze pomoca.

GI('V@ pecjalista
mgyf sztuki J

PlastyK Miasta

Otrzymuja:
é%dresat

2.afa f
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ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIEJ
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OZNACZENIA

Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatfo 12cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatlo 2cm)

Krawezniki kamienne 15/30cm ($wiatlo 12cm)
Krawgzniki kamienne 15/30cm (Swiatlo 2cm)

Krawezniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5¢cm g 10 N b / ~a
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach) r '
Opornik kamienny 12/25cm (przy chodnikach) et _3
Schody terenowe (palisada betonowa 12/38/12cm) T TTT 110 ) l
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach) T B
Zakres pomocniczy nawierzchni

RS
Murek z grodzic wys. 1-2m P
Nawierzchnie zabrukéw z kostki kamiennej 16x20, B LuUMuLLY
ukladanej wachlarzowo

Nawierzchnie zabrukow z istniejacych kostek
kamiennych, ukladanych nieregulamie

Nawierzchnie zatoki autobusowej ZKM Gdynia
z betonu klasy C30/37 z dodatkiem widkna

Nawierzchnia bitumiczna typu KR-4

[T 7]  Nakiadka bitumiczna na istniejacej nawierzchni jezdni

= == Nawierzchnie drég wewnetrznych, zjazdéw i miejsc postojowych
] | z kostki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej

Nawierzchnie zjazdow z kostki bet. ze stanu istniejacego
Nawierzchnie miejsc postojowych

z plyt bet. typu meba gr.10cm, zbrojonych, szarych

[izhitmastil |
D Nawierzchnie chodnikow, separacji i zabrukéw z kostki kamiennej 9x11

{famanej, ukladanej nieregulamnie

Nawierzchnie chodnikow z plylek bet. 20/20cm, gr. 8cm
z kruszywa plukanego koloru biatego, ukiadane w prostokat
Nawierzchnie chodnikéw odtwarzanych
(z kostki betonowej ze stanu istniejacego)
i) = Nawierzchnie opaski bezpieczenstwa
L 1] Zkostki betonowej 10x20, szarej

Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm

Powierzchnie przeznaczone pod zieler

Projektowane umocnienie skarp geokrata h=15cm, typu "plaster miodu”
Projektowane kraty stalowe ocynkowane 200x200x5cm (przy drzewach)
z otworem w $rodku @80cm, osadzone na ramie montazowej

p
Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "scigte stozki”

il . W QtRAz,«&o Y2
Projektowana wiata przystankowa

Planowana lokalizacja straganow

RAL TolUz
Powierzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki®

Powierzchnie piytek informacyjnych 40x40cm, typu 'wynieslongbkﬁ’%r% 1 N‘( z
Laweczki (szczegdly wg projektu malej architektury) o ?ﬁ
ki

. mgr szl icek Piaiek
Przekroje normalne PLAST MIASTA
Latamie owietleniowe (szczegdly wg projekiu owietiania ulicznego)
nge Projektowane wpusty deszczowe ' / 7

- Przysiadaki (szczegoty wg projekiu matej architektury)
O < Otwaory geologiczne
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PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W celu lepszego rozwigzania ukiadu przestrzennego zaprojektowano:
- tawki oraz kosze na $mieci,

1. Lawki

tawka z oparciem.

Rodzaj konstrukgii.

Konstrukcja stalowa potgczona z deskami za pomoca polaczen srubowych.

Rama nosna.

Dwie boczne ptyty spawane z rur stalowych o kwadratowym profilu.

Siedzisko: 3 deski wykonane z drewna "jatoba" olejowane o przekroju prostokatnym.
Oparcie: 2 plyty wykonane z drewna "jatoba" olejowane o przekroju prostokatnym.
Kotwienie nawierzchni: na fundamencie betonowym.

llo$é: 3 sztuki.

2. Kosz na odpadki

Kosz na odpadki o sferycznym ksztaicie z daszkiem, obudowany drewnianymi lamelami.
Konstrukeija.

Konstrukcja stalowa z drewnianymi lamelami zamocowanymi za pomocg nierdzewnych $rub.
Obudowa.

28 lamele o prostokatnym przekroju.

Kotwienie.

Wszystkie elementy mebli ulicznych musza byé prawidtowo kotwione wedtug dokumentaciji
producenta.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY DO ZABEZPIECZENIA DRZEW

Do zabezpieczenia istniejgcych drzew zlokalizowanych w pasie chodnika wzdiuz
ul. Witominskiej przewidziano zastosowanie 6 krat stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor szary (RAL 7042), osadzonych na ramie
montazowej. Wymiary krat wynoszg 200x200x5cm z otworem w $rodku o $rednicy

80cm.

ST SEly

W”‘ S

L Jac
9 IAS

Rys 2. Wzdr kraty dla ochrony drzew rosnacych w pasie chodnika
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Slupy stalowe ocynkowane o wysokosci
montazu oprawy H=10m,
z wysiegnikami L=1m/a=5"

50 5,0

miejsca postojowe pas ruchu

Natezenie oswietlanié
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PROJEKTOWANA WIATA PRZYSTANKOWA

W projekcie przyjeto wiate przystankéw autobusowych o wymiarach 390x130cm, 3-
panelowg. Szkielet wykonany z zamknietych profili aluminiowych (80x80mm) z
wewnetrznym zebrowaniem; dach wypukly z bezbarwnego poliwgglanu; Sciany: 8
mm szkio hartowane, z zoéftymi paskami mocowane w gniazdach konstrukcji
wsporczej za pomocg uszczelek. Mocowanie w podiozu - prefabrykowane
fundamenty betonowe.

KOLORYSTYKA:

Konstrukcja wsporcza malowana proszkowo; keler—zieteny-RAL-6600-

DACH:

Dach wypukty w ksztatcie tuku z poliweglanu litego gr.6 mm

Wody opadowe odprowadzane sg w profilu dachowym do poziomu posadowienia
wiaty.

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

Wiata wyposazona w:

= fawke wolnostojacg o dt.2,5 m i szer. 0,35 m o podporach jak konstrukcja wsporcza
wiaty; siedzisko z bala drewnianego

= gablota aluminiowa obustronnie przeszklona (szyba hartowana gr.3mm) o
wymiarach 1200x930mm

przeznaczona na informacje przystankowg zamocowana do konstrukeji wsporczej, z
uchylnym

skrzydtem na zawiasach zamykana kluczem uniwersalnym, z matéwka

« panel ze znakiem drogowym D-15

= piktogram o zakazie palenia tytoniu na peronach przystankowych oraz o zakazie
naklejania

ogtoszen, ulotek i reklam;

* kosz na odpadki

llos¢: 1 szt.

= trﬁ.-.—"'-‘ -
CLYBAL SRS BYSTA
mar sgtuki Jacek Pigtek

Rys . Widok wiaty przystankowejastvic miasTa
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ZAL ACZNIKNR 7.1

{“\ Zarzad Drog i Zieleni 1
g jednostka budzetowa Gmirly Wimsta,Gdyni
Gpm’d 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

HAC Gt

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@ezdiz.gdynia.pl

UD.6740.550.2015.ML %(’}q Gdynia, 7.05.2015r.

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdansk  Wrzeszez K
data wpl. ... 4010200213 BPBKs. a.
|_::‘wp 8153(3"3;12 ul. Jana Uphagena 27
AL 80-394 Gdaiisk

dotyczy:  budowy parkingu przy ul. Witominskiej 72-74 w Gdyni, projekt muru oporowego
pismo ZMK/0252/1388/MG/2015

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni wnosi o uzupehienie zlozonego projektu murow

oporowych o:
1s projekt ogrodzenia zlokalizowanego na murze,
2. sposéb rozwiazania odwodnienia muru oporowego (podziemne w postaci drenu lub

powierzchniowe itd. ...) lub jezeli nie jest wymagane nalezy taka informacje
zamiesci¢ w projekcie.
KIERC '.;,fi-!.it"i Z‘::.l,'.r,,u

mgr inz. Barlfara Kowalcha

Do wiadomogci:
Wydziat Inwestycji Urzgdu Miasta Gdyni

www.zdiz.gdynia.pl
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ZAL ACZNIK NR 7.2

ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdarisk-Wrzeszcz
s.a. tel. cenrir.: 58 341 40 11, fax: 58 341 89 46, e-mail: dn@bpbk.com.pl

Biuro Projektéw
Budownictwa
Komunalnego

® spotka akcyjna
w Gdarnsku

ZMK/0252/.". .f’.”.\.L:.?./MG/2O1 5 Gdansk, dnia 26.05.2015r.

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

dotyczy: ,,Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”
— zakres ZRiD.
»Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/74” — zakres pozwolenia na budowe.

W odpowiedzi na pismo UD.6740.550.2015.Mt. z dnia 7.05.2015 wyjasniamy:

1. Projekt ogrodzenia na murze oporowym zostat ujety w projekcie branzy matej
architektury i przestany do Panstwa do uzgodnienia;

2. W zwigzku z tagodnym spadkiem istniejacego terenu w kierunku
ul. Witominskiej i jednocze$nie brakiem ingerencji w przylegly teren — przy
projektowanym murze oporowym — zatozono ze odwodnienie liniowe nie
bedzie konieczne.

Z powazaniem:

/
, y

N PRl w(;ﬁ(ﬁﬁkll
L ma/ppu

mgrinz. Jan Todeusz 4 Kosiedowski

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk - Pélnoc, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat akcyjny 600 000,00 PLN (oplacony w calosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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ZAL ACZNIK NR 8.1

SEKRE TA‘R"]AT BPBK SA

data Wl st Z 015.: ﬂﬂ 3%

I- “ll BRAERARY

Integralng czesciq odpisu protokolu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt

aispassstnn st eliiTaasneniannee

- .......MY N_ : w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami
5 D : i
URZA ABTA G ; Geodg;;,;
WYDZIA uu\rnnnnm l‘\H llhllﬂ\‘ﬂ(\" HI]
i Podstawa prawna:
Tespil Uwannluﬂla llukunantauﬂ i'mlﬂkmu&l Ustawa z dnia 17 maja 19891 Prawo geodezyjne
. o i i kartograficzne /t.j. Dz, U. z2010r Nr193, poz.1287 z pazn. zm/

Ustawa z dnia 5 czerwea 2014r o zmianie ustawy Prawo
geodezyjue i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

g1-382 Gdynlia

PNU.6630.1.582.2015. KK Gdynia, 18-08-2015 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dzialki: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji
ulica: Witominska

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedlozonego przez

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA AKCYJNA W
GDANSKU

80-237 Gdansk, ul. Jana Uphagena 27

wniosku ze zleceniem z dnia 13-07-2015 r. nr ZAR-0252/2258/15/2015

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 18-08-2015 r.

uzgodnit usytuowanie nastepujacych urzadzen inzynierskich:

uklad drogowy jezdnia, chodniki, miejsca postojowe, mur oporowy, skarpa

przylgcze hydrantowe

sie¢ kanalizacji deszczowej, lokalizacja skrzynek rozsgczajgcych, Sciek korytowy

przebudowa sieci energetycznej eN

przebudowa sieci energetycznej eS 1
sie¢ oSwietleniowa |
przebudowa IneN (przestawienie slupow) ‘
przelozenie sieci gazowej n/c

przebudowa sieci kanalizacji teletechnicznej

10  zielen wysoka

11 przebudowa przylacza wody wraz z lokalizacja studni wodomierzowe;j

12 przestawienie wiaty autobusowej

oGO N U RN

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej

zarejestrowali i uzgodnili pozytywnie:

brania energetyczna: Energa Operator S.A. p. Tomasz Kolatowski - zuzg. 1/0200/2015

Energa Oswietlenie p. Tomasz Wisniewski - uzg. 103/2015

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia uzg. 264/15/TT z dnia 24.06.2015 i aneks do ]
uzgodnienia z dnia 10.08.2015 :
ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniami ;
branza gazowa: PSG RDG Rumia - uzg. 2232/0G/EU/2015

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolinski - bez uwag
branza telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem OPL {
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag |
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UPC Polska p. Mariusz Warawko - bez uwag

ZZWT Gdynia p. Marian Wilk - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z
uzgodnieniami

PKT Gdynia - nie dotyczy

Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichon - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany - brak przedstawiciela

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowiazuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakow geodezyjnych — stosownie do przepisow Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z péin. zm.) oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:

1. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do instytucji
branzowych — gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.

4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykonal przed ich zasypaniem.

Strona 2/ 2
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ZAL ACZNIK NR 9.1

Egzemplarz nr 1

S a ul. Jana Uphagena 27. 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-48, e-mail: dn@bpbk.com.pl

Biuro Projektow

P Egﬁq‘fﬁ?ﬁ;‘é“;o Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
o ol Nr BPBK 0252
Poz. PB/2.5
PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY
Bran; TELETECHNICZNA

e R Przebudowa sieci telekomunikacyjnych Orange

Polska

s Rozbudowa ulicy Witomiriskiej w rejonie Cmentarza
Komunalnego w Gdyni

Budowa parkingu przy ullcy Wltoimmggej 72/74

Oran
w Gdynl starezanie | Serwis Ustug

Ewidencii i Zarzgdzania Danyr

j.fmf £

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia o Infrastrukturze 8- Olsziyn
" 10-004 Qiszty
81-382 Gdynia o pupineme S8 0 P e i
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 ‘iﬂ & Sl / 1
]"mf‘.ﬂ(;’ ’N[Qﬂc {rmea z»ré
_____nv_,\vnql f 10’{@] {/r-r O [
Numery ewidencyjne dziatek:  Obr. GD 57 dz. Nr 402; 443/156; 157; é.) A S " Z4 q,foﬁgriﬁowm.
Obr. GD 140 dz. Nr 12, 153/13.
widengji | £ [ o, Danyrmi
Infra i
mgr inz specj.: telekomunikacyjna ‘
Projektant i . upr. nr DT-WBT/02440/03/U i
Jarostaw Lewandowski izba POM/AE/0372/03 ‘
s specj.: telekomunikacyjna N |
Sprawdzajacy ‘I_"glz I il upr. nr POMAO164/P00T/14 7) LW
AKasz.coe izba POM/BT/0063/15 a
mgr inz specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu JanT K silowski upr. nr 2808/Gad/87;
an 1. Rosiedowski Izba POM/BD/2260/01;
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnier Podpis

Gdansk, kwiecient 2015r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie -
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia wiw Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych. ‘ ‘

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Painoc, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942: NIP: 584:025:35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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iuro Projekiow
Budownictwa

© Komunalnego
spélka akayina

ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIE
W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74 W GDYNI

PLAN SYTUACYJNY

Stadium opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

W Gdadeic] Dota: 042005 [Skala 1.500 | a
?ﬁﬁaﬂ“ﬂ*w-u for (0 f”&a 3i1-80-86 Nr zlec.: 0252 ‘Nf arch.. |RV|£\‘
Projektant:  |mgr inz. Jorosfow Lewandowski wpr. /,,, 0T ;fé?}'g;’};%"f 1 9
Sprawszojey |y .tk 2o v am | Ak
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ZAL ACZNIK NR 9.2

r =
- 497
52 son0 Prifkacze telekomunikacyine dd afkwidowane nr 72 wylaczone
Z éksploatacji - esl konieczne Usiingt wraz 2 /r6bot drogowych.

o 500 Lo 49./49 ON:b Jjest wymagane dodatkowe opracowanie prajek/;t;%we.
i e ) 45% ) Orange Polska.8.A.
‘,} Dostarczanie | Serwis Ustug )
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi
o infrastrukturze 8- Olsztyn

Al ienigznego 218, 10-004 Ojsztvn
‘ 4§751 7ODLKO) ,72 07

- ‘I\. pa, nl.{'?f'fwﬁ L rJ{"—
\s i/u Ov‘-‘-jL 7 jﬁ 0707205
& O

J 9505 76F
DYl WLTRAUN S

et die 0 il 28
inig 'sig z zastrzezenlami |
‘& miejscach kolizji i zblizef 5

e

Linikacyjna wykonywac recznie ||
rmagane normami odiegosci |

W Mriz:| poziomie od istniejacel |
“ ' Orange Polska S.A. |

m spripowania nadzoru ze strony,

\ A

5 veakcdens sise ook
=445 ange POl 'S.A_powstale
adzonych pese CUpo 4da

e 475 ‘

» . ;)w wgi-: Jﬁ?K ‘

QA _p=s wilhe -’{n\}-‘A

o#A e 1 Oé?k zif—),.Off
94 Bngchoxfﬁg\{"z&(%

46.49

! 4 : 7
54512#’- 2 <d VoroeeasdEsi—n /Y ¢
=TS 534 4556, wWar FO P

al R ‘—r-'uﬁrﬂ-—. e $6.50 Phe
Sy /!ng ,,
(<]

f*../a/? 7 -- :Z
ploaey oy x ‘!7""

Rozwiqzania zaworte w niniejszym opracowaniy podiegojq ochronié prawa ¢ { 9 byt powielane

Gy _prow v Pholl Qo RD oty o MR e e A bt W Pl
N ROZBUDGWA LLICY WITGMINSKIE)
BPBK OWA PARKINGU Pl Wi J 7274 W GDYNI
s.a.
= e PLAN SYTUACYINY
® Reprainegs. Stadium_opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
s Data:  07.2015 | Skalo: 1:500 [ 2
44/ N Nr zlec: 0252 |Nr arch.: rys
10 Projektant:  |mgr inz. Jarostaw Lewandowski Ef,f_”.ﬂ, DT—WTK;'(’J‘;’:%CYSV;/U /
B % specy. telekomunikacypa i
Sprowdzajgcy: |mgr inz. tukasz Zelek {!B,'jnr PO /0164/P001/14 C—Zf’;{

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
,Budowa parkingu przy ulicy Witomirskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1”
PROJEKT BUDOWLANY



ZAL ACZNIK NR 10.1

SEXRETARIAT BFEK SA—
Ganfisk  Whidsaor

J datawpl. . 2015, 203:
&/ Energa i e

[ > PP
operator

iipfRE =2l

Gdansk 2015-03-16

UZGODNIENIE NR 1\0200\2015

Temat Trasa projektowanej przebudowy linii napowietrznej nn - 0,4kV, kablowej nn -
0,4kV oraz SN - 15kV w ramach usunigcia kolizji z projektowang budowa
parkingéw przy ul. Witomiriskiej 72/74 w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Kopie otrzymuijg:

31MMD a/a (Gd) -1/2-
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F +48 58 527 95 17 Oddzial w Gdansku VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul- Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455
Regon 190275904-00036 operalor gdansk@energa pl nr konta. 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
NIP 583-000-11-90 energa-operalor pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21
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