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WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ 
 

Lp. Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienie (adres) Nr zał. Charakter i nr dokumentu Branża 

1. ZKM w Gdyni 
Ul. Zakręt Do Oksywia 10, 81-244 Gdynia 

1.1 Opinia z dnia 30.03.2015r. 

D
R

O
G

O
W

A 

2. 
Wydział Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Gdyni 
Ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia 

1.2 Opinia nr RD.5321-46/2015 z dnia 
05.05.2015r. 

3. 

ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

1.3 
Uzgodnienie nr 
UD.6740.764.2015.MŁ.MK.5106 z dnia 
30.06.2015r. 

4. 1.4 
Uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu 
nr UKR.7220.329.2015.TW.5422 z dnia 
10.07.2015r. 

5. 1.5 
Uzgodnienie linii rozgraniczającej inwestycji 
nr UD.6740.840.2015.MŁ.5756 z dnia 
23.07.2015r. 

6. 

PEWIK sp. z o.o. w Gdyni 
Ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

2.1 WT nr TT-506-Gd-4068/15 z dnia 
03.03.2015r. 

SA
N

IT
AR

N
A 

7. 2.2 Uzgodnienie nr 264/15/TT z dn. 24.06.2015 

8. 2.3 Aneks z dnia 10.08.2015r. (do uzgodnienia 
264/15/TT z dnia 24.06.2015r.) 

9. 

ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

2.4 WT nr UD.70111.42.2015.MK(BZ).1938 z 
dnia 20.03.2015r. 

10. 2.5 
Uzgodnienie nr 
UD.6740.376.3.2015.MK.5159 z dnia 
01.07.2015 

11. 2.6 Uzgodnienie nr UD.6740.868.2015.MŻ.5827 
z dnia 28.07.2015r. 

12. 2.7 Uzgodnienie nr UD.6740.982.2015.MŻ.6111 
z dnia 07.08.2015r. 

13. 

Orange Polska 
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 
Infrastrukturze 6-Olsztyn 
Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk 

3.1 WT nr 1898/TODDROU/P/2015  
z dnia 11.02.2015r. 

TE
LE

KO
M

U
N

IK
AC

JA
 

14. 3.2 Uzgodnienie nr 25451/TODDROU/P/2015 z 
dnia 25.05.2015 

15. 3.3 
Korekta z dnia 02.07.2015r. (dot. uzgodnienia 
nr 25451/TODDROU/P/2015 z dnia 
25.05.2015r.) 

16. ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

3.4 Uzgodnienie nr UD.6740.609.2015.EP.5171 
z dnia 03.07.2015r. 

17. 

ENERGA-OPERATOR SA 
Oddział w Gdańsku 
Ul. M. Reja 23, 80-870 Gdańsk 

4.1 Warunki przebudowy nr R/15/011221 z dnia 
12.03.2015r. 

EN
ER

G
ET

YK
A 18. 4.2 Warunki przyłączenia nr P/15/005278 z dnia 

23.02.2015r. 

19. 4.3 Warunki przyłączenia nr P/15/005280 z dnia 
20.02.2015r. 

20. 4.4 Uzgodnienie nr 1/0200/2015 z dnia 
13.03.2015r. 
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Lp. Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienie (adres) Nr zał. Charakter i nr dokumentu Branża 

21. 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 
Ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot 

4.5 Warunki usunięcia kolizji nr EOŚ-835/UP-
S/TW/2015 z dnia 19.02.2015r. 

22. 4.6 
Warunki usunięcia kolizji (sprostowanie) nr 
EOŚ-3127/UP-S-KK/2015 z dnia 
19.05.2015r. 

23. 4.7 Uzgodnienie nr 103/2015 z dnia 25.03.2015r. 

24. ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

4.8 Uzgodnienie nr UD.6740.372.2015.JaR.5335 
z dnia 09.07.2015r. 

25. 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumii 
Ul. Hodowlana 21, 84-230 Rumia 

5.1 WT nr EUT/50/2015 z dnia 30.01.2015r. 

G
AZ

 

26. 5.2 Uzgodnienie nr 2232/OG/EU/2015 z dnia 
15.05.2015r. 

27. OPEC sp. z o.o. 
Ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia 

5.3 Uzgodnienie nr 7/L/2015 z dnia 12.01.2015r. 

28. ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

5.4 Uzgodnienie nr UD.6740.451.2015.EP.5361 
z dnia 10.07.2015r. 

29. 
Biuro Ogrodnika Miasta 
Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
Urząd Miasta Gdyni 

6.1 Uzgodnienie nr SMO.7012.11.2015.PM z 
dnia 25.05.2015r. 

ZI
EL

EŃ
 

30. ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

6.2 Uzgodnienie nr UD.6740.828.2015.MŁ.5541 
z dnia 15.07.2015r. 

31. ZDiZ 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

7.1 
WT nr 
UD.70111.135.2014.MK(MŁ,BZ,SP).7644 z 
dnia 23.09.2014r. 

 

32. 
Plastyk Miasta Gdyni 
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia  
Urząd Miasta Gdyni 

8.1 Opinia nr SMO.7012.18.7.2015  
z dnia 17.04.2015r. 

 

33. 

Urząd Miasta Gdyni 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej 
Al. Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

9.1 
Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 
nr PNU.6630.1.592.2015.KK 
z dnia 18.08.2015 r. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 października 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

 

Rozbudowa ulicy Witomi ńskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego 

w Gdyni – zadanie2 

 

w zakresie 

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu 

Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej 

z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012.462 z późniejszymi zmianami) 

 

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych  

(w szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

 

 

mgr in ż. arch. Sławomir Bryczkowski 

specj: architektoniczna 

upr. nr PO/KK/121/06 

izba PO-0876 

 

……………………………………………….. 

(podpis projektanta) 

mgr in ż. arch. Anna Smółko 

specj: architektoniczna 

upr. nr 376/94/OL 

izba PO-0463 

 

……………………………………………….. 

(podpis sprawdzającego) 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1. Umowa zawarta pomiędzy Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku a 

Zamawiającym; 

2. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2012.2462 z późn. zm.) oraz 

zgodnie z przepisami szczególnymi właściwymi dla każdej z projektowanych branż; 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430); 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 

poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.); 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2006.90.631 z późn. 

zm.) 

10. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚĆ DZIELNICY DZIAŁKI 

LEŚNE W GDYNI REJON ULIC WARSZAWSKIEJ, WOLNOŚCI I WITOMIŃSKIEJ NR 1005 UCHWAŁA 

NR XLIV/908/14 z dnia 25 czerwca 2014r. (karta terenu 108 KD – ul. Witomińska, 159 KS – teren 

komunikacji samochodowej). 

11. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowana przez Przedsiębiorstwo 

Wdrożeń Technicznych „GEOTEST” Sp. z o.o.  80-264 Gdańsk ul. Grunwaldzka 138/5 

12. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

13. Wizje w terenie. 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego. Niniejsze 

opracowanie w zakresie infrastruktury drogowej przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenu objętego 

opracowaniem. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

• Rozbudowę ul. Witomińskiej na odcinku o długości ok. 172m; 

• Rozbudowę zatoki autobusowej; 

• Rozbudowę chodników i wjazdów bramowych; 
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• Przebudowę kanalizacji deszczowej 

• Przebudowę kanalizacji sanitarnej 

• Przebudowę kanalizacji wodociągowej 

• Przebudowę sieci gazowej 

• Przebudowę sieci teletechnicznej 

• Przebudowę urządzeń elektroenergetycznych 

• Wykonanie elementów małej architektury; 

• Inwentaryzację zieleni i gospodarkę drzewostanem; 

3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

• Chodnik wzdłuż ulicy Witomińskiej jest zróżnicowanej konstrukcji na początku opracowania od 

strony ul. Śląskiej wykonany z płytek betonowych 

• W okolicach istniejącej zatoki autobusowej zmienia się konstrukcja chodnika z płytek na kostkę 

betonową 

• Zatoka autobusowa i szczątkowy prawo skręt wykonane z kostki betonowej typu T-T natomiast 

wjazd z kostki betonowej w kolorze czerwonym z wykonanym metodą brukarską przejściem dla 

pieszych z kostki białej. 

• W dalszej części przy Zarządzie Cmentarzy Komunalnych chodnik wykonany jest z kostki 

kamiennej 

• Nawierzchnia jezdni ulicy Witomińskiej w całym zakresie opracowania jest w dobrym stanie 

technicznym, sporadyczne, niewielkie spękania widoczne są na wysokości budynku Zarządu 

Cmentarzy Komunalnych 

3.1. Inwentaryzacja zieleni 

3.1.1. Charakterystyka geobotaniczna 

Według podziału geobotanicznego Polski – wg Szafera i Zarzyckiego - inwestycja leży w dziale Bałtyckim w 

Pasie Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okręgu Kartuskim. 

Klimat Pomorza pozostaje pod wpływem Morza Bałtyckiego. Pomorze, od początku powstania roślinności 

pomorskiej zawsze złączone było z Bałtykiem.  

Kraina ta obejmuje długi i szeroki pas moren czołowych, najwyżej na Pomorzu wzniesiony  

i najwilgotniejszy.  

Najważniejszym zbiorowiskiem leśnym tej krainy są buczyny pomorskie, które od zachodu ku wschodowi 

zmieniają wyraźnie swój skład florystyczny. 

3.1.2. Inwentaryzacja zieleni istniejącej 

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej 

rozwiązaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym 

numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w układzie tabelarycznym – tabela Nr 1. 

Łącznie zinwentaryzowano 170 pozycji, w tym 147 szt. drzew oraz 265 m2 powierzchni krzewów  

i samosiewów drzew.  

Szata roślinna występująca na terenie projektowanego parkingu jest efektem działalności człowieka.  

W dużej mierze są to nasadzenia drzew i krzewów iglastych o dużym stopniu degradacji z powodu 

zaniechania prac pielęgnacyjnych. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo obszarów leśnych, na pniach drzew 
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widoczne są rozległe uszkodzenia spowodowane przez zwierzynę. Zaobserwowano też procesy naturalnej 

sukcesji gatunków pionierskich, o czym świadczą obszary pokryte roślinnością powstałą samoistnie. 

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na styczeń 2015r. 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409) na obszarze w zakresie opracowania nie stwierdza się 

występowania gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. 

 

TABELA NR 1 Inwentaryzacja zieleni 

W zakresie ZRID znajduje się roślinność o numerach inwentaryzacyjnych:  

1 ÷ 15, 119 ÷ 124, 146 ÷ 164 

Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

1. Acer platanoides klon pospolity 96 4 60 1 x 
zredukowana korona, 
rany na pniu 

2. Acer platanoides klon pospolity 165 5 60 1 x 
zredukowana korona, 
rany na pniu 

3. Acer platanoides klon pospolity 123 5 70 1 x 
drzewo usunięte - 
01.2015 r. 

4. Acer platanoides klon pospolity 137 5 70 1 x 
drzewo usunięte - 
01.2015 r. 

5. Acer platanoides klon pospolity 121 6 50 1 x 
zredukowana korona, 
rany na pniu 

6. Acer platanoides klon pospolity 132 7 50 1 x 
zredukowana korona, 
rany na pniu 

7. Acer platanoides klon pospolity 119 5 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętym 
konarze 

8. Acer pseudoplatanus klon jawor 111 7 40 1 x 

zredukowana korona, 
dziuple po wyciętym 
konarze, wyniesiony 
system korzeniowy 

9. Acer platanoides klon pospolity 148 7 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

10. Acer platanoides klon pospolity 137 6 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

11. Acer platanoides klon pospolity 99 5 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

12. Acer platanoides klon pospolity 85 4 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

13. Acer platanoides klon pospolity 85 4 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

14. Acer platanoides klon pospolity 126 5 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

15. Acer platanoides klon pospolity 110 5 40 1 x 
zredukowana korona, 
dziuple po wyciętych 
konarach 

16. Quercus robur dąb szypułkowy 179 9 10 1 x 
wyniesiony system 
korzeniowy 

16a. Fagus sylvatica buk pospolity 209 9 x 1 x  

16b. Fagus sylvatica buk pospolity 76 6 x 1 x  

17. Fagus sylvatica buk pospolity 140 8 x 1 x  
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Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

18. Fagus sylvatica buk pospolity 53 2 70 1 x martwy przewodnik 

19. Fagus sylvatica buk pospolity 205 10 x 1 x  

20. Fagus sylvatica buk pospolity 94/124 9 x 1 x  

21. Fagus sylvatica buk pospolity 116 8 x 1 x  

22. Fagus sylvatica buk pospolity 172 9 x 1 x  

23. Quercus robur dąb szypułkowy 169 7 20 1 x 
wyniesiony i uszkodzony 
system korzeniowy, 
posusz 

24. Fagus sylvatica buk pospolity 271 12 x 1 x OKAZ! 

25. Fagus sylvatica buk pospolity 243 10 x 1 x OKAZ! 

26. Fagus sylvatica buk pospolity 245 10 x 1 x OKAZ! 

26a. 
Fagus sylvatica, Acer 
platanoides 

buk pospolity, klon 
pospolity 

x x x x 26 
drzewa poniżej 10 lat, 
pokrycie 40% 

26b. Quercus robur dąb szypułkowy 172 9 40 1 x 
rana mrozowa wzdłuż 
pnia, posusz 

26c. Quercus robur dąb szypułkowy 166 7 50 1 x 

rana wgłębna u podstawy 
pnia, posusz, korona 
asymetryczna 
(rozbudowana w stronę 
parkingu) 

26d. Acer platanoides klon pospolity 56 6 x 1 x  

27. Quercus robur dąb szypułkowy 176 7 50 1 x 
zasiedlone przez grzyby 
(owocniki) 

28. Fagus sylvatica buk pospolity 144 6 10 1 x korona jednostronna 

29. Tilia cordata lipa drobnolistna 215 9 60 1 x 
pochylona rana wgłębna 
u podstawy pnia, mursz 

30. Fagus sylvatica buk pospolity 150 7 30 1 x mursz u podstawy pnia 

31. Fagus sylvatica buk pospolity 102 6 x 1 x  

32. Quercus robur dąb szypułkowy 175 7 x 1 x  

33. Fagus sylvatica buk pospolity 196 7 70 1 x 
brak kory na części pnia, 
korniki, posusz 

34. 

Chamaecyparis 
lawsoniana, Carpinus 
betulus, Acer 
platanoides, Pinus 
sylvestris 

cyprysik Lawsona, 
grab pospolity, klon 
pospolity, sosna 
pospolita 

x x x x 32 
drzewa poniżej 10 lat,   h-
1.5 - 2m, 

 
Symphoricarpos 
albus, Berberis 
thunbergii 

śnieguliczka biała, 
berberys Thunberga 

x x x x 13 
krzewy poniżej 10 lat,   h-
1 - 1.5m, 

35.  karpiny x x x x x 
10 m2 karpin po 
wyciętych świerkach i 
cyprysikach 

36. Picea abies świerk pospolity 93 6 50 1 x 
zdarta korona z połowy 
pnia u podstawy 

37. Thuja occidentalis żywotnik zachodni x x x x 8 
4szt. krzewów, h- 2 - 
2.5m 

38. Salix caprea wierzba iwa 82/67 5 10 1 x 
rozwidlenie V-kształtne, 
posusz 

39. Fagus sylvatica buk pospolity 160 6 70 1 x 
brak korony na części 
pnia, posusz, dziupla u 
podstawy pnia 

40. Quercus robur dąb szypułkowy 215 8 20 1 x posusz 

41. Quercus robur dąb szypułkowy 148 4 100 1 x drzewo martwe 

42. Acer pseudoplatanus klon jawor 58/46 3 50 1 x rozległe rany mrozowe 
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Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

43. Acer pseudoplatanus klon jawor 79 5 50 1 x rozległe rany mrozowe 

44. Acer pseudoplatanus klon jawor 42 2 80 1 x 
wyłamany przewodnik, 
rana mrozowa 

45. Acer pseudoplatanus klon jawor x x x x 37 
drzewa poniżej 10 lat,  h-
2m, 70% pokrycia 

46. Picea abies świerk pospolity x x x x 8 
7 szt. drzew poniżej 10 
lat, h-2.5m 

47. Tsuga canadensis choina kanadyjska 47 3 x 1 x  

48. Tsuga canadensis choina kanadyjska x 1.5 x x 2 forma krzewiasta, h-2m 

49. Tsuga canadensis choina kanadyjska 37 3 x 1 x  

50. Tsuga canadensis choina kanadyjska 29 1.5 x 1 x  

51. Tsuga canadensis choina kanadyjska 29 2 x 1 x  

52. Buxus sempervirens 
bukszpan 
wieczniezielony 

x 1 50 x 1 
zniekształcony pokrój, h-
1.5m 

53. 
Chamaecyparis 
pisifera 

cyprysik groszkowy 68 2 50 1 x 
zniekształcona korona, 
posusz 

54. 
Chamaecyparis 
pisifera 

cyprysik groszkowy 73 3 50 1 x 
zniekształcona korona, 
posusz 

55. Thuja sp. żywotnik 57 2 50 1 x 
zniekształcona korona, 
posusz 

56. 
Chamaecyparis 
pisifera 

cyprysik groszkowy 56 3 80 1 x 
zniekształcona korona, 
posusz, wyłamany 
przewodnik 

57. Juniperus sp. jałowiec x x 50 x 15 
h-2m, forma krzewiasta, 
zniekształcony pokrój, 
pochylony, posusz 

58. 
Chamaecyparis 
pisifera 

cyprysik groszkowy 31 3 10 1 x posusz 

59. Fagus sylvatica buk pospolity 192 7 80 1 x 
brak kory na części pnia, 
mursz, korniki, posusz 

60. Fagus sylvatica buk pospolity 152 8 20 1 x posusz 

61. Sambucus nigra bez czarny x x x x 13 
krzewy poniżej 10 lat, h-
2m 

62. Fagus sylvatica buk pospolity 113 5 10 1 x jednostronna korona 

63. Fagus sylvatica buk pospolity 122 5 x 1 x  

64. Fagus sylvatica buk pospolity 218 10 x 1 x OKAZ! 

65. Prunus sp. śliwa 32/17/33 3 20 1 x posusz 

66. 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

cyprysik Lawsona 53 1.5 30 1 x posusz 

67. 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

cyprysik Lawsona 46 1.5 20 1 x posusz 

68. 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

cyprysik Lawsona 43 1 20 1 x posusz 

69. Chamaecyparis sp. cyprysik 37/31 2 20 1 x posusz 

70. 
Chamaecyparis 
pisifera 

cyprysik groszkowy 77 3 x 1 x  

71. Buxus sempervirens 
bukszpan 
wieczniezielony 

x x x x 2 
krzewy poniżej 10 lat, h-
0.5m 

72. 
Forsythia sp., 
Ligustrum vulgare, 
Syringa vulgaris 

forsycja, ligustr 
pospolity, lilak 
pospolity 

x x x x 8 h-1.5m 

73. Acer pseudoplatanus klon jawor x x x x 3 
drzewa poniżej 10 lat, h-
2-3m 

74. Prunus cerasifera śliwa ałycza 57/90 5 40 1 x wyłamane konary 
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Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

75. 

Philadelphus sp., 
Deutzia sp., 
Symphoricarpos 
albus 

jaśminowiec, żylistek, 
śnieguliczka biała 

x x x x 17 h-2m 

76. Picea abies świerk pospolity 34 3 20 1 x posusz 

77. Picea abies świerk pospolity 37 2 20 1 x posusz 

78. Picea abies świerk pospolity 29 2 20 1 x posusz 

79. Picea abies świerk pospolity 26 2 20 1 x posusz 

80. Picea abies świerk pospolity x x x x 3 
2 szt. drzew poniżej 10 
lat,     h-3m, 

81. Picea omorika świerk serbski 31 1.5 10 1 x posusz 

82. Picea omorika świerk serbski 31 1.5 10 1 x posusz 

83. Picea omorika świerk serbski 33 1.5 10 1 x posusz 

84. Picea omorika świerk serbski 34 1.5 10 1 x posusz 

85. Picea omorika świerk serbski 32 1 10 1 x posusz 

86. 
Caragana 
arborescens 

karagana syberyjska x x x x 1 
krzew poniżej 10 lat, h-
3m 

87. 
Chamaecyparis 
pisifera 'Boulevard' 

cyprysik groszkowy 
'Boulevard' 

22/18 1.5 10 1 x posusz 

88. Juniperus sp. jałowiec 18, 16 0.5 70 2 x mocno pochylone 

89. Chamaecyparis sp. cyprysik 29 1 10 1 x posusz 

90. Chamaecyparis sp. cyprysik 27 1 10 1 x posusz 

91. Chamaecyparis sp. cyprysik 22 1 10 1 x posusz 

92. 
Chamaecyparis 
pisifera 'Boulevard' 

cyprysik groszkowy 
'Boulevard' 

31 1.5 10 1 x posusz 

93. 
Chamaecyparis 
pisifera 'Boulevard' 

cyprysik groszkowy 
'Boulevard' 

31 1.5 10 1 x posusz 

94. 
Chamaecyparis 
pisifera 'Boulevard' 

cyprysik groszkowy 
'Boulevard' 

31 1.5 10 1 x posusz 

95. Pinus nigra sosna czarna 28 1.5 30 1 x posusz, zgryziona kora 

96. Pinus nigra sosna czarna 39 1.5 30 1 x posusz, zgryziona kora 

97. Pinus ponderosa sosna żółta 38 2 30 1 x posusz, zgryziona kora 

98. Pinus ponderosa sosna żółta 38 2 30 1 x posusz, zgryziona kora 

99. Pinus ponderosa sosna żółta 31 1 30 1 x posusz, zgryziona kora 

100. Pinus ponderosa sosna żółta 46 2.5 30 1 x posusz, zgryziona kora 

101. Pinus ponderosa sosna żółta 34 1 30 1 x posusz, zgryziona kora 

102. Pinus ponderosa sosna żółta 34 1.5 30 1 x posusz, zgryziona kora 

103. Pinus ponderosa sosna żółta 24 1 30 1 x posusz, zgryziona kora 

104. Pinus sp. sosna 54 2.5 50 1 x brak przewodnika 

105. Rosa multiflora róża wielokwiatowa x x x x 4 h-2m 

106. Buxus sempervirens 
bukszpan 
wieczniezielony 

x x x x 3 
krzewy poniżej 10 lat,    
h-0.5m 

107. 
Acer platanoides, 
Acer pseudoplatanus, 
Carpinus betulus 

klon pospolity, klon 
jawor, grab pospolity 

x x x x 6 
drzewa poniżej 10 lat,     
h-2m, 60 % pokrycia 

108. 
Thuja occidentalis, 
Juniperus sp. 

żywotnik zachodni,  
jałowiec 

24, 24, 20 1.5 20 3 x 
żywotnik 1szt., jałowiec 
2szt., h-3m 

109. Thuja sp. żywotnik 60 3 10 1 x posusz 
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Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

110. Thuja sp. żywotnik 32/31 2 20 1 x posusz 

111. 
Picea pungens 
'Glauca Globosa' 

świerk srebrny 'Glauca' 24 1 30 1 x posusz 

112. Chamaecyparis sp. cyprysik 19 1 20 1 x posusz 

113. Abies concolor jodła jednobarwna 90 6 x 1 x  

114. Chamaecyparis sp. cyprysik 61 4 x 1 x  

115. Thuja sp. żywotnik 35/11 1 20 1 x posusz 

116. Thuja sp. żywotnik 45 1.5 50 1 x pęknięcia na pniu 

117. Chamaecyparis sp. cyprysik 65 2 70 1 x 
rany na pniu, pęknięcia, 
posusz 

118. Acer platanoides klon pospolity x x x x 3 
1 drzewo poniżej 10 lat,    
h-2m 

119. 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

cyprysik Lawsona 34 1.5 20 1 x posusz 

120. Abies concolor jodła jednobarwna 83 5 x 1 x  

121. Thuja occidentalis żywotnik zachodni 20 1 30 1 x posusz 

122. Chamaecyparis sp. cyprysik 58 3 x 1 x  

123. 
Fagus sylvatica, Acer 
campestre, Acer 
platanoides 

buk pospolity, klon 
polny, klon pospolity 

x x 50 x 4 

żywopłot, zaniedbane 
formowanie, posusz, 
powrastane w 
ogrodzenie,     h-3-4m 

124. Quercus robur dąb szypułkowy 218 9 10 1 x 
wyniesiony system 
korzeniowy 

125.  karpina x x x x x 2szt., ø1m, ø0.5m 

126. Quercus robur dąb szypułkowy 161 8 x 1 x  

127. Fagus sylvatica buk pospolity 230 9 10 1 x 
rana po wyciętym 
konarze 

128. Quercus robur dąb szypułkowy 232 10 x 1 x  

129. Fagus sylvatica buk pospolity 87 6 x 1 x  

130. Quercus robur dąb szypułkowy 180 7 40 1 x rana na pniu, korniki 

131. Fagus sylvatica buk pospolity 67 4 10 1 x jednostronna korona 

132. Fagus sylvatica buk pospolity 39 3 x 1 x  

133. Fagus sylvatica buk pospolity 70 5 x 1 x  

134. Fagus sylvatica buk pospolity 43 4 x 1 x  

135. Fagus sylvatica buk pospolity 145 7 10 1 x jednostronna korona 

136. Fagus sylvatica buk pospolity 147 9 10 1 x jednostronna korona 

137. Fagus sylvatica buk pospolity 58 5 x 1 x  

138. Fagus sylvatica buk pospolity 109 7 x 1 x  

139. Fagus sylvatica buk pospolity 150 8 x 1 x  

140. Fagus sylvatica buk pospolity 54 3 x 1 x  

141. Fagus sylvatica buk pospolity x x x x 18 
drzewa poniżej 10 lat,   h-
4m, pokrycie 50% 

142. Reynoutria japonica 
rdestowiec 
ostrokończysty 

x x x x 16 h-1.5m, pokrycie 70% 

143.  karpina x x x x x 2 szt., ø0.3m, ø0.6m 

144. Pyracantha sp. ognik x x x x 22 poniżej 10 lat 
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Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obwód pnia 

[cm] 

Średn. 
korony 

[m] 

% zni-
szcz. 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzew[m2] 

Uwagi 

145. Picea pungens świerk kłujący 95 5 40 1 x 
posusz, otoczony 
nawierzchnią 

146. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 163 5 40 1 x 

obcięte konary, odrosty w 
koronie, widoczne 
korzenie, kabel 
oświetleniowy oparty o 
koronę 

147. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 124 4 40 1 x 

obcięte konary, odrosty w 
koronie, widoczne 
korzenie, kabel 
oświetleniowy oparty o 
koronę 

148. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 175 8 10 1 x odsłonięte korzenie 

149. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 147 8 40 1 x 

w rozwidleniu V 
kształtnym na h -2m 
infekcja grzybiczna, 
dziupla w konarze i 
mursz, posusz w koronie 
10%, całkowice 
zabudowany syst. 
Korzeniowy 

150. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 132 8 20 1 x 
w konarach 3 dziuple, 
posusz w koronie 15% 

151. 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec biały 121 7 20 1 x 
dwie dziuple po 
odłamanych konarach, 
mursz w pniu 

152. Acer platanoides klon pospolity 
96 5 70 1 x 

zredukowana korona, 
dziuple, mursz 

153. Acer platanoides klon pospolity 139 8 20 1 x  

154. Acer platanoides klon pospolity 156 7 20 1 x  

155. Acer platanoides klon pospolity 
151 7 50 1 x 

rana na pniu po 
wyłamanym konarze 

156. Acer platanoides klon pospolity 
126 6 70 1 x 

brak przewodnika, 
wycięty pod kabel 

157. Acer platanoides klon pospolity 
179 8 30 1 x 

wycięte konary od strony 
jezdni 

158. Acer platanoides klon pospolity 
166 7 50 1 x 

rana po wyłamanym 
konarze 

159. Acer platanoides klon pospolity 125 6 40 1 x rana na pniu 

160. Acer platanoides klon pospolity 152 7 50 1 x rana u podstawy pnia 

161. Acer pseudoplatanus klon jawor 
111 6 50 1 x 

zredukowana korona, 
rana u podstawy pnia 

162. Acer platanoides klon pospolity 140 7 20 1 x  

163. Acer platanoides klon pospolity 
90 5 50 1 x 

rana po wyłamanym 
konarze, zredukowana 
korona 

164. Acer platanoides klon pospolity 97 5 40 1 x zredukowana korona 

Razem suma drzew:  145   

Razem suma krzewów / samosiewów drzew:  265  

 

3.2. Istniej ące uzbrojenie terenu 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się występowanie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego: 

• sieć wodociągowa  
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• kanalizacja sanitarna 

• sieć kanalizacji deszczowej  

• sieć gazowa 

• kable energetyczne i oświetleniowe 

• kable teletechniczne 

 

Uzbrojenie naziemne: 

• Występuje linia niskiego napięcia 

 

3.3. Warunki geotechniczne podło ża gruntowego 

(wyci ąg z dokumentacji geotechnicznej) 

3.3.1. Charakterystyka podłoża 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich i 

plejstoceńskich. 

Utwory holoceńskie: nasypy niekontrolowane. 

Utwory plejstoceńskie: piaski drobne, piaski średnie. 

Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na podstawie badań terenowych 

oraz normy PN-81/B-03020. 

 

3.3.2. Charakterystyka wód gruntowych 

Wody gruntowej nie nawiercono. Sączeń nie zaobserwowano. 

 

3.3.3. Podział na warstwy 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano oceny 

podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych. 

Z podziału na warstwy wyłączono nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą być 

jednoznacznie określone pod względem cech fizyko-mechanicznych. 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa I  Pyły, piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL
(n) = 0,19. 

Pyły są to grunty tiksotropowe. Pod wpływem obciążeń dynamicznych ich parametry 

wytrzymałościowe zbliżają się do zera. 

Grunty warstwy I są gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu 

konsolidacji B według PN-81/B-03020. 

Warstwa II  Piaski   średnie,    wilgotne,  średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 

ID
(n) = 0,45. 

Warstwa III  Piaski   średnie,    wilgotne,  średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 

ID
(n) = 0,55. 

Warstwa IV  Żwiry, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID
(n) = 0,55. 

 

3.3.4. Wioski i zalecenia techniczne 

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można wyciągnąć następujące wnioski: 
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• Zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia oprócz gleby i nasypów 

niekontrolowanych. Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: I, II, III, IV. 

• Glebę i nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, a ewentualne 

nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. Glebę zwałować w pryzmy o 

wysokości max 2,0 m do dalszego wykorzystania. 

• Grunty warstw: II, III, IV są dobre i niewysadzinowe. Grunty warstwy I są bardzo wysadzinowe. 

• Sprawdzenie stanów granicznych wg PN-81/B-03020 należy obliczać na podstawie wartości 

charakterystycznych podanych w tabeli (zał. nr 10). 

• Podłoże należy traktować jako warstwowane. 

• W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 

• Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa (upr. kat. VI i VII) 

• Obiekt proponujemy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Układ drogowy 

4.1.1. Układ sytuacyjny 

Ulicę Witomińską zaprojektowano o szerokości 6,00m, z obustronnym krawężnikami częściowo kamiennymi, 

częściowo betonowymi. Rozwiązanie projektowe przewiduje rozbudowę istniejących chodników na odcinku 

północnym ul. Witomińskiej Hm 0+00,0 do Hm 1+72,00 ponadto w miejscu budowanego gazociągu oraz w 

okolicy bramy Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Na początkowym odcinku opracowania przewidziano 

wykonanie wyjazdu z projektowanego parkingu oraz prawo-skrętu na projektowany parking. W środkowym 

odcinku rozbudowy ulicy przewidziano rozbudowę zatoki autobusowej o długości 20m i szer. 3,0m oraz 

zatoki autokarowej o długości 38m i szer. 3,0m. Na końcowym fragmencie rozbudowy przewidziano 

odtworzenie istniejącego wjazdu na teren ZCK oraz rozbudowę chodnika aż do bramy wjazdowej na teren 

cmentarza. 

 

4.1.2. Założenia projektowe 

• ul. Witomi ńska (długo ść przebudowy 172m) 

- kategoria drogi: droga powiatowa nr 1626G 

- klasa drogi: Z 1/2 (zbiorcza, jednojezdniowa, dwu pasowa); 

- przekrój: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu; 

- prędkość projektowa Vp=50km/h; 

- przekrój uliczny (na terenie zabudowy); 

- szerokość pasa ruchu 2x3m, szerokość jezdni 6m; 

- pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2,0%. 

- wyposażenie: obustronne chodniki, zatoka autobusowa, zatoka autokarowa,wjazdy bramowe, elementy 

związane z zastosowaniem standardów dostępności. 
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4.1.3. Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu drogowego zaprojektowano w ścisłym dowiązaniu z 

jednej strony do poziomu jezdni ulicy Witomińskiej, z drugiej strony do poziomu istniejącej zabudowy 

nieruchomości zlokalizowanych po stronie północnej. 

 

4.1.4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni ul. Witomi ńskiej 

Górne warstwy konstrukcyjne: 
1. W-wa ścieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm 
2. W-wa wiążąca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm 
3. Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 11cm 

4. 
Podbudowa zasadnicza: warstwa KŁSM 0/31,5 
o uziarnieniu ciągłym, ze skały litej 

gr. 20cm 

 Wzmocnienie podłoża gruntowego - do E2≥100MPa, E2/E1≤2,2  

5. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm 
Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 

C12/15. 

 

Konstrukcja nakładki bitumicznej na ul. Witomi ńskiej 

1. W-wa ścieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm 
2. W-wa wiążąca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm 
3.  Istniejąca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu na wymaganą grubość  
Połączenie nakładki bitumicznej z istniejącą konstrukcją jezdni ul. Witomińskiej należy wykonać schodkowo z 

min. 50cm zapasem dla każdej warstwy. 

 

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 

Górne warstwy konstrukcyjne: 
1. warstwa ścieralna: fibrobeton (beton cementowy klasy C30/37  

zbrojony włóknem stalowym, dyblowany z dylatacją pełną co 4-5m) 
Zbrojenie górą siatką antyskurczową ø8, wymiar oczka 150x150mm, Stal klasy A-III, 
Otulina: 10cm 

gr. 22cm 

2. Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 25cm 
 Wzmocnienie podłoża gruntowego - do E2≥100MPa, E2/E1≤2,2  
3. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm 
Na długości peronu przystankowego należy zastosować krawężniki profilowane z polimerobetonu. 

UWAGA! 

Na odcinkach początkowych i końcowych zatok autobusowych o szer. min. 2,0m, w celu wyeliminowania płyt 

betonowych o kątach ostrych konstrukcję zatok należy wykonać z kostki kamiennej na podsypce 

cementowo-piaskowej i podbudowie zasadniczej z chudego betonu C16/20. 

 

Konstrukcja nawierzchni zatoki autokarowej z przeja zdem i ul. Bydgoskiej 

Górne warstwy konstrukcyjne: 
1. Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm 
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
3. Podbudowa zasadnicza: warstwa KŁSM 0/31,5, ze skały litej gr. 15cm 
 Wzmocnienie podłoża gruntowego - do E2≥100MPa, E2/E1≤2,2  
4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm 
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Nawierzchnia ograniczona krawężnikami kamiennymi na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 

C12/15. 

 

Konstrukcja nawierzchni wjazdu i wyjazdu z parkingu , wybranych wjazdów bramowych oraz wysp i 

zabruków przejezdnych 

Górne warstwy konstrukcyjne: 
1. Kostka kamienna granitowa 16x20cm, łączona spoiną mineralną, płomieniowana, 

układana wachlarzowo 
gr. 18cm 

2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm 
3. Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 25cm 
 Wzmocnienie podłoża gruntowego - do E2≥100MPa, E2/E1≤2,2  
4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm 
Nawierzchnia ograniczona krawężnikami kamiennymi na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 

C12/15. 

 

Konstrukcja nawierzchni zabruków, separacji i opase k bezpiecze ństwa 

1. W-wa ścieralna: 
Kostka kamienna ze stanu istniejącego (melanż kolorystyczny) 

 
gr. 8cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
3. W-wa podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 ze skały litej gr. 15cm 

 Wzmocnienie podło ża gruntowego  - do E2≥80MPa, E2/E1≤2,5  
4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm 
 

Konstrukcja nawierzchni chodników z płytek betonowy ch 

Górne warstwy konstrukcyjne: 
1. Płytki betonowe 20x20cm, z kruszywa płukanego koloru białego, 

układane w prostokąt 
gr. 8cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
3. W-wa podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 ze skały litej gr. 15cm 

 Wzmocnienie podłoża gruntowego - do E2≥80MPa, E2/E1≤2,5  
4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm 
Nawierzchnia ograniczona opornikami kamiennymi  na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 

C12/15 lub obrzeżami betonowymi, na podsypce cementowo-piaskowej. 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników odtwarzanych 

Górne warstwy konstrukcyjne: 
1. Kostka betonowa lub kamienna (ze stanu istniejącego) gr. 6-8cm 
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
3. W-wa podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 ze skały litej gr. 15cm 

 Wzmocnienie podłoża gruntowego - do E2≥80MPa, E2/E1≤2,5  
4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm 
Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi, na podsypce cementowo-piaskowej. 

 

4.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz usuni ęcie kolizji 

Celem opracowania jest przebudowa istniejących sieci wod-kan, wynikająca z przebudowy ul. Witomińskiej. 

Zakres prac obejmuje nast ępujące elementy: 

• budowa przykanalików deszczowych Ø200 PVC   L=66,0 m 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/802/UI/149-W/2014  
 „Rozbudowa ulicy Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni – zadanie2” 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

28

• budowa kanałów Ø300z rur PVC     L=27,0 m 

• montaż wpustów deszczowych z osadnikiem    8 kpl. 

• montaż studni rewizyjnych Ø1,2m     2 kpl. 

• montaż studni rewizyjnych Ø1,5m     2 kpl. 

• montaż hydrantu podziemnego DN80     1 kpl 

• montaż przyłącza wodociągowego 32PE    L=2,1 m 

• demontaż wpustów deszczowych     4 szt. 

• demontaż przykanalików deszczowych     L=21,5 m  

• likwidacja kanałów sanitarnych DN150     L=1,0 m   

• demontaż hydrantów p-poż podziemnych    1 kpl. 

• demontaż studni wodomierzowej     1 kpl 

• demontaż wodociągu w25      L=2,0 m 

• demontaż wodociągu w50      L=8,5 m 

 

4.2.1. Kanalizacja deszczowa 

W ul. Witomińskiej przewiduje się montaż nowych wpustów wraz z ich włączeniem do kolektora DN800 w ul. 

Witomińskiej.   

W odrębnym opracowaniu projektuje się odwodnienie parkingu za pomocą wpustów do układu skrzynek 

rozsączających; odprowadzenie wód opadowych ze skrzynek do ziemi (według odrębnego opracowania) 

oraz przelew kanałem DN300 w wysokości 5 l/s (za pomocą regulatora przepływu ujętego w odrębnym 

opracowaniu) do kolektora DN800 w ul. Witomińskiej.  

 

Wpusty deszczowe 

Przyjęto wpusty żeliwne z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy DN400. Studzienki wpustów deszczowych z 

prefabrykatów betonowych z monolitycznym dnem, z jednoelementowym koszem na nieczystości. 

 

Studzienki rewizyjne 

Projektowane studnie rewizyjne z kręgów betonowych.  

Studnie zwieńczone włazami klasy DN400, z pokrywą typu wentylacyjnego, z wypełnieniem betonowym na 

całej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji studni w ciągu pieszym stosować włazy bez wentylacji. 

 

Kanały i przykanaliki deszczowe 

Przykanaliki deszczowe wykonywane w wykopie otwartym projektuje się z rur kielichowych litych PVC, 

łączonych na uszczelki. 

 

Wodoci ąg 

W związku z budową wjazdu na parking wystąpiła konieczność przestawienia hydrantu p-poż. Z uwagi na 

planowaną budowę stoisk handlowych zaprojektowano przyłącze wodociągowe z wykorzystaniem fragmentu 

istniejącego przyłącza wA25. Niewykorzystany fragment istniejącego przyłącza należy zlikwidować. 
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Hydrant p-po ż 

Projektuje się hydrant podziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem. 

Skrzynka uliczna musi być ustawiona równo z powierzchnią terenu na podparciu z bloczków betonowych lub 

cegły. Nowe uzbrojenie oznakować tabliczkami umieszczonymi na słupkach stalowych. 

 

Przył ącze wodoci ągowe 

Przewody o średnicy Dzew. 32PE należy wykonać z rur z polietylenu (PEHD) PN 10 SDR11 zgrzewanych 

doczołowo lub elektrooporowo. 

Rurociągi i kształtki muszą być elementami systemowymi wybranego producenta, gwarantującymi pewność i 

poprawność połączeń. 

 

4.2.2. Wodociąg 

W związku z budową wjazdu na parking wystąpiła konieczność przestawienia hydrantu p-poż. 

Hydrant p-po ż 

Projektuje się hydrant podziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem. 

Skrzynka uliczna musi być ustawiona równo z powierzchnią terenu na podparciu z bloczków betonowych lub 

cegły. Nowe uzbrojenie oznakować tabliczkami umieszczonymi na słupkach stalowych.  

 

4.2.3. Demontaż istniejącego uzbrojenia 

Istniejące uzbrojenie,  oznaczone na planie krzyżykami, przeznaczone jest do likwidacji. Likwidacja 

elementów sieci polega na ich demontażu i usunięciu. Przyłącza wodociągowe usunąć łącznie z opaskami 

nawiertniczymi. Odcięte końcówki likwidowanych przewodów należy zaślepić. 

 

4.3. Przebudowa sieci gazowej 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w 

Gdańsku Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi projektuje się przebudowę istniejącej sieci niskiego ciśnienia 

g100stal/g160PE w okolicy budynków Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy  

ul. Witomińskiej w Gdyni. 

Przebudowywany odcinek będzie wybudowany z rur i kształtek 160PE, po nowej trasie (wzdłuż istniejącego 

gazociągu) w chodnikach, terenach zielonych oraz pod zjazdami z ul. Witomińskiej. Wszystkie odcinki 

przewiduje się do wykonania w wykopie otwartym zabezpieczone rurami osłonowymi pod nawierzchnią 

utwardzoną. 

 

Skrzy żowania projektowanych gazoci ągów 

Na trasie projektowanych sieci gazowych występują skrzyżowania z następującym istniejącym  

i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną:   

− kablami energetycznymi, 

− kablami telekomunikacyjnymi, 

− siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej  

− siecią wodociągową, 

− siecią ciepłowniczą. 
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Wszystkie miejsca skrzyżowań zgodnie z załączoną planszą zbiorczą projektu zagospodarowania terenu. 

Rozwiązanie skrzyżowań zgodnie z dokumentacją branżową. Wszystkie nie zaznaczone na planie, a 

napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego należy traktować jako czynne, ich występowanie zgłosić 

do odpowiednich służb eksploatacyjnych.  

 

4.4. Przebudowa urz ądzeń elektroenergetycznych oraz o świetlenia ulicznego 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem przebudowę 

sieci elektroenergetycznej kolidującej z przebudowywanym układem drogowym w ul. Witomińskiej w Gdyni. 

 

4.4.1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn.-0,4kV i oświetleniowej 

Istniejącą linię napowietrzne nn.-0,4kV+oświetlenie należy przebudować w celu usunięcia kolizji 

z projektowanym układem drogowym. Przebudowę zrealizować poprzez demontaż słupów linii napowietrznej 

kolidujących z projektowanym układem drogowym i ustawienie nowych słupów z żerdzi strunobetonowych 

wirowanych typu E10,5/4,3 oraz E10,5/6 poza projektowanymi zatokami i zjazdami. Istniejące przewody typu 

AsXSn 4x95 (sieć rozdzielcza Energa Operator S.A.) oraz AsXSn 4x25 (sieć oświetleniowa Energa 

Oświetlenie Sp. z o.o.) należy przewiesić na słupy w nowych lokalizacjach.  

Istniejące przyłącze do budynku nr 43 należy zdemontować i wymienić od nowego słupa Nr 4/50 do stojaka 

dachowego. 

 

4.4.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn.-0,4kV i SN-15kV 

Istniejące elektroenergetyczne linie kablowe należy przebudować w celu usunięcia kolizji z projektowanym 

układem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub ułożenie odcinków linii kablowych nowymi 

trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmieniać istniejącego układu powiązania sieci 0,4kV oraz 

15kV. 

Przy przejściach pod drogami lub ciągami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej 

linie kablowe osłaniać rurami ochronnymi. 

 

4.5. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych 

4.5.1. Stan istniejący 

W związku z projektowaną rozbudową ulicy Witomińskiej w Gdyni oraz związaną z tym zmianą 

zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania 

„Rozbudowa ulicy Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni – zadanie 2” istniejące sieci 

teletechniczne wymagają przebudowy oraz zabezpieczenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej. 

 Właścicielem i użytkownikiem kolidujących sieci telekomunikacyjnych jest: 

− Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk. 

 

4.5.2. Stan projektowany 

Przebudowie podlegają kolidujące z nowym układem drogowym: kanalizacja teletechniczna 3 otworowa oraz 

kabel ziemny XzTKMXpw 5x4x0,5 zasilający słupek kablowy. 

Wybudować należy nowe odcinki kanalizacji 3 otworowej o łącznej długości 97,5m wraz ze studniami SKR-2 

oraz nowy odcinek kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,5 o długości 2,6m do słupka kablowego.  
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Istniejącą kanalizację teletechniczną pod projektowanymi zjazdami należy zabezpieczyć ławami betonowymi 

o długościach 8,5m i 6,0m. 

Całkowity zakres robót ziemnych przy przebudowie istniejącej sieci telekomunikacyjnej wynosi: 114,6 m 

 

Zakres podstawowych robót 

− budowa kanalizacji kablowej z rur 3xRHDPEp 110/6,3mm  - 26,0 m 

− budowa kanalizacji kablowej z rur 3xRHDPE 110/4,0mm  - 71,5 m 

− budowa studni kablowej SKR-2 z zabezpieczeniami  - 3 szt. 

− demontaż studni kablowej     - 1 szt. 

− zabezpieczenie kanalizacji ławą betonową   - 14,5 m 

− wykop dla kabli ziemnych     - 2,6 m 

 

Studnie kablowe 

Należy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę wykonywać na placu budowy. 

Pokrywy i ramy powinny być tak posadowione, aby nie przecinały obrzeża ścieżek rowerowych i chodników. 

 

Obiekty kablowe – kanalizacja 

Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami branżowymi 

z zachowaniem norm zakładowych. W miejscach, w których kable znajdą się pod drogami należy stosować 

rury grubościenne. Pod istniejącymi drogami lub tam gdzie wystąpi znaczne zagłębienie rur przepusty 

wykonywać technikami bezwykopowymi. 

 

Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechniczn ej: 
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1 1/SKR-2 - 2/SKR-2 57,8 10,0 47,8 3 143,4 30,0   1 
2 2/SKR-2 - 3/SKR-2 39,7 16,0 23,7 3 71,1 48,0   2 

RAZEM: 97,5 26,0 71,5 - 214,5 78,0 0 3 
 

Kable projektowane 

Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z 

polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z 

zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw. 

Dla przełączenia kabli można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki żył. Stosować termokurczliwe 

osłony złączy kablowych typu Raychem.  
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4.6. Mała architektura 

Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę:  

• ogrodzeń 

• wiaty przystankowej (1szt.) 

• schodów terenowych (1 szt.) 

• pozostałości fundamentu szklarni 

 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie elementów małej architektury: 

• Ławek (2 szt.) 

• Koszy na odpadki (4 szt.) 

• Wiaty przystankowa (1 szt.) 

• Krat ochronnych na drzewo (6szt.) 

 

Zakres opracowania obejmuje przestawienie: ławki (1 szt.). 

Do demontażu na czas budowy: stojaki rowerowe (3 szt.). 

 

4.7. Gospodarka drzewostanem i przestrzenny układ z ielni 

4.7.1. Wycinki 

Gospodarka drzewostanem obejmuje: 

/ w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni / 

 

wycinka drzew koliduj ących z planowan ą inwestycj ą: 

nr 
inwent. 

nazwa drzewa obwód w 
pierśnicy 

ilość sztuk nr działki obręb 

poza pasem drogowym  

119. cyprysik Lawsona 34 1 402 GD 57 

121. żywotnik zachodni 20 1 402 GD 57 

razem do usuni ęcia poza pasem drogowym:  2  

w pasie drogowym drogi publicznej  

7. klon pospolity 119 1 157 GD 57 

8. klon jawor 111 1 157 GD 57 

9.  klon pospolity 148 1 443/156 GD 57 

10. klon pospolity 137 1 443/156 GD 57 

11. klon pospolity 99 1 443/156 GD 57 

12. klon pospolity 85 1 443/156 GD 57 

13. klon pospolity 85 1 443/156 GD 57 

razem do usuni ęcia w pasie drogowym:  7  

łącznie wycinka obejmuje 9 drzew 
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wycinka sanitarna drzew: 

nr 
inwent. 

nazwa drzewa obwód w 
pierśnicy 

ilość sztuk nr działki obręb 

poza pasem drogowym 

1. klon pospolity 96 1 153/13 GD140 

2. klon pospolity 165 1 153/13 GD140 

5. klon pospolity 121 1 153/13 GD140 

6. klon pospolity 132 1 153/13 GD140 

razem do usuni ęcia poza pasem drogowym: 4  

łącznie wycinka sanitarna obejmuje 4 szt. drzew 

 

wycinka sanitarna krzewów koliduj ących z planowan ą inwestycj ą: 

nr inwent. nazwa krzewu powierzchnia [m] nr działki obręb 
poza pasem drogowym  

123. buk pospolity, klon polny, klon 
pospolity 

4 402, 153/13 GD 57, GD140 

razem do usuni ęcia poza pasem 
drogowym: 

4  

łącznie do wycinka sanitarna obejmuje 4 m2 krzewów  

 

4.7.2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy 

Zabezpieczenie pni 

na czas trwania budowy, pnie drzew należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania 

drzewa do zabezpieczeni odeskowaniem: 

14, 15, 120, 122, 124, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 

łącznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 22 sztuk drzew  

 

Zabezpieczenie korzeni 

jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy 

zachować szczególna ostrożność, ponieważ systemy korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, prace 

w obrębie strefy korzeniowej należy wykonywać ręcznie – ciężki  sprzęt powoduje rozległe uszkodzenia 

korzeni drzew – minimalny obszar robót do ręcznego wykonania wokół drzew należy przyjąć obrys korony 

drzewa (jeśli jest to niemożliwe należy przyjąć odległość minimum 2 m od pnia drzewa – zgodnie z 

wytycznymi Biura Ogrodnika Miasta zawartymi w opinii z dnia 25.05.2015 r.); 

 

drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: 

14, 15, 120, 122, 124, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 

 łącznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 22 sztuk drzew 

 

4.7.3. Przestrzenny układ zieleni 

W zakresie ZRID projektowana zieleń ogranicza się do odtworzenia powierzchni trawnikowych. 

Projekt opracowania obejmuje:  

• adaptację istniejącej zieleni 

• odtworzenie powierzchni trawnikowych 
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4.7.4. Elementy malej architektury do zabezpieczenia drzew 

Osłony poziome 

Dla drzew, które znalazły się w nawierzchni utwardzonej, w celu zapewnienia dostępu powietrza do systemu 

korzeniowego, zastosowano zabezpieczenia poziome w postaci krat ochronnych 1600 x 1600mm 

wypełnionych substratem (Szczegóły w odrębnym opracowaniu branżowym konstrukcyjnym). 

Osłony poziome zastosowano dla drzew o następujących numerach inwentaryzacyjnych:  

146 (Aesculus hippocastanum, obw. 163 cm)  

147 (Aesculus hippocastanum, obw. 124 cm)  

148 (Aesculus hippocastanum, obw. 175 cm)  

149 (Aesculus hippocastanum, obw. 147 cm)  

150 (Aesculus hippocastanum, obw. 132 cm)  

151 (Aesculus hippocastanum, obw. 121 cm) 

 

5. Bilans terenu 

Bilans powierzchni biologicznie czynnej 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m²] 

Powierzchnia trawników na terenie płaskim 105 

Powierzchnia przeznaczona do naturalnej sukcesji 61 

Razem 166 

 

6. Ochrona konserwatorska 

Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Planowany zakres robót nie wpływa w sposób istotny na środowisko.  

Zastosowane rozwiązania chronią środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Budowa nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów pyłowych i płynnych. Nie 

spowoduje znaczącego zwiększenia zapotrzebowania i pogorszenia jakości wody, jak również nie pogorszy 

jakości odprowadzania ścieków (ścieki w trakcie budowy będą wywożone sukcesywnie przez wykonawcę 

poza rejon budowy). 

Naruszona próchniczna warstwa gleby zostanie przywrócona do stanu istniejącego. 

W trakcie prac budowlanych należy badać grunty z wykopów pod kątem zawartości składników szkodliwych 

dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich występowania grunty te należy utylizować wg zasad 

stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów. 

Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając 

najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo 
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ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi 

lub unieszkodliwione. Roboty budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem wymogów ochrony 

środowiska.  

Najistotniejsze negatywne oddziaływania pojawią się podczas realizacji projektowanego układu. Powstaną 

istotne uciążliwości w rejonie prowadzonych robót związane ze: 

- wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w tym konieczność zapewnienia 

bezpiecznego wyjazdu pojazdów wywożących masy ziemne i przywożących materiały budowlane na teren 

budowy oraz konieczność odcinkowego zawężenia jezdni ul. Witomińskiej do 1 pasa ruchu; 

-  wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i ciężkiego sprzętu budowlanego; 

- wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy; 

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia używane do zagęszczania podbudowy. 

Na etapie budowy Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać projekt organizacji placu budowy, który 

będzie uwzględniał wymagania ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. 

Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i tak prowadzić roboty, 

aby: 

- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 

- prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało 

się zapobiec, 

- gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów składować w wydzielonym 

miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych 

- przekazywać wytworzone odpady tylko firmą legitymującym się właściwymi zezwoleniami organów 

administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie 

inwestycji.  

 

9. Gospodarka odpadami 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej 

budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych 

etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują 

odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i 

rodzajów składowane oraz utylizowane. 

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz jej 

eksploatacji. 

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

16 01 17 Metale żelazne 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 03 01* Asfalt zawierający smołę 

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 
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17 04 05 odpady, złom żelazo, stal – wysięgniki, złącza, rozdzielnice 

17 04 11 kable nie zawierające smoły, ropy naftowej i niebezpiecznych substancji –  
kable nn i typu YAKY, kable SN typu XUHAXS 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie  

17 05 06 Urobek z pogłębiania i wykopów – nadmiar niewykorzystany w inwestycji 

17 06 04 Materiały izolacyjne różne 

20 01 10 Odzież – rękawice 

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne – oprawy oświetlenia ulicznego 

Odpady oznaczone [ *] oraz zawierające azbest wymagają szczególnej ostrożności w trakcie składowania, przewożenia 
oraz w procesie utylizacji. 
Do rozbiórki obiektów zbudowanych z elementów azbestowych należy zatrudnić firmę posiadającą odpowiedni sprzęt i 
uprawnienia. Zużyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne 
składowisko. 
 

10. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 

„Roboty ziemne”. 

Założono, że wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostałych przebudowywanych sieci) 

oraz wymiany gruntu zostaną zbudowane z piasku średniego (pomimo zaleceń w dokumentacji 

geologicznej), którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Φ 30O, spójność c=0 kPa oraz 

gęstość objętościowa ρ=18 kN/m3.  

Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym wypadku nie dopuścić do 

nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jeżeli dojdzie do takiej 

sytuacji, należy niezwłocznie osuszyć podłoże przed rozpoczęciem dalszych robót.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów przydatne do budowy nasypów powinny być wykorzystane w 

maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 

nasypów powinny być wywiezione na odkład celem unieszkodliwienia. 

 

Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie 

robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 

przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Źródła wody, 

odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

11. Informacja BIOZ 

Informacja BIOZ – w PB części ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 

 

  Autor opracowania: 

 

mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski 
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KSEROKOPIE OPINII I UZGODNIEŃ 

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 
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ZAŁĄCZNIK NR 1.2 
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ZAŁĄCZNIK NR 1.3 
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ZAŁĄCZNIK NR 1.4 
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ZAŁĄCZNIK NR 1.5 
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ZAŁĄCZNIK NR 2.1 
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