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poduszka sorbentowa

USZCZFLNIENIE ZAPRAWA CEMENTOW,
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Wiaz kanatowy $rednicy @ 600 mm
— Kregi z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa
Ptyta pokrywowa Zelbetowa z otworem 2600 mm
— Element denny prefabrykowany z betonu
o wytrzymatosci min 40 MPa
— Stopnie zfazowe zeliwne
— lzolacja zewnetrzna
Podsypka z piasku
— Regulator przeptywu
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STUDZIENKA REWIZYJINA @1,5 m na istniejacym kolektorze DN80O
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1 — Wiaz kanatowy srednicy @ 600 mm
2 — Kregi z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa
3 — Plyta pokrywowa zelbetowa z otworem @600 mm
4 — Sciana z cegly kanalizacyjnej klasy 150
na zaprawie cementowej "80"
5 — Plyta fundamentowa betonowa z betonu klasy C30/37
6 — lzolacja zewnetrzna
7 — Stopnie ztazowe zeliwne
8 — Podsypka z piasku

STUDZIENKA REWIZYJNA @12mid1,5m
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TULEJA PRZEJSCIOWA
DLA RUR PVC
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Wtaz kanatowy srednicy @ 600 mm

Kregi z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa

Ptyta pokrywowa zelbetowa z otworem @600 mm

Element denny prefabrykowany z betonu o wytrzymafosci min 40 MPa
Stopnie zlazowe zeliwne

Izolacja zewnetrzna

Podsypka z piasku
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STUDZIENKA REWIZYJINA D1@1,2m
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STUDZIENKA REWIZYJNA z regulatorem przeptywu WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM
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— lzolacja zewngtrzna
— Podsypka z piasku
— Regulator przeptywu
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— Ruszt zeliwny z zawiasem

— Kregi betonowe @500 mm

— Tuleja przejsciowa dla rury 9200 mm
— Monolityczny element denny 2500 mm
Ptyta pokrywowa

— Pierscien odciqzajqcy

— Podsypka piaskowa
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— Jednoelementowy kosz na nieczystosci

g

Wiaz kanatowy srednicy @ 600 mm

— Kregi z betonu o wytrzymalosci minimum 40 MPa

— Plyta pokrywowa zelbetowa z otworem @600 mm

— Element denny prefabrykowany z betonu o wytrzymatosci min 40 MPa
Stopnie zlazowe zeliwne

gtebokosci 0,6m

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwalenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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