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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sg:
- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdansku,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla tematu j.w.,
- warunki techniczne dla budowy oswietlenia wydane przez ZDiZ Gdynia,
- warunki przylaczenia wydane przez Energe Operatora S.A.;
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z gestorami sieci,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe oswietlenia dla projektowanego parkingu przy Cmentarzu
Komunalnym w Gdyni przy ul. Witominskiej.

3. Opis stanu istniej acego.

Teren w miejscu projektowanego parkingu jest nieurzadzony, znajduje sie
w sgsiedztwie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tymczasowo wykorzystywany
jako skfad na materiaty budowlane.

W rejonie objetym projektem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacyjne i wodociggowe
- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,
- sieci elektroenergetyczne i oswietleniowe.

Nalezy wybudowaé oswietlenie nowo powstajgcego parkingu wg niniejszego
opracowania.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegotowy opis warunkdéw gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej.
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5. Rozwigzania projektowe
5.1. Klasa o swietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 12464-2 na projektowanym parkingu najmniejsza
dopuszczalna wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia powinna wynosi E,=20Ix, przy
rownomierno$ci natezenia oswietlania nie mniejszym niz U,=0,25.

5.2. Zasilanie o swietlenia i pomiar energii

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania oswietlenia wydanymi przez
zarzadzajgcego, tj. ZDiZ w Gdyni, projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z nowo
projektowanej szafy oswietlani ulicznego ,MSO Witominska Parking”. Powyzsza szafa
zasilona bedzie na podstawie warunkéw przytaczenia nr P/15/005278 z linii kablowej
relacji T-2089 — stup Nr 3/50 linii napowietrznej nn.-0,4kV poprzez ziacze kablowo-
pomiarowe wybudowane w ramach umowy przylgczeniowej przez dostawce energii
elektrycznej, tj. Energe Operatora S.A. Schemat zasilania przedstawiono na rysunku
Nr 2.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie w ukiadzie kaskadowym z istniejgcego
oswietlenia ul. Witominskiej. Automatyka zainstalowana w projektowanej szafie
oSwietleniowe] powinna zapewnic:

- wylgczenie oswietlenia,

- sterowanie reczne miejscowe,

- sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy),

- sterowanie automatyczne zdalne (kaskada).

Szafe oswietleniowg przewidziano jako 4-obwodowa, wyposazong w dwukanatowy
astronomiczny zegar sterujgcy oraz czujnik zmierzchowy dziatajacy w przypadku
chwilowego zaciemnienia. W projektowanej szafie oswietleniowej nalezy zastosowaé
filtr zapobiegajacy przedostawaniu sie wyzszych harmonicznych do sieci. Obudowe
projektowanej szafy nalezy wykonac jako betonowg, wandaloodporna.

5.3. Dane elektroenergetyczne
* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana 0,8 kW
* moc zapotrzebowana 0,8 kw
» wspotczynnik zapotrzebowania 1,0
» dopuszczalny spadek napiecia 6 %
« uktad sieci zasilajgcej TN-C
* ukfad instalacji TN-S

» dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wylaczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4. Budowa sieci 0 swietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonac kablem typu YAKXS
4x35 z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdluz kabla nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez
geodete. Na kablach nalezy w odstepach co 10m stosowaé opaski kablowe z tworzywa
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z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, "nazwa Wiasciciela’, "Typ
i przekrdj kabla”, ,Rok budowy”. Tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem.
Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem linie kablowe
podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego
geodete. Przy zasypywaniu wykopOow grunt nalezy zageszczaé¢ warstwami co 20cm do
uzyskania wskaznika 0,97 wg PN-S-02205. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia protokotdw sprawdzenia zageszczenia gruntu. Kable uktada¢ w pasie
drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami kable uktada¢ w rurach ostonowych 110mm, uzywanych przy uktadaniu kabli w
trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych —
rury HDPE o sztywnosci obwodowej 9kN/m?. Miejsca lokalizacji przepustéw oraz ilosci
rur w wigzce pokazano na planie sytuacyjnym. Przy wprowadzaniu kabli do stupow,
przepustéw i szafek pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyc interesow
0sOb trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia
drzewa, w innym przypadku stosowaé metode ,przecisku”. Kable zasilajgce nalezy
prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw
do przylgczenia latarni. Przy ukladaniu kabla promien jego giecia nie powinien by¢
mniejszy od-10-krotnej srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych YAKXS. Kabla nie
nalezy ukladaé jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C.
Kabel mozna ukfadaC¢ recznie Ilub mechanicznie przy wuzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Pozostalg czes¢ wykopu nalezy
zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci
0,20 m do uzyskania wspoiczynnika Is = 0,97 dla odcinkébw poza korpusem drogi
i 1s=1,03 w obrebie korpusu drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg
Z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami
oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy
chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegOtowymi wymaganiami normy N-SEP-E-004.
Kazda linie kablowg nalezy na cafej dtugosci oznakowac za pomoca pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5 mm, szerokos¢ wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli, ale nie mniej niz 200 mm) utozonego w ziemi nad kablem w kolorze
niebieskim.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istniejgcymi sieciami obcymi
(skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli zachowanie
tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych 110mm. Roboty ziemne dotyczgce
wykonania sieci oswietlenia ulicznego wykona¢ metoda wykopow otwartych, przepusty
kablowe wykona¢ metodg ,przecisku” jezeli niemozliwe jest wykonanie tego metodq
wykopu otwartego.

5.5. Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykonaé z zastosowaniem stalowych stupow
ocynkowanych o wysokosci montazu oprawy H=10m. Wszystkie stlupy malowacé
proszkowo wspolnie z oprawami na etapie produkcji farbg na kolor RAL 7039. Stupy
posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach dostosowanych do wysokosci stupa,
dostarczanych przez dystrybutora stupéw. Wokot fundamentu latarni wymagane jest
zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania wspétczynnika Is = 0,97.
Zasypke wykopu wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem
2.11.4. normy. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupéw i fundamentéw wykonaé¢

BPBK SA Gdarsk — Rozbudowa ul. Witominskiej w rejonie Cmentarza komunalnego w Gdyni 5
Budowa parkingu przy ul. Witomifiskiej 72/72 w Gdyni
PROJEKT WYKONAWCZY



zgodnie z zaleceniami producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia (trzony stupéw do
wysokosci min. 0,3m pomalowa¢ masg bitumiczna).

W kazdym stupie wykonac¢ potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej
i bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie
uliczne.

Stupy ustawia¢ pod katem 45° do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki
stupowej lub w przypadku usytuowania tych stupow przy ogrodzeniu w linii rownolegtej
do chodnika w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Zastosowano stupy
o minimalnych wymiarach wneki stupowej 100mmx300mm. Zamkniecie pokryw wnek
stupowych s$rubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub
zastosowac tuleje ostonowag gtowki sruby.

Lokalizacje stupow oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujgcy z koronami
drzew, przy uwzglednieniu powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowacé tabliczki podziatlowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowac
tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykona¢ potaczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowe.

Stupy nr 1.1/1, 1.2/1 oraz 1.3/1 nalezy obustronnie zabezpieczy¢ przed uderzeniami
samochodéw za pomocg odbojow rurowych stalowych.

5.6. Oprawy i zrodta swiatla

Do oswietlenia parkingu zastosowaé¢ oprawy oswietlenia ulicznego z LEDowym zrodiem
Swiatta 0 mocy 62W i strumieniu swietinym 6900Im. Oprawy montowac na wysiegnikach
0 wysiegu L=1m i nachyleniu a=5°.

Zastosowane oprawy powinny spetnia¢ nastepujgce parametry:

- klosz wykonany ze szkfa bezpiecznego o IK min 08,

- oprawa dwukomorowa,

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie i na wysiegniku,

- Srednica montazu 60mm,

- regulacja kata nachylenia oprawy 5,10,15st,

- uchwyt w kolorze oprawy lakierowany,

- temperatura barwowa Swiatta bialego maksymalnie 4000K,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED bez dodatkowych radiatorow, zeber, wnek, catkowicie gtadka
lakierowana gérna pokrywa - tak, aby minimalizowata mozliwos¢ przywierania
I gromadzenia sie brudu,

- klapa osprzetu elektrycznego otwierana w dot,

- elektryka zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmosferycznych,

- IP66 dla catej oprawy,

- Il klasa ochronno$ci elektrycznej,

- oprawa posiadajgca zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- spadek strumienia Swietlnego oprawy co najwyzej 0.8 po 100 000h swiecenia przy
wytgczonej stabilizacji strumienia,

- zastosowana oprawa pod wzgledem fotometrycznym winna osigga¢ parametry
minimum réwne oprawie przyjetej do obliczen fotometrycznych we wszystkich punktach,
- oprawa produkowana w krajach UE, posiadajgca certyfikat CE i ENEC,

- moc zastosowanej oprawy nie wieksza niz tej przyjetej w obliczeniach.

Wszystkie oprawy malowac¢ proszkowo na etapie produkcji razem ze stupami na kolor
RAL 7039.
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Zastosowac oprawy 0 nastepujgcej krzywej swiattosci:
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5.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o swietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasilic przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej we
wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkladka topikowg Bi-Wts 6A.

5.8. Uwagi ko hcowe

Roboty zwigzane z oswietleniem ulicznym powinien wykonywaé¢ wykonawca branzy
elektrycznej posiadajacy duze doswiadczenie w utrzymaniu ibudowie urzadzen
oswietlenia ulicznego.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowac¢ jako czynne. Przy
stupach i szafce oswietleniowej pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaC wytgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).
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6. Zastawienie materiatow

Wykaz podstawowych materialbw zwigzanych z budow g oswietlenia

L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Szafa oswietleniowa kpl. 1
2 | Stup stalowy ocynkowany o wysokosci zawieszenia szt. 8

oprawy H=10m
3 | Wysiegnik rurowy 1,5m/a=5° szt. 8
4 | Oprawa oswietleniowa ze zrodiem LED 62W/6900Im Sszt. 12
5 |Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 332

Kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 m 22
6 |Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x1,5 m 120
7 | Ogranicznik przepie¢ ASA 500-10 BO Szt. 3
9 |Rura ostonowa @110 m 26
10 | Uziemienie pretowe kpl. 4
11 | Ostona odbojowa rurowa stalowa dla stupa (wg projektu kpl. 3

matej architektury)
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napi ecia

Obliczony spadek napiecia do najdalszego stupa/oprawy wynosi 1,4% i jest mniejszy

od dopuszczalnego.

Zen

2. Ochrona od pora

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabeli
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3. Parametry o swietleniowe

Obliczen natezenia os$wietlenia dokonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki
przedstawiono ponizej.

Parking przy ul. Witominskiej

Obliczenia parametrow oswietleniowych

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 13.03.2015
Edytor:
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Parking przy ul. Witominskiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

13.03.2015

Spis tresci

Parking przy ul. Witominskiej

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Parking przy Cmentarzu

Dane planowania 3

Powierzchnie zewnetrzne

Obszar parkingu
Powierzchnia 1

Izolinie (E) 4
Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2
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Parking przy ul. Witominskiej D | —\ I_ ux

13.03.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking przy Cmentarzu / Dane planowania

T76.46 m

@ " 18.96

-3.68 58.65 m

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:533
Wykaz opraw
Nr. | lloéé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 12 (C;SO%/S\)I\/I SL30 SMALL L04 62W 6900Im 740 6899 6900 620
2 2  Philips SGS203 1xSON-TPP150W PC P5 (1.000) 13650 17500 169.0
G W sumie:
W sumie: 110088 117800 1082.0
-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3
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Parking przy ul. Witominskiej ' D | M\ L ux

13.03.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking przy Cmentarzu / Obszar parkingu / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

¥5279m

T 4913
T 47.01

T44.39
Ta1.89

T3527

12934
T27.37
T24.87

T18.55

T13.48

Toe6
T6.83

[ 3.30

“0.00
0.00 3.79 48.48 52.45 56.83 62.33m

I b | i i i

Warto$ci Lux, Skala 1 : 446
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: :
(2.571 m, 23.670 m, 0.000 m) \

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [lx] EmEn [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

22 7.19 30 0.333 0.239

e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4
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WARUNKI I UZGODNIENIA

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zacggr?/;(a Charakter i numer dokumentu
1 Z|ar123d|_ Il:rog 'Zf'ele"' w Gdyni ; Warunki budowy o$wietlenia
' 21'_364‘&3%3 Nr UD.70111.135.2014.MK(Mt,WJ,SP).7644
Energa Operator
Oddziat Gdansk Warunki przytaczenia o$wietlenia
2| 4I. Marynarki Polskiej 130 2 | NrPi15I005278
80-557 Gdansk
Urzad Miasta Gdyni
3 Plastyk Miasta 3 Uzgodnienie kolorystyki stupow i opraw
" | ul. 10 Lutego 24
81364 Gdynia
Energa Oswietlenie
4. | ul. Rzemie$lnicza 17/19 4 Uzgodnienie 190/2015
81-855 Sopot
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie oswietlenia parkingu oraz
5. | ul. 10 Lutego 24 5 przebudowy sieci e-e
81-364 Gdynia Nr UD.6740.372.2015.JaR.5335
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ZARZAD DROG 1 ZIELEN Zatacznik Nr 1
TEORGSTE BUBICIOWA GHIKY MIASIR GOYHI
81-364 Gdynla, ul, 10 Lutego 24
NIP 585-218-63-30, REGON 220356287
tel, S8/761-20-00, fax 58/662-28-4)

Zalgeznik 3
do pisma UD,70111,135.2014. MK(ME,WJ,SP).7644 7 dnia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy miejskiej sieci oSwietlenia

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (spelniajagcej wymogi normy PN-EN

13201 ,, Oswietlenie drog’””) uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1) o$wietlenie zasili¢ z nowej szafki oswietleniowej wykonang w obudowie betonowej
prefabrykowanej z ukladem pomiarowym w wydzielonej szafce pomiarowej; szafke
wyposazy¢ w astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP2 oraz czujnik
zmierzchniowy typu THEBEN LUNA 109 dzialajacy w czasie chwilowych zaciemnief;
element fotoczuly umieécié na najblizszej latarni; zabezpieczenia przeciwprzepigciowe
typu C+B, modul grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami ponizej dopuszczalnej dla
najbardziej wrazliwego elementu ukladu sterowania (np. Bezpol CSF060100W); blok

obwod6éw odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowymi; projektowana szafka

oéwietleniowa moze zasilaé tylko obwody o$wietlenia parkingu bedacego w utrzymaniu

tut. Zarzgdu — wszystkie inne elementy (np. stragany, magazyny ZCK, itp.) muszg

posiadaé oddzielne zasilanie i opomiarowanie;
2) projektowane o$wietlenie polgczy¢ kablowo z istniejgcym oswietleniem ulicy

Witominskiej na tzw. ,,podzial sieci” z jednostronnym podzialem (tabliczka podzialowe
w nowoprojektowanej fatarni); tabliczki podzialowe rozpigte z podlgczonymi koficéwkami
kablowymi, zestaw mostkow zawieszony wewngtrz shupa do wykoizystania przez firmy
cksploatujace o$wietlenie;

3) w automatyce sterujgcej oswietleniem zapewnié:

a) wylgczenie o$wietlenia,

b) sterowanie reczne micjscowe,

c) sterowanie kaskadowe (utozy¢ kabel sterujgcy z sieci Energi O$wietlenie),

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy).

4) zastosowaé kable o$wietleniowe YAKXS spelniajgce wymagania normy ,,P”N-93/E-90400.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce pohvinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajgee 6/6 kV. Ogdine wymagania i badania”; o przekroju zyl
nie mniejszym niz 25 mm’, ulozone zgodnie z normg ,N SEP-E-004 Norma SEP.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekiowanie i budowa”,;

5) zastosowa¢ slupy 1 wysicgniki o$wictleniowe w kolorze RAL 7012 dla latarni o wysokosci
do 8m oraz RAL 7042 dla latarni o wysokodci powyzej 8m, okragle, stozkowe,
bezstopniowe, stalowe, ocynkowane zanurzeniowo {ogniowo), fabrycznie malowane
proszkowo, o grubodei blachy min. 4mm na fundamentach prefabrykowanych; malowang
numeracie slupéw uzgodnié na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszezenie stupdw zgodnie

z wyliczeniami projektanta;
Zalgeznik Nr 3 - 1/3

BPBK SA Gdarsk — Rozbudowa ul. Witominskiej w rejonie Cmentarza komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ul. Witomifiskiej 72/72 w Gdyni
PROJEKT WYKONAWCZY

15



6) przy lokalizacji stupow uwzglednic:

a) zachowanie minimum 1m odleglo$¢ od krawedzi jezdni parkingu; w wypadku braku
mozliwodci spelnienia warunku dopuszeza sie zmmiejszenie tej odleglosci pod
warunkiem zastosowania barierek ochronnych zabezpieczajacych je przed uderzeniem
przez samochody

b} ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ich
zlokalizowanie przy zewngtrznej krawedzi chodnika;

¢) umieszczenie fundamentdw stupow lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig
(wraz ze $rubami mocujgcymi) a w trawniku okolo Sem ponad poziomem gruntu;

d) istniejace i projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy
wzigé pod uwage zwickszanie si¢ korony wraz z wickiem drzewa); trasg linii
zasilajgcych prowadzi¢ poza rzutem korony dizew za wyjatkiem koniecznych
(minimalnych) odcinkéw do przylgczenia latarni;

e) standardy dostepnosei przestrzeni publicznej dla 0séb o zréznicowanych ograniczeniach
mobilnoéei i percepcji przedstawione w Karcie Standardéw Dostgpnosei dla miasta

Gdyni (dostepne na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl);

7) do o$wietlenia ulic zastosowaé oprawy o$wietleniowe zgodne z norma ,, PN-EN 60598-2-
3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegolowe. Oprawy o$wietleniowe drogowe
i uliczne”, typu LED z min, 7-letnig gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy
i zrddla $wiatla, do zastosowan zewngtrznych, o temperaturze barwowej Zrodel $wiatla do
4700K, o wspdlczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajgcym
z kompensacjg spadleu -strumienia $wietlnego oprawy w okresie jej zywotnodci oraz
umozliwiajgcym autonomiczng redukcje mocy w godzinach péznonocnych, o najmniejszej
dopuszczalnej mocy, z korpusem z metali niepodlegajgcych korozji, wykonane w II klasie

ochrony, z minimalnym stopniem ochrony IP66, w kolorze latarni, zaakceptowane przez

tut. Zarzad;

8) oprawy mocowaé bezposrednio na slupie; w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza sig
zastosowanie wysi¢cgnika o maksymalnej tzw. ,zwyzce” 0,5 m i wysiggu 1,5 m;

9) przewidzie¢ zastosowanie $rubowych tabliczek slupowych typu tzw. ,.choinka”
(wzor stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot), np. typu LXTW;

10)  przewidzie¢ likwidacje istniejacego odwietlenia wylaczonego zuzytkowania wraz
z przekazaniem ich wlascicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢ ich utylizacjg
w ramach planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, {j. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolaczy¢ do

dokumentacji projektowe]j wraz ze schematem jednokreskowym.

Zalgezitik Nr 3 - 2/3
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Jednoczednie informujemy:

a) projektowang infrastrukturg techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym
wiasno$é Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktdry stanowié bedzie jej whasnose;

b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech
egzemplarzach) z wyraZnie zaznaczonymi granicami wlasnosci podlega uzgodnieniu przez
tut. Zarzad,

c) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. -
tekst jednolity z pdzn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U, Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosei, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z p6ézn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pdzn. zmianami).

DYREKTOR

WMTT‘..;E? - e
ﬂfg'r Roman Witowsiki

Zalgeznik Nr 3 - 3/3
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et

Zatacznik Nr 2

SEKRETARIAT BPBK SA

Gdar‘isl;T Wr2eszcg 4 ‘ }/’{
data wpl. ........" R 3 d
Energa R /7.3 A i
HORBIERE: isiivarioma v rrs s i ”/
C,‘JQ(&EO!" : ‘
3 4_1‘”’)
Nu rﬁ.ér P/15/005278 |Miejscowoé(: Gdansk Data 23-02-2015 ;

e

5
*- “zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy;

ik

7.3

7.1.4.
7.1.5.
7.1.8.

1.7,

7.2,

9.2

9.3.
94. .
9.5.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
~ Qddziat w Gdansku

Przylaczany obieki:
Nazwa:Szafka o$wietleniowa "MSO Witomiiska Parking"
Adres (Nr dzialki):Gdynia, ul. Witomiriska 72/74
gm. Gdynia , dzialka numer 402

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Gdynia Poludnie [03000]
Linia 15 kV kier. POMORSKA WPWIK L.9501 [03000-21]
Stacja SN/nn Cmentarz [2089]
Obwad nn L.nap.Stup [2089-100]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [T-2089-SL3/50], projektowane przylacze kablowe 0,4kV, projektowane ziacze

kablowo-pomiarowe
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

. Rodzaj przylacza: kablowe
* Zakres inwestycji realizowanych przez )ENERGA -OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
ENERGA OPERATOR SA: Wybudowaé zlacze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiektu, do ktérego wprowadzi¢

przelotowo linie kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120 (T-2089-s1.3/50).
Wyposazenie urzadzer, instalaci lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

* Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

WNIOSKODAWCA: Wykonac linig zalicznikowa z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego w poblizu zgtaszanego obiekfu.,
Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej". o
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

- Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

- Miejsce zainstalowania:

projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiektu

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w cze$ci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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9.6.

0

10.1:

0.2

10.3.

12.
121

12.2.
12.3.
12.4.
13.
14.

15.

Energa
operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki | fistwe kontrolno-pomiarowg a2 w-
obwodach -wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw araz optyczna: sygnalizacje
zaniku napigcia. . : ‘ R

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do pobory mocy. e

) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przysiosowane do oplombowania. i

d)’ Wymagania techniczne dia ukiadéw transmisji danych-pomiarowych okreslone sg w instrukeji Ruchu i Eksplaatacii Siect

Dysirybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA '

e) inne: :

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekfroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej
Dotyczy sieci o napigeiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projekfant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Datyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neufralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa naszynach 15 kV - MVA

fi .~ Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
' : w stacji110/15 KV GPZ Gdynia Poludnie

 Rzeczywista warto$¢ pradu zwa?bia\m_rielofazoﬂego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.
g}~ System ochrony od porazen e uziemienie ochronne L
Inne: * . IR CN

Darie znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze [inii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreélone w obowigzujacych przepisach dotyczacyeh
kompatybilnoéci elektromagnetyczne).

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okresione w Instrukgji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego srodta energit (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
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nerga

operator

16.  Zawarcie umowy ¢ przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.
i7. - Warunki-przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy 0 przyiapzeme warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przyigczenie.

8.« Dzalajac na podstawie-art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo ene{getyczne (Dz. U. nr 54 poz, 348 z z pozn
“. zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin, zm.) ENERGA-OPERATOR"

.. :SAo$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

4= = po-przylaczeniu eblektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o;.

umows o przy%qczenle jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciy.umowy o $wiadczenie uslug dystrybucp lub umowy kompleksowej.
Niniejsze osfviagczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bruhn Jarostaw
OPRACOWA ZATWIERDZIL

tel, 58 527 92 9

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdafsku Rejon Dystrybucii w Gdarisku™{"
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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Zatacznik Nr 3

3,0 | 6,0
awoskret ist. ul. Witominska

= JuceRPigiek
PLASTYK MIASTA

AL 72%9

Rozwigzonia zowarte w niniej; opr i dlegaj hronie prawa kiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zokresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na ie pi g ja w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych
ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIE)
W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
BPBK s.a. || BUDowAPARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74 W GDYNI
Bluro Projektéw Przekrdj normalny - Sylwetka slupa
Budownictwa . 0
® Komunainego Stadium_opracowania: PBW
W Cdatriu Dofa: _ 03.2015 [ Skala: 150 | 3
o 338 e v pone gPhagens 22 [ Mr ke 0252 [ Nr arch: |Rys o
Projektant: [ mgr inz. Piotr Burkhardt m’:',,, m/zfé/‘;oosd;‘:g _@é/
Opracowanie: :;.qlm
specj. =
upr. nr -
o spec]. =
wr.or -
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Pawel Irek i’;?"..f F'bﬁ/%z'/%% %
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Zatacznik Nr 4

Sopot
ych Sopol
809 Sopot tel. 58 760 72 41

slupow
ych, szafek

i Przebudowywana LNnn—0,4kV+oswiellenie
b wg projektu usuniecia kolizji sieci elekfroenergelycznych

Rozwiqzanio zawarte w niniajszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego 1 mogg by¢ powielane

oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamowicjqcego w zakresie okreslonym w umowie o rzeniesienie
UWAGI praw au(orsﬁlch lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
S o , ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIES
1. Stupy oraz oprawy oswietleniowe malowa¢ wspélnie na etapie W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
produkcji na kolor RAL 7042. BPBK s.a. BUDOWAP@ng%%wgmmgkﬁ S
o . - - - n
1. Linie kablowe oswielleniowe wykona¢ kablem YAKSY 4x35. Sk Pitsey . = il
; ‘ p Komunalnego Stadium_opracowania: PBW
2. Razem z kablem oswietleniowynm ukfada¢ na calej dlugosci W Edanes Date: 032015 | Skdla: T500 ]
bednarke ocynkowang 25x4. B0-237 oo : poroaPiggens 27 |[Nrazlec: 0252 | Nr arch: |Rys -
3. Roboly kablowe wykonywaé zgodnie z postanowieniami Projektant: | mar inz. Piotr Burkhardt z};’fj-ﬂr o /'31‘48' /*;:raog /Wnﬁé
normy N-SEP—E-004. z;a’c/."r
4. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkladkami Bi=Wts 6A. Opracowane: :,;f,.m =
o spec). =
upr. nr -
Sprawdzajgcy: [ mr inz. Pawet Irek ‘ e PON/0012/PHOE/ 10 g(
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Zatacznik Nr 5

s 7 O — "
Zarzad Drog 1 Zieleni
jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 (;d}'ni;l, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 A1: c-mail: svlcr('rxn'l;llf!l‘)zdi%.gtl}'l11,L|\|

UD.6740.372.2015.JaR.5335 Gdynia, dnia 9 lipca 2015 r,

SEKRETAR IAT BPBK SA
Gdansk Wraeszcz ) .
2015 -07- 1 Urzgd Miasta Gdyni
data wpl. .....250 SO AP ch ....... Wydzial Inwestycji
I dz. 4 Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
lose 28t/ .5l i A 81-382 Gdynia

Za posrednichvem pelnomocnika:
Pana Zbignicwa Mysza

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego
spolka akeyjna w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

Dotyezy: rozbudowy ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni — budowa
parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 — oswietlenie parkingu oraz usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznych

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje pn. . Projekt budowlany wykonawezy.
Branza: llektroencrgetyka. Nazwa opracowania: Oswictlenie parkingu oraz usuniccie kolizji sicci
elektroenergetycznych.  Przedsiewzigeie: Rozbudowa ulicy Witominskicj w rejonie Cmentarza
Komunalnego w Gdyni. Budowa parkingu przy ulicy Witominskicj 72/74 w Gdyni.” (imwestor:
Gmina Miasta Gdyni. Aleja Marszalka Pilsudskicgo 52/54, 81-382 Gdynia: jednostka projekiowa:
Biuro Projektow Budownictwa KKomunalnego spolka akeyjna w Gdansku, ul. Jana Uphagena 27,
80-237 Gdansk: projekiant: mgr inz Piolr Burkhardt; data opracowania: marzec 2015 1))
7 nastgpujacymi uwagami:

1) na ewentualne zmiany w projekcie, ktére wynikng przed i/lub w trakeic jego realizacji, nalezy

uzyska¢ zgode tut. Zarzadu — przed dokonaniem tych zmian;

2) w trakeie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwié ich kontrole przedstawiciclom
tut. Zarzadu;,

3) przed rozpoczeciem procedury odbiorowej oswictlenia parkingu, nalezy dostarczyé do tut.
Zarzadu dokumentacj¢ odbiorows, zawicrajgcg m.in. dokumentacje powykonawcza,
geodezyjny pomiar powykonawczy, protokoly z odpowiednich pomiardw:

4) nalezy zachowaé normatywne odleglosei od istnicjacego uzbrojenia terenu;

5) po zakonczonych robotach teren przywrocié do stanu poprzedniego: realizacja inwestycji nic
moze pogorszy¢ stanu istniejgeego i naruszac interesow osob trzecichs
6) o lerminach rozpoczgeia i zakonczenia  robdt  nalezy  powiadomié  pisemnic

(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) tut.  Zarzad fax: 58 662 28 41

lub e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl, powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienic oraz podajac

imi¢, nazwisko i numer telefonu kicrownika robot.

Uzgodnienic wazne jest dwa lata tj. do dnia 08.07.2017 roku.

www.zdiz. gdynia.pl
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Niniejsze uzgodnienie stanowi integralng czes¢ ww. dokumentacji w ktorej rysunki nr: 1.1
pn. .Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonic Cmentarza Komunalnego w Gdyni. Budowa parkingu
przy ulicy Witominskicj 72/74 w  Gdyni. Plan sytuacyjny - Oswictlenie  parkingu.”
i 1.2 pn. ..Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonic Cmentarza Komunalnego w Gdyni - vadanie 2.
Plan sytuacyjny.” zostaly ostemplowane przez tut. Zarzad.

Jednoczeénie informujemy na czas prowadzonych robot nalezy opracowac i zatwierdzic
w tut. Zarzadzic projekt tymezasowej organizacji ruchu.

EXKTOK —

mgr Roman Witowashs

Otrzymujq:
@ Adresat.
2. Urzqd Miasta Gdyni Wydzial Inwestyeji - dhv.
3. UD-—a/u.

www.zdiz. gdynia.pl
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"o, ~._Przebudowywana LNnn~0,4kV+oswletlenle

Zatacznik do uzgodnienia
nr WD 61h0.372.20153aR. 5235

z dnia 09.03. 2015,

WR EXTOR

mgr Roman Witowski

wg projekiu usunlecio kolizjl siecl elekfrosnergelycznych

UWAGI

oprawy oswielleniowe malowac¢ wspélinie na efapie
1 kolor RAL 7039,

1/1, 1.2/1 1 1.3/1 oslonl¢ obustronnle
alowymi rurowymi.

ve oswietleniowe wykona¢ kablem YAKSY 4x35.
ablem oswiellenjowynm ukfada¢ na calej dlugosel
ynkowanq 25x4.

owe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami
P-E-004.

ezpleczy¢ Indywidualnie wkladkomi Bl-Wis 6A,

Rozwigzania zawarte w niniej
oraz udostgpniane osobom trzecim
prow autorskich lub na

ja ochronie prawa autorskiego i mogg byé powielane

opr . dleg
jedynie przez iupa_uiq}qcego w zakresie okreslonym w ‘umowie o przeniesienie

9!

w/w Biura z zastr

prawnych

BPBK s.a.

Bluro Projektéw
Budownictwa

ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIE.)
W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74 W GDYNI
PLAN SYTUACYJNY - Oéwietlenie parkingu

o Komunainego. Sladium oprecowanio: PBW
e e Data: 032015 Skala: 1:500 1 1
Lol 058 341 a0ty pano Uehagene 27 | M Zec: 0252 Nr _arch: Rys ar
Projektant: | mgr inz. Piotr Burkhordt o Po/ovia rooctos | (15
g
Opracowanie: il =
— specj. =
upr. ar =
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Pawel Irek Z:?,,, m/w,;/ﬁo%

£ ~an 3
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lst._LKSN Nr 9519
KUHAKXS 3x120

Ist._Linla Nagowfc!rzng_nn/

ASXSn 4x95 = Energa Operator
ASXSn 2x35 = Energa Oswiellenie

m
wy slup

oYM

411

Zatgcznik do uzgodnienia
u

BLo L FLE B Lo, 0, A

nr.

% dnia ...

(;___,_P‘gﬁc}( EKTOR |\ (——

mgr Roman Wil owaki

Ist. Linla_Napowleirzna_nn.

ASXSn 4x95 = Energa Operalor
ASXSn 4x25 - Energa Oswlellenie

6150

A

Orientacja
N

S

Oznaczenia

Ist. linia napowleirzna nn.-0,4kV

proj. linia napowiefrzna nn.=0,4kV

Ist, slup linli napowietrzne| nn.~0,4kV

proj. stup linli napowiefrznej nn.=0,4kV
isinfefaca oprawa osw. Energa Odwiellenie

= = proj. ogranicznik przepie¢
P s et = = pro]. linla kablowa nn.=0,4kV
--------------------- = proj. linla kablowa SN=15kV
- = prof. mufy kablowe
e o o e = proj. rura osfonowa @110 dla kabll nn
e = oraz #160 dla kabli SN
o szlywnosc! obwodowe] 10kN/m’
| ———— -

proj. rura oslonowa dwudzlelna #160
na Istniejace] linll kablowe]
o szlywnoscl obwodows] IkN/m’

UWAGI

1. Roboly kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami
normy N-SEP-E-004,

2. Roboly zwlgzane z przebudowq linll napowletrznych nn.=0,4kV
wykonywaé zgodnie z postanowleniaml noermy PN-E-05100,

3. Wszystkie napotkane siecl | urzqdzenia fraklowac Jako czynne,
bedgee pod napigciem.

4. Isiniejace oprawy oswietleniowe na demontowanych sfupach linii
napowlelrzne] nn. zdemontowaé, przekonserwowaé | zamontowaé
ponownie na nowo projketowanych stupach. Zastosowa¢ nowe
wyslegniki rurowe, stalowe ocynkowane
o parametrach L=1,5m; h=1m i a=10" (na slupie 4/50 L=0,5m).

e i B e sern s e
prow ich lub na pi ja w/w Biura z zostr ich skull
ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIE)
BPBK W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI - ZADANIE 2
s.a.
Bluro Projoiion PLAN SYTUACYJNY
° Romiraingt Stadium _opracowanio: ____PROJEKT BUD. WYK.
i Data:  05.2015 [ Skalo: 1:500 | 1 9
R S P %e || Mk 0252 |Nrarch: [Res o
Projektanci: | mgr inz. Piotr Burkhardt ,,;,s’f’,,, m;ﬁé%ﬂ?m [@/
= specy -
upr. nr -
& spec] B
 upr. ar =
m specy. &
vror - P
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Pawel Irek ;;E’,,, m@'\'ﬁ; tm% %
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IV CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny — Oswietlenie uliczne 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania o$wietlenia

Rys. 3 Przekrdj normalny. Sylwetka stupa. 1:50
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