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Dotyczy: "Budowa os$wietlenia wybranych ulic i ciagéw pieszych na terenie
Dzielnicy Dabrowa w Gdyni" - umowy nr KB/809/U1/168-W/2013

Przekazujemy warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznych wydane przez
Energe Operator S.A. w Gdansku nastepujacych ulic:
- Lopianowa
- Koperkowa (szafka o$wietleniowa - ul. Wiczliriska )
- Macierzanki (szafka o$wietleniowa - ul. Walerianowa )
- Kameliowa (szafka oswietleniowa - ul. Kameliowa )
' - ciggi piesze zad.5 i 6 (szafka o$wietleniowa - .ul. Nagietkowa )
wraz z projektami umoéw o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej do podpisania
i odestania zatgczonych obydwu drukéw do Energi.

zataczniki:
- Bkomplet
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SerEa
operator
Numer P/14/006537 ]Miejscowoéé Gdynia Data 18-02-2014
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziatl w Gdarisku
1 Przylaczany obiekt;

B W

7.1,

7.1.1.
7.1.2,
713

7.1.4.

Nazwa:Szafka o$wietleniowa SO-zwigkszenie mocy

Adres (Nr dziafki):Gdynia, ul. Nagietkowa

gm. Gdynia

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 4 kW (zwigkszenie mocy o: 2.3 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wielki Kack [03500]
Linia 15 kV kier. RDESTOWA LK.23600 [03500-23]

Stacja SN/nn Dabrowka Morwowa [2997)
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Dabrowka Morwowa [2997]
Ztgcze kablowe

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabez

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

pieczen giéwnych w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci 54 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Przystosowaé wewnetrzna lini
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tgfi0.4
Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w miejscu istniejacym
Rodzaj i prgd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

rozlgeznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 3x10 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

¢ zasilajaca do zwigkszonego poboru mocy.

Wymagania dodatkowe:
go, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposrednie
' bezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optycz

zaniku napiecia.
ZA ZGODNO ORYGINALEM

NORD = Investmenis
Spdika 1 oa;
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b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzieé¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c)  Urzadzenia pomiarowe winny byé osfonigte i przystosowane do oplombowania.
Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci

d)
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
26 kA

c)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego siec .
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
) Prad zwarcia doziemnego - A
) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego
) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Wielki Kack

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:

= ]

Do

Dane znamionowe urzadzeri, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci | Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowe;

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Uwzgledni¢ moc przytaczeniowa Pp=1,7kW na podstawie nr PPE: PL0037320031497881.
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkéw,

Warunki przytaczenia sa waine 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s3 W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin,

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
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SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- Po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej. :
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bu

ferostaw Brdhr
Bruhn Jarostaw

OPRACOWAL ZATIIERDZIL
tel. 058-6287-298
Ofrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzia! w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118 C, 81-225 Gdynia

NOIR 2«05 \‘L‘,.jll:l-it.‘l}-(.:i
Spdike s 55—
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e Zarzad Drog 1 Zieleni | IMAR
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jednostka hudzetowa Gminy Miasta Gdyni

GDVRSL T
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J ST A GDYA ; ,

\-,:li:;: :313:3507 1Iai. 2 Urzad Miasta Gdyni

numer: 73771 / 2013 Wydziat Inwestycji

f |||“"|'7|L|!|f!|6|”|||l|m| ( al. Marsz. Pilsudskiego 52/54

1797063 81-382 Gdynia
dotyczy:  warunkow technicznych dia budowy o$wiellenia ferenow lesnych porrw rcamr ”q ‘fém G
Sezamowa, Gorczycows i Kemeliowg w Gdyni dnis 1), J§ 7013

WARUNKI TECHNICZNE o o

Cdpowiadajac na wniosek o wydanie warunkow technicznych budowy o$wietlenia terendw lesnych pomigdzy
ulicami: Nagietkowa, Sezamowa, Gorczycowa | Kameliowa w Gdyni, Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni informuie, i
w ramach realizacjl inwestycji nalezy zapewni¢ oSwietlenie spelniajace wymagania normy PN - EN 13201-2:2007
»Obwietlenie drég”.

W ramach planowand] fiwestycji oéwietienie nalezy wykonat zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. zastosowaé kable ofwietleniowe YAKXS spelnigjgce wymagania normy PN-93/E-80400. Kable
elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne © izolacii i powloce polwinidowej na nepigcie znamionowe
nie przekraczajace 6/6 kV. Ogbine wymagania i badania, o przekroju Zyl nie mniejszym niz 35 mm?, ulozone
zgodnie z normag N SEP-E-004 Nomma SEP. Elekiroenergelyczne i sygnakizacyjne finfe kablowe.
Projektowanie i butowa;

2. instalacje zasilic (po ewentualnym zwigkszeniu mocy) z szafki oSwietieniowe] Ziokalizowanej przy ulicy
Nagietkowej i polaczyt kablowo na tzw. podzial sieci z instalacja o$wietleniowa przy ulicy Gorczycowsj
w okolicy nr 24;

3. dodatkowo instalacje polaczy¢ kablowo na tzw. podzial sieci z najblizsza instalacia stanowiac majgtek
Gminy Gdynia, 4. oswietieniem ulicy Sezamowsj w okolicy nr 14 oraz nowoprojektowanym céwietieniem
ulicy Kameliowej; w miejscach podziatu sieci wymienic tabliczki stupowe na podzialowe;

4, do o$wietlenia stosowal oprawy os$wietieniowe zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy
o$wietleniowe, Wymagania szczegoowe. Zastosowal oprawy oswieleniowe drogowe i uliczne,
0 najmniejszej, dopuszczainej mocy; nalezy wykorzystat oprawy o$wietleniowe LED, zgodne z ww. normg,
z min. 7 letniq gwarancjg producenta na okres uZytkowania oprawy i Zrodla $wiala, wyposaione
w indywidualng, autonomiczng redukcie mocy w godzinach poznonocnych; dopuszeza sie rowniez
wyladowcze oprawy parkowe o rozsyle lamp ulicznych, wyposazone w statecznik elektroniczny, o rozsyle
Swiatla w kierunku dolnej polsfery, wykonane w 1I klasie ochronnosci z min. stopniem ochrony IP 68,
wykonane z stopobw metali nieulegajacych korozji, wyposazone w klosz szklany minimalizujacy efekt
ol$nienia, odblysnik z stopdw metali nieulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosci; oprawy o mocy
wigkszej lub rownej 100W wyposazy¢ w indywidualng, autonomiczng redukcje mocy — ni wat redukeji
mocy w oprawach o mocy 70W lub mniej; stosowa¢ oprawy z zrodlem $wiatta sodowym \wysokopreznym
o podwyzszonej sprawnosci i min. trwaloci éredniej (50%) 30.000h; ZA ZGODNGSCY ORYGINALE N

5. oprawy zabezpieczyé poprzez zamontowanie wylacznikow nadmiarowo pragowy h
tzw. ,bezpiecznikow topikowych” o odpowiedniej charakterystyce czaso P @!ﬁ!ﬁl@,i
whkiadki i wartosci pradu znamionowego wkladki topikowej na tabliczkach bezpteczmkowych.

6. oprawy mocowaC bezposrednio na stupie, w koniecznych przypadkach dopuszcza sie wysiegnik o tzw.
2Zwyzee” 0,5m i wysiegu 1m;

7. zastosowat slupy i wysiegniki o$wietieniowe koloru opraw; okragle, stalowe ocynkowane ogniowo,
fabrycznie malowane proszkowo, o grubosci blachy min. 4mm, na fundamentach prefabrykowanych
lub kompozytowe o odpowiedniej wytrzymalosci wkopywane bezposrednic w grunt, o wysokosci

nie mniejszej niz 6m= 11 wy GEOWNY ISTA

13 m: é’d‘ v

,
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Ninlejsze warunki wazne sg dwa fata, ij.

malowang numeracje stupdw uzgodnié na roboczo Z lut. Zarzadem; rozmieszczenie shupow zgodnie

Z wyliczeniami projektanta;
W projekcie przewidzie¢ zastosowanie srubowych labliczek slupowych lypu tzw. ,choinka” (wzdr stosowany

w ENERGA Oswietlenie Sopot).
do dnia 05.06.2015r. NaleZy je dolgczyé do dokumentacji projeklowsej.

Jednocze$nie informujerny:

projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym wlasnoé¢ Gminy Miasta

a)
Gdyni; jezeli warunek powyzszy jest niemozliwy do spelnienia, przed przystapieniem do prac projekiowych
nalezy uzyska¢ zapewnienie swobody dostepu dla eksploatacji i konserwagji projekiowanego oéwietlenia
poprzez ustanowienie tzw. nieodplatnej sluzebnosci gruntowej;
b) z tut. Zarzgdem nalezy uzgodni¢ projeki budowlano-wykonawczy planowanej inwestycji (w trzech
egzemplarzach) 7 wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnosei;
¢) dokumentacje projektowe winna zostad viykonana przez osobe posiadajacg uprawnienia do projeklowania
w odpowiednie] specjalncéci, zgodnie z ustawa 2 dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (Dz.L. Nr 243,
poz. 1623 z 2010r. ~ tekst jednoiity z poin, zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu
prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawic szczegolowego zakresu | formy projekiu budowlanego (Dz.U. pez. 462
z2012r.).
BT Ty
R i
UD - afs.
Ldz 4619
o
5
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Opinia_geotechniczna

dla sieci o$wietleniowej w miejscowosci Gdynia, Dzielnica Dabrowa,
teren leSny pomiedzy ul. Nagietkowa, Sezamowa, Gorczycowsa i Kameliowg

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25-04-2012 sie¢ o$wietleniowg wykonang na stupach stalowych
zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczney.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie obserwaciji istniejace;
sieci oswietleniowej na sagsiednich ulicach oraz wykopu prébnego.

Projektowane stupy z fundamentem betonowym o giebokosci 1,2 m bedg posadowione
w prostych warunkach gruntowych , w gruncie rodzimym , noénym (piasek) ,
wystarczajacym do bezpiecznego ustawienia stupow.

Roman Wiel{owic
\
b L_/

mgr inz. ROMAN WIELLOWICZ

upr.bud. do proj

0 projektowonia | kier H 5
w zokrasie in. y owana robolami

stolocji | urzguzed sl

B {DGSQFC'”%!M slekiryeznych
vpr. prof. GT-I-630/269/76
N upr. wyk. 906 Gdr73

Projekt oswietlenia terenéw lesnych pomigdzy ul. Nagietkowg, Sezamowa, Gorczycowg i Kameliowg

ZAD 5 )%



W~ ‘ Zarzad Drég i Zieleni

W
\:' jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Gdynia, dnia 25 lipca 2014 roku

UD.6740.643.5.1.2014.AnK (5271 T
NORD Investments Sp. z o.0.

ul. Komunaina 12
83-000 Pruszcz Gdariski

dotyczy:  budowy o$wietlenia wybranych ulic i ciagéw pieszych na terenie Dzielnicy Dabrowa w Gdyni
- projekt budowlany | wykonawczy budowy o$wietlenia terenéw lesnych pomiedzy ulicami:

Nagiethows, Sezamows, Gorczycows i Kameliowg w Gdyni

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje projektowa pn. Lnwestycja: Budowa o$wietienia
wybranych ulic i ciagéw pieszych na terenie Dzielnicy Dabrowa w Gdyni. Projek budowlany | wykonawczy.
O$wietlenie terenéw lesnych pomigdzy ulicami: Nagietkows, Sezamows, Gorczycowg | Kameliowq w Gadyni
Dabrowie. Zadanie 5" (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inz, Roman Wiettowicz: data opracowania;

maj 2014r.), z nastepujacymi uwagami:
na ewentualne zmiany w projekcie, ktére wynikng przed lub/i w trakcie jego realizacji, nalezy kazdorazowo

uzyskac zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2. nowe stupy latarni umiescié:
° lokalizowane w chodniku — z zachowaniem skrajni, w odleglosci minimum 0,5 m od krawedzi jezdni;

e mozliwie najblizej granicy pasa drogowego (granicy gminnej dziatki drogowej);
przejécia poprzeczne pod jezdniami nalezy wykona¢ bezwykopowo, bez naruszania ich konstrukc;i;

numeracjg stupow nalezy uzgodni¢ na roboczo z tut. Zarzadem;
w ramach inwestycji nalezy od$wiezy¢ numeracije calego obwodu zasilajgcego projektowang instalacje;

skrzyzowania projektowanego kabla o$wietleniowego z miejska siecig kanalizacji deszczowej podlegajg
odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do fut. Zarzadu zapisu
(CD, DVD) i raportu z inspekcji telewizyjnej kanatu deszczowego (wykonanej pomigdzy dwiema sasiednimi
studniami - powyzej i ponizej miejsca skrzyzowania sieci) oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego
kabla oSwietleniowego; o terminie wykonywania prac w migjscu skrzyzowan kabla o$wietleniowego
z miejskg siecig kanalizacji deszczowej nalezy powiadomié (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem)
Referat Infrastruktury tut. Zarzadu (tel. 58 761 20 28);
7. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca; zobowigzany on jest do ich usunigcia na wiasny koszt na warunkach okreslonych przez

OO0 w

tut. Zarzad;

8. przed rozpoczeciem procedury odbiorowej o$wietlenia nalezy dostarczyé tut. Zarzadowi dokumentacje
odbiorowg zawierajacg m.in. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny pomiar powykonawczy, protokoly
z odpowiednich pomiarow;

9. wtrakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy umozliwié ich kontrole przedstawicielom tut. Zarzadu;

nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien projektéw branzowych dla planowanej inwestyciji;

10.

11. nalezy zachowat normatywne odleglosci od istiejacego uzbrojenia terenu;

12. realizacja inwestycji nie moZe pogorszyé stanu istniejacego i naruszaé interesow o0s6b trzecich;
po zakoficzeniu robot budowlanych teren odtworzy¢ zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni;
konstrukcjg nawierzchni chodnika nalezy odtworzyé na calej szerokosci, uszkodzone elementy betonowe

wymieni¢ na nowe;
0 rozpoczeciu i zakorczeniu robot nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. Zarzad (fﬁggggf

sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sig na numer niniejszego uzgodnienia@%z_
i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie jest wazne dwa lata, tj. do dnia 24.07.2016r,
Integraing czgscig niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr E-2 pn. ,O$wietienie

terenow lesnych pomigdzy ulicami: Nagietkows, Sezamows, Gorczycows i Kameliowq — zadanie 5. Plan sieci
oswietleniowej” zostal ostemplowany przez tut. Zarzad.

13.

28



Jednocze$nie informujemy, iz na czas prowadzonych robot nalezy sporzadzi¢ i przedstawit do zatwierdzenia
w tut. Zarzadzie projekt tymczasowej organizacji ruchu.
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Do wiadomosci: mgr Boman Witows!
Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gadyni;

UD - a/a.
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LARZAY DROG | ZIELEN!
JEDKUSTLA FUDEETINA SEILY LIASTA GOYRI

. L3 B1-364 cynis, ul. 10 Lutsgo 24
4 iIP S66,/218-63-30, REGOW 220356267
tel. 58//761-20-00, fax 58/ 662-28-41

Zauc fnik do uzgodmema
e UD. G%0.64%, 5.4, ol huX
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' DYREKTOR
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LA ey “ 146.1 e s "F-’ r Roman Witowski
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11
[T~y UWAGA "
1 g 1R 1. Istniejgce kable energetyczne:n%‘w‘ e w migjscu +

skrzyzowania z kablem projektowanym
oslonowg dzielong (d=110) z polietylenu wysokiej

2 Projektowany kabel w migjscu skrzyzowania zstniejacym
uzbrojeniem terenu ukiadac w rurze ostonowej (d=75) z

polie wysokiej ge! [} ,' I (A
W\

R

- projektowany kabel o$wietleniowy , odlegioé¢ miedzy slupami

om2

o
¥
neamennnes: 4 kabel w rurze ochronnej di.2m

1475 @O - projekiowany stup z oprawa oSwietleniowa

@ istniejacy stup oSwielleniowy z oprawg

5 ] -0 V\%RA A
au é»(u, ~ 44 o
(@)
o UWAGA
S el 5L 2
w
© 1.Stupy © nr 5/2/5; 5/2/6; /217 :
- stup stalowy ,ocynkowany , okragly,wys.5m,z fundamentem prefabrykowanym
-~ - oprawa LED "parkowa", 0 mocy 18W,350mA,16LED ,IP66,IK08
30377 2 Pozostale shupy:
- stup stalowy ,ocynkowany , okragly,wys.4m, z fundamentem prefabrykowanym
- oprawa LED "parkowa", 0 mocy 19W,350mA, 16LED ,IP66,1K08
JAER
Projektant | mgr inz.R Wicllowicz | GT-LI-630/269/76
. NORD «Investments « Specjalnodé instalacyjno - mZynieryjne) w zakresie instalacyi %’ Nr rys.
e o Isprawdzajacy | mer inz.CoKiedrowski | 225/63 g % E-2
Pruszoz Gdatski . Tnstalacje 1 wrzadzenia elekirycane
ul. Komuoalna 12__|Specjalnosé !
Podziatka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al.Marszatka Pitsudzkiego 52/54 Branza
1:500 |Inwestycja| Budows oswietlenia wybranych ulic i ciagbw pieszych na terenie Dziehicy Dabrowa w E
Obiekt Oswietlenie terenéw ul Nagietkowej, Sezamowej, Gorczycowa, Kameliowej
Faza proj. | Tytut Ofwietlenie terenéw lesnych pomigdry ulicami : Nagietkows, | o 0 .
projektu | Sezamows,Gorczycows, i Kameliows, - zadanie § - Pro).
3105/3126/2014

}r.n.ir.w. Tytut PLAN SIECI OSWIETLENIOWEJ
rysunku | _




[6)

:;_ ST Ay
[-_ ﬁ C::j,’ [ £ :—‘ £ T+4858 3473400 F +48 58 347 35 02 Www.energa-operaior.pl

operator

8

Gdarisk 2014-04-16

UZGODNIENIE NR 1\352\2014

Temat Trasa proj. linii kablowych o$wietieniowych w ul.topianowej, Koperkowej,
Macierzanki, Kameliowej, Sezamowe], Gorczycowej oraz pomigdzy ul.Ziolows
[ Nagietkowg w Gdyni. (WP: P/14/006542, P/14/006503, P/14/006508,

P/14/006535, P/14/006537)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. .
glosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

2. Wykonawca robét winien z
ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robét 5 dni wczesniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzadzeniami

energetycznymi.

3.Nie wykiucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzeri podziemnych. Przy wykonywaniu robot

napotykane urzgdzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
stwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W

zachowac warunki bezpieczefi
GDANSKU na skutek ewentuainych uszkodzefi urzgdzeri energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

__________________________________________ g energetyczna prace prowadzié metodg uniemozliwiajacg powstanie
:awarii | pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacjg.

'
......................................................................................................................................................................
'

.........................................................

]

.........................................

Kopie ofrzymujg:
31MMD a/a (Gd) -1/2- e ey o
ToMas. fLoididersnt

: ENERGA-OPERATOR 84 8ad Rejonowy Gdafisk-Pélnoc 2Zarzad:
' Oddzial w Gdarisku Vil Wydzal Gospodarczy KRS Rafe! Crytewski - Prezes Zarzagu, Stanislaw Kubacki- Wiceprezes Zarzady,
i ul. Marynarki Polskiej 130 KRS 0000033455 Robert $wierzyfiski ~ Wiceprezes Zarzadu
80-557 Gdansk
- operalur gdansk@energapl NIP 583-000-11-60 ING Bank $iask S.A. 28 1050 0086 1000 0080 3005 4747
I W gnerga-operator.p) Regon 180275904-00036 Kapital zakladowyhuplacony: 1 221 110 400 2/

Z
5



uiN

LUzgadnianie ntacjl projeitowe| (techniczne)) w zakresle Infrastrulitury majaticu sleciowsgo EOP
1.Dokumentacj¢ projeltows w dwd plarzach (w tym oryginal) nalety dostarczyt wraz z Je] wersjq elektroniceng
w nestgpujgcs) postacl:

- opls tschniczny wraz z obliczenlam| elekisycenyml - 1 plik pdf

- tyftuly prewne do nieruchomodcl wraz 2 ewentualnymi innyml wodnhnllml | decyzjami administracyjnymi (bez decyzjl

o parwoleniu ne budowy) - 1 pllk padf,
TABELA - Zostawienle wiegclclell drislok prasz itére przechodz projeltowane przyigeze ~ 1 pilk excel,

-plllpmjﬂrb-y plik dwg lub dxf oraz w wers)l pdf,
- pozostele rysunkl - plikl pdf,
- kosztorys inwestorskd wraz z przedmlarom robét elsktroniczne] pilk pdf - (dolgczyé tylko do uzpodnienia kodcowege po PRE / Zgtoszenin),

2.Uzxyskeane plsemne uzgod le wersji rebocze] plenu projektowega.
3.Uzyskane plsemne zabwisrdzenls tytuléw prawnych preez Wydzle! Nieruchomeécl Emmﬂycmych {tylko w przypedku slutebnotcl odpiatnych).

Plemo przewodnie blura projektowego przekazujgce dokumentaciq projektowy do urgodnienis wil
odnosié sl do numeru zadenis Inwestycyjnego EOP okreflonego wezednie] w opracowaniu lqdu.-ym

podetawy do projeltowania.
Numer ten dodatkowo winlen byé wprowadzony na stronls tytulows] dokumentacl projektows| oraz we wezystidch tabelkech Informacyjnych na poezczegbinych

planach projolktowych.

Jednoczadnie proelmy o berezglgdns etocowanie sly do powylszych 2asad.
Wazystkle dokumentacje nie spefniajgce powyZezych wymogéw zosteny bexwzglednie zwrécone do biure projekdowego.

11, Zawarto$€ dokumentacj projektowe] (w kolejnodd).
1.Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzgdzenlem Ministra Infrastruktury z dnh 3 lfpu 2003 r.w spmm szczegdiowego zakresu | formy projektu budowlanego oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednla 2004 r. w sp go 1| formy dokumentadfi projektowe], specyfikacii technicznych wykonania |
odbioru robét budowianych orez programu funkgjonaino-utytkowego.)
2.Spls zawartoéci projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnla 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdiowego zakresu | formy projekiu budowianego)
3.Podstaws | zakres opracowania ( wyszczegdinienle poszczegéinych rodzajéw i liosd projektowanych urzadzeri | sieci, np. finia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:

- inwentaryzacja,
-opis nﬂmnym rozwigzan.

5. Zaigczniki:

- Uprawnlenia projektowe autoréw (zgodnle z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarkl Przestrzenne) | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1884 r. w sprawie samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie),
- Zaéwiadczenie potwierdzajgce wpis na liste czionkéw wiasciwe] lzby samorzgdu zawodowego (zgodnie z Ustaws 2 dnia 15 grudnla 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektéw, inZynlerdw budownictwa oraz urbanistdw),

- Warunki przylgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remantu),
- Decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu lub odpowlednio decyzja o ustaleniu lokallzac]! Inwestyc]l celu publicznego lub wypis z miejscowaga planu
pod ania p go,
- Uzgndnhmnm w decyz]l o kach zabudowy | zagospod: ia terenu fub odp dnio decyzji o ustaleniu lokalizac]i inwestyc]i celu publicznego lub w wypisie z
go planu zag d nneago :
—wtym protokd! anoh.l Uzgldmlnll Dokumentacjl Projekiows],
- uzgodnienia wymagane w protokdle ZUD.

6. Wykaz wiaécicleli nleruchomoéci na kidrych zaprojekiowano slaci ahktmnnemwune
7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie p

8.0éwisdczenia (zgody) wiadcicieli nieruchomoécl na ktdtyﬂl zlprubktmm lieu I urzgdzenia elektroenergetyczne,
8. Obliczenia technicane.
10. Zestawienla:

- demoniaZowe,
- montazowe. Y
11. Rysunki zawlerajgce metryke projektu (zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dniz 3 lipca 2003 r .w sprawle szczegélowego zekresu i formy projektu

budowianago)

- projeikt zagospodarowania terenu - plan sieci:

- z rzgdnymi terenu | rzednymi ulozenia projektowanych kabil

-z Zwymiarowang do punkidw stalych lokallzacjg projeiiowanych urzgqdzer) i siedl.

- schemat ideowy
- szczegdlowe rozwigzania techniczne (jezell zechodzi potrzeba)

- karty katalogowe (jazeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczgea bezpleczeristwa | ochrony zdrowia (zgodnle z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnla 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczgesj
bezpieczefistwa i ochrony zdrowie oraz planu bezpleczefistwa | ochrony zdrowia).

43. Przedmiar rob6t.

N

il Podstawa prawna.

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1884 r. (teksi jadnolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnie 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu | formy projekiu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887,
3.Rozporzgdzenle Ministra Gospodarkl Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1884 r. w sprawie samodzieinych funkeji fechnicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1885+ nr 8

p;u. 38 ze zmianami.)
4 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architekiw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 1. nr § poz. 42 ze zmianami)
¥ z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprewie informac)] dotyczace]j bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa | ochrony zdrowia

j, specyfikaci] technicznych wykonania |

5.Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukt
(Dz U.z 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukdury z dnia 2 wrzeénia 2004 1. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentac]i projekd
odbloru robét budowlanych oraz programu funkgjonaino-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)
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polietylenu wysokiej gestosci.
147.5
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- a0 OZNACZENIA
#e e 30m
J— O - projektowany kabel o$wietleniowy , odieglo$¢ migdzy slupami
—— w om2
- kabel w rurze ochronnej di.2m
n4.5 6037 :
Q)- - projektowany slup z oprawg o$wietleniowg
- istniejacy stup oSwietleniowy z oprawg
_—.N..:CE.[};[{: I vestnrents
Spdka + G5
Projektant | mgr inz.R Wiclowicz | GT-III-630/269/76
NORD -Investments » " mnstalacyjno - zakresie mstalac]
S Specjalnosé GMM mieryjnej w o A "j Nrrys
tnvestments Sp. 200, [SPTaWdzajacy | mgr inz.Cz.Kicdrowski | 225/63 g E-
Pruszez Gdariski : je 1 urzadzenta elekiryczne
ul K.:rnuuwnn 12 Specjalnoéé mme ; -
Podziatka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni AlMarszatka Pilsudzkiego 52/54 Branza
1:500 | Inwestycja| Budowa oswietlenia wybranych ulic i ciagéw pieszych na terenie Dzielnicy Dabrowa w C E
Obiekt Oswietlenie terenéw ul.Nagietkowej, Sezamowej, Gorczycows, Kamelio
Faza proj. | Tytul Oswietlenie terendw lesnych pomigdzy ulicami : Nagietkows, B o
projektu | Sezamowg,Gorczycows, i Kameliows - zadanie § S
pB. [Tyt PLAN SIECI OSWIETLENIOWE 3105/2014
rysunku | %
140320 Nk: 2014-01-Gdynia Dabrowa (b 2

NE - 1461
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UWAGA

1. Istniejace kable energetyczne i oéwietleniowe w migjscu
skrzyzowania z kablem projektowanym zabezpieczyt rurg
oslonowg dzielong (d=110) z polietylenu wysokiej gestosci.
2 Projekiowany kabe! w miejscu skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem terenu uktada¢ w rurze ostonowej (d=75) z
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Uwegi:
1. Roznoczecie robot zgiesié na 14 dni przed terminem do EMERGA Oswietlenie
Sp. z 0.0. ceiem ustalenia blizszych wouzegolow wystepu,c, =h kolizji i zblizen

2z urzacizeniami elekiroenergety Cznyivi.

2. Przy v yxonywaniu robét napoik. 1e urzadz nia ener jel) czne traktowacd jako czynne
(pod napiciem -mogace grozic pera eniem) i cachowaé warunki sezp.cczenstwa.
3.\ acnawca robdt pokrywa koszly naprawy | Ponicsinng siraty pr2ez

ENEPGA D& viel'ania Sp. z 0.0 na skutek ewentualaych uszkodzen urzadzef

enery 3tycznych podrzas prowad: anych iobél,
4. W miz

I thrzvzovian vdkopane kabie el-kiroenergetyczne oslonié rurami
o z zale coniaini norary M SEP-E-C04
aniach | za'ies mach proic: towanycel sieci z istniejaca,
2zr  ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. prace v kany ad
rezegaing] oslreznodei, sprzelem rgeznyim oraz zgednie
M.

"-caja elapowemy odbiorovi przez ENERGA Csvietlenie Sp.  0.0.

Z Zacho!
znoira SEP
6. Odirvia katle
7. Znciowar odlag:
zgodris 2 pormaini FI-E-05100-1 i M SEF-E-003.

8. Evientuaine usur'ec'e ietnie 2 sych s.2ci ewklrcenergetycznych 2 terenu, wymaga;
opracsania projeklu lechnicznego | wykenania przebucay. nia koszt ir vestora.
9. Przed rozpoczeciem robdt wylonat przekopy kontroine dia zinwentaryzowania
tras istniejgcych kabli energetycznych.

£ projoktowane; zabudowy od istnicjazych linii napoxietrznych
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InZynier ds. Dokumentacji
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ZA ZGODNQ,

/

-

—DNORB v ——
e M e

Spi =
SIRa oo



Integralnq czesciq odpisu protokolu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
w Wydziale Geodezji
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne
i kartograficzne /t.j, Dz. U. z 2010r Nr193, poz.1287 z p6zn. zm/
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy oraz o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz., U, z 2014r poz. 897/

MKZ..6630.1.675.2014. KK Gdynia, 04-09-2014 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dziakki: zgodnie z zalacznikiem graficznym do decyzji
ulica: Nagietkowa, Gorczycowa, Kameliowa, Sezamowa
Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonego przez
NORD INVESTMENTS SPOLKA Z 0.0.

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12

wniosku ze zleceniem z dnia 05-08-2014 r. nr -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 12-08-2014 r.

uzgodnit usytuowanie nastgpujacych urzadzen inzynierskich:

1 sie¢ oSwietleniowa

Uzgodniono lokalizacje sieci oSwietleniowej j.w. bez uwag.

brania energetyczna: Energa Operator S.A. p. Tomasz Kolatowski - zgodnie z uzg. 1/352/2014
Energa Oswietlenie p. Rafal Dylewski - zgodnie z uzg. 144/2014

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - zgodnie z uzgodnieniem
ZDIZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: brak przedstawiciela

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolinski - kable prowadzi¢ pod kanalami co
branza telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag

UPC Polska - brak przedstawiciela

CWTiD MW p. E. Piotrowski - bez uwag

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. maciej Kolodziejski - zgodnie z
uzgodnieniem

Wydzial Architektoniczno-Budowlany dokona szczegélowej oceny zgodnoS$ci z ustaleniami
decyzji o warunkach zabudowy, po wystapieniu inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe.

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,Prawo gegdezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287/7)péin./zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z iz % 'Wisprawie

nvestmeents

7 Shdike i 66 Z‘ 4




ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:

1. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezynego.

2. Rozpoczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wlasciwosei do instytucji
branzowych — gestordw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.

4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykonaé przed ich zasypaniem.

Strona 2/ 2
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EACZHIKIEH | e
ATA OR DNII?.WYS?AWIEN}A 2 g

w212/
/ gﬁ\b . R 1. Iétniejace kable energeiyciﬂ.a\l oswietieniowe w migjscu
— Ll ; “——pRrzyzowania z kablem projektowaQym Zebezpieczyt rurg
agi i i osfonows dzielong z polietylenu %&oécn (A110PS)
S0 AL 2.Projektowany kabel ukladad :

- w miejscu skrzyzowania z isiniejgcym uzbrolem\m terenu w

rurze osfonowej z polietylenu wysokiej gestoéa{DVK‘l 10) ZA ZGOD C.Z ORYGINALEM

- pod drogami | wjazdami na posesje w rurze DVK110,

- pod drogami przy "przecisku" w rurze SRS110. A
3.Kable przy zblizeniu z drzewami ukiada¢ w odleglosci NOR! " '5",'.:,.‘."_‘,': —

- min. 3m od pnia drzewa.
4.Przy odlegioéci od pnia mniejszej od 3m kabel ukladaé
metodg przecisku,

OZNACZENIA

30m . S . )
> = - projeklowany kabel oéwietleniowy , odleglo$¢ miedzy stupami
0 m.
== - kabel w rurze ochronnej di.2m
147.5
@«c - projeklowany stup z oprawg oéwietleniowg
- istniejacy sfup o$wietleniowy z oprawg
- / Projektant | mgr inz.R Wicllowicz | GT-ITI-630/269/76
n NORD 'lavestments Specialnodé mchmymam w zakresie instalacj] § Nr 1ys.
1 vty 200 |SPrawdzajacy | mer ins.Co Kiedrowski | 225/63 2 E-2
g lr T
w0 o1 Bemenakua 13 Specjalnosé O WS e
Podziatka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al Marszalka Pilsudzkiego 52/54 Branza
6 O 3 7 7 ) 1:500 |Inwestycja| Budowa oswietlenia wybranych ulic i ciagéw pieszych na terenie Dzielnicy Dabrowa w Gdyn{ v
7 :k ” W x bk ik Obiekt Oswietlenie terenéw ul Nagietkowej, Sezamowej, Gorczycowa, Kameliowej
, okragly,wys.5m,z fundamentem prefatrykowanym ; " :
Faza proj. | Tytut Ofwietlenie terendw lefnych poniigdzy ulicami : Nagietkows, ;
/
mocy 19W,350mA, 16LED ,IP66,IK08 projeltn | § owa,Gorciyeows, i Kameliows - zadanie S | Nr arch. proj.
okraoly wys 4m 7 fundamentem prefabrykowanym [p.gB. i p.w.| Tytut PLAN SIECI OSWIETLENIOWEJ 3105/3126/2014
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o LDOCIAGUW i KANALIZACS 3p. 7 0.0. W Gdyni
2F 2 nineSZym projekeie rzwiazania techniczne:

Eﬁw ........

pod war Kieg rPaluac i zamleszczonych pomze; uwag

1, Opracowanie nalezy zlozy¢ do uzgodnienia w Zespole
Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;.

2. O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomic
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwie:.:a inspektorom

& PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzenia kontroli rob6t w lrakcne ich realiza {J

C:xngodmeme wazne jest do dnia: 9‘2,40

4.Podczas prowadzenia prac w poblizu urzqdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosc, przy skrzyzowaniach i zblizeniach
zachowac¢ odleglosci wynikajqce z polskich i branzowych norm.

5.PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonaw

robét do prowadzenia prac w sposib wykluczajacy rnozhwoséoe
J_Zkoﬂ?enlﬂ qag\l’ch uﬂ:\r‘l?erl 1 nnwctarna awar'l ‘:Ief“l Wﬂf"ﬂf‘l:ﬁhwe}
lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w GdahAsku

ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdanisk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Uzgodnienie 1380/727/EU/2014

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: Budowa sieci o$wietlenia terendow le$nych
pomiedzy ulicami - zadanie 5 Rodzaj sieci: nie dotyczy
Nazwa opracowania: Zagospodarowanie terenu Srednica:
Diugosé: nie dotyczy
Nr warunkéw tech.: nie dotyczy

Rodzaj obcego uzbrojenia: Kabel energetyczny
Miejscowoé¢: Gdynia (gm. Gdynia), ,
Adres: ul. Nagietkowa,Sezamowa,Gorczycowa i Kameliowa
Inwestor: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, brak

Projektant: NORD Investments Sp. z o.0., 83-000 Pruszcz Gdarnski, ul. Komunalna 12, 58 3056938, Roman
Wiettowicz, upr. nr: GT 111-630/296/76

Warunki uzgodnienia
Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zalgczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.
Rozpoczgcie rob6t naleizy zgiosié do Siedziby Rejonn Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézniej niz 7 dni

przed rozpoczeciem robdét.

Zakoficzenie robét nalezy zgiosié pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie péZniej niz
2 dni przed planowanym terminem zasypania.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne naleiy prowadzié systemem recznym.

Szczegdlowy przebieg tras istniejacych gazociagébw nalezy uzyska¢ na podstawie przekopéw kontrolnych potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy.

Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odleglo$ci od projektowanej i istniejacej sieci gazowej.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé wiasnym kosztem i staraniem. Zardwno
Inwestor jak i Wykonawca ponosza odpowiedzialnos¢ z tytulu poniesionej w zwiazku z uszkodzeniem szkody wynikowej po
stronie Polskiej Spéiki Gazownictwa Oddzia} w Gdansku o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowiazany niezwltocznie

powiadomi¢ wiasciwy Rejon Dystrybucji Gazu ped nr telefonu 992
Przy ukladaniu obcego uzbrojenia naleiy zachowaé wszystkie wymagane odlegiosci od istniejacej i projektowanej sieci
gazowej!!!

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzié w rurach ochronnych.
Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefa kontrolowana gazociagu.

Po zakoficzeniu prac nalezy odbudowaé system oznaczenia gazociagu za pomoca tasmy oznacznikowej 1 przewodu
lokalizacyjnego.

Zasypanie sieci gazowej nalezy wykona¢ w sposdéb zabezpieczajacy gazociagi przed uszkodzeniem (z zastosowaniem
podsypki i zasypki).

Projekt lokalizacji uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
Pozostalg tredé¢ warunkdédw uzgodnienia zawarto w zalacznikun/zalacznikach.
w pobliZu sieci gazowe] prace prowadzié¢ pod nadzorem przedstawiciela Punktu Dystrybucii
-Rozpoczecie robét nalezy zgiosié nie péiniej niz 7 dni przed rozpoczeciem rcbét do
Sopocie ul. Bitwy pod Piowcami 25, 81-775 Sopot tel. 58 325 87 90, fax 58 325 87 98.
- przed przystapieniem do lokalizacji prefabrykowanych fundamentéw siupdw latarni na
dokiadnej lokalizacji sieci gazowe] a nastepnie lokalizowaé fundament poza strefay komtm

zu w Sopocije
unktu Dystrybucii Gazu w

rzek w w celu
i 1@&&@3&3‘

tinyents

’_N(,’I{l } ~w A N

Uwagi: e

Bez uwag. &51‘.‘““@“\‘.
spec

i . A

Uzgodnienie wydane: 20/08/2014 , przez: Adam Szynwelski ...........,.20...om%; nv:-‘.?.‘.?& .....

dqﬂi‘&s
Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdafsku, ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdahsk ¢
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS L“?‘

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www . psgaz.pl
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2.Projektowany kabel ukiadac :

- w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbtejeniem terenu w
rurze ostonowej z polietylenu wysokiej gestoﬁ'&i.@vm 10)

- pod drogami | wjazdami na posesje w rurze DVK110,

- pod drogami przy "przecisku" w rurze SRS110.

3.Kable przy zblizeniu z drzewami uktada¢ w odlegloéci

min. 3m od pnia drzewa.

7 ORYGINALEM

™~ 1 1 ‘.—-lulu:{l;sa
i —_— ka2 8.0:
metodg przecisku. Becmmn, Spo

OZNACZENIA

30m .
- - projektowany kabel oéwietleniowy , odleglo$¢ migdzy siupami
om
- kabel w rurze ochronnej di.2m
147.5

© @ - projektowany stup z oprawa oéwietleniowa

- istniejacy stup oSwietleniowy z oprawg

Projektant mgr inz.R. Wiettowicz I GT-II-630/269/16
NORD -Lavestments - Specjalnodé Jel;seﬂmyjnocilmzymuyjnq w zdkresie instalacji § Nriys.
e oRD oo [Sprawdzajacy | mer inz. CzKicdrowsiki | 225/63 g E-2
Pruszez Gdafiski " irzadzenia elekiryczn
i Xompaba12 __|Specjalnogs | MSIadle umAtzena cleicme
Podziatka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni AlMarszalka Pilsudzkiego 52/54 Branza

1:500 |Inwestycja| Budowa oswietlenia wybranych ulic i ciagéw pieszych na terenie Dzielnicy Dgbrowa w Gdyn] E
Obiekt Oéwietlenie terenéw ul.Nagietkowej, Sezamowej, Gorczycowa, Kameliowejj

¢/ damentem prefabrykowanym : AT, T : ; P o
_ED ,IP66,IK08 Fazaproj. | Tyt | Obwietienic terenéw letnych pomicdzy ulicami : Nagiethowa, | -y oro;

ar

ndamentem prefabrykowanym |P.B. i P.W.

| D 1P85, K08

projektu | Sezamows,Gorczycows, i Kameliows - zadanie 5

Tytut PLAN SIECI OSWIETLENIOWEJ 3105/3126/2014
rysunku
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URZAD MIASTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 07.08.2014 1.
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NORD - Investments
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdanski

dotyczy: ,,Uzgodnienia projektdw inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem na
wybranyck wlicach i ciggach pieszyck w Gdyni Dgbrowie.”

Odpowiadajgc na wniosek o uzgodnienie projektu:
winwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem na wybranych

Temat opracowania:
wlicach i ciggach pieszychk w Gdyni Dgbrowie.”
Inwentaryzacja zieleni, Gospodarke drzewostanem
Adres inwestycji: Gdynia Dgbrowa
ul.: Lopianowa, Koperkowa, Macierzanki, Kameliowa, Gorczycowa i
Sezamowa, Ziolowa i Nagietkowa
Inwestor: Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia
Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
Faza: Projekt budowlany
Branza: Zielen
Jednostka projektowa: NORD - Investments
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdanski
Data opracowania: maj 2014

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentacj¢ pozytywnie z nastgpujacymi
uwagami:
1. Nalezy zadbaé, aby prace prowadzone wokdé! drzew znajdujacych si¢ w granicach
inwestycji oraz w jej sasiedztwie nie wplynely negatywnie na ich kondycje zdrowotng oraz

estetyke.
Jezeli wystepuje ryzyko uszkodzenia pni oraz koron istniejacych drzew nalezy je

odpowiednio zabezpieczy¢.

Prace ziemne nalezy prowadzic:
- w przypadku drzew z grupy A — poza obr¢bem rzutu korony, a jezeli jest to niemozliwe

metoda bezwykopows Iub w ew. recznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodowej), W

odlegloéci minimum 2 m od pnia drzewa;
- w przypadku drzew z grupy B — w odleglo$ci minimum 2 m od pnia drzewa, a je

niemozliwe metoda bezwykopowg lub w ew. recznie (z zachowaniem
ogrodowej)
ZA ZGODNO
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2. W przypadku braku mozliwos$ci zachowania odleglosci planowanej sieci minimum 2 m od
pnia drzewa z grupy A dopuszczalnosé prowadzenia tej sieci 1 sposéb wykonania (np. metodag
przecisku lub recznie) — w uzgodnieniu z Biurem Ogrodnika Miasta.

3. W projekcie przewidziane s cig¢cia pielegnacyjne drzew i krzewdw, zgodnie z
tredcig art.82 ust.1 a ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr.151,poz.1220
z pézn. zm.) zabiegi w obrgbie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogg

obejmowaé wylacznie:
- usuwanie galezi obumarfych, nadtamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami

budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi,
- ksztattowanie korony drzewa, ktérego wiek nie przekracza 10 lat,
- utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzewa.

Drzewa z grupy A:
Zadanie nr 5, drzewa z nr 6, 16, 21, 22, 35, 42
Zadanie nr 6, drzewaznr 2,3,4,5,7, 8,9, 10, 13, 14, 16, 21, 25

Drzewa z grupy B:
Zadanie nr 5, drzewa z nr 7, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 43

Zadanie nr 6, drzewa znr 1, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27
Na terenie objetym zadaniem nr 4 rosnie rokitnik pospolity, jest to gatunek objety Scista
ochrong, oraz drzewa z nr 3 i 4, ktore sg wyjatkowo cenne poniewaz sg to gatunki

egzotyczne u nas bardzo rzadko wystepujace, i uszkodzenie ich wiazaloby si¢ z duza

strats,

Jednoczesnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, Ze:

Uzgodnienie jest wazne 2 lata tj. do dnia 07.08.2016 r.

¢ Integralng czescig w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,

e Decyzje na ewentualng wycinke lub przesadzenie drzew i krzewéw w wieku powyzej 10
lat wydaje Wydziat Srodowiska Urzedu Miasta Gdyni

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Biuro Ogrodnika Miasta z co najmnie;j

tygodniowym wyprzedzeniem

Zatacznik nr 1 — dokumentacja fotograficzna
Zalacznik nr 2 — wytyczne dotyczace zabezpieczania drzew na placu budowy

KIERO REFERATU

mgr inz. arch. Maura Zaworska-Blaszkiewicz

ZAZGODNOS RNGINALE g

Zymuja; “—Q—Iﬂi‘tfnvum}n—'ﬁ" i
.} Adresat v i
. SMOa/a
Opracowala: Hanna Pasternak, Paulina Mametka

57



e ’ ‘Z‘:ﬁ i
: - _ 4
ot {t e' — ul. Gorczycowa i Sezamow:
Fot. 4-5.

ZA ZGODNO OR CINALEFL'?
‘N‘é—l‘{iﬁ ot SR -n'l—:-:\-l:.'

SRotha 2 G

-

P . 6_CIQgplesZYP0
Fot. 6. Zadanie



Zalgcznik 2 — wytyczne dotyczgcee zabezpieczania drzew na placu budowy

Nalezy zadbat, aby prace ziemne w sasiedztwie w/w drzew nie wplynely negatywnie na ich kondycje
zdrowotna, dlatego nalezy je prowadzié ze szczegblng ostrozno$cia, metods przecisku Iub w
przypadku braku takiej mozliwosci recznie, z zachowaniem zasad sztuki ogrodowe;.

Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
W zasiegu korony drzewa i w odlegtoéci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu

korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wok6! drzewa) nie powinno dopuscié sie do:

- tworzenia drég dojazdowych (za wyjatkiem wykorzystania istniejacych drdg
przystosowanych do stosowanego sprzetu),

- tworzenia placow sktadowych,

- poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

- sktadowania materiatéw budowlanych,

- Zmian poziomu gruntu.

Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa,

olejéw, paliw i lepiszczy.

©

o Zaleca sig, aby roboty ziemne w obr¢bie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roélin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do

wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby za deskowaniem czasowego waskiego wykopu wykonaé oslony korzeni w

formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glebokosci 1,5 + 2,0 m wypelnionej

kompostem i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania

robét instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

W przypadku ryzyka uszkodzenia pni istniejacych drzew w ramach ich zabezpieczenia

nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli

okoto 2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢

najnizej polozonych konaréw,

- dolna czeéé kazdej deski powinna opierac si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w

ziemi),

- jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé

ziemig, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego

ocynkowanego lub tas$my stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu

gwozdzi) - opaski nalezy stosowac w odleglosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3

na pniu, podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci od

warunkéw atmosferycznych przez caly czas trwania robot,

- przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie

2m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi,

nalezy natychmiast polozy¢ nowa nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami

slomianymi lub wilgotna juta,

- wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

- wytyczenie miejsc skfadowania materialow,

- nalezy podwigzaé nisko osadzone gatezie.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

- usuni¢cie materialéw zabezpieczajgcych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew ZA ZGODN
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UWAGA

1. Istniejace kable energelyczne i oSwietieniowe w miejscu
skrzyzowania z kablem projektowanym zabezpieczyt rurg
oslonowsq dzielong (d=110) z polietylenu wysokiej gestosci
2 Projekiowany kabel w miejscu skrzyZzowania z istniejgcym
uzbrojeniem terenu ukladac w rurze oslonowej (d=75) z
polietylenu wysokiej gestoéci
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Biuro Qgrodnike Miasta

@@ drzewa i kizewy (o VRUNEER . Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynla

“ [Projektant | inz, H. Choragewicz |
RORD S Specjalnoéé § Nr 1ys.
Iovestmes Sp. 200, [SPTEWZEiACY ] g r4
ol Komnaina12 __[Specjalnos¢
Podziatka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al.Marszatka Pilsudzkiego 52/54 Branza
1:500 |Inwestycja| Budowa oswietlenia wybranych ulic i ciagéw pieszych na terenie Dzielnicy Dgbrowa w 7
Obiekt Oswietlenie terendéw ul Nagietkowej, Sezamowej, Gorczycows, Kameli
Faza proj. Tym} Of¢wietlenie terenéw JeSnych pnnfigdzy ulicami : Nagietkows, Nr arch. proj.
projektu | Sezamows,Gorczycows, i Kameliows - zadanie §
.B. i p.w.| Tytul INWENTARYZACJA ZIELENI 3105/3138/2014
'P rysunku | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM




UPC Polskasp zoo.

B vic Regicnalne w Gozhs«u

Nord Investments S.A.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdariski

Ldz. UPC/TECH/108/2014/mw
Gdarisk, 09 grudzieri 2014 r.
Dot., projektowane] sieci oéwietieniowej w Gdynia Dabrowie:
- zadanle 3 - ul. Maclerzanki
- zadanie 4 - ul. Kameliowa
- zadanle 5 - tereny le$ne migdzy ul. Nagletkows, Gorczycows, Kemeliows | Sezamowg
- zadanle § - ciag pleszy miedzy ul. Ziolows | Nagietkows
W zakresie planowanych Inwestycji UPC nie posiada infrastruktury teletechnicznej.

Uzgodnienia sg wazne 1 rok.

{ider Kontroll Jakosci

Dane do korespondendi:

UPC Polska Sp. z 0.0.
ul. Czyewskiego 40
80-336 Gdarisk

Fax 587177 702
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