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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa;

1) umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdansku a Zamawiajacym,

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

3) Projekt budowlany przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej Gdynia Karwiny
opracowany na zlecenie PKM SA 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego SA, 80-237 Gdansk, ul, Jana Uphagena 27,

4) Projekt przebudowy ul. Sopockiej wraz ze zjazdem na osiedle ,Brama Sopocka”,
opracowanego przez Biuro Projektow ARCHITECTONICA, z siedzibg przy ul.
Stowackiego 25, 81-872 Sopot, na zlecenie POLNORD Gdynia Brama Sopocka Sp. z
0. 0. ul. Slaska 35/37, 81-310 Gdynia,

5) Warunki techniczne (zatgcznik).

6) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) opracowanych w kwietniu
2015r. dot. projektu pn.: ,Budowa wezta integracyjnego transportu publicznego w
sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej — Gdynia Karwiny wraz z
parkingiem wielopoziomowym, przebudowg skrzyzowania ulic Wielkopolskiej,
Strzelcbw i Sopockiej rozbudowg ul. Nowowiczlinskiej, Chwaszczynskiej,
Wielkopolskiej, Sopockiej, i Korzennej, przebudowa skrzyzowania ulic Wielkopolskiej,
Korzennej i Nowodworcowej, budowg ul. Strzelcéw, odcinkéw nowych tras
rowerowych i bus-pasow”,

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢  drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia
2000 r.),

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.463),

10) Ustawa z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
260 z pézn. Zm.),

11) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pézn. Zm.)

12) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z p6zn. zm.) oraz akta wykonawcze do tej ustawy,

13) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2013.1235 z p6zn. zm.),

14) Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2006.90.631 z p6zn. zm.),

15) Opracowaniem pn.: ,Aktualizacja i integracja standardow technicznych dla
infrastruktury rowerowej w Gdansku, Gdyni i Sopocie”,

16) Standardami Dostepnosci zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr
10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r.

17) Mapa dc. Informacyjnych 1:500;

18) Zdjecia i wizje w terenie
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2.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest opracowanie wielobranzowej koncepciji dla zadania pn.: ,Budowa
wezla integracyjnego transportu publicznego w sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej — Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudowg
skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Strzelcéw i Sopockiej, rozbudowg ul. Nowowiczlinskiej,
Chwaszczynskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudowg skrzyzowania ulic
Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budowg ul. Strzelcéw, odcinkéw nowych tras
rowerowych i bus-pasow”.

Docelowa budowa infrastruktury drogowej na powyzszym terenie wptynie na:

poprawe przepustowosci istniejgcego uktadu drogowego, majgcego znaczny wplyw

na zmniejszenie czasow podrozy a tym samym zmniejszenie kosztow podrdzy;
poprawe bezpieczenstwa ruchu samochodéw osobowych, ciezarowych

i ponadgabarytowych, dojezdzajacych do zaktaddw produkcyjnych zlokalizowanych w

obszarze miasta jak i poza nim;

uporzadkowanie ruchu pieszych i rowerzystow poprzez budowe wydzielonych

$ciezek rowerowych i chodnikéw dla pieszych;

uporzadkowanie ruchu autobusow komunikacji miejskiej poprze bus-pasy;
zwiekszenie konkurencyjnosci komunikacji publicznej poprzez zastosowanie

dedykowanych paséw umozliwiajgcych szybki przejazd pomiedzy przystankami.

Umowa nr KB/367/UI/78-W/2015 i Umowa BPBK S.A. nr 0300 — Budowa wezla integracyjnego transportu publicznego 3
w sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny
Rozbudowa ulicy Chwaszczyniskiej — Zadanie 2
KONCEPCJA



Zakres opracowania projektu drogowego obejmuje:

- budowa wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych, zapewniajgcego
minimum 250 miejsc postojowych typu Park and Ride, minimum 160 miejsc
postojowych dla parkingu osiedlowego oraz parking Bike and Ride na minimum 50
miejsc postojowych dla roweréw i parking typu Kiss&Ride wraz z oswietleniem i
odwodnieniem - (3 warianty),

- budowa ulicy dojazdowej zapewniajacej obstuge komunikacyjng projektowanego
parkingu wielopoziomowego,

- budowa petli autobusowej/trolejbusowej w obrebie terenu przewidzianego pod wezet
integracyjny, z uwzglednieniem lokalizacji jezdni manewrowych i infrastruktury do
obstugi pasazeréw, w bezposrednim sgsiedztwie parkingu wielopoziomowego,

- rozbudowa ul. Korzennej wraz z budowg drogi dla roweréw na odcinku od ul.
Wielkopolskiej do ul. Buraczanej,

- przebudowa skrzyzowania ulic: Wielkopolskiej (ulicy gtownej), Strzelcow (ulicy
zbiorczej) i Sopockiej (ulicy zbiorczej) — dla zapewnienia wszystkich relacji skretnych,

- przebudowa skrzyzowania ulic: Wielkopolskiej (ulicy gtownej), Korzennej (ulicy
lokalnej) i Nowodworcowej (ulicy lokalnej) — dla zapewnienia wszystkich relacji
skretnych i z uzyskaniem maksymalnie mozliwego odsuniecia osi ul. Korzennej i
Nowodworcowej od wiaduktow,

- rozbudowa ul. Wielkopolskiej (w kierunku z centrum) o dodatkowy bus-pas na
odcinku od rejonu przystanku ,Lidzka” (od posesji Wielkopolska 244) do przystanku
,Buraczana”, dodatkowe pasy dla relacji skretnych wraz z przebudowg istniejacej
trasy rowerowej i chodnikéw (2 warianty),

- budowa bus-pasa wzdtuz ul. Chwaszczynskiej i Wielkopolskiej (kierunek do centrum)
na odcinku od skrzyzowania Chwaszczynska-Nowowiczlinska do wiaduktu za
skrzyzowaniem Wielkopolska-Nowodworcowa (2 warianty),

- budowa dodatkowego pasa ruchu wzdluz ul. Nowowiczlinskiej od zjazdu do
hipermarketu ,TESCO” do skrzyzowania z ul. Chwaszczynska (kierunek do centrum),
w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej (2 warianty),

- budowa dwukierunkowej drogi dla rowerow wzdtuz ul. Nowowiczlinskiej na odcinku
od ul. Rdestowej do ul. Chwaszczyhskiej,

- budowa drogi dla roweréw po potudniowej stronie ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul.
Starodworcowej do ul. Lidzkiej (z wylgczeniem odcinka na istniejgcym wiadukcie) z
uwzglednieniem potaczen z istniejgcq drogg rowerowg po poétnocnej stronie ulicy w
obrebie skrzyzowan z ulicami Starodworcowa-Natkowskiej, Nowodworcowa-
Korzenna, Sopocka-Strzelcéw oraz Parkowa-Ractawicka,

- budowa ul. Strzelcbw z uwzglednieniem trasy rowerowej na odcinku od ul.
Wielkopolskiej do poczatku przebudowanego odcinka (ok. 700 m) oraz budowa petli
na koncu ul. Strzelcow dla pojazdéw transportu zbiorowego (zgodnie z ustaleniami
mpzp nr 1601),

- budowa ktadki nad ul. Wielkopolskg stanowigcej bezkolizyjne przejscie dla pieszych i
roweréw (3 warianty), oraz ciggu pieszo-rowerowego prowadzgcego przez tereny
przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg i ustugowa, stanowigcych bezkolizyjne
powigzanie komunikacji pieszej z przystankiem PKM Gdynia Karwiny,

- przebudowa ul. Sopockiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Wzgdrze
Bernadowo z uwzglednieniem budowy dwukierunkowej drogi rowerowej i wigczenia
ruchu rowerowego w ulice Wzgoérze Bernadowo,

- ustalenie nowej lokalizacji przystankéw autobusowych i trolejbusowych wzdtuz ul.
Wielkopolskiej, Chwaszczynskiej, Strzelcow i Sopockiej na odcinkach objetych
opracowaniem (2 warianty),
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budowa i przebudowa sieci oswietlenia ulicznego w obszarze objetym koncepcjg
drogowa,

budowa systemu odprowadzenia woéd opadowych z powierzchni drogowych objetych
koncepcja do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

przebudowa sieci trakcyjnej kolidujacej z projektowang rozbudowg ulic Wielkopolskiej
Chwaszczynhskiej i Nowowiczlinskiej,

uzyskanie warunkéw technicznych budowy, przebudowy, zabezpieczenia Iub
usuniecia kolidujgcej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej), od gestorow
sieci (w tym od ZDiZ w zakresie uzyskania ostatecznych warunkéw technicznych
odwodnienia, oswietlenia i przebudowy kanalizacji teletechnicznej systemu
sterowania ruchem TRISTAR) — na podstawie opracowanej koncepcji budowy i
przebudowy uktadu drogowego,

sporzadzenie zestawienia projektowanej infrastruktury, tj. diugosci i srednic nowych
sieci oraz przewidzianych do przebudowy,

profile podtuzne

przekroje konstrukcyjne — normalne z uwzglednieniem rodzaju konstrukcji
i nawierzchni poszczegoinych elementéw drogi (jezdnie, zatoki postojowe, zatoki
autobusowe, chodniki, $ciezki rowerowe, zjazdy).

Zakres zadania 2:

budowa bus-pasa wzdtuz ul. Chwaszczynskiej (kierunek do centrum) na odcinku od
skrzyzowania Chwaszczyhska-Nowowiczlinska do ulicy Starodworcowej,

ustalenie nowej lokalizacji przystankéw autobusowych i trolejbusowych wzdtuz
ul. Nowowiczlihskiej.

budowa i przebudowa sieci oswietlenia ulicznego w obszarze objetym koncepcja
drogowa,

budowa systemu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni drogowych objetych
koncepcja do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

przebudowa sieci trakcyjnej kolidujacej z projektowang rozbudowg ulicy
Chwaszczynhskiej.
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3. Oswietlenie uliczne

Klasa oswietleniowa
Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowane jezdnie zaliczono do klasy oswietleniowej
ME4a. Powyzsza norma okresla minimalng wartos¢ sredniej luminanciji dla tej klasy jezdni na
poziomie L=0,75cd/m2, przy rGwnomiernosci nie mniejszej niz 0,4.

Zasilanie i sterowanie o$wietlenia ulicznego

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV na
podstawie warunkéw przytgczenia wydanych przez Energe Operator. Do zasilania
wykorzysta¢ typowe szafki oswietlenia ulicznego, ktoérych lokalizacje nalezy przewidzie¢ w
pasie drogowym w $rodku obcigzenia, nie rzadziej niz co 800m — wg wytycznych wydanych
przez Witasciciela. Rozliczeniowy pomiar energii zlokalizowany bedzie w szafkach
pomiarowych. Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie przy pomocy czujnikow
zmierzchowych, programatoréw astronomicznych oraz kaskadowo z obwoddw istniejacego
oswietlenia ulic sgsiednich, z podziatlem na oswietlenie wieczorowe i catonocne.

Siec oswietleniowa
Projektowana sie¢ oswietleniowa wykonana bedzie liniami kablowymi typu YAKXS,
uktadanymi w pasie drogowym. Linie kablowe pod drogami ukfada¢ w rurach ochronnych
HDPE srednicy 110mm przystosowanych do zwiekszonych obcigzen komunikacyjnych. Linie
kablowe uklada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 wydanie Il 2014. Podzial na obwody oraz
przekroje kabli zostang okreslone w dalszych etapach prac projektowych.

Konstrukcje wsporcze, oprawy i Zrédia Swiatta
Projektowane oswietlenie uliczne wykonane bedzie z maksymalnym wykorzystaniem stupow
trakcyjnych jako nosnikdw opraw os$wietleniowych oraz w pozostatych miejscach z
zastosowaniem stalowych, ocynkowanych stupow ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach, fabrycznie malowanych proszkowo. Oprawy nalezy mocowa¢ na
wysiegnikach. Diugosci i katy nachylenia wysiegnikow zostang okreslone na podstawie
szczegOtowych obliczen w dalszych fazach prac projektowych.
Do oswietlenia zastosowaé nowoczesne oprawy oswietleniowe z LEDowym zrédiem swiatta
0 mocy i strumieniu Swietinym wynikajacymi ze szczegotowych obliczeh fotometrycznych
wykonanych w dalszych fazach prac projektowych.
Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowaé oprawy o innej barwie swiatla i
dedykowane dla przejs¢ dla pieszych.

Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed
dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod
napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie
samoczynnego wylagczenia zasilania w ukladzie sieciowym TN-C-S. Kazdy stup
oswietleniowy nalezy uziemi¢. W projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S
(oddzielne przewod neutralny ,N” i przewdd ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy
przytaczy¢é do zyly PE metalowe obudowy urzadzen elektrycznych. Nalezy przestrzegac
zasady, aby zyta PE miata barwe zétto-zielong i nie posiadata przerw.
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4. Trakcja trolejbusowa

Odgodlna charakterystyka

W granicach opracowania istnieje trolejousowa sie¢ trakcyjna o zawieszeniu ptaskim,
podwieszona na stalowych stupach kratowych, betonowych stupach trakcyjno-
oswietleniowych i kotwiona do budynkow.

W zwigzku ze zmiang geometrii uktadu drogowego nalezy skorygowac trasy istniejacych
przewoddw jezdnych trolejbusowej sieci trakcyjnej oraz przestawi¢ kolidujgce stupy trakcyjne
I trakcyjno-oswietleniowe z projektowanym uktadem drogowym. Projektowana sie¢ trakcyjna
trolejbusowa winna spetnia¢ wymogi polskiej normy PN-K-92002 ,Sie¢ jezdna tramwajowa i
trolejbusowa”.

L.p. Wyszczegdlnienie Parametry

1 Typ sieci Ptaska wahadtowa

2 Przewody jezdne Djp 100

3 Typ zawieszenia sieci ptaski

4 Wysokos¢ toru przewodu jezdnego .5,5m' od  poziomu
jezdni

5 Max. nacigg przewodu jezdnego 800 daN

6 sttep miedzy przewodami 0.6m: 0,05m

jednego toru

7 Izolacja sieci podwdjna

8 Osprzet sieciowy Elektroline Czechy

9 Napiecie robocze sieci trakcyjnej 600V

Konstrukcje nosne sieci trakcyjnej

W ramach przebudowy nalezy wymieni¢ liny nosne, podwieszenie sieci trakcyjnej oraz
przewody jezdne. Zawieszenia poprzeczne nalezy wykona¢ z wykorzystaniem linki stalowej
nierdzewnej N35 o przekroju 35mm?2. Sie¢ trakcyjna wykonana jest w podwajnej izolacji
miedzy przewodem toru jezdnego plus i minus, oraz miedzy przewodem toru jezdnego plus i
minus a ziemia.

Podwieszenie przewodu jezdnego wykonac¢ przy pomocy zawieszen na prostej typu TB-1N.
Dla zawieszen na zatlomach nalezy stosowa¢ zawieszenia odpowiednie do kata zatomu
przewodu jezdnego.

Stupy i fundamenty
Na konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej przewidziano stupy trakcyjne i trakcyjno-
oswietleniowe strunobetonowe wirowane EM o odpowiedniej wytrzymatosci znamionowej.
Slupy strunobetonowe wirowane mocowane bedg w fundamentach dobranych
odpowiednio do naciggu stlupa pochodzacego od sieci trakcyjnej i odpowiednio do
wlasciwosci gruntu w miejscu posadowienia. Przy montazu stupy nalezy przed zalaniem ich
betonem w szklance fundamentu odchyli¢ o 1° w kierunku przeciwnym do dziatania sity
wypadkowej pochodzacej od naciggu sieci trakcyjne;j.
Na nowoprojektowanych stupach przewiduje sie montaz uchwytéw flagowych.

Ochrona od porazen
Zastosowano podwojng izolacje sieci trolejpusowej wzgledem konstrukcji wsporczych. Nie
jest wiec wymagana dodatkowa ochrona od porazen pragdem elektrycznym od strony sieci
trakcyjnej.
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5. Usuni ecie kolizji urz adzen elektroenergetycznych

W rejonie inwestycji wystepujg kablowe sieci elektroenergetyczne SN-15kV oraz nN-0,4kV.
Kolidujgace z projektowanym uktadem drogowym linie kablowe przetozy¢ na nowe trasy
poprzez wykonanie wstawek kablowych lub ulozenie odcinkéw linii kablowych nowymi
trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmienia¢ istniejgcego uktadu powigzania
sieci 0,4kV oraz 15kV.

Do przebudowy linii kablowych SN zastosowaé¢ kable typu XRUHAKXS oraz mufy SN
przejsciowe i przelotowe, natomiast przy skablowaniu linii napowietrznych nN oraz
przebudowie linii kablowych nN — kable typu YAKXS oraz mufy kablowe ZMRZ. Przy
przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni
nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi (HDPE @160 dla linii kablowych
SN-15kV oraz HDPE @110 dla linii kablowych nN-0,4kV).

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku
rowu nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta
promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz
1,0m dla kabli na napiecie do 15kV i 0,5m dla kabli na napiecie do 1kV. Gtebokos¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz srednicy
kabla, odlegtos¢ goérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz: 0,8m
dla kabli o napieciu do 15kV i 0,7m. dla kabli na napiecie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopdw
grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 20cm. Wymagane jest zageszczanie gruntu
warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu
kablowego wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w
normy.

Calos¢ rob6t zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy
N-SEP-E-004 wydanie Il 2014.

6. Kanat technologiczny

Wzdtuz projektowanych ulic nalezy wykona¢ kanat technologiczny z rur HDPE @110 oraz
studni kablowych SK-2. Kanalizacje kablowg uklada¢ w pasie drogowym, w przypadku
koniecznosci przejscia kanatem technologicznym pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami/wjazdami rury uktada¢ w rurach ostonowych HDPE @140. W przypadku budowy
kanalu technologicznego wzdtuz kanalizacji kablowej sygnalizacji $wietlnej obie kanalizacje
powinny zosta¢ potaczone. Kanalizacje kablowg uktada¢ w pasie drogowym. Otwory kanatu
technologicznego nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposéb zapobiegajacy
zamuleniu. Poziom posadowienia pokryw studni powinien by¢é réwny z poziomem
projektowanego terenu. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w zamknigcia, ktére
uniemozliwia dostep do kanalizacji osobom nieupowaznionym. Trasa kanalu
technologicznego powinna zosta¢ wytyczona przez geodete. Przy zasypywaniu wykopow
grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez
PN-S-002205.
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7. Sygnalizacja $wietlna

W zwigzku ze zmiang geometrii ukltadu drogowego przewiduje sie przebudowe istniejgcych
sygnalizacji Swietlnych.

Przebudowe nalezy wykonaé¢ poprzez montaz typowych masztow sygnalizacji $wietlnej wraz
komorami sygnatowymi, petli indukcyjnych oraz kanalizacji kablowej sygnalizacji swietlnej z
wykorzystaniem rur HDPE @110 i prefabrykowanych zelbetowych studni kablowych.

W projekcie przyjeto latarnie sygnatowe o srednicy 300mm dla sygnalizatorow kotowych i
200mm dla sygnalizatorow pieszych, wszystkie wyposazone we wkiady LED. Jako
konstrukcje wsporcze przyjeto typowe maszty sygnalizacyjne niskie oraz maszty wysokie z
wysiegnikami dostepne na rynku. Maszty sygnalizacyjne powinny by¢ dwustronnie
cynkowane oraz dwukrotnie malowane farbg na ocynk.

Kanalizacje kablowa nalezy wykona¢ z rur HDPE @110 (pod drogami 0 sztywnosci
obwodowej 9kN/m2 w pozostatych miejscach 6kN/m2) z zastosowaniem studni kablowych
SK-1,oraz pogtebione o dodatkowy element 20cm studnie SKR-1 i SKR-2. Trasy kanalizacji
kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Dla polepszenia bezpieczenstwa
pieszych, a w szczegoOlnosci 0s6b niedowidzacych i niewidomych, na przejsciach dla
pieszych przewidziano instalacje sygnalizatoréw akustycznych.
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Il WYKAZ WARUNKOW | OPINII PROJEKTOWYCH

Jednostka wydajgca | Numer Liczba .

" | dokument, adres zalgcznika | zatgcznikéw | Charakter i numer dokumentu
Zarzad Drog i Zieleni w Warunki techniczne
Gdyni

UL. 10 Lutego 23 1 6 UD.70111.80.2.2015.MK(WJ,SP).2948
. z dnia 20.04.2015r.
81-364 Gdynia

Przedsi ebiorstwo

Komunikacji  Trolejbusowej Warunki techniczne

Sp. z 0.0. 2 2 1020/WS/X/2015

Ul. Zakret do Oksywia 1 Z dnia 07.10.2015r.
81-244 Gdynia

UPC Polska sp. z o0.0. Warunki techniczne

Al. Jana Pawta Il sp. z 0.0. 3 8 UPC/TECH/131/2015/MW
00-867 Warszawa Z dnia 07.10.2015r.
Energia O swietlenie Warunki techniczne

Sp. z o0.0.
Ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot

4 1 EOS$-6451/UP-S-TW/2015
Z dnia 06.10.2015r.
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Pismonr 1

i — , s g .
g Zatzad Drog 1 Zieleni
S jednostka budizetowa Gminy Miasta Gdyni
G YAA 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

R I e

UD.70111.80.2.2015.MK(WI,SP).2948 Gdynia, dnia 20 kwietnia 2015 roku

Wydzial Inwestycji
Urzg¢du Miasta Gdyni

dot. Wezta Integracyjnego Gdynia-Karwiny

W nawiazaniu do ustalett ze spotkania z dnia 03.04.2015r, Zarzad Drog 1 Zieleni
w Gdyni przedstawia (dla tzw. ,Katalogu A”) warunki techniczne do opracowania
wiclobranzowej koncepcji dla zadania pn. ,Budowa wezla integracyjnego transportu
publicznego w sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej — Gdynia Karwiny
wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudows skrzyzowania ulic Wielkopolskie],
Strzelcw i Sopockiej, rozbudows ul. Wielkopolskiej i Korzennej, budowg ul. Strzelcow
i nowych tras rowerowych” w zakresie:

a) odwodnicnia — Zatgcznik Nr 1;

b) o$wietlenia — Zatgcznik Nr 2.

BYREKTOR

R~ e =
Jg)ﬂ,gr Foman Witowshi

Zatgezniki — sztule 2

UD a/a

www.zdiz, gdynia.pl

XUAS Kolodsiejstkd\WARUNKS TECHNICTNE B arunki technic 2015\Kanalizacje ch Fezel jny Gebywiae Karwiny (20.64.15) v
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LARGAS S IRCU T
JEDHOSIES BLtl LI AASIA GOV
81-364 G ut, 19 Lutugo 24
HIE S86-710-63-30, RECOM 220356287
tel. 58/ 761-20-00, fax 5/ 652-28-11

Zalgeznik 1
do pisma UD.70111.80.2.2015. MK(WJ,SP).2948 7 duia 20.04.201 5r.

WSTEPNE WARUNKI TECHNICZNE
dotyczgce budowy miejskiego sytemu odwodnienia niasta

Na etapie opracowywania koncepcji dotyczagcej budowy odwodnienia nalezy uwzglednic

ponizsze wytyczne:

1} odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy:

a) Wielkopolskiej (na diugo$ci okolo 200m na zachod od wiaduktu), Korzennej
it Nowodworocowe] przewidzie¢ do kanatu deszczowego DN500 zlokalizowanego
w ulicy Nowodworcowej;

b) Chwaszczynskiej i Wielkopolskiej (na odeinku od ulicy Nowowiczlinskiej do ulicy
Nowodworcowej ~ kicrunck Centrum) przewidzie¢ do istniejacych sieci kanalizacji
deszczowej;

¢) Wiclkopolskicj (na wschod od wiaduktu) i Strzelcéw przewidzie¢ do kanatu
deszczowego DN400 zlokalizowanego w ulicy Wielkopolskiej;

d) Sopockiej przewidzie¢ do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanej zgodnie
z dokumentacjg pn. ,Projekt budowlany przebudowy miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w zwigzku z przebudows ulicy Sopockiej oraz drogi 13KD-D i 14KD-D”
(inwestor: Polnord ,,Gdynia Brama Sopocka” Sp. z 0.0., ul. Slaska 35/37, 81-310
Gdynia; projektant: mgr inz. Kizysztof Szymanski, inz. Marceli Poleski; data
opracowaniq: grudzien 2013r.);

2) parametry miejskie] sieci kanalizacji deszczowe] dobraé dla calej cigzacej zlewni, dla
deszczu miarodajnego o natezeniu 174 I/s-ha (wartosé natgzenia deszezu dla miasta
Gdyni o czasie trwania t = 15 min i czg¢stotliwoédei wystepowania p =20 % - na podstawie
modelu stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu péinocno-zachodniego); do
dokumentacji technicznej zalaczy¢ mapke przedstawiajaca cala zlewnig cigzgea do
punktu wiaczenia oraz informacje (opisowa i rysunkows) dotyczace wiclkodci
1 charakteru zlewni czastkowych, napelnienia sieci oraz predkosci przeplywu wod dla
kazdego wezta (studni);

3) miejska sie¢ kanalizacji deszczowej rozwigzac w systemie grawitacyjnym (tut. Zarzad nie
dopuszcza systemu tlocznego), w Kkiorym maksymalne napelnienie kanatu
(dla parametréw przyjetych zgodnie z ww. punktem,) nie przekroczy 80%;

4) ograniczy¢ odplyw wod opadowych i roztopowych do kanalu deszczowego DN400
wulicy Wielkopolskiej (o ktérym mowa w pkt. lc) poprzez zastosowanie retencji za
pomocg zbiornika retencyjnego uwzgledniajge:

a) przyjgcie parametréw zbiornika umozliwiajacych ograniczenie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych do sieci z grawitacyjnym upustem do odbiornika w ilosci
nie przekraczajacej 10% sumarycznej ilosci tych wod; w wypadku gdy obliczenia

Zalgeznik Nr I - 1/3
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wykaza, ze opréznianie zbiornika retencyjnego przy ww. zalozeniu trwa¢ bedzie
dluzej niz 3 godziny, dopuszcza si¢ zwigkszenie ilosci odprowadzanych wod przy
jednoczesnym zachowaniu  3-godzinnego czasu oprdzniania; w obliczaniu
pojemno$ci  zbiornika przewidzie¢ dodatkowo wspélczynnik bezpieczenstwa
o odpowiedniej wartosci;

b) zaprojektowanie jego o ksztatcie prostokata, ktorego szeroko$é réwna bedzie 1/2+1/3
jego dlugosci;

¢) zlokalizowanie zbiornika w terenie zielonym;

5) sieé¢ kanalizacji deszczowe] lokalizowang w jezdni umicjscowi¢ w jednym pasie ruchu
tak, aby wlazy od studni rewizyjnych usytuowane byly w osi tego pasa (od strony
najblizszej krawedzi jezdni) — w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot
pojazdow;

6) odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomocg wpustow ulicznych; ich lokalizacja
przy krawezniku (po wewngtiznych stronach jezdni), wynikajaca z opracowania branzy
drogowej, winna zapewni¢ sprawne odwodnienie pasa drogowego, m.in. powinny by¢
umieszezone poza lukiem jezdni, poza zjazdami, poza trasa rowerowa i poza chodnikiem
oraz przed skrzyzowaniem, przed przejéciem dla pieszych (w odlegtosci 1+2 m) i przed
progiem zwalniajgcym od strony naplywu wody;

7) wyeliminowaé rozwigzanie lokalizacji kanalizacji deszczowej wewngtrz parkingu
podziemnego i uwzgledni¢ zakaz odprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej §ciekéw z jego wnetrza, np. sciekéw pochodzacych z mycia posadzki;

8) przewidzicé przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej, ktéra pozostawa¢ bedzie
wkolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, f{unkcjonowaniem 1 cksploatacja
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;

9) wylgczong z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy fizycznie zlikwidowac;

w dokumentacji przedstawié zestawienie likwidowanej sieci.

Niniejsze warunki wazne sg jeden rok, tj. de dnia do 20.04.2016r. Nalezy je dofaczy¢ do

dokumentacji projektowe;j.

Jednoczesdnie informujemy:

a) projektowang infrastrukture techniczna nalezy zlokalizowal na terenic stanowigcym
whasnos¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowié bedzie jej wlasnosc;
w opracowaniu {w czgscl opisowej i rysunkowej) zamieécié informacje dotyczacg stanu
wlasnosei gruntéw, na ktérych planuje sie zlokalizowaé miejski system odwodnienia;

b) nalezy uzyska¢ uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktorego wydanie nalezy wystapi¢ z wnioskiem

i opracowaniem (w dwoéch egzemplarzach) z wyraZnie zaznaczonymi pranicami wlasnoscl

(istniejgeymi i wynikajacymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

Zalgeznik N 1 - 2/3
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-- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. —
tekst jednolity);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajacy uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ~
Prawc budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegOlowego zakresu iformy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pdzn. zmianami);

e) dokumentacja projektowa (czesé opisowa i rysunkowa) winna przedstawia¢ rozwigzania
techniczne miejskiej sieci kanalizacji deszczowej uwzgledniajgce ww. wytyczne,

f) uzgodniona koncepcja stanowi¢ bedzie podstawe do okreslenia warunkéw technicznych na
opracowanie dokumentacji projeklowo-kosztorysowej budowy miejskicgo systemu
odwodnienia (m.in. do okreélenia zakresu robét budowlanych pa istnicjgcej sieci
kanalizacji deszczowe] koniecznych do wykonania w zwiazku z realizacja buspasow

w ulicy Wielkopolskiej i Chwaszczynskiej — na odeinkach zlokalizowanych poza Wezlem

Integracyjnym).
OYRENTOX
[}
g Roman Witowshi
Zalgeznik Nr 1 - 3/3
XM Kotodziciski I ARUNKT TEC HNICZNEW arunki teeh 20151 Fzaujc WWezel piny Goynia Karwing (20.040.13 ). doc
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ZARZAN: IR L ZELITING
JEDMOSTEA BUZITORA GAEY #ILASTA GDYRI
81-354 Gdynia, ul. 10 Lulugo 24
I¥IP 506-215-63-30, REGON 270356287
Lel, 58/ 761-20-00, fax 58/ £62-28-41

Zalgeznik 2
do pisma UD.70111.80.2.2015. MK(WJ,SP).2948 z dnia 20.04.201 5r.

WSTEPNE WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqee budowy miejskief sieci o$wietlenia

Na etapie opracowywania koncepcji dotyczacej budowy oéwictlenie (spelniajacej wymogi
normy PN-EN 13201 , Oswietlenic drég” oraz PN-IEC 60364-7-714.2003 |, Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgece specjalnych instalacii lub
lokalizacji. Instalacfe oswietlenia zewngtrznego ) nalezy uwzgledni¢ poniZzsze wytyczne:

1) oswietlenie zasili¢ z nowej szafki o$wietleniowej (szafek) zaprojektowanej wg standardu:
ukiad pomiarowy w wydzielonej szafce pomiarowe]; szafke wykonaé w obudowie
betonowej prefabrykowanej;

2} projektowane o$wietlenie polgczyé kablowo z o$wietleniem ulic utrzymywanych przez
Gming Miasta Gdynt na tzw. podzial sieci — dla o$wictlenia stanowigcego wlasnos¢
Gminy na tzw. jednostronny podziat sieci (tabliczka podziatowa w projektowanej latarni)
a dla o$wietlenia stanowiacego majatek innych podmiotow na tzw. dwustronny podzial
sieci (tabliczki podzialowe na obu koncach mostka kablowego);

3) os$wietlenie projektowaé z maksymalnym wykorzystaniem stupdw trakcyjnych jako
nosnikow opraw;

4) preferowanym rozwigzaniem jest korzystanie ze stupéw w pasie rozdzialu jezdni
z wykorzystaniem wysiggnikdéw dwuramiennych o wysckosci do 1m i dlugosci wysiggu
do 2m;

5) przy lokalizacji stupow uwzglednic:

a) ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
ich zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika;

b) istniejgce 1 projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami
(nalezy wzigé pod uwage zwickszanie sie korony wraz z wickiem drzewa); trase¢ linii
zasilajacych prowadzi¢ poza rzutem korony drzew za wyjatkiem koniecznych
(minimalnych) odcinkéw do przylaczenia latarni; '

c) standardy dostgpnodci przestrzeni publiczne; dla o0séb o zréznicowanych
ograniczeniach mobilnodci 1 percepcji przedstawione w Karcie Standardéw
Dost¢pnodci dla miasta Gdyni {dostepne na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl);

6) oswietlenie projektowaé w technologii LED;

7) do oswietlenia przejazdow rowerowych i przejsé dla pieszych zastosowaé dedykowane
oprawy oéwietleniowe '

8) do o$wictlenia przej$é podziemnych, tuneli, parkingéw podziemnych zastosowaé oprawy
LED, wykonane w II klasie ochronnosci, z minimalnym stopniem ochrony IP66,

7 minimalnym stopniem odporno$ei na udary 1K10;

Zalgeznik Nr 2 - 172
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9) nie dublowaé odwietleniem glownym oS§wietlenia przejazdow rowerowych i przejsé dla

pieszych (projektowanie rozpocza¢ od o$wietlenia przej§¢ i przejazdéw i do tego
o$wietlenia projektowac pozostale latarnie, traktujac o$wietlenie przej$é jako element
catej instalacji);

10) przewidzieé¢ fizyczng likwidacje wylaczonych z uzytkowania clementéw sieci

o$wietleniowej wraz z przekazaniem ich wlasciciclom; w wypadku odmowy przewidzie¢

ich utylizacje w ramach planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sg jeden ok, tj. do dnia do 20.04.2016r. Nalezy je dolaczy¢ do

dokumentacji projektowej wraz ze schematem jednokreskowym.

Jednoczesdnie informujemy:

a) projektowans infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowal na terenie stanowigcym
whasno$¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowi¢ bedzie jej wlasnosc,

b) nalezy uzyska¢ uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktdrego wydanie nalezy wystapi¢ z wnioskiem

i opracowaniem (w dwoch egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosci

(istnicjacymi i wynikajacymi z micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

<) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. —
tekst jednolity z pdZn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajgcg uprawnienia do
projektowania w odpowiednie]j specjalnogel, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z poZn. zmianami) oraz
przepisami wykonawezymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzgdzenicmn Ministra
Infrastrukiury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawic szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pdzn. zmianami);

e) uzgodniona koncepcja stanowi¢ bedzie podstawg do okreslenia warunkow technicznych na

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia miejskiego.

DYREKTOR
rRoman Witowshi

Zalgeznile Nr 2 - 2/2
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Pismo nr 2

PROGRAM UNIA EUROPEISKA i
EUROPEJSKI FUNDUSZ | P,
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1» Rozwéj proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Tréjmiasta’
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2013

81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia 1 NIP586-19-24-932 REGON 191304973 KRSUOOOUSST?S?M g E Eﬁlili L

lel. 58 669 42 01, fax 58 669 42 02 HORDEA BAAK POLSKA SA1OIGDMMA 57 1440 1084 0000 0000 001 2674 il
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#
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il Gdynia dnia : 07.10.2015 roku,
/AN
e v Q K
Pismo nr : {Q\C@ Nﬁ.,.f{.x. \/  / J
L LA
Biuro Projektow
SENRETARLA Iﬂij’BK SA Budowl'mctwa Komunalnego S.A.
N w Gdansku.
data wpl, ... }ﬂ .............. ;
e L 80 — 237 Gdansk - Wrzeszcz.
ilaed za Y ........................................ ul Jana Uphagena 27.

Dotyczy : koncepcji utrzymania istniejacej komunikacji trolejbusowej w obszarze
objetym zmianami projektowymi.

Na podstawie wniosku do ktorego dotaczono projekt uktadu drogowego z
zaznaczonym opracowaniem projektowym — Ark 1 — 7, dla zadania pn. ,, Budowa wezta
inlegracyjnego transportu publicznego w sgsiedziwie przystanku Pomorskiej Kolei
Metropolitarnej Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym , przebudowa
skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Strzelcow, Sopockiej , rozbudows ul. Nowiczlinskiej ,
Chwaszezyfiskiej, Wielkopolskiej , Sopockiej i Korzennej, przebudows skrzyzowania ulic
Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej , budowa ulicy Strzelcow, odcinkow tras
rowerowych 1 bus-pasow ,, - opracowanie BPBK S.A., PKT Sp. z 0.0. w Gdyni
przedstawia nastepujace wytyczne do koncepcji utrzymania istniejacej komunikacji
trolejbusowej w obszarze objetym zmianami projektowymi na zaznaczonych obszarach
—Ark. od 1 -7 dla przedsiewziecia jw.

7, uwagi na to, iz komunikacja zbiorowa w obszarze objgtym zmianami projektowymi
realizowana jest migdzy innymi przez trolejbusy a zakres projektowanych przebudéw jest
znaczny nalez przyja¢ ogdlne zalozenie ze wszelkie przebudowy nie moga skutkowaé
zatrzymaniami lub przerwami w kursowaniu trakeji trolejbusowej oraz nalezy opracowac
projekty etapowego realizowania przebudowy. Dodatkowo informujemy ze do opracowania
projektu przebudéw oraz etapowania nie nalezy przyjmowaé zalozenia wykorzystania
napedow awaryjnych znajdujacych si¢ w czgsci naszego taboru. Takie rozwigzanie wymaga
odrebnego uzgodnienia z PKT Gdynia. Nadmieniamy ez, iz czg$¢ Panstwa opracowania jest
zbiezna z projektami realizowanymi przez TRANSPROJEKT GDANSKI i w zwigzku z
powyzszym widzimy potrzebe skoordynowania obu projektow.

Uwaga ogolna - elementy likwidowanej sieci nie nadajg si¢ do ponownego wykorzystania.

Wytyczne :
1. Ark Nr 1 —z uwagi na zmiany w profilu jezdni — nowe polgczenia z obwodnicg ,

chodniki i §ciezka rowerowa - nalezy przebudowaé znaczny obszar istniejacej sieé
trakcyjng trolejbusowa — stupy trakcyjno — oswietleniowe, podwieszenia sieci
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przewody jezdne Djp 100, wyjscia kablowe, sysiem sterowania odigcznikami
sieciowymi, istniejace czynne linie kablowe do zasilania sieci trakeyjnej.

Atk Nr2- —zuwaginazmiany w profilu jezdni nalezy przebudowa¢ znaczny
obszar istniejacej sie¢ trakcyjng trolejbusows — stupy trakeyjno — o$wietleniowe,
przewody jezdne Djp 100, urzadzenia sieciowe, sekcjonowanie sieci, system
sterowania odlgeznikami sieciowymi, istniejace czynne linie kablowe do zasilania
sieci trakcyjne;.

 Ark Nr3- zuwagina zmiany w profilu jezdni nalezy przebudowa¢ znaczny obszar
istnicjacej sie¢ trakcyjng trolejbusowa — stupy trakcyjno — oswictleniowe, przewody
jezdne Djp 100, urzadzenia sieciowe, sckcjonowanie sieci, wyjscia kablowe, system
sterowania odtacznikami sieciowymi, istniejgce czynne linie kablowe do zasilania
sieci trakcyjne).

. Ark Nr 4 — 7 uwagi na zmiany w_profilu jezdni nalezy przebudowaé caty obszar
istniejacej sie¢ trakcyjng trolejbusowg — stupy trakeyjno — oswietleniowe, przewody
jezdne Djp 100, urzadzenia sieciowe, sekcjonowanic sicci, wyjscia kablowe, system
sterowania odtaeznikami sieciowymi, istniejace czynne linie kablowe do zasilania
sieci trakcyjnej.

W zakresie opracowania znajduje si¢ nasza podstacja WIELKOPOLSKA z ktorej
zasilany jest znaczny obszar sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Wielkopolskiej.
Obecnie stacja posiada bezposredni dojazd z ulicy Wielkopolskigj.

W przedstawionym projekeie brak jest bezposredniego dojazdu od naszej podstacji.
Uprzejmie informujemy, iz takie rozwigzanie nie uzyska naszej akceptacii.
Dodatkowo na wezel integracyjny nalezy przewidziec wjazd , wyjazd i tor odstawczy
dla czasu postojowego Wyrdwnawczego trolejbusu zasilanego z sieci trakcyjnej.

. Ark Nr 5 —z uwagi na zmiany w profilu jezdni nalezy przebudowaé caly obszar
istniejacej sie¢ trakcyjng trolejbusowg — stupy trakcyjno — oéwietleniowe, przewody
jezdne Djp 100, urzadzenia sieciowe, sekcjonowanie sicci, wyjscia kablowe, system
sterowania odtgcznikami sieciowymi, istniejace czynne linie kablowe do zasilania
sieci trakeyjnej.

. Atk Nr 6 — analogicznie jak na Ark Nr 5 lecz bez kontynuacji w ciagu ulic Strzele6w
i Sopocka. ( brak sieci oraz infrastruktury sieciowej na dzien dzisiejszy).

 Ark Nr7- brak sieci i infrastruktury sicciowej na dzieft dzisiejszy w obszarze
opracowania,

7 powazaniem.

-

e
RE7ESA ZAEK ﬂ)“/
REZESA TABZS
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Pismo nr 3

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdansk Wrzeszcz

al. Jana Pawta Il 27, 00-867 Warszawa, Polska
[+48 22 2416 900 F+48 22 2416 901
www. upc.pl

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Ldz. UPC/TECH/131/2015/Mw

Gdansk, 7 pazdziernik 2015 r.

Dot., koncepcja budowy wezla integracyjnego transportu publicznego w sasiedztwie przystanku
Pomorskiej Kolei Metropolitalne] Gdynia Karwiny

W zakresie opracowania UPC Polska posiada kable optyczne i koncentryczne w kanalizacji
Orange, infrastrukture teletechniczng na stupach elektroenergetycznych oraz szafy teletechniczne,
stan faktyczny na dzierh wydania uzgodnien.

Na dotgczonych mapkach zaznaczono kolorem czerwonym odcinki kanalizacji w ktérej znajdujg sie
kable UPC. Czerwonymi okregami zaznaczono orientacyjne poltozenie szaf teletechnicznych UPC.
Sie¢ napowietrzng zaznaczono czerwona linia przerywang. Szczegdtowe uzgodnienie ewentualnej
przebudowy infrastruktury UPC bedzie mozna uzgodnié¢ po przedstawieniu szczegétowego zakresu
modernizaciji ulic w zakresie planowanej inwestycji.

Uzgodnienia sg wazne 1 rok.

Z ?waZan@qx
4 / k.
e/

ariusz Warawko |
Lider Kontroli Jakosci

Dane do korespondencii:
UPC Polska Sp. z 0.0.
ul. Czyzewskiego 40
80-336 Gdansk
Fax 58 71 77 702

mariusz.warawko@upc.pl

pisana da rejestru przed: aw prawadzonega
5 0000273136,

upC 0.0.7 siedziba w Wa
prae owy dla m st Wat
NIP 526-24-61-791, Regon 016308978

P
stru Sadoweqo pod numerer

A subsidiary of Liberty Global ple
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Pismo nr 4

&) Energa

T+ 48587607720

EOS-6451/UP-S-TW/2015 Sopot, 06.10.2015r.

URZAD MIAST A GDYNI
wplyneto: 2015-10-14, za4 0

numer: 119415/2015 Gmina Miasta Gdynia
lll lllllllllllllllllllll” " Ill Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
3190689 81-382 Gdynia
1,‘l>, nefo d
Dotyczy: Koncepcji przebudowy sieci o$wietleniowe;. 15 10. 2015
e ' J

[ B

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.09.2015 (data wplywu 24.09.2015) w sprawie koncepciji
budowy wezta integracyjnego transportu publicznego w sasiedztwie przystanku Pomorskiej kolei Metropolitalnej
Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudowg skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Strzelcow i
Sopockiej, rozbudowg ulicy Nowowiczlinskiej, Chwaszczynskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej, Korzennej i
Nowodworcowej.

ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o. informuje, Ze obecnie w powyzszej lokalizacji znajduje sie oswietlenie
uliczne bedace wiasnoscia naszej Spotki.

W celu przebudowy niniejszego oswietlenia nalezy wystapic z wnioskiem o usuniecie kolizji. Wzér
wniosku o usuniecie kolizji mozna odnalezé na nasze stronie internetowej www.energa-oswietlenie.pl

Z powazaniem

EOS-TG, TG-1
~
oA
1610, 104
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdansku Zarzad:
ul. RzemieéInicza 17/19 VII1 Wydziat Gospodarczy KRS Arkadiusz Marat - Prezes Zarzadu
81-855 Sopot KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarzadu
kancelaria.aswietleme@enerqa.pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S.A. nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
www.energa-oswietlenie.pl Regon 191251580 Kapitat zaktadowy: 191.621.500,00 zt

OSW’ETLENIE F+48587607722  www.energa-oswietlenie.pl
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