s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
L " tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa
Komunalnego

spoika akcyina Umowa nr KB/367/Ul/78-W/2015
Umowa BPBK S.A. nr 0300

KONCEPCJA

Branza: SANITARNA

Nazwa opracowania: Koncepcja wielobranzowa na budowe wezta integracyjnego
transportu  publicznego w  sagsiedztwie  przystanku
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny

Przedsigwzigcie: Budowa wezla integracyjnego transportu publicznego
w sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym,
przebudowa skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Strzelcow
i Sopockiej, rozbudowg ul. Nowowiczlinskiej, Chwaszczynskiej,
Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudowag
skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej,
budowa ul. Strzelcéw, odcinkéw tras rowerowych i bus-pasow

Zadanie: Rozbudowa ulicy Nowodworcowej — Zadanie 5

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

mgr inz specj.. instalacyjno - inzynieryjna
Lt upr. nr POM/0034/PO0S/06;
orsiktant Elzbieta Piotrowska Izba POM/IS/0311/06;
) mar inz specj.: instalacyjno - inzynieryjna
grinz. =~ upr. nr POM/0036/PO0S/14;
Marcin Mikofajski Izba POM/IS/0215/14;
mgr inz specj.. instalacyjno - inzynieryjna
Sprawdzajacy ' upr. nr POM/0245/PO0S/09;
Dorota M
orota Wlorzy Izba POM/IS/0109/10;
o specj.: drogowa
Inzynier Projektu TQTZK odowsk upr. nr 2808/Ga/8T;
an 1. Rosiedowski Izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Gdansk, pazdziernik 2015 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akeyjny 600 000,00 PLN (optacony w calosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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| OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa;

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdansku a Zamawiajgcym,

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Projekt budowlany przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej Gdynia Karwiny
opracowany na zlecenie PKM SA 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego SA, 80-237 Gdansk, ul, Jana Uphagena 27,
Projekt przebudowy ul. Sopockiej wraz ze zjazdem na osiedle ,Brama Sopocka”,
opracowanego przez Biuro Projektow ARCHITECTONICA, z siedzibg przy ul.
Stowackiego 25, 81-872 Sopot, na zlecenie POLNORD Gdynia Brama Sopocka Sp. z
0. 0. ul. Slaska 35/37, 81-310 Gdynia,

Warunki techniczne (zatgcznik).

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) opracowanych w kwietniu
2015r. dot. projektu pn.: ,Budowa wezia integracyjnego transportu publicznego w
sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej — Gdynia Karwiny wraz z
parkingiem wielopoziomowym, przebudowg skrzyzowania ulic Wielkopolskiej,
Strzelcow i Sopockiej rozbudowg ul. Nowowiczlinskiej, Chwaszczynskiej,
Wielkopolskiej, Sopockiej, i Korzennej, przebudowa skrzyzowania ulic Wielkopolskiej,
Korzennej i Nowodworcowej, budowg ul. Strzelcéw, odcinkbw nowych tras
rowerowych i bus-paséw”,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢  drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia
2000 r.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.463),

10) Ustawa z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.

260 z pézn. Zm.),

11) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pozn. Zm.)

12) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (ij. Dz. U. z 2013

r. poz. 907 z pézn. zm.) oraz akta wykonawcze do tej ustawy,
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13) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2013.1235 z pézn. zm.),

14) Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U.2006.90.631 z pézn. zm.),

15) Opracowaniem pn.: ,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla

infrastruktury rowerowej w Gdansku, Gdyni i Sopocie”,

16) Standardami Dostepnosci zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr
10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 .

17) Mapa dc. Informacyjnych 1:500;

18) Zdjecia i wizje w terenie

2. Cel i zakres opracowania.

Cel opracowania

Celem opracowania jest analiza rozwigzan odprowadzenia woéd opadowych oraz
przebudowy kolidujacej infrastruktury sanitarnej dla wielobranzowej koncepcji dla zadania
pn.: ,Budowa wezia integracyjnego transportu publicznego w sgsiedztwie przystanku
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej — Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym,
przebudowa skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Strzelcow i Sopockiej, rozbudowg ul.
Nowowiczlinskiej, Chwaszczynhskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudowg
skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budowg ul. Strzelcow,
odcinkéw nowych tras rowerowych i bus-paséw”.

Zakres dla zadania 5

Zakres niniejszego zadania obejmuje przebudowe systemu odprowadzenia wdd opadowych

z powierzchni drogowych objetych koncepcjg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.

3. Opis stanu istniejacego

W rejonie inwestycji zlokalizowane sg liczne sieci wodociggowe, kanalizacji, deszczowej i

sanitarnej.

W kolejnych fazach opracowania przewiduje sie wykonanie projektéw przebudowy sieci

kolidujacych z przebudowg uktadu drogowego wraz z towarzyszacy infrastruktura.

Zestawienie gtownych sieci wod-kan zlokalizowanych w rejonie projektowanej przebudowy

uktadu drogowego:
e przewdd wodociggowy @100 w ul. Nowodworcowej

e kanat deszczowy @500 w ul. Nowodworcowe;j,
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4. Koncepcja rozwigzan technicznych sieci kanalizacji deszczowej

Zakres prac zwigzany jest z budowg nowych przykanalikbw wraz z wpustami oraz
poditgczeniem do istniejgcego kanatu KD500 w ul. Nowodworcowej. Przykanaliki oraz
wpusty deszczowe nalezy dostosowac¢ do nowego uktadu drogowego.

5. Zestawienie infrastruktury przebudowywanej oraz likwidowanej

Kanalizacja deszczowa

— budowa wpustéw deszczowych — 6 kpl.

— budowa przykanalikéw KD200 — 34 m

— budowa kanatéwKD300 — 50 m

— budowa studni kanalizacji deszczowej — 3 kpl.

— przebudowa studni kanalizacji deszczowej — 1 kpl.

6. Obliczenia zlewnie oraz kanatéw

6.1 Bilans wod opadowych

Obliczenia przeprowadzono dla prawdopodobienstwa p=20 %, czyli dla deszczu wystepujgcego
raz na 5 lat.

Natezenie deszczu przyjeto 174 /s ha.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q okreslono wg wzoru:
Q=Fxyxq [dm¥s]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ]

ysr. — wspofczynnik sptywu powierzchniowego

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]

Przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu:

o dla powierzchni drogowych -0,90
o dla sciezki rowerowej -0,80
e dla chodnika -0,75
o dla terendw zielonych -0,15

Dla wynikajagcego z zadanej czestotliwosci obcigzenia opadem, wg zastosowanej metody
obliczeniowej wyznaczono wynikowy odptyw maksymalny. Na jego podstawie dobrano $rednice
kanatow.

Podziat na zlewnie przedstawiono w czesci graficzne;.
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Sredni
pow. ; . .
. .| wspélczynnik | pow. zlewni .
nr zlewni Zlewni Uwagi
sptywu dla zreduk. Fzr
czastk. X
Zlewni
ha ha
Z51 0,0498 | 0,0448236 0,90 droga
252 0,0681 | 0,05105775 0,75 chodnik
Z53 0,0048 0,00384 0,80 $ciezka rowerowa
ST S 0,019 | 0000285 | 015 | _ __ zieleh |
SUMA 0,1246 0,1000
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6.2 Dobor srednic kanatow
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ha ha I/s*ha| I/s I/s %o m % m/s
Z5 D3 -275 Distn.1 | Z5.1.1,25.1.2,25.1.3,25.1.4 |0,1246|0,1000 1,42 246 [246| 24,6 | 35 | 0,30 23 12,08
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Il WYKAZ WARUNKOW | OPINII PROJEKTOWYCH

Lp. éiizzfetﬁ adres wydeaca leaL;gfz;ika ég:f;ggnikéw Charakter i numer dokumentu
Zarzq_d Drog i Zieleni w Warunki techniczne
1. Sf%glLutego 23 1 6 UD.70111.80.2.2015.MK(WJ,SP).2948
81-364 Gdynia z dnia 20.04.2015r.
PEWIiK Gdynia Warunki techniczne
2. | Ul.Witominska 29 2 4 TT-506-Gd-22916/15
81-311 Gdynia Z dnia 04.09.2015r.
Zarzad Drog i Zieleni w Opinia ZDiZ
3, |Gdyni 3 2 UD.6740.1340.2015.MK 9697

Ul. 10 Lutego 23
81-364 Gdynia

z dnia 03.12.2015r.
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Pismo nr 1

\:‘“\ Zatrzad Drég 1 Zieleni

" 4 jednostka budizetowa Gminy Miasta Gdynt
mlf 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
: telefon: 58 761 20 00 - 01; fax 58 662 28 41; c-mail: sekretagia@eadizpdynia. pl

UD.70111.80.2.2015.MK(WI,SP).2948 Gdynia, dnia 20 kwietnia 2015 roku

Wydzial Inwestycji
Urze¢du Miasta Gdyni

dot. Wezla Integracyjnego Gdynia-Karwiny

W nawigzaniu do ustalen ze spotkania z dnia 03.04.2015r. Zarzad Drog i Zieleni
w Gdyni przedstawia (dla tzw. ,Katalogu A”) warunki techniczne do opracowania
wiclobranzowej koncepcji dla zadania pn. ,Budowa wezla integracyjnego transportu
publicznego w sgsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej — Gdynia Karwiny
wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudows skrzyzowania ulic Wielkopolskiej,
Strzelcow i Sopockiej, rozbudows ul. Wielkopolskiej i Korzennej, budowa ul. Strzeleow
i nowych tras rowerowych” w zakresie:

a) odwodnienia — Zatgcznik Nr 1;

b) os$wietlenia — Zatgcznik Nr 2.

BYREKTOR
—_— R
c'(ff,gr Roman Witowsji

Zatgezniki — sztuk 2

UD ala

www. zdiz.gdynia.pl

X Kolosdsre i SARLNKD SECHENICENE Worudi feclwiczie 200 3\ Kevalizme) Wezed Dutegranying Giywie Kariny (20,0413} oo
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LAREAID TG 1 2L ENL
SEDHOSTEA BUGELIOWA GBI FIASTA GRYNI
B1-204 Guiynia, ul, 10 Luiogo 24
HIY 586-218-63-30, REGOM 220356287
Led. S8/ 76L-20-00, fre B0 652-2H-41
Zalgcznik 1

do pisma UD.70111.80.2.2015. MK(WJ,SP).2948 z dnia 20.04.201 5r.

WSTEPNE WARUNKI TECHNICZNE
dotyczgee budowy miejskiego sytemu odwodnienia miasta

Na etapie opracowywania koncepcji dotyczacej budowy odwednienia nalezy uwzglednié

ponizsze wytyczne:

1) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy:

a) Wielkopolskiej (na dlugosci okolo 200m na zachéd od wiaduktu), Korzennej
i Nowodworocowej przewidzie¢ do kanatu deszezowego DNS00 zlokalizowanego
w ulicy Nowodworcowe;j;

b) Chwaszczynskiej i Wielkopolskiej (na odeinku od ulicy Nowowiczlifiskiej do ulicy
Nowodworcowej — kicrunek Centrum) przewidzie¢ do istniejgeych sieci kanalizacji
deszczowej;

¢) Wielkopolskiej (na wschod od wiaduktu) i Strzelebw przewidzie¢ do kanatu
deszczowego DN40O zlokalizowanego w ulicy Wielkopolskiej;

d) Sopockiej przewidzieé do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanej zgodnie
z dolumentacjg pn. ,Projekt budowlany przebudowy miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w zwigzku z przebudowy ulicy Sopockiej oraz drogi 13KD-D i 14KD-D”
(inwestor: Polnord ,,Gdynia Brama Sopocka™ Sp. z o.0., ul. Slaska 35/37, 81-310
Gdynia; projektant: mgr inz., Krzysztof Szymanski, inz. Marceli Poleski; data
opracowania. grudzien 2013r.);

2) parametry miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dobraé dla calej cigzacej zlewni, dla
deszczu miarodajnego o natgzeniu 174 I/s-ha (warto$¢ natgzenia deszczu dla miasta
Gdyni o czasie trwania t = 15 min i czgstotliwosci wystgpowania p =20 % - na podstawie
modelu stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu pétnocno-zachodniego); do
dokumentacji technicznej zalaczyé mapke przedstawiajgca cala zlewnig cigzgca do
punktu wlaczenia oraz informacje (opisowg i rysunkowsg) dotyczgce wiclkosci
i charakteru zlewni czgstkowych, napelnienia sieci oraz predkosci przeplywu wéd dla
kazdego wezla (studni);

3) miejska sieé kanalizacji deszczowe] rozwigzac w systemie grawitacyjnym (tut. Zarzad nie
dopuszcza systemu tlocznego), w ktorym maksymalne napelnienie kanatu
(dla parametréw przyjetych zgodnie z ww. punktem,) nie przekroczy 80%,

4) ograniczy¢ odplyw wod opadowych i roztopowych do kanalu deszczowego DN400
w ulicy Wielkopolskiej (o ktéorym mowa w pkt. 1c) poprzez zastosowanie retencji za
pomocy zbiornika retencyjnego uwzgledniajgc:

a) przyjecie parametrdw zbiornika umozliwiajgeych ograniczenie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych do sieci z grawitacyjnym upustem do odbiornika w ilosci
nie przekraczajacej 10% sumarycznej ilosci tych wéd; w wypadku gdy obliczenia

Zalgeznik Nr 1 - 1/3

NOM_ Kebeadeiogeti IPARUINKSD TECHNNZNE Warmnki 1105\ Kemsnatizerc:fer ch Wezed I -yt Cinfpaninn Ko wrdiny (20004, 4 8ok
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wykaza, ze opréznianie zbiornika retencyjnego przy ww. zalozeniu trwa¢ bedzie
dluzej niz 3 godziny, dopuszcza sie zwigkszenie ilosci odprowadzanych wod przy
jednoczesnym zachowaniu  3-godzinnego czasu opré'zuiénia; w obliczaniu
pojemnodci  zbiornika przewidzie¢ dodatkowo wspélezynnik  bezpieczenstwa
0 odpowicdniej wartogei;

b) zaprojektowanie jego o ksztalcie prostokata, ktorego szerokosé réwna bedzie 1/2+1/3
jego dlugoscei;

¢) zlokalizowanie zbiornika w terenie zielonym;

5) sie¢ kanalizacji deszczowej lokalizowang w jezdni umiejscowi¢ w jednym pasie ruchu
tak, aby wlazy od studni rewizyjnych usyluowane byly w osi tego pasa (od strony
najblizszej krawedzi jezdni) — w miejscach najmniej narazonych na dzialanie kot
pojazdow;

6) odwodnienic pasa dropowego przewidzie¢ za pomocg wpustéw ulicznych; ich lokalizacja
przy krawezniku (po wewngtrznych stronach jezdni), wynikajaca z opra.cowanja branzy
drogowej, winna zapewni¢ sprawne odwodnienie pasa drogowego, m.in. powinny by¢
umieszczone poza lukiem jezdni, poza zjazdami, poza trasg rowerow3 i poza chodnikiem
oraz przed skrzyzowaniem, przed przejéciem dla pieszych (w odleglosci 1+2 m) i przed

progiem zwalniajgcym od strony naplywu wody;

7) wyeliminowaé rozwiazanie lokalizacji kanalizacji deszczowe] wewngtrz parkingu
podziemnego i uwzgledni¢ zakaz odprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej ciekdw z jego wnetrza, np. sciekow pochodzacych z mycia posadzki;

8) przewidzicé przebudowe istnicjacej infrastruktury technicznej, kiéra pozostawaé bedzie
w kolizji ze vlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem 1 eksploatacja
projektowane] sieci kanalizacii deszczowej;

9) wylgczong z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszezowej nalezy fizycznie zlikwidowad;

w dokumentacji przedstawi¢ zestawienie likwidowanej sieci.

Niniejsze warunki wazne sg jeden rok, tj. do dnia do 20.04.2016r. Nalezy je dofgczyé do
dokumentacji projektowej.

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowang infrastruktur¢ techniczna nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym
wlasnoéé Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowi¢ bedzie jej wlasnodé;
w opracowaniu (w czgéei opisowej i rysunkowej) zamiesci¢ informacje dotyczacg stanu
wiasnodci gruntow, na ktérych planuje sie zlokalizowaé miejski system odwodnienia;

b) nalezy uzyska¢ uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktérego wydanie nalezy wystapi¢ z wnioskiem
i opracowanicm (w dwdch egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosei
(istniejgcymi i wynikajacymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

Zalgoznik Nr 1 - 2/3
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~ ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. -
tekst jednolity);

~ rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usyfuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajgcg uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnodei, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku ~
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozperzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pézn. zmianami);

e) dokumentacja projektowa (czesé opisowa i rysunkowa) winna przedstawia¢ rozwigzania
techniczne miejskiej sieci kanalizacji deszezowej uwzgledniajgce ww. wytyczne;

f) uzgodniona koncepcja stanowi¢ bedzie podstawg do okreslenia warunkéw technicznych na
opracowanie dokumentacji projeklowo-kosztorysowej budowy miejskiego systemu
odwodnienia (m.in, do okre§lenia zakresu robot budowlanych na istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej koniecznych do wykonania w zwigzku z realizacja buspasow
w ulicy Wielkopolskiej i Chwaszczynskiej — na odcinkach zlokalizowanych poza Wezlem
Integracyjnym).

e

LYRERTON
e Y
C\T{rgr- Horian Witowshi
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ZARGAL: DG | ATELERNI
JEDHOSTER BHUILTOMA GEMKY A1ASTH BRI
61-364 Gelyuln, ul, 10 Lubugo 24
WiP SOE-215-63-3), REGON 220356287
Lel, 58/ 761-20-00, fix 50/ £62-28-41

Zalgeznik 2
do pisma UD,70111.80.2.2015. MK(W.J,SP).2948 z dnia 20.04.201 5r.

WSTEPNE WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqee budowy miejskiej sieci oswietlenia
Na etapie opracowywania koncepcji dotyczace] budowy ofwietlenie (spelniajacej wymogi
normy PN-EN 13201 |, Oswietlenie drig” oraz PN-IEC 60364-7-714:2003 |, Instalacje
elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego ™) nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1) o$wietlenie zasili¢ z nowe] szafki oéwietleniowej (szafek) zaprojektowanej wg standardu:
ukiad pomiarowy w wydzielonej szafce pomiarowej; szafke wykonaé¢ w obudowie
betonowej prefabrykowanej;

2) projektowane oswietlenie polgczy¢ kablowo z o$wietleniem ulic utrzymywanych przez
Gming Miasta Gdyni na tzw. podzial sieci — dla oswietlenia stanowigcego wilasnosé
Gminy na tzw. jednostronny podziat sieci (tabliczka podziatowa w projektowanej latarni)
a dla o$wietlenia stanowigcego majgtek innych podmiotéw na tzw. dwustronny podzial
sieci (tabliczki podziatowe na obu konicach mostka kablowego);

3) odwietlenie projektowaé z maksymalnym wykorzystaniem stupéw trakcyjnych jako
nosnikdéw opraw;

4) preferowanym rozwigzaniem jest korzystanie ze slupow w pasie rozdziahu jezdni
z wykorzystaniem wysiggnikow dwuramiennych o wysokodei do Im i dlugoéei wysiggu
do 2m;

5) przy lokalizacji stupow uwzglednié:

a) ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszeza sig
ich zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika,

b) istniejace i projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami
(nalezy wzigé pod uwage zwickszanie sie korony wraz z wickiem drzewa); frasg linii
zasilajgcych prowadzié poza rzutem korony drzew za wyjatkiem koniecznych
(minimalnych) odcinkow do przylaczenia latarni; '

c) standardy dostgpno$ci przestrzeni publicznej dla oséb o zréznicowanych
ograniczeniach mobilnosci 1 percepeji przedstawione w Karcie Standardow
Dostepnosci dla miasta Gdyni (dostgpne na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl);

6) oswietlenie projektowaé w technologii LED;

7) do o$wietlenia przejazdow rowerowych i przcj$é dla pieszych zastosowaé dedykowane
oprawy o$wietleniowe

8) do o$wictlenia przej$¢ podziemnych, tuneli, parkingdéw podziemnych zastosowac oprawy
LED, wykonane w Il klasie ochronnodci, z minimalnym stopniem ochrony IP66,
z minimalnym stopniem odpornoéci na udary IK10;
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9) nie dublowaé¢ odwietleniem gldwnym odwietlenia przejazdéw rowerowych i przejéé dla
pieszych (projektowanie rozpocza¢ od o$wietlenia przej$¢ i przejazddw i do tego
o$wietlenia projektowaé pozostale latarnie, traktujgc oéwietlenie przejsc jako element
calej instalacji);

10) przewidzie¢ fizyczng likwidacje wylaczonych z uzytkowania elementow sieci

o$wietleniowej wraz z przekazaniem ich wladcicielom; w wypadku odmowy przewidzieé

ich utylizacje w ramach planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sg jeden rok, tj. do dnia do 20.04.2016r. Nalezy je dolaczy¢ do
dokumentacji projektowej wraz ze schematem jednokreskowym.

Jednoczednie informujemy:

a) projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym
wlasno$¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowi¢ bgdzie jej wlasnosé;

b) nalezy uzyskaé uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktérego wydanie nalezy wystapi¢ z wnioskiem

i opracowaniem (w dwéch egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosci

(istniejgcymi i wynikajgcymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowe] nalezy uwzgledni¢ przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych {Dz. U. poz. 260 z 2013r.
tekst jednolity z pézn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z péZn. zmianami);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢é wykonana przez osobe posiadajgeg uprawnienia do
projektowania w odpowiednicj specjalnosel, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z p6Zn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzgdzeniem Ministra
Infrastrukiury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pézn. zmianami);

) uzgodniona koncepcja stanowi¢ bedzie podstawg do okreslenia warunkéw technicznych na

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia miejskiego.

DYREKTOR

? e emaeTm——
2 Honan Witoweskhi

Zalgeznik N 2 - 2/2

e Kol WARLINKD TECHNRCZNE I 200 3 Reunerlizo e of ¥ezel I

iy Cieywier Keerieiery (20040 5 olos

Umowa nr KB/367/UI/78-W/2015 i Umowa BPBK S.A. nr 0300 — Budowa wezla integracyjnego transportu publicznego 13
w sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny
Rozbudowa ulicy Nowodworcowej — Zadanie 5
KONCEPCJA - BRANZA SANITARNA



Pismo nr 2

PEWIK GDYNIA

Przedsighiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. 2 0.0. w Gdyni, ul. Witomirizka 29, §1-311 Gdynia;
tefefony: centrala (058) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; sekretariar (058) 621 91 62, fax (D58) 620 32 21;
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001; NIP 586-010-44-34; REGON 190563879; KRS 0000126973
sqd rejestrowy: Sgd Rejanowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarsky Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego,
wysokodc kapitatu zakladowego. 221.675.800 21; e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl; www.pewik pdymia.pl
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Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
25.08.2015 TT-506-Gd-22916/15 04.09.2015

Sprawa: Budowa wezla integracyinego transportu publicznego w  sasiedztwie

rzystank orskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny wraz z parkingiem

wielopoziomowym, przebudows ul. Nowowiczliriskiej, Chwaszczyriskiej, Wielkopolskiej,

opockiej i Korzennej, przebudowa skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i

Nowodworcowej, budowa ul. Strzelcéw, odcinkéw nowych tras rowerowych i bus-paséw.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, ze w obrebie przewidywanej inwestycji
znajduje sie¢ nastepujaca  infrastruktura podziemna bedjca w eksploatacji
Przedsigbiorstwa:

e magistrala wodociagowa DN500 w ul. Chwaszczyniskiej i w ul. Wielkopolskiej

* magistrala wodociaggowa DN400 w ul. Starodworcowej,

e przewod wodociggowy DN300 i DN250 w ul. Nowowiczliriskiej

e przewéd wodociggowy DN200 i DN100 w ul. Chwaszczynskiej i w ul.

Wielkopolskiej,

e przewod wodociggowy DN160 w ul. Strzelcow.

e przewod wodociggowy DN150 w ul. Sopockiej.

e kolektor sanitarny DN800 w ul. Chwaszczyniskiej i w ul. Wielkopolskiej,

e kolektor tloczny DN800 w ul. Wielkopolskiej,

e kanat sanitarny DN500 i DN400 w ul. Nowowiczliniskiej,

e  kanat sanitarny DN300 w ul. Wielkopolskiej

Informujemy. Ze projektujac nowy ukiad drogowy nalezy:

1. w przypadku wprowadzania zmian do ukladu geometrycznego istniejacych drég,
dotyczacych usytuowania linii rozgraniczajacych istniejgcych drég oraz istniejacych
pasow ruchu, nalezy uwzglednia¢ ogdlnie przyjete zasady lokalizacji przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych w planowaniu przestrzennego zagospodarowania
miasta oraz ogblnie stosowane wytyczne do projektowania, istniejgce przewody
kanalizacyjne powinny pozosta¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi, a przewody
wodociggowe powinny pozosta¢ w liniach rozgraniczajacych drogi pod ciagami
pieszymi,
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2. istniejgce  przewody wodociggowe oraz ,wezly wodociggowe”, kolidujace
z projektowanym ukladem drogowym  nalezy przelozyé wpas projektowanego
chodnika (poza pas projektowanej jezdni), zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami, przepisami wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0, zawartymi
w zalgcznikach nr 1.2.,

3. w przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy zachowaé
normatywne przykrycie istniejacej podziemnej infrastruktury wodociggowej i
kanalizacyjnej,

4. wszystkie wlazy studni i skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé do niwelety
projektowanej drogi,

5. projekt wykonawczy budowy nowego ukladu drogowego i projekt przebudowy
istniejgcej podziemnej infrastruktury wodociggowej nalezy uzgodni¢ w naszym
Przedsigbiorstwie.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 04.09.2017r.
MK
Zatacznik:

1.2 warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
przewody wodociggowe rozdzielcze

Otrzymuja:
1 x Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk
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Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizacji ZALACZNIK 1.2.
Sp. zo.0.

pewicconas W GAyNi

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-22916/15

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogdlne

Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielezych powinny byé korzysine zaréwno pod wzgledem
technicznym, jak i ekonomicznym.

Przy doborze sérednic przewoddéw wodociagowych rozdzielezych (opréez kryteriow  techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwos¢ zapewnienia wymaganej przepustowoéci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami
pieszymi w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktdrej bedzie wigeej
przylaczy wodociagowych.

W przypadku drog z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stromach,
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowosc takiego rozwiazania.

Przewody wodociagowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odlegloé¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwosé
oslabienia fundamentow budynkow.

Odleglos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielezego od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczaé przed mozliwodcia osuwania sig gruntu spod fundamentow obiektu budowlanego podezas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy
przemarzania mierzac od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu,

Materialy
Do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielezych powinny byé stosowane rury i ksztaltki

z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) laczone metods zgrzewania doczolowego Tub rury i ksztaktki
z zeliwa sferoidalnego laczone na uszezelki.

Elementy wyposaZenia przewodéw

Zasuwy

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczaé:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) naodcinkach migdzy wezlami w odstepach nie wiekszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany érednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszezaniu zasuw w wezlach nalezy uwzgledniaé w miare mozliwosci zasadnicze
kierunki przeplywu wody w przewodach, starajac sie zapewni¢ zasilanie w wodg sasiednich odcinkéw
z roznych stron w przypadla awarii dancgo odcinka).

Na przewodach wodociagowych rozdzielezych nalezy instalowaé migkkouszezelniajace zasuwy klinowe

z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatow:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,
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2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidaine,
3)  klin— zeliwo sferoidalne pokryte powlokg z EPDM,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fiuidyzacyjnej.
Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowac:

1) uwzgledniajae zasady wynikajace przede wszystkim z zalecefi normy dotyczace] przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg,

2)  w najwyzszych i najnizszych punktach przewoddw rozdzielezych,

3} przy zasuwie przedzialowe] od strony wysokiege punktu profila danego odcinka,

4) w poblizu skrzyzowania ulic,

5) na koncowkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowaé na odgalezieniach od przewoddw, na ktorych powinna majdowac sie zasuwa

odcinajaca umozliwiajaca odciecie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeplywu wody w przewodzie

wodociggowym.

Nalezy stosowac hydranty nadziemne, jednak w micjscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu kolowego

i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne.

Hydranty powinny by¢ wyposazone w samoczymne wzadzenie odwadniajgce komore zaporowa,

oraz powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatéw:

1) glowica — zeliwo szare,

2} kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

3) zespdt uruchamiajgey — stal nierdzewna,

4) cokol — zeliwo sferoidalue,

5) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej
oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dziafanie promieniowania ulirafioletowego.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,
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dat. Wezla Integracyfnegn Gdwta Karwiny - kencepefa odwodnienia

Larzad Drog | Zieleni w Gdyni opiniuje ide odwodnienia inwestyeji pn. ,Budowa
wezln integracyinego transporta publicznego w sasiedztwie przystanku Pomorskic) Kolei
Metropolitalnej Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wiclopoziomowym, przebudowsg
skreyrowania ulic Wielkopolskiej, Strzeledw i Sopocks, roebudows ul. Nowowiczlinskicj,
Chwaszezyiiskie], Wielkopolskiej, Sopockie] | Korzennej, przebudows skrzyzowania ulic
Wielkopolskiej, Korzenngj i MNowowdworcowej, budows ul Streeledw, odeinkiow tras
eowerowveh | bus-pasdw”™ przedstawiong w dokumentacji pn. . Hronza: Sanitarna; Nazwa
gpracowania: Koncepcja wielobranzowa na budows wezla integracyjnego  tramsportu
publicznego w sasiedztwie przystanku Pomorskie] Kolel Metropolitalnej Gdynia Karwiny™
{dlata opracowania paddziermnik 2015¢.) dotyceaca!
¢ Zadunia | - Rozbudows ulicy Mowowiczlinskiej;
¢ Zadonin 2 — Rozbudowa ulicy Chwaszeeyfiskie],
¢ Zadania 3 —Rezbudowa ulicy Wielkopolskief od ulicy Staredworcowe] do terendw PEP;
¢ Zadanin 4 — Roshudowa ulicy Wielkopolskie] od terendw PEP do ulicy Spokojne;;

# Zadania 5 —Rovbudowa uliey Nowodworcowej,

# Zadania 6 - Rozbudowa ulicy Korzennej;

¢ Zadania 7 — Rozbedowa ulicy Sopockisj;

¢ Fadania § — Budowa uliey Streelecow;

# nastgpujacymi wwagami

1) uwzglednié  przebudowe  sieei  cleplownicze] w  rejonie  skrzyrowamia  ulic
Chwaszezynska/Gryfa Pomorskiego celem wykonania bezpodredniego wiaczenia kanalu
deszczowego 2z ulicy Gryfa Pomorskicpo (za pomocy jednego preaewodu) do kolektora
[DN16H zlokalizowanego w uficy Chwaszceyhiskic] {oheenie | preejdeie” siecl kanalizacji
deszczowe] pod cieplociagiom odbywa sig kanatami 5xDN300 + DN200) - Zadanie 2;

2) kanat deszezowy DNSOO w ulicy Wiclkopolskie] (na wschdd od skrzvowania 2 ulics
Starodworcows)  oraz  DN400 1 DNSOO  na skemyiowanin  ulic
Wielkopalska/KorzennaNowodworcowa wymaga preebudowy - Zadanie 3;

3) wyeliminowaé projektowanie dwich rdwnoleglych kanalow deszczowych pod jezdnig
ulicy Wielkopalskiej - Zadanie 3;
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4} zhiomik retencyjny zlokalizowaé w calodei poza jezdnia - Zadanie 4
5) wyeliminowaé budowe drugiego kanalu deszczowego w ulicy MNowodworcowej -
Fadanie 5,

Integralng czesé ninigjszej opinii stanowig ostemplowane przez Wt Zarzqd rysunki nr;
# 8-1.3-118-1.3-2 pn. ,,Plan sytuacyjny Zadanie 1 — Wariant 3 w Zadaniu 1;

¢ 3-2.3-1 pn. .Plan sytuacyiny Zadanie 2 — Wariant 3" w Zadaniu 2.

# 5-3.3-1 pn. Plan sytvacyjny Zadanie 3 — Wariant 3" w Zadaniu 3;

# 5-4.3-1 pn. ,.Plan sytuacyjny Zadanie 4 - Wariant 3" w Zadaniu 4,

& 8.5.3.1 pn_ Plan sylvscyiny Zadanie 5 — Wariant 17 w Zadaniu 5;

¢ §-6.3-1 pn. ,.Plan sytuacyjny Zadanie 6 — Wariant 3" w Zadaniu 6;

¢ §-7.3-1 pn. ,.Plan sytacyjny Zadanie 7 — Wariant 3 w Zadaniu 7,

¢ 5-8,3-1i 8-8.3-2 pu. ,,Plan sytuacyiny Zadanie 8 - Wariant 3 w Zadaniu 8,

Jednoerednie informujemy, iz powyisea dokumentacja stanowité bedzie podstawe
do okredlenia warunkéw technicenyeh na budowe miejskiego systemu odwadniania miasta
wobszarze objetym  koncepcis, o kiérych wydanie nalezy wystapic = wnioskiem
do tut. Zarzadu. Warunki techniczne okreslane bedy odrgbnie dla kazdego zadania, w ktorych
preedstawione  zostang  szezegolowe zakresy robdt budowlanych no istniejacej sieci
kanalizacii deszczowej koniceznych do wykonania w zwigzku 2 planowanymi pracami

dropowyimi.

Do wiadomodei:
1. Wydzial Inwestyeji Urzedu Miasta Gdyni
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