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1. Oswietlenie uliczne

Klasa oswietleniowa
Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowane jezdnie zaliczono do Kklasy
oSwietleniowej ME4a. Powyzsza norma okresla minimalng wartos¢ Sredniej
luminancji dla tej klasy jezdni na poziomie L=0,75cd/m?, przy réwnomiernosci nie
mniejszej niz 0,4.

Zasilanie i sterowanie o$wietlenia ulicznego

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV na
podstawie warunkow przytagczenia wydanych przez Energe Operator. Do zasilania
wykorzysta¢ typowe szafki oswietlenia ulicznego, ktorych Ilokalizacje nalezy
przewidzie¢ w pasie drogowym w srodku obcigzenia, nie rzadziej niz co 800m — wg
wytycznych wydanych przez Wiasciciela. Rozliczeniowy pomiar energii zlokalizowany
bedzie w szafkach pomiarowych. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie przy
pomocy czujnikbw zmierzchowych, programatoréw astronomicznych oraz kaskadowo
z obwodéw istniejgcego o$wietlenia ulic sagsiednich, z podzialem na oswietlenie
wieczorowe i catlonocne.

Siec oSwietleniowa
Projektowana sie¢ oswietleniowa wykonana bedzie liniami kablowymi typu YAKXS,
uktadanymi w pasie drogowym. Linie kablowe pod drogami uklada¢ w rurach
ochronnych HDPE srednicy 110mm przystosowanych do zwiekszonych obcigzen
komunikacyjnych. Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 wydanie Il
2014. Podziat na obwody oraz przekroje kabli zostang okreslone w dalszych etapach
prac projektowych.

Konstrukcje wsporcze, oprawy i Zrodia Swiatta
Projektowane oswietlenie uliczne wykonane bedzie z maksymalnym wykorzystaniem
stupow trakcyjnych jako nosnikbw opraw oswietleniowych oraz w pozostatych
miejscach z zastosowaniem stalowych, ocynkowanych stupéw ustawionych na
prefabrykowanych fundamentach, fabrycznie malowanych proszkowo. Oprawy
nalezy mocowac¢ na wysiegnikach. Dtugosci i katy nachylenia wysiegnikbw zostang
okreslone na podstawie szczegotowych obliczen w dalszych fazach prac
projektowych.
Do oswietlenia zastosowa¢ nowoczesne oprawy o$wietleniowe z LEDowym zrodiem
Swiatta 0 mocy i strumieniu swietinym wynikajagcymi ze szczegétowych obliczen
fotometrycznych wykonanych w dalszych fazach prac projektowych.
Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowac oprawy o innej barwie swiatta
i dedykowane dla przejs¢ dla pieszych.

Ochrona od porazen
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone
przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych
bedacych pod napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez




zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania w ukladzie sieciowym TN-C-S.
Kazdy stup os$wietleniowy nalezy uziemi¢c. W projektowanych instalacjach
zastosowano uktad TN-S (oddzielne przewdd neutralny ,N” i przewod ochronny
.PE"). W zwigzku z tym nalezy przytaczy¢ do zyly PE metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby zyla PE miata barwe z6ito-zielong i
nie posiadata przerw.

2. Usuni ecie kolizji urz gdzen elektroenergetycznych

W rejonie inwestycji wystepujg sieci elektroenergetyczne napowietrzne nN-0,4kV i
kablowe SN-15kV oraz nN-0,4kV. Kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym
linie napowietrzne nalezy odpowiednio przebudowac¢ poprzez skablowanie, wymiane
stupéw na krahcowe oraz odtworzenie przytaczy, natomiast linie kablowe przetozyé
na nowe trasy poprzez wykonanie wstawek kablowych lub utozenie odcinkéw linii
kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmieniac
istniejgcego uktadu powigzania sieci 0,4kV oraz 15kV.

Do przebudowy linii kablowych SN zastosowac¢ kable typu XRUHAKXS oraz mufy SN
przejsciowe i przelotowe, natomiast przy skablowaniu linii napowietrznych nN oraz
przebudowie linii kablowych nN — kable typu YAKXS oraz mufy kablowe ZMRZ. Przy
przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni
nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi (HDPE @160 dla linii
kablowych SN-15kV oraz HDPE @110 dla linii kablowych nN-0,4kV).

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢é mniejsza od 0,4m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowaé wymagane
przez producenta promienie giecia kabli i jednoczes$nie by promien tuku rowu
kablowego byt nie mniejszy niz 1,0m dla kabli na napiecie do 15kV i 0,5m dla kabli na
napiecie do 1kV. Giebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po
uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gornej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz: 0,8m dla kabli o
napieciu do 15kV i 0,7m. dla kabli na napiecie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopow
grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 20cm. Wymagane jest zageszczanie gruntu
warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu
kablowego wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4.
w/w normy.

Catos¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami
normy N-SEP-E-004 wydanie Il 2014.

3. Kanat technologiczny

Wzdtuz projektowanych ulic nalezy wykona¢ kanat technologiczny z rur HDPE @110
oraz studni kablowych SK-2. Kanalizacje kablowag uktada¢ w pasie drogowym, w
przypadku koniecznosci przejscia kanatlem technologicznym pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami rury ukfada¢ w rurach ostonowych
HDPE @140. W przypadku budowy kanatu technologicznego wzdtuz kanalizacji
kablowej sygnalizacji Swietinej obie kanalizacje powinny zostaé potaczone.



Kanalizacje kablowg uktada¢ w pasie drogowym. Otwory kanatu technologicznego
nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposob zapobiegajacy zamuleniu.
Poziom posadowienia pokryw studni powinien by¢ réwny z poziomem
projektowanego terenu. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w zamkniecia,
ktére uniemozliwig dostep do kanalizacji osobom nieupowaznionym. Trasa kanatu
technologicznego powinna zosta¢ wytyczona przez geodete. Przy zasypywaniu
wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika
okreslonego przez PN-S-002205.



