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I OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z p6zniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa ul. Witomi nAskigj
w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ul. Witomi  Askiej 72/74 w Gdyni

w bran zy elektroenergetycznej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

mgr inz. Piotr Burkhardt mgr inz. Pawet Irek
upr. nr POM/0148/POOE/06 upr. nr POM/0012/PWOE/10

izba PO41 510

(Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajacego)
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POMORSKA OKR EGOWA
\20A INZYNIEROW EUDOWNICTWA
¢0-840 Gidansk, ul. Swigtojanska 4044

@) Tel. (0-58) 324-22’278' Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 801-44-

syg. akt 211/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR BURKHARDT
magister inzynier
urodzony dnia 30.05.1977 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0148/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Ko walifikacyjnej:

PRZEWOMDNXNICZACY
Okrggowej Kofnigli Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrgg(gej Wacyjnej
Leszek\Niedostatkiewicz
CZLONEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Burkhardt

80-427 Gdarisk, ul. Kosciuszki 118 b/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYAEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44
() Tel. 58-324-89-77 . g
Fes BEO0Y ARS8 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL IREK
magister inzynier
urodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrédzie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okr ) Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Okrggowej Komjsjj, Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wt?’olowski
Otrzymuja:
1.Pan Pawel Irek
80-126 Gdarnsk, ul. Mysliwska 26 ¢/23
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07

B
INZYNIEROW

A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6AD-VWS-BZU *

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 118 B/4, 80-427 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow

Budownictwa.
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® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H1I-UBW-XDQ *

Pan Pawet Irek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10
adres zamieszkania ul. Bohomolca 2D/11, 80-410 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdansku,

- specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia dla tematu j.w.,

- warunki usuniecia kolizji wydane przez Energe Operatora S.A.;

- warunki usuniecia kolizji wydane przez Energe Oswietlenie Sp. z 0.0.;

- mapa do celdéw projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem przebudowe sieci elektroenergetycznej kolidujgcej z przebudowywanym
uktadem drogowym w ul. Witominskiej w Gdyni.

2.1. Urzadzenia podlegaj ace przebudowie
nalezace do Energi Operatora S.A.

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych SN

Numer linii Typ zastosowanego kabla Dlugo $¢ przebudowywanego
odcinka linii
9519-2 XRUHAKXS 1x120/50-20kV 88m

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nn.

Numer Typ zastosowanego kabla Dlugo $¢ przebudowywanego
odcinka linii odcinka linii
1 YAKXS 4x120 35m

Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nn.

Lp. Przess*ﬁ:ggmi' gdzy Dt. przebudowywanej linii
1 1/50-2/50 44m

2 2/50-3/50 44m

3 3/50-4/50 45m

4 4/50-5/50 46m
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2.2. Urzadzenia podlegaj ace przebudowie
nalezace do Energi O swietlenie Sp. z 0.0.

Nazwa Typ llos¢
sie¢ osw. Przewdd ASXSn 4x25 179m
napowietrzna | (istniejacy, do przewieszenia)
oprawy sodowe (istniejgce) 3szt.
os$wietleniowe

3. Opis stanu istniej acego

Teren w miejscu projektowanego parkingu jest nieurzadzony, znajduje sie
w sgsiedztwie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tymczasowo wykorzystywany
jako sktad na materiaty budowlane.

W rejonie objetym projektem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacyjne i wodociggowe
- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,
- sieci elektroenergetyczne i oswietleniowe.

Nalezy przebudowac¢ sieci elektroenergetyczne kolidujace z przebudowywanym
uktadem drogowym wg niniejszego opracowania.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegotowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Przebudowa  sieci  elektroenergetycznej  napowiet rznej  nn.
I oSwietleniowej

Istniejacg linie napowietrzng nn.-0,4kV+oswietlenie nalezy przebudowa¢ w celu
usuniecia kolizji z projektowanym ukladem drogowym. Przebudowe zrealizowaé
poprzez demontaz stupow linii napowietrznej kolidujgcych z projektowanym uktadem
drogowym i ustawienie nowych stupow z zerdzi strunobetonowych wirowanych typu
E10,5/4,3 oraz E10,5/6 poza projektowanymi zatokami i zjazdami. Istniejgce przewody
typu AsXSn 4x95 (sie¢ rozdzielcza Energa Operator S.A.) oraz AsXSn 4x25 (siec
oSwietleniowa Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0.) nalezy przewiesi¢ na stupy w nowych
lokalizacjach.

Istniejgce przytacze do budynku nr 43 nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ od nowego
stupa Nr 4/50 do stojaka dachowego. Polgczenia przewoddw przytgcza AsXSn 4x16
zsiecig wykona¢ za pomocg zaciskdw izolowanych przebijajacych izolacje
z kontrolowanym momentem sity.

Wykopy pod ustoje stupow wykonac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci ze
wzgledu na geste uzbrojenie podziemne. Stupy posadowi¢ na piycie betonowej
o wymiarach 0,3x03m w celu zréwnowazenia naciskéw pionowych na grunt. Dobér
ustrojow przeprowadzono w dalszej czesci opracowania. Podziemng czes$¢ stupow
zabezpieczy¢ za pomocg dwukrotnego malowania Abizolem R+P. Zasypanie wykonac
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warstwami o0 grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu (dla stupdw mocnych
zageszczeniem nalezy objac takze grunt wewnatrz ptyt ustojowych). Do zageszczenia
nalezy uzyé¢ gruntu rodzimego, z kontrolg zageszczenia. Wejscie kabli na stup wykonaé
w rurze ochronnej BE75. Na stupach krancowych zainstalowac¢ ograniczniki przepiec
np. typu ASA 500-10 BE, stupy i ograniczniki uziemic¢, tak by wartos¢ uziemienia nie
moze przekroczata 10Q.

Roboty zwigzane z liniami napowietrznymi nn. zgodnie z normg PN-E-05100-1
.Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

5.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn. i SN

Istniejagce elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowac¢ w celu usuniecia
kolizji z projektowanym uktadem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub
utozenie odcinkow linii kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie
powinny zmienia¢ istniejgcego uktadu powigzania sieci 0,4kV oraz 15kV.
Do przebudowy linii kablowych SN zastosowac kable typu XRUHAKXS oraz mufy SN
przelotowe, natomiast przy przebudowie linii kablowych nn. — kable typu YAKXS oraz
mufy kablowe ZMRZ. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi
np. AROT (SRS 160 dla linii kablowych SN-15kV oraz SRS 110 dla linii kablowych nn-
0,4kV).
Catos¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami
normy N-SEP-E-004.
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 1,0 m dla kabli na napiecie do 15 kV i 0,5 m dla kabli o izolacji i
powtoce z PCV o napieciu do 1 kV. Glebokos$¢é rowu kablowego powinna by¢ taka, aby,
po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ goérnej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz: 0,8 m dla kabli o
napieciu do 15 kV i 0,6m. dla kabli na napiecie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopow grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01.
Przy ukfadaniu kabla promienh giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:

- 15-krotnej $rednicy dla kabli typu XRUHAKXS;

- 10-krotnej srednicy zewnetrznej dla kabli typu YAKXS.
Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza
niz -5° C. Kabel mozna uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas ukladania ocierat sie o podtoze. W gruntach
nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie
kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy
zasypac gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika 1s20,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i 1s=1,03 w obrebie korpusu
drogowego.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1%
dlugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym
uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami, torami itp. nalezy chronié
I zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy N-SEP-E 004.
Kazdg linie kablowg nalezy na calej diugosci oznakowa¢ za pomocg trwatych
oznacznikéw nakitadanych na kabel co 10 m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa
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sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5 mm, szeroko$¢ wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niz 200 mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorach:

- niebieski - dla kabli o napieciu do 1 kV,

- czerwony - dla kabli o napieciu wyzszym od 1 kV.
Nalezy oznakowac¢ miejsca muf kablowych.
Istniejgce kable nie podlegajace przebudowie dostosowac w razie potrzeby do nowych
rzednych terenu.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:
— wytyczenie lokalizacji wykopOw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
prawidtowos¢ przygotowania podioza dla kabla,
wykonanie podsypki i zasypki kabla,
wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
— sprawdzic¢ trasy linii kablowej,
— sprawdzi¢ ciggtosc zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,
— pomierzyc¢ rezystancje izolacji kabla,
— wykonac probe napieciowg izolacji kabla,
— wykonac probe napieciowg powtoki kabla,
— pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,
— dokonac obchodu trasy linii,
— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$c¢ z przepisami,
— sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,
— sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,
— zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

5.3. Uwagi ko hcowe

Roboty zwigzane z przebudowa sieci elektroenergetycznych powinien wykonywac
wykonawca branzy elektrycznej posiadajacy duze doswiadczenie w utrzymaniu
i budowie urzadzen oswietlenia ulicznego.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowac¢ jako czynne.. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaé¢ wylgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci oraz akceptacje i dopuszczenie do stosowania przez wiasciciela sieci.
Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).
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6. Zastawienie materiatow

6.1. Zestawienie monta zowe urz gdzen Energi Operatora S.A.

Linie kablowe SN-15kV
Numer Typ Dlugo $¢ | Diugos$érur | Typ mufy llosé | Wykopy | Opaski Piasek Folia
linii zastosowa- linii ochronnyc kablowej/ muf/ liniowe kab- na kalan.
nego kabla kablowej h $r.160mm gtowicy gtowic lowe | podsypk e | 25cm
(kabla)
9519 XRUHAKXS 88m 24m przelotowa | 6szt/- 84m 8szt. 6,72m° 84m
1x120/50-20kV (264m) 240mm?/-
Linie kablowe nn. - 0,4kV
Nr Typ Diugo $¢ Diugosérur | Typ | llosé | Wykopy | Opaski Piasek Folia
odcinka kabla/ kabla/ ochronnych mufy | muf liniowe kab- na kalandr.
linii bednarki bednarki $r.110mm lowe | podsypk e 25cm
1 YAKXS 4x120/ 35m/ 6 ZMRZ 1 21m 2szt. 1,68m° 21m
FelZn 25x4 35m 120
Linie napowietrzna nn. - 0,4kV
3 o —
o E - @0 E
= £ 8,9 g > = ‘©.m N G | ©—= o=
N g - 2w -2 2 NS | & 8 | SElS2
© — - N n S o [+ S Pl e < ©C —_ © o
o o Q. = © — w| 28 | S22 as > g | 2> 2=
S o 5 S @ e | 2> 8§x |28/ xg| B & 282N
K N = o > w» | G E| Qo|Ns|E?C o S |2
ot = = o o SO |2 (&3 e=|N< = e 2| ¢ogy
= o- N B > o= | N7 lsga|w N C I ER|IED
= o = S 5| €E|N < o Q| s S| o5
S > N 2 s D c . o = =]
P 2 > 2 5 >2 «x S N
o [ L o < -
> (=)
|—
AsXSn
1/50 | do 2/50 4x95 44
(istniejacy)
AsXSn
2/50 | do3/50 4x95 44 | E10,5/4,3 | U1 1kpl. 1kpl. 1kpl
(istniejacy)
AsXSn
3/50 | do4/50 4x95 45 | E10,5/43 | U1 1kpl. 1kpl. 1kpl. | 1kpl. 1kpl
(istniejacy)
AsXSn AsXSn
4/50 | do5/50 4x95 46 E10,5/6 U1 1kpl. 1kpl. 416 39 1kpl
(istniejacy)
E10,5/4,3
252t |
z - AsXSn
Z E1056 | 3kl 3kpl. 3kpl. | 1kpl. | 1kpl. 4x16 39 3kpl
1szt
12
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Pozostate urzadzenie elektroenergetyczne
L.p. Nazwa urz gdzenia Typ llosé Wykopy
1 rura ochronna dwudzielna A160PS 16m 18m
2 rura ochronna kabla na stupie BE75 5m -

6.2. Zestawienie monta zowe urz gdzen Energi O swietlenie Sp. z o.0.

L.p. Nazwa urz gdzenia Typ llos¢é Wykopy
1 Oprawa oswietleniowa SGS 203 150W 3szt. -
(odzysk)
2 przewdd linii napowietrznej AsXSn 4x25 179m -
(odzysk)
3 Wysiegnik rurowy, stalowe L=1,5m; h=1m; a=10° 3szt. -
ocynkowany
6.3. Zestawienie monta zowe urz gdzen Inwestora
L.p. Nazwa urz gdzenia Typ llosé Wykopy
1 Linia kablowa nn. YKXS 5x10 16m 12m
2 Rozdzielnica RS - 1kpl 0,5m°
3 Rura ochronna SRS110 8m -
6.4. Zestawienie demonta zowe urz gdzen Energi Operatora S.A.
L.p. Nazwa urz gdzenia Typ llos¢ Wykopy
1 Kabel SN XUHAKXS 3x120 90m 95m
2 Kabel nn. YAKY 4x120 37m 25m
2 Stup nn. ZN-10 3kpl om?®
6.5. Zestawienie demonta zowe urz gdzen Energi O swietlenie Sp. z o.0.
L.p. Nazwa urzadzenia Typ llos¢ Wykopy
1 Wysiegniki stalowe 3szt. -

7. Obliczenia techniczne
7.1. Obliczenia stupéw ze wzgl edu na obci gzenia statyczne

Dobor stupow oraz ustojow opracowano na podstawie ,Albumu linii napowietrznych
wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS
i AsXSn o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych typu E i EPV”. Zgodnie
z normg PN-E-05100-1:1998 przyjeto strefe obcigzen wiatrem WII (rys. 3 w/w normy)
oraz strefe klimatyczng Sl (rys. 4 w/w normy), natomiast rodzaj gruntu jako staby.
Najmniejszg dopuszczalng odlegtos¢ pionowg przewodow elektroenergetycznych linii
napowietrznych od poziomu:

- ziemi - h=5m (tab. 9 w/w normy),

- powierzchni drogi - h=6m (tab. 21 w/w normy).
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Dobér stupdw przelotowych

Warunki:

Fx2 pr + pr +F+ Fus

Fy2 Fi + Fus + Fpy

gdzie,

Fx i Fy — dopuszczalne obcigzenie stupa w 0si X i Y,

Fwp — suma sit od parcia wiatru na przewody wszystkich torow,
Fox | Fpy — wartos¢ sity od naciggu przytacza w osi X iy,

F| — sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego,

Fws — Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie przeniesiona do punktu dziatania sity
wypadkowej,

t — gtebokos¢ zakopania.

a1 a Fwp Fpx Fpy Fws Fi Fx Fy Dobrano Dobrano t Oznaczenie
stupa | [m] | [m] | [N] [N] [N] [N] | IN] [N] [N] zerdz typu ustdj typu [m] stupa
2/50 | 44 | 44 | 2388 0 0 461 | 250 | 3099 | 711 E10,5/4,3 U1 2,3m P-10,5/4,3
3/50 | 44 | 45 | 2388 0 0 461 | 250 | 3099 | 711 E10,5/4,3 U1 2,3m P-10,5/4,3
4/50 | 45 | 46 | 2521 | 1584 | 1584 | 461 | 250 | 4816 | 2295 E10,5/6 U1 2,3m P-10,5/6

7.2. Obliczenia skuteczno $ci zerowania i spadkéw napi eé

Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznych nie  spowodowata
pogorszenia jej parametrow, ktore nalezatloby uwzgledni¢ przy obliczeniach
technicznych. Linie kablowe i napowietrzne zaréwno nn. jak i SN zostaly wykonane
kablami o przekrojach jak istniejgce linie lub wiekszych. Dlugo$é zaprojektowanej
przebudowy ww. linii réwniez nie ulegta zwiekszeniu. Uwzgledniajac powyzsze fakty
przeprowadzenie obliczen technicznych jest zbedne.

7.3. Obliczenia parametrow o swietleniowych

Ponizej przedstawiono obliczenia parametrow oswietlenia ul. Wielkopolskiej po
przebudowie linii napowietrznej z wykorzystaniem istniejgcych opraw oswietleniowych.

14
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ul. Witominska

Obliczenia parametréw os$wietleniowych po przebudowie istniejgcej linii hapowietrznej nn. z istniejgcymi
oprawami oswietleniowymi

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 12.03.2015
Edytor:
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.03.2015

Spis tresci

ul. Witominska

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
ul. Witominska
Dane planowania 3
Wyniki szczegotowe 4
Pola oszacowania
Jezdnia
|zolinie (E) 6
Pas z zatokami i zjazdami
|zolinie (E) 7
Chodnik
|zolinie (E) 8
F
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2
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b wiomiiska T DIALux

12.03.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Witominska / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia (Szerokosc¢: 6.150 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, ¢g0: 0.070)
Pas z zatokami i zjazdami (Szerokosé: 3.000 m)

Chodnik (Szerokosé: 5.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)
F Y
(1
-220m
4
L L L i :‘_’;
0.00 4500 m @
Oprawa: Philips SGS203 1xSON-TPP150W PC P5
Strumien $wietiny (Oprawa): 13650 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 17500 Im przy 70°: 467 cd/klm
Moc opraw: 169.0 W przy 80°: 106 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 15 cd/klm
Odstep stupa: 45.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linia pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokosé punktu swietlnego: 10.246 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.243 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosé wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
F Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3
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L wiemiieka DIALux

12.03.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Witominska / Wyniki szczegotowe

T6.15m
— —
—
@ To.00
T-3.00
I Il Il Il --_8'00
0.00 4500 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pol oszacowania

1 Jezdnia
Diugosé: 45.000 m, Szerokosc: 6.150 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, ¢g0: 0.070
Wybrana klasa os$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L., [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.80 0.58 0.71 13 0.68
20.50 20.35 2040 <15 20.50

Y Y v v Y

F

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 4
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I DIALuUX

12.03.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Witominska / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2 Pas z zatokami i zjazdami

Diugosé: 45.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas z zatokami i zjazdami.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

3 Chodnik
Diugosc¢: 45.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,. [IX]
10.51 4.06
>7.50 >1.50

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [ E,yn [1X]
6.75 2.33
2 5.00 = 1.00

v v

F.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 5
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u Witomiska DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Witominska / Jezdnia / 1zolinie (E)

A i T615m
20\ 15\ 'IQ 10 /15 /20
Y 15 10 ( 7 20 25/
20 5 ¢ 10
25 £ 15 10 N AN L Il
0.00
0.00 4500 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 5.84 27 0.437 0.218
F
Strona 6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

BPBK SA Gdarsk — Rozbudowa ul. Witomirskiej w rejonie Cmentarza komunalnego w Gdyni 20

Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/72 w Gdyni
PROJEKT WYKONAWCZY



i Wiomiiska T DIALux

12.03.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Witominska / Pas z zatokami i zjazdami / Izolinie (E)

e e, Sy To.0om
N ~

[ -3.00

Siatka: 15 x 3 Punkty

45.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 365

Em [1x] Emm [1x] Emax [1x] Emin / Em Emm / Emax

11 4.06 23 0.386 0.174

&

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.03.2015

ul. Witominska / Chodnik / 1zolinie (E)

<

5

LY

X

T-3.00m

10\
\_

~-8.00

Siatka: 15 x 4 Punkty

45.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 365

Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.75 2.33 16 0.345 0.142
&
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8
Opr at
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IV EWIDENCJA | WLASNO SCI

Przebudowa ul. Witomihskiej bedzie realizowana w oparciu o tzw. specustawe drogowg
(ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych), na mocy ktérej Inwestor otrzyma decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID). Wszystkie projektowane sieci znajdujg sie w zakresie
opracowania, a dysponentem tego obszaru, zgodnie ze specustawg jest — na mocy

decyzji o ZRID — Inwestor.
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WYypisy z rejestru gruntow

Gdynia, dnia 2015-02-05

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: M.Gdynia
Gmina: Gdynia
Miejscowodé: Gdynia
DR Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia, 226201_1
R GDYNI Obreb:  Gdynia, (Nr 0002)
PNE.6621.7.2.2015.JR
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Hunior Pow. [ha] Adres Ks. wiecz. Jedn. rej
_____ obreb _Tarkusz[ dzitka | U | %M 1
Forma wlasnosci Nazwisko i Imig (Nazwa) wiasciciela lub wladajacego [ Udziat wilad. l Adres zamieszkania (Siedziba)
226201 10002 yun  yugmy 0.0176 Witomifiska 76a 61674 16551
Gdynia
uz. B 0.0176
wpisano 2376/2003; 17160/2011-klasyfikacja
7,
“26291*”)002 140 148/13 0.0520 Witominska 76a 61674 16551
Gdynia
uz. B 0.0520
wpisano 2376/2003 z dnia 07.07.2003
Gozdziewicz Pawel Eugeniusz (Wlodzimierz,ElZzbieta) 81-311 Gdyni
Wspélwlasciciel Kom.:wpisano 2964/2003; 17164/2011-uzup.danych 5/10 e k’ 72‘
adrest 1nominska a
GoZdziewicz Piotr (Wlodzimierz,Elzbieta) 31-311 Gdvni
Wspolwlasciciel Kom -wpisano 2376/2003; 17164/2011-uzup.danych 1110 Wiiis ky 72*
adres. wi. Herleske g
Wspolwladceiciel Gozdziewicz Wlodzimierz Michal (Franciszek,Helena) 4/10 %&-I/i_l}o]rr]lirii};n'll:a
Goidziewicz Elzbieta (Eugeniusz,Wiladyslawa) 81-311 Gdvni
Malzenstwo Kom.:wpisane 2964/2003; 17164/201 1-uzup.danych coil g yola,
Witominska 76a
adres. wi.
226201 10002 105y 0.0044 Witomifiska 68928 16952
Gdynia
uz. Bi 0.0044
wpisano 567/2000/W z dnia 17.11.2000, zm.uz. 4107/2005,wpisano 6160/2005; 17161/2011-klasyfikacja
"Energa" Gdainska Kompania Energetyczna Spolka 2 T
Wiasciciel Akeyjna z siedziby w Gdansku 11 ﬁaiﬂaﬁqtﬁkie' -
Kom.:wpisano 6160/2005. . . d
é%(?n?;*l‘oooz 140 151/11 29.3716 Szczecinska GDI1Y/00066460/0 16657
uz. Ls 29.3716
3735/2011-podzial
s Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Aleja Marsz Pitsudskiego
Witk Kom.:wpisano 1712/2004 z dnia 26.05.2004 ”' 52-54
o @ 03838 Witomiriska GDIY/00078252/6 17459
uz. dr 0.3838
wpisano 1565/2002; 8754/2014-zm.pow.(ubytek 75 m2)
4icg Miasto Gdynia-miasto na prawach powiatu 81-382 Gdynia, Aleja Marsz.Pilsudskiego
Wiabciciel Kom.:wpisano: 4156/2007 & 52-54
226201_1.0002 140 < 150/11 > 0.3013 Witominska GD1Y/00092451/5 18019
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Gdynia
uz Ls 0.3013
3735/2011-podziat; 11258/2012-zm.uz.(poprawa bledu dot. zm.3735/2011)

éif;?n(g;_l 0002 152/13 0.8060 Witominska GD1Y/00092451/5 18019
uz. Bi 0.8060

7743/2011-likwidacja.wyh.; 8031/2011-zm.uz

226201 _1.0002 - o -
Gdynia 140 @ 6.4251 Witomifiska 76 GD1Y/00092451/5 18019

uz. Bi 6.4251
7743/2011-likwidacja.wyh.; 7852/2011-zm.uz

Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Aleja Marsz. Pilsudskiego

Wiateicid Kom.:wpisano: 13484/2010 52-54

Zarzad Cmentarzy Komunalnych
Trwaly zarzad Siedziba Gdynia 1/1
Kom.:wpisano: 9416/2013

1I. dzialek: 8 Suma powierzchni: 37,3618 Slownie: trzydziesci siedem ha trzy tysiace szeséset osiemnascie m?

Dokument ninigjszy nie jest przeznaczony do dokonania wpisu w ksigdze wieczystej

Sporzqdzono wedlug sianu na d=ien: 2015-02-05.
Sporzqdzif(-a): Joanna Rycerz

TERIR MiasTA [ S8 1@

0anna Rycer» Y i
GEODETA 4 A8 /

AStru Nieruch

Lup. P}

inz!

Referat k- 1
Oomosei
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Gdynia, dnia 2015-02-04

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: M.Gdynia
Gmina: Gdynia
PRE7 T Migjscowosé: Gdynia
MRS U MIASTA GDyN] Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia, 226201_1
o P ‘sudskiego 52/54 Obreb: Gdynia, (Nr 0002)
¢ 382 Gd vnia
NE.6621.7.2.2015.JR
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Numer ; i
...... obreb _ [arkusz [ deialka Pow[ha] s S J'<svvw'°7'w“reJ
Forma wiasnosci Nazwisko i Imig (Nazwa) wladciciela lub wladajacego Udzial wlad. Adres zamieszkania (Siedziba)
226291—1 002 57 155 0.0498 Witominska 35 14229 1549
Gdynia
uz B 0.0498
& 5 Frechowicz Artur
TeABipiFiel Kom.:wpisano W545/1978 z dnia 02.07.0092 L
L LR 152 0.0912 Witomiiska 39 18105 1267
jdynia
uz. B 0.0912
Franzkowiak Joanna Maura (Hipolit,Helena) 81-311 Gdynia.
Wspélwlasciciel Nr lok.:3 KW..GD1Y/00048561/6 1605/10000 Witomih;k):; 3073
Kom.:wpisano: 12788/2009
Kulpa Barbara Maria (Mikolaj,Bronistawa)
Wspdlwlasciciel Nr lok.:1 KW.:48560 1253/10000 Tuczno, Wolnosci 8
Kom.:wpisano: 12778/2009
Wspélwlasciciel Reszetar Janusz Ryszard (J6zef,0lga) 12610000 S Gome
Reszetar Agata Malgorzata (Ryszard,Malgorzata) .
Malzefistwo Nr lok.:5 KW. 48562 e 8
Kom.:wpisano: 12774/2009 HEIInS
WipOtwiakciciel Reszetar Janusz Ryszard (J6zef,0lga) 2034710000 Sl Gomia
Reszetar Agata Malgorzata (Ryszard,Malgorzata) x "
Malzeistwo Nr lok.:2 KW.:48564 e gy
Kom.:wpisano: 12775/2009
Wispolwlasciciel Reszetar Janusz Ryszard (Jozef,Olga) 1064/10000 51 L:i(ﬁ’:]’({!";g,z
Reszetar Agata Malgorzata (Ryszard,Malgorzata) R 3
Matzenistwo Nr lok.:7 KW.:48563 bt g B
Kom.:wpisano: 12776/2009 Hominsa
Wspdlwladeiciel Reszetar Janusz Ryszard (Jozef,Olga) 1359/10000 &i}ilrrlin?s‘!j();n:;gf"
Reszetar Agata Malgorzata (Ryszard,Malgorzata) g ;
Malzefistwo Nr lok.:4 KW.:48565 X
Kom.:wpisano: 12777/2009
Wspélwlageiciel Reszetar Janusz Ryszard (J6zef,Olga) 62110000 15 L:ifii’;“ggb
Reszetar Agata Malgorzata (Ryszard,Malgorzata) : 1
Matzenstwo Nr lok.:6 KW.:48566 ek
Kom.:wpisano: 12777/2009 ——
Wspdblwlasceiciel Reszetar Janusz Ryszard (Jozef,Olga) 828/10000 \8)\11'1‘3):1111?5(]1();“3.3’/2
Reszetar Agata Malgorzata (Ryszard,Malgorzata) 5 i
Matzenstwo Nr lok.:8 KW.:48567 il B
Kom.:wpisano: 12777/2009 .
226201_1.0002 oy B
Gdymia 57 0.0485 Witomifiska 43 8148 9714
uz. B 0.0485
wpisano 358/1968 z dnia 01.01.1968
Wspolwlasciciel Nowicka Halina Krystyna (Leon,Aniela) 1/6
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Kom.:wpisano 3680/2002 z dnia 12.08.2002

Nowicki Henryk (Ludwik,Jadwiga)

, -
Veptiwinacicicl Kom.:wpisano 3680/2002 z dnia 12.08.2002 we
i Nowicki Mieczyslaw (Ludwik,Jadwiga)
Wapdhslaipicie Kom. wpisano 3680/2002 z dnia 12.08.2002 i
2«32&?;*' MR 5 153 0.0561 Witomifiska 37 GDIY/00000393/9 1538
uz. B 0.0561
Bajor Scholastyka Franciszka (Bronistaw,Franciszka) 81-311 Gdvnia
Wspdlwlasciciel Kom.:wpisano 357/1964,381/1982,7040/2014- 4/12 e, oV,
i Witominiska 37/1
kor.danych
Wspdlwlasciciel Czerwinski Wojciech (Bolestaw,Malgorzata) 4/12
Malsshtoro Czerwinska Elzbieta (Franciszek,Malgorzata) Pomieczyno,
) Kom.:wpisano 1/2002 z dnia 25.10.2001 Hopy 13 Gmina Przodkowo
) i Litke Renata Teresa (Edward,Kazimiera) 81-311 Gdynia,
Windiwiaiad Kom.:wpisano: 6704/2013 1S Witominska 37/2
- Pelka Edward Mikolaj (Kazimierz,Cecylia) 81-311 Gdynia,
Wiaptlwiatclcicl Kom.:wpisano: 6704/2013 5 Witominska 3772
i Pelka Miroslaw Stanistaw (Edward,Kazimiera) 81-470 Gdynia, Powstania Wielkopolskiego
Rpeimingcicisl Kom.:wpisano: 6704/2013 Lig 80C/15
WL LN gy 132 0.3786 Bydgoska GD1Y/00000750/0 1534
Gdynia
uz. dr 0.3786
REGHL IR o 149 0.0142 Fromborska GDIY/00000750/0 1534
Gdynia
uz dr 0.0142
226201_1.0002 - = e
G 51 Caaans) 0.3528 Witomifiska GDIY/00000750/0 1534
uz. dr 0.3528
7916/2011-likwidacja wyh.
226201_1.0002 ; Bt
Gdynia 57 444/156 0.3599 Witominska GDI1Y/00000750/0 1534
uz. dr 0.3521
uz. B 0.0078
7916/201 1-likwidacja wyh.
G Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Aleja Marsz Pilsudskiego
Wiasciciel Kom. ‘wpisano W601/1992 z dnia 02.07.1992 i 52-54
2,26291—1 P0G 57 154 0.0391 Witominska 35A GD1Y/00001357/2 1548
Gdynia
uz. B 0.0391
L. R . . 81-368 Gdynia,
Wiasciciel Lewandowski Zdzistaw Wincenty (Henryk,Agnieszka) 1/1 Swigtojariska 16/3
Masiak-Lewandowska Malgorzata Danuta
Malzenstwo (Janusz,Gertruda) 81-505 Gdynia, Bielska 9
Kom.:wpisano: 10984/2011
é2d(;2n(li’£lrl.0002 57 151 0.0639 Witomiiska 41 GDIY/00004550/6 1266
uz Bp 0.0639
Wspolwiasciciel Kwasniak Czestaw 173
MBlEREEwG Kwasniak Janina
Kom.:wpisano 554/1967 z dnia 01.07.1992
Wspéiwiasciciel Wy ol & ot 23

Kom.:wpisano W604/1990 z dnia 01.07.1992

226201_1.0002

Myt Malborska 6 GDI1Y/00007943/9 9546
Gdynia

57 146 0.0742
uz. B 0.0742
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wpisano 307/1967 z dnia 01.01.1967

Wiasciciel Badziak Romuald 11
Malsefistwo Badziak Ewa
i Kom.:wpisano 1292/1989 z dnia 27.08.1992
éZdC;’i(?;_l,OOOZ 57 147 0.0633 Bydgoska 42 GDIY/00008158/6 9722
uz. B 0.0633
wpisano 375/1968 . 6656/2005- zm.adresu
Czapska Monika Anna (Zbigniew,Maria) 81-311 Gdyni
Wspolwlasciciel Nr lok.:2 KW.:GD1Y/00095435/8 229/1000 Wit
Kom.:wpisano: 214/2010 9 i
Wspdlwlaseiciel Czapski Zbigniew Jerzy (Wactaw,Eleonora) 478/1000 81-322 Gdynia. Bydgoska 42
Stachowicz-Czapska Maria Jadwiga
a (Wieslaw,Danuta) P )
Malzenstwo Nrlok.:1 KW.-GD1Y/00095432/7 81-322 Gdynia, Bydgoska 42
Kom.:wpisano: 215/2010
Wspatwlaseiciel Czapski Zbigniew Jerzy (Waclaw,Eleonora) 293/1000 81-322 Gdynia, Bydgoska 42
Stachowicz-Czapska Maria Jadwiga
p— (Wiestaw,Danuta) 3dvni / <
Matzenstwo Nr lok.-1 KW -GD1Y/00095434/1 81-322 Gdynia, Bydgoska 42
Kom.:wpisano: 216/2010
226291*1‘0002 57 145 0.0628 Malborska 4 GD1Y/00008234/3 9779
Gdynia
uz. B 0.0628
~wpisano 106/1969 z dnia 01.01.1969
s Samulewska Kinga
Wapiitwiageiciel Kom. :wpisano 351/1977 z dnia 31.08.1992 Ul
Wspolwlaseiciel Samulewski Wojciech 12
Mabsshstwo Samulewska Gertruda
i Kom.:wpisano 106/1969 z dnia 31.08.1992
éz‘gi(zfl.uooz 57 148 0.0478 Witomiriska 37A GDIY/00024384/7 1268
uz. B 0.0478
3 s % Wolf-Drozdowska Lidia
Foupinhuisioe] Kom :wpisano 2587/1991 z dnia 01.07.1992 3
. Wolf Marianna
Wsp6iwlasciciel Kom.:wpisano W2587/1991 z dnia 01.07.1992 L3
- Wolf Zdzislaw
Wipdivtakoiciel Kom.:wpisano 2587/1991 z dnia 01.07.1992 L3
226001 10002 4 0.3520 Witomitiska GDIY/00078252/6 17459
Gdynia
uz. dr 0.3520
wpisano 1565/2002 z dnia 15.05.2002
Wiasciciel Miasto Gdynia-miasto na prawach powiatu 1 81-382 Gdynia, Aleja Marsz.Pilsudskiego
Kom.:wpisano: 4156/2007 52-54
226201_1.0002 e
Gyt 57 0.3383 Witominska 72 GD1Y/00081397/8 17660
uz. Ls 0.3383
wpisano W228/1993 z dnia 01.01.1993
e Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Aleja Marsz. Pilsudskiego
Wihanieiel Kom. ‘wpisano: 4394/2011 Ul 52-54
1. dzialek: 16 Suma powierzchni: 2,3925 Stownie: dwa ha trzy tysiace dziewigéset dwadziescia pigé m’ = =
. 4-' . - ~— Y
Dokument ninigjszy nie jest przeznaczony do dokonania wpisu w ksi¢dze wieczystej < 5

Sporzqd=ono wedlfug stanu na d=ien: 2015-02-04.
Sporzqd=il(-a): Joanna Rycerz

Z up. Pﬁé@t@ﬁ’& MIASTA

inz. Joanna Rycerz
GEODETA
Referat Katastru Nieruchomoécl
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V  INFORMACJA BIOZ

B P B K s.a Ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdarisk-Wrzeszcz
afte Tel. Centr.: 058 341 40 11, Fax: 058 341 89 46, E-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow
Budownictwa
® Komunalnego
spotka akcyjna
w Gdansku

INFORMACJA BIOZ

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA

Nazwa opracowania: USUNIECIE KOLIZJI SIECI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Przedsigwzigcie: Rozbudowa ulicy Witomi nskiej w rejonie Cmentarza
Komunalnego w Gdyni

Budowa parkingu przy ulicy Witomi  nAskiej 72/74 w Gdyni

Zamawiajgcy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Autor mar inz specj.. sieci, inst. i urz. elektr.
- mgrinz. upr. nr POM/0148/POOE/06:
opracowania | Piotr Burkhardt 1zba POM/IE/0093/07 -
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien, izba Podpis

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdarsk - Pétnoc, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catoéci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:
- przebudowac sieci elektroenergetyczne kolidujgce z przebudowg ulicy Witominskie;.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestyciji

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepuja :

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe i napowietrzne nn. 0,4 kV i oswietleniowe.

Wykaz stacji transformatorowych objetych wytgczeniami:
- T-2089 Cmentarz;
- T-2252 Warsztaty WPWIK

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢
do poszczegollnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow prébnych w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczenh projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod
napieciem:

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe i napowietrzne nn. 0,4 kV i oswietleniowe.

Wykaz stacji transformatorowych objetych wytgczeniami:
- T-2089 Cmentarz;
- T-2252 Warsztaty WPWIK

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a) wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- nie wystepujg
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
- demontaz i montaz stupow nn.,
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c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
- demontaz stupow nn.,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepujg
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
I wysokosciowych,
- nie wystepujg
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,
- przestawianie masztow oswietleniowych
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukciji
na podpory,
- hie wystepuja,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- hie wystepuja,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony,
- nie wystepuja,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- hie wystepuja,
K) roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- roboty kablowe i demontazowe;
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV
- przebudowa linii napowietrznej nn. i budowa oswietlenia w poblizu linii nn.,
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,
- nie wystepuja,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
- hie wystepuja,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuja.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze
ponizej -10 °C
b) roboty polegajagce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest;
- hie wystepuja,
4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
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- hie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuja,

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
- hie wystepuja;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej
110 kV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- hie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,
- hie wystepuja,
- linii i urzadzenh sterowania ruchem kolejowym,
- hie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych
I komputerowych zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- hie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

- nie wystepuja,

4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- hie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
- nie wystepuja,

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuja
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowag, przecisku lub podobnymi;

- nie wystepuja,

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

- nie wystepuja,
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4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
I przepraw mostowych;
- nie wystepuja,
4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- hie wystepuja,
b) roboty rozbidérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektéw;
- hie wystepuja,

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

- nie wystepuija,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu  pracownikéw  przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych;

Przed przystgpieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiedniej
ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na poszczegdélnych stanowiskach pracy.
oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢
pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg byc¢
wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokoét nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub

ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w

poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza:

Napiecie Strefa
znamionowe prac pod napieciem prac w poblizu
urzadzenia napiecia
kv m m
dol do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu $rodkéw
ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkow pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wlasciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac.

BPBK SA Gdarsk — Rozbudowa ul. Witomirskiej w rejonie Cmentarza komunalnego w Gdyni 35
Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/72 w Gdyni
PROJEKT WYKONAWCZY



6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj 3cq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
poprzez
» Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
» Systematyczng kontrole stanu deskowania
» Stosowanie przez pracownikow obowigzujgcych zasad bhp
» Przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp
* Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
» Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
* Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny byé
zabezpieczone przed dostepem 0sOb postronnych przy jednoczesnym
wytaczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.
» Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W_przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

* Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

» Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

* W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

* Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
Srodki ochrony indywidualnej pracownikow

* Pracownikdw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

* Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

* Przenosne bariery

» Tadmy ostrzegawcze

» Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

* Lacznosc telefoniczna w biurze budowy

» Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

» Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.

* Wykopy wykonywane jako szalowane

e Ustawianie w poblizu os6b pracujacych w wykopach sprawnych technicznie
drabin ewakuacyjnych.

» Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

* Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

* Przy pracach ze swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.
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» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Majster lub
Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

* Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna
z tych oséb i petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

* W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuaciji
powiadomi¢ kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub
brygadziste.

* Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgca
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

« Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng

* Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury

z 6 11 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robot na budowie / planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnié

ze stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat

Pio@aﬂt
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VI DOKUMENTY, WARUNKI | UZGODNIENIA

. N
Lp. | Jednostka wydajgca dokument, adres zai;cnzqsi&a Charakter i numer dokumentu
Energa - Operator SA Oddziat w Gdarisku Warunki usuniecia kolizji
1. | ul. Marynarki Polskiej 130 1
80-557 Gdarisk Nr R/15/011221
Energa — O$wietlenie Sp. z 0.0. Warunki usunigcia kolizji
2. | ul. Rzemieslnicza 17/19 2 Nr EOS/835/UP-S/TW/2015 oraz sprostowanie
81-855 Sopot Nr EOS-3127/UP-S-KK/2015
Energa - Operator SA Oddziat w Gdansku Warunki przviaczenia
3. | ul. Marynarki Polskiej 130 3 Nr P/15/0p05;7a‘8
80-557 Gdarisk
Energa — Operator SA Oddziat w Gdarisku Warunki przylaczenia
4. | ul. Marynarki Polskiej 130 4
80-557 Gdarisk Nr P/15/005280
Energa — Operator SA Oddziat w Gdarisku o o
5 Rejon Dystrybucji w Gdansku 5 Uzgodnienie przebudowy sieci e-e
" | ul. Mikotaja Reja 23 Nr 1/0200/2015
80-870 Gdansk
Energa — OSwietlenie Sp. z 0.0. Uzgodnienie przebudowy sieci e-e
6. | ul. Rzemieslnicza 17/19 6 Nr 103/2015
81-855 Sopot
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie o$wietlenia parkingu oraz przebudowy
7. | ul. 10 Lutego 24 7

81-364 Gdynia

sieci e-e NrUD.6740.372.2015.JaR.5335
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Zatacznik Nr 1

2D 5+ ZELH KT .,"Z‘f'/
SEKR %;];:;kR m;ZgPBK SA
data wpl, ....., 7”””*',3 .................
- rdz//%y
En erga tledc zaf, LU LT LT TERTPATYETTTTITIOE T
operator
Numer R/15/011221 Miejscowosc Gdarisk Data 12-03-2015

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIEC|I ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dla kolidujgcego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

1 Obiekt:
Nazwa:droga jezdna
Adres (Nr dzialki):Gdynia, ul. Witominska
gm. Gdynia
2 Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

21.  Odcinek kablowy SN-15kV - mufa1 (25m)-T-2089 (390m) [9519-2]
2.2, Odcinek kablowy nn-0,4kV - polietylen usieciowany [T-2089 - Z-76A/50]
2.3, Obwdd nn-0,4kV - L.nap.Slup [2089-100]

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:

3.1. Urzadzenia WN i SN:
Istniejaca linie kablowa SN-15kV nr 029519 nalezy odpowiednio przebudowat kablami typu 3xXXRUHAKXS 1x 20/50/20kV
poprzez zmiang frasy przebiegu.

3.2, Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

33 Urzadzenia nn:
Istniejace linie kablowe i napowietrzng nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T-2089"Cmentarz' nalezy odpowiednio
przebudowac.

34. Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy zutylizowac.

4, Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlano - wykonawcze linii kablowych i napowietrznej SN-15kV i nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujgcymi
w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR
SA Oddzial w Gdansku, w Rejonie Dystrybucji w Gdansku - Dzial Dokumentacji Energetyczne;.
Trase przebiegu nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Redejonie Dystrybucji w Gdansku.

4.2. Inne wymagania:
Przebudowe o$wietlenia ulicznego nalezy uzgodnic z jej wlascicielem lub zarzgdca,
Dla zakresu rzeczowego, okreslonego w niniejszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach
publicznych art. 39 §5. W przypadku, gdyby wystapila okoliczno$é przebudowy w frybie art. 39 §5 nalezy przedstawic koncepcje
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sig w pasie drogowym. Wowczas ENERGA - OPERATOR SA
zastrzega, ze przedstawione warunki przebudowy moga ulec zmianie dla tego zakresu.
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operator

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujgcego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daty ich okreélenia.

Majorczyk Marek

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 15

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Gdarsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk
3. Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Zatacznik Nr 2

T + 4858 760 77 20

En erga , OSWIETLENIE F 448587607722  www.energa-oswietlenie.pl

EOS- 835/UP STW/2015 i Sopot, 19.02.2015r.
SEKREJARIAT BPBK SA /’g,//f‘t
Gdansk  Wr2eszcz & /
data wpl, ...... 1
| d: *H LB “/}O 7 Gmina Miasta Gdyni
I{oad m """" FET T /| Al Marszatka Pitsudskiego 52/54
CO YRR TR LIy PYTTY TR Y PPP T TP TY R PTTrTY ST | 81_382Gdynia

Dotyczy: wniosku o usuniecie kolizji polegajacej na przebudowie istniejacego oswietienia drogowego przy ul.
Witominiskiej w Gdyni w zwiazku z proj. zatok i zjazdow zwiazanych z budowg parkingu obok cmentarza..

W nawigzaniu do Pafistwa wniosku o usunigcie kolizji z dnia 03.02.2015 (data wptywu 03.02.2015),
ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. (dalej EOS) infarmuje, ze wyraza zgode na przebudowe istniejacego oswietlenia
drogowego przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni w zwigzku z proj. zatok i zjazdow.

W zwigzku z powyzszym nalezy.
1. Opracowat projekt wykonawczy usunigci kolizji. Projekt uzgodni¢ z RUO Sopot w EOS.
2. W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:
« Przewiesi¢ oprawy i istn. przewody AsXSn 4x25 na przestawiane stupy nr 1/50 - 6/50;
« Zastosowa¢ nowe ocynkowane wysiegniki ich diugoS¢ dobrac tak aby zachowac linie opraw dla calej
ulicy;
e Przedstawié obliczenia parametrow oSwietlenia potw1erdzajqcych spelnienie  warunkéw normy
o$wietleniowej dla wydtuzonych przesel;
« W czasie przebudowy zachowac ciaglo$¢ oswietlenia;
» Oprawy przed ponownym montazem przekonserwowac,
° Dey&;ne wysiegniki zZlomowac - rozliczy¢ sig z E0S; :
3. Pracé wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
4. Usuniecie kolizji zostanie wykonana Paristwa kosztem i staraniem wediug opracowanego i uzgodnionego
projektu usunieci kolizji. L
5.  Przebudowane o$wietlenie pozostanie na majatku EOS.
6. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usum@mem kolizji jest uzyskanie
uzgodnienia projektu w RUO Sopot.
7. Wykonawcg usunigcia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez ENERGA OSwietlenie Sp. z 0.0.
8. Odbior techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koficowego z usunigcia kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne sa przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
10. Prace projektowe mozna rozpoczag po pisemnej akceptaci niniejszych warunkow przez inwestora.
11. Projekt uzgodnic w ENERGA Operator S.A.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. dokona stosownych czynnosci
umozliwiajacych szybkie i sprawne zalatwienie powyzszej sprawy

Z powazaniem

Klerown
1. B S TG TG-1 ‘ ik
Regionaln
Y Wetis ot Rea[(zaql Usty
_ noc g
Mar \ymusifc

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. S3d Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdasisku Zarzads
ul. Rzemiedlnicza 17/19 V11I Wydzial Gospodarczy KRS Arkadiusz Marat - Prezes Zarzadu
81-855 Sopot KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarzadu
kancelaria oswietlenie@energa.pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S.A. nt rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
www.energa-oswietlenie.pl Regon 191251580 Kapital zakladowy: 191.621.500,00 2/
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z . T + 48 58 760 77 20
En erga OSWIETLENIE F + 48 58 760 77 22 www.energa-oswietlenie.pl

EOS- 3127 /UP-S-KK/2015
SOPOT, 19.05.2015R.

URZAD MIASTA GDYNI
AL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO 52/54
81-382 GDYNIA

Dotyczy: sprostowania wniosku o sygn. EOS-835/UP-S/TW/2015 z dn. 19.02.2015 o usuniecie kolizji
polegajacej na przebudowie istniejacego oswietlenia drogowego przy ul. Witominskiej w Gdyni,
w zwiazku z proj. zatok i zjazdow zwiazanych z budowa parkingu obok cmentarza..

W nawigzaniu do Paristwa wniosku o usunigcie kolizji z dnia 03.02.2015 (data wplywu 03.02.2015),
ENERGA Oswietlenie Sp. z o0.0. (dalej EOS) informuje i jednoczesnie dokonuje sprostowania w nazwie ulicy,
ze wyraza zgode na przebudowe istniejacego oswietlenia drogowego przy ul. Witominskiej w Gdyni, w zwiazku
z proj. zatok i zjazdow.

W zwiazku z powyzszym nalezy:
1. Opracowa¢ projekt wykonawezy usunieci kolizji. Projekt uzgodni¢ z RUO Sopot w EOS.
2. W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:

e  Przewiesi¢ oprawy i istn. przewody AsXSn 4x25 na przestawiane stupy nr 1/50 - 6/50;

e  Zastosowa¢ nowe ocynkowane wysiegniki ich dlugos¢ dobra¢ tak aby zachowac linie opraw dla

calej ulicy;

e  Przedstawi¢ obliczenia parametréw o$wietlenia potwierdzajacych speilnienie warunkéw normy

o$wietleniowej dla wydhuzonych przesel;

e W czasie przebudowy zachowac ciaglos¢ oswietlenia;

e  Oprawy przed ponownym montazem przekonserwowac;

¢ Demontowane wysiegniki zlomowaé - rozliczy¢ sie z EOS;

3. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Usunigcie kolizji zostanie wykonana Panstwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunieci kolizji.

5. Przebudowane oéwietlenie pozostanie na majatku EOS.

6. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwiazanych z usunieciem kolizji jest
uzyskanie uzgodnienia projektu w RUO Sopot.

7. Wykonawca usunigcia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0.0.

8. Odbiodr techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koficowego z usuniecia
kolizji.

9. Powyzsze ustalenia wazne sa przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.

10. Prace projektowe mozna rozpoczaé po pisemnej akceptacji niniejszych warunkéw przez inwestora.

11. Projekt uzgodni¢ w ENERGA Operator S.A.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Os$wietlenie Sp, z 0.0. dokona stosownych czynnosci
umozliwiajacych szybkie i sprawné zalatwienie powyzszej sprawy
Z powazaniem
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ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarsku Zarzad:

ul. Rzemiesinicza 17/19 VIII Wydziat Gospedarczy KRS Arkadiusz Marat - Prezes Zarzgdu

81-855 Sopot KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarzadu
kancelaria.oswietlenie@energa.pl NIP 585-12-32-055 PEKAQ S.A. nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
www.energa-oswietlenie.pl Regon 191251580 Stronalz1l Kapitat zakiadowy: 191.621.500,00 zt
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SEKRETARTAT | Zatacznik Nr 3

Gdansk Wrz.:agq

20 U3 11 ,,r“i'

T KT o MR d o e RN s
Energa R /(o) A 'pf( /
HOBE 28l v s Vf/ ;
cperator //
: : -
Numer P/15/005278 IMie}scowoéé Gdaiisk Data 23-02-2015 "

©w

711

1.2

7.1.3.

7.14.
7.1.5.
7.18.

4.1

7.2,

9.2

9.3.
9.4.
95.

kv,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
_ Cddziat w Gdansku

Przquczany obiek:
Nazwa:Szafka oswmtlemowa "MSO Witominska Parking"
Adres (Nr dzialki):Gdynia, ul. Witomifiska 72/74
gm. Gdynia, dzialka numer 402
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Gdynia Poludnie [03000]
Linia 15 kV kier. POMORSKA WPWIK L.9501 [03000-21] 3
Stacja SN/nn Cmentarz [2089]
Obwaod nn L.nap.Stup [2089-100]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [T-2089-SL3/50], projektowane przylacze kablowe 0,4kV, projektowane zlgcze

kablowo-pomiarowe

~ Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
* “zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
. Rodzaj przylacza: kablowe
" Zakres inwestycji realizowanych przez /ENERGA -OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa:

Urzadzenia nn:
ENERGA OPERATOR SA: Wybudowac zlacze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiektu, do ktérego wprowadzic

przelotowo linie kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120 (T-2089-s1.3/50).
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:

* Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

WNIOSKODAWCA: Wykonat linig zalicznikowa z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego w poblizu zglaszanego obiekfu,
Wykonanie instalacji powinno by¢& potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej". o
Wymagany stopief skompensowania mocy biernej: {g fi< 0.4

- Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- Miejsce zainstalowania:

projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe w poblizu zgtaszanego obiektu

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgéci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego
Sposab pomiaru: bezposredni '

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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9.6.

10:1.

10.2.

10.3.

1.

12,
12.1.

12.2.
12.3.
124.
13.
14.

15.

Energa
operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego fub pélposredniego, zastosowad odpowiednie przekladniki 1 fistwe kontrolng-pomiarowg a8 W
obwodach -wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw araz optyczng-sygnalizacjg
zaniku napigcia. : ‘ ‘ EETI.

b) Dlaposzczegolnych etapdw budowy przewidzie& pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przysiosowane do oplombowania. i

d)’ Wymagania lechniczne dia uktadow transmisji danych-pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Ekspleatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-QOPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kKA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasiiania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1KV
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe Sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
' : w stacji110/15 kV GPZ Gdynia Poludnie

_ Rzeczywistg wartos¢ pradu zwafibia,wielofazoihego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.
g) = Systemochrony od porazeft ... uziemienie ochronne
Inne: '

Darie znamionowe urzadzen, instalacjl i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowa projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych {zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdafisku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.,

Dotyczy wspblpracy ruchowey:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okredlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.). _

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego srodia energit (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdafisku
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Energa

operator

16. . Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
+ zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgeznik do niniejszych warunkéw. '
i7. - Warunki-przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
-+ Po zawarciu umowy 0 przyiqczeme warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie. ,

18.:  Dzialajac na podstawie-art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn
- zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) ENERGA-OPERATOR "
... :SAroéwiadeza, ze zapewni dostawg energit dia obiekiu przylaczanego:
St 2 poT przylapzemu ebiekiu do sieci élektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w aparmu .

umowsg o przyia_czenle jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA, oo

- po zawarci owy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub-umowy kompleksowe.

Niniejsze-o${viagtzenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bruhn Jaros! Vw
OPRACOWA ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 9

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku®

ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

L,
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SEKRETARIAT Bf Zatacznik Nr 4
_Gdanisk  Wr2eszcz —

I { 2l & l/
Energa e s om— L
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data wpl. j'”‘, 03- 1 l'

|Num_er P/15/005280 lMiejscowoéé Gdansk Data 20-02-2015 {
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714,
715.
7.16.

AT

12

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
_ Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt: o
. Nazwa:Stragany handlowe 3
Adres (Nr dziafki): Gdynia, ul. Witomiriska 72/74
gm. Gdynia , dziatka numer 402

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przyigczeniowa: 12.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Gdynia Poludnie [03000]

Linia 15 kV kier. POMORSKA WPWIK L.9501 [03000-21]

Stacja SN/nn Cmentarz [2089]

Obwéd nn L.nap.Slup [2089-100]

‘Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [T-2089-SL3/50], projektowane zlacze kablowo-pomiarowe

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA- OPERATOR SA
Urzqdzenla WN i SN: i

Stacla transformatorowa:

Urzadzenia nn: ‘
ENERGA OPERATOR SA: Wybudowa¢ zlacze kablowo-pomiarowe przy projektowanych straganach, do ktérego wprowadzic.

przelotowo linie kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120 (T-2089- s1.3/50).
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodéch:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany: i
WNIOSKODAWCA: Wykonac linig zalicznikowa_z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego przy zglaszanym obiekcie do: -
zZglaszanego obiektu. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "Osmadczenlu o0 gotowo$ci instalacji przytaczane]".

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4

- Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projektowane ziacze kablowo-pomiarowe przy projektowanych straganach

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gibwnego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgéci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: bezpoéredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe: o
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L

Energa |

operator

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych ficznikbw oraz. optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia. :

) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostoscwany do poboru mocy.
c) _ Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania. it 8
)" Wymagania techniczne dla ukladéw transmisfi danych pomiarowych okre$lone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyine] ENERGA-OPERATOR SA e
e} inne: ' - L

1y R = .
10, Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekfroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemows]
101, Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV: -

aj  uklad sieci , Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie- TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kY

c).  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

" Rezeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

103, Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

‘a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci
b)  Napigcie znamicnowe sieci - kv
- ¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
" d)  Czas wylqczenia zwarcia doziemnego . s
g g)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego to- S

' w stacji1 10/45 kV GPZ Gdynia Poludnie i
Rzeczywista wartost pradu zwargia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej: "

g)  System ochrony ad porazef . : uziemienie ochronne -
10.3.  Inne: R P
e ljane. znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz doptjszczatne graniczne parametry ich pracy o
& Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] ~ Pradrozruchu [A] .| ;.
12, * * Inne ustalenia:

12.1. - Dotyczy projeklu budowlanego:
« Opracowac projekty budowlane - wykonawcze finii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdafisku - Dziat Dokumentacj Energetycznej., ‘
12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej;
123, Dotyczy umowy o przylgczenie:

124.  Inne wymagania:

18 Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. : '
14, Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgiednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziafania ENERGA-OPERATOR SA.
15. - Slandardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 1.}. '
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. oblektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku o
16. Zawarcle umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projekfowych i budowlano-montazowych, na
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operator
. zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
. Pozawarciu umowy o przytaczenie warunki przyltaczenia wazne sg w-okresie obowigzywania umowy o przylaczenie, - i
18. - Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia. 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.

¢ “zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
Jif - GAvoswiadeza; ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego: T .
= - po przylaczeniu obiekty do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przyiaczenia oraz w oparciu 0
- umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawdrta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a- ENERGA —~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe].

Bruhn Jarosiaw
OPRACOWAL \.
tel. 58 527 92 90

Otfzymu}a; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarsku
t. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

e

T
il
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SERRETARIAT BPBK SA— Zatacznik Nr 5

- Odahisk  Wrkaszor

J el il
h/ Energa datawpl..m%glj.l.a .....................

Lo v dddlodidleniinnninnnininen.,
operator v

ey a sl

e R S LTI TS LY LA LY AN RSSHEINEY

Gdansk 2015-03-16

UZGODNIENIE NR 1020012015

Temat Trasa projektowanej przebudowy linii napowietrznej nn - 0,4kV, kablowej nn -
0,4kV oraz SN - 15kV w ramach usuniecia kolizji z projektowang budowa
parkingow przy ul. Witomirskiej 72/74 w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUGJ! W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robét 5 dni wczeséniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzer urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Kopie otrzymuija:

31MMD afa (Gd) -1/2-
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarnsk-Polnoc
F +48 58 527 95 17 Oddzial w Gdansku VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul- Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455
Regon 190275904-00036 operalor gdansk@energa.p! ni konta. 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
NIP 583-000-11-90 energa-operalor.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z|
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Ist, Linla N lefrzna_nn. . .
A;XSnnz(QSa{ow[nerga Operalor O n e n ta Cj a

ASXSn 4x25 - Energa Oswleflenie N

Nr 9519-2
3x120
6/50 W E
— }_ ,’
Oznaczenia
- ist, linla napowietrzna nn.-0,4kV
—M linia napowietrzna nn,-0,4kV
~Ist."stup linli napowletrznej nn.-0,4kV
o = proj. stup linll napowietrznej nn.=0,4kV
( J ~ Isiniejgca oprawa osw. Energa Oswletlenie
. = proj. ogranlcznik przeplec¢
rzna_nn
rerga Operafor e e = = proj. linia kablowa nn.-0,4kV
wigo Oswieltenke | [0 ] e - proj. linia kablowa SN-15kV
- = proj. mufy kablowe
—— —— -~ = proj. rura oslonowa #110 dla kabli nn

oraz #160 dla kabll SN
o szlywnosci obwodowe] 10kN/m?

- proj. rura oslonowa dwudzielna #160
na Isiniejacej linil kablowe]

QIZW/bdf o szfywnosci obwodowe] 9*”/"’2

6 .03 204 ]

UWAGI

1. Roboly kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami

normy N-SEP-E-004.

2. Roboly zwigzane z przebudowq linii napowiefrznych nn.—0,4kV
wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100.

3. Wszystkie napofkane sieci | urzqdzenia ftrakfowaé jako czynne,
bedqce pod napieciem.

4. Istniejgce oprawy oswietleniowe na demontowanych sfupach linif
napowiefrznej nn. zdemonfowaé, przekonserwowaé | zamonfowaé
ponownie na nowo projkefowanych sfupach. Zastosowa¢ nowe
wysiegnikl rurowe, stalowe ocynkowane

o parametrach L=1,5m; h=1m | a=10" (na stupie 4/50 L=0,5m).

Rozwiqzania zoworte w niﬂiajszrm opracowaniu podlegajq ochronie prawa outorskiego i mogq byé powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim j'adyn‘le przez Zamawiajgcego w zokresie okreslonym w umowie o przeniesienie

praw autorskich lub na p p w/w Biura z zastr prawnych
Budowa parkingu przy ul. Witomiriskiej 72/74 w Gdyni
BPBK s.a. Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych
Bluro Projekidw PLAN SYTUACYJNY
@ ﬂnmuu:%_ Stadium opracowania: PBW
i Dota:  02.2015 Skala: 1:500 1
09 27 Sdons W Jora ehegens 2 || Nr Zlec: 0122 Nr_arch: Rys ar_
Projektant: | mgr in2. Piotr Burkhardt :‘:;"‘,,, ?bﬁ/ﬁ&ﬁ/%os%
spec].
upr, nr
Opracowanie: :;?nr o
- spec. =
upr. nr_ =
Sprawdzajgcy: [ magr in2. Pawel Irek ;f:"',,,. m,%il%% q
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Ist. Linia Napowlelrzna nn.
ASXSn 4x95 - Energa Operalor

Ist. LKSN Nr 9519~2

/XUHAKXS 3x120

#x95 = Energa Operafor
%35 - Energa Oswiellenie

pot tel. 58 760 72 41

(€ ‘rzdnia 25.03.201]
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A/!.,..er.m K

L e 9

Inzynier g4 Oswietlenia

Tomasz Wisniewski

ASXSn 4x25 - Energa Oswleflenle

| Zatacznik Nr 6
Orientacja
N

S
Oznaczenia

Ist. linia napowiefrzna nn.-0,4kV
- It linla napowlefrzna nn.-0,4kV
lisf. stup linil napowletrzne] nn.-0,4kv
. = proj. slup liniil napowietrznej nn.-0,4kV
Istniefgca oprawa osw. Energa Oswietlenie

proj. ogranicznik przepig¢

i = = proj. linla kablowa nn.-0,4kV
————————————————————— = proj. linla kablowa SN-15kV
- = proj. mufy kablowe

C e ..~ = pro]. rura oslonowa #110 dila kabli nn
_____ oraz #160 dla kabli SN

o sziywnoscl obwodowej 10kN/m?

— = proj. rura oslonowa dwudzielna #160
na isiniejgce] linii kablowe]
o szlywnosel obwodowej 9kN/m’

UWAGI

1. Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami

normy N=SEP-E-004.

2. Robofy zwigzane z przebudowq linii napowietrznych nn.-0,4kV
wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100,

3. Wszystkie napotkane sieci | urzadzenia fraktowaé jako czynne,
bedqce pod napieciem.

4. Isiniejace oprawy oswietleniowe na demontowanych stupach Iinif
napowiefrznej nn. zdemontowac, przekonserwowaé i zamonfowac
ponownie na nowo projketowanych stupach. Zastosowaé nowe
wysiegniki rurowe, stalowe ocynkowane

o paramelrach L=1,5m; h=1m | a=10" (na stuple 4/50 L=0,5m).

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i megq bye powielane
oroz udastgpniane osocbom trzecim jedynie przez Zamawia, jgcego w zokresie okreslonym w umnwl: © przeniesienie
dotoats. o | il ﬂ P +

prow eutorskich lub no p w/w Biura z zastr y
Budowa parkingu przy ul. Witomiriskiej 72/74 w Gdyni
BPBK ... Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych
i i Iﬁmswumvmv
Budownictwa . -
= Kominainego. Stadium opracowania: PBW
g e Dato:  02.2015 Skala: 1:500 1
o 058 Suireo- it o osePheto8s 25 || Nr Zlec: 0122 Nr_arch: Rys ar_
Projektant: | mgr inz. Piotr Burkhordt e poujoras eoocos | (P
Opracowanie: ’“;:‘/'m -
— spec]. =
? upr. nr =
Sprawdzajgcy: | mqr inz. Pawel Irek Z:f"',,, m/a')ﬁzr/ﬁoz%
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Zatgcznik Nr 7

s 7 O — "
Zarzad Drog 1 Zieleni
jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 (;d}'ni;l, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 A1: c-mail: svlcr('rxn'l;llf!l‘)zdi%.gtl}'l11,L|\|

UD.6740.372.2015.JaR.5335 Gdynia, dnia 9 lipca 2015 r,

SEKRETAR IAT BPBK SA
Gdansk Wraeszcz ) .
2015 -07- 1 Urzgd Miasta Gdyni
data wpl. .....250 SO AP ch ....... Wydzial Inwestycji
I dz. 4 Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
lose 28t/ .5l i A 81-382 Gdynia

Za posrednichvem pelnomocnika:
Pana Zbignicwa Mysza

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego
spolka akeyjna w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

Dotyezy: rozbudowy ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni — budowa
parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 — oswietlenie parkingu oraz usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznych

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje pn. . Projekt budowlany wykonawezy.
Branza: llektroencrgetyka. Nazwa opracowania: Oswictlenie parkingu oraz usuniccie kolizji sicci
elektroenergetycznych.  Przedsiewzigeie: Rozbudowa ulicy Witominskicj w rejonie Cmentarza
Komunalnego w Gdyni. Budowa parkingu przy ulicy Witominskicj 72/74 w Gdyni.” (imwestor:
Gmina Miasta Gdyni. Aleja Marszalka Pilsudskicgo 52/54, 81-382 Gdynia: jednostka projekiowa:
Biuro Projektow Budownictwa KKomunalnego spolka akeyjna w Gdansku, ul. Jana Uphagena 27,
80-237 Gdansk: projekiant: mgr inz Piolr Burkhardt; data opracowania: marzec 2015 1))
7 nastgpujacymi uwagami:

1) na ewentualne zmiany w projekcie, ktére wynikng przed i/lub w trakeic jego realizacji, nalezy

uzyska¢ zgode tut. Zarzadu — przed dokonaniem tych zmian;

2) w trakeie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwié ich kontrole przedstawiciclom
tut. Zarzadu;,

3) przed rozpoczeciem procedury odbiorowej oswictlenia parkingu, nalezy dostarczyé do tut.
Zarzadu dokumentacj¢ odbiorows, zawicrajgcg m.in. dokumentacje powykonawcza,
geodezyjny pomiar powykonawczy, protokoly z odpowiednich pomiardw:

4) nalezy zachowaé normatywne odleglosei od istnicjacego uzbrojenia terenu;

5) po zakonczonych robotach teren przywrocié do stanu poprzedniego: realizacja inwestycji nic
moze pogorszy¢ stanu istniejgeego i naruszac interesow osob trzecichs
6) o lerminach rozpoczgeia i zakonczenia  robdt  nalezy  powiadomié  pisemnic

(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) tut.  Zarzad fax: 58 662 28 41

lub e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl, powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienic oraz podajac

imi¢, nazwisko i numer telefonu kicrownika robot.

Uzgodnienic wazne jest dwa lata tj. do dnia 08.07.2017 roku.

www.zdiz. gdynia.pl
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Niniejsze uzgodnienie stanowi integralng czes¢ ww. dokumentacji w ktorej rysunki nr: 1.1
pn. .Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonic Cmentarza Komunalnego w Gdyni. Budowa parkingu
przy ulicy Witominskicj 72/74 w  Gdyni. Plan sytuacyjny - Oswictlenie  parkingu.”
i 1.2 pn. ..Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonic Cmentarza Komunalnego w Gdyni - vadanie 2.
Plan sytuacyjny.” zostaly ostemplowane przez tut. Zarzad.

Jednoczeénie informujemy na czas prowadzonych robot nalezy opracowac i zatwierdzic
w tut. Zarzadzie projekt tymezasowej organizacji ruchu.

EKTOK —

| 5 )1 ),_ibl_'
mer Roman Witou

Otrzymujq:
@ Adresat.
2. Urzqd Miasta Gdyni Wydzial Inwestyeji - dhv.
3. UD-—a/u.

www.zdiz. gdynia.pl
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"o, ~._Przebudowywana LNnn~0,4kV+oswletlenle

Zatacznik do uzgodnienia
nr WD 61h0.372.20153aR. 5235

z dnia 09.03. 2015,

WR EXTOR

mgr Roman Witowski

wg projekiu usunlecio kolizjl siecl elekfrosnergelycznych

UWAGI
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1 kolor RAL 7039,

1/1, 1.2/1 1 1.3/1 oslonl¢ obustronnle
alowymi rurowymi.

ve oswietleniowe wykona¢ kablem YAKSY 4x35.
ablem oswiellenjowynm ukfada¢ na calej dlugosel
ynkowanq 25x4.

owe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami
P-E-004.

ezpleczy¢ Indywidualnie wkladkomi Bl-Wis 6A,

Rozwigzania zawarte w niniej
oraz udostgpniane osobom trzecim
prow autorskich lub na

ja ochronie prawa autorskiego i mogg byé powielane

opr . dleg
jedynie przez iupa_uiq}qcego w zakresie okreslonym w ‘umowie o przeniesienie

9!

w/w Biura z zastr

prawnych

BPBK s.a.

Bluro Projektéw
Budownictwa

ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIE.)
W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74 W GDYNI
PLAN SYTUACYJNY - Oéwietlenie parkingu

o Komunainego. Sladium oprecowanio: PBW
e e Data: 032015 Skala: 1:500 1 1
Lol 058 341 a0ty pano Uehagene 27 | M Zec: 0252 Nr _arch: Rys ar
Projektant: | mgr inz. Piotr Burkhordt o Po/ovia rooctos | (15
g
Opracowanie: il =
— specj. =
upr. ar =
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Pawel Irek Z:?,,, m/w,;/ﬁo%

£ ~an 3

BPBK SA Gdarsk — Rozbudowa ul. Witomirskiej w rejonie Cmentarza komunalnego w Gdyni o4
Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/72 w Gdyni

PROJEKT WYKONAWCZY




Isf. Linla Napowleirzna nn.

ASXSn 495 ~ Energa Operalor
ASXSn 4x25 - Energa Oswlellenie
8/50
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ASXSn 4x95 = Energa Operalor
ASXSn 2x35 = Energa Oswiellenie

Isl. LKSN Nr 9519

/UHAKXS 3x120

“A=.5/50

m
wy slup
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mgr Roman Witowski

Orientacja
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Oznaczenla

= Ist. linia napowietrzna nn.-0,4kV
= proj. linia napowieirzna nn,-0,4kV
= Isl, slup linii napowietrzne| nn.=0,4kV
proj. stup linli napowiefrznej nn.=0,4kV
isinfefaca oprawa osw. Energa Odwiellenie

\|||jj— = proj. ogranicznik przeplec¢
P e e e = = pro]. linla kablowa nn.=0,4kV
--------------------- = proj. linla kablowa SN=15kV
- = prof. mufy kablowe
e ..~ pr0f. rura oslonowa @110 dla kabil nn
"""" = oraz #160 dla kabli SN
o szlywnodel obwodowe] 10kN/m?
| ———— -

proj. rura oslonowa dwudzlelna #160
na Istniejace] linll kablowej
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UWAGI

1. Roboly kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami
normy N-SEP-E-004,

2. Roboly zwlgzane z przebudowq linll napowletrznych nn.=0,4kV
wykonywaé zgodnie z postanowleniaml noermy PN-E-05100,

3. Wszystkie napotkane siecl | urzqdzenia fraklowac Jako czynne,
bedgee pod napigciem.

4. Isiniejace oprawy oswietleniowe na demontowanych sfupach linii
napowlelrzne] nn. zdemontowaé, przekonserwowaé | zamontowaé
ponownie na nowo projketowanych stupach. Zastosowa¢ nowe
wyslegniki rurowe, stalowe ocynkowane
0 parameirach L=1,5m; h=1m i a=10" (na slupie 4/50 L=0,5m).

ia zawarte w ie prawa i mogq by¢ powielane

j

oraz udo: ﬂﬂ“ﬂ 0!0 om ITGCIT\ jedynie przez Z w zakresie W _umowiec o przeniesienie
e dostepni e o0 bom ts ( '1 dynle pi arege v zk alc im przeniesient
ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIEJ
B P B K W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI - ZADANIE 2
s.a.
Bluro Projetac PLAN SYTUACYJNY
o Repinanege. Stadium _opracowanio: ____PROJEKT BUD. WYK.
i Data:  05.2015 [ Skalo: 1:500 | 1
T 3a sirae : o osa"5eto5a3s || Mr Zbe: 0252 |Nr arch: |Rys ar
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Projektanci: | mgr inz. Piotr Burkhardt
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Sprawdzajqcy:

mgr inz. Pawel Irek
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VI CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznych — Plan Sytuacyjny 1: 500

Rys. 2 Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznych
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