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Warunki techniczne przebudowy nr 1898/TODDROU/P/2015 1z dnia
11.02.2015r. wydane przez Orange Polska, Hurt, Dostarczanie i Serwis Ustug,
Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Dziatl Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o

Infrastrukturze 6 - Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 GdansK ...........cccceeuvvunnnnnn.

Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego nr 25451/TODDROU/P/2015
z dnia 25.05.2015r. wydane przez Orange Polska, Dostarczanie i Serwis
Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn, ul.

Grunwaldzka 110, 80-244 GAANSK .....ceneeie e

Uzgodnienie projektu nr UD.6740.609.2015.EP.5171 z dnia 03.07.2015r.

wydane przez Zarzad Drog i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.....................

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny
Rys. 2 — Plan sytuacyjny (skala 1:500)
Rys. 3 — Schemat przebudowy (skala 1:500)
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|. OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

w ramach opracowania:

1.2.

Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza
Komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni

Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,

81-382 Gdynia.

1.3.

1.1
1.2.

1.3.
1.4.

1.5

1.6.

1.7.
1.8.
1.9
1.10.
1.11.
1.12.

1.4.

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta miedzy BPBK SA a Inwestorem.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem  terenu, do celéw
projektowych — skala 1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219
p0z.1864 z pozn. zm.

Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

Projekty innych branz.

Uzgodnienia branzowe.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

Projekt drogowy opracowany przez BPBK SA.

Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnych w miejscu

kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
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1.5. Wykonawca robét

Wykonawca robot bedzie wytoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien
by¢ zaakceptowany przez gestora sieci.

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.1. Stan istniej acy.

W zwigzku z projektowang rozbudowg ulicy Witominskiej w Gdyni oraz
zZwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania ,Rozbudowa ulicy
Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni, Budowa parkingu przy
ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni” istniejgce sieci teletechniczne wymagajg
przebudowy.

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych jest:
- Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk.

2.2. Stan projektowany.

W zwigzku z projektowang rozbudowg ulicy Witominskiej w Gdyni oraz
zZwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu zachodzi konieczno$¢ przebudowy oraz
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury teletechniczne;.

UWAGI:
1. Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach wskazanych w projekcie
(rys. 2).
2. Wiazy istniejgcych studni kablowych wyregulowa¢ do projektowanych
rzednych.

Przebudowie podlegajg kolidujgce z nowym uktadem drogowym: kanalizacja
teletechniczna 3 otworowa oraz kabel ziemny XzTKMXpw 5x4x0,5 zasilajgcy stupek
kablowy.

Wybudowaé¢ nalezy nowe odcinki kanalizacji 3 otworowej o tgcznej diugosci
97,5m wraz ze studniami SKR-2 oraz nowy odcinek kabla ziemnego XzTKMXpw
5x4x0,5 o ditugosci 2,6m do stupka kablowego.

Kable w kanalizacji oraz kable ziemne przebudowa¢ wg schematu przebudowy
(rys. 3).

Istniejgcg kanalizacje teletechniczng pod projektowanymi zjazdami nalezy
zabezpieczy¢ tawami betonowymi o dtugosciach 8,5m i 6,0m.

Catkowity zakres rob6t ziemnych przy przebudowie istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej wynosi: 114.6 m
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2.3. Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg
0s6b nieuprawnionych.
Nalezy stosowacC studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe
wykonywaé na placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza
Sciezek rowerowych i chodnikow.

2.4. Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywa¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie
wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos¢ na uderzenia
- L (mala) / N (normalna)
b) wytrzymatosc¢ na sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury

polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji

wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury

polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
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25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowac¢ horyzontalne utozenie zamkow i zaklad 0,5 m
(przesuniecie wzgledem siebie montowanych potowek ostony).
Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Tab. 1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej:

e € odlegtcéé x ilosé || Typ studni
= |5 -5 5| 2 otworéw [m] [ projektowanej
—_ = © = \h
2 N é N ‘? o = =
L.p. Studnia od - do % =253 é IS % we | TE “ N
© |52|52| 2 | &2 | a® o o
5 |s8|88| 2| 8| 89| x %
1 1/SKR-2 - 2/SKR-2 57,8 | 10,0 | 47,8 1434 30,0 1
2 2/SKR-2 - 3/SKR-2 39,7 | 16,0 | 23,7 3 71,1 48,0 2
RAZEM: | 97,5 | 26,0| 71,5 - 2145 78,0 0 3

2.5. Kable projektowane

Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli
sieci miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonywa¢ zgodnie z normg
ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych  stosowac
telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw.

Dla przetgczenia kabli mozna stosowac pojedyncze zrownoleglajgce tgczniki
zyt. Stosowac termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu Raychem.

Nowe odcinki kabli oznakowa¢ nalezy w kazdej studni przy pomocy
przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne majg by¢ zgodne z normg
ZN-96/TPSA-022.

Tab. 2. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych:

. . Dt. Dt w Dt.
L.p. Oznaczenie Typ kabla Liczba trasowa | kanalizacji | _. Dt w km x par Zapasy elektr.
kabla par ziemi [m] [m]
[m] [m] [m]
1 10x4x0,5 XZTKMXpw 10x4x0,5 20 39,7 39,7 0,0 0,794 30 42,7
2 5x4x0,5 XZTKMXpw 5x4x0,5 10 97,5 97,5 0,0 0,975 4,5 102,0
3 10x4x0,6 XZTKMXpw 10x4x0,6 20 97,5 97,5 0,0 1,950 4,5 102,0
4 5x4x0,5 XZTKMXpw 5x4x0,5 10 57,8 57,8 0,0 0,578 30 60,8
5 5x4x0,5 XZTKMXpw 5x4x0,5 10 2,6 0,0 2,6 0,026 35 6,1
RAZEM: 295,1 292,5 2,6 4,3 18,5 313,4
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2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

Dla kabli miedzianych wykona¢ wstepne i kohcowe (przed i po przebudowie)
pomiary prgdem statym oraz ttumiennosci skutecznej dla kabli przebudowywanych.
Wyniki pomiaréw koncowych kabli przebudowywanych nie mogg by¢ gorsze niz
pomiarow wstepnych.

2.7. Dane o istniej gcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym

projekcie.

2.8. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywaé¢ za zgodg i pod
nadzorem wiasciciela urzadzen.

b) Stosowac sie do zapisdw warunkow technicznych przebudowy wydanych
przez wtascicieli urzadzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazaé
wiascicielowi urzgdzenh kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym
pasie drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

e) Zachowaé¢ nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz
rzedne wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowa¢ z robotami
pozostatych branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.
h) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami Zakladowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

1) Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

j) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowacg i
zabezpieczyc.

K) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

l) Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udziatem przedstawicieli gestorow sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Wykonawca przed ziozeniem oferty ma
obowigzek zweryfikowac w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych — t.]. kabli wybudowanych po
zakonczeniu projektu.

2.9. Zakres podstawowych robot

= budowa kanalizacji kablowej z rur 3XRHDPEp 110/6,3mm -26,0m
= budowa kanalizacji kablowej z rur 3xRHDPE 110/4,0mm -71,5m
= budowa studni kablowej SKR-2 z zabezpieczeniami - 3 szt.
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demontaz studni kablowej - 1 szt.

zabezpieczenie kanalizacji tawg betonowg -145m
wykop dla kabli ziemnych -2,6m
budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 10x4x0,6

w kanalizacji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw -97,5m (102,0 m)
budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 10x4x0,5

w kanalizacji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw -39,7m (42,7 m)
budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,5

w kanalizacji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw - 155,3m (162,8 m)
budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 5x4x0,5

w ziemi wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw -2,6m (6,1 m)
demontaz kabli z kanalizacji -291,0m

Opracowat:

mgr inz. tukasz Zelek
08.2015
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Orange Palska (OPL}

Hurt Biuro Projektow Budownictwa Komunalinego 5.A.
Dostarczanie | Serwis Ushug

Ewidencia i Standardy Infrastruktury

Dizial Ewidenc|i | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze B-Olsziyn ul. Uphagena 27

adres do korespondancii: Al Grunwaldzka 110, BO-244 Gdansk B0-237 GDANSK

tel,; 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdansk, 11 luty 2015r.

MNurmer pisma; 1888/ TODDROU/P/2015
Temat: Wiytyczne techniczne — usunigcie kolizjl z projektowans budows parkingu i karekts ukiadu drogowego w Gdyni
ul. Witominska 72-74

Szanowni Parfistwo,

W odpowiedzl na Paristwa pismo z dnia 08.01.2015 dotyczace usunigcia kolizii Crange Polska S.A, (OPL).,
Dostarczanie | Serwis Uslug, Operacyine Utrzymarie Sieci i Uslug, Dzial Ewidenci | Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze Olsztyn uprzejmis informuls, ze w zakresie budowanego obiektu zngjduje sig siec teletechniczna
kolldujaca z wiw inwestycja. W zwiazlku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt |
wykonae przebudows istnieigoych urzadzeri telekomunikacyjnych wehodzgoyeh W kalizig z projektowang
inwestycjs, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odleglosci.

W kalizjl z projektowanym ukdadem drogowym pozostaje:

- kanalizacja teletechniczna 3-otworowa betonowa pod projektowanymi wiazdami wraz z studniami kablowymi oraz
z kablami teletechnicznym;

- Slupek kablowy wraz z kablem zasilajgcym | praylaczem do posesfi Witomiriska 72

Przebudowad siupek kablowy poza zarys projektowansge wiazdu 2z jednoczesng przebudowa kebia
teletachnicznego zasilajacego. Istrisjace praylacze do likwidac] po gemontazu wszystkich laczy.

Przebudowad kanalizacje teletechniczng zabezpisczyc pod projektowanymi wiazdami | przystankiem poza
projektowany Ukfad drogowy;

Dodatkowo na poszerzanym wiezdzie do kaplicy | na teren cmentarza zabezpleczyé za pomocg phyty betonowej
zbrojone] wystajacsj min 0,5 poza zarys wiazdu z zachowaniem wymaganych rzednych picnowych (min 0.9 od
powierzchni ulicy) — w wypadku kolizi uniemozliwiajace] zachowanie wymaganych rzgdnych pionowych na
projektowanych wiazdach wykonad przepust z rur grubosciennych (1-dwudzielna na przelazenie istnigjgcych kabli)
zakonczony studniami SKR-1 z wiazam| cigzkimi;

Wykonad przebudowe kabli ziemnyeh, poza obszar kolidujgcy. Przebudowa wezystkich elementdw infrastruktuny
telekomunikacyinel musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenla Ministra Infrastruktury z dnia 26
paZsdziernika 2006r.;

Oiarigs Poisha & ahidzn | §02-920 proy Al ich 150, we FAgestry ez Sad Asfancwy dia moat War awy
X0 Wydzlal Gospeod; Kra Anjmarry e D000 1088; REGON D121 00704, NP 5280250855, 1 pokrylye wcsinac] kaplafem cokladoasem wyn 22§y 55057, 072.437 Zitysh
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10,

11.

12.

13

14,

Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyinych zaprojekiowad zgodnie z norma ZN-96/TPBA-027 |
powiazanymi 2 nig Normami iub ich zakalizewarnymi odpowiednikami mozliwie bez prasmw w lacznodel — kable
migdziane zrownoleglic na cbszarze wystepowania kolizi, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymainia
zmirdmalizowad przerwy w tacznoscl;

W migjscach skrzyZowan z jeednia doziemne kable islekomunikacyine nalezy zabezpleczyd rura ochronng
grubodclenng przez calg szerokodd jezdni;

Preebudowywana sied nalezy projektowad na terenis, Kidry jest wlzsnodcia gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takigf mozwosch | sied  zostanie zaprojpktowana na  gruntach  osdb  trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zagewnic zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyine craz dostep do
infrastrukdury w celu jgj konserwadfi | utrzymania na rzecz Orange Polska, Zobowigzany jest rownier do pokrycia jgf
kosztdw, W przeciwnym razie wszelkie roszozemia osdh fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach 0sdb trzecich beda obcigzaly Imwestora;

Ponadto  informujemy, Ze na obszarze cbjetym  przedmictowym  zadaniem  inwestycyinym  istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych, Jezell w trakcie wizji
lokalne), dokonywanej przez projektanta, zostang  stwierdzone réénice pomiedzy  danymi  ofrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, naleZy Je niezwlocznie zgltosid do OPL, uzgodnié z wiadciclelem urzadzer
teletechniczrych (sieci) oraz ujgc w projekcie przebudowy;

W preypadku  zmiany rzednych  terenu nale?y  uwezglednié regulacle  poziomu  istnigjgce]  infrastruktury
telekomunileacyine] doziemnel z zachowaniern normatywnego praykrycia, w stosunku do projektowang] niwelety, W
przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie pozlomu istnigjges) infrastruktury telskomunikacying]
napowietrzne, z zachowaniem normatywne] wysokodel w stosunku do projektowans] niwelety;

Realizacla powyZzszych prac mole odbywad sis na podstawie uzgodnions] | zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacj projektowe), oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopil projektu
budowlanego w czedcl telekomunikacyingl, zawiersjacego potwierdzenle zgodnodct z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CO} i budowlany (w1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skfadad do
zatwierdzenia w Dziale Ewidencgji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 8-Olszbyn w Gdanske, Wl Grunwaldzka
110, 80-244 Gdarisk.

Opracowany projekt powinien zawisrad szezegdtows dans, dotyczace zakrasu siec talskormunikacyjng] planowans]
do wybudowania w pasie drogowym: rir projektu lub jego tytul, cbhmiar sleci oraz wyszczegdlnlenie ilosci | rodzaju
urzgdzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiasciciell | zarzadodw drog w celu
otrzymania Decyzjl na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projeklowa powinna zostac sporzadrzona | sprawdzona przez osoby posladajgee odpowisdnis
uprawnienia do projektowania infrastruktury  telskomunikacying], zgodrie z wymaganiami przepisdw Prawa
Budowlanego, a takze zawisrac oswiadczenie, o kidrym mowa w Ustawie Prawo Budowlang, art. 20, pkt 4.
Dokumentacja projektowa | powykonawcza powinna zostad sporzadzona zgodnie z instrukcja zakladows ORANGE
T-01.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiatlowodowych oraz dane dotyczace
karalizaci, kabli miedzianych oraz kabli nalezgeych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 6-Olsztyn przy Ul Grurwaldzkiej 110, 80-244 Gdarisk (sprawg prowadz Piotr
Wojtowicz tel.58 623 41 31}, Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizj lokalne] w terenie;
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg lelekomunikacyjng nalezy wykorywaé rgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z OPL projektemn, pod scislym nadzorem
przadstawiciell stuzb technicznych OPL;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalne),
wyslgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabil nalefacych do innych operatordw naieZy wystapic do
poszozegolnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig. W przypadku
uzyskania informacii o rezerwacjach mieglsca w kanalizagli OPL pod budowe planowane| skeci nalezy wystapic do
wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizachi ich inwestycji | dokonania odpowiednich
ustaler (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty formaine nalezy dolaczye do projektu, a
narzucone rozwigzania techniczne uwzglsdnic w opracowans] dokumentaci.

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
konigcznoscl zmian stanu dotychczasowego urzadzer iiniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiaschwosa
uzytkowych | parametrdw  technicerych oraz  strat wyniklyeh 2z tytuu awaril  zwiazanych
z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigiacy;
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5.

16.

17.

18.

Robaty budowlane - montazowe nalezy zlecid wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechniczrych,
kiora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekornunikacyjnym.
Jednoczednie do wykenanta prac budowlanych branzy telekomunikacyjne] rekomendujemy firme:

« Frma Partnerska ENEVA {ul. Grunwaldzka 82, B0-244 Gdarisk, tel. 58 55010 00}, ktdra kompleksowo
konsarwuie Infrastrukture telakomunikacying stanowigca wiasnodc OPL, posiada certyfikaty 150 9001
gwaraniuace wysoka jakodd prac oraz duze dodwiadezenie w prowadzeniu prac telekomunikacyrmych

« Frma Partnerska  Sprint SA.  w Olsztynis, Oddzal w  Gdafska  {ul.  Budowlanych G4k,
80-208 Gdarsk, tel, 58 340 77 00), ktdra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz OPL, posiada certyfikaty IS0
2001 gwarantujgce wysoka jakose prac oraz duze dodwiadcrenie w prowadzaniu prac telskomunikacyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp, z ¢.0.(ul. Bartfomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra prowadzi
zadania inwastycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka Jakosé prac oraz duze
doswiadczenis w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenia prac zwigzanych z budows
lub przebudowa sieci, gdy jeko wykonawca wskazany bedzie podmiol, klory w okresie astainich 24 miasigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie [Ub niznalezyte wykonaniz umowy dotyezaos] siec
OPL lub 2 ktdrym w tym okresie OFL rozwliazala taka umowe lub cdstapiia od nig] z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegaigeyeh na przebudowie obiekidw budowlanych finii telekomunikaeyjmych nalezy powolad Inspektora
Nadzor zgodnie rozporzadzeniern Ministra Infrastrukiury Dz, UL Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04
grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art, 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze Warunki Techriczne plsemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy), OPL wskaze upowarmionego przedstawicisla w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad
prowadzonyimi robotami | ochrong infrastrukiury teletechniczng] oraz dokonania odplatnego odbloru Koficowego.
Inwestor zobowiazany jest zglosié do OPL prace min. na 14 dni robocze przed preystapieniem do robét. Szozegdhy
dotyczace prowadzenia nadzoréw | odbioréw  koroowych oraz cannmik tych usiug mo2na znaledc na
www. orance.pliwninsekonadzor, Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniermn wiasnogci OPLE
bedzie zglaszane crganom sciganial

Jawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kiskowad na adras:

Crange Polska

Dostarczanie i Serwis Uslug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruldury 2-Gdynia
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdansk

tel. 58 623 31 31,

e-mall irensusz. nowicki@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierad m.in..
¢ informacie o wykonawcy robot

o cortyikat jakoscl z serii 1ISO 2000 b inny rownowazny dokument wydany rzez podmiot uprawniony do
kontroli jzkosc w zakresie robdt budowlanych;

s Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpls do lzby Inzynierdw,
s harmonoegram robaot,

« jeden komplet dokumentac) projektowe] (wraz 7 kopis zatwisrdzenia projekiu przez OPL craz kopig pozwolsnia
na budowe),

s inne dokumenty ckredlona na etapie projekiowania,

Oplaty za éwiadczony nadzdr, nalicza sie od chwil przybycia na plac budowy przedstawicisla OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robat wymagajaoych nadzoru. Oplaty neliczane sg
Za caly okres pobyiue przedstawiciele OPL Powierdzenlem sprawowanka nadzoru jest Protokdt Odbloru
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Koricowego/Madzoru Wiagcicielskiego, Przedmictowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W
preypadku  odmowy  podpisania przez przedstawiciela Inwsstora Protokdl Odbioru  Korficowego/Nadzoru
Wiagcicielekiogo OPL zastrzega sobie prawo |ednostronnego podpisania dokumentu, Przedstawiciel OPL wekazuje
w Protokole Odbioru Koricowego/Madzoru Wiasciclelskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawicisla Inwestara, Protokdt Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiasclcielskiego jest podstawg naliczenia optat
za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zekoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastuktury OPL nalezy zglosic do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1894r. art. 3 pkt 14, co najmnig] 14 dnl przed slanowanym odbioreny

19, Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 8 miesigey od dnia ich wydania.

Z powaanipm’ W
ﬁp&.mz%—_

Arkadiusz Ellwarch

Dziat Ewidencjl | Zarzadzania Danymi o Infrastruiturze 6-Olsztyn

Zalacznik:

Mapy z naniesiong siecia OPL z migjscami kolizji | zblizen

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014 — Rozbudowa ulicy Witomifiskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Witomiriskiej 72/74 w Gdyni — PROJEKT WYKONAWCZY

12



Egzemplarz nr 1

s a ul. Jana Uphagena 27. 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- = lel. centr.; 58 341-40-11, fax. 58 341-88-46, e-mail; dn@bpbk.com.pl

Biuro Projektow

: Ez‘,;,i‘iirxz.'.k?;‘:;o Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
ﬁvaerﬁaskzwna Nr BPBK 0252
Poz. PB/2.5

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Srdnea: TELETECHNICZNA

e LRI Przebudowa sieci telekomunikacyjnych Orange

Polska

Gt Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza
Komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Oglls}OJTMMEJ 72174
w Gdym Dostarczanie | Serwis Usiug
Briot Ewidenciii Zarzadzania Dany™
Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia o Infrastrukturze ?0 zzzryn N
81-382 Gdynia ul. Psemé nersf R jj //M
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 ke ® {
{fﬂlﬁf”/ﬂl b repeac mea hy/’
Kot P 7 .[!d{ﬂ free’ OF(

Numery ewidencyjne dzialek.  Obr. GD 57 dz. Nr 402; 443/156; 157; GJ A 1/ 27 Opfoﬁ g.i,fmwm
Obr. GD 140 dz. Nr 12; 153/13.

mgr inz specj.: telekomunikacyjna i
Projektant : \ upr. nr DT-WBT/02440/03/U i
Jarostaw Lewandowski izba POMAE/0372/03 ‘
mgr inz specy.. telekomunikacyjna
Sprawdzajacy | ‘s upr. nr POM/0164/POOT/ 14
tukasz Zelek izba POM/BT/0063/15
mar inz. specj.. konstrukcyjno-inZynieryjna
Inzynier Projektu g 3 upr. nr 2808/Gd/87;
Jan T. Kosiedowski Izba POM/BD/2260/01;
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, kwiecienn 2015r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga byé powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreSlonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia wiw Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych,

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego L\j

7

Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942 NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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Biurc Projektsw
Budownlctwa
o Komunalnego

ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIE)

W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74 W GDYNI

PLAN SYTUACYJNY

Stadium opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projektant:  |mgr inz. Jarosfaw Lewandowski

spdika akcyjna
w Gdarisiu Data:  04.2015 [ Skola: 1:500 a
mﬁa)c?yw-n fax F‘sa) H-89-48 Nr zlec.: 0252 ‘Nf' UfCh ] R}/g\
telekomunkacyjna T

upr nr DT-WBT1/02440,/03/U

Sprawdzajgey: |mgr ini. Lukasz Zelek

specj,
upr. nr

telekomunikacyjna
POM/0164/PO0T/14

5
P
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Zarzad Drog 1 Zieleni

=
':4 jednostla budzetowa Gminy Miasta Gdym
mm 61-364 Gidynia, ul 10 Lutegn 24
telefon: 58 761 2000 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sekrecariae{idzdiz, pdynia

UD.6740.609.2015.EP. 51771 Gdynia, 03.07.2015
BPBK
BERRE LA W sy Biuro Projektow
BB WPL. oo i iarinironne Budownietwa Komunalnego
- — oo spélka akeyjna w Gdansku
_His_t‘_:_‘l.'_'fl_};._._.m.a.J.u..'-."...4!.‘......,,,........,...A.. ul. Jana Uphagcna 27

80-237 Gdansk

UZGODNIENIE
Zarzad Drop 1 Zielemi w Gdyni uzgadnia przebudowe sieci lelekomunikacyjnych
przedstawiong w  dokumentacji pn. ., Prejelt  budowlany Nazwae opracowania:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych Przedsiewzieeie: Rozbudowa wlicy Witominskief
w rejonie Cmeptarza Konumalnege w Gdyni”, (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, Al
Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; projektant: mgr inz. Jarostaw
Lewandowski; data opracowania: maj 2015). z nastepujgcymi uwagami:

1. na czas prowadzonych robot nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie

projekt tymezasowej organizacji ruchu;

2. wylgczone z uzytkowania sieci telekomunikacyjne nalezy usungé z gruntu;

3. odbiorowi przez tut. Zarzad podlega sprawdzenie fizycznej likwidacji wylaczonych
z uzytkowania sieci telekomunikacyjnych; warunkiem dokeonania odbioru jest
dostarczenie do tut. Zarzgdu kopii mapy zasadniczej uwzgledniajacej usunigte sieci
telekomunikacyjne;
nalezy zachowa¢ normatywne odleglosei od isiniejacego uzbrojenia terenu:
po zakonczeniu robot teren odtworzy¢ zgodnie z branzg drogowg inwestyeji; .
realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu istniejacego i naruszac interesow
0s0b trzecich.
Uzgodnienie wazne jest do dnia 03.07.2017 roku,
Zalacznikiem de uzgodnienia jest ostemplowany przez tut. Zarzad rysunek nr 2 pn.
. Rozbudowa vlicy Witominskief w refonie Cmentarza Komunalnego Plan sytuacyiny'.
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