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Opis techniczny

do projektu wykonawczego pn. ,,Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie
Cmentarza Komunalnego w Gdyni

Budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1” -
PROJEKT MURU OPOROWEGO

1. Podstawa opracowania
a) Umowa zawarta z Inwestorem
b) Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan z podtoza gruntowego nr 44/15
opracowana przez Przedsiebiorstwo Wdrozen Technicznych ,GEOTEST”
Sp. z 0.0. 80-264 Gdansk Al. Grunwaldzka 138/5
c) Projekty branzowe
d) Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje mur oporowy wzdtuz parkingu, usytuowany prostopadle do
ulicy Witominskiej o dtugosci L=31,70m.

3. Dane gruntowe
3.1 Okreslenie kategorii geotechniczne;j

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463, ogtoszony dnia 27
kwietnia 2012r.) sklasyfikowano warunki gruntowe jako proste ustalajgc drugg

kategorie geotechniczng (na podstawie § 4.1 ustawy).
3.2Dane gruntowe

W otworach geologicznych estakady nawiercono nastepujgce grunty:
- nasypy niekontrolowane i gleba,
- grunty pakietu |: pyty, piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu
plastycznosci 1.=0,19,
- grunty pakietu II: piaski drobne, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu

zageszczenia Ip""=0,45,.
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- grunty pakietu lll: piaski $rednie, piaski grube  wilgotne,
$redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™=0,55,

- grunty pakietu IV: zwiry, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip=0,55.

Wody gruntowej nie nawiercono, sgczen nie zaobserwowano.

4. Opis konstrukciji

Przyjeto konstrukcje muru z grodzic stalowych wciskanych AZ-14-700 o dtugosci
bruséw 6,0m, 5,0m i 4,0m, w zalezno$ci od wysokosci muru 1,07 + 2,18m ponad
teren.

Projekiuje sie zwienczenie $cian oporowych Zzelbetowg monolityczng belkg
policzkowg o szerokosci 62cm i wysokosci 55cm.

Powierzchnie sciany oporowej nalezy wykonac jako betonowg pomiedzy brusami. Na
Sciance elewacyjnej nalezy zamontowac¢ krate zgrzewang ze stali nierdzewnej dla
podparcia pngczy proj. zieleni.

Po wykonaniu scianki elewacyjnej i oczepu zasypaé wykopy z zageszczeniem Is >1,0
(zasypka $cianki elewacyjnej — strona parkingu) oraz Is >0,95 (zasypka oczepu — od
strony skarpy).

UWAGA:

Grodzice nalezy pogrgza¢ metodg bezrezonansowg poprzez wciskanie. Pierwszg

grodzice stalowg nalezy pogragzy¢é od strony ul. Witominskiej i metodg

bezrezonansowg wciskac profile w kierunku skarpy — ze wzgledu na wystepujagce w
poblizu istniejgce osuwisko.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zainstalowania grodzic startowych dla urzadzen
hydraulicznych, ktére tego wymagajg, inng metoda (w ilosci koniecznej — 3 szt.
grodzic od strony ul. WitomihAskiej) — np. przy zastosowaniu matych wibromiotéw,
wibromtotow o regulowanej czestotliwosci drgan, wraz z prowadzeniem statego
monitoringu obiektéw budowlanych oraz istniejgcego osuwiska.

W trakcie prowadzenia wszystkich robét zwigzanych z budowg $ciany oporowej
nalezy prowadzi¢ systematyczny monitoring obiektéw budowlanych oraz istniejgcego
osuwiska.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokonaé oceny stanu technicznego obiektow

istniejacych w bezposrednim sagsiedztwie i zarejestrowac stwierdzone uszkodzenia
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wraz z zatozeniem plomb kontrolnych na istniejgcych zarysowaniach, spekaniach lub

odspojeniach.

5.

Izolacje

Powierzchnie ulegajgce zasypywaniu:

e od strony naziomu — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa

— warstwa ostonowa z membrany kubetkowej

Powierzchnie odkryte:

6.

e powioka ochronna zabezpieczajgca przed dziataniem chlorkow,

e powioka ochronna typu antygrafftti.

Kolorystyka

Powierzchnie betonowe odkryte (Sciana elewacyjna i belka policzkowa) w kolorze
naturalnego betonu RAL 7035.

7. Materialy

Beton C35/45 XC4 XD3 XF2
Beton podktadowy C12/15

Stal zbrojeniowa A-1l1IN BSt500S

Stal grodzic S 355 GP

Stal nierdzewna OH18N9

8. Uwagi

a) Przed przystgpieniem do robot nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje i przebieg
istniejgcych instalacji podziemnych.

b) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzadzenia oraz
budowle podziemne majgce wptyw na posadowienie i konstrukcje muru
niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia rozwigzania.

c) Podtoze gruntowe pod projektowang konstrukcjg muru oporowego musi
odpowiadac¢ wymaganiom projektu i specyfikacji techniczne;.

d) Ogrodzenia znajdujg sie w projekcie ogrodzen branzy architektonicznej.

opracowata

mgr inz. Aleksandra Sokotowska
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9. Rysunki

Rys. nr 1 — Sytuacja

Rys. nr 2 — Mur oporowy — rysunek zestawczy

Rys. nr 3 — Zbrojenie belki oczepowej i scianki elewacyjnej

Rys. nr 4 — Szczegbty konstrukcyjne
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