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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Oswietlenie ul. Partyzantéw od nr 27 do ul, Legionow
Adres (Nr dziafki):Gdynia, ul. Partyzantow
gm. Gdynia , dzialka numer 1140720, 1590/20
Grupa przytaczeniowa: Vv
Moc przytaczeniowa: 3 kW
Miejsce przytaczenia;
GPZ - Gdynia Poludnie [03000]
Linia 15 kV kier. WZGORZE NOWOTKI L.4700 [03000-24]
Stacja SN/nn Partyzantow [2241]
Obwod nn Wiezowiec 21,23 [2241-600]
Obiekt Ztgcze, szafka [nN] Partyzantow 36 [Z-36/60], projektowana szafka pomiarowa

Miejsce dostarczania energii elektryczne:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestygji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

ENERGA OPERATOR SA: Wykonat wewnetrzng linie zasilajgcg ze zigcza kablowego Z-36/60 do projektowanej szafki
pomiarowej przy tym ziaczu.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

WNIOSKODAWCA: Wykonac linig zalicznikowg z projektowanej szafki pomiarowej przy zlgczu kablowym do zgtaszanego
obiektu. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projektowana szafka pomiarowa w linii parkanu zgtaszanej dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Spostb pomiaru; bezposredni
Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowyc
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Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C,
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ Gdynia Potudnie
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe].
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/finstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW} Prad rozruchu [A)

Inne ustalenia;

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucii w Gdarisku - Dzial Dokumentacji Energetyczne;.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna Zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
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16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczegcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
Zm.) W zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninijszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przyaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- PO zawarcju-umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze ($wiagiczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bruhn Jarosfaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 90 ) r—
rlat Preyincoea
Ctrzymujg; 1. Wnioskodawca SRR
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk Tomakz kit swski
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Zarzad Drég 1 Zicleni
sk E-—;-v A dednostka budécrows Gminy Maasta Gdyni
C«@'L’:""LJ‘“ ¥1-361 Guysia_al 1) Larego 24
' telefem: 58 761 20100 - D15 ta: 58 662 28 41, « mark: sckretariar® wdiz.gdyma.pl

UD.70112.34.2014.AnK{JR), A Y1 ¢
Gdynia, dnia 01 grudnia 2014 roku

URZAD MIAST A GDYNI
wplynelo: 2014-12-03, za}.: 0

numer: 154530 / 2014 Wydzial Inwestycji
ﬂlE!!ﬂllll!!?ﬁlgliﬁlﬂIEﬂFﬂ Urzad Miasta Gdyni "
| Al. Marsz. Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

dotyczy:  vimiosku o wydanie warunkow technicznych dia budowy oéwieflenia ulicy Pantyzantow w Gdyni
{od skizyzowania z ulicg Legiondw do posesji nr 27)

WARUNKI TECHRICZNE

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie warunkow technicznych dla budowy oéwietlenia ulicy Partyzantow

w Gdyni, Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, 2 w ramach planowane] inwestycjii nalezy wykonat

oSwietlenie na calym odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ulicg Legiondw a budynkiem Partyzantow 29,

spelniajace wymagania normy PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie orbg w calym zakresie pasa drogowego,

zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. zastosowal kable obwietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy PN-83/E-80400. Kable
elekiroenergetyczne | sygnalizacyjne o izolecli | powloce polwinitowe] na naplecie znamionowe
nie przekraczajace 6/6 kV. Ogdlne wymagania { badania, o przekroju 2yl nie mniejszym niz 25 mm?,
ulozone zgodnie z norma N SEP-E-004 Worma SEP, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Frojektowanie | budowa;

2. projektowana instalacjg polaczyé kablowo z oéwietleniem ulicy Legiondw i z oéwietleniem ulicy Parlyzantow
(latarnia na dzialce nr 95) na tzw. jednostronny podziat sieci (tabliczka podzialowa w nowoprojektowane]
latarni); tabliczki podzialowe rozpigte z podigczonymi kocowkami kablowymi, zestaw mostkow zawieszony
wewnatiz slupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace oswietienie!

3. do projektowane] instalacji przylaczy¢ kablowo oswietlenie schodéw i ciagu pieszego w kierunku ulicy
Ujejskiego w okolicy Kosciola p.w. $w. Antoniego Padewskiego (poprzez zwarta tabliczke podzialows
W nowoprojeklowanej latami), uwzgledniajac moc istniejacych 10 opraw ze #rédiem WSL 70 | odlaczajac
dotychczasowe zasilanie poprzez wymine tabliczki na podzialowa (rozpiets z podiaczonymi koncowkami
kablowymi, zestaw mostkéw zawieszony wewnatrz sfupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace
oSwiellenie) w latarni na dzialce nr 101 przy kosciele:

4. do oswiellenia ulic, ciagéw pieszych | rowerowych stosowat oprawy oswietleniowe zgodne z nomma
PN-EN  60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczeg6fowe, zastosowaé oprawy
oswietleniowe LED, z min. 7 letnia gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodia $wiatla,
0 temperaturze barwowe] zrodet $wiatla do 4700 K, o wspdlczynniku oddawania barw Ra nie mnigjszym
niz 70, o module zasilajgcym z kompensacja spadku strumienia Swietinego oprawy w okresie jej zywotnoéci
oraz umozliwiajacym autonomiczna redukcje mocy w godzinach poznonocnych o najmniejszej, dopuszczalne]
mocy z korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w I kiasie ochronnogci, z minimalnym
stopniem ochrony IP 86, w kolorze latarni;

5. W trakele reafizacjl inwestycjl zastosowat oprawy dopuszczone do stosowania w inwestycjach na rzecz
Zarzadu Drog | Zieleni w Gdyni; obecnie roczne testy lokalne pozytywnle przeszly oprawy. Streetlight firmy
Siteco, Eco StreetLine firmy Helia, Teceo | Hapiled firmy Schreder oraz Stefvio | Clima firmy Disano;

6. oprawy zabezpieczyé poprzez zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo pradowych jednorazowych,

fzw. bezpieczaikow topikowych® o odpowiednies charakterystyce czasowo-pradows;, odpowiednim YRS INALEM
wkiadki | warlo§ci pradu znamionowego wkiadki topikowej na tabliczkach bezpiecznikcmmGODNogc §

7. zastosowat stupy oswietieniowe koloru RAL 7012 dla latarni o wysokosci od § m do 6 m _pjaz)i%ﬁj&@ P
dia latami o wysokosci powyse] 6 m; stalowe ocynkowane zanurzeniowo {ogniowo)l@%z‘?ﬂlﬁ’m owan
proszkovo, stozkowe, okragle, z JNiewidocznym szwem’, o gruboécei blachy min. 4 mm na fundamentach
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prefabrykowanych lub kompozytowe (do wysokosci 6 m) o odpowiedniej wytrzymalosci wkopywane

bezposrednio w grunt, oprawy mocowat bezposrednio na stupie;

malowang numeracje shupbw uzgodnic na roboczo z it Zarzadem; rozmieszezenie shupdéw z2godnie

z wyliczeniami projektanta;

prey lokalizacii stupdw uwzglednic:

e umieszczenie fundamentow stupdw lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnia (wraz ze érubami
mocujacymi), a w terenie nieutwardzonym okoto 5 cm ponad poziom gruntu;

ewentualne ishniejace drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy wziat pod uwage
Zwigkszanie sig korony wraz z wiekiem drzewa); trase linii zasilajaeych prowadzi¢ poza rzutem korony
drzew za wyjatkiem konlecznych (minimalnych) odcinkéw do przylaczenia latami;

o standardy dostgprosci przestrzeni publiczne] dla osob o zrdznicowanych ograniczeniach mobilnoscl
i percepcjl przedstawione w P‘amfe Slenddarddw Dosfepnoéel dia missta Gdyni (dostgpne na stronie
Intemetoue] wiw. 2diz gdynis. i AR '

w zaleinosci od przeznaczenia stosowat jednolite typoszeregi opraw i sfupow oswietleniowych;

zapewnic ciaglo$t dzialania odwietlenia ulic w trakcie realizacji projekiu oéwietlenia;

w projekcie przewidzie¢ zastosowanie Srubowych tabliczek stupowych typu tzw. ,choinka® (wzor stosowany

w ENERGA Oswietlenie Sopot), np. typu LXTW;

przewidziet w projekcie usuniecie zbgdnych elementow obwietleniowych wraz z przekazaniem

ich wiascicielom lub w przypadku odmowy ich przyjgcia z utylizacja w zakresie planowanej inwestycii

nowa szafkg oswiefleniowy wykonaé wg standardu: ukied pomiarowy w wydzielonej szafce pomiarowe)

wykonanie szafki o$wietieniowsj w obudowle betonowe] prefabrykowanej, szafke Wyposazyé w:

astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN

LUNA 108/116 dziatajacy w czasle chwilowych zaciemnien, element fotoczuly umieéci¢ na najblizszej latarni,

zabezpieczenia przeciwprzepigciowe typu C+B, modul grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami

ponizej dopuszezalngj dla najbardziej wrazliwego elementu ukladu sterowania (np. Bezpo! CSFOB0100W),
blok obwodéw odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowym;

automatyka sterujgca oswietleniem winna zapewnic:

e wylgczenie oéwietlenia;

e sterowanie reczne miejscowe;

= sterowanie kaskadg (z oswietlenia ulicy Partyzantow lub z oéwietlenia ulicy Legionow);

e sterowanie automatyczne migjscowe {zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy),

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 30.11,2016r. Nalezy je dolaczyt do dokumentacji projektowe].
Jednoczes$nie informujemy:

a)

c)

projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowat na terenie stanowiacym wiasnosé Gminy Miasta
Gdyni; jezeli warunek powy2szy jest niemozliwy do spelnienia, przed przystgpieniem do prac projektowych
nalezy uzyska¢ zapewnienie swobody dostgpu dla eksploatacji i konsemwacji projektowanego céwietlenia
poprzez ustanowienie tzw. nieodplatne] stuzebno$ci gruntowe;:

z tut. Zarzadem nalezy uzgodnié projekt budowlano-wykonawozy planowane] inwestycji (w 3 egzemplarzach),
uzupelniony o powyzsze warunki projektowania | z wyraZnie zaznaczonymi granicami wiasnosci;
dokumentacja projektowa winna zostat wykonana przez osobe posiadajaca uprawnienia do projekfowania
w odpowiedniej specjalnoéci, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowdane (Dz,U. z 2013r.,
poz. 1409 - tekst jednolity z pozn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do fego aktu prawnego,
m.n. rozporzadzeniem Ministra Transporiu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwistnia 2012r.
W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz,U. poz. 462 z 2012r.).
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