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Pi= 380W+ 700W(istniejace)
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istniejacy stup (stalowy) (31m) 28m L (29m)
- wymienic tabliczke
na podzialowa
OZNACZENIA w
Pt Aememmmsliel ey - zakres
(28m) - odlegtosc migdzy stupami projektu 4 /2 1/1
31m - diugoéc kabla miedzy stupami
Q
H o
O—o - istniejacy siup z oprawa ist-21 1§ o
T B
[+]
®_o - projektowany stup z oprawg, 4 %‘g
Q3 <
-| '— - podziat sieci § Ej X
g
<> -mufa kablowa projektowany =
uziom szpilkowy = g g
2.2

il - uziemienie - bednarka FPZn25x4 ulozona migdzy
dwoma ostatnimi stupami plus uziom szpilkowy 6m

OZNACZENIA
FWH - filtr wyzszych harmonicznych RD
A1l-automatyka sterujgca oswietleniem umozliwiajgca :
- wytgczenie o$wietlenia
- sterowanie zegarem astronomicznym
(THEBEN SEL 172 TOP 2)
- automatem zmierzchowym (THEBEN LUNA 109/110)
- kaskadg
- reczne
B1- czujnik automatu zmierzchowego -zamontowany na stupie

R<10 ohm

A2-modut grzewczy zabezpieczajgcy uklad sterowania (np. Bezpol CSF060100W)

UWAGI

1. Stup projektowany:

istniejacy stup nr 3/1-na dziatce nr 101(zelbetowy)
- wymienic tabliczke na podziatowa

UWAGA

23
(1

' m  2m _ 3m _ 40m _ 3m _ 38m ]
L1 (30m) L2 (23m) L3 (28m) L1 (32m) Lz (31m) L3 (34m) L1 7 L3
R<10 ohm
w é w w w w w w w
2/1 2/2 2/3 214 2/5 216 217

1.5zafke SP i zasilanie szafki wykona Energa Operator.
2.0budowa szafki SO - betonowa prefabrykowana, wg. wymagan ZDiZ.
3.Dla istniejgcego stupa oswietlajgcego cigg pieszy w kierunku ul.Ujejskiego wykonac uziom szpilkowy.

- stup stalowy,ocynkowany,fabrycznie malowany proszkowo na kolor RAL7012,0kragty , wys. 5m, z fundamentem prefabrykowanym.

- oprawa LED o mocy 38W, 700mA, 16LED, IP66, IK08
2. W tabliczkach bezpiecznikowych stupéw montowac wkladki 2A

218
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