Il Zestawienie materiatow -zad.1

Lp Wyszczegdlnienie Jedn | llosé
Oprawa oswietleniowa LED - o mocy 38W, 700mA, z 16 ledami, w
kolorze RAL7012, szczelnos¢ IP66, odpornosé klosza IK08, zasilanie
230V,50Hz, klasa ochronnosci Il , wyposazona w inteligentny system it 10
redukcji mocy, w kolorze stupa, gwarancja min. 7 letnia. '
Stup stalowy wys. 5m, okragty, grubos¢ blachy min.4mm, ocynkowany
zanurzeniowo , fabrycznie malowany na kolor RAL7012,z fundamentem kpl. 8
prefabrykowanym, z tabliczkg przelotowg (tzw."choinka, np. LXTW)
Stup stalowy wys. 5m, okragty, grubos¢ blachy min.4mm, ocynkowany
zanurzeniowo , fabrycznie malowany na kolor RAL7012,z fundamentem kpl. 2
prefabrykowanym, z tabliczkg podziatowa (tzw."choinka, np. LXTW)
Tabliczka podziatowa -tzw."choinka, (do istniejacych stupow) szt 9
Szafka o$wietleniowa wg.rys.E- 1 kpl. 1
Wkiadka bezpiecznikowa 2A szt 10
Przewdd YDY3x2,5, 0,75kV m 50
Kabel YAKXS 4x35, nap.1kV m 455
Kabel YKXS 3x6, nap.1kV m 92
Kabel YKSY 3x1,5, nap.1kV m 19
Mufa kablowa dla kabla YAKXS 4x35, kpl. 1
Rura ochronna do kabli, polietylenowa PEHD ,d=110, (np.DVK110), m 128
niebieska
Rura ochronna z PEHD , d=110, (np.SRS110) ,niebieska m 80
Rura dwudzielna z PEHD , $rednicy 110mm, (A110PS), m 26
Rura dwudzielna z PEHD , $rednicy 110mm, (A160PS), m 6
Ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4 m 30
Uziom gtebinowy 6m kpl. 2
Folia z PCV niebieska m 397

Mozna zastosowac¢ materiaty o parametrach réwnowaznych.

* W przypadku zastosowania opraw o parametrach rownowaznych — technicznych , uzytkowych i

estetycznych wymagane jest wykonanie obliczen oswietleniowych potwierdzajacych spetnienie

wymagan normy PN-EN-13201
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Materialy nalezace do Energa Oswietlenie
Stup oswietleniowy, parkowy, stalowy z oprawg
-stupy przekazac¢ do magazynu EOsw.-Sopot Kkpl 5

-oprawy zdaé do magazynu EOsw.-Sopot
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