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dotyczy:  wniosku o wydanie warunkow technicznych dia budowy oswieflenia ulicy Parlyzantow w Gdyni
{od skizyzowania z uficg Legionow do posesji nr 27)

WARUNKI TECHRICZNE

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie warunkéw technicznych dla budowy oéwietienia ulicy Partyzantow

w Gdyni, Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, iz w ramach planowanej inwestyc nalezy wykonac

oSwietlenie na calym odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ulica Legiondw a budynkiem Partyzantow 29,

speiniajace wymagania normy PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog w calym zakresie pasa drogowego,

zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. zastosowat kable oSwietleniowe YAKXS spelniajgce wymagania normy PR-83/E-96400. Kable
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o Izolacli | powloce polwinjtowe] na naplgcie znamionowe
nie przekraczajace 6/6 kV, Ogélne wymagania i badania, o przekroju 2yl nie mniejszym niz 25 mm?,
ulozone zgodnie z norma N SEP-E-004 Norma SEP, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie | budowa:

2. projektowang instalacje polaczyt kablowo z oéwietleniem ulicy Legiondw | z oéwietleniem ulicy Parlyzantow
(latarnia na dzjalce nr 95) na tzw. jednostronny podzial sieci (tabliczka podzialowa w nowoprojektowanej
latami); tabliczki podzialowe rozpigte z podiaczonymi kofcowkami kablowymi, zestaw mostkow zawieszony
wewnatrz slupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace oswietienie:

3. do projektowane] instalacji przylaczyé kablowo oéwietlenie schodéw | ciagu pieszego w kierunku ulicy
Ujejskiego w okolicy Kosciola p.w. $w. Antoniego Padewskiego (poprzez zwartg tabliczke podzialows
w nowoprojeklowanej latarni), uwzgledniajac moc istniejacych 10 opraw ze #rédiem WSL 70 odlgczajac
dotychczasowe zasilanie poprzez wyming tabliczki na podziatowa (rozpieta z podigezonymi koncowkami
kablowymi, zestaw mostkow zawieszony wewnatrz sfupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace
oswietlenie) w latamni na dzialce nr 101 przy kosciele;

4. do odwietlenia ulic, ciagéw pieszych | rowerowych stosowaé oprawy oSwietleniowe zgotne z noma
PN-EN  60588-2-3:2002 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegolowe, zastosowal oprawy
oswielleniowe LED, z min, 7 letnig gwarancia producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodla $wiatla,
0 temperaturze barwowej zrodet $wiatla do 4700 K, o wspdlezynniku oddawania barw Ra nie mniejszym
niz 70, o module zasilajacym z kompensacja spadku strumienia Swietinego oprawy w okresie jej Zywotnosci
oraz umotzliwiajacym autonomiczng reduksje mocy w godzinach poznonocnych o najmniejszej, dopuszczalng
mocy z korpusem z metali niepodiegajgcych korozji, wykenane w 1l kiasie ochronnodei, z minimalnym
stopniem ochrony 1P 66, w kolorze latarni;

5. w trekcle realizacjl inwestycjl zastosowaé oprawy dopuszczone do stosowania w inwestycjach na rzecz
Zarzadu Drog | Zieleni w Gdyni; obecnie roczne testy lokalne pozytywnie przeszly oprawy: Streetlight firmy
Siteco, Eco StreeiLine firmy Helia, Teceo | Hapiled firmy Schreder oraz Stelvio i Clima firmy Disano;

6. oprawy zabezpieczyt poprzez zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo pradowych jednorazowych,

f e

fzw. ,bezpieczaikow topikowych® o odpowlednie; charaklerystyce czasowo-pradowej, odpowiednim YRBoINALEM
te o e Aol Y. LK NOAE 7 ORYG
wkiadki | warloéci pragu znamionowego wkiadki topikowej na tabliczkach bezpiecznikovgrizGOP! .
7. zastosowat stupy oswietieniowe koloru RAL 7012 dia fatarni o wysokosci od 5 m do 6 _r_n_n:alzﬁa%ﬁi%? 4z
dla latarni o wysokosci powyse] 6 m; stelowe ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo ] iaBtyezrie méATowan
proszkowo, stozkowe, okragle, z Jhiewidocznym szwem’, o grubosci blachy min. 4 mm na fundamentach

sadviaa |
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prefabrykowanych fub kompozylowe (do wysokosci 6 m) o odpowiedniej wytrzymalosci wkopywane

bezposrednio w grunt, oprawy mocowat bezposrednio na slupie;

malowang numeracje stupbw uzgodnic na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszczenie shipdw zgodnie

z wyliczeniami projektanta;

przy lokalizacii stupow wwzglednic:

e umieszczenie fundamentow slupdw lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnia (wraz ze $rubami
mocujacymi), & w terenie nieutwardzonym okolo 5 cm ponad poziom gruniu;

e ewentualne istniejace drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy wzigé pod uwage
zwigkszanie sig korony wraz z wiekiem drzewa); trase linii zasilajgeych prowadzi¢ poza rzutem korony
drzew za wyjatikiem koniecznych (minimalnych) odcinkéw do przylaczenia latami;

e standardy dostepnodci przestrzeni publiczne] dla oséb o zrdznicowanych ograniczeniach mobilnogei
i perceptjl przedstawione w V?ma S@z&w@&w Dostepaodcl die missta Gdyni {dostepne na stronie
Intemetovie] wiwe zdizgdyniz.pl),

w zaleznosci od przeznaczenia stosowat jednolite typoszeregi opraw i slupow oswietleniowych;

zapewni ciaglo$t dzialania oswietlenia ufic w trakcie realizacji projekiu oéwietlenia;

w projekcie przewidzie¢ zastosowanie srubowych tabliczek shypowych typu tzw. ,choinka” (wzor stosowany

w ENERGA Oswietlenie Sopot), np. typu LXTW:

przewidziet w projekcie usunigcie zbednych elementow oéwietieniowych wraz z przekazaniem

ich wiascicielom lub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacja w zakresie planowane] inwestycii;

nowa szafkg obvietieniowy wykonaé wg standardu: ukded pomiarowy w wydzielonej szafce pomiarowe;,

wykonanie szafki oswietieniowej w obudowie betonowe] prefabrykowanej; szafke wyposazyt w:

astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN

LUNA 108/110 dzislajacy w czasle chwilowych zaciemnien, element fotoczuly umiesci¢ na najblizszej latarni,

zabezpieczenia przeciwprzepigciowe typu C+B, fodul grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami

ponizej dopuszczalnej dla najbardziej wrazliwego elementu ukladu sterowania (np. Bezpol CSFOBO100W),
blok obwoddw odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowym;

automatyka sterujgca oswietleniem winna zapewnic:

e wylaczenie oswietienia;

e sterowanie reczne miejscowe;

e sterowanie kaskada (z oéwietlenia ulicy Partyzantow lub z oéwietienia ulicy Legionéw);

e sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy),

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, 1j. do dnia 30.11.2016r. Nalezy je dolaczyt do dokumentacji projektowej.
Jednoczesnie informujemy:

a)

)

projektowang infrastrukturg techniczng nalezy zlokalizowst na terenie stanowiacym wiasnost Gminy Miasta
Gdyni; jezeli warunek powyzszy jest niemozliwy do spelnienia, przed przystapieniem do prac projektowych
nalezy uzyskaé¢ zapewnienie swobody dostepu dla eksploatacji i konserwaci i projektowanego oéwietlenia
poprzez ustanowienie tzw. nieodplatne] stuzebno$ci gruntowe;;

Z tut. Zarzagem nalezy uzgodnic projekt budowlano-wykonawezy planowane) inwestycii (w 3 egzemplarzach),
uzupelniony o powyZsze warunki projektowania | z wyraZnie zaznaczonymi granicami wiasnosci:
dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez oscbe posiadajacq uprawnienia do projektowania
w odpowiednie] specjainosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowiane {Dz.U. z 2013r,,
poz. 1409 - tekst jednolity z pdin. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do fego akiu prawnego,
m.in. tozporzadzeniem Ministra Trensportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r,
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz U, poz. 462 z 2012r).
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iach Zarzad Drég i Zieleni
; jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 38 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
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Gdynia, dnia 17 wrzesénia 2015 roku

NORD Investments Sp. z 0.0.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdanski

dotyczy:  wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegajgcej na budowie oswietlenia
ulicy Partyzantow w Gdyni (Zadanie 1) - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje projektowa pn. , Projekt budowlany | wykonawczy. Rozbidrka
i odtworzenie nawierzchni ulica Partyzantow w Gdyni Zadanie 17 (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant:
mgr inz. Stawomir Natorski; data opracowania: sierpien 2015r.), z nastepujacymi uwagami:

1.

g3 on B ol K

nawierzchnig chodnika nalezy odtworzyé z kostki betonowej o gruboéci 8 cm:

uszkodzone elementy betonowe nalezy wymieni¢ na nowe;

w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwic ich kontrole przedstawicielom tut. Zarzadu;

nalezy wzigé pod uwage zapisy pozostatych uzgodnien projektow branzowych dla planowanej inwestycji;
realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego oraz naruszac intereséw osdb frzecich;

0 rozpoczeciu i zakonczeniu robét nalezy powiadomié pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail;
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sie na numer ninigjszego uzgodnienia oraz podajgc imig, nazwisko
i numer telefonu kierownika robot;

na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzic i przedstawié do zatwierdzenia w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizaciji ruchu.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 16.09.2017r.

Integralng czgscig niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunki nr D-1 pn. ,Syfuacja” i nr D-2
pn. , Przekroje konstrukcyjne” zostaly ostemplowane przez tut. Zarzad.

DYREKTOR

v ‘ - S —————
Eﬁfgr Roman Witows

Do wiadomosci:
Wydzial inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;

uUD - afa.
1.dz. 9065

ZA ZGODN Z PRYGINALEM

T INORD -Investments

Spdika z 0.0.

www.zdiz.gdynia.pl
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Zatacznik do uz%;dnienia

ZARZAD DROG 1 ZIELENI
SEDHOSTA BUBIETCWA GESIMY MIASTR BDYEI
81-364 Gaynin. ul. 10 Luisgo 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel, 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41
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PLYTY CHODNIKOWE 50 x 50 x 7 CM
PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM
ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97
40

fonowa

—

__WARSTWA ZIEMI ROSLINNEJ Z OBSIANIEM TRAWA GR. 10 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97
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