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Opis techniczny

do projektu rozbiorki i odtworzenia nawierzchni w zwigzku z wykonywaniem

oswietlenia ulicy Partyzantéw w Gdyni
Zadanie 1

Materialy wyj$ciowe

Projekt budowy o$wietlenia ulicy Partyzantow w Gdyni

Wytyczne technologiczne prowadzenia robét.

Pismo ZDiZ w Gdyni nr UD.6740.973.2015 AnK(BK).6965 z dn. 7.09.2015
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca

1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiadaé powinny drogi
publiczne 1 ich usytuowanie

Sytuacja istniejgca oraz technologia prowadzonych robét

Projekt obejmuje wykonanie oswietlenia rejonu ulicy Partyzantéw w Gdyni.
W projekcie uwzgledniono o$wietlenie gltdwnie ciagéw pieszych oraz
wewnatrz osiedlowego uktadu drogowego i miejsc postojowych.
Oswietlenie potaczone bedzie ze stupem o$wietleniowym w ul. Partyzantow.
Przejscie pod nawierzchnig bitumiczng ulicy oraz wewnetrzna drogg z
trylinki wykonane bedzie metoda przecisku.

Kabel oswietleniowy uktadany bedzie w chodniku oraz nawierzchni miejsc
postojowych. Wynika to z konieczno$ci prowadzenia rob6t wylacznie po
dziatkach nalezacych do gminy.

Chodniki maja nawierzchni¢ z kostki betonowej lub plyt chodnikowych.
Chodniki wykonane sa z ptyt o wymiarach 50x50cm i 30x30cm. Miejsca
postojowe majg nawierzchni¢ z plyt betonowych typu trylinka i phyt
chodnikowych 50x50cm.

Glgbokos¢ uktadania kabla pod chodnikiem ok. 60cm , pod jezdnia ok. 1m,
przy szerokosci wykopu 40cm.

Z uwagi na znaczne zaggszczenie uzbrojenia terenu wykopy prowadzone
beda recznie.

Zgodnie z pismem ZDiZ w Gdyni nr UD.6740.973.2015 AnK(BK).6965 z
dn. 7.09.2015 odtworzenie nawierzchni obejmowaé bedzie calg szerokosé
chodnika na odcinku gdzie uktadany bedzie kabel o$wietleniowy.

Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni ul. Partyzantow w Gdyni
Zadanie 1



3. Konstrukeja odtworzenia nawierzchni

Po zakonczeniu robét elektrycznych wykop wykonany pod kabel oraz
komory przeciskdw zlokalizowane w chodnikach nalezy zasypaé oraz
zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia 1s=0.97. Zasypanie wykopow do spodu
konstrukcji nawierzchni wraz z zageszczeniem objete jest projektem
elektrycznym.,

Nawierzchni¢ chodnika z kostki betonowe] nalezy odtworzyé jak w stanie
istniejacym z elementéw uzyskanych z rozbiérki nawierzchni z wymiang
elementéw uszkodzonych na nowe. Fragmenty chodnika wykonane z phyt
chodnikowych nalezy zastapi¢ kostkg betonowa. Z uwagi na parkowanie
pojazdéw na chodnikach przewiduje si¢ wzmocniong konstrukcje chodnika.
Nawierzchni¢ ukfada¢ nalezy na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm i warstwie podsypki cem.-
piaskowej grub. 3cm.

Zakres odtworzenia nawierzchni zgodny jest z warunkami okre$lonymi przez
Zarzad Drog i1 Zieleni w Gdyni i obejmuje calg szeroko$¢ chodnika
znajdujacego si¢ na dzialce gminnej na odcinkach gdzie uktadany bedzie
kabel o$wietleniowy i zlokalizowane stupy oswietleniowe.

W projekcie przewiduje si¢ rowniez regulacje kraweznika na odcinku
przektadanego chodnika. Regulacja polega¢ bedzie na rozbiérce kraweznika i
ponownym jego ustawieniu z zastosowaniem podsypki cementowo
piaskowe;.

Wykop pod nawierzchnia miejsc postojowych z trylinki zasypywaé nalezy
warstwami z zaggszczeniem kazdej z warstw. Gorna warstwe grubosci 20cm
zagesci¢ nalezy do wskaZnika zageszczenia Is=1.0. Warstwy nizej potozone
do Is=0.97. Zasypanie wykopdw do spodu konstrukcji nawierzchni wraz z
zageszczeniem objgte jest projektem elektrycznym.

Nawierzchni¢ odtworzy¢ nalezy z trylinki uzyskanej z rozbidrki nawierzchni
ukfadanej na podsypce cem.-piaskowej grub S5cm. Podbudowe stanowié
bedzie warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
25cm.

Szczegoly odtworzenia nawierzchni pokazano na przekrojach.

4. Odtworzenie terenow zielonych

Przed wykonywaniem wykopu na terenach zielonych zdjaé nalezy
wierzchniq warstwe ziemi roélinnej. Po ulozeniu kabla wykop nalezy
zasypac ziemia uzyskana z wykopu wraz z jej zageszczeniem. Wierzchnia
warstwe grubosci 10 cm wykonaé z ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanka

traw.
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Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni ul. Partyzantéw w Gdyni
Zadanie 1



