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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
— ZIELEN

Zabezpieczenie i gyelacja drzew.

CPV:
77300000-3 — ustugi ogrodnicze
77211500-7 — ustugi pigynacji drzew
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznega wymagania dotyezxe
wykonania i odbioru robét z zakresu zabez®e@ i pietgnacji drzew, w zwizku z
budows oswietlenia ulic: Partyzantow i Potasowej w Gdyni edowa dwietlenia ul.
Partyzantow w Gdyni — zadanie 1.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakokuohent skladowy SIWZ do
przetargu i kontraktu na realizacjobot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydaa wykonania robo6t zwrzanych z
zabezpieczeniem i piginach drzew, w zwizku z budow oswietlenia ulic:
Partyzantéw i Potasowej w Gdyni — budowavietlenia ul. Partyzantow w Gdyni —
zadanie 1.
Zakres robot przewidzianych do realizacji:
- pielegnacja drzew,
- zabezpieczenie pni i koron drzew na okres wykonyavesbot ziemnych,
- zabezpieczenie korzeni drzew na trasie prowadzeykapow.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkujacym w tym zakresie
nazewnictwem oraz przepisami o ochronie pityra take Polskimi Normami.
1.3.1 Drzewa- s to raéliny wieloletnie tworace wyrany krotszy lub dhaszy pié

oraz korog ztozomna z licznych gagzi.

1.3.2. Piea — cz$¢ charakterystyczna dla drzew, ktéra amid je od innych form
wzrostowych rélin; wieloletnia silnie zdrewniata todyga gtéwna.

1.3.3. Korona- cz$¢ drzewa powstata na skutek rozg#nie s¢ pedu gtdwnego,
sktadajca s¢ z konarow, gabi i ulistnienia. Jeeli rozgatzienie nasfpuje na
pewnej wysokéci, wéwczas pie maze by przedhdony w kierunku pionowym,
jezeli rozgatzienie powstaje w @&Ci przyziemnej, mog powstawa formy
krzaczaste zwane naturalnymi.

1.3.4. Pozostate okgtenia podstawowe aszgodne z Polskimi Normami i definicjami
podanymi w 00. ,Specyfikacje techniczne wykomanddbioru robot budowlanych -
czes¢ ogolna” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robdt:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoddo
z dokumentaaj projektovs, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwesiego.

2. MATERIALY.
Materiaty nie wystpuja.
3. SPRZET.

3.1. Sprat stosowany do wykonywania prac ogrodniczych
Wykonawca przyspujacy do robo6t powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spretu:
pit motorowych [ ¢cznych, drabin, agnikéw rolniczych, przyczep
samowytadowczych lub samochodéw samowytadowczyplgetsl specjalistycznego,
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lopat, szpadli i innego spgi do kcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie prac sgtegm zmechanizowanym nie jest iwe.

4.  TRANSPORT.

4.1. Transport materiatbw do wykonania robét grodniczych.
Transport odpadow sbnnych maze by dowolny (samochody skrzyniowe lub
samowytadowcze o 8nosci do 5t , lub zestawy aggnikowe z przyczep skrzyniowg
lub samowytadowey) , osredniej tadownéci i ciezarze, pod warunkienig nie lkdzie
stanowé zagraenia dla zagospodarowania terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zabezpieczenie drzew.
Najbardziej skutecznmetod, ochrony drzew &dzie taka organizacja robot, w tym
migdzy innymi miejsca sktadowania materiatdw, poruszesk pojazdow, instalacji
sprztu, aby prowadzone one byly nie tylko poza ggieim koron drzew, lecz rownie
w odlegtaci co najmniej 2 m od obrysu koron.zé& bedzie zachodzita konieczid
przemieszczania gikiego sprztu pod koronami drzew, w miejscach jego ruchu hale
utozy¢ ptyty drogowe. Nie dopuszczagsivykonywania placéw sktadowych i zmikan
poziomu gruntu w odlegéai co najmniej 2 m od obrysu koron drzew.
Przepcia, przejazdy i inne miejsca, gdzie ziemia zostambita podczas robot, po
zakaczeniu prac nalg przywrdéct teren do pierwotnego stanu.

5.1.1. Zabezpieczenie pni drzew
W celu skutecznej ochrony przed uszkodzeniami pagdynczych drzew na czas
prowadzenia robo6t natg zabezpieczy deskowaniem ochronnym . Wysdko
odeskowania winna wyndsok. 2 m . Dolna cg¢ kazdej deski winna opietasic w
poditazu ( byta lekko wkopana). Ske bedzie to niemeliwe (np. nabiegi korzeniowe),
nalezy je obsypa ziemiu lub zastosowa dodatkow opask z drutu. Oszalowanie
nalezy przymocowa do pnia opaskami z drutu lub specjalngjpig stalowej. Opaski te
naleey stosowa w odlegtéci co 40-60cm od siebie. W miejscach, gdzie ptagzata
desek nie przylega do pnia ( np. na skutek istoyeh skrzywié czy wypukicci),
powstah przestrzé migdzy pniem a deskami nalewypetnic warkoczem ze stomy lub
juta.

5.1.2. Zabezpieczenie koron drzew
W sytuacji gdy korony drzewela nara&one na ewentualne uszkodzenia malgakzie
podwihza¢ do nadletych oraz zaprojektowav taki sposob komunikagj aby nie
naraac gakzi na uszkodzenia.

5.1.3. Zabezpieczenie korzeni drzew.
Wskazane jest aby inwestycja w e¢lbe drzew realizowana byla poza sezonem
wegetacyjnym od miesta padziernika do kaca marca.
Jezeli wykopy tkeda prowadzone w odlegéoi mniejszej ni 3 m od pnia — naky
zastosowa metod ,przecisku”. W przypadku gdy wykopye¢lla prowadzone w
odlegtasci wiekszej nk 3 m , w rzucie korony drzewa, najewykopy prowadz
recznie z pozostawieniem grubszych korzeni pzeyyd cm. W sytuacji gdy zostan
odstonete systemy korzeniowe, wowczas ptaszczyzoiany wykopow od strony
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drzew naley przykry¢ warstwg torfu i juty lub wykon& oszalowanie z desek. Warstwy
torfu nalery stale utrzymywaw stanie wilgotnym , a prace ziemne skéddd minimum

W sytuacji, gdysciany wykopow z korzenamigha nar&one na niesprzyjage
warunki otoczenia (np. przesuszenie), przezzs#y okres, nalg zabezpieczenie
wykona w formie tzw. ekranu korzeniowego. Ekran taki pown sktada sic z
trwatego szalunku zakotwionego w potlo oddzielajcego grunt z korzeniami od
otoczenia. W celu stworzenia korzeniom odpowiedmiaehunkéw do dalszego rozwoju,
przestrzé miedzy szalunkiem asciam wykopu powinna b§ wypetniona zieny
urodzajna, substratem torfowym lub dskami. W celu niedopuszczenia do strat wody
(nalezy systematycznie podlewavarstwe urodzajma), przestrzé miedzy szalunkiem a
korzenaimi, przed wypetnieniem masrganiczm , neley przedzielé warstwy folii o
grubcci 0.1-0.3 mm. Wysok& ekranu (jego gbokas¢ w stosunku do poziomu
gruntu) jest uzalmiona przede wszystkim odetpokasci zalegania korzeni drzew, ale
réwniez od gkbokasci prowadzonych robét.

Podczas wykonywaniagi korzeni naley zwrocic uwag: na to, aby:

» Wszystkie atcia korzeni dokonywapod katem prostym w stosunku do ich osi.

» Powierzchnie ran szczegolnie doktadnie zabezpieaggwnie preparatem
impregnucym.

e Zabezpieczone korzenie nahjeo przysypywa glets.

Wskazane jest, aby przynajmniej w najbllym otoczeniu korzeni dotychczasow

ziemie zastpi¢ bardziej zasobn W efekcie przyspieszy to regeneracjzabliznienie

ran , a przede wszystkim proces rozwoju nowych éwairz

5.1.4.Pielegnacja drzew.
Ze wzgkdu na mogce wyshpi¢ kolizje gakzi istniepcych drzew z budowvoswietlenia
bedzie zachodzita konieczdoprzyckcia nisko zwisajcych gaézi kolidujacych z
oprawami éwietleniowymi lydz ograniczajcych maliwos¢ uzyskania pgzadanych
efektow dwietlenia ul. Partyzantow. €gia koron drzew winny hywykonane w
minimalnym zakresie, zgodnie z oba@®iljacymi przepisami, tak aby nie zabuézy
ksztattu korony, statykidulz pogorszy ich estetyk.

Zakres prac zwizany z zabezpieczeniem drzew Wykonawca robdt winigd w
kosztach zabezpieczenia placu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Kontrola zabezpieczenia i pigignacji drzew.
Sprawdzenie jak&ai robot polega na wizualnej ocenie prawidt@aiovykonania
zabezpieczenia i piggnacji drzew oraz oczyszczenia terenu z pozastiatoslinnych
i wyrGwnania powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Jednostki obmiarowe:
Jednostkami obmiaru robot:s
= mp (metr przestrzennydla:
- wywozu ga¢zi, resztek rélinnych,
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= szt. (sztuka)dla:

- pielegnacji drzew.

Obmiar powinien by dokonany na budowie, w obedao kierownika projektu lub
inspektora nadzoru inwestorskiego . Obmiar wymdgagtacji kierownika projektu
lub inspektora nadzoru i nie powinien obejmowgakichkolwiek robot nie
wykazanych w dokumentacji projektowej, z watiem zaakceptowanych przez
kierownika projektu lub inspektora nadzoru. Dodatk roboty wykonane bez
akceptacji kierownika projektu lub inspektora naeznie mog stanowé podstawy

do roszczé o dodatkow zaptat .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiodr robot z zakresu zabezpieczenia iglggnaciji drzew.

Do odbioru wykonawca robo6t przedstawia wszgstkiyniki pomiarow , zapiséw w
Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonydkzdrych kontroli. Odbi6r robot
powinien by przeprowadzony w czasie ustisviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek. W przypadku stwierdzenia w czasie odhiobdt wad i nieprawidtowei
wykonawczych, kierownik projektu lub inspektor madu ustali zakres wykonania
rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca engkna whasny koszt w
terminie ustalonym przez kierownika projektu laspektora nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Cena jednostki obmiarowe,;.
Ptatnég¢ za wykonane prace powinnacbyggodna z projektem, przedmiarem robét i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.
Placi s¢ za faktycznie wykonani odebran ilos¢ robdt okrélona w jednostkach
obmiarowych jak w pkt 7 oraz wg cen jednostkowyghzyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
Ptaci s¢ za:
— 1 mp wywiezienia gaizi,
— 1 szt. pietgnacji drzew.

9.2. Cena wywozu 1 mp gaki obejmuje :
- zaladunek né&rodki transportu , przewoz i wytadunek ¢gat.
- w przypadku wywozu zbek — zatadunek , przewdz i wytadunek wraz zeioem
zgbek w pryzmy .
9.3. Cena pig¢gnacji 1 szt. drzewa obejmuje:
- wykonanie ai¢ technicznych w koronie drzewa w przypadku brakwlmmsci

wykonania zabezpieczenia gatpoprzez podwizanie ich do nadlegtych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Roboty leda wykonywane w sposéb bezpieczigisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowrujacymi w Polsce.

10.2.Podstawy prawne.
— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004Dz-U.nr 92 poz. 880 z 2004 r.

= Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. — Dz.U. nr 207.2016 z 2003r.z p&m.
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