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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
— ZIELEN

Wycinka i karczowanie drzew i krzZew transport drewna.

CPV:
77211400-6 — ustugi wycinania drzew
77300000-3 — ustugi ogrodnicze
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznega wymagania dotyezxe
wykonania i odbioru robo6t z zakresu wycinkiarczowania drzew i krzewow oraz
transportu drewna, w za#ku z budow oswietlenia ulic: Partyzantéw i Potasowej w
Gdyni - budowa ¢wietlenia ul. Potasowej w Gdyni — zadanie 2.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakokuohent skladowy SIWZ do
przetargu i kontraktu na realizacjobot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydaa wykonania robot zwrzanych z
wycinka i karczowaniem drzew i krzewdw oraz transporterawara, w zwizku z
budows oswietlenia ulic: Partyzantow i Potasowej w Gdynibudowa éwietlenia ul.
Potasowej w Gdyni — zadanie 2.
Zakres robot przewidzianych do realizacji:
- wycinka drzew i krzewoéw wraz z karczowaniem,
- transport drewna.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkujacym w tym zakresie
nazewnictwem oraz przepisami 0 ochronie prdyra take Polskimi Normami.
1.3.1 Drzewa-— s to railiny wieloletnie tworace wyrany krotszy lub dhaszy pié

oraz korom zitozoma z licznych gadzi.

1.3.2. Krzewy — & roslinami  wieloletnimi  nie tworgzcymi  pnia, u ktorych liczne
rownorzdne dy wyrastaq z miejsc znajdacych s¢ po ziema, albo tud nad
jej powierzchm.

1.3.3. Piea — cz$¢ charakterystyczna dla drzew, ktéra amid je od innych form
wzrostowych rélin; wieloletnia silnie zdrewniata todyga gtéwna.

1.3.4. Korona- cz$¢ drzewa powstata na skutek rozg#nie s¢ pedu gtdwnego,
sktadajca s¢ z konarow, gabi i ulistnienia. Jeeli rozgatzienie nasfpuje na
pewnej wysokéci, wéwczas pie maze by przedhdony w kierunku pionowym,
jezeli rozgatzienie powstaje w @&Ci przyziemnej, mog powstawa formy
krzaczaste zwane naturalnymi.

1.3.5. Karczowanie — usuwanie drzew wraz z korzeniami oraz pniakéw spigtych
drzewach w celu oczyszczenia gruntu i utatwieniahmaicznej uprawy.

1.3.6. Karpina— drewno cgsci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatyndgdeciu.

1.3.7. Dluzyca — obrobiona og¢ strzaty (pnia); diugéci ponad 9 m u drzew iglastych,
ponad 6 m u drzew skiastych.

1.3.8. Pozostate ok&enia podstawowe aszgodne z Polskimi Normami i definicjami
podanymi w 00. ,Specyfikacje techniczne wykomamdbioru robét budowlanych -
cze$¢ ogolna” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fakach wykonania oraz za zgoddo
z dokumentaqj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwesiegpo.

2. MATERIALY.

2.1. Piasek
Piasek do zasypania dotéw po wykarczowanych pniactgleznosci od miejsca
pozyskania, powinien posiadlaastpujaca charakterystyki spetnig ponesze
wymagania:
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3.1.

4.

4.1.

5.1.

5.2.

» piasek naturalny, bez sktadnikow pokarmowych,
* bez zagruzowania,
* niezasolony i niezanieczyszczony chemicznie.

SPRZET.

Sprzt stosowany do wykonywania prac ogrodniczych

Wykonawca przyspujacy do robot powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spretu:

pit motorowych i ¢cznych, drabin, koparek chwytakowychagnikow rolniczych,
przyczep samowytadowczych lub samochodéw samowwladych, spycharek,
ciagnikbw ze specjalnym ospitem, topat, szpadli i innego spta do kcznego
wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie widbowe wykonanie prac
sprztem zmechanizowanym nie jest doe.

TRANSPORT.

Transport materiatdbw do wykonania robot grodniczych.

Transport drewna, karpin, gat, odpadéw zsbowych mae by dowolny (samochody
skrzyniowe lub samowytadowcze o $nosci do 5t , lub zestawy a@gnikowe z
przyczep skrzyniowa lub samowytadowep , o sredniej tadownéci i ci¢zarze, pod
warunkiem,ze nie lkdzie stanowi zagraenia dla zagospodarowania terenu
budowy oraz nie uszkodzi, ani nie pogorgakosci przewaonych materiatow.

WYKONANIE ROBOT.

Usungcie drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usupciem drzew i krzewOw obejmajvyciecie i wykarczowanie
drzew i krzewOw oraz asypanie dotow. Materiat z inkcdrzew i krzewOw oraz
karczowania korzeni natg wywiez¢ z placu budowy celem odzysku lub
unieszkodliwienia bez przerabiania na placu budoargebki i ukladania w pryzmy.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phibgla wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagczone. Doty w olkbie przewidywanych
wykopoéw, naley tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.
Wycink drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw.

sezoniegbnym, ustalonym przez Zamawjeggo.
Roslinnos¢ istniepca w zakresie prowadzonych robét , a nie przezmacdo usunicia,
powinna by przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢,
ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona jvgkonawe, to
powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zga&aany przez
odpowiednie wiadze.
Wykonawca na obowkek prowadzenia robét w taki sposéb , aby drzewa
przedstawiajce wartd¢ jako materiat aytkowy , nie utracity tej wiéciwosci w czasie
robot.

Zabezpieczenie drzew .
Najbardziej skutecznmetod, ochrony drzew &dzie taka organizacja robot, w tym
migdzy innymi miejsca sktadowania materiatow, poruszak pojazdow, instalacji
sprztu, aby prowadzone one byly nie tylko poza ggiem koron drzew, lecz réwnie
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w odlegtaci co najmniej 2 m od obrysu koron. Nie zawsgzdzie to maliwe. W
zwiazku z tym tam gdziedulzie istniato niebezpiecastwo uszkodzenia kororydlz
korzeni drzew naley przed rozpocgiem, w trakcie i po zakmzeniu robot wykona
przy drzewach niezlolne prace ochronne i zabezpiegzaj

5.2.1. Zabezpieczenie koron drzew

W sytuacji gdy korony drzewebla naraone na ewentualne uszkodzenia malgakzie
podwiaza¢ do nadletych oraz zaprojektovav taki sposob komunikagj aby nie
naraac gakzi na uszkodzenia.

5.2.2. Zabezpieczenie korzeni drzew.

6.

6.1.

Wskazane jest aby inwestycja w e¢le drzew realizowana byta poza sezonem
wegetacyjnym od miegta padziernika do kaca marca.

W sytuacji, gdy roboty dla wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas
wykonywanych prac ziemnych zostarodstongte systemy korzeniowewowczas
ptaszczyznysciany wykopow od strony drzew naleprzykry¢ warstwg torfu i juty lub
wykona oszalowanie z desek. Warstwy torfu mglestale utrzymywé& w stanie
wilgotnym , a prace ziemne skréalo minimum aby ograniczystraty wilgotnéci. W
sytuacji, gdysciany wykopow z korzenamigba naraone na niesprzyjage warunki
otoczenia (np. przesuszenie), przezzsihy okres, nalgy zabezpieczenie wykotaw
formie tzw. ekranu korzeniowego. Ekran taki powmsakiladé sie z trwatego szalunku
zakotwionego w poditai, oddzielagcego grunt z korzeniami od otoczenia. W celu
stworzenia korzeniom odpowiednich warunkéw do dasz rozwoju, przestrie
migdzy szalunkiem asciam wykopu powinna by wypetniona ziemy urodzaja,
substratem torfowym lub @okami. W celu niedopuszczenia do strat wody (@ale
systematycznie podlewa warstwe urodzajm), przestrzé migdzy szalunkiem a
korzenaimi, przed wypetnieniem masrganiczi , neley przedzielé warstwg folii o
grubcci 0.1-0.3 mm. Wysok& ekranu (jego gbokas¢ w stosunku do poziomu
gruntu) jest uzalmiona przede wszystkim odetpokasci zalegania korzeni drzew, ale
réwniez od gkbokasci prowadzonych robdét.

Podczas wykonywaniag korzeni naley zwrdcié uwag; na to, aby:

» Wszystkie atcia korzeni dokonyw@apod ktem prostym w stosunku do ich osi.

» Powierzchnie ran szczegolnie dokladnie zabezpteaggwnie preparatem
impregnujcym.

» Zabezpieczone korzenie nahieo przysypywéa glet.

Wskazane jest, aby przynajmniej w najbllym otoczeniu korzeni dotychczaspw

ziemig zastpi¢ bardziej zasokn W efekcie przyspieszy to regeneracjzabliznienie

ran , a przede wszystkim proces rozwoju nowych éairz

Zakres prac zwizany z zabezpieczeniem drzew Wykonawca robot winigd w
kosztach zabezpieczenia placu budowy.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola usunigcia drzew i krzewow oraz zabezpieczenia drzew.

Sprawdzenie jakiai robot polega na wizualnej ocenie kompldétiavyciecia drzew i
powierzchni krzewdw, wykarczowania korzeni, zasypatotéw, oczyszczenia terenu
Z pozostatéci roslinnych iwyrownania powierzchni. Ponadto kontratidega bedzie
prawidtowa¢ wykonania prac zwzanych z zabezpieczeniem drzew.
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7.1.

8.1.

OBMIAR ROBOT:

Jednostki obmiarowe:
Jednostkami obmiaru robot:s
= mp (metr przestrzennydla:
- wywozu dhzyc, gakzi, karpin,
= szt. (sztuka)dla:
- wycinki drzew,
- karczowania pni,
= m? (metr kwadratowy)dla:
- wycinki krzewow,
- karczowania krzewow.

Obmiar powinien by dokonany na budowie, w obedgookierownika projektu lub
inspektora nadzoru inwestorskiego . Obmiar wymdgagtacji kierownika projektu
lub inspektora nadzoru i nie powinien obejmowgakichkolwiek robot nie
wykazanych w dokumentacji projektowej, z watiem zaakceptowanych przez
kierownika projektu lub inspektora nadzoru. Dodatk roboty wykonane bez
akceptacji kierownika projektu lub inspektora naeznie mog stanowé podstawy

do roszczé o dodatkow zaptat .

ODBIOR ROBOT.

Odbior robét z zakresu wycinki i karczowara drzew i krzewéw oraz
zabezpieczenia drzew.

Do odbioru wykonawca robo6t przedstawia wszystkiyniki pomiarow
powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Budowyotatek z przeprowadzonych
biezacych kontroli. Odbidr rob6t powinien byrzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek. W przypadiuiestizenia w
czasie odbioru robot wad i nieprawidto$gowykonawczych, kierownik projektu lub
inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robérgagowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustahomprzez kierownika projektu
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

PODSTAWY PLATNOSCI.

. Ogolne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci.

Podstaww pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przeykawe za
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu praly przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejddie uwzgédniadé wszystkie czynnii,
wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okéne dla danej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robotetts obejmowa:

— robocizre bezpdrednik wraz z narzutami,

— warteé¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaa

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren dvagd
— warte¢ pracy spretu wraz z narzutami,
— koszty parednie i zysk kalkulacyjny.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
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Ptatnéd¢ za wykonane prace powinnacbyggodna z projektem, przedmiarem robét i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.
Placi s¢ za faktycznie wykonani odebranilos¢ robot okrélona w jednostkach
obmiarowych jak w pkt 7 oraz wg cen jednostkowyghzyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
Ptaci s¢ za:
— 1 szt. wycgcia i wykarczowania drzew,
— 1 nf wyciecia i wykarczowania krzewéw,
— 1 mp wywiezienia diayc, karpin, gajzi.
9.3.Cena wyagcia 1 szt. drzewa obejmuje:
- wyckcie i wykarczowanie drzewa ,
- zasypanie i zagzczenie dotu po wykarczowaniu ,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.
9.4. Cena wycinki 1 nf krzewéw obejmuje:
- wyckcie i wykarczowanie krzewdw wraz z wywozem reszt@knnych ,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.
9.5. Cena wywozu 1mp dhayc obejmuje :
- zatadunek né&odki transportu, przewdéz i wytadunek wraz zagiiem drewna w
miarowe stosy .
9.6. Cena wywozu 1 mp gaki obejmuje :
- zaladunek né&rodki transportu , przewoz i wytadunek ¢gat.
- w przypadku wywozu zbek — zatadunek , przewdz i wytadunek wraz zeioem
zgbek w pryzmy .
9.7. Cena wywozu 1 mp karpin obejmuje :
- zaladunek né&odki transportu , przew6z i wytadunek karpin.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Roboty leda wykonywane w sposob bezpieczdyisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowrujacymi w Polsce.

10.2.Podstawy prawne.
— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004Dz-U.nr 92 poz. 880 z 2004 r.
— Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. — Dz.U. nr 27,2016 z 2003r.z pozm.
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