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) D-02.01 )
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn&f)(S wymagania dotycze wykonania i odbioru
robot zwazanych z rozbidrk elementéw drog obfych Zadaniem 2 ul. Potasowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest akmment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbiork
— warstw nawierzchni podjazdéw i chodnikow z kostitdnowej i ptyt chodnikowych 50x50cm

1.4. Okrédlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacy Ogolm ST 00

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Prace powinny biyyprowadzone w sposob zapewn@j maksymalne, powtdrne wykorzystanie materiatu
pochodzacego z rozbiorki.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Materiaty uzyskane z rozbiérki powinny bgczyszczone i skladowane w begmolnim gsiedztwie
prowadzonych robot.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Ogdinej ST 00
3.2. Sprzt do rozbidrki

Do wykonania robot zwezanych z rozbiork elementéw drog mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— samochody erzarowe,
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w Specyfikaciji Ogoéinej ST 00.
4.2, Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikagplnej ST 00.
5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementdéw drog obejmusungcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenigmjojektovs, SST lub wskazanych przezzimiera.
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Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékney przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydiysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw rex&chni znajdujce seé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy, powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczegdino
nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Ogélnej ST 00 ,Wymaigaogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldétiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagfl@ej ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovw rob6t zwizanych z rozbidrk elementéw drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
— dla kraweznika i obrzea, - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagpl®ej ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

D-02.02
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr&[ &« wymagania ogdlne dotyaze wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaznych mechanicznie aiych zadaniem 2
ul. Potasowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jlakmment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét azanych z wykonywaniem
podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePMyS-06102
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécirée,
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agjodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowej, jako podbude@womocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych .
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Og6lne wymagania dotycece robot

Ogolne wymagania dotyaze robét podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00 ,Wymagagolne” pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogblne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pumlev Specyfikacji Ogoélnej ST
00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczicych poszczegdinych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibm@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbuda@vpomocnicz (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna
kruszywa nie mee przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania

Lp. Wyszczegoblnienie

Badania
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wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-
nicza

1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 -15 [3]

2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 -15[3]

3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wécej niz 35 -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-04481
wigcej niz (1]

5 | Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagd od 30 BN-64/8931
I lub il wg PN-B-04481, % do 70 -01 [26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35
b) scieralnGé¢ czesciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotow, nie| -42 [12]
wiecej niz 30

7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 3 -18 [6]

8 Mrozoodpornég, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zania 5 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad kr_zemlanowyzela_l- -37 [10]
zawy _acznle, % (m/m), nie - PN-B-06714
wigce) nz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkéw siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), 1 PN-B-06714
nie wiecej niz -28 [9]

11 | Wskanik nasnosci Wne mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud= 1,03 120 [21]
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00 ,Wymaganialag” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowang@chanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) zagszczarki ptytowe.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w Specyfikacji Ogdlnej ST 0@/pveigania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w Specyjfiamwinej ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w normie PN-S-02205 Drogi Samochodowe
Roboty ziemne
Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania agleprawdzé wzorem:

= <5 1)

w ktérym:

D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&giolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@io&iarn gruntu podt@a, w milimetrach.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblinakciji na drodze.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadsozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Wilgotn& mieszanki kruszywa podczas
zag:szczania powinna odpowiatlailgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocopgwinien zostaosuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej watd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdlgetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, powinnathytrzymywana w dobrym stanie.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00 ,Wymagaogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstaévwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowéawszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkéayapobierad w
sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco
przekazywane lrynierowi.

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z toleranejl 0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zagzszczenie warstwy powinno odbyivsie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmatvacere wszystkich whéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%,

7. Obmiar robot
7.1. Og6Ine zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikagplnej ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagplnej ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pda8/ wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w Specyfikacji Ogdlnej ST 00 ,Wymaganigdime”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. BN-64-8933-02 Podbudowa z kruszywa stabilizowgan@echanicznie
D-02.03
CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ | PLYT BETONOWYCH 50x50cm
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T8 wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z odtworzeniem chodnika z kostki betonowag @ ptyt chodnikowych betonowych 50x50cm
objetych Zadaniem 2 ul. Potasowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakomient przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zsanych z wykonaniem
chodnika z kostki betonowej grub. 8cm oraz z phadnikowych betonowych 50x50 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa - prefabrykowane kostki betonowezvaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.
Pyty chodnikowe betonowe- prefabrykowangtyp betonowe 50x50cm przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w Specyfika€)igblnej ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.



Rozbiérkadtworzenie nawierzchni- ul. Potasowa - zad.2 9

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w Specyfikacji Ogoinej ST 00 ,Wynm@gagolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Do odtworzenia nawierzchni stosofvanalery materiat uzyskany z rozbidrki nawierzchni z wymia
elementéw uszkodzonych nie naggjch sé do powtérnego wykorzystania.

Ogolne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev  Specyfikacji Ogoélnej ST
00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.1.Sktadowanie

Kostke i plyty chodnikowe ustawia na podktadkach drewnianych oraz zabezpieckawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.2.2.Beton i jego sktadniki
2.2.2.1Beton do produkciji kostki i ptyt chodnikowych betamych

Do produkciji kostki betonowej i ptyt chodnikowygkednowarstwowych natg stosowa beton klasy B 25 i B
30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorri@ieralna) warstwa ptyt powinna &yykonana z betonu klasy B
30.

2.3.4.2.Cement

Do produkcji nalgy stosowa cement portlandzki klasy niezseej nf ,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinncilagodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712.
2.3.4.4Woda

Woda powinna byyodmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Cement na podsypk do zaprawy powinien ldycementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagts;
wymaganiom PN-B-19701.

Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowdkpiasj
PN-B-06711.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadaéwymaganiom PN-B-32250.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji Ogoélnej ST 00 ,Wymaganialog” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgutywania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w Specyfikacji Ogdlnej ST 0@/pvsigania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport

Kostka i ptyty betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po egjnieciu przez beton
wytrzymatdci minimum 0,7 wytrzymaltci projektowane;.
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Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikagplnej ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.3. Spoiny

Spoiny pormgdzy elementami po oczyszczeniu powinny kgmulone piaskiem na petgrubadé ptyty

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakai rob6t podano w Specyfikaciji Ogoéinej ST 00 ,Wyraa@ ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych doowgkia chodnika powinny obejmotverszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdnapkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréddo Dopuszczalne odchylenia w grébb podsypki nie mog
przekracza £ 1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtovioi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédnaeykonania z dokumentagj
projektows.
7. Obmiar robot
7.1. Og6Ine zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikagplnej ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikagplnej ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.0 Specyfikacji Ogdlnej ST 0
»~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 frthodnika z kostki betonowej obejmuije:

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowigjz z jej przygotowaniem,
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— ulozenie kostki lub ptyt betonowych,
— wypelnienie spoin piaskiem,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgtmomiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.

D-02.05
NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tacknej (SST) 8 wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwazanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepsg@bgtych zadaniem 2 ul. Potasowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumergtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaghbit .
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej meamie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimeigpmym gruntem poprawiagym skiad
granulometryczny i wkgiwosci gruntu rodzimego.

1.4.2. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okslena
wedtug wzoru:

FRLE
dio
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.5. Og6lne wymagania dotycece robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST.00
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2. Materialy
2.1. Materialy do nawierzchni gruntowej ulepszonemechanicznie
2.1.1.Mieszanka gliniasto-piaskowa

Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna:maenowy sktad uziarnienia wedtug tablicy 3.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadaiarnienie cigte i leze¢ w obszarze ok&onym na rysunku 1.

Tablica 3. Ramowy sktad uziarnienia optymalnej maegz gliniasto-piaskowej

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1 | Zawartd¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0do 10
2 | Zawartd¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70880
3 | Zawartg¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm), 9 od 122B
4 | Zawartg¢ frakcji itowej (ponizej 0,002 mm), % od3do7
Frakee
obms T twrona Paaskows rices "e-
- [T T T T :>] o
&) ] : ! gyl )
E g I " \{ ~ | i 1 T \ =] S0
B~ o L ] ol izl
O o o t D24 5
S X T T T =
» < | 1 \ \ R M 1ot
o: X =t + T Olxsi 70
X ;O | V | T i | )=
2N <0 l i \ ! , Ik
©< l r NE o =
N'D 5 R LA g i N Qe
O N ! N N 1T 1or
el | o | SO
W\ X 50 il L ! ! (DLGJ [
o.v I M 1 ‘19rd
t'2 R N 1IN | e
© 70 4= —H— 1 m: 20
2 N N ! 1|2
© I I | \ NG m
N 3 T TTT i T g B . 120
%0 f Lk 11 M-l PO b lg
| (R Hy ¢ ] Ty i
00 L 1 1 l 1 Il II | H L 0
“ ISR
sy R s e-w~n~ 23225583838 588 8
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszghihkiasto-piaskowej

2.1.2.Woda
Nalery stosowé wodk odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250 [10]. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowapitna wodk wodochgows.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST.00
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

W zalenosci od okrélonego w dokumentacji projektowej lub SST sposolepszania nawierzchni gruntowej,
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob4t powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

— zagszczarek do zagzczania wyprofilowanej warstwy gruntu.
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4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST.00 ,,
4.2. Transport

Grunty i materialy do mechanicznego ulepszanwierachni gruntowej mena przewoz dowolnymi
srodkami transportu.

5.Wwykonanie robét
5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST.00
5.2. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej méwmanicznie
5.2.1.Projektowanie skltadu mieszanki optymalnej gruntowej

Przed rozpoeziem rob4t Wykonawca powinien dostaréapzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki optymalnej oraz prébki gruntéw przeznagzb na mieszark pobrane w obecioi Inzyniera.
Zaprojektowany skiad mieszanki powinien odpowiaggmaganiom podanym w tablicy 3 i na
rysunku 1 i zawier&
— opis i wyniki bada gruntéw,
— okreslenie wilgotngci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanaprmie PN-B-04481.

5.2.2.Wbudowanie i zagszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

W gruntach piaszczystych mieszamptymalra zaleca s wbudowywad sposobem powierzchniowym. Na
wyprofilowanym podtau w kierunku podtanym i uformowanym poprzecznie ze spadkiem okoto détery na
catej powierzchni roziy¢ réwnomiernie grunt doziarnigy (spoisty). Grunt doziarniggy maze by
rozktadany bezpwednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmacbzktadany przed mieszaniem.

Przed rozpoezxiem mieszania natg sprawdzt wilgotnos¢ gruntdéw. W przypadku gdy jest onazsia od
wilgotnaosci optymalnej o wicej niz 20 % jej wartéci, nalezy doda wody do uzyskania wilgotroi optymalnej,
a w przypadku gdy jest wgza o wecej niz 10% jej wartdci, grunt naley przesuszg.

Mieszanie gruntdw natg wykonywa: do czasu uzyskania jednolitej barwy i strukturgszianki. Nalgy
zwrac& uwag, aby wymieszana byla cata zaprojektowana gitib@rstwy gruntu podiza.

Po zakdczeniu mieszania nie powinnodw mieszance grudek gruntuakszych od 0,5 cm.

Wymieszany grunt natg wyrowna i wyprofilowac, a nastpnie zagscic.

Zagzszczenie nalgy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia wymaganego w dokumentacji
projektowej i SST.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako robét podano w SST.00
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadi#dania nieziine do opracowania
projektu sktadu mieszanki optymalnej lub stabilizm&] spoiwami, w zakresie i czasie ckoaeym w niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czgstotliwos¢ i zakres badaprzy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej
mechanicznie

W czasie rob6t naky sprawdzi:
a) uziarnienie mieszanki optymalnej,
b) jednorodné¢ i gtebokas¢ wymieszania,
C) zagszczenie warstwy,
d) wilgotnos¢ mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tyenzaleca gistosowanie piknometru polowego
lub powietrznego
€0 najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej
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6.3.3.Badania i pomiary cech geometrycznych
Gruba¢ nawierzchni Wykonawca powinien mietzgo jej zagszczeniu .
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréddmawierzchni nie powinny przekra@z&% i +10%.

7. Obmiar rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST.00

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuije:
a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie
— utozenie materialéw warstwami na zaéma gruba¢ i szerokég,
- wymieszanie materiatéw,
- wyroéwnanie do wymaganego profilu,
— skropienie wod i zag:szczenie,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
10. Przepisy zw4zane
Nie wystpuja

D - 02-07
KRAW EZNIKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Salyvymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem krawsnikoéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakun@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem lulylde;,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzaiace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami .
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST. 00.
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2. Materialy
2.1. Ogdllne wymagania dotycgce materiatdw

Do odtworzenia nawierzchni stosofvanalery materiat uzyskany z rozbiorki z wymianelementéw
uszkodzonych nie nadajych s¢ do powtérnego wykorzystania.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kramiki.

2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny liybez rys, pkniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzckaviedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaikow betonowych

Dopuszczalna wielka
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2

Whklgstos¢ lub wypukiasé powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenigograniczaicych powierzchnie gorne

et . Pl niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugads¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
Krawezniki betonowe nabey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.5.Beton i jego sktadniki
2.5.1.Beton do produkcji kraeznikdw

Do produkcji krawznikéw naley stosowd beton wg PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30. W przykad
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikdw powinna by wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowaie:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,

— Scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
— mrozoodporngcia i wodoszczelnécia, zgodnie z noraPN-B-06250.

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy nieszej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701 .

Przechowywanie cementu powinnctlagodne z BN-88/6731-08.
2.5.3.Kruszywo
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Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo nalgy przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z

kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.
2.5.4.Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadaéwymaganiom PN-B-32250 .
2.5.5. Materiaty na podsypk i do zapraw

Piasek na podsyplkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert sgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byyodmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowa beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST.00.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemisszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystatygozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniere @idbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprzed rozpyleniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST .00.
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 .
5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsiehez szalowania, przy gruntach sypkich aale
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje 8¢ szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgrednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglavykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251,
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5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushopa, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 .

5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubéei 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4.Wypetnianie spoin
Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraw, cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgavikOw zapravy
cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST 00.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary diugéci i glebokdsci uszkodza nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych pstgwianiu krawznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Wymiary faw.
b) Réwna¢ goérnej powierzchni taw. Przeit pomiedzy gérra powierzchm tawy i przytazons tata nie mae
przekracza 1 cm.

6.3.2.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikbéw naley sprawdzé:
a) rownas¢ gornej powierzchni kragenikéw, przéwit pomiedzy goérra powierzchna kraweznika i przytazona
tata nie maze przekraczal cm,
b) dokiadna¢ wypelnienia spoin. Spoiny mushy¢ wypetnione catkowicie na petrgiebokasé.
7. Obmiar robét
7.1. Og6Ine zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.00
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasika betonowego.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggojojektows, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST 00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb kraanika betonowego obejmuje:
— dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania,
— rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowgjz z jej przygotowaniem,
— utozenie kraweznika,
— wypelnienie spoin piaskiem lub zapragementow,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

2.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgtmomiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&gtementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

D - 02.08
ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji techniczrigp{l) a wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z zatzeniem i pietgnach zieleni drogowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Secyfikacja techniczna stanowi dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
— zakfadaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadegq wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwa.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00..
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST .00
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjcta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczapych 2 m wysokeci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae pudowy - nie mge by¢ zagruzowana, przefoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najgzciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgh gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna fi@&naczony procentowy sktad gatunkowy, kJasimer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny By opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalgzabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpor
przechowywania.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST.00
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazi& mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— waltu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikow,
— kosiarki mechanicznej do péglnacji trawnikéw,

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST .00

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST .00.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycge wykonania trawnikow

Wymagania dotycece wykonania robot zwekanych z trawnikamiasnastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwma warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalery walowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatkb zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najiEj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci od 1 do 4 kg na 1004

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

— po wysiewie nasion ziemia powinna dyatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrévianan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion naspito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
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5.2.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa gghie wysokéé¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinny eiodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysad@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0O do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinnd@ lyykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kligmtych Polski mgna przyaé pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie mighacji powinny s odbywda czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym €zatas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nglaisuwd recznie;srodki chwastobéjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duza ostraznoicia i dopiero po okresie 6 miesly od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagaj hawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgei roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevyaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST .00
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysagcze

— kontroli grubgci warstwy roZcielonej ziemi,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— (gestaici zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robé6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgoiojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hirawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovigmizurodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej,
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- zakladanie trawnikow,
— pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, nasoie, odchwaszczanie.

10. przepisy zwjzane
Nie wystpuja
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