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Umocnienie dna i skarp uj $ciowego odcinka Potoku

Przedsigwzigcie: ] ] ]
Kolibkowskiego na pla zy w Ortowie
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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WYKAZ OPINII | UZGODNIEN

Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie Numer ) )
Lp. ) Charakter i numer dokumentu Branza
(adres) Zatgcznika
MPZP nr 1503
Uchwata NR 1V/47/07 Rady Miasta
Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 roku w
11 sprawie uchwalenia miejscowego planu
. . zagospodarowania przestrzennego
Rada Miasta Gdyni czesci nadmorskiej dzielnicy Ortowo w o
1. | Urzad Miasta Gdyni Gdyni E
Aleja Marsza.ika Pitsudskiego 52/54 MPZP nr 1502z =
81-382 Gdynia Uchwata NR XLV/1021/10 Rady Miasta
1.2 Gdyni z dnia 25 sierpnia 2010 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
czesci dzielnicy Ortowo w Gdyni
URZAD MORSKI W GDYNI Uzgodnienie dotyczgce umocnienia
2. | ul. Chrzanowskiego 10 2.0 ujsciowego odcinka Potoku
81-338 Gdansk Kolibkowskiego z dnia 12.02.2014 r.
DYREKTOR Decyzja Nr 8A/14 z dnia 28.02.2014 r. <
zwalniajgca z zakazéw okreslonych w =
URZEDU MORSKIEGO W GDYNI
31 CErzanowskie 010 3.0 | art. 88 ust. 1 ustawy Prawo wodne w o
8i 338 Gdarnsk 9 odniesieniu do prowadzenia prac &}
polegajacych na umocnieniu dna §
(04
|_
4.1 |Uzgodnienie PB z dnia 06.02.2014 r. 2
ZARZAD DROG | ZIELENI o
4 Jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni x
" | ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia 4.9 Uzgodnienie PW
" |z dnia 16.04. 2014 .
ZARZAD MELIORACJI | URZ ADZEN
WODNYCH WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
W GDANSKU Uzgodnienie projektu arch.
5 ul. Sucha 12 5.0 |budowlanego
" | 80-531 Gdansk ]
TERENOWY ODDZIAt w REDZIE z dnia 21.02.2014 .
ul. Kazimierska 55
84-240 Reda
Decyzja Nr ZW-26/88/2014 o umorzeniu
6.1 |postepowania z urzedu <zt
z dnia 14.03.2014 o
DYREKTOR o
6. | REGIONALNEGO ZARZ ADU GOSPODARKI =
WODNEJ W GDANSKU ]
6.2 Decyzja nr ZW-87/40/2015
" | z dnia 24.06.2015r.
MARSZALEK WOJEWODZTWA .
7. .

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk

z dnia 10.07.2015r.
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81-382 Gdynia

Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienie Numer .
Lp. ) Charakter i numer dokumentu Branza
(adres) Zatgcznika
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Uzgodnienie projektu arch. .
T
8 MIASTA GDYNI 8.0 |budowlanego )
© | ul. Wendy 7/9 _ o
81-341 Gdynia z dnia 06.03.2014 r. <
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ;
DYREKTOR BIURA PLANOWANIA _ X
o | PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI g | Celupublicznego nr ©
" | ul. Wendy 7/9 RP.6733.110.2014.TS/2007 z dnia o
81-341 Gdynia 15.12.2014r. w
o
GDYNSKI OSRODEK SPORTU | REKREACII Uzgodnienie projektu arch. -
10. | ul. Olimpijska 5/9 10.0 | budowlanego o
81-538 Gdynia z dnia 17.02.2014 . =
X
11.1 | Uzgodnienie PB z dnia 21.03.2014 r. E
POMORSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR o
ZABYTKOW o
11 WUOZ w Gdansku =
" | WYDZIAL DS ZABYTKOW NIERUCHOMYCH . . . <
Decyzja, pozwolenie na prowadzenie =
ul. Pohulanka 2 ; _ _ o
80-881 Gdarnsk 112 robo4t na obszarze wpisanym do rejestru w
" | zabytkow ZN.5142.840.2015.BC 2
z dnia 05.08.2015 r. S
JEDNOSTKA WOJSKOWA MARYNARKI
WOJENNEJ
Marynarka Wojenna — linie telefoniczne Uzgodnienie nr 296/2014 z dnia -
12. | Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 12.0 13.03.2014 r &}
i Dowodzenia MW R ' S(‘
81-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 277
PREZYDENT MIASTA GDYNI Decyzja o srodowiskowych 8
Urzad Miasta Gdyni 13.0 uwarunkowaniach x
13. | Wydzial Srodowiska . %))
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 nr ROD.6220.28.2014.JS o
81-382 Gdynia z dnia 09.10.2014r. L
o
URZAD MIASTA GDYNI Protokét dv koord .
Wydziat Gospodarki Nieruchomo sciami rotokot z narady koordynacyjney o
14. | i Geodezji 14.0 | PNU.6630.1.573.2015.KK (@)
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 7 dnia 04.08.2014r. f,

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/933/U1/195-W/2013 ,Umocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie”
PROJEKT BUDOWLANY

4




WYKAZ ZAt ACZNIKOW

(O 1T E= Vo (o= g TSI o] £ ][] = g (o 1 SRS 6
Uprawnienia i zaswiadCzenia ProJEKIaNTaA ...........ccceeiiieiiieeiiesieesiteeeseeeseeesaeeseeeeeeesneeesseeesseeesseeesneeesseeenns 7+9
Uprawnienia i zadwiadczenia SPrawdzZajgCegO. ........ccueeueruerieaieeie ettt sttt sine e eenee 10+11

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/933/U1/195-W/2013 ,Umocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie”
PROJEKT BUDOWLANY
5



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Jmocnienie dna i skarp uj $ciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego
na plazy w Ortowie”
w zakresie
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012.462 z pOzniejszymi zmianami)

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

mgr in z. arch. Anna Smétko mgr in  z. arch. Stawomir Bryczkowski
spec;j: architektoniczna spec;j: architektoniczna
nr upr. 376/94/0L upr. nr PO/KK/121/06
izba PO-0463 izba PO-0876
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Olsztyn 12,42,

URZAD WOJEWODZKI — dnia
®leziynie

w
v iniecendy

[ 9
Nr 376/94/0;" ;

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOUTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienin samodzielnyeh funkejt lechnieznych w bu&oivn!e(wl-_o

Na pod-utawie §

zﬁ‘:ls..t;‘_.“m-?l??...‘l' § & 1_151:.1, § ?..Eslta' 1§ ust. 1 pkt. T =
7 ' '

rbrpnrrqozvma Miniatra Gospodarkl Terennwrj { Ochrony Srndowiskn z dnin 20 lutego 1978!‘ w spra-

wie snmndzielnych‘ Tunkeit !echnicrnych w hudownlictwie (6:. 9&% NF 'Bi o7. /48) alwlmiza sle, te

Ohviwatedthn; Anna S méTko

llmh I nnwhhi

magister inzynier architekt

e e e

uy(bl mmkowy - nmnwn

"urmlmn‘v.vn')‘dill.:i : 24 ma:]a '_ 19 64,. w Ketrzynie g

postada pr?ygntow-mie znwndowe upnw1inlajqce do wykonywnnh snmodzielnej (unkcjt
e __,m,nro:]ektanta oraz kierownika budcwy :I. robét
- tredzn] funkein

a“;,.;,‘w“k,nmi' e arehi’t 'éf“#..t oniczned
o g . e i ;v . (rm-} spn,utnom Mdm hudowtane])

w zgkreste c—en ke

(epreinlizecin sawadowa)

Y mae 3 4w e e 0 e e W e cemm S

" Jtetiara(ika® Meee. 2. 73N, n. 1008

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/933/U1/195-W/2013 ,Umocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie”
PROJEKT BUDOWLANY
7



Pan/i/ Anna Smétko upowazniony/a/ jest do

1/

2/

sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzad ;

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyJjno-budowlanych obiektéw budowlanych o powszechnie
znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach techniczaych
z wyiaczeniem konstrukcji fundamentdw giabokich i trudniejszych
kenstrukeji statycznie niewyznaczalnych

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych

w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych bud 3
o kubaturze do 1000 m szedé. Y G

0G decyzJi ninlejszej stuzy odworanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w terminie 14 céni od daty otrzymania
decyzji, za posrednictwam Wojewody Olsztyiskiego.

z up, Wolivh y/"
mgr i ./‘- .j[ fm.h‘.-i
Dyreke. i W

Arckilsii. - {f;

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
W wys. 30 tys.zX.

Lo UL T
e RTlfaer g
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 376/94/0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0463.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-06-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-546C-97YE-373D-C1B3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO:

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 213, art. 13 ust.1 pkt 1§ art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 86, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1418}, art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sameorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Oz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 1. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); craz art, 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednaiity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387;z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze

Pan mgrinz. archilekt  Stawomir Bryczkowski

posiada edpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying] 1zby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktdry wydal decyzje f. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskigj
Okregowej 1zby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Cadonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architektaw:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewcdniczaca  Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komisji
Komisji Kemisi omsji Kemisji
(oSl QUO= wps s s
/‘T v} 4 % =N . t v P
Konrad Plawinski  Elzbieta Zdunkowska Ramuald Cieluch Joanna Weiorka Barbara Antoni Woldnski
- Mréz - Kiernicka Wilemborek

Olrzymuja;
1. Strona {wnioskodawca): mgr in2. arch. Stawamir Bryczkowski, B0-286 Gdanisk, Gojawiczynskiej 4 A/ 10
2. Gdy decyzja stanie sig ostaleczna;

i Glewny Inspektor Nadzor) Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2 Rada Pomorskisj Okregowe] lzby Architektow.
3 aa

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-maii: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA W O/Gdansk Nr 24 1020 1813 0000 9202 0015 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0876.

Cztonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-3CA7-276A-2F7F-7CB1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1. Umowa z Zamawiajgcym a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg
w Gdansku przy ul. Jana Uphagena 27 na wykonanie dokumentacji projektowej.

2. Uchwata NR IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 r. w sprawie uchwalenia MPZP czesci
nadmorskiej dzielnicy Ortowo w Gdyni - MPZP nr 1503.

3.  Uchwata NR XLV/1021/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 roku w sprawie uchwalenia MPZP
czesci dzielnicy Ortowo w Gdyni - MPZP nr 1502 z.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Dokumentacja geotechniczna z badan podioza gruntowego dla opracowania projektu opracowana
przez INGEO Sp. z .0.0.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 81, poz. 462).

7. Wypisy z ewidencji gruntéw

2. Celi zakres opracowania

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji inwestycji pn.

»JUmocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie”

Zakres opracowania

Obejmuje budowe :
» palisady w formie umocnienia dna i brzegu ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego

e opasek z koszy gabionowych po obu stronach (u nasady projektowanego umocnienia)

3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja potozony jest w miescie Gdynia na dziatkach:
nr 63/8; Obreb Gdynia ; AM 83 oraz nr 657/181, 1152; Obreb Gdynia; AM 82. Wiaécicielem dziatek jest
Gmina Miasta Gdyni.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w granicach pasa technicznego wyznaczonego
Zarzadzeniem nr 18 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 9 grudnia 2004 r w sprawie okre$lenia
granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni.

Powyzej obszaru objetego opracowaniem ciek zostatl poddany regulacji. Umocnienia wykonano
Zz materacy i koszy gabionowych, natomiast przez plaze ciek zostat wyprowadzony kanatem otwartym,
nieumocnionym do morza.

Odcinek brzegu potozony jest w obrebie zatoki. Typ brzegu morskiego - akumulacyjny z tendencjg
do abrazji w okresie jesienno-zimowym, z zarysowanym walem, zbudowanym gtdwnie z osadow
sztucznego zasilania.

W obrebie plazy nieuregulowane koryto ma podmywane brzegi, oraz nieustabilizowany tor cieku, ktory

zagraza obiektom Teatru Letniego.
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3.1. Istniej ace uzbrojenie terenu

Na podstawie aktualnie wykonanych podkladow geodezyjnych nie stwierdza sie wystepowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Przed przystagpieniem do rob6t nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
niezinwentaryzowanych kabli podziemnych w rejonie prowadzonych prac.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz budowle podziemne

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do ich zabezpieczenia oraz powiadomienia Wtasciciela i Projektanta.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie objetym opracowaniem w nawierconych otworach geologiczno — inzynierskich wystepujg piaski
srednie, drobne oraz pospoétki z kamieniami oraz spoiste gliny piaszczyste z kamieniami.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego w piaskach zalegajgcych na stropie

gruntdw spoistych. Poziom zwierciadta wody gruntowej stabilizuje sie $rednio na rzednej ok 0,52m n.p.m.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Umocnienie uj $ciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na pla  zy w Ortowie

4.1.1. Zalozenia techniczne

Jako zasadniczy przekroj poprzeczny cieku przyjeto przekréj naturalny, jaki wyksztatci sie pomiedzy
palisadami.

Prace regulacyjne majg na celu zapewnienie oprocz swobodnego odprowadzenia wod réwniez
ukierunkowanie biegu potoku przez zagtebienie palisady i po obu stronach cieku oraz poprzecznych

z palikéw drewnianych zapobiegajgcych wyptukiwaniu dna.

4.1.2. Palisada

Poczatek palisad umiejscowiono w miejscu istniejgcego konca umocnienia potoku zwienczonego
winylowa $ciankg szczelng zlokalizowang w linii bedgcej granicg morza.

Umocnienie z palikéw drewnianych 1 200-270mm zagtebionych ~6m ponizej terenu, ujete w kleszczach
drewnianych, bedzie doprowadzone do miejsca znajdujgcego sie w odlegtosci okoto 5m od obecnego

przebiegu linii brzegowej przy srednim stanie wody.

4.1.3. Kosze gabionowe
Po obu stronach umocnien, u nasady projektowanego umocnienia, przewidziano umocnienia w postaci

opasek z koszy gabionowych o wymiarach 1m x 1m oraz dlugosci 10m z siatek zgrzewanych.
5. Bilans terenu

Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni Powierzchnia m2
Powierzchnia terenu objeta opracowaniem ~543,5
Powierzchnia objeta palisada ~122.5
Powierzchnia opasek z koszy gabionowych 20,0
Diugo $¢€ palisady ~53,5
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6. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

ustalonej w planie miejscowym - Nr planu 1503.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko

8.1. Charakter i cechy istniej acych i przewidywanych zagro zen dla $rodowiska oraz higieny i

zdrowia u zytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ic h otoczenia

Przedsiewziecie nie bedzie zrédlem istotnego, niekorzystnego oddziatywania na srodowisko.

8.2.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie czasowy wzrost zanieczyszczenia atmosfery i
natezenia hatasu oraz wibracji, w wyniku pracy sprzetu budowlanego.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery bedzie zwigzana z pracg sprzetu budowlanego i
transportem materialtdw budowlanych (spaliny i halas) oraz ze skladowaniem materiatow
budowlanych (potencjalne zrédio zapylenia). Bedzie to oddziatywanie krotkookresowe,
odwracalne, ograniczone do fazy budowy.

Nie przewiduje sie, aby realizacja, czy eksploatacja przyczynity sie do wystgpienia znaczacych
awarii mogacych oddziatywac na zdrowie ludzi, bgdz srodowisko.

Nie przewiduje sie znacznego wzrostu oddziatywania na srodowisko na skutek ewentualnego
kumulowania sie oddziatywan planowanego przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami w
sgsiedztwie.

Nie przewiduje sie emisji energii cieplnej, promieniowania elektromagnetycznego.

Projektowane roboty nie wymagajg trwalego przemieszczania znacznych mas ziemnych, wycinki
istniejgcego drzewostanu i nie majg znaczgcego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Na terenie objetym przedsiewzieciem obowigzuja 2 MPZP nr 1502 oraz 1503 dla czesci
nadmorskiej dzielnicy Ortowo w Gdyni. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest sprzeczne z

ustaleniami planu.

Rozwigzania i $rodki chroni gce srodowisko

W celu zminimalizowania ucigzliwosci planowanego przedsiewziecia zastosowane zostang
nastepujgce rozwigzania i srodki chronigce srodowisko:

- na etapie realizacji:

Prace ciezkiego sprzetu budowlanego (koparki, spychacze transport samochodowy) podczas
wykonywanych robdét bedg prowadzone wytacznie w porze dziennej.

Wytworzone odpady bedg kierowane w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jesli nie bedzie takiej
mozliwosci — do unieszkodliwienia. Szczegobtowy sposob ich zagospodarowania uzalezniony
bedzie od decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, posiadanych przez
odbiorcow odpadow.

Tankowanie pojazdéw uzywanych do budowy poza placem budowy.

Na placu budowy bedzie zorganizowana selektywna zbiérka powstajgcych odpaddw.
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- na etapie eksploataciji:
¢ Uzyte rozwigzania wkomponowujg sie w sposob naturalny w charakter wybrzeza, zabezpieczajac

przed podmywaniem czesci plazy, na ktérej zlokalizowany jest Teatr Letni.

9. Gospodarka odpadami

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych
w dalszych etapach realizacji rob6t rozbiérkowych.

Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu
inwestycji, posegregowane i wkasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw skladowane oraz zutylizowane.
Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpaddw, powinien takie dziatania planowa¢, projektowac i prowadzié¢ tak, aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczac¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie
na srodowisko,

e zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udalo sie zapobiec
powstawaniu odpadow,

» zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu
nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi,

e prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony srodowiska,

* na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca magazynowania odpadéw oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ podtoze, zapobiegajgc ich rozprzestrzenianiu sie oraz przenikaniu do srodowiska,

e gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowac
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w spos6b zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

* W pierwszej kolejno$ci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

» Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

e  Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych ré6znych rodzajow oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

* Przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie wiasciwymi zezwoleniami
organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

e Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy

transporcie towarow niebezpiecznych.
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Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujacych odpaddw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploataciji.

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wlgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
1705 Gleba i ziemia (wlgczajgc glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych oraz urobek z
pogtebiania)
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogtebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestyciji

Odpady wymagajg usuniecia z rejonu gromadzenia w trakcie realizacji inwestycji lub jej eksploatacji na

wlasciwe wysypisko odpadow i zastosowania wlasciwego sposobu utylizaciji.

10. Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby czysty piasek plazowy gromadzi¢ osobno i uzy¢ do

ponownego wbudowania

Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa technicznego,

min. 1m.

W przypadku braku mozliwosci sktadowania wydobytego gruntu wzdtuz wykopOw powinien on zostac

wywieziony na odkiad staty. Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Inspektora

Nadzoru zostanie uzyty do zasypania wykopdéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z SST.

Zestawienie zasypow i wykopow

. Zas Zas
L.p Wykop n% wywoz | Wykop naal z odkﬁlart)ju z zakﬁgu
b [m7] odktad [m~] [ms] [m3]
1 92 92 20
SUMA 92 92 20

11. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek, na ktérych jest usytuowany.

Informacja BIOZ - w czesci architektoniczno-budowlanej PB

Opis opracowala:

mgr inz. arch. Anna Smétko
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KSEROKOPIE OPINII | UZGODNIEN
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Zatacznik nr 1.1

UCHWALA NR IV/47/07
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 24 stycznia 2007 roku

w sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci nadmorskiej dzielnicy Orfowo w Gdyni

Na podstawie art. 20, w zwiazku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, ast. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowanin i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: z 2004 roku: Dz. U. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 roku: Dz. U. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 rokun: Dz. U. Nr 45, poz.
319), na podstawie art. 41 ust. 1, w zwiazku z art. 18 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia § marca 1990 1, 0 samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nt 172, poz. 1441, Nt 175, poz. 1457 z2006 1. Nt 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nast¢puje:

§1

Po stwierdzeniu zgodnodci z ustaleniami obowiszujacego Studium uwarunkowah i kierunkéw

zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego czgdci nadmorskiej dzielnicy Ortowo w Gdyni, oznaczony numerem ewidencyjnym 1503,

obejmujacy obszar o powierzchni 59,55 ha, kt6rego granice przebicgaja:

- od pélnocy — wzdtuz terenéw legnych oraz na zapleczu zabudowy przy ul. Szypréw,

- od zachodu — wzdhuz Alei Zwycigstwa,

- od potudnia — wzdtuz ul. Swigtopelka oraz doliny Potoku Kolibkowskiego (obejmujac zabudowg przy
ul. Swigtopetka),

- od wschodu — brzegiem morza,

zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty,

§2

1. Ustala si¢ podziat obszaru objgtego planem na 120 terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi,

oznaczonych numerami trzycyfrowymi od 001 do 120 oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami

literowymi lub literowo-cyfrowymi zgodnie z ponizsza klasyfikacja.

Tereny zabudowy mieszkaniowej

MN1-R - Zabudowa jednorodzinna wolno stojaca, strefa rezydencjalna
Dopuszcza si¢ wydzielenie w budynkach nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych. Wyklucza sig
realizacje lub wydzielanie lokali uzytkowych.

MN1 - Zabudowa jednorodzinna wolno stojaca
Dopuszcza sig wydzielenie w budynkach nie wigeej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30 % powierzchni
catkowitej budynku.

MN2 - Zabudowa jednorodzinna wolno stojaca lub bliZniacza
Dopuszcza si¢ wydzielenie w budynkach nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30 % powierzchni
catkowitej budynku.

MN3 - Zabudowa jednorodzinna
Dopuszcza si¢ wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej — budynki wolno stojace albo w zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej. Dopuszcza si¢ wydzielenie w budynkach nie wigcej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

MP - Zabudowa jednorodzinna z pokojami gofcinnymi
Tereny zabudowy jednorodzinnej z maksymalnie 6-ma pokojami goscinnymi,

MW1 - Zabudowa wiclorodzinna w budynkach zawierajacych do 4 mieszkan
Tereny zabudowy wiclorodzinnej realizowanej w budynkach zawierajacych do 4 mieszkafi. W parterach
budynkéw usytuowanych wzdtuz ulic publicznych dopuszcza si¢ lokalizacjg wydzielonych lokali
uzytkowych dla ustug stanowiacych uzupetnienie funkcji mieszkaniowej i niezakt6eajacych jej.

MW?2 - Zabudowa wielorodzinna niska
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Tereny zabudowy wiclorodzinnej realizowanej w budynkach do 4 kondygnacji. W parterach budynkéw
usytuowanych wzdtuz ulic publicznych dopuszcza sig¢ lokalizacje wydzielonych lokali uzytkowych dla
ustug stanowiacych uzupetnienie funkcji mieszkaniowej i niezakt6eajacych jej.

Tereny zabudowy ustugowe;j
UK - Ustugi kultury
UO - Uslugi ofwiaty i wychowania
US - Uslugi sportu i rekreacji
UT - Ustugi turystyki
Ustugi hotelarskie, informacji turystycznej, gastronomii i inne ustugi $wiadczone turystom.
U -Ushugi

Tereny zieleni i wod

ZL -Lasy

ZP - Zieleh urzgdzona

ZE - Zielen ekologiczna, zieleh nieurzgdzona
ZPL - Brzeg morski, plaia

Tereny infrastruktury technicznej

W - Tereny uj¢€ wody i urzadzeh zaopatrzenia w wodg

K - Tereny urzadzeh odprowadzania i oczyszczania Sciekéw
E - Tereny urzadzen elektroenergetycznych

Tereny komunikacji

KD-Z j/p -Drogii ulice publiczne zbiorcze

KD-L j/p -Drogii ulice publiczne lokalne

KD-D j/p - Drogi i ulice publiczne dojazdowe

KD-X - Wydzielone publiczne place, ciagi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe (takze parkingi)
KDW = Drogi i ulice wewngtrzne

KDW-X - Wydzelone ciggi piesze i pieszo-jezdne wewngtrzne

2. Ustugi niezakt6cajace funkcji mieszkaniowej — to ustugi o nicucigzZliwym charakterze, ktérych
funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardéw jakosci Srodowiska
przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie wywotuje innych zaki6ceh funkcji mieszkaniowej
takich jak: nadmierny ruch lub post6j pojazdéw utrudniajacy dostgp do budynkéw mieszkalnych, naruszenie
przestrzeni pétprywatnych (klatki schodowe, ogrédki lub dziedzifice w czgéci mieszkalnej) przez klientéw
ushug, zakt6eenie ciszy nocnej, wytwarzanie takich ilogci odpad6éw, ktérych gromadzenie narusza estetyke
$rodowiska mieszkalnego itp.

3. Okreflenie warunkéw zagospodarowania oraz dopuszczalnego sposobu ksztattowania zabudowy, dla
poszczegblnych terenéw wydziclonych liniami rozgraniczajacymi, zawarte saw kartach odpowiednich
terenéw w § 12 ust 2.

4, Funkcja wylaczona - jest to uzytkowanie niepozadane na danym terenie, wydzielonym liniami
rozgraniczajacymi i mimo, ze miefici si¢ w opisanym w ust, 1 og6lnym zakresic uzytkowan okrelajacym
przeznaczenie teren6w, to na danym terenie nie jest dopuszczone.

5. Funkcja adaptowana jest to uzytkowanie istnicjace, niemieszczace si¢ w opisanym w ust. 1 zakresie
uzytkowan okrelajacym przeznaczenie terenéw, kt6ére plan utrzymuje, uznajac za zgodne z planem i
umozliwiajac dziatania inwestycyjne w zakresie tego uzytkowania oraz jego przeksztatcenie na inne, zgodne
Z przeznaczeniem danego terenu.

6. Zakres uzytkowah dopuszczonych na danym terenie wydziclonym liniami rozgraniczajacymi,

ograniczony jest zapisami (okreélajacymi funkcje wytaczone i adaptowane), zawartymi w karcie danego
terenu w § 12 ust. 2.

§3

1. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego dla obszaru opracowania

planu:

1} ochrona dziedzictwa kulturowego, waloréw krajobrazowych i frodowiska przyrodniczego poprzez
okreflenic zasad ich ochrony, ograniczenie intensywnosci i gabarytéw nowej zabudowy oraz nakaz
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nawigzania pod wzgledem skali, bryty, podziatéw i form architektonicznych do zabudowy historycznej —
ksztattowanie przestrzeni kulturowej o cechach inspirowanych tradycja danego miejsca;

2) ksztattowanie standardéw uzytkowania przestrzeni, zapewniajacych dobre warunki Zycia mieszkaficéw;

3) ksztattowanic struktury przestrzennej z uwzglednieniem istnicjacego zagospodarowania i struktury
wiasnofci;

4) odpowiednie ksztattowanic og6lnodostgpnych przestrzeni publicznych, w tym ulic i placéw, tworzacych
warunki publicznej aktywnofci oraz stanowiacych micjsca tozsamosci i identyfikacji przestrzeni;

5) ksztaltowanie struktury przestrzenngj w dostosowaniu do rzezby terenu oraz waloréw Srodowiska;

6) ksztattowanic osnowy c¢kologicznej obszaru planu i powigzan przyrodniczych z otoczeniem
zapewniajacych ciagto§é funkcjonowania struktur przyrodniczych poprzez:

a} zachowanie istniejacych teren6éw cennych przyrodniczo (terenéw legnych, zadrzewionych, obnizefi
terenowych, wéd ptynacych itp.),

b) zachowanie wytaczonych spod zabudowy korytarzy ekologicznych, obejmujacych doliny rzeki
Kaczej i Potoku Kolibkowskiego, zapewniajacych powiazania osnowy ekologicznej terenu
Tréjmigjskiego Parku Krajobrazowego z terenem strefy brzegowej Zatoki Gdanskicj,

¢} ustalenie przeznaczenia terenéw tworzacych system korytarzy ekologicznych pod réine kategorie
zieleni: urzadzonej, ekologicznej i nieurzadzonej oraz terenéw wylaczonych z zabudowy do
zagospodarowania w formie zieleni w granicach dziatek budowlanych.

2. Szczegbtowe warunki ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, odnoszace si¢ do poszczeg6lnych
teren6éw polozonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenéw w § 12 ust. 2.

§4

1. Na obszarze opracowania planu obowigzuja nastgpujace zasady ochrony §rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego:

1) na przylegajacych do obszaru planu morskich wodach wewngtrznych Zatoki Gdanskiej zostat
wyznaczony obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 — pod nazwg, Zatoka Pucka, kod obszaru -
PLB 220005 (wyznaczony rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszaréw specjalngj ochrony ptakéw Natura 2000); obowiazuja zakazy, ograniczenia inakazy
wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880, z
péin. zm.};

2) obszar planu od péinocy graniczy z rezerwatem przyrody ,,Kepa Redtowska” — obejmuje si¢ ochrong
ekspozycje widckowa rezerwatu poprzez:

a) zachowanie korytarzy widokowych z terenéw otaczajacych rezerwat,

b) dopuszczenie wylacznie niskiej zabudowy rezydencjalnej jako zabudowy uzupetniajacej na terenach
sasiadujacych z rezerwatem,

¢} ustalenie ekstensywnego uzytkowania terendw zieleni w sgsiedztwie rezerwatu.

2. Szczegbtowe zasady ochrony S$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, odnoszace sig
do poszczegblnych terenéw potozonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenéw w §
12 ust. 2.

§5

1. Na obszarze opracowania planu obowiazuja nastgpujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytk6éw oraz débr kultury wspétczesnej:
1) na obszarze opracowania planu znajdujg si¢ nastgpujace zespoly wpisane do rejestru zabytkéw
(obowiazujg przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami):
a} zesp6t ruralistyczno — kuracyjny Orlowo w Gdyni — wpisany do rejestru zabytkéw decyzja
Wojewody Gdanskiego Nr 863 z dnia 11 maja 1982 r,;
b) péinocno — zachodnia cze$¢ zespolu dworsko — krajobrazowego Kolibki — wpisanego do rejestru
zabytk6éw decyzja Wojewody Gdanskiego Nr 849 z dnia 11 maja 1982 r.;
wraz z wyznaczonymi strefami ochrony w/w zespotéw:
- strefa ,,A” — pelnej ochrony konserwatorskiej;
- strefa ,,B” — ochrony ekspozycji zespotu zabytkowego;
- strefa ,,K” — ochrony krajobrazu integralnie zwigzanego z zespotem zabytkowym;
- strefa ,,W” — ochrony archeologicznej (strefa potozona poza obszarem opracowania planu);

3
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¢} realizacja nowej zabudowy, przebudowa istniejacej i realizacja innych istotnych elementéw
zagospodarowania zespotu ruralistyczno — kuracyjnego Ortowo, w granicach strefy ,,A” pelngj
ochrony konserwatorskicj, winna odbywaé sig z zachowaniem lokalizacji obicktéw ¢ walorach
kulturowych, zgodnic z uprzednio wykonanym projektem rewaloryzacji zespotu;

2) na obszarze opracowania planu znajduja si¢ nastgpujace obickty wpisanc do rejestru zabytkéw

(obowigzuja przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami):

a) zajazd Adlera wraz z dziatka, ul. Otowska 8 - decyzja Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Gdansku Nr 797 z dnia 7.12.1978 r.,

b) dawny Dom Kuracyjny wraz z dziatka, ul. Ortowska 2 - decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdahsku Nr 909 z dnia 18.09.1984 r,,

c} willa ,,Gryf” wraz z dziatka, ul. Przemystawa 6 - decyzja WojewGdzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Gdafisku Nr 891 z dnia 21.10.1983 r,,

d) willa “Weneda” wraz z dziatks, ul. Przebendowskich 1 - decyzja Wojew6dzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdanisku Nr 861 z dnia 15.02.1982r.;

3) ustala si¢ strefy (oznaczone na rysunku planu), ochrony konserwatorskicj obszar6w
o charakterystycznych cechach zabudowy i krajobrazu kulturowego, w ktérych obowiazuja;
a) strefa I - przysitek micszkalny dawnej wsi rybackicj (obejmujacy zabudowg w rejonic ulicy

Zapotocznej i Spacerowej):
ochrona uktadu przestrzennego przysittka,

- zachowanie historycznego sposobu lokalizowania budynkéw,

- dla nowoprojektowanej zabudowy, dopuszczonej zgodnie z ustaleniami zawartymi w kartach
teren6w, ustala si¢ wymoég dostosowania form i wyrazu architektonicznego do istniejacej w
sasiedztwie zabudowy tradycyjnej; zastosowanie kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, bezu,
popielu lub wynikajacej z zastosowania tradycyjnych materiatéw naturalnych takich jak: cegta,
drewno;

b) strefa Il — obszar zabudowy historycznej i wspétczesnej Ortowa Morskiego:

- ochrona uktadu przestrzennego obszaru,

- zachowanie historycznego sposobu lokalizowania budynkéw,

- ochrona historycznych podziatéw parcelacyjnych, wedtug ponizszych zasad:

zakazuje si¢ scalania nieruchomofci rozdzielonych historycznymi  podziatami
parcelacyjnymi,

- granice historycznych podziatéw parcelacyjnych, oznaczone na rysunku planu jako granice
do zachowania, stanowi¢ winny granice dziatek budowlanych,

- pozostate historyczne podziaty parcelacyjne, oznaczonc na rysunku planu, nalezy
uwzgledni¢ przy lokalizacji zabudowy i w zagospodarowaniu terenu, nie przekraczajac ich
zabudowa,

- niezbgdne podziaty nieruchomodci wymagajg uzgodnienia z whadciwym konserwatorem
zabytk6w;

- dla nowoprojektowanej zabudowy, dopuszczonej zgodnie z ustaleniami zawartymi w kartach
teren6w, ustala si¢ wymdég dostosowania form i wyrazu architektonicznego do istniejacej w
sasiedztwie zabudowy tradycyjnej; zastosowanie kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, bezu,
popielu lub wynikajacej z zastosowania tradycyjnych materiatéw naturalnych takich jak: cegta,
drewno;

c) strefa III — obszar ochrony krajobrazu i ekspozycji wzgérza Kepy Redtowskiej, brzegn morza

i zespotu ruralistyczno — kuracyjnego:

- zakaz lokalizacji zabudowy - za wyjatkiem zabudowy dopuszczonej w wyznaczonych
na rysunku planu strefach dopuszczalnej lokalizacji ustug oraz obiektéw architektury ogrodowej
0 ograniczonej wyscko§ci — zgodnie z zapisami w kartach terenéw,

- w projektach zagospodarowania terenu mnalezy uwzglednié zachowanie wgladéw
krajobrazowych i panoram na obszary chronione,

- forme architektoniczng obicktéw i ich lokalizacje nalezy dostosowaé do krajobrazu, w oparciu o
studia krajobrazowe, w tym studia panoram i ekspozycji od strony morza;

4) ustala si¢ ochrong konserwatorska obicktéw historycznych w podziale na dwic grupy obicktéw
wg ponizszych zasad:

a} grupa A - obiekty o wysokich walorach kulturowych obejmujaca:
- obickty wpisane do rejestru zabytkéw wymienione w pkt. 2;
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- budynki (inne obickty) historyczne o wysokich, wyrézniajacych sig walorach architektonicznych
(indywidualnej formic budowlanej, niepowtarzalnym detalu itp.); obiekty autentyczne, w
ktérych ewentualne wspéiczesne przeksztatcenia sg nieznaczne:

i) dom mieszkalny — Domek Zeromskiego, ul. Ortowska 6
i) pensjonat “Czerwony Dwér”, ul, Ortowska 15
if} pensjonat “Battyk”, ul. Ortowska 23
iv) pensjonat “Brazewicza”, ul. Ortowska 39
v) pensjonat, ul. Spacecrowa 9
vi) willa, ul. Spacerowa 10
vii)  dom mieszkalny, ul. Popiela 10
viif) ~ dom mieszkalny, ul. Popicla 13
ix) dom mieszkalny, ul. Sw1alow1da 7
x) dom mieszkalny, ul. Swiatowida 17
xi) dom mieszkalny, ul. Zegarskiego §;
b) grupaB - obiekty o walorach kulturowych obejmujaca:

- budynki (inne obiekty) historyczne o charakterystycznej i tradycyjnej formie architektonicznej,
nie wyrézniajace sig sZczegélnymi cechami indywidualnymi, lecz wartodciowe w skali zespotu;
nicktére z nich ulegty wspétczesnym przeksztatceniom, zachowujac jednak czytelng historyczna
forme:

i} dom mieszkalny, ul. Ortowska 4

i) dom mieszkalny, ul. Ortowska 25

iif} budynek mieszkalny ,,Ortowska Riwiera”, ul. Ortowska 40
iv) willa ,,Lubicz”, ul. Ortowska 43

V) willa, ul, Ortowska 47

vi) dom mieszkalny, ul. Ortowska 51

vii)  dom mieszkalny, ul. Balladyny 8

viii)  dom mieszkalny, ul. Balladyny 10

ix) dom mieszkalny, ul. Balladyny 32

x) dom mieszkalny, ul. Balladyny 33

xi) dom mieszkalny, ul. Balladyny 36

Xii) zesp6t dom6w mieszkalnych, ul. Goplany 3, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17
xiii)  dom micszkalny, ul. Perkuna 6

xiv)  dom mieszkalny, ul. Perkuna 7

XV} willa, ul. Perkuna 9

xvi}  dom micszkalny, ul. Perkuna 10

xvii) dom mieszkalny, ul. Perkuna 11

xviii} dom mieszkalny, ul. Perkuna 13

xix)  dom mieszkalny, ul. Perkuna 135

XX) dom mieszkalny, ul. Perkuna 29

xxi}  pensjonat, ul. Plazowa 8

xxii) dom mieszkalny, ul. Popiela 12

xxiii} willa, ul. Popiela 16

xxiv) dom mieszkalny, ul. Popiela 17

xxv) dom mieszkalny, ul. Popiela 18

xxvi) dom mieszkalny, ul. Popiela 20

xxvii) pensjonat “Biaty Dwér”, ul. Przebendowskich 3
xxviii) willa, ul. Przebendowskich 3a

xxix) willa, ul. Przebendowskich 11

xxx) dom mieszkalny, ul. Przebendowskich 15
xxxi) willa “w ogrodzie”, ul. Przebendowskich 20
Xxxii) pensjonat, ul. Przebendowskich 21

xxxiii) willa, ul. Przebendowskich 24

xxxiv) dom mieszkalny, ul. Przebendowskich 26
xxxv) dom mieszkalny, ul. Przebendowskich 27
Xxxvi) pensjonat, ul. Przebendowskich 29

xxxvii} willa, ul. Przemystawa 3

Xxxviii) pensjonat, ul. Przemystawa 4

xxxix) dom mieszkalny, ul. Swiatowida 22
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x1) zesp6t dom6w mieszkalnych, ul. Sw1a10w1da 35, 37,39,41

xli)  zespét doméw mieszkalnych, ul. Sw1qtopc1ka 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

xlif)  zespét dom6w mieszkalnych, ul. Sw1qtopc1ka 54, 56, 58, 60

xliii)  dom mieszkalny, ul, Sw1@topc}ka 62

xliv}  dom micszkalny, ul. Zaciszna 2

xlv)  dom mieszkalny, ul. Zaciszna 4A

xlvi) dom mieszkalny, ul. Zapotoczna 4

xlvii) dom mieszkalny, ul. Zapotoczna 5

xlviii) dom mieszkalny, ul. Zapotoczna 7

xlix}) dom mieszkalny, ul. Zapotoczna 8

Iy dom mieszkalny, ul. Zapotoczna 10

1i) dom mieszkalny, ul. Zegarskiego 4

lif} dom mieszkalny, ul. Zegarskiego 10

liii)  kamienica, al. Zwycigstwa 257

livy  dom mieszkalny, al. Zwycigstwa 259

Iv) dom zakonny Zgromadzenia Siéstr §w. Elzbiety i kaplica p.w. Gwiazdy Morza, al.
Zwycigstwa 263;

c) dla obicktéw grupy A obowigzuje ochrona zabytkowej formy i substancji budynku tj. zachowanie w
niezmienione]j postaci bryly oraz dachu budynku, ochrona zabytkowych detali architektonicznych, w
tym stolarki; dopuszcza si¢ wymiang technicznie zuzytych elementéw budynku (okien, drzwi, itd.)
pod warunkiem zachowania pierwotnej tradycyjnej formy tych element6w;

d) w przypadku zniszczenia (lub rozbidrki) czesci lub catoéei obiektu grupy A (na skutek wypadkéw
losowych lub catkowitego zuzycia materiatu) obowiazuje odtworzenie historycznej bryty obiektu z
elewacjami, dachem oraz detalami na podstawie wszelkich dostgpnych Zrédet informacii;

¢} dla obicktéw grupy B obowiazuje ochrona tradycyjnej formy i wyrazu architektonicznego budynku
tj. sposobu uksztattowania bryty, rodzaju i ksztattu dachu, zasad kompozycji elewacji,
rozmieszczenia, proporcji i ksztattu stolarki; w uzasadnionych przypadkach ochronie podlegaja takze
elementy wykoficzenia zewnetrznego obiektu, w tym uzyte materiaty i technologie majace wptyw na
jego wyglad i wyraz architektoniczny;

f) w przypadku prac budowlanych podejmowanych przy budynkach grupy A oraz grupy B,
przeksztatconych w spos6b naruszajacy ich wartodciowa forme historyczna, nalezy przywrdcié
forme historyczna w zakresie podejmowanych dziatan;

g) ochronie podlegaja historyczne ogrodzenia i elementy malej architektury w otoczeniu obicktu
objgtego ochrong konserwatorska, nowe powinny nawiazywaé stylowo i materiatowo do elementéw
historycznych.

2. Szczegbtowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz kultury wspétczesnej, odnoszace
si¢ do poszczegélnych terenéw polozonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych
terenéw w § 12 ust, 2,

§6

1. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) w obszarze planu ustalono:

a) przebieg gtéwnych ciagéw pieszych poza ulicami i wydzielonymi ciagami komunikacyjnymi;

b) przebieg §ciezek rowerowych;

¢} place publiczne;

d) tereny zicleni og6lnodostepne;].

2) w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych nalezy przewidzie€ udogodnienia dla oséb
niepetnosprawnych.

2. Na obszarze opracowania planu ustala si¢ nastgpujace zasady umieszczania szyldow oraz reklam na

budynkach i reklam wolno stojacych, odpowiadajace przeznaczeniu poszczegélnych terenéw:

1) zasady og6lne:

a} ksztalt, wiclko§é oraz micjsce umicszezenia szyldu lub reklamy na budynku musza byé dostosowane
do architektury budynku;

b) w przypadku gdy ilo§¢ szyldéw na budynku jest wigksza niz jeden, powinny by¢ tej samej wielkosci
i winny byé zgrupowanc w miar¢ mozliwofci w jednym miejscu na elewacji; przy czym za szyld

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/933/U1/195-W/2013 ,Umocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie”
PROJEKT BUDOWLANY

24



uwaza si¢ jednostronny, ptaski znak zawierajacy wytacznie logo firmowe lub informacje o nazwie

firmy, rodzaju prowadzonej dziatalnoéci i dacie zatozenia firmy;

¢} konstrukcja szyldu nie moze si¢ga¢ dalej nizna 0,12 m od lica budynku;

d) zewngtrzna krawedz konstrukeji reklamy zainstalowanej na budynku nie moze sigga¢ dalej niz 1,00
m od lica §ciany budynku. W przypadku, gdy konstrukcja reklamy sigga dalej niz 0,12 m od lica
§ciany budynku, jej dolna krawedZ nie moze znajdowaé si¢ na wysokosci mniejszej niz 2,40 m
nad poziomem terenu znajdujacego si¢ pod konstrukcja reklamy;

¢} wyklucza sig¢ stosowanie o§wietlenia pulsacyjnego wszelkich szyldéw i reklam;

f) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie bgda uznawane za
szyldy i reklamy pod warunkiem, ze beds umieszczone ptasko na ich powierzchni, nie beda §wiecié i
nie beda wykraczaé poza obrys ich powierzchni;

2) zasady szczegOtowe dla terenu zespotu ruralistyczno — kuracyjnege Ortowo oraz w péinocno —
wschodniej czgéci zespotu dworsko — krajobrazowego Kolibki, wpisanych do rejestru zabytkéw:

a)} niec dopuszcza si¢ lokalizacji reklam, z wyjatkiem szyldéw o pow. do 0,3 m’, umieszczonych na
budynku lub ogrodzeniu i zwiazanych z micjscem prowadzonej dziatalnosci gospodarczej lub
siedziba firmy,

b) dopuszcza sig zainstalowanie po jednym szyldzie na jedna firme,

¢} projekt szyldu i jego usytuowanie nalezy uzgodnié z wtasciwym konserwatorem zabytk6w;

3) zasady szczegftowe poza w/w zespotami wpisanymi do rejestru zabytkéw:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- nie dopuszcza si¢ lokalizacji reklam z wyjatkiem szyldéw o pow. do 0,3 m’ zwiazanych
Z miejscem prowadzone] dziatalnogci gospodarczej lub siedzibg firmy,

— dopuszcza si¢ zainstalowanie po jednym szyldzie na jedna firme;

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej:

— dopuszcza si¢ lokalizacje reklam na budynkach w pasie kondygnacji przeznaczonej na ustugi
(ponizej linii parapetéw okien pierwszego pigtra nad kondygnacja ustugowa) oraz na &cianach
szczytowych pozbawionych okien, 0 pow. maks. 12,0 m’;

— nie dopuszcza si¢ lokalizacji reklam wolno stojacych;

¢} tereny zabudowy ustugowe;:

— na tercnach ustug dopuszcza si¢ lokalizacje reklam na budynkach - w poziomie parteru,
w pasach kondygnacji ustugowych (ponizej parapetéw okien pierwszego pigtra nad kondygnacja
ustugows), na wigkszych fragmentach elewacji pozbawionych okien oraz nad budynkami
wzdhuz Al. Zwycigstwa do wysokosci 3,00 m nad g6rna krawedz clewacji, lecz nie wyzej niz do
wysokoéci 15,0 m; nic dopuszcza sig lokalizacji reklam wolno stojacych;

d) tereny komunikacji:

— drogi, ulice, parkingi — dopuszcza si¢ lokalizacje reklam wolnostojacych wyltacznie w formie
masztéw flagowych (przy zachowaniu warunkéw okreflonych w przepisach szczeg6lnych
dotyczacych dr6g publicznych) o wysokoéci masztu do 6,00 m i powierzchni flagi reklamowej
(zakomponowanej w pionie) do 3,0 m’, w odlegtosci nie mnigjszej niz 10,0 m od krawedzi
jezdni; za zezwoleniem wladciwego zarzadcy drogi;

¢} tereny zieleni:

— nie dopuszcza si¢ lokalizacji reklam na terenach le$nych i zieleni.

3. Na obszarze opracowania planu ustala si¢, zc ogrodzenia od strony ulic, placéw, og6lnodostegpnych
ciagéw pieszych i innych miejsc publicznych powinny byé azurowe (min. 70% powierzchni na catej
diugoéci ogrodzenia) oraz dostosowane do architektury budynkéw, z ktérymi sq Zwiazane; wymagane jest
nawigzanie do stylistyki ogrodzen z okresu migdzywojennego oraz zastosowanie tradycyjnych materiatéw,
maksymalna wysokosé 1,6 m.

4, Pozostate wymagania wynikajace z potrzcb ksztattowania przestrzeni publicznych, odnoszace si¢ do
poszczeg6lnych terenéw polozonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenéw w § 12
ust. 2.

§7

Parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszczegllnych terenéw
okre$lono w kartach terenéw w § 12 ust. 2.

§s8
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1. Na obszarze opracowania planu znajduja si¢ nastgpujace tereny i obiekty podlegajace ochronie, ustalone
na podstawie odrgbnych przepiséw oraz obowiazuja nastgpujace szczegllne warunki zagospodarowania
teren6w i ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) c¢zgs€ terenu opracowania planu znajduje si¢ w granicach pasa nadbrzeimego, sktadajacego si¢ z pasa
technicznego i pasa ochronnego. Na rysunku planu wskazano granice pasa technicznego zgodnie z
zarzadzeniem nr 5 Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie okreslenia
granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni (woj. pomorskie} oraz granice pasa ochronnego
zgodnie z zarzadzeniem nr 18 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie
okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta Gdyni. W pasie nadbrzeznym obowiazuja przepisy
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Wszelkic zmiany sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu w obszarze pasa nadbrzeznego nalezy
vzgodni¢ z whadciwym terytorialnie organem administracji morskiej.

Obszar pasa nadbrzeznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne stanowi obszar

bezposdredniego zagrozenia powodzia. Konicczne jest uzyskanie decyzji Dyrektora Urzedn Morskiego

zwalniajacej z zakazéw okreslonych w art. 82 ust. 2 ustawy — Prawo wodne. W obszarze pasa
technicznego nalezy zapewnié¢ dostgp stuzbom wiadciwego terytorialnie organu administracji morskiej.

2) na obszarze planu znajduje sig przystah rybacka (oznaczona na rysunku planu) w granicach ustalonych
zarzadzeniem Nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 23 wrzesnia 1991 r. w
sprawie ustalenia granic lgdowych dla morskich przystani rybackich polozonych w obrebie pasa
technicznego zarzqdzanego przez Urzad Morski w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gd. or 19 poz. 133);

3) zgodnie z ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Program ochrony
brzegéw morskich” planowana jest ochrona brzegu morskiego. Dla brzegu w Gdyni Ortowie — obszar
pomigdzy 80,000 — 82,000 kilometrem, wedtug kilometrazn urzgdéw morskich, ustalono wymagany
poziom zabezpieczenia (norme¢ bezpieczehstwa brzegu) zapewniajacy ochrong przed zdarzeniem
mogacym wystapié 1 raz na 50 lat z wylaczeniem obszaru pomigdzy 80,925 — 81,120 kilometrem, dla
ktérego ustalono poziom zabezpieczenia (normg bezpieczenstwa brzegu) zapewniajacy ochrong przed
zdarzeniem mogacym wystapi¢ 1 raz na 200 lat.

4) na obszarze planu wystepuja tereny potencjalnie narazone na osuwanie si¢ mas ziemnych, (oznaczone na
rysunku planu); wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach powinny byé poprzedzone
szczegbtowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunkéw ich
posadowienia z uwzglednieniem stateczno$ci skarp — zgodnie zobowiazujacymi przepisami. W
przypadku koniecznoéci zabezpieczenia stabilnodci skarp, w projekcie budowlanym nalezy przewidzieé
spos6b ich zabezpieczenia;

5) na obszarze planu wzdluz rzeki Kaczej wystepuja tereny potencjalnie zagrozone zalewaniem wodami
rzecznymi oraz tereny zagrozone zalewaniem wodami morskimi wskutek spigtrzeh sztormowych i
oddziatywania fal:

a) na terenach potencjalnie zagrozonych zalewaniem wodami rzecznymi (oznaczonych na rysunku
planu) obowiazuje zakaz wznoszenia budynkéw i budowli oraz realizacji podziemnych urzadzen
infrastruktury technicznej, za wyjatkiem niezbgdnych, odpowiednio zorganizowanych przejéé
pieszych, przepust6w i obiekt6w gospodarki wodnej,

b) na terenach o rzgdnych do + 2,5m npm. - zagrozonych zalewaniem wodami morskimi
(oznaczonych na rysunku planu) - obowiazuje zakaz wznoszenia statych budynkéw i budowli za
wyjatkiem tymczasowych — sezonowych obicktéw zwiazanych z rekreacyjnym wykorzystaniem
plaz, obicktéw i urzadzen zwiazanych z dziatalnodcia ochronng i informacyjng prowadzona przez
Urzad Morski w Gdyni, odpowiednio zorganizowanych ciagéw pieszych i rowerowych oraz
obicktéw wymienionych w odpowiednich kartach terenéw;

6) czeéé obszaru objetego planem, potozona wzdtuz al. Zwycigstwa znajduje si¢ w zasiggu oddziatywania
hatasu komunikacyjnego — obowiazuja wartodci pozioméw dopuszczalnego hatasu okreflone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawic dopuszczalnych pozioméw
hataséw w §rodowisku (Dz. U. nr 178 poz. 1841); dla dotrzymania wtasciwych warunk6éw akustycznych
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi konieczne jest zastosowanie odpowiednich
rozwiazah technicznych jak np.: stolarka okienna imateriaty budowlane o podwyzszonych
wiadciwosciach dZwigkochtonnych, systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne itp.

2. Szczegblne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, jezeli takie
wystepuja, okreslono w kartach teren6w w § 12 ust. 2.

§9
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Szczegblowe zasady i warunki scalania oraz podziatu nieruchomosdci potozonych na obszarze opracowania
planu okreSlono w kartach teren6w w § 12 ust. 2,

§10

1. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:
1) uktad komunikacyjny:

a) przebudowa ulic lokalnych: Orlowskiej (082 KD-L 1/2} (wraz ze skrzyzowaniem z al. Zwycigstwa)
zakonfczonej placem do zawracania, Swigtopetka (084 KD-L 1/2} — jednojezdniowych z dwoma
pasami ruchu, obustronnymi chodnikami i §ciezka rowerowsa; Przebendowskich (083 KD-L 1/2) —
jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i obustronnymi chodnikami;

b) budowa ulic dojazdowych: Popicla (092 KD-D 1/2), Spacerowej (099 KD-D 1/2), taczacej
ul. Ortowska z ul. Spacerowa (102 KD-D 1/2) — jednojezdniowych z dwoma pasami ruchu
i obustronnymi chodnikami;

¢} przebudowa ulic dojazdowych: Balladyny (85 KD-D 1/2), Popicla - Kréla Jana III (086 KD-D 1/2),
Swiatowida (087 KD-D 1/2, 093 KD-D 1/2), Goplany (089 KD-D 1/2), Perkuna (090 - 091, 094
KD-D 1/2), Przemystawa (095 KD-D 1/2), Mestwina (096 KD-D 1/2), Zegarskiego (097 KD-
D 1/2), Plazowej (098 KD-D 1/2), Spacerowej (100 KD-D 1/2), Zapotocznej (101 KD-D 1/2)
zakoficzonej placem do zawracania — jednojezdniowych z dwoma pasami ruchu i obustronnymi
chodnikami; bocznej od ul. Swiatowida (088 KD-D 1/1) zakohczonej placem do zawracania —
jednojezdniowej z jednym pasem ruchu i obustronnymi chodnikami, Aldony (109 KD-D 1/1)
zakonczonej placem do zawracania — jednojezdniowej z jednym pasem ruchu;

d) budowa ciagéw: pieszo — jezdnych (103 — 108 KD-X), pieszo — rowerowego (110 KD-X), pieszych
(111 - 114 KD-X);

¢} przebudowa ciagu pieszo — jezdnego: ul. Zaciszna (106 KD-X );

f) budowa ulic wewngtrznych (116 — 117 KDW) i ciagéw pieszo — jezdnych wewnetrznych (118 — 120
KD-X);

g) budowa i urzadzanic fciezek rowerowych oznaczonych na rysunku planu poza wydzielonymi
ciagami komunikacyjnymi, w tym §ciezki rowerowej o randze regionalnej, prowadzacej z Sopotu do
Gdyni — zachodnim skrajem nadmorskiego terenu parkowego do ul. Orfowskiej, nastgpnie wzdiuz
doliny rzeki Kaczej do §ciezki leénej na przedtuzeniu ul. Huzarskiej;

h) budowa i urzadzanie ciagéw pieszych oznaczonych na rysunku planu poza wydzielonymi ciggami
komunikacyjnymi;

i} 'budowa parkingu przy ul. Ortowskicj (115 KD-X).

2) wskazniki parkingowe do obliczenia wymaganej liczby migjsc postojowych:

a)} budynki mieszkalne jednorodzinne:

— min. 1,5 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,
lecz nie mniej niz 2 miejsca na 1 dom jednorodzinny;
b) budynki mieszkalne wielorodzinne:
— min, 1,3 miejsca postojowego na 1 micszkanie,
w tym min. 30% miejsc postojowych o charakterze ogélnodostgpnym
¢} obickty ustug (handlu, gastronomii, rzemiosta ustugowego, biura):
— min, 3 migjsca postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej,
lecz nie mniej niz 2 miejsca postojowe na 1 punkt ustugowy;

d) dla obiektéw nie wymienionych wyzej wskaniki parkingowe nalezy okrefla¢ przez analogig;

¢} dopuszcza si¢ odstgpstwo od w/w wskaznikéw parkingowych dla obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg - w uzgodnieniu z wtadciwym zarzadcg drogi publiczne;j.

2. Zasady obstugi komunikacyjnej terenéw okredlono w kartach teren6w w § 12 ust. 2,
3. Zasady obstugi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenic w wodg - =z sieci wodociaggowej, konieczna budowa sieci wodociagowej

w ul. ul. Zapotocznej i Spacerowe;;

2) odprowadzanie Scick6w sanitarnych — do sieci kanalizacji sanitarnej; konicczna jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul.ul. Zapotocznej i Spacerowej, dopuszcza si¢ budowe urzadzen

do podczyszczania wéd rzeki Kaczej na terenach 064 ZP i 076 K;

3) odprowadzanic wéd opadowych — z powierzchni utwardzonych drég i placéw do sieci kanalizacji
deszczowej, przed wpuszczeniem do odbiornika nalezy podczy$cié w separatorach substancji
ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania opadéw o czgstosci

9
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wystepowania 1 raz na rok i czasie trwania 15 minut lecz o ilodci nie mniejszej niz powstajacej z opadéw
o natgzeniu 77 litréw/1 sekundg/ha; z terenéw zabudowy mieszkaniowej w maksymalnym stopniu na
tereny zieleni w granicach wiasnych dziatek po sprawdzeniu mozliwodci gruntowo-wodnych oraz
w sposOb uniemozliwiajacy zalewanic sasiednich dziatck, z zastrzezeniem zakazu wprowadzania wéd
opadowych do ziemi na terenach potencjalnie narazonych na osuwanie si¢ mas ziemnych, o kt6érych
mowa w § 8 ust. 1 pkt 2; konieczna jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. ul. Ortowskiej,
Popicla — Kr6la Jana III i bulwarze Krélowej Marysienki, dopuszcza si¢ budowg zbiornika
sedymentacyjno — retencyjnego na terenie 076 K

4) zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci elektroenergetycznej po rozbudowie sieci energetycznej oraz
budowic stacji transformatorowych - w dostosowaniu do wystgpujacych potrzeb inwestycyjnych;
zakazuje si¢ realizacji nowych napowietrznych linii energetycznych i stabopradowych (np. telewizji
kablowej);

5) zaopatrzenie w gaz — Z sieci gazowej; przewidywana budowa sieci gazowej Sredniego ci$nienia w ul.
Ortowskiej (uzalezniona od pojawiajacych si¢ potrzeb), budowa sieci gazowej niskiego ci$nienia w
ul. ul. Spacerowej i Zapotocznej;

6) zaopatrzenie w cieplo — z miejskiej sieci cieplowniczej lub indywidualnie z niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych Zrédet ciepta;

7) telekomunikacja — z sieci telekomunikacyjnej; zakazuje si¢ lokalizacji stacji bazowych (masztéw
iurzadzef npadawczych telefonii komérkowej) poza lokalizacjami na dachach budynkéw
przy ul. Zacisznej 2a i al. Zwycigstwa 257;

8) gospodarka odpadami — selekcjonowanie i wywo6z do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

in

Nie ustala sig sposob6w i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania oraz uzytkowania teren6w

potozonych na obszarze opracowania planu.

§12

1. Wpyjasnienia pojeé uzytych w , kartach teren6w’:

1) Intensywno$¢ zabudowy - jest to wskaznik wyrazajacy stosunck sumy powierzchni catkowitej
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkéw znajdujacych si¢c na danej dziatce budowlanej,
mierzonych po zewngtrznym obrysie przegréd zewnetrznych, do powierzchni dziatki budowlanej; przy
czym za kondygnacje nadziemna, do obliczeh intensywnofci zabudowy, nalezy przyjaé kazda
kondygnacje lub jej czes€, ktérej poziom podtogi znajduje si¢ w poziomie lub powyzej poziomu
przylegajacego terenu.

2) Wysokes¢é zabudowy - podana w karcie terenu stuzy do okreflenia dopuszczalnego zewnegtrznego,
pionowego gabarytu projektowanych budynkéw:

a) wysokoS§¢ wyrazona w metrach to pionowy wymiar budynku mierzony do kalenicy, punktu zbiegu
potaci dachowych badZz gérnej krawedzi &ciany zewngtrznej, gzymsu lub attyki, od naturalnej
rzgdnej terenu znajdujacego si¢ poniZej; przy czym za naturalng rzgdna terenu przyjmuje sig rzedng,
terenu wynikajaca z wartodci okreflonych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, na ktérej zostat
sporzadzony rysunck niniejszego planu miejscowego, abudynek nie mozZe przekraczaé
dopuszczalnej wysokoéci w zadnym miejscu swojego rzutu,

b) wysoko§¢ wyrazona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych
projektowanych budynkéw, przy czym przez poddasze uzytkowe rozumie si¢ kondygnacje¢ w dachu
stromym Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

3) Linie zabudowy okreflone planem nie dotycza okapéw i gzyms6éw wysunigtych nie wigeej niz 0,5 m
oraz balkon6w i wykuszy wysunigtych nie wigeej niz 1,0 m,

4) Powlierzchnia biologicznie czynna — to grunt rodzimy pokryty roélinnofcia oraz woda powicrzchniowa
na dziatce budowlanej, a takze 50 % sumy nawierzchni taraséw i stropodachéw, urzadzonych jako state
trawniki lub kwietniki na podtozu zapewniajacym ich naturalng wegetacje, o powierzchni nie mniejszej
niz 10,0 m’.

5) Powlerzchnia zabudowy - dopuszczona na dancj dziatce budowlanej okreSlona jest wiclkoscia
wyrazong w metrach kwadratowych badz wskaznikiem wyrazajacym stosunck powierzchni zabudowy
do powierzchni dziatki budowlangj.

10
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6) Wymagania parkingowe — to wymagana minimalna liczba migjsc postojowych (obliczona wg podanych
wskaznikéw parkingowych), kt6ra nalezy zapewni¢ na terenie dziatki budowlanej lub w inny, okreSlony
w karcie terenu sposéb.

7) Stawka procentowa - jednorazowa oplata wnoszona na rzecz gminy, okreSlona w stosunku
procentowym do wzrostu wartodci nieruchomosci w zwiazku zuchwaleniem planu, na zasadach
okredlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8) Dach plaski — dach o spadku do 10°, wskazane jest, szczegdlnie w elewacji frontowej, ukrycie dachu za

attyka,
2. Karty terenfw:
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1503
1) NUMER TERENU 001 2) POWIERZCHNIA (0,24 ha
002 0,44 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN3 - ZABUDOWA JEDNORODZINNA
4) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) pod wzgledem dopuszczalnego poziomu hatasu tereny zaliczajg si¢ do terenéw przeznaczonych pod
zabudow¢ mieszkaniows,.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY
a) tereny potozone sa w granicach II strefy ochrony konserwatorskiej — obowiazujg ustalenia zawarte w
§ Sust. 1 pkt 3.
6) ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoé¢ zabudowy:

— dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojacej - do 0,50,

— dla zabudowy jednorodzinnej blizniaczej i dla skrajnego segmentu zabudowy szeregowej — do
0,60,

— dla zabudowy  jednorodzinnej  szeregowej (gdy dwie  fciany  przylegaja
do budynkéw na dziatkach sasiednich) — do 0,85;

b) szerokoéé elewacji frontowej:

— dla zabudowy wolno stojacej —do 12,0 m,

— dla zabudowy bliZniaczej (dla jednego segmentu) — do 9,0 m,

— ze wagledu na ochrong przeswitéw widokowych od ul. Swigtopetka na zabytkowy zespGh
dworsko — parkowy Kolibek i potozong w jego otoczeniu zieleh - zakazuje si¢ dobudéw do écian
szczytowych istniejacych, skrajnych segmentéw zabudowy szeregowej, za wyjatkiem
parterowych obicktéw garazowych;

¢) wysokos§¢ zabudowy i rodzaj dachu — do 3 kondygnacji nadziemnych i wysoko&¢ do 11,0 m pod
warunkiem realizacji trzeciej kondygnacji na maks. 70 % powierzchni rzutu drugiej kondygnacji

(wprowadzenie trzeciej kondygnacji wymaga zastosowania rozwiazaf architektonicznych wyraznie

akcentujacych jej cofnigcie w stosunku do pozostatej czegéci budynku), dach ptaski; obowiazuje

jeden rodzaj dachu dla catego zespotu zabudowy szeregowej lub budynkéw blizmiaczych; poziom
posadzki parteru dla nowoprojektowanych budynkéw nie wyzej niz 1,5m od naturalnej rzednej
terenu znajdujacego si¢ poniZej;

d)} nieprzekraczalne linie zabudowy:

— dla terenu 001 MN3: 4,0 m od linii rozgraniczajacej ulicy 084 KD-L 1/2, 5,0 m od linii
rozgraniczajacej ciagu pieszego 113 KD-X oraz zgodnie z rysunkiem planu,

— dla terenu 002 MN3: 5,0 m od linii rozgraniczajacych ciagéw pieszych 112 KD-Xi 113 KD-X
oraz zgodnie z rysunkiem planu; tylne linie zabudowy na terenie 002 MN3 nie dotycza
pojedynczych, parterowych obicktéw garazowych lub ogrodowych, o tacznej powierzchni
zabudowy nie przekraczajacej 50 m’, pod warunkiem dostosowania ich formy i lokalizacji do
otaczajacej zabudowy;

¢) powicrzchnia zabudowy:

— dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojacej — do 0,25 pow. dziatki budowlanej,

— dla zabudowy jednorodzinnej blizniaczej i dla skrajnego segmentu zabudowy szeregowej — do
0,30 pow. dziatki budowlanej,

— dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej (gdy dwie §ciany przylegaja do budynkéw
na dziatkach sasiednich lub) — do 0,40 pow. dziatki budowlanej;
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b) pozostate zasady obstugi infrastruktura wg § 10 ust. 3.
10) STAWKA PROCENTOWA - (0%
11) INNE ZAPISY
a) zaplecza sanitarno — socjalne z poditaczeniami wodno kanalizacyjnymi zwiazane z obiektami
ustugowymi nalezy sytuowaé¢ poza oznaczonymi na rysunku planu terenami zagrozonymi

zalewaniem wodami morskimi.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1503
1) NUMER TERENU 074 2y POWIERZCHNIA 1,30ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZPL - BRZEG MORSKI, PLAZA
Dopuszcza sig lokalizacje nastgpujacych obiektéw ustugowych we wskazanych na rysunku planu
strefach dopuszczalnej lokalizacji ustug:
- sezonowych obiektéw: plenerowej teatralnej scemy letniej, magazynéw sprzetu wodnego i
plazowego oraz ewentualnych zapleczy tych obiektéw.
4) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) teren graniczy Z obszarem specjalnej ochrony ptakéw Zatoka Pucka PLB 220005 nalezacym do
systemu Natura 2000 — obowigzuja przepisy ckreslone w § 4 ust. 1 pkt 1;
b) zachowac istnicjaca zicleh wysoka i niska.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY
a) tereny potozone sa w granicach III strefy ochrony konserwatorskiej — obowiazuja ustalenia zawarte
w § Sust. 1 pkt 3.
6) ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy poza strefa dopuszczalnej lokalizacji ustug, oznaczong na rysunku planu;
b) zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy w strefie dopuszczalngj lokalizacji
ustug:
- zakazuje sig realizacji obicktéw (w tym nadbudowy obiektu , tazienek™) przestaniajacych widok
na morze z Promenady Marysienki,
- powierzchnia zabudowy — do 25 % powierzchni terenéw wskazanych na rysunku planu jako
strefa dopuszcezalnej lokalizacji ustug,
- zapewni¢ dojazd i dojécie do terenu plenerowej sceny i zaplecza,
- wobickcie ,dawnych tazienck™ zachowac tarasowe uksztattowanie bryty;
¢) zamierzenia inwestycyjne nalezy uzgodni¢ z Jednostkq Wojskows, Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mozZliwosci wystapienia kolizji z infrastrukturg podziemng Marynarki Wojennej;
d)} lokalizacja sezonowego zagospodarowania plaz zgodnie z corocznic uzgodnionym z wiasciwym
terytorialnie organem administracji morskiej planem sezonowego zagospodarowania plaz,
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAEU NIERUCHOMOSCI
a) w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw podziat lub scalanie nieruchomoéci wymaga
zgody wiasciwego konserwatora zabytk6w.
8) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) czgs¢ terenu 074 ZPL (oznaczona na rysunku planu) stanowi teren potencjalnie narazony
na osuwanie sig mas ziemnych, cbhowiazuja zasady okre§lone w § 8 ust. 1 pkt 4;
b) teren 074 ZPL stanowi teren zagrokomy zalewaniem wodami morskimi wskutek spigtrzeh
sztormowych i oddziatywania fal — obowiazuja ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 5 ppkt b;
¢} teren znajduje si¢ w granicach pasa technicznego brzegu morskiego — obowiazuja przepisy okreflone
w§ 8ust. 1 pkt 1.
9) ZASADY OBSEUGIINFRASTRUKTURA
a) dojazd - od ulicy 082 KD-L 1/2 — ul. Ortowska przez teren 063 ZP i ciag pieszo — rowerowy na
terenie 062 7ZP;
b) wymagania parkingowe — lokalizacja miejsc parkingowych poza terenem 074 ZPL;
¢) pozostate zasady obstugi infrastrukturag wg § 10 ust. 3.
10) STAWKA PROCENTOWA - 0%
11) INNE ZAPISY
a) zwigzanc z obicktami ustlugowymi zaplecza sanitarno — socjalne z podiaczeniami wodno
kanalizacyjnymi nalezy sytuowa¢ poza tercnami zagrozonymi zalewaniem wodami morskimi
(oznaczonymi na rysunku planuy;
b) zaleca si¢ docelowe przeniesienie sceny letniej w rejon potudniowej czesci terenu 074 ZPL.
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Zatacznik nr 1.2

UCHWALA NR XLV/1021/10
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czgSci dzielnicy Orlowo w Gdyni, rejon
alei Zwycigstwa i ulicy Swigtopelka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity Dz, U.
22001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn, zmianami') oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z péin. zmianami’) Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastepuje:

§1
Po stwierdzeniu zgodnos$ei z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdyni, uchwalonego uchwatg Rady Miasta Gdyni nr XVII/400/08 z 27 lutego
2008 r., uchwala si¢ zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czedci dzielnicy
Ortowo w Gdyni, rejon alei Zwycigstwa i ulicy Swigtopetka, oznaczong numerem ewidencyjnym
1502z, obejmujaca obszar o powierzchni 55,77 ha, ktérego granice przebiegaja:
— od pétnocy — wzdtuz Potoku Kolibkowskiego,
—  od wschodu — wzdtuz brzegu Zatoki Gdafiskie;j,
—  od poludnia — wzdiuz granicy administracyjnej miasta Gdyni,
— od zachodu — wzdhuz alei Zwycigstwa,
zgodnie z zatyeznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty,

§2

1. Ustala si¢ podziat obszaru objgtego planem na 7 terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajgeymi,
oznaczonych numerami dwucyfrowymi od 01 do 07 oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami
literowymi lub literowo-cyfrowymi zgodnie z ponizsza klasyfikacja:
1) Tereny zabudowy ustugowe;:

a) UN — Ustugi nauki i szkolnictwa wyZszego

b) UK - Uslugi kultury

¢) UT - Ushugi turystyki

Ustugi hotelarskie, informacji turystycznej i gastronomii.

2) Tereny zieleni i wod:

a) ZN — Zielef chroniona

b) ZP - Zieleh urzadzona

¢) ZL - Lasy

d) ZPL — Brzeg morski, plaza
3) Tereny infrastruktury techniczne;:

a) E — Tereny urzadzefi elektroenergetycznych

b) K- Tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania §ciekéow
4) Tereny komunikacji:

4 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z
2007 roku, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009
roku, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2004 roku, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 roku,
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku, Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 roku, Nr 127, poz. 880, z 2008
roku, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku, Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.
675, Nr 119, poz. 804.
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a) KD-L j/p — Drogi i ulice lokalne (j — liczba jezdni, p — liczba paséw ruchu).
2. Funkcja adaptowana jest to istniejacy sposéb uzytkowania, niemieszezgey sie w opisanym w ust. 1
ogbélnym zakresie okreflajacym przemnaczenie terendw, ktére plan utrzymuje, uznajac za zgodne
zplanem 1 umozliwiajagc dzialania inwestycyjne w zakresie tego sposobu uzytkowania oraz jego
przeksztatcenie na inne, zgodne z przeznaczeniem danego terenu,
3. Zakres sposobow uzytkowania dopuszezonych na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczajgcymi jest ograniczony lub uzupehiony zapisami, zawartymi w karcie danego terenu
w§ 13,
4. VUdcislenie warunkéw zagospodarowania oraz okreflenie dopuszezalnego sposobu ksztattowania
zabudowy, dla poszczegdlnych terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi, zawarte
53 w kartach odpowiednich terenéw w § 13.

§3

1. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego dla obszaru

objetego planem:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego, waloréw krajobrazowych i frodowiska przyrodniczego poprzez
okreélenie zasad ich ochrony, ograniczeri dla nowego zagospodarowania, ograniczefi lokalizacji
i gabarytéw nowej zabudowy;

2) ksztaltowanie ladu przestrzennego w relacji do materialnych 1 przestrzennych waloréw
dziedzictwa kulturowego poprzez kontynuacjg jego przestrzennych regut i cech;

3) wykorzystanie unikalnych waloréw przyrodniczych obszaru dla realizacji programu ogrodu
botanicznego/wypoczynkowego;

4) tworzenie warunkéw publiczne] aktywnosci, ksztaltowanie przestrzeni kulturowej o cechach
inspirowanych tradycja danego migjsca.

2. Szezegdlowe warunki ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego, odnoszace sie do

poszezegdlnych terendéw polozonych na obszarze objetym planem, zawarto w kartach tych terenéw

w§ 13,

§4

1. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastepujace zasady ochrony srodowiska, przyrody

i krajobrazu:

1) na przylegajacych do obszaru planu morskich wodach wewnetrznych Zatoki Gdafiskiej zostat

wyznaczony obszar spegjalnej ochrony ptakdéw Natura 2000 — pod nazwg Zatoka Pucka, kod
obszaru - PLB 220005 (wyznaczony rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000).
Obowigzuja zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajace z przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zabrania sig, z zastrzezeniem przepiséw ustawy,
podejmowania dziatafi moggcych znaczaco negatywnie oddziatywaé na cele ochrony obszaru
Natura 2000,

2) na obszarze objetym planem wystepujg drzewa objete ochrong jako pomniki przyrody:

a) pomnik przyrody nr 174 dab szyputkowy (tzw. Dgb Marysiefiki) — orzeczenie WRN nr 174
z dnia 21.10.1966 r.,

b) pomnik przyrody nr 469 kasztanowiec zwyczajny — orzeczenie Urzedu Wojewddzkiego
w Gdansku, Wydz. Ochr. Srodowiska, Woj. Kons. Przyrody nr 469 z dnia 21.06.1982 r.

Obowiazuja zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajace z przepiséw ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

3) na obszarze ob_]qtym planem majduje si¢ pélnocna czeié uzytku ekologlcznego »Jar Swelini”

rozcigela erozyjne z naturalnymi procesami morfologicznymi i sukcesy_]nyml - zarza,dzeme
Wojewody Gdaniskiego nr 183/2000 z dnia 28.11.2000 r. w sprawie uznania niektérych obszaréw
za uzytki ekologiczne.
Obowiagzujg zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajace z przepisoéw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Wykonywanie wszelkich prac w obrebie uzytku, w tym
prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, a takze realizacja inwestycji celu publicznego
wymaga uzgodnienia z organem ustanawiajacym dang forme ochrony przyrody;

4) na terenie klifu oraz zboczy dolin cickéw ustala si¢ ochrong zachowawcza zieleni stuzzcej
ich umocnieniu.
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2. Szezegélowe zasady ochrony $rodowiska, przyrody 1 krajobrazu, odnoszace sie do
poszezegblnych terendw potozonych na obszarze objetym planem, zawarto w kartach tych terenéw
w§ 13,

§5

1. Na obszarze objgtym planem obowigzuja nastgpujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw oraz débr kultury wspdlezesnej:

1) na obszarze objetym planem znajduje si¢ zespdt dworsko-krajobrazowy Kolibki (w tym dwa
budynki: dwor i stajnia) — wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 1004 (decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw Nr 849 z dnia 11,05.1982 r)), z wyznaczonymi strefami ochrony
(cbowiazujg przepisy ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.):
a) strefa ,,A” pelnej ochrony konserwatorskiej — obszar wpisany do rejestru zabytkéw;

b) strefa ,K” ochrony krajobrazu — obszar krajobrazu integralnie zwigzanego
z zespotem zabytkowym;

¢) strefa ,W” ochrony archeologiczne] — obejmuje rozpoznane i potencjalne obszaty
eksploracji archeologicznej;

2) ustala sig cztery strefy ochrony archeologlczne_], oznaczone na rysunku planu;

W strefie ochrony archeologicznej prace ziemne moggee naruszyé lub zniszezyé struktury

podziemne (warstwy kulturowe) nalezy poprzedzié przeprowadzeniem badati archeologicznych.

Szezegbtowy zakres i rodzaj niezbgdnych badafi archeologicznych ustala whasciwy konserwator

zabytkéw w drodze decyzji;

3) ustala si¢ ochrong konserwatorska obiektéw historycznych w podziale na trzy grupy obiektéw wg
ponizszych zasad:

a) grupa A — obiekty o wysokich walorach kulturewych obejmujgca:

— obiekty wpisane do rejestru zabytkéw:

i) dwoér i stajnia, wymienione w pkt 1,

— budynki historyczne o wysokich, wyrdiniajgcych si¢ walorach architektonicznych
(indywidualnej formie budowlanej, niepowtarzalnym detalu itp.); obiekty autentyczne,
w ktorych ewentualne wspdtezesne przeksztatcenia sg nieznaczne:

i) miyn wodny;

b) grupa B — obiekty o walorach kulturewych obejmujqca
budynki hlsmryczne o charakterystycznej i tradycyjnej formie architektonicznej,
niewyréiniajgce si¢ szezegdlnymi cechami indywidualnymi, lecz wartosciowe w skali
zespotu; niektére z nich ulegly wspdlczesnym przeksztalceniom, zachowujge jednak
czytelng historyezng forme:
i) budynki gospodarcze,
ii) pawilon widokowy (tzw. Grota Marysieriki),
ii) ogrodzenia, bramy, furtki;

¢) grupa C — obiekty o walorach kulturowych, moZliwe do przeksztalcen obejmujgea:

— budynek historyczny o tradycyjnej formie architektonicznej, nie wyrdzniajacy sie
szezegblnymi cechami indywidualnymi; ze wezgledu niewielki udziat i zty stan techniczny
zachowanej substancji zabytkowe] utrzymanie tych obiektéw nie jest wymagane:

i) kufnia;

d) dla obiektéw grupy A obowiazuje ochrona zabytkowej formy i substancji budynku tj.
zachowanie w niezmienionej postaci bryty oraz dachu budynku, ochrona zabytkowych detali
architektonicznych, w tym stolarki; dopuszeza si¢ wymiang technicznie zuzytych elementéw
budynku (okien, drzwi, itd.) pod warunkiem zachowania pierwotnej tradycyjnej formy
tych elementéw;

¢) w przypadku zniszczenia (lub rozbidrki) czedei lub cato$ci obiektu grupy A (na skutek
wypadkéw losowych lub catkowitego zuZycia materiatu) obowigzuje odtworzenie
historycznej bryly obiektu z elewacjami, dachem oraz detalami na podstawie wszelkich
dostepnych zrédet informacji;

f) dla obiektéw grupy B obowiazuje ochrona tradycyjnej formy i wyrazu architektonicznego
budynku tj. sposobu uksztattowania bryly, rodzaju i ksztaltu dachu, zasad kompozycji
elewacji, rozmieszezenia, proporgji 1 ksztaltu stolarki; w uzasadnionych przypadkach ochronie
podlegaja takze eclementy wykoficzenia zewngtrznego obicktu, w tym uZyte materiaty
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i technologie majace wplyw na jego wyglad i wyraz architektoniczny;

g) w przypadku prac budowlanych podejmowanych przy budynkach grupy A oraz grupy B,
przeksztatconych w  sposéb naruszajgcy ich wartodciowg formg historyezna, nalezy
przywrécié forme historyczng w zakresie podejmowanych dziata;

h) w razie ingerencji w strukture budynku grupy C lub jego catkowitej rozbiérki nalezy go
udokumentowaé oraz zachowaé wartoiciowe elementy - w uzgodnieniu z wlasciwym
konserwatorem zabytkéw;

i) ochronie podlegajg historyczne ogrodzenia i elementy matej architektury w otoczeniu obiektu
objgtego ochrong konserwatorska, nowe powinny nawigzywaé stylowo i materialowo do
elementéw historycznych.

2. Szezegbtowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury
wspotczesnej, odnoszace si¢ do poszezegdlnych terendw potozonych na obszarze objetym planem,
zawarto w kartach tych terendw w § 13.

§6

1. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze objgtym planem ustalono przebieg glownych ciagbw pieszych i rowerowych oraz
wskazano zalecane przebiegi ciagéw uzupehiajacych;

2) w rozwigzaniach przestrzeni publicznych nalezy przewidzieé udogodnienia dla oséb
niepetnosprawnych.

2. Na obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujace zasady umieszezania szyldéw oraz reklam,

odpowiadajace przeznaczeniu poszezegblnych terendw:

a) nie dopuszcza sig lokalizaci reklam, z wyjatkiem szyldéw o pow. do 0,6 m”, umieszezonych
na budynku lub ogrodzeniu, zwiazanych z miejscem prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
lub siedzibg firmy; przy czym za szyld uwaza si¢ jednostronny, plaski znak zawierajacy
wylacznie logo firmowe lub informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej dziatalnodei,
dacie zatozenia firmy;

b) ksztatt, wielko$¢ i miejsce umieszczenia szyldu na budynku musza byé dostosowane do
architektury budynku;

¢) dopuszeza sig zainstalowanie po jednym szyldzie na jedng firme;

d) w przypadku gdy iloéé szyldéw na budynku jest wicksza niz jeden, powinny byé tej samej
wielkosci i winny byé zgrupowane w miarg mozliwosci w jednym migjscu na fasadzie;

¢) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nic begda
uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, Zze beds umieszczone plasko na ich
powierzchni, nie bgda wieci¢ i nie bedg wykraczaé poza ich obrys.

3. Dopuszeza si¢ ogrodzenie terenu 01 ZP/UN, UK, UT, catosci lub czgéci ogrodu/parku botanicznego
zewnetrznym plotem. Stawianie innych statych ogrodzen na obszarze objetym planem ogranicza sig
do bezposredniego sasiedztwa budynkéw, specjalistycznych ekspozycii i kolekeji ro§linnych oraz
niezbgdnego zaplecza technicznego uzytkownikdéw tego obszaru. Ogrodzenia od strony ulic, placow,
ogdlnodostepnych ciggdw pieszych i innych miejsc publicznych powinny byé azurowe, dostosowane
do architektury budynkéw lub elementdw zagospodarowania, z ktérymi sg zwigzane.

4. Pozostale wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych, odnoszace sig
do poszczegdlnych terendéw potozonych na obszarze objetym planem, zawarto w kartach tych terendw
w§13.

§7

Parametry 1 wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszezegdlnych terenow
okre§lono w kartach terenéw w § 13.

§8

1. Na obszarze objetym planem znajduja sie nastepujace tereny i obiekty podlegajace ochronie,

ustalone na podstawie odrgbnych przepisow oraz obowigzuja nastepujace szezegdlne warunki

zagospodarowania terenéw i ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) cz¢dé obszaru objetego planem znajduje si¢ w granicach pasa nadbrzeimego, sktadajgcego sig
z pasa technicznego i1 pasa ochronnego. Na rysunku planu wskazano granice pasa technicznego
zgodnie z zarzadzeniem nr 5 Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni z dnia 1 marca 2005 .,
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w sprawie okre§lenia granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni (woj. pomorskie) oraz
granice pasa ochronnego zgodnie z zarzadzeniem nr 18 Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni
z dnia 9 grudnia 2004 r., w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta Gdyni.
W pasie nadbrzeinym obowiazuja przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskigj. Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania
i zagospodarowania terenu w obszarze pasa nadbrzeinego nalezy uzgodnié z whsciwym
terytorialnie organem administracji morskiej.

Obszar pasa nadbrzeinego w rozumieniu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej stanowi obszar bezposéredniego zagrozenia powodzia — obowigzuja
przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Konieczne jest uzyskanie decyzji Dyrektora
Urzedu Morskiego w Gdyni zwalniajacej z zakazéw okre§lonych w art. 82 ust. 2 oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w przypadku inwestycji, o ktérych mowa w art. 40
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

W obszarze pasa technicznego nalezy zapewnié dostgp stuzbom wihadciwego terytorialnie organu
administracji morskigj.

Zgodnie ze studiami wykonanymi przez Instytut Morski, w ramach projektu celowego ,,Strategia
ochrony brzegéw morskich” (Wyd. Wew. IM 5721, Gdanisk 2000) i ustaleniami programu
wieloletniego ,,Program ochrony brzegdw morskich”, norma bezpieczefistwa brzegu wynosi dla
obszaru planu — 20 lat, co oznacza, ze wystarczajgee jest jego zabezpieczenie przed sztormem
o prawdopodobiefistwie zdarzenia raz na 20 lat;

2) klif nadmorski wraz ze strefy przykrawedziows stanowi obszar zagrozony osuwaniem si¢ mas

ziemnych, Ustala si¢ stref¢ ochrony klifu bedaca pasem terenu od podndza klifu do ok, 20-
metrowej ekwidystanty od gémej krawedzi klifu w kierunku ladu, oznaczona na rysunku planu,
W strefie ochrony klifu obowigzuje zakaz wemoszenia budynkéw i budowli oraz realizacji
podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej, za wyjatkiem niezbgdnych, odpowiednio
zorganizowanych przej$¢ pieszych i ewentualnych migjsc widokowych oraz obiektébw shuzacych
zapewnieniu statecznodci klifu, W przypadku realizacji §ciezek o nawierzehni utwardzonej nalezy
dazy¢ do odprowadzenia wod opadowych poza strefe ochrony klifu. Dopuszeza sig
adaptacje/rekonstrukcje istniejacych (pawilon widokowy -tzw. Grota Marysiefiki), a takze
budowe nowych obiektéw architektury ogrodowej, pod warunkiem pozytywnych wynikéw badan
geotechnicznych wykazujacych, ze nie wplynie to na wzrost zagrozenia statecznosci klifu,

3) na obszarze objetym planem wystepuja tereny potencjalnie narazone na osuwanie sie mas
ziemnych (oznaczone na tysunku planu), wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach
powinny byé poprzedzone szczegélowym rozpoznaniem budowy geologiczne] i ustaleniem
kategorii geotechnicznej warunkdw ich posadowienia z uwzglednieniem statecznodei skarp —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia stabilnosei
skarp, w projekcie budowlanym nalezy przewidzieé sposéb ich zabezpieczenia,

4) na obszarze objetym planem wystepuja tereny zagrozone zalewaniem wodami morskimi wskutek
spigtrzefi sztormowych i oddziatywania fal — oznaczone na rysunku planu. Na terenach tych
obowigzuje zakaz wmoszenia budynkéw i budowli, za wyjatkiem tymczasowych — sezonowych
obicktéw (rozbieralnych pe 120 dniach), zwigzanych z rekreacyjnym wykorzystaniem plaz,
obiektéw gospodarki wodnej, systeméw ochrony brzegéw oraz odpowiednio zorganizowanych
ciagbw pieszych i rowerowych, Koncepeje sezonowego zagospodarowania plaz nalezy uzgadniaé
kazdorazowo z wiaciwym terytorialnie organem administracji morskiej;

5) czgdé obszaru objgtego planem, w pasie o szerokosci okoto 130 m wzdhuz linii rozgraniczajgeych
alei Zwyciestwa, znajduje sie w zasiegu oddziatywania hatasu komunikacyjnego, gdzie
dtugookresowy $redni poziom dzwigku moze przekraczaé poziomy dopuszczalne dla terenéw
rekreacyjno-wypoczynkowych Lpyn — 60 dB, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
zdnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséw w $Srodowisku.
W projekcie rewaloryzacji i urzadzenia ogrodu botanicznego (parku) na terenie 01 ZP/UN,UK,UT
nalezy uwzglednié¢ powyzsze uwarunkowania - przy planowaniu miejsc wypoczynku.

2. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, jezeli takie

wystgpuja, okrelono w kartach terenéw w § 13.

§9
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Szczegbtowe zasady 1 warunki scalania oraz podziatu nieruchomosei potozonych na obszarze objetym
planem okreslono w kartach terendw w § 13,

§10

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikagji:

1) uktad komunikacyjny:

a) przebudowa skrzyzowania alei Zwycigstwa z ulicami Swigtopetka i Spétdzieleza (poza
zakresem opracowania) w celu usprawnienia wjazdu na teren 01 ZP/UN,UK,UT;

b) budowa wjazdu na teren 01 ZP/UN,UK,UT od strony ulicy Swigtopetka;

2) wskazniki parkingowe do obliczenia wymaganej liczby miejse postojowych:

a) obiekty turystyki, muzealne i wystawiennicze, obiekty nauki:

— min, 1 migjsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej;

b) inne obiekty:

— wg potrzeb wynikajgeych z programu inwestyeji.

3) zasady obstugi komunikacyjnej terenéw okreslono w kartach terendéw w § 13.

2. Zasady obstugi oraz przebudowy, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodg: z migjskiej sieci wodociagowej po jej rozbudowie; dla celéw techniczno-
eksploatacyjnych ogrodu/parku botanicznego (do podlewania roslin) dopuszeza sig¢ zaopatrzenie
w wode z ujeé powierzchniowych lub podziemnych (na warunkach okreglonych w pozwoleniu
wodno-prawnym);

2) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitamej po jej rozbudowie
i modernizacji;

3) odprowadzanie i oczyszezanie wod opadowych:

a) wody opadowe z utwardzonych powierzehni drég 1 placéw, odprowadzaé grawitacyjnie do
sieci kanalizacji deszezowej — konieczna rozbudowa sieci; Potok Kolibkowski nalezy
przystosowaé do przejecia i bezpiecznego odprowadzenia dodatkowego przeptywu wody ze
zwickszonego zrzutu wod opadowych i roztopowych. W celu zwickszenia retencyjnodci cieku
nalezy powigkszy¢é istniejgcy zbiomik retencyjny - staw w rejonie Al na terenie
01 ZP/UN,UK,UT; dopuszeza si¢ budowg dodatkowych zbiomikéw wodnych na terenie
01 ZP/UN,UK,UT (proponowane lokalizacje wskazane orientacyjnic na rysunku planu);
nalezy przebudowaé ujsciowy odcinek Potoku Kolibkowskiego;

b) dopuszcza sig odprowadzenie wod opadowych z czedei al. Zwyciestwa do ciekéw/rowow
potozonych na obszarze objetym planem;

¢) nakanatach i kolektorach odprowadzajgcych scieki deszezowe do ciekéw — nalezy zastosowaé
urzadzenia oczyszezajaee (np. piaskowniki i separatory substancji ropopochodnych);

4) elektroenergetyka: z sieci elekiroenergetycznej, zasilanie z istniejacej stacji transformatorowej T-
300 ,,Perkuna” przy ulicy Swietopetka (z mozliwoscia jej rozbudowy) lub nowoprojektowane;
podziemnej/wbudowanej stacji transformatorowej na terenie 01 ZP/UN,UK,UT; szczegbtowa
lokalizacjg, powierzchni¢ terenu oraz typ stacjii nalezy uzgodnié na etapie projektu
zagospodarowania terenu z instytucja eksploatujaca urzadzenia elektroenergetyczne i wlasciwym
konserwatorem zabytkow;

5) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej;

6) zaopatrzenie w cieplo: z miejskiej sieci cieplowniczej lub innych nieemisyjnych Zrédet ciepta;
dopuszcza sig niskoemisyjne Zrédta ciepta, jezeli inwestor przedtozy analizg techniczno-
ekonomiczng uzasadniajacy racjonalnoié wprowadzenia danego Zrédta ciepta;

7) gospodarka odpadami: selekcjonowanie i wywoéz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

§11
Nie ustala si¢ sposobéw i termindéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenéw polozonych na obszarze objetym planem.

§12

Tlekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) ,intensywnoSci zabudowy”—nalezy przez to rozumieé wskafnik wyrazajgey stosunck
powierzchni catkowitej, mierzonej po zewngtrznym obrysie przegréd zewngtrznych, wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynkéw znajdujgeych si¢ na dangj dziatee budowlanej,
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do powierzchni dziatki budowlanej;

2) ,dopuszczalnej wysokosci zabudewy” — nalezy przez to rozumieé dopuszezalny, zewngtrzny,
pionowy gabaryt projektowanych budynkéw, przy czym:

a) wysoko$¢ wyrazona w metrach to pionowy wymiar budynku mierzony do kalenicy, punktu
zbiegu polaci dachowych badz gérnej krawedzi Sciany zewngtrznej, gzymsu lub attyki,
od naturalnej rzgdnej terenu znajdujgcego sig ponizej; za naturalng rzedng terenu przyjmuje
sig rzgdng terenu wynikajacg z wartodei okreflonych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
na ktérej zostat sporzadzony rysunek ninigjszego planu migjscowego; budynek nie moze
przekraczaé dopuszezalnej wysokosci w zadnym miejseu swojego rzutu;

b) wysoko$¢ wyrazona w liczbie kondygnacji to dopuszezalna liczba kondygnacji nadziemnych
projektowanego budynku;

¢) speiienie wymagan dotyczacych dopuszezalnej wysokosdci zabudowy nalezy wykazaé
w projekcie budowlanym pokazujac na przekrojach wyjsciowe, naturalne uksztattowanie
terenu - wynikajace z naturalnych rzednych, o ktérych mowa powyzej;

3) ,nieprzekraczainej linii zabudowy” — nalezy przez to rozumie¢ linie ograniczajaca obszar, na
ktérym dopuszeza sig wznoszenie budynkéw, przy czym,;

a) nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy podziemnej czgéci budynku, a takze budowli
podziemnej spehniajacej funkcje uzytkowe budynku, znajdujacych sig catkowicie ponizej
poziomu otaczajacego terenu,

b) nie dotyczy elementéw zagospodarowania nie stanowigcych konstrukeji budynku
(np. schodéw, pochylni zewngtrznych) oraz okapéw i gzymséw wysunigtych nie wigeej niz
0,5 m oraz balkondw lub wykuszy wysunigtych nie wigeej niz 1,0 m,

¢) dopuszeza si¢ przekroczenie linii w sytuacjach okreslonych w karcie terenu;

4) ,powierzchmi zabudowy” — nalezy przez to rozumieé powierzchni¢ terenu zajeta przez budynek
w stanie wykoficzonym, wyznaczong przez rzut pionowy zewngtrznych krawedzi budynku na
powierzchnig terenu;

5) eckronie zachowawczej zieleni” — nalezy przez to rozumieé zachowanie wskazanych drzew,
krzewéw lub zespoldw roélinnodci, zapewnienie im wiadciwych warunkéw dalszego wzrostu,
aw razie koniecznofci wymiany poszezegélnych egzemplarzy, kontynuacje dotychezasowego
sktadu gatunkowego, cech pokroju 1 ogélnej kompozycji;

6) ,wymaganiach parkingewych” — nalezy przez to rozumieé wymagang minimalng liczbg miejse
postojowych, ktdra nalezy zapewni¢ na terenie dziatki budowlanej lub w inny, okre§lony w karcie
terenu sposob;

T) stawce procentowej” — nalezy przez to rozumieé jednorazows oplatg wnoszong na rzecz gminy,
okreflong w stosunku procentowym do wzrostu wartofei nieruchomosei w zwigzku
z uchwaleniem planu, na zasadach okreflonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

§13

1. KARTA TERENU O NUMERZE 01
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1502z

1) POWIERZCHNIA — 45,85 ha
2) PRZEZNACZENIE TERENU

ZP/UN,UK,UT - ZIELEN URZADZONA, USEUGI NAUKI I SZKOLNICTWA

WYZSZEGO, USLUGI KULTURY, USLUGI TURYSTYKI — ogréd botaniczny z ushugami

towarzyszacymi

a) dla okreslenia zrémicowanego przeznaczenia i zasad zagospodarowania w obrgbie terenu
01 ZP/UN,UK,UT zostal on podzielony na rejony oznaczone na rysunku planu, ktdrym
przypisano oznaczenia: Al, A2, A3, A4,B,C,D;

b) rejony Al, A2, A3, A4(7,94ha), obgjmujgce czgsé dworsko-folwarczng, ogrodéw
uzytkowych i sadéw historyeznego zespotu Kolibki: funkeje turystyki i rekreacji oraz obiekty
kubaturowe ustug turystyki (rejony Al i A2); funkcje rekreacii, kolekeje roslin, obiekty
ekspozycyjne oraz zaplecze naukowo-administracyjno-techniczne parku/ogrodu botanicznego
(rejony A3 i A4);
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3. KARTA TERENU O NUMERZE 03
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1502z

1) POWIERZCHNIA — 1,45 ha
2) PRZEZNACZENIE TERENU
ZP — ZIELEN URZADZONA — dolina Potoku Kolibkowskiego
3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) ochrona zachowawcza zieleni stuzacej umocnieniu skarp.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY
a) teren znajduje si¢ w granicach zespotu dworsko-krajobrazowego Kolibki wpisanego do
rejestru zabytkéw z wyznaczonymi strefami ochrony:
— strefa ,,A” petnej ochrony konserwatorskiej,
— strefa ,K” ochrony krajobrazu;
obowigzuja przepisy okreslone w § 5 ust. 1 pkt 1.
5) ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy, dopuszcza sig obickty matej architektury oraz obickty zwiazane
z gospodarkg wodng; w strefie ochrony klifu obowiazuje zakaz wznoszenia budynkéw
ibudowli oraz realizacji podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej, za wyjatkiem
obicktéw stuzgcych zapewnieniu stateczmosei klifu oraz odpowiednio zorganizowanych
przejsé 1 sciezek w miejscach oznaczonych na rysunku planu;
b) przewidzieé¢ gléwne ciggi piesze i rowerowe — zgodnie z przebiegami wskazanymi
orientacyjnie na rysunku plany, z kladka/mostkiem w miejscu przekraczania
Potoku Kolibkowskiego; dopuszcza sie dojazd eksploatacyjny do =zaplecza dzialek
Swigtopetka 2749 planowanym ciagiem pieszym wzdiz Potoku Kolibkowskiego —
z wytgczeniem dojazdu do garazy lub miejsc parkingowych, ktory dopuszczony jest wylacznie
od ul. Swictopetka,
¢) zalecane ciaggi piesze i rowerowe — zgodnie z przebiegami wskazanymi otientacyjnie na
rysunku planu, z ktadkami/mostkami w migjscach przekraczania Potoku Kolibkowskiego;
d) lokalizacja szyldéw, reklam i ogrodzeti zgodnie z warunkami okreglonymi w § 6 ust. 21 3.
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI — nie ustala sie.
7) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) czgdé terenu znajduje si¢ w granicach pasa technicznego, a czgéé w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego — obowiazuja przepisy okreslone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) czgéé terenu znajduje si¢ w strefic ochrony klifu, obowiazuja zasady okreslone w § 8 ust. 1
pkt 2;
¢) czedéé terenu stanowi teren potencjalnie narazony na osuwanie si¢ mas ziemnych, obowigzujg
zasady okre§lone w § 8 ust. 1 pkt 3;
d) czeéé terenu znajduje si¢ w granicach terenu zagroZzonego zalewaniem wodami morskimi,
obowigzujg zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 4.
8) ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA — wg § 10 ust.2.
9) STAWKA PROCENTOWA —nie dotyczy.
10) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nalezy uzgodnié z wihadciwymi shuzbami teleinformatycznymi
Marynarki Wojennej w zakresie mozliwosci wystgpienia kolizji z infrastrukturg
teleinformatyczng Marynarki Wojenne;j.

4. KARTA TERENU O NUMERZE 04
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1502z
1) POWIERZCHNIA - 0,67 ha
2) PRZEZNACZENIE TERENU
ZN — ZIELEN CHRONIONA — uzytek ekologiczny ,Jar Swelini” (péinocna cz¢§é)
3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) teren potozony jest w granicach uzytku ekologicznego ,Jar Swelini” — obowigzuja przepisy
okreslone w § 4 ust. 1 pkt 3.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY
a) teren znajduje si¢ w granicach strefy ochrony krajobrazu zwigzanego z zespotem zabytkowym
(strefa ,,K*) — obowiazuja przepisy okreslone w § 5 ust. 1 pkt 1.

13
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5)

6)

8)
9)

ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) zakaz zabudowy, dopuszcza sig obiekty matlej architektury oraz obiekty zwigzane
z gospodarka wodna;

b) dopuszcza si¢ realizacje przejécia pieszego — ktadki laczacej oba brzegi potoku Sweliny,
w dostosowaniu  do projektowanego zagospodarowania terendw sasiadujgeych, pod
warunkiem zastosowania rozwigzan ograniczajgcych ewentualny negatywny wplyw takiego
przejécia na $rodowisko przyrodnicze — uzgodnieniu z wladciwymi stuzbami ochrony
przyrody;

¢) lokalizacja szyldéw, reklam i ogrodzen zgodnie z warunkami okreslonymi w § 6 ust. 21 3.

WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI — nie ustala sie.

SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) teren majduje sie w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego — obowiazujg przepisy
okreslone w § 8 ust. 1 pkt 1;

b) czedé terenu stanowi teren potencjalnie narazony na osuwanie si¢ mas ziemnych, obowigzuja
zasady okre§lone w § 8 ust. 1 pkt 3.

ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA — wg § 10 ust.2.

STAWKA PROCENTOWA - nie dotyczy.

10) INNE ZAPISY

D)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

a) zamierzenia inwestycyjne nalezy uzgodnié z whasciwymi stuzbami teleinformatycznymi
Marynarki Wojennej w zakresie mozliwodei wystgpienia kolizjii z infrastrukturg
teleinformatyczng Marynarki Wojennej.

KARTA TERENU O NUMERZE (5
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1502z

POWIERZCHNIA - 0,71 ha

PRZEZNACZENIE TERENU

K — TERENY URZADZEN ODPROWADZANIA T OCZYSZCZANIA SCIEKOW - filtr

gruntowe — wegetacyjny S§ciekéw deszezowych ze zbiornikiem retencyjnym na

potoku Sweliny

ZASADY OCHRONY éRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

a) wzdtuz przepustu Sweliny przewidzieé wykonanie przejsé, korytarzy dla malych zwierzat
faczacych teren parku zterenami zielonymi polozonymi na zachéd od parku (odeigtych
trasami komunikacji kotowej i kolejowej).

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY

a) teren majduje si¢ w granicach strefy ochrony krajobrazu zwiazanego z zespotem zabytkowym
(strefa ,.K”) — obowiazuja przepisy okreslone w § 5 ust. 1 pkt 1.

ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) zakaz zabudowy, dopuszcza sig obiekty matej architektury oraz obiekty zwigzane
z gospodarka wodna;

b) lokalizacja szyldéw, reklam i ogrodzefi zgodnie z warunkami okreslonymi w § 6 ust. 21 3.

WARUNKI SCALANIA T PODZIALU NIERUCHOMOSCI - nie ustala si¢.

SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) teren znajduje sie¢ w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego — obowigzuja przepisy
okredlone w § 8 ust. 1 pkt 1.

ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA

a) drogi — dojazd od alei Zwycigstwa,

b) pozostale elementy obstugi infrastrukturg wg § 10 ust.2.

STAWKA PROCENTOWA — nie dotyczy.

10) INNE ZAPISY

6.

1)

a) zamierzenia inwestycyjne nalezy uzgodni¢ z wihadciwymi stuzbami teleinformatycznymi
Marynarki Wojennej w zakresie mozliwosci wystapienia kolizjii z infrastrukturg
teleinformatyczng Marynarki Wojennej.

KARTA TERENU O NUMERZE (6

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1502z

POWIERZCHNIA — 2,98 ha

14
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2) PRZEZNACZENIE TERENU
ZPL - BRZEG MORSKI, PLAZA
3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) zakazuje si¢ dziatafi zmieniajacych trwale naturalny stan plazy, za wyjatkiem niezbednych
dziata zwigzanych z ochrong brzegu morskiego.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY
a) teren znajduje si¢ w granicach strefy ochrony krajobrazu zwigzanego z zespotem zabytkowym
(strefa ,,K*’) — obowiazuja przepisy okreslone w § 5 ust. 1 pkt 1.
5) ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy za wyjatkiem tymeczasowych — sezonowych obiektéw (rozbieralnych po 120
dniach), zwigzanych z rekreacyjnym wykorzystaniem plaz, obiektéw gospodarki wodnej,
systeméw ochrony brzegéw, plenerowej sceny letniej oraz odpowiednio zorganizowanych
ciagbéw pieszych i $ciezek rowerowych;
b) przewidzieé cigg pieszy — zgodnie z przebiegiem wskazanymi orientacyjnie na rysunku planu
z ktadka/mostkiem nad potokiem Sweliny;
¢) dopuszcza sig powigzanie rowerowe poprzez szlak rowerowy po brzegu naturalnym — zgodnie
z przebiegiem wskazanym orientacyjnie na rysunku planu;
d) lokalizacja szyldéw, reklam i ogrodzen zgodnie z warunkami okreslonymi w § 6 ust. 21 3.
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI — nie ustala sie.
7) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) teren znajduje si¢ w granicach pasa technicznego brzegu morskiego — obowiazujg przepisy
okreslone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) teren znajduje si¢ w granicach terenu zagrozonego zalewaniem wodami morskimi, obowigzuja
zasady okre$lone w § 8 ust. 1 pkt 4.
8) ZASADY OBSEUGI INFRASTRUKTURA — wg § 10 ust.2.
9) STAWKA PROCENTOWA — nie dotyczy.
10) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nalezy uzgodnié z wiasciwymi stuzbami teleinformatycznymi
Marynarki Wojennej w zakresie mozliwosci wystgpienia kolizji z infrastrukturg
teleinformatyczng Marynarki Wojenne;j.

7. KARTA TERENU O NUMERZE 07
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1502z

1) POWIERZCHNIA — 0,04 ha
2) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-L 1/2 - ULICA LOKALNA —ul. swiqtopelka (fragment)
3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU — nie ustala sie.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY
a) teren znajduje si¢ w granicach zespotu dworsko-krajobrazowego Kolibki wpisanego do
rejestru zabytkéw z wyznaczong strefy ochrony:
— strefa ,A” pelnej ochrony konserwatorskiej;
obowiazuja przepisy okreslone w § 5 ust. 1 pkt 1.
5) SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
a) zgodnie z rysunkiem planu.
6) ZASADY OBSEUGI INFRASTRUKTURA
a) obstuga infrastrukturg wg § 10 ust. 2.
7) STAWKA PROCENTOWA — nie dotyczy.
8) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nalezy uzgodnié¢ z wiasciwymi stuzbami teleinformatycznymi
Marynarki Wojennej w zakresie mozliwosei wystgpienia kolizji z infrastrukturg
teleinformatyczng Marynarki Wojennej.

§14

1. Integralng czegfcig planu jest czg$é pgraficzna — rysunek zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czefci dzielnicy Ortowo w Gdyni, rejon alei Zwycigstwa i ulicy
Swigtopetka w skali 1:2000, stanowigcy zatacznik nr 1 do ninigjszej uchwaty.
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESCI DZIELNICY
ORLOWO W GDYNI, REJON ALEI ZWYCIESTWA | ULICY SWIETOPELKA 1502z

RYSUNEK PLANU, skala 1 : 2000
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BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/933/U1/195-W/2013




Zatacznik nr 2.0

URZAD MORSKI W GDYNI

www.umgdy.gov.pl

INZ2 EZy-42013/Gda- /12/ 14 Gdynia, 12.02.2014¢.

{ za dowodem dorgczenia)

SEKRETA
Gdaf’mkR t\fzz;zc?PBK i

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku
data wpl. ....Zﬂjt;_.*ﬁ’z.:.zg?..h,}l.; ........... ul. Jana Uphagena 27
TR 35 R 80-237 Gdansk

086 280 40 s

Dotyczy: ujsciowego odeinka Potoku Kolibkowskiego w Gdyni zlokalizowanego na plazy,
pismo znak ZMK-0160/176/WS/14 z dnia 22.01.2014r..

W odpowiedzi na podane wyzej pismo, Urzgd Morski w Gdyni informuje, ze w
zakresie swoich wlasciwosdei nie zgltasza uwag do zakresu robdt przedstawionych w
opracowaniu dotyczacym umocnienia dna (zaglebieniu poprzeeznych palisad) i skarp
ujiciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego w Gdyni, autorzy projektu budowlanego
wykonanego w styczniu 2014r.: mgr inz. Aleksandra Sokotowska, inz. Waldemar Stawicki,
mgr inz. Tadeusz Kosiedowski,

Inwestor zobowiazany jest do:

1. Usunigcia szkdd powstatych na przedmiotowym terenie w  zwiazku z zamierzeniem.

2. Uporzadkowania terenu po przeprowadzeniu prac.

3. Powiadomienia tut, Urzedu - Inspektoratu Ochrony Wybrzeza. o rozpoczgeiu i zakonezeniu
robot.

Prowadzenie robot (rozpoczecie i zakonezenie) wymaga spelnienia procedur
okreslonych dla przedstawionego zakresu robét zgodnych z ustawa Prawo wodne 1 Prawo

budowlane.
STORA
N Iyl
YHF Frig '-{‘-J;l
Kl or
u Zabutowy
rzaglrzannego
Otrzymuja;
1. Adresat.
2. Pomorski Urzad Wojewodzki,
3. IOW w.m.
4. INZala.

EZ/EZ P Gdynia/ przebud ujsciowego odeinka Potoku Kolibkowskiego-op

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia W (053} 355 34 46
fax: (058) 661 66 97,
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Zatacznik nr 3.0

DYREKTOR Gdynia, 28.02.2014r.
URZEDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia |  SEKRETARIAT BFBK SA
tel. (58) 620-22-85 fax (58) 620-30-39 T3
data wpl. '-03' 0 B s
INZ-42014/Z{8A/ 14 ——

za dowodem dorgczenia

DECYZJA Nr 8A/14

Na podstawie art. 88 | ust. 2 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. 22012 r., poz. 145 j. t. z pd#n. zm.), w zwigzku z art. 36 ustawy 7 dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934
j. t. z pézn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 KPA (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j. £.), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Pana Waldemara Stawickiego reprezentujacego Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdansku, ul. Jana Uphagena 27, 80 — 237 Gdansk wystepujacego w imieniu
Gminy Miasta Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81 — 382 Gdynia, po przeprowadzone;
analizie istniejacych warunkow:

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni

zwalnia z zakazéw okreslonych w art. 88 1 ust. 1 ustawy Prawo wodne w odniesieniu do
prowadzenia prac polegajacych na umocnicniu dna (zaglgbieniu poprzecznych palisad) i skarp
ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego w Gdyni - Orlowie na terenie dziaiek nr: 63/8 KM
83 i 657/181 KM 82 obreb Gdynia
na warunkach:

|. Inwestor ponosi wylgezne ryzyko z tytulu lokalizacji inwestycji na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig i zobowigzany jest do realizacji wymogéw okreslonych w niniejszej decyzji.
2. Inwestor zobowiazany jest do:
a) pokrycia ewentualnych strat i usunigcia szkod powstatych na przedmiotowym terenie w
zwiazku z prowadzeniem prac,
b) uporzadkowania terenu po przeprowadzeniu prac,
¢) powiadomienia Obwodu Ochrony Wybrzeza w Gdansku — Sobieszewie 0 rozpoczgeiu i
zakonczeniu robot.
3. Decyzja traci waznosé, jezeli inwestycja nie zostanie rozpoczgta w ciagu dwoch lat od daty
ninigjszej decyzji.

Uzasadnienie:

Whniosek zlozony przez Pana Waldemara Stawickiego reprezentujacego Biuro Projekiow
Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku, ul. Jana Uphagena 27, 80 — 237 Gdarisk wystepujacego
w imieniu Gminy Miasta Gdynia, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81 — 382 Gdynia, wraz z
dokumentacja, przedstawia zakres zamierzenia nie kolidujacy z wymogami bezpieczenstwa po
spetmieniu warunkdw decyzji. Wnioskowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze szczegodlnego
zagrozenia powodzia, w pasie technicznym brzegu morskiego okreslonym zgodnie z ustawa o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r.
Planowane prace nie utrudnig ochrony przed powodzia.

Biorae pod uwage powy#sze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Ministra Infrastruktury i@ Rozwoju
w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty
doreczenia,

Zup. DY RE
URZEDL MORSEE G

R ———— =
mar ing. Jdnczic g

T nlawny Inspkkior
Inapelieiaty Moadzan Zabudowy

| Zagospadarowaiia Plzestrzennego
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Otrzymuja:
1. Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszalka Pitsudskicgo 52/54, 81 — 382 Gdynia
2. INZ/ZP a/a

Do wiadomosci:

.3.) Pan Waldemar Stawicki Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku,
ul. Jana Uphagena 27, 80 — 237 Gdansk

mg/14/8A/dec zwal/Gdynia/Potok Kolibkowski
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Zatacznik nr 4.1

/02 2074 13:33 0586822841 CAHOH #6477 P.0O01/001
_-. ’ - - -
& Zhtzad Drég i Zieleni
"'\"‘d jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
%.&, 81-364 Gdynla, ul. 10 Lutcgo 24
relefor: 58 761 20 00 - 01; frux: 58 662 28 41; c-mail: sekeeradar@ediz gdynia pl

N Gdynia, dnia 06 lutego 2014 roku
UD6740.75.2014. 0K B 552k oy k

SEKRETARIAT BPBK

data wpl. Cﬂ%ﬁ‘ﬁf{:ﬁﬁfﬂ“ Biuro PrOjEktéw
odts e """-gﬂ“?”" Budownictwa Komunalnego S.A.
E_E;@." M'L“‘.‘}:’:l’: ..... JRPTPPTPTO IITSSTITIes |.|I. Uphagena 27

80-237 Gdarnsk

dotvezv:  uzgodnienia projekty budowlanege umocnienia dna | skafp UjSciowego odcinka potoku
Kolibikowskiege na plazy w Gdyni Olowie

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacie projektows pn. ,Projeft budowlany. BranZa. Konstrukoia.

Nazwa opracowania: Prajekt archifeidoniczno-hudowlany. Przedsiewzigcie. Umocnienia dna | skarp uj§ciowsgo

odeinka potoku Kolibkowskizgo na piazy w Orowie” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednastka projektowa: Biuro

Projektow Budawnictwa Kemunalnego S.A., ul. Uphagena 27, 80-237 Gdanisk; projektant: mgr inZ. Aleksandra

Sokolowska; data opracowania: styczen 2014r.), z nastapujgeymi uwagami:

1. palisade z pali drewnianych @ 200-270 mm nalezy odsunad od morskie] linii brzegowej celem umozliwienia
przejazdu sprzetu mechanicznego oczyszezajaceqa plaze;

2. projektowane umechienie nalezy dowiaza¢ do istniejacego umocnienia przy korycie potoku, 1. Scianki
szezelne] | materacy siatkowo-kamiennych;

3. kosze gabionowe W rejonie Sclanki szezelnej na obu brzegach poloku nalezy zastapic materacami siatkowo
kamiennymi z siatki z tworzywa ztucznego, jako bezpieczniejszej dla plazowiczow;

4. w trakcie realizacji robdt wykanawca zobowigzany jest do umozliwienia ich kontroii przedstawicielom
tut, Zarzadu,

5. realizacja inwestycji podlega odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem odbiary jest dostarczenie dokumentacji
powykonawczej;

6. realizacja inwestycji nie moze pofyorszyé stanu istniejacego i naruszaé: infereséw osob trzecich;

7. 0 rozpoczgciu | zakenezeniu robdt nalezy powiadomié pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sie na numer ninlejszego uzgodnienia oraz podajac imle, hazwiske
| numer telefonu kierownika robat.

Uzgodnienie jest waZne dwa lata, 1j. o dnia 06.02,2016r.

Integralng czgscig niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w kidre] rysunek nr 1 pn. ,Syfuacja” zostat
astemplowany przez tut. Zarzad.

Jednaczesnie informujemy, iz:
a) projekt wykonawezy planowanej inwestycji, uwzgledniajacy uwagi zawarte w pkt. 1-3, nalesy
uzgodnié z tut, Zarzadem;
b) dokumentacjg projektowa nalezy|uzgodnié z wiascicielem cieku, . Zarzadem Melioracji | Urzadzen Wodnych
Wojewodztwa Pomorskiego Oddziat w Redzie oraz z uzytkownikiem plazy, . Gdyriskim Oérodikiem Sportu
i Rekreacjl w Gdyni.

DYREEK TOR
— e
Do wiadomosci: E e B _
1. Wydzial Inweslycjl Urzedu Miasta Guyni: &7 foman Witowski
2. Zarzad Melioracj | Urzadzef Wodnyeh Walewbdziwa
Pomorskiego w Gdafisku, Terenowy Oddzial w Redzle

ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda;

Up - ala.
|.dz 809

www,zdiz.gdynia,pl
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Zatacznik nr 4.1
= Zarzad Drég i Zieleni

i jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
G.Dmid 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
S telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41 e-maili sekretavint@zdiz. pdynia.pl

Gdynia, dnia 16 kwietnia 2014 roku
UD.6740.75.1.2014.AnK(AK), % 945

SEKRET,?\%RIAT BPEK BA
A ;

200 04- 7% Biuro Projektow
e 5’6% """""" Budownictwa Komunalnego S.A.
:{o?c.l uuf4 7~ ul. Uphagena 27
T 80-237 Gdansk

dotyczy: uzgodnienia projekiu wykonawczego umocnienia dna | skarp ujSciowego odcinka potoku
Kolibkowskiego na plazy w Gdyni Orfowie

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacjg projektowa pn. ,Projekt wykonawczy. Branza: Konstrukcja.

Nazwa opracowania: Umocnienie dna i skarp Potoku Kolibkowskiego wraz ze schematem fyczenia inwestycji.

Przedsigwzigcie: Umocnienie dna | skarp ujSciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Orfowie”

(inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego SA.,

ul. Uphagena 27, 80-237 Gdansk; projektant: mgr inz, Aleksandra Sokolowska; data opracowania: styczen

2014r.), z nastepujacymi uwagami:

1. elementy drewniane stanowigce siedziska na gabionach zamienic na wyroby z tworzywa Relumat 2000;

2. wzwigzku z bliskim sasiedztwem obiektow Letniej Sceny Teatru Migjskiego w Gdyni usytuowanie gabionow
na lewym brzegu potoku dostosowac w trakeie realizacji do rzeczywistych warunkow w terenie;

3. w trakcie realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia ich konfroli przedstawicielom
tut. Zarzadu;

4. realizacja inwestycji podlega odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem odbioru jest dostarczenie dokumentacii
powykonawczej;

5. realizacja inwestycji nie moZe pogorszy¢ stanu istniejacego i naruszac interesow osab frzecich;

6. o rozpoczeciu | zakonczeniu robot nalezy powiadomit pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sie na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko
i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie jest wazne dwa lata, 1j. do dnia 15.04.2016r.

Integralng czescia niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktérej rysunek nr 1 pn. ,Syfuacja” inr 2 pn.
Rysunek zeslawczy i tyczenie” zostaly ostemplowane przez tut, Zarzad.

Jednoczesnie informujemy, iz dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z wlascicielem cieku, tj. Zarzadem
Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego Oddzial w Redzie oraz z uzytkownikiem plazy,
tj. Gdynskim Osrodkiem Sportu | Rekreacji w Gdyni.

D YREKTOR
—_—

gl S —

mgr Roman Witowski

Do wiadomosci:

1. Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;

2. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodziwa
Pomorskiego w Gdansku, Terenowy Oddzial w Redzie
ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda;

uD - afa.
| dz. 3276

www.zdiz.gdynia pl
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Zatacznik nr 5.0

pe | JEDNOSTKA ib/ 1
Ali] I .. SAMORZADU !
@ M WOJEWODZTWA

POMORSKIEGO

MW .M5-6003A/25/2014 Reda, dn. 21.02.2013 r.

BPBK s.a.

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
Spélka akeyjna w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk-Wrzeszcz

Dot. uzgodnienia projektu umocnienia dna i skarp ujéciowego odcinka potoku
Kolibkowskiego na plazy w Ortowie

Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku
Terenowy Oddzial w Redzie, w odpowiedzi na pisma nr ZMK-0160/396/WS/14 z dnia
10.02.2014 r. oraz w oparciu o tre$¢ uzgodnienia ww. projektu z Zarzadem Drég i Zieleni
w  Gdyni informuje, Ze uzgadnia przedlozony projekt architektoniczno-budowlany
umocnienia dna i skarp uj$ciowego odcinka potoku Kolibkowskiego na plazy w Gdyni—
Orlowie pod warunkiem uwzglednienia uwag zawartych w uzgodnieniu z ZDiZ w Gdyni
z dnia 06.02.2014 r. w punktach 1, 2, 3.

Jednoczesnie informujemy, Ze utrzymywanie wykonanych umocnien dna i skarp potoku oraz
zachowanie droznosci koryta potoku w obrgbie wykonanych umocnien, nalezeé bedzie do
Inwestora powyzszego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Ponadto informujemy, ze o rozpoczeciu i zakonczeniu rob6t, a takze o terminie odbioru robot,
nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. Zarzad (fax 58-678 31 14 lub e-mail: reda@wmiuw.gda.pl).
powolujac si¢ na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko i numer
telefonu kierownika roboét.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 21.02.2016 r.

KIERQYVNIK
ODDZIALU

mgr we—ugemmusz Miotk:
Otrzymuja
1. Adresat
2. ZDiZ w Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

3. a/a-DK

ZARZAD MELIORACH | URZADZEN WODNYCH TERENOWY ODDZIAt W REDZIE

wmswﬁﬁ;:t‘::&”::::fg;xf R ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda

tel. (058) 343 22 55, fax. (058) 343 26 17 tel. (058) 678 35 08, fax. (058) 678 31 14
www.zmiuw.gda.pl reda@zmiuw.gda.pl

sekretariat@zmiuw.gda.pl
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Zatgcznik nr 6.1

SEKR%TARIAT BPBK S5A

darisk  Wrzeszos

.data wol. 201 ‘,"’H”lﬁ

Ldr, . £16

hoke 28l isuidiisgi..

Dyrektor
Regionalnega Zarygdu Gospedarki Wodnej
w Gdarslu

o
ZPU/71-43/01/881/2014/ks Gdarisk, dria 14:02_.. 20141,

za polwierdzeniem odbioru

DECYZIA Nr ZW-26/881/2014

Na podstawie art. 105 & 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
{Dz. U. z 2013r., poz.267), w zwigzku art. 88l ust.1 i ust. 2, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Prezydenta Miasta Gdyni zlozonego w dniu 04.03.2014 r., przez Jana Kosiedowskiego -
pelnomocnika, w sprawie zwolnienia z zakazow okreslonych w art. 88| ust. 1 ustawy Prawo wodne
dla inwestycji pn. ,Umocnienie dna i skarp ujéciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w
Oriowie”, zlokalizowanej na dziatkach nr 63/8, obreb 83 | 657/181, 1152 obreb 82

orzekam
umorzy€ postepowanie z urzedu.
Uzasadnienie

Na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni wszczeto postepowanie administracyjne w sprawie
zwolnienia z zakazow okreslonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne, tj. zakazéw obowigzujacych
na obszarach szczegblnego zagrozenia powaodzia, dla inwestycji pn. ,Umocnienie dna i skarp
ujscinwego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie”, zlokalizawane] na dziatkach nr 63/8,
abreb 83 i657/181, 1152 ohreb 82.

Po analizie nadesfanej dokumentacji ustalono, ze teren planowanej inwestycji palozany jest
na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia — w pasie technicznym. Zgodnie z art. 881 ust, 9
ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do wydania decyzji zwalniajgce] z zakazdw okreslonych w
art. 88l ust. 1 w zakresie pasa technicznego, jest dyrektor wiasciwego urzedu morskiego. Inwestor
uzyskat decyzje zwalniajgcg od Dyrektora Urzedu Morskiege w  Gdyni nr  8A/14,
znak: INz-42014/Z/8A/14 z dnia 28.02.2014 r.

Wohet tego wnicsek o zwolnienie z zakazdw staje sig bezprzedmiotowy.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

1z2
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Zatgcznik nr 6.2

SEKRETARIAT BPEK SA

(Gdansk  Wrzeszcr

SR LB X —

I BB iiiiannsabun QJ,
HQRE 28, resiiiniiaens
Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku
ZPU/71-100/40/02/2015/ks Gdarisk, dnia..f:..L?.'..E..C‘TI..:..............2015 i

za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA Nr ZW-87/40/2015

Na podstawie art. 40 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.
poz. 469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z 2013 r.,, poz.267)

po rozpatrzeniu

wniosku Prezydenta Miasta Gdyni zlozonego w dniu 03.06.2015 r., w sprawie zwalhienia z zakazow
okreélonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: ,Umocnienie dna i skarp
ujéciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie”, zlokalizowanej na dziatkach nr 63/8,
657/181, 1152, obreb 0002 Gdynia
orzekam
1. Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazow okreslonych wart. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
wodne na prace zwigzane z inwestycjg prowadzone na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig, na dziatkach nr63/8, 657/181, 1152, obreb 0002 Gdynia, w zakresie objetym zataczong
do wniosku dokumentacjg.
2. Zobowigza¢ inwestora do pokrycia strat i usuniecia szkdd powstatych w zwigzku z realizacja
inwestycji oraz uporzadkowania terenu po jej zakoriczeniu.

Uzasadnienie

Na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni zostato wszczete postepowanie administracyjne
w sprawie zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne dla
inwestycji pn.: ,Umocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w
Ortowie”, zlokalizowanej na dziatkach nr 63/8, 657/181, 1152, obreb 0002 Gdynia.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegélnego zagrozenia
powodzia zabrania sie lokalizowania nowych przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko. Dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy
Prawo wodne w drodze decyzji zwolni¢ od ww. zakazdw okreélajgc warunki niezbedne dla jakosci
wod, jezeli nie spowoduje to zagrozenia dla jakosci wod w przypadku wystgpienia powodzi,

W trakcie postepowania ustalono, co nastepuje.

Inwestycja objeta wnioskiem zlokalizowana jest na dziatkach, ktére znajdujg sig na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig — w pasie technicznym brzegu morskiego. Planowana inwestycja
obejmuje wykonanie palisady w formie umocnienia dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku
Kolibkowskiego oraz wykonanie opasek z koszy gabionowych po obu stronach jako zabezpieczenia
przed naptywajacymi falami. Inwestor uzyskal decyzje zwalniajgcg od Dyrektora Urzedu Morskiego w
Gdyni nr 8A/14, z dnia 28.02.2014 r., znak: INZ-42014/Z/8A/14.
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Planowana inwestycja jest kwalifikowana zgodnie z trescig 8 3 ust. 1 pkt 65 i 69 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreélenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 ze zm.) do inwestycji
moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko — decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o
Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.10.2014 r., znak: ROD.6220.28.2014.JS.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg stwierdzono, ze wykonanie przedmiotowych prac,
w zakresie objetym zalgczong do wniosku dokumentacja, prowadzonych na obszarze szczegdlnego
zagroZenia powodzig nie wplynie na jako$¢ wod w przypadku wystgpienia powodzi.

Biorgc powyisze pod Uwage-orzeczono jak w sentencji

/

\

ajé‘\llego Zarzadu Gospodarki Wodnej za
oA ! -3
posrednictwem Dyrektora Regionalhego Z‘a‘_rz.aﬂqrﬁo*;p darki Wodnej w Gdarisku w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia. 3 i Nt

Niniefsza decyzjo zwolniona jest z opfaty skarbowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r, o
optacie skarbowe.

Otrzymujg strony:

. BPBK S.A., ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdarisk — Wizeszcz,
2. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiega 10, 81-338 Gdynia,
Do wiadomosci:
1 Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszalka Pifsudskiego 52/54, 81 382 Gdynia
2. Zzrzad Zlewni Zulaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie,
3. afa
273
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Zatacznik nr 7.0

Decyzja ninlejsxs jest ostateczng
zdniem . 3461, 1045

MARSZALEK Podpis ...\l
WOIFWODZTWA POMORSKIEGO

; o He07. 201
DROS-SW.7322.26.2015/LP Gdansk, dnia

za dowodem dorgczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 2 pkt 1 i 5¢, w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust.
2 pkt 1d, art. 122 ust. 2 pkt 2, art. 127, art. 128, art. 131 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r.,
poz. 267 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Gdyni (Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia) oraz opracowania Operat wodnoprawny.
Umocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy
w Gdyni, wykonanego przez Biuro Projektdw Budownictwa Komunalnego Spoétka
Akcyjna, w Gdansku, w grudniu 2014r.,

orzekam:

I. Udzielic Gminie Miasta Gdyni (Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382
Gdynia), pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych:

1. Prowadzenie prac zwigzanych z inwestycjg pn. ,Umocnienie dna i skarp
ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Orlowie”, zlokalizowanej
na dziatkach nr63/8, 657/181, 1152, obrgb 0002 Gdynia, na obszarze
szczegodlnego zagrozenia powodzig, w pasie technicznym brzegu morskiego,
na warunkach okreslonych w decyzji Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
nr 8A/14, znak INZ-42014/Z/8A/14 z dnia 28.02.2014r. zwalniajacej z zakazdw
okreslonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz decyzji Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku nrZW-87/40/2015,
znak ZPU/71-100/40/02/2015/ks z dnia 24.06.2015r. zwalniajacej z zakazow
okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

2. Regulacje wod Potoku Kolibkowskiego na odcinku ujsciowym (wspotrzedne
geograficzne: poczatek odcinka: N: 54°28'31"; E: 18°33'44", koniec odcinka:
54°28'31"; E: 18°31'51") obejmujaca wykonanie palisady w formie umocnienia
dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego oraz wykonanie opasek
z koszy gabionowych po obu stronach jako zabezpieczenie przed
naptywajgcymi falami.

Uzasadnienie:

Prezydent Miasta Sopotu, pismem 105.6341.16.2014.1l z dnia 05 lutego 2015r.
przekazat do tutejszego Organu, zgodnie z wlasciwoscig, wniosek (data wplywu:
06 lutego 2015r., skorygowany pismem z dnia 25 maja 2015r. w zakresie usuniecia

Urzqd Marszalkowski Wejewédziwa Pamorskiege, ul, Okapowa 21/27, 80-810 Gdarisk
lel, 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.au, www.pamorskie.eu
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zapisu dotyczacego ustalenia linii brzegowej) Pana Jana Tadeusza Kosiedowskiego
(ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk) bedacego pelnomocnikiem Gminy Miasta
Gdyni, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na regulacie wod polegajacy
na umocnieniu dna | skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy
w Gdyni Ortowie.

Do wniosku zafaczono opracowanie Operat wodnoprawny. Umochienie
dna i skarp ufsciowego odcinka Poltoku Kolibkowskiego na plaZzy w Gdyni wykonany
przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spotka Akcyjna, w Gdansku,
wgrudniu 2014r. oraz opis prowadzenia zamierzone] dzialalnosci sporzadzony
w jezyku nietechnicznym.

Pismem znak DROS-SW.7322.26.2015/ P/zaw z dnia 03 marca 2015r, tut. Organ
zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przed miofowej
sprawie. Jednoczesnie poinformowano  strony o mozliwosci zapoznania sig
z materiatami dotyczacymi sprawy oraz mozliwesci wniesienia ewentualnych uwag
i wnioskow w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W ustalonym
terminie nie wniesiono uwag, ani wnicskow. Dnia 30 kwietnia 2015r. wystano
zawiadomienie © wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmictowsj
sprawie rowniez do Urzedu Morskiego w Gdyni, ktéry wczednigj zostat omyltkowo
pominiety jako Strona w przedmiotowym postepowaniu. Urzad Morski w Gdyni nie
wniost uwag, ani wnioskdéw w ustalonym terminie. Dane o wniosku Zzostaly
umieszczone na stronie http://f7.pomorskie.eu pod numerem 000039/2015.

Whioskodawca decyzja Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta
Gdyni znak RP.6733.110.2014.TS/2007 z dnia 15 grudnia 2014r. uzyskai Decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o znaczeniu lokalnym
polegajgcej na budowie umocnienia dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku
Kolibkowskiego, na terenie dzialki nr 1152 KM 82, obreb Gdynia.

Ponadtc Whnioskodawca uzyskat decyzje Prezydenta Miasta Gdyni znak
R0OD.6220.28.2014.Js z dnia 08 pazdziernika 2014r. o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcege na umocnieniu dna i skarp
ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie w Gdyni.

Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni, w pasie nadmorskim, w rejonie Orlowa.
Potok Kolibkowski prowadzi wody od zrédet, zlokalizowanych w dzielnicy Maly Kack,
do wylotu zlokalizowanego na plazy w Orlowie. W ostatnich latach ciek zostal
poddany regulacji powyzej wylotu na plaze. Umocnienia wykcnano z materacy
i koszy gabionowych, natomiast przez plaze ciek zostat wyprowadzony do morza
kanatem otwartym, nieumocnionym. W stanie aktualnym potok nie ma
unormowanego koryta i meandruje po plazy. Przedmiotowa inwestycja bedzie
polega¢ na regulacji koncowego odcinka Potoku Kolibkowskiego w obrgbie plazy.

Umocnienie zostanie wykonane z pali drewnianych zagtebionych 6m ponizej
terenu, ktdre zostang ujete w kleszcze drewniane. Poczatek palisad umiejscowicno
w miejscu istniejgcego konca umocnienia potoku zwienczonego winylowa, Scianka
szczelng, zakonczone zostanie w miejscu znajdujgcym sie ok. 5m od obecnego
przebiegu morskiej linii brzegowe] przy $rednim stanie wody. Poprzeczne palisady
wykonane z pali drewnianych bedg zapobiegaly wyplukiwaniu dna cieku. Jako
zasadniczy przekroj poprzeczny cieku przyjeto przekrdj naturalny, jaki wyksztalci sig
pomiedzy palisadami. Poobu stronach konstrukcji, unasady projektowanego
umocnienia zaprojektowano opaski z koszy gabionowych

Decyzja Marszatka Wojewidztwa Pomorskiego znak DROS-8W. 732228 2015/t P Strona 2 7 4
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Teren, na kidrym projektowana jest inwestycja jest czesciowo objgty migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, dziatki nr 63/8 | 657/181 zostaly ujgte
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,Czes¢ nadmorska
dzielnicy Ortowo” w miescie Gdynia uchwalonego uchwatg nr IV/47/07 Rady Miasta
Gdyni z dnia 24 stycznia 2007r., zmienionego uchwatg 1503, nr XXXIV/723/13 Rady
Miasta Gdyni z dnia 25 wrzesnia 2013r. Przedmictowa inwestycja nie narusza
ustalen ww. miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja potozona jest na terenie obszaréw objgtych ochrong
przyrody Natura 2000: Zatoka Pucka — obszar ptasi oraz Klify i Rafy Kamienne
Orlowa - teren siedliskowy. Nie przewiduje sie negatywnego wptywu
na ww. obszary, poniewaZ? opisywana inwestycja nie zmienia w zasadniczy sposob
stanu istniejacego, jedynie reguluje koncowy (okoto 25m) odcinek ujsciowy potoku.

Pismem znak DROS-SW.7322.26.2015/LP/uz z dnia 03 marca 2015r. tutejszy
Organ wezwal Whnioskodawce do uzupelnienia brakoéw w zakresie oznaczenia
na mapie odcinkéw, na ktorych zostat zastosowany konkretny sposob wyznaczenia
linii brzegu wraz z opisem tych odcinkdw.

Pismem znak Z5/0221/1246/EP/15 z dnia 14 kwietnia 2015r. Wnioskodawca
uzupehit wniosek o udzielenie przedmiotowego pozwolenia.

Pismem znak DROS-SW.730.8.2015/LP tutejszy Organ zawiadomit Strony
postgpowania o wizji lokalnej w terenie wyznaczonej na 19 maja 2015r.

Pismem znak DROS-SW.7322.26.2015/AP/zak z dnia 25 czerwca 2015r
tut. Organ zawiadomit strony o zakohczeniu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postgpowania
administracyjnego poinformowano strony o mozliwoscl zapoznania sig
z materiatami dotyczgcymi sprawy oraz mozliwosci wniesienia ewentualnych uwag
i wnioskow w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W ustalonym
terminie nie wniesiono uwag, ani wnioskow.

Wiasciwos¢c Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego w Gdansku do udzielenia
przedmiotowegoe pozwolenia wodnoprawnege usialone w oparciu o nastepujgce
przepisy:

Zgodnie z art. 122 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawc wodne pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na wznoszenie obiektow budowlanych oraz wykonywanie innych
robot na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig, jezeli wydano decyzje,
o ktorych mowa w art. 40 ust. 3i art. 88l ust. 2.

Przedmiotowa Inwestycja jest c¢zesciowo zlokalizowana na obszarach
szczegbinego zagrozenia powodzig, w pasie technicznym brzegu maorskiego.
W zwigzku z powyzszym Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni decyzjg nr 8A/14, znak
INZ-42014/Z/8A/14 zdnia 28.02.2014r. zwolnit Whnioskodawce =z zakazdw
okreslonych w art. 88l ust, 1 ustawy Prawo wodne w odniesieniu do prowadzenia
prac polegajacych na umocnieniu dna (zagtebieniu poprzecznych palisad) i skarp
ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego w Gdyni — Orlowie na terenie dziatek nr:
63/8 KM 83 i 657/181 KM 82 obreb Gdynia.

Ponadtc Wnioskodawca uzyskal takze decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku nr ZW-87/40/2015, znak ZPU/71-100/40/02/2015/ks
z dnia 24.06.2015r. zwalniajacy z zakazow okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo wodne ha prowadzenie prac zwiazanych z inwestycja pn. ,Umocnienie dna
i skarp ujdciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w  Orlowie”,

Decyzja Marszaika Wojewddziwa Pomorskiego znak DROS-8W.7322 26.2015/4P Skonadz 4
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zlokalizowanej na dziatkach nr 63/8, 657/181, 1152, obreb 0002 Gdynia. Planowana
inwestycja obejmuje wykonanie palisady formie umocnienia dna i skarp ujsciowego
odecinka Potoku Kolibkowskiego oraz wykonanie opasek z koszy gabionowych
po obu stronach jako zabezpieczenia przed naplywajgcymi falami.

Dodatkowo w my$l art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych, ktérych przepisy
stosuje sie odpowiednio do:

- urzadzen wodnych prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waty
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggow, linii energetycznych, linii
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen (art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ),

- obiektdow budowlanych oraz robdt wykonywanych na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodzig (art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. c),

- do robét w wodach oraz innych robot, ktore moga by¢ przyczyna zmiany
naturalnych przeplywow wod, stanu wod stojacych | wod podziemnych (art. 9 ust. 2
pkt 1 lit. d).

Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Od decyzji niniejszej stuzy Stronom odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa
Pomorskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Niniejsze-pozwolenie nie podlega oplacie skarbowe] zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia
16 listppada 2006r. 0" opfacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628)

Otrzymuja:

1. Pan Jan Tadeusz Kosiedowski, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdansk,

2. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewédztwa Pomorskiego w Gdansku, ul. Sucha 12,
80-531 Gdansk,

3. Prezydent Miasta Gdyni, Al. Marszalka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,

4. Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

5. DROS -ala- 2 egz.

Decyzja Marszalka Wojewédztwa Pomorskiego znak DROS-SW.7322.26.2015/k.2 Strona 4z 4
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Zatacznik nr 8.0

21RO PLANOWARIA PRZESTRZENNEGC
DILILLS TRRERS

MIASTA GDY

'} v TIE

81-341 Gdynia, ul. \:l\-{t:,m.ij 79
NIP 586-21 9-06-27

RP.6723.22.2014.AK/470

i

Gdynia, 06.03.2014. r.

BERR Ec;;eﬁﬁ h#zl;m?“““ — Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego

e B 03 1 ul. Jana Uphagena 27

T::: cyei oo 80-237 Gdansk
MRG 2Al

dotyczy: projekitu architektoniczno-budowlanego dla przedsigwzigcia — Umocnienie dna
i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Orlowie

Odpowiadajac na Panistwa pismo z dnia 04.02.2014 r. dotyczace uzgodnienia dokumentacji
projektu architektoniczno-budowlanego dla przedsiewziecia — ,Umocnienie dna 1 skarp
ujéciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Orlowie”, informujg zgodnie
Z ponizszym.

Przedlozony projekt architektoniczno-budowlany obejmuje teren polozony w czedci
w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci nadmorskief
dzielnicy Orfowo w Gdyni, w czedei w  granicach zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przesirzennego czesci dzielnicy Orfowo w Gdyni, rejon alei Zwycigstwa
i ulicy Swietopelka, a w czedci nie jest objety zadnym planem miejscowym.

BPP nie wnosi uwag do przedstawionego projektu.

Umocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego przy uzyciu materialow
naturalnych stuzy ochronie brzegu morskiego i jest zgodne z zasadami utrzymania
1 ksztaltowania osnowy ekologicznej 1 istniejacych powigzan przyrodniczych.

35 BIURA

mgr4iz. arch. Marek Karzynski

Do wiadomoscei: %
1) Wydzial Architektoniczno-Budowlany t4€92. ¥l

Otrzymuja:

k? Adresat
aa
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Zatacznik nr 9.0

DYREKTOR BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI

81-341 Gdyniz, ul. Tadeuszz Wendy 7/9
relefon: 58-669-85-00; fax; 58-669-89-02; e-mail: bpp@gd;nia.[:[

RP.6733.110.2014.T5/2007 Gdynia, 15.12.2014r.

(za zwroinym dowodem dorgczenia)

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 2, pkt 3, pkt 5,
pkt 8 i pkt 11 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(tj.Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z pbzn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 106 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w zwigzku
z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzgdzie gminnym (tj. Dz. U. 22013 r., poz. 594
z pézn. zm.) oraz uchwatg nr XXVII/562/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj,
Pom. z dnia 5lutego 2013 r., poz. 814), na wniosek o ustalenie lckalizacji inwestycji celu publicznego
whniesicny w dniu 21.10.2014 r. i uzupelniony w dniu 03.11.2014 r. przez Gming Miasta Gdyni, w imieniu
ktorej wystgpita Pani Ewa Ankiewicz,

ustala sie

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na budowie umocnienia dna i skarp
ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego, na terenie dziatki nr 11562 KM 82 obreb Gdynia,

w nizej okreslony sposéh:

1. Rodzaj zabudowy:
~ Obiekt infrastruktury technicznej.

2. Funkecja zabudowy | zagospodarowania terenu:
Umocnienie brzegowe (w skiad ktorego wehodza; palisada z pali drewnianych i umocnienie z kamieni
w koszach gabionowych) - urzgdzenie wodne sluzgce ksztattowaniu zasobéw wodnych.

3. Warunki i wymagania ksztaitowania tadu przestrzennego:
3.1. Planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z:
a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tj. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 z poZn. zm.) oraz
stosownymi aktami wykonawczymi doww. ustawy, w tym rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne iich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r.,, nr 101, poz. 645).
b) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r,, poz. 145 z pbzn. Zm.).
3.2. Usytuowanie elementéw projektowanej inwestycji powinno:
a) zapewnié dogodne warunki budowy, bezpieczng eksploatacje oraz umozliwié dogodny do nich dostep
po wybudowaniu,
b) uwzgledniaé istniejgce zagospodarowanie terenu — obiekty uzbrojenia terenu, naturalne spadki terenu,
istniejace cieki | obszary sptywu wod powierzchniowych.
4. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
Inwestycja znajduje sig na terenie obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Natura 2000 -
kod obszaru PLH 220105, pod nazwa Klify i Rafy Kamienne Orowa, wymienionym w zatgczniku
do Decyzji wykonawcze] Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. (2013/741/UE) w sprawie przyjecia
siddmego zaktualizowanego wykazu terenoéw majgcych znaczenie dla Wspélnoty skladajgcych sig
na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 350/521 z dnia 21.12.2013 r.).
Przylegle do przedmiotowego obszaru morskie wody wewnetrzne Zatoki Puckiej znajdujg sie
w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 — pod nazwg Zatoka Pucka, kod obszaru
— PLB 220005, ustanowionego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. z 2011 r, nr 25, poz. 133
z pozn. zm.). Z uwagi na powyzsze obowigzujg m. in. zakazy okreslone w art. 33 ustawy z 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pozn. zm.)

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspofczesnej:
Teren objety ustaleniami niniejszej decyzji znajduje sie w strefie K" - ochrony krajobrazu integralnie
zwigzanego z zespotem dworsko - krajobrazowym Kolibki, wpisanym do rejestru zabytkow pod nr 1004
decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr WKZ-0733/111/82 z dnia 11.05.1982 1. - w zwigzku
Z powyzszym w sprawie zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz U. z 2014 r., poz. 1446).

—
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6. Obsluga w zakresie komunikacji | infrastruktury technicznej:
Zgodnie 2z pismem Zarzadu Drég | Zieleni w Gdyni nr UD.6733.73.2014.KN.9397
z dnia 20.11.2014 r. projekt budowlany planowanej inwestycji, wykonany na podstawie warunkéw
technicznych wydanych przez Zarzgd Drog i Zieleni w Gdyni, wymaga uzgodnienia
www. Zarzadzie,

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
Whnioskowang inweslycje nalezy zaprojektowac i realizowad w sposéb gwarantujacy poszanowanie,
wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 r,, poz. 1408 z pdzn. zm.),
atakze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc speinienie wymagan, o kidrych mowa
w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenow gorniczych, a takie narazonych
na niebezpieczefistwo osuwania si¢ mas ziemnych:

8.1. Teren objety wnioskiem znajduje sie w granicach pasa technicznego, w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolite] Polskiej i administracji morskiej (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 934), wyznaczonego zgodnie z zarzgdzenlem nr 5 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
Z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie okreslenia granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni (woj.
pomorskie) Dz. U. Woj. Pomor. z 2005 r., nr 29, poz.581); obszar pasa technicznego, zgodnie z ustawg
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r.,, poz. 145, z pozn. zm.) stanowi cbszar
szczegdinego zagrozenia powodzig; niezbedne jest uzyskanie:

a) na podstawie art. 88l ust. 2 i ust. 9 ustawy Prawo wodne — decyzji Dyrektara Urzedu Morskiego w Gdyni
zwalniajgce] z zakazéw okreslonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne,

C) na podstawie art. 140 ust. 2, w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. ¢ ustawy Prawo wodne — pozwolenia
wodnoprawnego wydanego przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3
ww. ustawy,

8.2 Teren objety wnioskiem ziokalizowany jest na odcinku brzegu morskiego przyleglym do Kklifu
nadmorskiego - Kiif wraz ze strefg przykrawedziowg to obszary narazone na osuwanie sie
mas ziemnych. Przy projektowaniu inwestycji nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne, ktére
zarowno w czasie prowadzenia robot ziemnych i budowlanych, jak i po ich realizacji uniemozliwia
naruszenie statecznosei klifu.

9. Czesé graficzna stanowigca integralng czesc niniejszej decyzji, w ktérej wyznacza sig granice
terenu inwestycji:
zostata sporzadzona na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 i stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

10. Wymagane uzgodnienia i pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane do projektu budowlanego
inwestycji:
uzgodnienia wymagane zgodnie z art. 32 ust 1t pkt 2 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.}, w szczegb!nosci:

- pozwolenie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku na wykonywanie
rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,

- pozwolenie wodnoprawne wydane przez Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego, na podstawie
art. 122 ust, 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne,

- decyzja Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni, zwalniajgca z zakazow okreslonych w art. 881 ust. 1
ustawy Prawo wodne,

- uzgodnienie z Urzgdem Morskim w Gdyni,

- uzgodnienia z wlasciwymi gestorami sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienie z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdyni,

- uzgodnienie z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] Urzedu Miasta Gdyni,

- uzgodnienie z Jednostkg Wojskowg Marynarki Wojennej RP.

Do wniosku o pozwolenie na budowe, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawc

budowlane, nalezy dolgczyé:

~ 4 egzemplarze projekiu budowlanego wraz z opiniami, uzgodmieniami, pozwoleniami iinnymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz zasdwiadczeniem, potwierdzajgcym wpis
aufora projekiu na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, aktualnym na dzien
opracowania projektu,

~ o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, zgodne
ze wzorem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz, U. z 2003 r., nr 120, poz.
1127, z pézn. zm.),

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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O pozwolenie na budowe nalely wystgpi¢ do Wojewody Pomorskiego, kioéry zgodnie z art. 82 ust. 3
pkt 1 ustawy Prawo budowlane, jest organem administracji architektoniczno-budowlane] pierwszej
instancji w sprawach obiektéw i robét budowlanych usytuowanych na terenie pasa technicznego,
poridw i przystani morskich, morskich wéd wewnetrznych.

UZASADNIENIE

W dniu 21.10.2014 r., Gmina Miasta Gdyni, w imieniu ktére] wystgpita Pani Ewa Ankiewicz, zlozyla

wnicsek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Whiosek, po jego uzupetnieniu
w dniu 03.11.2014 r., dotyczy budowy umocnienia dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego,
na terenie dzialki nr 1152 KM 82 cbreb Gdynia. Whniesiony wniosek spelnia wymagania art. 82 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Objeta wnioskiem inwestycja miesci sie w pojeciu realizacji celu publicznego okreslonego jako ,budowa oraz
utrzymywanie obiektow | urzadzen sluzgcych ochronie srodowiska, zbiornikdw i innych urzadzern wodnych
stuzgcych zaopatrzeniu w wode, regulacji przeplywéw i ochronie przed powodzia, a takze regulacja
i utrzymywanie wod oraz urzgdzen melioracji wodnych, bedacych wiasnoscig Skarbu Panstwa lub jednostek
samorzadu terytorialnego” wymienionego w art. 6 pki4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomoséciami (tj. Dz. U. z 2014 r, poz. 518 z pd2n. zm.).

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania niniejszej decyzji strony zawiadomiono zgodnie
zart. 53 ust 1 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym, ktory stanowi, Ze strony
zawiadamia sie w drodze obwieszczenia, a takze w sposéb zwyczajowo przyjety w danej miejscowoscel,
natomiast inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci, na ktérych przewiduje sie
zlokalizowanie inwestycji opisanej w decyzji, zawiadamia sie na pismie.

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania umieszezone na okres 14 dni lj. od dnia 08.11.2014 r. do dnia
19.11.2014 r. na tablicy informacyjnej znajdujacej sie na drugim pietrze siedziby Urzedu Miasta Gdyni
przy Al Marszatka Pilsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowe]j Urzedu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl).

W trakcie postgpowania dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajgcych z przepiséw codrebnych, a takze analizy stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie wnioskowang inweslycje.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w dzielnicy Crlowo w Gdyni. Na terenie objetym wnioskiem brak
jest obowigzujgcego planu miejscowego i nie podijeto uchwaly w sprawie przystgpienia do jego
sporzgdzania. Zachodnia granica obszaru wnioskowane]j inwestycji przylega do granicy miejscowego planu
zagospodarowania przesfrzennego czesci nadmorskiej dzielnicy Ortowo w Gdyni, uchwalonego Uchwalg
nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 marca
2007 r., Nr 63, poz. 910), natomiast poludniowo-zachodni naroznik przedmiotowego terenu przylega
do granicy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgéci dzielnicy Orlowo w Gdyni,
rejon Alei Zwyciestwa i Swietopeika, uchwalonej Uchwalg nr XLV/1021/10 Rady Miasta Gdyni z dnia
25 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 11 paZdziernika 2010 r., Nr 124, poz. 2388).

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
potencjainie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. 2010 r., nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.) oraz
zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach cddziatywania na srodowisko
(tj.Dz. U. z 2014 r, poz. 518 z pozn. zm.), realizacja przedmiotowej inwestycji, wymaga uzyskania decyzji
o $redowiskowych uwarunkowaniach. Prezydent Miasta Gdyni, po zasiegnieciu opinii:

s Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Gdyni  (opinia nr NS-4911/18/14
z dn. 04.09.2014 r.),

s Regionalnege Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku (postanowienie nr RDOS-Gg-
W00.4240.931.2014.KSZ.2. z dn. 10.02.2014 1),

odstgpit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na &rodowisko, wydaiac,
zgodnie z art. 63 ust 2 ww. ustawy, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach nr R0OD.6220.28.2014.JS
z dnia 08.10.2014 r., stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania wnioskowanego
przedsigwzigcia na srodowisko.

Whioskowana budowa umocnien dna i skarp ujsciowego odeinka Potoku Kolibkowskiego jako inwestycja
z zakresu budowy obiektdw i urzadzen siuzgcych regulaci przeplywdw wéd, stanowi zabezpieczenie ujscia
potoku przed naplywajgcymi falami oraz ma za zadanie zapobiegania wyplukiwaniu dna jego cieku. Czeéc
inwestycji objeta granicami oznaczonymi w niniejszej decyzji jest zlokalizowana na terenie plazy w Gdyni
Orlowie i bedzie obegjmowala przestrzen siegajaca do linii oddalongj o ok. 5m od obecnego przebiegu linii
brzegowej Zatoki Gdarnskiej (przy Srednim stanie wody). Pozostala cze$é inwestycji planowanej poza
granicami obszaru objetego niniejsza decyzja, prowadzona bedzie naterenach objetych ww. planami
miejscowymi. Jej realizacja na tych terenach winna zosta¢ zaprojektowana zgodnie z ustaleniami tychze
planow.

Wskazany we wniosku cbszar obejmuje cze§¢ dziatki nr 1152 KM 82 obreb Gdynia, zgodnie z gminng
ewidencjg gruntow stanowigcej uzytek N - nieuzytki. Na poludniowe] czeséci dzialki zlokalizowany jest
ujsciewy odcinek Potoku Kolibkowskiego. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy Prawe wodne grunty pokryte

3
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wodami powierzchniowymi stanowig wilasnosc¢ wiasciciela tych wod. Zgodnie z art. 10 ust. 1a ww. ustawy,

wody powierzchniowe plynace stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa. Gospodarowanie tymi gruntami

wykonuja organy i jednostki, ktore w imieniu Skarbu Panstwa wykonujg prawa wiascicielskie w stosunku
do wéd. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy — dla Potoku Kolibkowskiego prawa wiascicielskie
wykonuje Marszalek Wojewodztwa Pomorskiego.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego strony nie wniosly uwag i wnioskow.

Niniejsza decyzja zostala wydana po uzyskaniu uzgodnien:

- na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, z Pomorskim
Wojewaddzkim Konserwatorem Zabytkéw — organem wiasciwym w odniesieniu do obszardw i obiektow
objetych ochrong konserwatorska: postanowienie nr ZN.5151.145.2014.BC z dnia 03.12.2014 r,,

- na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, z Dyrektorem Urzedu Morskiego w Gdyni — organem
whasciwym dla obszaru polozonego w granicach pasa technicznego: postanowienie
nrINZ 1.2-MG-81150-135/14 z dnia 08.12.2014 r.,

- na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 ww. ustawy, z Geclogiem Powiatowym — wiasciwym organem
administracji geologicznej w odniesieniu do terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych:
uzgodnienie nr ROD 644.73.2014. AN z dnia 24.11.2014 r.,

- na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 ww. ustawy, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — organem
wiasciwym w odniesieniu do obszaru objetego ochrong na podstawie przepisdéw o ochronie przyrody;
pismem nr RDOS-Gd-PNII.612.24.43. 2014 NB.1 z dnia 02.12.2014 r., RDOS w Gdarisku poinformowat,
iz w ustawowym terminie organ nie zajmie stanowiska w sprawie, zatem uzgodnienie uwaza sie
za dokonane, zgodnie z art. 53 ust. 5¢c ww. ustawy, ktéry stanowi, ze w przypadku niezajecia przez organ
stanowiska w terminie 21 dni od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie
za dokonane,

- na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 11 ww. ustawy oraz na podstawie art. 4a pkt 3 ustawy Prawo wodne,
z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej — organem wiasciwym dla przedsigwzigc
wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego organem wiasciwym jest
marszatek wojewodztwa oraz w odniesieniu do obszardw, o ktdrych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo
wodne; w ustawowym terminie organ nie zajgt stanowiska w sprawie, zatem uzgodnienie uwaza sig
za dokonane, zgodnie z art. 53 ust. 5 ww. ustawy, ktory stanowi, ze w przypadku niezajecia przez organ
stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sig
za dokonane.

Przeprowadzone postepowanie wykazato, ze zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi, zatem
zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kiory stanowi, ze nie mozna
odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejsze] decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwolanie
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote | zakres zgdania oraz wskazywac
dowody uzasadniajgce to zadanie.

Wydanie niniejszej decyzji jest zwelnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe]
(Dz. U.z2012r., poz. 1282, z pdzn. zm.).

Projekt decyzji przygofowala:
mgr inz. arch. Komnelia Krzempek,

,",’i"* !,‘, MU A

JORA .
.

mar ng dren

Ol[_;ymg‘g:
71/ Gmina Miasta Gdyni, poprzez pelnomocnika:
Ewa Ankiewicz, Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego SA, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdarisk,
2. Wydzial Politykl Gospodarczej | Nieruchomosci Urzgdu Miasta Gdyni, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
3. Marszalek Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21-27, 80-819 Gdarisk,
4. RP-ga
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Zatgeznik do decyzji
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Zatacznik nr 10.0

—&J

(géSiR

GDYNSKI 0SRODEK SPORTU | REKREACJI

Gdynia, dnia 17 lutego 2014 roku.

L.dz. 4935 /2014
GOSiR.DZPL.071.1.2014

Biuro Projektéow Budownictwa
Komunalnego Spolka Akeyjna
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

Dotvezy: pisma ZMEK-0160/395/WS/14 w sprawie uzgodnienia projektu umocnienia dna i

skarp ujsciowego odcinka potoku Kolibkowskiego na plazy w Orfowie

W imieniu Gdynskiego Osrodka Sportu i Rekreacji. uzgadniam projekt budowlany
umocnienia dna i skarp potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie wykonany przez Biuro
Projektow Budownictwa Komunalnego Spotka Akcyjna z uwaga.

Scianki po obu stronach cieku w miejscu najdalej wysunietym od linii brzegowej
nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby mozliwe bylo dokonywanie czynnosci sprzatania
plazy, w tym przejazdu taboru sprzatajacego (proponuj¢ obnizenie scianek mozliwie najnizej

poziomu terenu).

Jednoczesnie zwraca si¢ przedstawiong do uzgodnienia dokumentacjg projektowa.

7. powazaniem

W zalgczeniu:
1. Projekt budowlany umocnienia dna i skarp potoku Kolibkowskiego na plazy w Orlowie

-2 egz.

Do wiadomosci:
a/a

GDYNSKI 0SRODEK SPORTU | REKREACJI
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 | NIP 586-19-24-814 | tel/fax: (58) 622 35 74, (58) 622 11 64 | sekretariat@gosirgdynia.pl | www.gosirgdynia.pl

—
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Zatacznik nr 11.1

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

ZN.5142.275.2014.BC Gdansk, 2/ marca 2014 r.
~—~ETXRET" RIAT BPBK SA | Biurc Projektow Budownictwa
| — . Komunalnego S.A. w Gdarisku
e wot. 200k 203228 s 80-237 Gdarisk
.tz ssmmsssammsrmormsans AT ul. Uphagena 27

VAFBE T8, yopesssrsssrssassasgtbiisn s iiissigiecnnass

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku opiniuje pozytywnie projekt architektoniczno —
budowlany ,Umocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Orlowie” w Gdyni
ze slycznia 2014 r. wykonany przez BPBK 8.A. z Gdanska — bez uwag.

Po uzyskaniu uzgodnienia pozwolenia na budowe, Gmina Miasta Gdyni wystapi do tuf. Urzedu
o wydanie decyzji na realizacje ww. inwestycji.

Otrzymuja:
1.—adresat
2. ala
Do wiadomosci:
1. Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54

WOJEWODZKI URZAD GCHRONY ZABY TKOW W GDANSKL
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Ketwieznikiw 20, B0-881 Gdansk, tel.: 56 301-62-57

www.ochenazabyliow gda, pl, e-mail. gdansh@zabylki mail.pl
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Zatacznik nr 11.2

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZN.5142.840.2015.BC : Gdarisk, dniat). sierpnia 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 tekst jednolity),
art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 tekst
jednolity) oraz na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity).

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéow

po rozpatrzeniu wniosku Pani Ewy Ankiewicz pelnomocnika Gminy Miasta Gdyni z dnia 06.07.2015 r.
(wplyneto dnia 06.07.2015 r.) w sprawie wydania pozwolenia na prace w zakresie budowy umocnienia dna i
skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego dziatka nr-1152 km 82, 63/8 km 83, 657/181 km 82 w Gdyni,
w granicach obszaru zespolu dworsko — krajobrazowego Kolibki wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem 1004 decyzjq Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11.05.1982 r.

POZWALA:

na prowadzenie prac w zakresie budowy umocnienia dna i skarp ujSciowego odcinka Potoku
Kolibkowskiego dzialka nr 1152 km 82, 63/8 km 83, 657/181 km 82 w Gdyni, w granicach obszaru zespolu
dworsko — krajobrazowego Kolibki wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 1004 decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku z dnia 11.05.1982 r.

zakres prac obejmuje budowe:

- palisady w formie umocnienia dna i brzegu uj$ciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego,

- opasek z koszy gabionowych po obu stronach (u nasady projektowanego umocnienia).

Warunki szczegotowe okresla dokumentacja:

nProjekt zagospodarowania terenu: umocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku
Kolibkowskiego na plazy w Orfowie” ze stycznia 2014 r. wykonany przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdansku

Odpowiedzialny za prace jest inwestor.

UZASADNIENIE

Do Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Gdarisku wplynal dnia 06.07.2015 r. wniosek Pani Ewy
Ankiewicz pelnomocnika Gminy Miasta Gdyni, w sprawie wydania pozwolenia na prace w zakresie budowy
umocnienia dna i skarp ujciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego dziatka nr 1152 km 82, 63/8 km 83,
657/181 km 82 w Gdyni, w granicach obszaru zespolu dworsko — krajobrazowego Kolibki wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem 1004 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku z dnia
11.06.1982 r. Skutkiem wiw decyzji teren ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Pohulanka 2, B0-881 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www ochronazabytkow qda. pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, a zwigzku z powyzszym wszelkie dziatania planowane do realizacji
przy tym obiekcie wymagaja przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Jak wynika z analizy tej dokumentacji okreslona w
sentencji inwestycja nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wartoéci urbanistyczne wiw terenu, a
w zwigzku z powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istniejg przestanki merytoryczne dla pozwolenia na
prace zgodnie z zadaniem strony. Tym samym oraz W oparciu o art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego orzekam jak w sentencii.

Whioskadawca zobowiazany jest zawiadomié tutejszy organ o terminie rozpoczecia oraz zakofczenia prac na 7 dni przed tym
terminem.

Wykonawca-kierownik robot obowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o
wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, kiore moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres
prac.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego lub inne
przepisy szczegblowe.

Pozwolenie ninigjsze moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia okolicznosci, ktore majg znaczenie dia zabytku i mogg
mieé wplyw na zakres prowadzonych prac.

POUCZENIE

v

Od decyzji niniejszej przysiuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego).

~Ramorski Wajewadzki

501 ... < Kongerwator Zaby tkow
Ceprfop 0 o =L
| 2 b e /:5;?‘@-/ Sapgr Dedivsz Chinielewshi

wl VE

Otrzymuja;
. BPBK S.A.
80-237 Gdansk, ul. Uphagena 27
2. ala
Do wiadomosci:
1. Wydziat Architektoniczno — Budowlany Urzedu Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pilsudskiego 52-54

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdafisk, tel.; 58 301-62-67
www ochronazabytkow.ada.pl, e-mall: gdansk@zabytki.mail.pl
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[\ Egzemplarz nr 1

S a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
= - lel, cenlr,: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl

( Biuro Projektow
Budownictwa
R Komunalnego
spoltka akcyjna
w Gdansku

Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160
Poz. PB/1,2

PROJEKT BUDOWLANY

B OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE

Nazwa opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedsigwzigeie: UMOCNIENIE DNA | SKARP UJSCIOWEGO ODCINKA POTOKU
KOLIBKOWSKIEGO NA PLAZY W ORLOWIBVOIEWODZK 11724

OCHRONY ZABY TR

Zamawizjacylnwestor: - Gmina Miasta Gdyni ul. Pohulanka 2, D007 Gaasek
‘ Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 o
Gdynia Opracowanie jest zalacznTkiam 00 .......uecseme
 Obreb Gdynia (KM 83), dz. nr : 63/8 <z -
Numery EWIETHI®  Obreb Gdynia (KM 82), dz. i : 657/181; 115 4/ G ()r' '
— e, Ay ). dz. nr: ¢ 1152 gr; dnia \{L\
: mgr inz. arch. specy.. architekfoniczna
Fhojelme. Anna Smiblko upr. nir 376/94/0L,; Izba PO-0463
o mgr inz. arch. specj.: architektoniczna
P 1| Stawomir Bryczkowski upr. nr PO/KK/121/06: I1zba PO-0876
' mgr inz. speci.: konstrukcﬂno—budowfana P
Projektant Alek Sokot k upr. nr 59/Gd/9T;
eksandra Sokotowska | 75, pomB0/447301
inz specj.: konstrukeyjno-budowlana
Sprawdzajacy ; o upr, nr 5411/Gd/92
Waldemar Stawicki 1zba POM/BM/A574/01
mgr inz specy.. konstrukeyjno-inzynieryjna
Inzynier Prajeklu Jan'T d Kosied ki upr. nr 2808/Gd/87
an ladeusz RosledowsKkl | 1, ponyBD/2260/01
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalno$é, numer uprawnien

Gdansk, styczen 2014 . /

oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i mogg byé pm{elane
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia wiw Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc, VIl| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapital Akeyjny 600 000,00 PLN (oplacony w calosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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Zatacznik nr 12.0

ekl: GDYNIA, Fotok Kolibkowski
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Zatacznik nr 13.0

Eﬂg

ul. 10 Lutego 24 PREZYDENT MIASTA GDYNI

g .r.. 64 Gdynia
3 450, Fax 5B 6688 471 81-382 Gidynia, Al Marszatha Pitsudskicgo 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: §8-62-09-798; e-mail: wingdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

ROD.6220.28.2014.18 Gdynia, 9.10.2014r.
za dowodem dorgezenia

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ., 0 udostepnianiv informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko ™
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), § 3 ust. 1 p-kt 65 i 69 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczqco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 1 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpalrzeniu wniosku z dnia 16.07.2014 1.
(uzupetnionym pismami z dnia 28.07.2014 r,, 5.08.2014 r. i 11.08.2014 r.) Gminy Miasta
Gdyni reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Jana Kosiedowskiego wpisanego do
publicznie dostepnego wykazu karta nr 463/2014, w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigeia polegajacego na:
umocnieniu dna i skarp ujSciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Orlowie
w Gdyni

oraz po:

- zapoznaniu si¢ z podstawowymi informacjami o planowanym przedsigwzigeiu zawartymi w
karcie informacyjnej przedsigwzigeia, zalaczonej przy ww. wniosku,

- zasiggnieciu opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko ww. przedsiewziecia mogacego potencjalnic znaczaco oddzialywaé na
srodowisko:

s Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (opinia z dnia 4.09.2014r.,
nr NS-4911/18/14);

e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdanfisku (postanowienie z dnia
10.09.2014 r. nr RDOS-Gd-W00.4240.391.2014.KSZ.2.)

i wydaniu postanowienia, w ktoérym odstgpuje si¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko,

orzekam

1) stwierdzié¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia na
srodowisko;

2) uczynié charakterystyke przedsigwzigcia zalgeznikiem do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez petnomocnika Pana Jana Kosiedowskiego
wystgpila z wnioskiem z dnia 16.07.2014 r. (uzupelnionym pismami z dnia 28.07.2014 r.,
5.08.2014 r. 1 11.08.2014 r.) o wydanie decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigeia polegajgcego na: umocnieniu dna i skarp ujSciowego
odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Orlowie w Gdyni.

Uzupetniony wniosek zawieral wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z art. 74 ust.
112 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,, 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
achronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko” (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej w uzasadnieniu
ustawa, tj.:

- kartg informacyjna przedsiewzigcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej. na
informatycznym nosniku danych),

- poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigeie, oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie
oddzialywac¢ przedsigwzigcie,

-wypis Z rejestru gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddzialywac przedsigwzigcie,

Whniosek wpisano do publicznie dostgpnego wykazu pod nr: 463/2014. Publicznie
dostepny wykaz danych o srodowisku znajduje sie na stronie internetowej www.ekoportal.pl.

W dniu 12.08.2014r. wydano zawiadomienie (znak pisma: ROD.6220.28.2014.]8) o
wszezgeiu postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwzigcia na podstawie art. 73 ust. 1 wstawy oraz art. 61 § 4 ustawy
Kodeks postgpowania administracyjnego.

Planowane przedsiewziecie dotyczy umocnienia dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku
Kolibkowskiego przed jego wylotem do Zatoki Gdanskiej na plazy w Gdyni Orlowie. Zakres
prac obejmuje: ,

- wykonanie palisady w formie umocnienia dna i skarp ujéciowego odcinka Potoku
Kolibkowskiego;

- wykonanie opasek z koszy gabionowych po obu stronach (u nasady projektowanego)
umocnienia) jako zabezpieczenia przed naptywajacymi falami.

Dla niniejszego przedsiewzigcia w karcie informacyjnej przedsigwzigeia przedstawiono
nastgpujace warianty:
a) Wariant nr [ — realizacyjny. W Wariancie nr 1 jako zasadniczy przekroj poprzeczny cieku
przyj¢to przekrdj naturalny, jaki wyksztatei sie pomigdzy palisadami. Umocnienie wykonane
zostanie z pali drewnianych ¢ 270 mm, zaglebionych ok. 6 m ponizej terenu, ujetych w
kleszczach drewnianych. Umocnienie bedzie doprowadzone do miejsca znajdujacego sig w
odlegtosci ok. 5 m od obecnego przebiegu linii brzegowej przy $rednim stanie wody.
Poczatek palisad bedzie zlokalizowany w miejscu istniejacego konca umocnienia potoku,
zwienczonego winylowa scianka szczelna,
Po obu stronach konstrukcji, u nasady projektowanego wumocnienia, zaprojektowano
umocnienia w postaci opasek z koszy gabionowych o wymiarach 1m x 1m i dlugosei 10 m
z siatek zgrzewanych.
b) Wariant nr 2 — alternatywny obejmuje wykonanie kanalu otwartego w ostonie ze scianki
szezelnej stalowej, zwieficzone] oczepem zelbetowym. Jako zasadniczy przekrdj poprzeczny
cicku przyjeto przekrdj naturalny, jaki wyksztalei sie pomiedzy $ciankami szezelnymi.
Umocnienie bedzie wykonane z profili stalowych, zagl¢bionych ok. 6 m ponizej terenu, ujete
w kleszczach stalowych, z zclbetowym oczepem na rzednej +0.5 m. Poczatek Scianek
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umiejscowiono w miejscu istniejacego konica umocnienia potoku, zwienczonego winylowg
Scianka szezelna. Umocnienie bedzie wyprowadzone na 30 m poza linie brzegowa przy
srednim stanie wody. Czeéé glowicowa bedzie umocniona narzutem kamiennym.

Po obu stronach konstrukeji, u nasady projektowanego umocnienia, zaprojektowano
umocnienia w postaci $cianki stalowej na odcinkach o dlugosci 10 m, zwienczonych oczepem
zelbetowym, Zelbetowy oczep bedzie wykonany na sSciance stalowej z 1proﬁ]i AZ17 o
szerokodcei 60 cm, siggajgcy do rzednej 0,2 m n.p.m., o przekroju Fo=0.42 m".

Wariant nr 1, czyli umocnienie w postaci palisady z pali drewnianych oraz
zabezpieczenia przed naplywajgcymi falami w postaci koszy z siatki wypelnionych
kamieniami (na granicy plazy od strony lasu), jest wariantem najmniej inwazyjnym i
najbardziej przyjaznym otoczeniu. Umozliwia ustabilizowanie koryta potoku na odcinku
plazowym oraz bezpieczne przekraczanie wod potoku przez osoby spacerujace wzdhuz plazy
i przez sprzet zmechanizowany, potrzebny do utrzymania plazy.

Wariant nr 2, mimo ze najbardziej trwaly pod wzgledem konstrukeyjnym, wprowadza
nastepujace niedogodnosei:

o zakres robot kafarowych wymagac¢ bedzie zaangazowania sprzetu ciezkiego 1 wiazatby
si¢ z wigkszg ingerencjg w naturalny przebieg linii brzegu morskiego;

e charakter konstrukcji w mniejszym stopniu niz palisada drewniana wpisywalby sie
w naturalne otoczenie krajobrazowe i przyrodnicze plazy;

e uzytkownicy plazy zglosili uwage o koniecznosci zapewnienia przejazdu od strony
brzegu morskiego dla sprzetu zmechanizowanego, potrzebnego do utrzymania plazy —
w przypadku $cianek z oczepem byloby to bardzo utrudnione;

o koszt inwestycji bylby niewspéimiernie wysoki w stosunku do osiagni¢tych korzyéei.

Whioskodawca do realizacji przyjal wariant 1 jako korzystniejszy dla srodowiska.

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzieé mogaeyeh znaczqeo oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010 r., Nr 213, poz.
1397 ze 2zm.) planowane przedsigwzigeie zostalo zakwalifikowane do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko zgodnie z § 3 ust, 1:

a) p-kt 65 | budowle przeciwpowodziowe, =z wylqczeniem przebudowy waldw
przeciwpowodziowych polegajacef na doszczelnieniu korpusu waléw i ich podloza, w
celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia | przerwania w czasie przechodzenia wéd
powodziowych, a takze regulacia wod Iub ich kanalizacja rozumiana jako
zagospodarowanie wod umozliwiajqee ich wykorzystanie do celow zeglugowych”;

b) p-kt 69 |, przedsiewziecia ochrony brzegéw morskich oraz zabezpieczajqee przed
wphywami morza, a takze inne przedsigwziecia powodujqee zmiane sirefy brzegowey,
w tym waly, mola, pirsy, z wylqczeniem ich konserwacji lub odbudowy .

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 wstawy. realizacja
przedsigwzigcla wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorge pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsigwzigeia organem wlasciwym do
wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wstawy Prezydent
Miasta Gdyni.

_ Zgodnie z informacja wnioskodawcy zawarta w pismie z dnia 5.08.2014 r. znak:
Z08/0160/2287/NR/F09/2014 wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach ma
nastgpi¢ przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowe (art. 72 ust. 1 p-kt 1, 3 i 6 ustawy).

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy wlasciwy organ wydaje decyzje o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony. W
celu zbadania zgodnosci lokalizacji przedsigwzigeia z ustaleniami miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego zwrécono si¢ pismem z dnia 22.07.2014r. znak:
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ROD.6220.28.2014.JS do Wydziatu Architektoniczno-Budowlanego Urzedu Miasta Gdyni o
zajgcie stanowiska w ww. zakresie.

Pismem z dnia 5.08.2014r. znak: RAAIIL670.538.2014.KB-potok kolibki/dz.657/181
Wydzial Architektoniczno-Budowlany Urzedu Miasta Gdyni wskazal, ze zakres inwestycji w
czesei dotycezgee] dzialek nr 657/181 KM 82, 63/8 KM 83 obrgb Gdynia znajduje si¢ na
terenie, na ktérym obowiazuja ustalenia miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego cz¢sei nadmorskiej dzielnicy Orfowo w Gdyni, uchwalonego uchwaly nr
IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskicgo z dnia
16 marca 2007 r., Nr 63, poz. 910), nastgpnie zmienionego uchwatg XXXIV/723/13 z dnia 25
wrzesnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 29 pazdziernika 2013r., poz. 3682) oraz
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsci dzielnicy Orlowo w
Gdyni, rejon Alei Zwycigstwa i Swietopetka, uchwalona uchwatg nr XLV/1021/10 Rady
Miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 11
pazdziernika 2010r., Nr 124, poz. 2388). W przywolanych planach migjscowych zakres
inwestycji znajduje si¢ w strefie planistyczne] oznaczonej symbolem 074 ZPL — BRZEG
MORSKI, PLAZA oraz 06 ZPL — BRZEG MORSKI, PLAZA. Zgodnic 2z ww. pismem
Wydziatu Architekioniczno-Budowlanego Urzedu Miasta Gdyni lokalizacja umocnienia dna 1
skarp ujéciowego odeinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Orlowie na dz. nr 657/181 KM
82. 63/8 KM 83, obreb Gdynia jest zgodna z ustaleniami ww. miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do tresci art. 59 wust. 1 pkt 2 wstawy, realizacja planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko, jezeli obowiazek
przeprowadzenia tej oceny zoslal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 wsiewy. W myél
przywolanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy, obowiazek przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia moggcego
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ
wladciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

-uwzgledniajac lacznic uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy;

-po zasiggnieciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

2) organu Panstwowe] Inspekeji Sanitarnej, o ktorym mowa w art. 78 ustawy, w przypadku
przedsigwzie¢ wymagajacych decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 131 15-
17 ustawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy postanowienie wydaje si¢ rowniez, jezeli organ nie
stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na srodowisko.

Dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz arl. 78 ust. 1 pkt 2 usiawy pismem z
dnia 12.08.2014 r. nr ROD.6220.28.2014.JS zwrbécono si¢ Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni o wyrazenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigeia na Srodowisko 1 ewentualnego
okreslenia zakresu raportu. Pismem z dnia 4.09.2014 r. (data wplywu: 17.09.2014r.) znak:
NS-4911/18/14 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wyrazil opinig. Ze nie
ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania planowego przedsigwzigeia na
$rodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni w uzasadnieniu ww. opinii
stwierdzil, ze sporzadzona karta informacyjna przedsiewziecia oraz opracowanie projektu
budowlanego dla ww. przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow
pozwoli w wystarczajacym stopniu na oceng ewentualnych zagrozen dla srodowiska
i zastosowanie s$rodkéw technicznych ograniczajacych ft¢ uciazliwosé do wartosel
normatywnych.

ROD.6220.28.2014.J8 Strona 4 z 13

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/933/U1/195-W/2013 ,Umocnienie dna i skarp uj$ciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie”
PROJEKT BUDOWLANY

75



Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 156 wustawy pismem z dnia
12.08.2014 r. nr ROD.6220.28.2014.JS zwrocono sig do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku o wyrazenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigeia na srodowisko 1 ewentualnego okreslenia
zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem z
dnia 10.09.2014 r. (wplyw: 16.09.2014 r.) znak: RDOS-Gd-W00.4240.391.2014.KSZ.2.
wyrazil opinig o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania dla przedmiotowego
przedsigwzigcia. Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
érodowisko dla planowanego przedsiewzigeia ww. organ opiniujgcy uwzglednil skale
przedsiewzigcia, rodzaj przedsigwzigeia oraz jego oddzialywanie na srodowisko.

Prezydent Miasta Gdyni w trakcie przeprowadzania kwalifikacji przedsigwzigcia do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy,
Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia oraz informacji wlasnych ustalil i zwazyl co nastgpuje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporeji-
Planowane przedsigwzigcie dotyezy umocnienia dna i skarp ujsciowego odeinka Potoku
Kolibkowskiego przed jego wylotem do Zatoki Gdanskiej na plazy w Gdyni Orlowie.
Zakres prac obejmuje:

- wykonanie palisady w formie umocnienia dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku
Kolibkowskiego;

- wykonanie opasek z koszy gabionowych po obu stronach (u nasady projektowanego)
umocnienia) jako zabezpieczenia przed naplywajacymi falami.

Przewidywana calkowita wielkos¢ powierzchni inwestycji wynosi ok. 550 m”, w tym:

- powierzchnia palisady — ok. 125 m’;

- powierzchnia z opasek z koszy gabionowych — ok. 20 m’.

Planowane przedsi¢wzigcie zlokalizowane bgdzie na dzialkach o nastgpujacych nr:
-657/1811 1152 KM 82, obrgb Gdynia;

- 63/8 KM 83, obreb Gdynia.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami. w szczegdlnosci kumulowania sig oddziatywan
przedsigwzig¢ znajdujagcych sig na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsigwzigeie: nie przewiduje sie mozliwosci oddzialywania skumulowanego
inwestycji z przedsiewzieciami, ktére znajduja sie na przedmiotowym obszarze. Zgodnie
z kartg informacyjng przedsiewzigcia realizacji inwestycji polegajacej na umocnieniu dna
i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Gdyni Orlowie nie jest
powigzana bezposrednio z innymi przedsigwzigeiami,

¢) wykorzystywania zasobow naturalnych:

Etap budowy:

- drewniane pale (0270 mm, 1=6.3 m) ok. 1300 m

- poprzeczne drewniane pale (@100 mm, 1=2,5 m) ok. 115 m

- belki drewniane (300x200 mm) ok. 90 m

- bale drewniane (60x140 mm) ok. 220 m

- kamien ok. 25 m’

- grunt zasypowy ok. 20 m’

Poza tym planuje si¢ wykorzystanie nastepujacych materialow:

- stal profilowa ($ruby, wkrety budowlane) ok. 580 kg
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- stal OH18N9 ok. 45 kg

- beton niekonstrukeyjny C12/C15 ok. 1,85 m’
- kosze gabionowe ok. 20 m’
- materace gabionowe ok. 4,5 m’
- materace geotekstylne ok. 20 m’
- geotkanina ok. 170 m*

d) emisji i wystepowania innych uciazliwoscei:

Etap budowy:

Realizacji inwestycji prowadzi¢ bedzie do:

- uciazliwosci akustycznych oraz zanieczyszczen do atmosfery pochodzacych z terenu
budowy, zwigzanych z pracg maszyn i ciezkiego sprzetu oraz zwigkszonego ruchu
pojazdow obstugujacyeh plac budowy:

- powstawania odpadow.

Dla fazy budowy emisja hatasu zgodnic z obowigzujacymi przepisami nie podlega
normowaniu. Biorac pod uwage odleglodé od zabudowan mieszkalnych (najblizsza
zabudowa w odleglosci ok. 100 m) oraz zastosowanie nowoczesnych technologii budowy
mozna stwierdzi¢, ze oddzialywanie akustyczne wystepujace dla tej fazy przedsigwzigcia
nie begdzie uciazliwe dla mieszkancdw najblizej potozonych budynkéw mieszkalnych, a
jego charakter bedzie przejsciowy.

W fazie realizacji podstawowy Zréddlem emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie na
terenie budowy bedzie praca maszyn budowlanych i ruch pojazdéw samochodowych.
Charakter tej emisji bedzie niezorganizowany. Maszyny podczas pracy beda zmieniac
swoja lokalizacje w miare postgpu robdt. Wykonawca prac budowlanych zapewni
stosowanic nowoczesnego 1 sprawnego technicznie sprzetu (zastosowane zostang
urzgdzenia © niskich parametrach emisji zanieczyszczen). Przewozone malerialy
budowlane oraz grunt beda zabezpieczone przed pyleniem poprzez np. zapewnienie ich
optymalnej wilgotnosdci. Oddziatywanie na stan jakoséci powietrza bedzie lokalne i
okresowe.

Wytworzone odpady dla etapu wykonywania robot budowlanych, beda kierowane w
pierwszej kolejnodci do odzysku, a jesli nie bedzie takiej mozliwodei do
unieszkodliwienia. Przewiduje sig, ze na etapie budowy mogg zosta¢c wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow: odpady spawalnicze, mineralne odpady silnikowe, odpady
opakowaniowe, sorbenty. materiaty filtracyjne, gleba i ziemia, urobek z poglebiania i
wykopow, niesegregowane odpady komunalne.

W czasie prowadzenia prac wytworca odpadéw bedzie m.in.:

- w miare mozliwosci redukowat ilosé powstajacych odpadow;

- powstajace odpady w pierwszej kolejnosei poddawat odzyskowi:

- poddawal odpady unieszkodliwianiu jezeli odzysk z przyczyn technologicznych,
ckologicznych lub ekonomicznych jest niemozliwy;

- unieszkodliwial odpady w miejscu ich wytwarzania, a w przypadku gdy nie jest to
mozliwe w miegjscu najblizej ich wytworzenia;

- zbieral odpady z placu budowy w sposdb selektywny:

Na ctapie budowy przewiduje sig niewielka ingerencjg w srodowisko przyrodnicze.
Roboty budowlane prowadzone beda z nalezyta starannoscia i ze wzgledu na ochrong
szaty roslinnej wykonawca unika¢ bedzie wjezdzania cigzkim sprzetem poza wyznaczony
pas robdt. Na granicy z planowang inwestycjg wystepuja drzewa i krzewy z gatunku
olsza czarna oraz wierzba. Zainwentaryzowano rowniez gatunki owocowe: czeresnia
ptasia oraz atycza. Rosliny w wigkszosci sa w mlodym wieku, czgéé ma ponizej 10 lat.
Jeden egzemplarz olszy czarnej jest okazem dojrzatym (ob. 210 cm). Przedmiotowa
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inwestycja nie koliduje z ta roslinnodcig. W zwiazku z tym na obszarze inwestycji nie
przewiduje sig wycinki zieleni. Ponadto przewiduje sig, ze tylko na etapie budowy
wystgpig chwilowe zaburzenia na niewielkim fragmencie cieku i nie bedzie to mialo
wigkszego wplywu na S$rodowisko gruntowo-wodne. Zgodnie z dodatkowymi
wyjadnieniami z dnia 24.09.2014r. zaburzenia te dotyczy¢ beda przeplywu w ujsciowym
odeinku Potoku Kolibkowskiego i bedg one spowodowane wykonywaniem prac
zwiazanych z umocnieniem dna oraz brzegu potoku. W zwigzku z niewielky ilodcig wad
plynagcych w ujsciowym odeinku Potoku Kolibkowskiego, nie bedzie konieczne
wykonanie dodatkowych zabezpieczen (np. w postaci tymezasowego obejseia dla wod
Potoku) na czas prowadzenia robot. Emisja zanieczyszezen zwigzanych z cksploatacja
pojazdow 1 maszyn (wycieki smaréw czy paliw) bedzie ograniczona do minimum, gdyz
wykonawca zapewni stosowanic nowoczesnego sprzgtu oraz przewidziane zostana
procedury neutralizujagce ewentualne wycieki. Wplyw scickow o charakterze bytowym
zoslanie ograniczony poprzez zastosowanie przenosnych sanitariatow;

Etap eksploatacyi:

W zwigzku z etapem funkcjonowania, zgodnie z karta informacyjng przedsigwzigeia,
biorgc pod uwagg rodzaj planowanej inwestycji nie prognozuje si¢ potencjalnie
negatywnych lub znaczgcych oddzialywan majgeych wplyw na  stan:  wéd
powierzchniowych, wod podziemnych, gleb, $wiat rodlin oraz na pogorszenie klimatu
aerosanitarnego oraz akustycznego. Nie przewiduje sig wystgpienie negatywnego wplywu
eksploatacji inwestycji na stan srodowiska przyrodniczego.

e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii - przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii
zakladdéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii. Nie przewiduje sig
gromadzenia substancji niebezpiecznych w ilosciach kwalifikujacych obiekt do zakiadu o
zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1479) w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, kiorych znajdowanie
sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryvzyku albo zakladu o
duzym ryzyku wystqpienia powaznej awarii przemyslowej;

2) usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegolnodel przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska 1 odnawiania sie¢ zasoboéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw  zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych-

zgodnie z kartg informacyjna przedsigwzigcia woda gruntowa wysiepuje w postaci
zwierciadla swobodnego w piaskach zalegajacych na stropie gruntéw spoistych.
Poziom zwierciadla wody gruntowej stabilizuje si¢ $rednio na rzednej ok. 0,52 m
n.p.m. Ponadio planowana inwestycja zlokalizowana jest w znacznym oddaleniu od
obszaréw wodno-blotnych;
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w granicach Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych GZWP nr 111 (Zbiornik Subniecka Gdanska). Zbiornik ten wystepuje na
znacznych glebokosciach. Strop piaszezystej warstwy wodonoénej zalega przewaznie
na rzednych od -100 do — 140 m n.p.m. i zapada w kierunku poludniowo-wschodnim.
Migzszos¢ warstwy wodonosnej w rejonie Gdyni wynosi ok. 70 m. Glebokie polozenie
ww. zbiornika ma korzystny wptyw na jego ochrong przed zanieczyszczeniem.
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Zgodnie z charakterystyka jednolitych czesei wod okreslong w  Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” (M.P. z dnia 21 czerwca 201 1r.
Nr 49, poz. 549) planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze wystgpowania
jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 13 o kodzie PLGW240013. Celem
srodowiskowym dla jednolitych czesei wod podziemnych jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi
pomigdzy poborem, a zasilaniem tych wdd, tak aby osiggnac ich dobry stan,
Zgodnie 7z ww. charakterystyka jednolitych czesci wod podziemnych dla JCWPd nr 13
0 kodzie PLGW240013 ocena stanu ilosciowego i chemicznego okreslona zostala jako
dobra, natomiast ryzyko nicosiggnigcia celow $rodowiskowych oceniono jako
Hhiezagrozone”, Dla ww. JCWP nie okres$lono odstgpstw-derogacji od osiagniccia
celdw srodowiskowych.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze wystepowania jednolilej czescei
wod powierzchniowych o nazwie "bezposrednia zlewnia morza" o numerze TWDW
1806, ktory graniczy z obszarem Zatoki Gdanskiej Wewnetrzne;j.
Zatoka Gdanska Wewnetrzna nalezy do jednolitej czgsei wod powierzehniowych
(JCWP) w kategorii wody przejsciowe o numerze PLTWIVWB4. Ww. JCWP jest
typem jednolite] czeSci wdd przybrzeznych okreslony jako zalewowy z substratem
piaszezystym okresowo stratyfikowanym 1 posiada status naturalnej czgdei wod. Celem
srodowiskowym dla jednolitych czedei wod powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu
jednolitych czedei wod powierzchniowych, tak aby osiggna¢ dobry stan tych wad, a
takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Dla JCWP ,,Zatoka Gdanska Wewngtrzna™
oceniono ryzyko nieosiggnigcia celow drodowiskowych jako ,zagrozona”. Dla ww.
JCWP okredlono odstepstwo od osiagniecia celow srodowiskowych — derogacje
czasowg ze wzgledu na warunki naturalne [derogacja 4(4) — 3]. Uzasadniajac ww.
odstepstwo dla ,,Zatoka Gdanska Wewngtrzna™ w ,.Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly” stwierdzono, ze ze wzgledu na warunki naturalne 6 lat
jest okresem zbyt krotkim, aby mogla nastapi¢ poprawa stanu, nawet przy zalozeniu
catkowitej eliminacji presji. Te czgsei wod sg odbiornikami zanieczyszezen z duzego
obszaru ladu i ich stan jest bezposérednio zalezny od stanu ezgsei wod srodlagdowyceh
jak i ograniczenia presji w glebi ladu.
Biorge powyzsze pod uwage oraz informacje zawarte w karci¢ informacyjnej
przedsigwzigeia mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewzigeia nie bedzie miala
negatywnego wplywu na osiaganie celow  $rodowiskowych dla  wod
powierzchniowych 1 podziemnych okreslonych na podstawie art. 4 Ramowe]
Dyrektywy Wodnej;

b) obszarv wybrzezy - planowane przedsigwzigeie znajduje sig w pasie technicznym,
ktory wehodzi w sklad pasa nadbrzeznego, stanowigcego obszar ladowy przylegly do
brzegu morskiego;

c) obszary gorskie lub lesne-planowane przedsigwzigeie znajduje si¢ z dala od obszarow
gorskich. Najblizszym obszarem lednym jest las umiejscowiony od ujsciowego

odcinka cieku (poza plaza) na dlugosci ok. 400 metréow w gore biegu potoku;

d) obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod 1 obszary ochronne
zbiornikéw waod srodladowych- planowane przedsiewzigcie usytuowane jest z dala od
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obszaréw objetych ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych
zbiornikéw wod Srodladowych. Najblizsze ujecie wody podziemnej ,Kolibki™”
znajduje si¢ w odleglosei ok. 1 km od planowanego przedsiewziecia. Dla ww. ujecia
ustanowiono strefe ochronna, sktadajaca sie wylacznie z terenu ochrony bezposrednie;.
Dla Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 111 nie ustalono prawnych
srodkow jego ochrony;

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunkow roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody - Planowane
przedsiewziecie znajduje sie w obszarze Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orlowa
PLH220105 oraz w bezposrednim sasiedztwie obszaru Zatoka Pucka PLB 220005,
Inne najblizej polozone obszary chronione, objgte ochrong na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2013
r., poz. 627 ze zm.) to znajdujacy sie ok. 0,7 km na poélnoc od planowanej inwestycji
rezerwat przyrody Kepa Redlowska. Wg Standardowego Formularza Danych
(aktualizacja 2013-10) w obszarze Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orlowa
PLH220105 znajduja si¢ siedliska chronione, ktére zajmujg ok. 65% powierzchni
obszaru (1170-Raly, 1230 — Klify na wybrzezu Baltyku, 9110- Kwaéne buczyny
(Luzulo-Fagenion), 9130 — Zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion), 9160 — Grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 9190 -
Pomorski kwasny las brzozowo-dgbowy (Betulo-Quercetum), 91EO — fegi wierzbowe,
topolowe, olszowe 1 jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion).
Glownymi zrodlami zagrozen siedlisk przyrodniczych lgdowe] czesci ostoi sa:
uzytkowanie rekreacyjne (rozdeptywanie, rozjezdzanie, za$miecanie) — powszechnie
negatywnie wplywajace na siedlisko 1230 (klify) oraz siedliska lesne znajdujace sie
ponad gdorna krawedzig klifow, w sasiedztwie zwartej zabudowy Gdyni oraz wzdhiz
drog doprowadzajacych do plaz, a takze prace majace na celu zabezpieczenie brzegu
przed abrazja lub poszerzenie plaz, ingerujace w procesy zachodzace w strefie
brzegowej, zmieniajace dynamike kliféw.

7 inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez Wojewddzki Zespdl Specjalistyczny
w roku 2009 wynika, ze w odleglosci ok. 30 metrow na zachdd od planowanej
inwestycji znajduje sig siedlisko 9160-Grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum), a w
odleglosci 40 metrow na pohnoc od planowanej inwestycji — siedlisko 1230 Klify na
wybrzezu Baltyku. Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, Ze na terenie
planowanej inwestycji znajduja si¢ drzewa 1 krzewy z gatunku olsza czarna, wierzba 1
gatunki owocowe: czereénia ptasia oraz alycza. Drzewa sa w wieku ponizej 10 lat.
Umocnienie dna i skarp ujéciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na dlugosci 25
m, nie bédzie swoim zakresem wykraczalo poza obszar przeznaczony do przebudowy,
nie przewiduje si¢ zatem wycinki drzew i krzewow.

Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 to ostoja ptasia o randze europejskiej E
12. Wystgpuje w niej co najmniej 28 gatunkow ptakow z Zalgeznika I Dyrekiywy
Ptasiej, 11 gatunkéow z Polskiej Czerwonej Ksiggi (PCK). W okresie wedrowek
wystgpuje co najmniej 1% populacji szlaku wedrowkowego (C2 i C3) perkoza
dwuczubego, perkoza rogatego, czernicy; stosunkowo duze koncentracje (C7)
osiggajq: tabedz krzykliwy. glowienka, leczak, biegus krzywodzioby, biegus zmienny,
brodziec” $niady, glowienka, kamusznik, kulik mniejszy, kulik wielki, ostrygojad,
czajka, siewnica, sieweczka obrozna i szlamik. W okresie zimy wystepuje co najmniej
1 % populacji szlaku wedréwkowego (C2 i C3) nastepujacych gatunkow ptakow:
bielaczek, czernica, gagol, nuroge$, ogorzalka, perkoz dwuczuby; stosunkowo duze
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koncentracje (C7) osiaga labedZz niemy; ptaki wodno-blotne znacznie przekraczaja
koncentracje 20 000 osobnikow (C4). Zagrozenie dla tego obszaru stwarzaja: tereny
zurbanizowane.

Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
(postanowienie z dnia 10.09.2014 r. znak: RDOS-Gd-W00.4240.391.2014 KSZ.2.)
zakres przedsigwzigeia nie wykroczy poza obszar przeznaczony do przebudowy, nie
dojdzie zatem do ufraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych
bedacych przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne
Orlowa PLH 220105, Biorac pod uwagg zakres i technologie prowadzenia prac oraz
mala skale przedsiewziecia, nie ma podstaw przypuszczaé, ze inwestycja wplynie
negatywnie na gatunki i siedliska, dla ktérych ochrony wyznaczone zostaly ww.
obszary Natura 2000.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone-planowane
przedsigwziecie znajduje sie poza obszarami, na ktorych standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone;

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne-
zgodnie z pismem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Gdyni z dnia 19.08.2014r.
znak: UKZ.410.28.2014.AL teren inwestycji znajduje sig¢ w strefie ochrony krajobrazu
zespotu ruralistyczno-kuracyjnego Orlowo, wpisanego do rejestru  zabytkow
wojewadztwa pomorskiego pod nr 863 decyzja z dnia 11 maja 1982r. W ww. pismie
stwierdzono, ze planowana inwestycja bgdzie miala wplyw na chroniony krajobraz, a
inwestor jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego dla
przedmiotowego przedsigwziecia;

h) gestoéé zaludnienia — planowana inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Orlowo w
Gdyni. Gestos¢ zaludnienia dzielnicy Ortowo wynosi 1594 os./km” (dane na rok
2013r., zrédlo: Biuro Planowania Rozwoju Urzedu Miasta Gdyni);

i) obszary przylegajace do jezior- planowane przedsigwzigcie nie znajduje sie w poblizu
jezior jak 1 obszarow przylegajacych do jezior;

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej-planowane przedsigwzigeie znajduje si¢
poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

3) rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 112, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosei, na ktora
przedsiewzigcie moze oddzialywacé — na etapie realizacji przedsigwzigeia dojdzie do
réznych form oddzialywania, lecz bedg one mialy zasieg lokalny, ktére ustapig po
zakonczeniu robot. Oddzialywanie na mieszkancow bedzie ograniczone rowniez ze
wzgledu na planowane przez inwestora przyjecie rozwigzan chronigeych srodowisko.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ortowo w Gdyni, ktorej liczba
mieszkancow wynosi 7076 (dane na rok 2013r., Zzrédlo: Biure Planowania Rozwoju
Urzedu Miasta Gdyni). Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odleglosci
ok. 100 m od planowanego przedsiewzigcia,
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b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigeia na poszczegolne elementy
przyrodnicze - w zwiazku z rodzajem i lokalizacjg przedsigwziecia, oddalong od granic
Panstwa wykluczona jest mozliwoé¢ oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
obszary polozone poza granicami Polski zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
Nie zachodzg wige przestanki do przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym:

¢) wielkosei 1 zlozonodei oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgce]
infrastruktury technicznej — ze wzgledu na lokalizacje przedmiotowej inwestycji w
trakcie realizacji nie przewiduje sig¢ istotnych kolizji z infrastruktura techniczna.
Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone bedzie do etapu budowy i zwiazane
bedzie przede wszystkim z emisjq halasu i zanieczyszezen do atmosfery pochodzacy
od maszyn budowlanych. ci¢zkiego sprzgtu oraz ruchu pojazdow;

d) prawdopodobienstwa oddziatywania-przewiduje sig, Zze na etapie realizacji inwestycji
prowadzone prace budowlane spowodujg niewielkie 1 krotkotrwale zaklocenia ze
wzgledu na czasowa obecnosé ludzi oraz uzycie sprzetu budowlanego. Z uwagi na
rodzaj i wielko$¢ przedsiewzigcia nie przewiduje sie by prace budowlane
powodowaly znaczaco negatywne oddzialywania na S$rodowisko. Przyjete
rozwiazania chronigce srodowisko ogranicza oddziatywania dla fazy budowy jak;

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania-roboty budowlane
wykonywane w fazie realizacji przedsigwzigcia bgda mialy krétkotrwaly wplyw na
Srodowisko. Na etapie realizacji przedsigwzigcia oddzialywanie begdzie mialo
charakter czasowy. Wigkszod¢ oddzialywan ustapi po zakonczeniu robot
budowlanych.

Biorac powyzsze pod uwage, a takze opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gdyni (opinia z dnia 4.09.2014 r., nr NS-4911/18/14) oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku (postanowienie z dnia 10.09.2014 r. nr RDOS-
Gd-W00.4240.391.2014.KSZ.2.), Prezydent Miasta Gdyni postanowieniem z dnia
24.09.2014 r. zhak ROD.6220.28.2014.J8 stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia. Postanowienie wpisano
do publicznie dostepnego wykazu znajdujgcego sie na stronie internetowej www.ekoportal.pl
pod numerem 588/2014.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, przed wydaniem
decyzji, strony poinformowano o zakonczeniu zbierania materialdow dowodowych
zawiadomieniem z dnia 24.09.2014 r. (znak: ROD.6220.28.2014.JS). W zwigzku z ww.
zawiadomieniem strony nie wniosly uwag co do zebranych dowodéw i materialéw w
przedmiotowym postgpowaniu.

Jednoczesnie we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
16.07.2014r. znak: ZOS/0160/2059/PD/F06/2014 Gmina Miasta Gdyni wystapita o nadanie
przedmiotowe]j decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z
dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z
2013 r. poz. 267 ze zm.), ze wzgledu na wyjatkowo wazny interes strony oraz interes
spoleczny. W uzasadnieniu wnioskodawca stwierdzit, ze:
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- w interesie stron jak i interesie spolecznym jest jak najszybsze podjecie robot budowlanych;
- obeeny stan techniczny umocnienia ujéciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego (brak
regulacji brzegéw) powoduje meandrowanie wdod potoku w sposdb niekontrolowany. co
zagraza obiektom Teatru Letniego;

- przy wielrze wschodnim istnieje niebezpieczenstwo podmywania istniejgeej sScianki
szczelnej konczace] gabionowe umocnienia koryta cieku, co réwniez zagraza obiektom teatru:
- dlugi czas toczacych sie postepowai, decyzji i pozwolen w przedmiotowej sprawie moze
spowodowaé, Ze nie bgdzie mozliwe zakonczenie prac budowlanych przed kolejnym sezonem
letnim 2015r.

W opinii tut. organu brak jest podstaw do nadania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalnosei. Decyzja taka nie ma charakteru
pozwalajgcego na jej wykonywanie. Wykonanie decyzji $rodowiskowej nie polega na
dolaczeniu jej do wniosku o wydanie decyzji wskazanych w art. 72 ust. | ustawy.

Informacja o niniejszej decyzji i wszelkich rozstrzygnigeiach podlega ujawnieniu w
publicznie dostgpnym wykazie. Publicznie dostgpny wykaz danych o srodowisku znajduje sie
na stronie internetowej www.ekoportal.pl.

W trakcie calego postepowania nie wplynely wnioski i uwagi od stron postepowania.

Majac powyzsze na uwadze, po przeprowadzeniu postgpowania, orzeczono jak w
rozstrzygnigciu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotlania do Samorzadowego

Kolegium Odwolawczego w Gdansku (Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za

posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127
i 129 K.P.A.

Oprac.: J.Sokolnicki

Zalacznik:
- Charakterystyka przedsigwziecia.

Otrzymuja: .

1. Gmina Miasta Gdyni poprzez pelnomocnika Pana Jana Kosiedowskiego (adres do
korespondencji: Jan Kosiedowski Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
80-237 Gdansk ul. Jana Uphagena 27);

2. Gmina Miasta Gdyni poprzez Wydzial Polityki Gospodarczej 1 Nieruchomosci

Urzedu Miasta Gdyni;
3. Skarb Panstwa poprzez Wydzial Polityki Gospodarczej i Nieruchomosdei Urzedu
Miasta Gdyni;
4. Dyrektor Urz¢du Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia ul. Chrzanowskiego 10:
5. Marszalek Wojewadztwa Pomorskiego 80-810 Gdansk. ul. Okopowa 21/27:
6. aa.
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Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, 81-356 Gdynia ul. Starowiejska
50,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, 80-748 Gdansk ul. Chmielna
54/57.

Oprac.: J.Sokolnicki

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

skarbowej (jednolity tekst Dz.U. 2012 r., poz. 1282 ze zm.).
Adnotacie o aplacie skarbowej sporzqdzil J Sokolnicki,
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3 480, Fax 5B 6688 470
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
zalgeznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
nr ROD.6220.28.2014.JS z dnia 9.10.2014 r.
dla planowanego przedsiewzigcia polegajacego na:
umocnieniu dna i skarp uj§ciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Orlowie
w Gdyni.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie na dzialkach o nastgpujacych nr:
-657/1811 1152 KM 82, obrgb Gdynia;
- 63/8 KM 83, obreb Gdynia.

Inwestycja dotyczy umocnienia dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego
przed jego wylotem do Zatoki Gdanskiej na plazy w Gdyni Orlowie. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie palisady w formie umocnienia dna i skarp uj$ciowego odcinka Potoku
Kolibkowskiego;

- wykonanie opasek z koszy gabionowych po obu stronach (u nasady projeklowanego)
umocnienia) jako zabezpieczenia przed naptywajacymi falami.

Przewidvwana calkowita wielkos¢ powierzchni przewidzianej do przeksztalcenia w wyniku
realizacji przedsigwzigeia wynosi ok. 550 m’,w tym:

- powierzchnia palisady — ok. 125 m?;

- powierzchnia z opasek z koszy gabionowych — ok, 20 m”.

Umoenienie wykonane zostanie z pali drewnianych ¢ 270 mm, zaglebionych ok. 6 m ponizej
terenu, ujetych w kleszezach drewnianych. Poczatek palisad bedzie zlokalizowany w miejseu
istniejgeego  konica umocnienia  potoku, zwienczonego winylowg Sciankg  szezelng.
Umocnienie zakoficzone zostanie w miejscu znajdujacym sig w odleglodei ok. 5 m od
obecnego przebiegu linii brzegowej morskiej przy $rednim stanie wody. Poprzeczne palisady
z pali drewnianych zapobiega¢ bedg wyplukiwaniu dna cieku.

Po obu stronach konstrukeji, u nasady projektowanego umocnienia, zaprojektowano
umoenienia w postaci opasek z koszy gabionowych o wymiarach 1m x 1m i dlugodei 10 m
z siatek zgrzewanych.

Oprac.: J Sokolnicki % up. PREZYIINTA MIASTA

mgring, J vpkowske
ZASTE NROZELNIKA
Wydziafu b :mu'-.u
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Zatacznik nr 14.0

- 'SEKRETZ\RD’\T"WBK‘ SA—

date wpl. . 2015 gnB

Integralng czesciq odpisu protokelu narady

Ii L —— koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
'*‘??.’e..-ﬂ?f ALt s s s e s w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami
URZAD MIASTA GDYNI i Geodezji
WYDZIAE BOSPODARKI HIE[HII HOMOSEIAMI A P—
| GE I‘Uu H Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne
Tespdt Uzpadniania Iium\rl,llldLll Projekiowe] ikartograficane /. Dz, U, 2 2010r Nr193, poz.1287 2 pdin. zm/
Aleja Ma rszalka Pitsudshiego 52/54 Ustawa z dnia 5 czerwea 2014r o zmianie ustawy Prawo

geodezyne | kartograliczne oraz ustawy o postepowaniu

a1-382 Gdyn i a egzekucyjnym w administragy /Dz. U. z 2014r poz. 897/

PNU.6630.1.573.2015. KK Gdynia, 04-08-2015 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

7 uzgodnienia usytuowania projektowanych sieei uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalgcznilkiem graficznym do decyzji
ulica: ujscie Potoku Kolibkowskiego

[nwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonego przez

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA AKCYJNA W
GDANSKU

80-237 Gdansk, ul. Jana Uphagena 27

wniosku ze zleceniem z dnia 06-07-2015 r. nr ZAR-0160/3173/MS/2015

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 07-07-2015 r.

uzgodnit usytuowanie nastegpujgcych wrzadzen inzynierskich:

1 lokalizacja murkow z koszy gabionowych, palisada

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uezestnicy narady koordynacyjnej
zarejestrowali pozytywnie:

branza energetyczna: Energa Operator S.A. p. Tomasz Kolatowski - bez uwag

Energa Oswietlenie p. Tomasz Wisniewski - bez uwag

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - bez uwag

ZDi7Z Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szynwelski - bez uwag

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolinski - bez uwag

branza telekomunikacyjna: Orange Polska - nie dotyczy

Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag

UPC Polska p. Teresa Talkowska - bez uwag

ZZWT Gdynia p. Marian Wilk - zgodnic z uzgodnicniem

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elzbieta Poniecka - nie podlega
uzgodnieniun

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

Wydz. Inwestyeji UM p. Aleksandra Cichon - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Magdalena Zalewska - szczegélowa analiza zgodnosci z
ustaleniami decyzji cefu publicznego na etapie pozwolenia na budowe.

Podezas wykonywania prae inwestyeyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zahezpieczenia znakow geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograticzne” z dnia 17.05,1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z poZn. zm.) oraz

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/933/U1/195-W/2013 ,Umocnienie dna i skarp uj$ciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie”
PROJEKT BUDOWLANY

86



rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawic
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:
1. Wszysthie trwale obiekty budowlane podiegajq wytvezeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpaczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosié na 7 dni przed terminem wg wlasciwosel do instytucyi

branzowych — gestordw sieci, oddzielnie dia kazdej kolizji,

3. Warunkiem odbioru realizowanych obiekiow budowlanych jest ich pomiar powykonawcezy wykonany przez jednosthkg
wykonawstwa geodezyinego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadlku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.

4, Geodezyjne pomiary powykonawceze yieci podziemnego uzbrojenia tferenu ukiadane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykonad przed ich zasypaniem.

Z-va NACZELNJKA WYDZIALU

Gospadark: Nenygfompsciam | Geode:
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OPRACOWANIE KONSTRUK CYJNE
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Egzemplarz nr 1

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdarisk-Wrzeszcz
- = tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

Komunalnego

spodtka akcyjna
w Gdansku

Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160

Poz. PB/2
PROJEKT BUDOWLANY
Branza: KONSTRUKCJA
Nazwa opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Przedsigwzigcie: UMOCNIENIE DNA | SKARP UJ SCIOWEGO ODCINKA

POTOKU KOLIBKOWSKIEGO NA PLA ZY W ORLOWIE

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, Gdynia

Numery ewidencyjne dziatek: Obreb Gdynia (KM 83), dz. nr : 63/8
Obreb Gdynia(KM 82) , dz. nr: 657/181; 1152

mgr inz spec;.: konstrukcyjno-budowlana
Projektant Alek ) dra Sokot K upr. nr 59/Gd/97;
eksandra ookotowska | ;55 poN/B0/4473/01
inz specj.. konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy ' L. upr. nr 5411/Gd/92
Waldemar Stawicki Izba POM/BM/4574/01
mgr inz specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu T ) Kosi i upr. nr 2808/Ga/87
Jan Tadeusz Kosiedowski izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, sierpien 2015r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdéinoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pézniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

,umocnienie dna i skarp uj $ciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego

na plazy w Ortowie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012.462 z pOzniejszymi zmianami)

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych

(w szczegolnoséci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

mgr inz. Aleksandra Sokotowska inz Waldemar Stawicki
specj: konstrukcyjno-budowlana specj: konstrukcyjno-budowlana
upr. nr 59/Gd/97 upr. nr 5411/Gd/92
izba POM/BO/4473/01 Izba POM/BM/4574/01
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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Il. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

&
Urzad Weiewodzki
w Gdansku
Gdarisk, dnia .1277-07-14
UAN-TII-7342/97
) DECYZJA Nr 29/59/37
2
Na podstawie art. 13 ust. | pkt ... L. art. 14 ust. pkt .o..... ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414 / oraz § 9
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra CGospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995r. /
NADAJE:
PANU ovoceeeeerrennnmereen hLEKEENAEZE S O K O L O W S KT E D e
magister inzynier budownictwa
. 18 lipca 1963 roku w Gdarnsku
ITEICIZ: WV I om0 A S0 B G A
L]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

. o konstrukcyjno - budowlane]
w specjainoscl ..vvevieevevennnes e O s

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Gidwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w Warszawie,Krucza 38/42 za posred -

nictwem WoJewody Gdariskiego W}EE‘J‘:’\R"I:J_.Q’ l4 dni od daty dorgczenia,
P L z up. W & W AT

Otrzymuje:
1

A
. Pani Aleksandra Sokolowsk
ul .Krasickiego 24/ 56
B81-385 Gdynia
2. Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. a/a
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Aleksandra Sokolowska
80-299 Gdansk ul.Diany 17/5

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/4473/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-06-01 do 2015-11-30

POMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
=T

Gdansk 2015-05-05 r.
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982 =12~ 2 13

Uraad Yoo o5dzki ’ Gdarisk
w Gdensku ‘ ' ¥

Nc  5411/6d/92 : : -.

/
L

BEBY Z I A

2 i 5 ust.l pkt 1;13 ust.l pkt 2
Na podstawie § ; rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie -,
. /0z.U.nr B,pozi4é - z pdéin.zmianami/ stwierdia, 2e : ‘ ,

Pan/f = . . " Waldemar Stawicki

o inzynier budownictwa ladowego

urodzony/a dnia 8 ﬁatdziernika 1943 roku w Gdaﬁéku'

pnsiada przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wykonywania samo-
dzinlnej funkcji ' . . :
projektanta, kierownika budowy i robdt

w specialnosci ‘konstrukcyjno - budowlanej

Pan/i __ Waldemar Stawicki - jest upowazniony/a do :

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjng --
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
wgzidw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotnisko-
wych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/  sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazar architektonicznych
budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych i innych budynkéw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkdw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie wszelkich budynkéw i innych budowli, z wylaczeniem
linii, wezldéw i stacji kolejowych, drdég oraz nawierzchni lotnis-
kowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnych melioracji.

0d decyzji powyzszej stuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarkji-fT&ze

ul. Wspdlna nr 2, zz
od daty jej dorecze

% up. wopY
& mgr ch. Adam Siteler
DYREXTOR WYDZIALU

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/933/U1/195-W/2013 ,Umocnienie dna i skarp uj$ciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Ortowie”
PROJEKT BUDOWLANY

98



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Waldemar Stawicki
83-110 Tczew ul.Reja 9

jest cztonkiem .
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BM/4574/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

'

/ /

) POMORSKA OKREGOWA \\J /
Gdansk 2014-12-02 r. 1ZBA INZYNIEROW BUDDWNICTWA PRZEWODNI(EE’ZﬁCY RADY
80-369 Gdadsk, al. Rzsczypospalitej 4/155 A h
iel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-G8 \ P\
= 8- mgr inz. Franciszek Rngwicz
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lll. OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Inwestorem;

2. Dokumentacja geotechniczna z badan podioza gruntowego dla opracowania projektu opracowana przez
INGEO Sp. z.0.0;

Pismo UD.70113.4.2013.MK(AK).5488 Zarzgdu Droég i Zieleni z dnia 20.07.2013;

Projekt budowlany przebudowy ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego ponizej wylotu kanalizaciji
deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni. Opracowanego przez Pracownie Projektowg Budownictwa
Hydrotechnicznego ,Aquaprojekt” sp. z 0.0.;

5. ,Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych w Gdyni w ramach
projektu: Poprawa czystosci wod Morza Baltyckiego poprzez rozwoj systeméw gospodarki wodnej —
Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne — Zlewnia Potoku Kolibkowskiego”. BPBK S.A. w Gdansku,
2006;

Projekty branzowe.

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U.101 z dnia 06.08.1998)

8. Polskie Normy i literatura techniczna.

2.0 Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania obejmuje ujsciowy odcinek potoku Kolibkowskiego, ktéry odprowadza wody min.
roztopowe i opadowe. W opracowaniu przedstawiono propozycje rozwigzan technicznych rob6t

regulacyjnych w obrebie ujscia cieku do morza w obrebie plazy Gdyni Ortowo.

3.0 Warunki geologiczno-in zynierskie

3.1. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463)

ustalono drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych (na podstawie § 4.1 ustawy).

3.2. Dane gruntowe

W rejonie objetym opracowaniem w nawierconych otworach geologiczno — inzynierskich wystepujg piaski
Srednie, drobne oraz pospotki z kamieniami oraz spoiste gliny piaszczyste z kamieniami. Woda gruntowa
wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego w piaskach zalegajgcych na stropie gruntéw spoistych.

Poziom zwierciadta wody gruntowej stabilizuje sie srednio na rzednej ok 0,52m npm.

4.0 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach
Obreb Gdynia (Nr 83), dz. nr : 63/8,

Obreb Gdynia(Nr 82) , dz. nr :657/181;1152.

Wiascicielem dzialek jest Gmina Miasta Gdyni.
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Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w granicach pasa technicznego wyznaczonego
Zarzgdzeniem nr 18 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 9 grudnia 2004 r w sprawie okreslenia

granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni.

5.0 Stan istniej acy

Potok Kolibkowski — potok w catosci zlokalizowany w Gdyni o diugosci ~2 kilometréw. Zrédta potoku
znajduja sie na obszarze le$nym otuliny Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zrédio najbardziej wysuniete
na zachdd znajduje sie w granicach dzielnicy Maly Kack. Mniejsze zrédta, bedace kolejnymi doptywami
znajdujg sie Orlowie. Potok przeptywa w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej na potudniu Orlowa, a
nastepnie kolektorem pod linig kolejowg SKM i gtéwng arterig komunikacyjng Tréjmiasta w sasiedztwie
Trojmiejskiego Centrum Handlowego Klif. Dalej potok przeptywa przez tereny zespotu dworsko-parkowego w
Kolibkach.

Powyzej obszaru objetego opracowaniem, ciek zostat poddany regulacji. Umochienia wykonano z materacy i
koszy gabionowych, natomiast przez plaze ciek zostat wyprowadzony kanatem otwartym, nieumochionym do
morza.

Odcinek brzegu potozony jest w obrebie zatoki.

Typ brzegu morskiego - akumulacyjny z tendencjg do abrazji w okresie jesienno-zimowym, z zarysowanym
watem, zbudowany gtéwnie z osadéw sztucznego zasilania

Podczas silnych sztormoéw, nabiegajgce fale sztormowe powodujg podmywanie krawedzi umocnienia wylotu
potoku na styku z plaza.

W obrebie plazy nieuregulowane koryto ma podmywane brzegi, oraz nieustabilizowany tor cieku, ktory
zagraza obiektom Teatru Letniego.

Fot. 1 Podmywane umochnienie wylotu potoku na plaze
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Fot. 2 Nieustabilizowane koryto rzeki w obrebie plazy

6.0 Przyjete zato zenia

6.1. Przeptyw miarodajny cieku

Przyjeto przeptyw p=5% Q=4.40 m?® analogicznie jak w projekcie przebudowy ujsciowego odcinaka Potoku
Kolibkowskiego ponizej wylotu kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni wykonanego przez
Pracownie Projektowg Budownictwa Hydrotechnicznego ,Aquaprojekt” sp. z 0.0.. [4]

W opracowaniu tym skorzystano z obliczenn hydrologicznych i hydraulicznych Zlewnia Potoku
Kolibkowskiego wykonanych prze BPBK S.A.[5]

Przyjete przeptywy:

p=10% Q=3.48 m*/s
p=5% Q=4.40 m*/s
p=1% Q=7.51m%s
p = 20% Q=2.80 m*/s
p=10% Q=3.30 m%s

6.2. Poziomy wody w morzu

Przyjete charakterystyczne poziomy morza:

WWw +1.18m npm
SWW + 0.85m npm
SW +0.01m npm
SNW - 0.57m npm
NNW - 0.93m npm

6.3. Zalodzenie

Spietrzenie kry lodowej mogacej zagrazaé budowli jest bardzo mato prawdopodobne.
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7.0 Stan projektowany

Prace regulacyjne zapewnig oprocz swobodnego odprowadzenia wod réwniez ukierunkowanie biegu potoku
przez zagiebienie palisady i po obu stronach cieku oraz $cianek poprzecznych z pali drewnianych
zapobiegajacych wyptukiwaniu dna.

Jako zasadniczy przekréj poprzeczny cieku przyjeto przekréj naturalny, jaki wyksztalci sie pomiedzy
palisadami. Umocnienie z pali drewnianych @ 270mm zagtebionych ~6m ponizej terenu, ujete w kleszczach
drewnianych, bedzie doprowadzone do miejsca znajdujgcego sie w odlegtosci okoto 5m od obecnego
przebiegu linii brzegowej przy $rednim stanie wody. Poczatek palisad umiejscowiono w miejscu istniejgcego
konca umocnienia potoku zwienczonego winylowg $ciankg szczelng zlokalizowang w linii bedgcej granicg
morza.

Po obu stronach konstrukcji, u nasady projektowanego umocnienia, zaprojektowano umocnienia w postaci
opasek z koszy gabionowych o wymiarach 1m x 1m diugosci 10m z siatek zgrzewanych.

Uzyte rozwigzania wkomponowujg sie w spos6b naturalny w charakter wybrzeza, zabezpieczajgc przed

podmywaniem czesci plazy, na ktorej jest zlokalizowany Teatr Letni.

8.0 Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby czysty piasek plazowy gromadzi¢ osobno i uzy¢ do
ponownego wbudowania

Grunt z wykopu powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa technicznego,
min. 1m.

W przypadku braku mozliwosci sktadowania wydobytego gruntu wzdtuz wykopéw powinien on zostac
wywieziony na odktad staly. Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Inspektora
Nadzoru zostanie uzyty do zasypania wykopow, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora.

Zestawienie zasypow i wykopow

Tabela 4
Wykop na Wykop na Zasyp z 3
L.p. wywéz [m ¥ | odktad [m 3 |odktadu [m 3| ~ Z2SYPZzakupu[m 7]
1 2 92 92 20
SUMA 2 92 92 20

9.0 Materiaty
Beton niekonstrukcyjny C12/15
Stal OH18N9

Pale i belki drewniane : Klasa drewna C40
Konstrukcje drewniane zaimpregnowa¢ wglebnie metodg ci$nieniowg ptynnym
impregnatem, zabezpieczajagcym przed grzybami niszczacymi drewno, w tym
powodujgcymi "miekkg zgnilizne" i owadami, przeznaczonym do drewna bedgcego
w statym kontakcie z ziemig i wodg morskg. Preparat powinien posiadaé aktualny
atest PZH.
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Kosze gabionowe:

Materace gabionowe:

Materace geotekstylne:

Zmontowane fabrycznie z siatki zastosowaniem fabrycznych spiralny tgcznikow
~harmonijkowe” segmenty, siatki zgrzewanej o oczkach 76.2 x 76.2

z drutu gr 4 mm zab. Zn/Al., w czesci koszy wszyta fabrycznie geotkaning
umozliwiajgca wypetnienie koszy materialem sypkim

Zmontowane fabrycznie z siatki z zastosowaniem fabrycznych spiralnych
lacznikow z siatki zgrzewanej o oczkach 76.2 x 76.2

zdrutu 2,7/ 3,2 mm zab. Zn/Al. PVC

Szyte i wypelnione fabrycznie materace z geotkaniny polipropylenowej o
wymiarach 1.5 x1.5 x 0.3m

Wypetnienie: stosowac¢ piasek o niewielkim zamuleniu (do 10 % czesci ilastych).
Worki materacy posiada¢ bedg ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Kazdy worek
wykonany bedzie z nastepujgcych elementow:

 powierzchnia dolna i boczne w rozwinieciu w ksztaicie prostokata,

« powierzchnia gorna w ksztalcie prostokata,

« 2 denka o ksztalcie prostokata; w denku gérnym wszyty bedzie rekaw zasypowy
0 $rednicy 200 mm z przyszytym trokiem do zawigzania worka po napetnieniu.
Fartuch obwodowy o szerokosci okoto 12 cm wyposazony jest w okute otwory o
srednicy okoto 25 mm, rozstawione co 30 cm, dla umozliwienia $cistego potaczenia
ze sobg sasiadujgcych elementéw. Pierscienie stalowe okuwajgce otwory muszg

by¢ ocynkowane.

Geotkanina (do szycia workow):

Kamie n:

Geotkannina: odporna na dziatanie promieniowania ultrafioletowego o duzej
wytrzymatosci na rozerwanie.

Projektuje sie wykonanie workéw dla umocnienia dna z polipropylenowej tkaniny
technicznej o splocie krzyzykowym, wytwarzanej z przedzy jedwabiu
polipropylenowego.

Materiat uzyty do wykonania workéw powinien posiadaé¢

nastepujgce wtasciwosci:

- masa powierzchniowa: 538 g/m2;

— odpornosé na dynamiczne przebicie (okre$lone srednicg przebicia): 8 mm,

— odpornos¢ na statyczne przebicie: 13 kN,

— wytrzymatos¢ na rozerwanie: nie mniej niz 150 kN/m (osnowa)

i nie mniej niz 90 kN /m (watek),

- wydluzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu: nie wieksze niz 30 %
(osnowa) i 25% (watek)

Dopuszcza sie uzycie innej, rownowaznej tkaniny na wykonanie workow, pod

warunkiem uzgodnienia jej parametrow z nadzorem autorskim.

Do wypetnienia koszy i materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i
odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni otoczakowych. Nie dopuszcza sie

uzycia kamienia tamanego (z wyjgtkiem $cian licowych koszy).
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Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka
siatek. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 — krotnego
wymiaru oczka siatki. Kamien uzyty do wypetnienia materacy, koszy i narzutu

powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzér.

Geowldknina: Na styku gabiondéw z gruntem oraz nalezy utozyé geowtdkning iglowang z
polipropylenu o nastepujgcych parametrach:
* wodoprzepuszczalno$¢  min. 60 I/(s/m2)
e gramatura min. 300 g/m2
* grubosé min. 2,4 mm
* wytrzymato$¢ na rozcigganie  min. 22 KN/m
e wytrzymatos¢ na przebicie (CBR) min. 3,7 kN
material powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych

w gruncie i wodzie morskiej zwigzkow alkalicznych, kwasow, oraz organizmow

zywych.

Grunt zasypowy: Nalezy uzy¢ gruntu ziarnistego (przepuszczalnego), dobrze zageszczalnego
(pospédtka) o nastepujacych parametrach:
e ciezar objetosciowy =19 kN/m3;
» kat tarcia wewnetrznego = 32°;
* kohezja =0.
Grunt nalezy zagesci¢ do Ip > 0,7 (1s>0,97). Szczeg6lowe parametry uzytego
gruntu, grubos$¢ jednorazowo zageszczanej warstwy oraz rodzaj uzytego sprzetu

nalezy uzgodni¢ z Nadzorem

10.0  Ochrona konserwatorska
Teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

ustalonej w planie miejscowym - Nr planu 1503 .

11.0 Wpilyw inwestycji na srodowisko

Projektowana konstrukcja jest zlokalizowana w obszarze objetym ochrong Natura 2000

Przyjeta technologia wykonania rob6t ogranicza do minimum ingerencje w srodowisko

Nalezy sie liczy¢ z nieznacznym oddziatywaniem w czasie realizacji prac budowlanych wynikajagcym z:

« dodatkowego hatasu wywotanego pracg maszyn budowlanych (jedynie w porze dziennej),

« dodatkowej niezorganizowanej emisji spalin powodowanej przez silniki maszyn budowlanych.

Planowane roboty nie spowodujg emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych
(nie przewiduje sie robot generujgcych zapachy).

Wszelkie odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byc,
uwzgledniajgc najlepszg dostepna technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byé

poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
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Wykonawca robét bedacy wytwércg odpadéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak prowadzi¢
roboty aby:

« ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

« prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdéw ochrony srodowiska,

« zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie
udato sie zapobiec,

» gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow skladowa¢ w wydzielonym
miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

 przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie wilasciwymi zezwoleniami organéw
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami

* po zrealizowaniu przedsiewziecia uporzgdkuje terenu w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzanych
robot.

12.0 Uwagi

a) Przed przystgpieniem do robo6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych niezinwentaryzowanych kabli podziemnych w rejonie prowadzonych prac.

b) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz budowle podziemne

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do ich zabezpieczenia oraz powiadomienia Wtasciciela i Projektanta.

13.0 Gospodarka odpadami

W zwigzku z wykonywaniem okreslonej inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od rozbiorki elementdéw istniejgcych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét. Dzialania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji
generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wkasciwie dla okreslonych
grup i rodzajow skladowane oraz zutylizowane. Na podstawie Dz.U. Nr 112 z dn. 08.10.2001r. poz.1206
przewiduje sie mozliwos¢ wystapienia nastepujacych odpadéw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploataciji:

Kod odpadd Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow Szacowana
llos¢
[megatona]
70504 Gleba i ziemia, w tym kamienie 1.6
17 05 06 Urobek z pogtebiania i wykopéw — nadmiar niewykorzystany w inwestycji 1.6

Odpady wymagajg usuniecia z rejonu gromadzenia w trakcie realizacji inwestycji lub jej eksploatacji na

wlasciwe wysypisko odpadow i zastosowania wlasciwego sposobu utylizaciji.
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V.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot ujetych w niniejszym opracowaniu obejmuje prace prowadzone w ramach projektu ujscia

potoku Kolibkowskiego do morza.

Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1) rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci przysypania ziemig lub

upadku z wysokosci:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
)

h)

)
K)

wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m — wystepuje

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m — nie
wystepuja

rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m — nie wystepuja

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych —nie wystepujg

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych — nie
wystepuja

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow —nie wystepujg

prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory — nie
wystepujg

montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie wystepuje

betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczokki, filary i pylony —
nie wystepuje

fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach — nie wystepuje
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV — nie wystepujg

5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV — nie
wystepujg

10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV — nie
wystepuja

15,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV— nie
wystepuja

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw — nie wystepujg
roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia powyzej 1m — nie
wystepujg

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie wystepujg

2) robot budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajacych bezpieczehAstwu i zdrowiu ludzi:

a)

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C — nie wystepujg
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b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest — nie
wystepuja
3) robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej — nie wystepuja
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopéw — nie wystepuja
4) robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m -
dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV — nie wystepujg
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m -
dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV —nie wystepujg
C) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) — nie wystepuje
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne— nie wystepuje
- inii i urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym — nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego — nie wystepuje
- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego — nie wystepuja
5) robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg — nie wystepujg
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie wystepuje
C) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach - nie wystepuje
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m - nie
wystepuje
6) rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — nie wystepujg
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi — nie wystepujg
7) robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy
budowie, remoncie i rozbiérce torowisk - nie wystepujg
8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych - nie wystepujg
9) robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu - nie wystepujg
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach konstrukcyjnych
obiektow - nie wystepuja
10) robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych - roboty,

ktérych masa przekracza 1,0 t — nie wystepujg
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych:

przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzgdzen

wykorzystywanych do tych robaét.

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

stosowanie odziezy ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy gtebokich wykopach. Zawsze dostepna
podreczna apteczka. Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP przy wykonywaniu gtebokich
wykopow, szczegolnie wchodzenia i ewakuacji. Zapoznanie z funkcjonowaniem szelek

asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa.
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Sytuacja

Rys. nr 2 Rysunek zestawczy - umocnienia potoku Kolibkowskiego
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OPRACOWANIE GEOTECHNICZNE
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